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Anschlagseile für
alle Anschlagarten

DoAs

Das Anschlagseil aus Stahldraht-
seilen gehört zur Grundausstattung
eines jeden Betriebes, in dem Lasten
gehoben und befördert werden.

Die Fertigung der Seile wird durch die
DIN EN 13414 (vormals DIN 3088) gere-
gelt. Die bekannte Unterscheidung in
die Anschlagseilarten N = Normalseil,
F = Flämisches Auge, K = Kabelschlag-
seil und G = Grummet gibt es nicht
mehr. Vielmehr unterscheidet das eu-
ropäische Regelwerk die Anschlagseile
nach der Art ihrer Einlage sowie der
Endverbindung. Es werden 8 An-
schlagseilvarianten mit verschiedenen
Tragfähigkeiten unterschieden:

Anschlagseile in gepresster
Ausführung mit Aluminium- oder
Stahlverpressung mit:
Fasereinlage FC (1) oder mit Stahlein-
lage IWRC (2). 

Die Tabellen für die gespleißten
Endverbindungen für Anschlagseile
mit  Fasereinlage (3) oder Stahleinlage
(4) berücksichtigen die Minderung der
Bruchlast durch die Endverbindung.

Für Kabelschlagseile in gepresster (5)
und gespleißter Ausführung (6)  wer-
den Seile mit Stahleinlage verwendet,
die um einen zentralen Faserkern ver-
seilt werden. 

Bei den endlos gelegten Grummets
werden Seile mit Fasereinlage (7) oder
Stahleinlage (8) unterschieden. 

Bei einer angenommenen Last von z.
B. 4,5 t ergeben sich somit für Sie fol-
gende Wahlmöglichkeiten:

Seiltyp 1 mit Fasereinlage, gepresst 
22 mm Ø, WLL 5000 kg

Seiltyp 2 mit Stahleinlage, gepresst
20 mm Ø, WLL 4600 kg

Seiltyp 3 mit Fasereinlage, 
gespleißt,
24 mm Ø, WLL 5600 kg

Seiltyp 4 mit Stahleinlage, 
gespleißt,
22 mm Ø, WLL 5000 kg

Seiltyp 5 Kabelschlag, gepresst,
27 mm Ø, WLL 4800 kg

Seiltyp 6 Kabelschlag, gespleißt,
30 mm Ø, WLL 5600 kg

Seiltyp 7 Grummet, Fasereinlage,
18 mm Ø, WLL 4650 kg

Seiltyp 8 Grummet, Stahleinlage,
18 mm Ø, WLL 4900 kg

Zusammengefasst lautet das Ergebnis:
Bei Verwendung der Stahleinlage kann
der Durchmesser des Anschlagseiles
um eine Nenngröße reduziert werden,
bei Verwendung von Kabelschlagsei-
len muss das Seil um 1 bis 2 Nenngrö-
ßen dicker sein, um die gleiche
Tragfähigkeit des Standardseiles mit
Fasereinlage / gepresst zu erreichen.
Beim Grummet verteilt sich die Last
auf 2 tragende Stränge, womit der
Durchmesser des Einzelseiles noch
einmal deutlich reduziert werden kann. 

Sowohl Kabelschlagseile als auch
Grummets sollten Sie wählen, wenn
die Schmiegsamkeit des Anschlagmit-
tels – wie beim Umschlingen des
Ladegutes – wichtig ist. Diese Seilarten
verkraften Biegungen um kleinere
Radien besser als Rundlitzenseile.  

Worauf Sie besonders achten soll-
ten, wenn Sie Qualität einkaufen:

• Kennzeichnung der Pressklemme 
mit Herstellerkennzeichen und 
CE - Zeichen

• Ist die Verpressung korrekt? 

• Schließt das Totseilende mit der
Pressklemme ab oder steht 
maximal 0,5 x d (Seildurchmesser) 
über?

• Liegt das Seil gerade?

• Stimmt der Seildurchmesser?

• Ist die Klemmenlänge ca. 4,5 x d? 

Die DIN EN 13414 regelt die Anforde-
rungen an das verarbeitete Rohma-
terial und gibt Verarbeitungsrichtlinien
vor, die ein qualitätsbewusster Her-
steller wie Dolezych exakt einhält.

Die Normengrundlage für gepresste
Endverbindungen bildet die DIN EN
13411-3. Diese regelt die Werkstoff-
anforderungen an die Pressklemmen,
beschreibt das Pressverfahren und die
Qualitätskontrollen.

Pressverbindungen unterscheiden sich
durch den Werkstoff:

Im Standard werden Anschlagseile mit
Pressverbindungen aus Aluminium-
Knetlegierungen ausgeführt. Für den
Heißeinsatz oder bei Verschleißgefahr
empfiehlt sich der Einsatz von Stahl-
pressklemmen.  

Die Standardverpressung ist zylin-
drisch. Auf Wunsch lässt sich die
Press klemme zur Seilmitte abrunden,
(alte DIN 3093, Typ B). 

Noch besser ist die zylindrisch-kegeli-
ge Pressklemme (alte Form C), die zur
Seilmitte konisch verjüngt verläuft.
Damit wird ein Verhaken beim Durch-
ziehen unter der Last weitestgehend
vermieden.

Seile aus nichtrostenden Stählen wer-
den bevorzugt mit Kupferklemmen
oder Edelstahlklemmen verpresst.

Abb.: Aluminiumpressklemme Abb.: Stahlpressklemme
(Typ Flämisches Auge)



Dolezych 271

Der Spleiß

Die Durchführungsanweisungen für
den Spleiß sowie die Anforderungen an
den Spleißer und
notwendige Prüfun-
gen regelt die DIN
EN 13411-2.

Spleißverbindungen
haben den Vorteil,
dass sie sehr flexi-
bel sind. So lässt
sich z.B. ein unbelas-
tetes gespleißtes
Seil unter einer Last
herausziehen, die
eng an einer Bord-
wand steht.

Selbstverständlich
dürfen auch Spleiße
– wie auch alle übri-
gen Endverbindun-
gen – unter Last
nicht geknickt wer-
den.

Die Spleiße werden
(im Bild nicht ge-
zeigt) mit Bändsel-
litze oder Schrumpf-
band abgedeckt, um
Handverletzungen
zu vermeiden.

Endlos gelegte 
Anschlagseile „Grummets“ 

werden nach DIN EN 13414-3 gefertigt.
Hierbei handelt es sich um hochflexible
Anschlagseile, die insbe-
sondere im Schwerlast-
bereich Verwendung fin-
den. Hierbei sind Seil
durchmesser auch über
100 mm hinaus keine Sel-
tenheit. Wenn diese Seile
mit Schäkeln verwendet
werden, ist auf eine ausrei-
chende Dimensionierung
der Schäkelbolzen bzw.
Schäkelbügel zu achten.
Versuche haben gezeigt,
dass bei einem Verhältnis
Bolzen-Durchmesser zu
Seil-Durchmesser (D:d) = 1
ca. 25 % Verlust der effek-
tiven Bruchlast, bei D:d > 4
kein Verlust der effektiven
Bruchlast zu berücksichti-
gen ist. Diese Werte sind
Anhaltspunkte; sie sind
abhängig vom Seildurch-
messer (größerer Durch-
messer = höherer Trag-
fähigkeitsverlust) sowie
von der Art der Einlage.
(Siehe hierzu auch die
Schrift „Endlos gelegte Anschlagseile
in Kabelschlagmachart für den Schwer-
lastbereich“, Schriftenreihe der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz, Dortmund,
Fb 620.)

Dolezych konfektioniert neben den
Anschlagseilen ebenso passgenau Seile
als Maschinenelement mit verpressten
Endverbindungen wie Formstahl- oder
Vollkauschen, Spannseile und –litzen
mit angepressten oder aufgewalzten
Gewinde-, Aug- und Gabelterminals,
wie sie z. B. in Seiltragwerken,
Leichtbauhallen oder bei Brücken-
abspannungen eingesetzt werden.

In dünneren Dimensionen sind Ter-
minals z. B. in vielen Betätigungszügen
Standard. An vielen Kran- und Halte-
seilen finden sich als weitere Endbe-
stückungen Vergussköpfe, die im Heiß-
oder Kaltverfahren vergossen werden.

Diese Produkte sind keine Anschlag-
seile im Sinne der Normen. Aber auch
hier ist die Verarbeitungsqualität das
entscheidende Merkmal.

Anschlagseile prüfen
Sie am besten vor

jedem Einsatz bzw. 
vor Wieder-

einlagerung!
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Betriebsanleitung
Anschlagseile

DoAs

DoAS-Anschlagseile dürfen nur zum
Heben und Transportieren von Lasten
verwendet werden. 

Nach BGR 500 ist die Verwendung nur
durch vom Unternehmer beauftragte
und unterwiesene Personen zulässig. 
Diese Betriebsanleitung ist vor der ers-
ten Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen
und bei Gebrauch der Dolezych-Pro-
dukte zu beachten. Es wird insbeson-
dere auf die folgenden mitgeltenden
Vorschriften und technischen Regeln
hingewiesen:

• DIN EN 13414-1 bis DIN EN 13414-3 
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen

• BGR 500 Betreiben von 
Lastaufnahmeeinrichtungen im 
Hebezeugbetrieb

• BGI 556 Sicherheitslehrbrief für
Anschläger

• Sicheres Anschlagen von Lasten, 
Resch Verlag ISBN 3-935197-34-9

Ggf. sind darüber hinausgehende Son-
derregelungen zu beachten, z. B. beim
Gefahrguttransport.

Auswahl der Anschlagseile:

Anschlagseile sind so auszuwählen,
dass sie für den bevorstehenden
Trans port von ihrer Art, Länge und Be -
festigungsmethode an der Last geeig-
net sind, diese ohne ungewollte Bewe -
gungen sicher aufzunehmen.

Durch falsche Auswahl von Tragfähig -
keit und / oder Anschlagart kann ein
Bruch des Anschlagseils verursacht
werden!

Anschlagseile eignen sich nicht für
scharfkantige Lasten (nur mit zu sätz -
lichen Kantenschonern) oder Lasten
mit Temperaturen außerhalb - 60°C bis
+100°C (Ausnahmen siehe
Verwendung von Anschlagseilen in
verschiedenen Temperaturbereichen).

Anschlagseile dürfen niemals über ihre
Tragfähigkeit hinaus belastet werden!

Inbetriebnahme der Anschlagseile:

Bevor das ausgewählte Anschlagseil in
Betrieb genommen wird, ist zu prüfen,
ob seine Identifizierung und Abmes-
sungen richtig sind.

Verwenden Sie niemals ein An schlag -
seil, das schadhaft ist oder des sen
Kennzeichnung nicht mehr vorhanden
ist!

Identifizierung der Anschlagseile:
Anschlagseile (1-strängig) verfügen
über folgende Kennzeichnungen:

• Herstellerzeichen DD
• CE-Zeichen
• Tragfähigkeit für die Anschlagart 

direkt, Angabe in kg

Tragfähigkeiten von 1-strängigen Last-
schlingen mit Fasereinlage (gilt nicht
für die Ausführungsform DoFlex „K“.
Bitte beachten Sie hierzu unser Trag-
fähigkeitsposter):

Gehänge verfügen über ein Tragkraft-
schild mit folgenden Angaben:

• Herstellerzeichen DD
• CE-Zeichen
• Tragfähigkeit für die Bereiche des 

Neigungswinkels β von 0° bis 45° 
und von 45° bis 60°. Angabe in kg

• Anzahl der Stränge
• Seilnenndurchmesser in mm

Lastentransport:

Folgen Sie immer der guten Anschlag-
praxis: Planen Sie den Anschlag-,
Hebe- und Absetzvorgang vor Beginn
des Hebevorganges.
1. Vorbereitungen treffen: Gewicht der

Last und Schwerpunkt ermitteln.
Begleitpapiere lesen, auf gekenn-
zeichnete Anschlagpunkte und 
Gewichtsangaben an der Last 
achten oder Wiegen der Last mit 
einer Kranwaage. Das Schätzen von 
Gewicht und Schwerpunkt mit Hilfe 
von Gewichtstabellen ist keine ge-
eignete Lösung. Nur wenn die 
Schwerpunktlage richtig er mittelt 
worden ist, kann man den 
Kranhaken in die richtige Position 
bringen!

2. Dem Kranführer ist das Gewicht der 
Last mitzuteilen.

3. Der Kranhaken ist senkrecht über 
den Schwerpunkt der Last zu 
fahren.

4. Anschlagen der Last:

Lasten können verrutschen oder fallen,
wenn sie falsch angeschlagen werden. 
Eine fallende Last kann zu schweren
Verletzun gen und Tod führen!

Die Last ist so anzuschlagen, dass 
sowohl eine Beschädigung der Last 
als auch des Anschlagseils 
vermieden wird. Um die Last zu 
heben, ohne dass sich diese 
verdreht oder umschlägt, sind 
folgende Bedingungen einzuhalten:
a) Für 1-strängige Anschlagseile 

muss der Anschlagpunkt 
senkrecht über dem 
Lastschwerpunkt liegen.

b) Für 2-strängige Gehänge 
müssen die Anschlagpunkte 
beiderseits und oberhalb des 
Lastschwerpunktes liegen.

c) Für 3- und 4-strängige 
Gehänge müssen die 
Anschlagpunkte gleichmäßig 
in einer Ebene um den 
Lastschwerpunkt verteilt sein 
und sollten oberhalb des 
Lastschwerpunktes liegen.

Seil-ø Tragfähigkeit in kg
in mm Anschlagart Anschlagart

direkt geschnürt

8 700 560
10 1000 800
12 1500 1200
14 2000 1600
16 2700 2160
18 3150 2520
20 4000 3200
22 5000 4000
24 6300 5040
26 7000 5600
28 8000 6400
32 11000 8800
36 14000 11200
40 17000 13600
44 21000 16800
48 25000 20000
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Unbedingt Neigungswinkel (Win kel
zwischen der Senkrechten und dem
Anschlagmittel) beachten: je größer
der Neigungswinkel, desto geringer ist
die Tragfähigkeit. Nei gungswinkel
über 60° sind nicht zulässig!

Bei 3- und 4-strängigen Gehängen und
ungleicher Lastverteilung darf nur von
der Tragfähigkeit eines 2-strängigen
Gehänges in Abhängigkeit vom größ-
ten Neigungswinkel ausgegangen wer-
den. Treten bei 2-strängigen Gehängen
unterschiedliche Neigungswinkel (s.
Abb.) auf, darf nur die Tragfähigkeit
eines einzelnen Strangs zugrunde ge-
legt werden.

Beispiel für ungleiche Neigungswinkel:

Der senkrechter hängende Strang
nimmt die größere Kraft auf. Nur ein
Strang darf als tragend angenommen
werden!

Mit ungleicher Lastverteilung ist im-
mer zu rechnen, wenn:

• die Last unelastisch ist (z. B.: 
Betonteile, Gussstücke, kurze Träger
u. ä.),

• die Lage des Schwerpunkts nicht 
bekannt ist,

• die Last ungleichmäßig geformt ist,
unterschiedliche Neigungswinkel 
auftreten.

Nur geeignete und ausreichend 
dimensionierte Lastangriffspunkte 
verwenden.

Nie unter Umschnürungen fassen!

Die Schlaufen von Lastschlingen dür-
fen nicht zu kurz gewählt werden,
damit beim Anschlagen, z. B. an den
Kranhaken, ein Öffnungswinkel der
Schlaufe von 20° nicht überschritten
wird. Nach Norm muss die Schlaufen-
länge des Seiles mind.  3 x Bolzen-
durchmesser bzw. Kranhakenbreite
betragen! Andernfalls sind geeignete
Reduziergehänge / Adapterschlingen
zu verwenden. Besonderer Hinweis für
Lastschlingen endlos gespleißt
(Grummet):
Die Stoßenden des Spleißes sind rot
markiert. Diese Stelle darf unter Last
nicht gebogen werden, also z. B. kei-
nesfalls in den Kranhaken eingelegt
werden!

Achtung: Im Hängegang darf nicht
ange schlagen werden!

Von dieser Regel ausgenommen ist
der An schlag
• großstückiger Lasten, sofern das 

Zusam menrutschen der 
Anschlagmittel und eine 
Verlagerung der Last 
ausgeschlossen sind

• langer, stabförmiger Lasten unter 
Traversen, sofern eine 
Schrägstellung der Traverse 
zwangsverhindert und die Last so 
unterfangen ist, dass sie sich nicht 
übermäßig durchbiegt. Eine 
Schrägstellung der Traverse braucht
nicht zwangsverhindert zu sein, 
wenn durch die Beschaffenheit und 
die Oberfläche der Last oder durch 
den Anschlag ein Herausschießen 
der Last oder von Teilen der Last 
verhindert ist.

Kleine Seilkrümmungsradien erfordern
Tragfähigkeitsreduzierungen!

In untenstehender Abbildung sind eini-
ge Beispiele mit den verbleibenden
Tragfähigkeiten (in %) dargestellt:

Werden Gehänge so verwendet, dass
nicht alle Stränge tragen, so sind die
nicht benutzten Stränge in den Auf-
hängekopf hochzuhängen. Entspre-
chend reduziert sich die Tragfähigkeit
auf die benutzten Stränge.

5. Verlassen des Gefahrbereiches.

6. Verständigung mit allen an dem 
Anschlag vorgang Beteiligten 
herbeiführen. Warnung Un -
beteiligter im Transportbereich und 
im Ablade gefahrbereich.

Warnung: Zu den gefährdeten 
Personen gehören z. B. 
Anschläger und andere 
Personen, die sich im 
Bereich des Transportweges 
aufhalten!

7. Zeichen geben an den Kranführer 
durch nur eine einzige Person.

8. Beim probeweisen Anlüften 
beachten, ob
a) sich die Last verhakt hat oder 

festsitzt,
b) die Last in Waage ist bzw. 

richtig hängt und
c) alle Stränge gleichmäßig 

tragen.

9. Schief hängende Lasten wieder 
ablassen und neu befestigen.

D = 6xd D = 3xd D = 2xd
100 % 75 % 65 %

(D= Bolzendurchmesser; 
d = Seildurchmesser)
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Betriebsanleitung
Anschlagseile

DoAs

10. Transportieren der Last durch 
den Kran.

11. Beim Transport sperriger Teile 
und bei Windbelastung führt 
man die Last mit einem Leitseil. 
Man geht dabei außerhalb des 
Gefahr bereiches, z. B. neben statt
vor Fahrzeugkranen.

12. Absetzen der Last nach 
Anweisung des An schlägers.

13. Last gegen Umstürzen und 
Auseinanderfal len sichern.

14. Entfernen der Anschlagmittel von
der Last.

15. Haken der Anschlagmittel 
in den Aufhängering hoch -
hängen.

16. Beim Anheben der unbenutzten 
Anschlagmittel auf Freigehen von
der Last achten.

Wichtige Anwendungs- und
Warnhinweise:

• Beim Arbeiten mit Anschlagseilen 
Handschuhe tragen 
(Verletzungsgefahr!)

• Vermeiden Sie Reißen oder 
Ruckbelastung

• Pressklemmen dürfen nicht auf 
Biegung beansprucht werden.
Spleiße und Pressklemmen dürfen 
nicht an Kanten der Last, in den 
Kranhaken oder in die Bucht der 
Schnürung gelegt werden.
Anschlagseile dürfen nicht geknotet 
werden.

• Anschlagseile dürfen nicht über 
scharfe Kanten gespannt und nicht 
über scharfe Kanten gezogen 
werden.

Eine scharfe Kante liegt bereits vor, 
wenn der Kantenradius r kleiner als 
der Seildurchmesser d ist:
Bei scharfkantigen Lasten sind 
Anschlagseile durch Zwischenlagen 

(Dolezych-Kantenschoner, 
behelfsweise Kanthölzer) zu 
schützen.

• Anschlagseile dürfen nicht durch 
Umschlingen des Lasthakens 
gekürzt werden.

• Anschlagseile dürfen nicht durch 
Verdrehen verspannt werden.

• Auf Anschlagseile dürfen Lasten 
nicht abgesetzt werden, wenn die 
Anschlagseile dadurch beschädigt 
werden können.

• Beschlagteile (z. B. Aufhängeringe, 
Lasthaken) müssen frei beweglich 
sein. Aufhängeglieder müssen auf 
dem Kranhaken frei beweglich sein.

• Anschlagseile, die mehrmals um die
Last gelegt werden, dürfen sich 
nicht kreuzen. Die Windungen 
müssen nebeneinander liegen.

• Der Öffnungswinkel der 
Seilschlaufen darf 20° nicht 
überschreiten (entspricht der 
Normforderung, dass die Breite des 
Kranhakens maximal 1/3 der 
Schlaufenlänge sein darf).

Aufbewahrung der Anschlagseile:

Anschlagseile werden zweckmäßiger-
weise an Gestellen hängend aufbe-
wahrt.

Verwendung von Anschlagseilen in
Verbindung mit Chemikalien:

Anschlagseile dürfen keinen chemi-
schen Einflüssen ausgesetzt werden.

Verwendung von Anschlagseilen in
verschiedenen Temperaturbereichen:

Die zulässigen Einsatztemperaturen für
Anschlagseile sind abhängig von der
Seil-Endverbindung und der Art der
Seileinlage. In der Tabelle sind die ver-
bleibenden Tragfähigkeiten angege-
ben:

Regelmäßige Prüfungen:

Entsprechend der Betriebssicherheits-
verordnung müssen Anschlagseile
innerhalb von Prüffristen, die durch
eine Gefährdungsbeurteilung des je-
weiligen Arbeitgebers ermittelt worden
sind, und nach außergewöhnlichen Er-
eignissen, die schädigende Auswir-
kungen auf die Sicherheit von An-
schlagseilen haben können, durch eine
befähigte Person (Sachkundiger) ge-
prüft werden. Die Ergebnisse der
Prüfung sind aufzuzeichnen (DoQM-
Software zur Dokumentation der Prü-
fungen bei Dolezych erhältlich).
Je nach den Einsatzbedingungen der
Anschlagseile können Prüfungen in
kurzer Zeit, also weit weniger als nach
1 Jahr, erforderlich sein. Dies gilt z. B.
bei besonders häufigem Einsatz,
erhöhtem Verschleiß, bei Korrosion
oder Hitzeeinwirkung oder wenn auf-
grund von Betriebserfahrung mit
erhöhter Beschädigungsgefahr zu
rechnen ist.

Seil-End- Seil- Temperatur- Trag-
verbindung ein- bereich fähig-

lage °C keit
%

Alu-Press- Faser -40 bis +100 100
klemme Stahl -40 bis +150 100

Spleiß Faser -40 bis +100 100
Stahl +150 bis +200 90
Stahl +200 bis +300 75
Stahl +300 bis +400 65

Flämisches Faser -40 bis +100 100
Auge Stahl +150 bis +200 90

Stahl +200 bis +300 75
Stahl +300 bis +400 65

d

r
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Während der Verwendungsdauer sind
durch den Benutzer regelmäßige
Sichtprüfungen zur Aufdeckung von
Schäden durchzuführen.  Insbesondere
zu beachten sind durch Verschmutzun-
gen verdeckte Schäden, die den dauer-
haften, sicheren Gebrauch der An-
schlagseile gefährden könnten. Sobald
Zweifel am sicheren Zustand eines An-
schlagseils auftreten, ist dieses außer
Betrieb zu nehmen und durch einen
Sachkundigen zu prüfen.

Ablegekriterien von Anschlag-
Drahtseilen:

• Unleserliche Kennzeichnung 
(Informationen zur Identifizierung 
und / oder Tragfähigkeit)

• Verschleiß der Aufhänge- oder 
Endglieder um mehr als 15%

• Verschleiß des Hakengrundes 
um mehr als 5%

• Hakenaufweitung um mehr als 10%

• Längung der Aufhänge- oder 
Endglieder um mehr als 10% der 
Innenlänge

• Sichtbare Brüche oder Anrisse an 
Haken sowie Aufhänge- oder 
Endgliedern

• Sichtbare Verformung bzw. 
Verbiegung einzelner Bauteile

• Zusammengedrückte Kauschen

• Beschädigungen der 
Seilendverbindungen

• Verschleiß der freien Seillänge um 
mehr als 10% des 
Seilnenndurchmessers (d)

• Bruch einer ganzen Litze

• Quetschungen im Auflagebereich 
der Öse mit mehr als vier 
Drahtbrüchen bei Litzenseilen und 
mehr als zehn Drahtbrüchen bei 
Kabelschlagseilen

• Mehr als sechs zufällig verteilte 
Drahtbrüche bei Außendrähten auf 
einer Länge von 6 d und höchstens 
14 auf einer Länge von 30 d

Die in der Tabelle angegebenen Zahlen
gelten als äußerste Grenzwerte. Ein
Ablegen der Anschlagseile bei niedrige-
ren Drahtbruchzahlen erhöht die
Sicherheit.

• Mehr als drei benachbarte 
Drahtbrüche bei Außendrähten 
einer Litze (Konzentration)

• Lockerung der äußeren Lage 
in der freien Länge

• Kerben im und Quetschungen am 
Seil (in der freien Länge), die nicht 
geringfügig sind

• Kinken, Abplattungen, Korbbildung, 
Heraustreten der Einlage oder ande-
re Schäden, die zu einer Verfor-
mung des Seilverbandes führen 
können (Seilverformung) *)

• Verminderung des Drahtseilquer-
schnitts im Bereich der Verformung 
um mehr als 10% des Seilnenn-
durchmessers

• Schädigungen durch Hitze (Anlauf-
verfärbung der Drähte, Verlust an 
Schmierstoff oder Grübchenbil-
dung), Säure oder Lauge

• Beschädigungen im Seilgefüge 
(Knoten, Einschnürung, Abplattung, 
Klanke, Knick)

• Beschädigte Seilendverbindungen 
(Verschleiß, Verformung oder 
Anrisse bei Pressklemmen oder 
Herausziehen des Spleißes)

• Loses (totes) Seilende ist in die 
Klemme eingezogen

• Bei konischer Pressverbindung ist 

das Seilende nicht in der Kontroll-
bohrung sichtbar

• Veränderungen bzw. Manipulatio-
nen an Bauteilen

• Lochfraß bei den Drähten oder 
Verminderung der Flexibilität durch 
Korrosion

• Mindestseildurchmesser 
kleiner als 8 mm

*) Hinweis: Die Definition der zulässi-
gen und ablegereifen Seilverformung
ist in der DIN EN 13414-2, Anhang
A.2.3.6. für die befähigte Person anwen-
dungsnah beschrieben. Der wesentliche
Punkt, auf den geachtet werden muss,
ist die Verdrängung von Drähten oder
Litzen aus ihrer ursprünglichen Lage im
Seil. Leichte Biegungen im Seil, bei
denen sich die Drähte und Litzen noch
im wesentlichen in ihrer ursprünglichen
Lage befinden, werden nicht als ernst-
hafte Beschädigung angesehen.

Allgemeine Gefahrenhinweise:

Beim Heben von Lasten mit
Anschlagmitteln ist die Person unter
oder neben der Last gefährdet. Als
Hersteller müssen wir Sie, den
Verwender, darauf hinweisen, dass es
Restge fahren beim Umgang mit
Anschlagmitteln gibt, insbesondere
dadurch, dass die Verbindung vom
Anschlagmittel zur Last nicht hinrei-
chend sicher ist oder dass die Last nach
dem Anheben pendelt und den
Anschläger gefährdet. Abstürzende
Lasten gefährden Personen und Güter. 

Sorgen Sie als Anwender durch geeig-
nete Schulungsmaßnahmen für eine
gute Ausbildung Ihrer Anschläger und
Kranfahrer. Mehrmals im Jahr führt
Dolezych für alle, die für Anschlagmit-
tel verantwortlich sind, die bekannten
“Dortmunder Seminare” durch.

Dolezych führt auch Seminare in Ihrem
Hause durch: Sprechen Sie mit uns!

BQH Sicherheitstraining:
Tel. 0231/827598 

3d 6d 30d

DoAS 6 14

DoFlex „K“ 10 15 40

(d = Seildurchmesser)
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Drahtseil-
Lastschlingen

DoAs

mit Fasereinlage und 
Alu-Verpressung
DIN EN 13414

Dolezych verpresst im Standard zylin-
drisch. Die langkonische Verpressung
nach DIN EN 13411-3 Form C wird auf
Wunsch mit speziell konstruierten
Klemmen durchgeführt. Vorteile erge-
ben sich beim Durchziehen unter der
Last, weil sich nichts verhaken kann.
Den Wunsch nach langkonischer Ver-
pressung bitten wir in Ihrer Bestellung
mit "langkonisch" zu vermerken.

L L L

verpresste Schlaufen/ Schlaufen Kauschen Sonder-
Haken Form 6899 B kauschen

Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14 Abb. 22

Tragfähigkeit  Preis je   
in kg bei Seil-Nenn ø Mehrmeter

Neigungswinkel 0° mm €* €* €* €* €*
700 08 22,60 10,10 11,70 13,90 1,60

1000 10 23,80 13,40 14,40 18,10 2,30
1250 11 - 14,00 16,40 20,40 2,50
1500 12 24,10 16,30 17,70 21,10 3,30
1750 13 27,40 18,00 21,30 25,90 3,60
2000 14 29,60 19,30 22,30 27,00 4,30
2700 16 39,50 21,90 27,30 51,50 4,90
3150 18 48,00 27,70 35,30 41,20 5,30
4000 20 74,30 40,30 43,30 55,50 7,00
5000 22 92,20 44,00 47,50 68,20 8,10
6300 24 101,10 60,80 64,70 86,20 9,40
7000 26 116,00 75,00 80,40 102,20 11,00
8000 28 125,80 83,90 104,20 132,30 12,80

11000 32 205,80 115,00 167,10 231,70 16,50
14000 36 297,40 165,40 228,50 285,10 21,00
17000 40 - 236,90 394,50 260,10 25,30
21000 44 - 302,90 427,30 534,70 36,90
25000 48 - 435,20 - - 45,40
28000 50 - 542,40 - - 52,00
33500 56 - 733,10 - - 67,80

L

Artikel Nr. 0212 . . 01 0213 . . 01 0214. . 01 0222. . 01

Ausführung:

Drahtseillastschlingen - Ausführungsvarianten

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ” und geben bitte bei der Bestellung die Nutzlänge L mit an.
*Preise je 1 m Nutzlänge
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L LL

Schlaufe und endlos mit endlos mit
Gleithaken 1 Klemme 2 Klemmen

Abb. 21 Abb. 24 Abb. 23

Tragfähigkeit  Tragfähigkeit  Tragfähigkeit  Preis je   
Seil-Nenn ø in kg bei in kg bei in kg bei Mehrmeter

mm Neigungswinkel 0° €* Neigungswinkel 0° €* Neigungswinkel 0° €* €*
08 560 32,40 980 9,00 1400 10,60 1,60
10 800 35,70 1400 11,50 2000 14,40 2,20
11 1000 37,70 1750 13,20 2500 16,50 2,50
12 1200 39,20 2100 15,00 3000 16,90 3,30
13 1400 42,20 2450 15,70 3500 18,60 3,60
14 1600 47,80 2800 19,60 4000 19,70 4,30
16 2160 69,30 3780 28,00 5400 23,30 4,90
18 2520 77,50 4410 32,50 6300 30,10 5,90
20 3200 112,80 5600 39,90 8000 42,40 7,00
22 4000 121,70 7000 53,00 10000 47,70 8,10
24 5040 140,70 8820 71,10 12600 65,60 9,40
26 - 9800 74,50 14000 80,90 11,00
28 - - 16000 93,00 12,80
32 - - 22000 136,90 16,50
36 - - 28000 132,80 21,00
40 - - 34000 261,30 25,90
44 - - 42000 345,60 36,90

0221 . . 01 0224 . . 01 0223. . 01Artikel Nr.

Ausführung:

Drahtseillastschlingen - Ausführungsvarianten

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ” und geben bitte bei der Bestellung die Nutzlänge L mit an.
*Preise je 1 m Nutzlänge
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Drahtseil-
Lastschlingen

DoAs

mit Stahleinlage und 
Alu-Verpressung
DIN EN 13414

L L

verpresste Schlaufen/ Schlaufen Kauschen endlos mit
Haken Form 6899 B 2 Klemmen

Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14 Abb. 23

Tragfähigkeit  Tragfähigkeit  Preis je   
in kg bei Seil-Nenn ø in kg bei Mehrmeter

Neigungswinkel 0° mm €* €* €* Neigungswinkel 0° €* €*
750 8 26,00 10,50 12,20 1500 14,60 2,80

1150 10 27,40 14,10 15,00 2300 19,10 3,40
1400 11 - 14,70 17,10 2800 21,40 3,50
1700 12 27,70 17,00 18,50 3400 22,00 4,50
2000 13 31,60 18,80 22,30 4000 27,10 5,00
2250 14 34,10 20,20 23,30 4500 28,30 5,80
3000 16 45,50 22,90 28,60 6000 38,20 6,80
3700 18 62,50 32,70 41,70 7400 48,70 8,00
4600 20 96,60 47,70 51,30 9200 65,70 9,40
5650 22 119,90 52,10 56,30 11300 80,60 11,30
6700 24 131,50 71,80 76,50 13400 102,00 12,60
7800 26 150,90 87,70 95,00 15600 120,90 15,30
9000 28 163,60 99,20 123,20 18000 156,40 17,55

11800 32 269,60 135,90 198,00 23600 273,80 20,10
15000 36 387,30 195,50 270,10 30000 337,50 25,40
18500 40 auf Anfrage 280,00 339,80 37000 433,90 31,60
22500 44 auf Anfrage 358,10 504,90 45000 631,30 auf Anfrage
26000 48 auf Anfrage 514,70 auf Anfrage 52000 auf Anfrage auf Anfrage

L L

4212 . . 01 4213 . . 01 4214. . 01 4223. . 01Artikel Nr.

Ausführung:

Drahtseillastschlingen - Ausführungsvarianten

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ” und geben bitte bei der Bestellung die Nutzlänge L mit an.
*Preise je 1 m Nutzlänge
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DoAs
Drahtseil-
Lastschlingen

DIN EN 13411-3 
Flämisches Auge

Bestellbeispiel:
Das möchten Sie bestellen:
1 Stück Drahtseillastschlinge Flämisches Auge mit verzinktem Seil und Kauschen, Seildurchmesser 10 mm,
4,0 m Nutzlänge.

So sieht Ihre Bestellung aus:
1 Stück Art.-Nr. 0234 1001, 4,0 m Nutzlänge

Vorteile “Flämisches Auge”

• Ösenbildung durch Spleiß + 
Verpressung = 100 %ige - Sicherheit 
zur Mindestbruchlast bei allen 
6-litzigen Macharten

• konisch schlanke Stahlpressklemme 
hakt nicht beim Durchziehen unter 
Lasten oder beim Bündeln

• verschleißfester als die Alu-Klemme
• ideal für Heißeinsatz bis 400 °C, 

wenn das Drahtseil mit einer 
Stahlseele und einer Stahlpress-
klemme ausgestattet ist

• geringer Verschleiß – darum gün  -
stiges Preis-Leistungs- Verhältnis

• höchste Sicherheit
• bei Temperaturen von +150°C - 

+200°C verbleiben 90%, bei +200°C - 
+300°C 75% und bei +300°C - +400°C 
65% der Tragfähigkeit

• einfaches Handling in vielen 
Einsatzbereichen

Die Tragfähigkeitsangaben in den
Tabellen basieren auf der DIN EN
13414. 

Seil-End- Seil- Temperatur- Trag-
verbindung ein- bereich fähig-

lage °C keit
%

Alu-Press- Faser -40 bis +100 100
klemme Stahl -40 bis +150 100

Spleiß Faser -40 bis +100 100
Stahl +150 bis +200 90
Stahl +200 bis +300 75
Stahl +300 bis +400 65

Flämisches Faser -40 bis +100 100
Auge Stahl +150 bis +200 90

Stahl +200 bis +300 75
Stahl +300 bis +400 65

Tragfähigkeitsverlust bei
Heißeinsatz

Die Prüfung von Anschlag-
seilen erfordert besondere

Sorgfalt und ist aus-
schließlich von sachkundi-

gem und geschultem
Personal gemäß

Prüfanweisung 
auszuführen. 

Bitte fragen Sie 
uns danach! 

Tragf. Seil-
in kg Nenn-

einfach ø 
direkt mm

bei
Neigungs-
winkel 00

750 08
1150 10
1700 12
2250 14
3000 16
3700 18
4600 20
5650 22
6700 24
7800 26
9000 28

11800 32

Artikel Nr. Preis je 1 m Nutzlänge Preis je Mehrmeter

0233 . . 01 0235 . . 01 0234 . . 01 0236 . . 01 verzinkt blank
€ € € € € €

16,10 15,70 16,80 16,50 3,10 2,70
19,80 19,30 20,00 19,60 3,60 3,30
22,80 22,20 24,50 24,00 3,30 4,00
26,60 25,60 30,80 30,30 5,70 5,00
31,20 29,80 34,90 34,00 6,60 5,80
53,40 51,50 54,90 53,90 7,90 7,00
57,70 55,20 62,40 61,30 9,20 8,20
68,90 65,70 76,00 74,60 10,80 9,40

101,50 97,20 100,30 98,80 12,60 11,00
108,20 103,40 128,70 128,10 14,80 12,90
125,10 121,70 148,90 145,20 16,90 15,10
175,20 168,50 214,50 209,00 22,00 19,50

L

verzinktes blankes verzinktes blankes Maß L = Nutzlänge 
Seil mit Seil mit Seil mit Seil mit und Art.-Nr. bei

2 Schlaufen 2 Schlaufen 2 Kauschen 2 Kauschen Bestellung angeben  

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ” und geben bitte bei der
Bestellung die Nutzlänge L mit an. *Preise je 1 m Nutzlänge
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Drahtseil-Lastschlinge “Flämisches Auge”
ca. 10 % mehr Tragfähigkeit, hitzebeständig bis 400°C
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Lastschlingen

DoFlex

Artikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. in kg Preis 1 m Preis/0,5 Mehrm.
durchm. mm Neigungswinkel 0° € €

0285 2401 24,0 3.750 114,30 8,00
0285 2701 27,0 4.750 146,40 9,40
0285 3001 30,0 6.500 169,90 9,80
0285 3301 33,0 7.500 209,30 10,70
0285 3601 36,0 9.000 234,40 15,20
0285 3901 39,0 10.500 336,30 16,80
0285 4201 42,0 12.500 402,30 18,90
0285 4801 48,0 16.000 452,90 24,80

Artikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. in kg Preis 1 m Preis/0,5 Mehrm.
durchm. mm Neigungswinkel 0° € €

0261 1301 13,0 1.750 22,60 2,50
0261 1601 16,0 2.700 27,90 3,30
0261 2001 20,0 4.000 51,60 3,50
0261 2201 22,0 5.000 58,30 5,40
0261 2401 24,0 6.300 99,40 6,20
0261 2801 28,0 8.000 112,50 8,30
0261 3101 31,0 10.000 156,00 10,80
0261 3301 33,0 12.000 208,80 11,60
0261 4001 40,0 17.000 317,00 16,90

L

L

Ihre Vorteile:

• die flexibelsten aller Anschlagseile schmiegen sich 
hervorragend an die Last an

• hohe Tragfähigkeit durch gute Querschnitts-
ausnutzung bei DoFlex S

• supergeschmeidig bei DoFlex K
• verhindert Probleme mit Kinken und Klanken

Normalmachart

K

S

Im Vergleich dieser drei hängenden Seile zeigt sich, dass          
wesentlich flexibler als die Normalmachart ist.

Kosten senken – 
mit DoFlex - Lastschlingen!

Gönnen Sie Ihrem Anschläger diese 
butterweichen Seile, die geringe
Umlenkradien besser verkraften 
• Sondermachart DoFlex S = 6 x 61 + FC 
• DoFlex K = Kabelschlagmachart

DoAs-Anschlagseile im Wirtschaftlichkeitsvergleich   
bei den Seilarten 

Normalmachart DoFlex S DoFlex K

DoFlex S, 6 x 61 + FC
Lastschlingen, flexibel

DoFlex K, Kabelschlag-Machart
Lastschlingen, flexibel
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In der Anschaffung haben Anschlagseile in Normalmachart
den Preisfaktor 1.  Flexible Anschlagseile DoFlex „S“ haben in
etwa den 1,5fachen Preis, für DoFlex „K“ liegt der Preisfaktor
bei ca. 2,5. In der Lebensdauer sind Seile DoFlex „S“ etwa um
den Faktor 2, Kabelschlagseile um den Faktor 6 den
Normalmacharten überlegen.

Die anfängliche Mehrinvestition rentiert sich also schon nach
kurzer Zeit, im Schaubild bereits nach der 3. Investition in ein
Seil der Normalmachart.
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DoPremium
Drahtseil-
Lastschlingen

DIN EN 13411-3 

DoPremium - Anschlagseile: 
Die Vorteile verschiedener
Anschlagseilarten in einem Produkt:

• Mit der Seilkonstruktion 6x61 IWRC 
erhalten Sie ein sehr flexibles Voll-
stahlseil, welches in der Bruchlast 
einem Standard-Anschlagseil mit 
Fasereinlage deutlich überlegen ist.

• Die gewählte Drahtfestigkeit von 
1960 N/mm2 unterstützt die 
Forderung nach einer hohen 
Bruchlast.

• Die Pressverbindung „Flämisches 
Auge“ bietet eine robuste 
Stahlklemme, die sehr resistent 
gegen Verschleiß durch Abrieb ist.

• Die konische Form der Verpressung 
verhindert ein Verhaken des 
Anschlagmittels beim Durchschieben 
unter der Last.

• Die Anschlagseile werden komplett 
im Europäischen Farbcode gefertigt, 
wie er von Hebebändern und 
Rundschlingen bekannt ist (DBGM).

• Mit den 3 Abmessungen in den 
leicht unterscheidbaren 
Ampelfarben grün, gelb und rot und 
den Tragfähigkeiten von 2 bis 5 t 
wird die Spannbreite der üblichen 
Transportaufgaben abgedeckt.

Artikel-Nr. Seil-Nenn- Tragfähigkeit in kg Grundpreis 1 m Preis/0,5 Mehrm.
durchm. mm Neigungswinkel 0° € €

6261 1301 13,0 2.000 32,10 4,50
6261 1601 16,0 3.000 39,20 5,80
6261 2001 20,0 5.000 63,70 8,30

DoPremium - Lastschlinge, 6 x 61 IWRC
Hohe Tragfähigkeit

+ Flexibilität
im Handling

+ robuste
Endverbindung

+ Farbcodierung
= höchste Sicherheit
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Spleiß
DIN EN 13411-2

DoAs

Lastschlinge mit 2 eingespleißten
Schlaufen gefertigt aus der flexiblen
Seilmachart 6x37 + FC in verzinkter
Ausführung.

Anschlagseile mit gespleißten
Schlaufen nach DIN EN 13411-2 (früher
DIN 3089-1) eignen sich hervorragend
bei Hebevorgängen mit beengten Platz-
verhältnissen. Sie lassen sich durch
Ihre schmale, konische Form leicht un-

ter Lasten durchziehen. Im Gegensatz
zur Pressklemme läßt der Spleiß an
jeder Stelle Biegebeanspruchung zu.

Wir fertigen den Spleiß zur Vermeidung
von Handverletzungen durch herausste-
hende Drähte auch mit 3 Handschutz-
varianten:
• mit robustem Klebeband umwickelt
• mit Schrumpfschlauch
• mit Drahtbebändselung

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”

Achtung: 
Bei Belastung eines

einzelnen Seiles unbe-
dingt das Drehen der

Last vermeiden damit
ein Öffnen des

Spleißes verhin-
dert wird!

L

Maß L = Nutzlänge
und Art.-Nr.
bei Bestellung 
bitte angeben

ohne mit mit Schrumpf- mit Draht-
Spleißschutz Klebeband schlauch bebändselung

Tragf. Artikel Nr. Preis je 1 m  Nutzlänge Preis
kg bei Seil- Gehänge

Neigungs- Nenn- 0253 . . 01 0253 . . 11 0253 . . 21 0253 . . 31 Mehrmeter
winkel 0° ø mm € € € € €

550 08 24,10 25,30 26,50 38,30 1,60
850 10 25,30 26,50 27,80 29,10 2,30

1.000 11 26,50 27,80 29,10 30,50 2,50
1.250 12 27,70 29,10 30,50 31,90 3,30
1.500 13 34,90 36,60 42,70 40,10 3,60
1.700 14 36,20 37,90 39,70 41,50 4,30
2.200 16 43,30 45,50 47,60 49,90 4,90
2.800 18 60,10 63,20 66,20 68,90 5,30
3.400 20 71,00 74,60 78,00 81,60 7,00
4.200 22 89,00 93,50 98,00 102,40 8,10
5.000 24 113,10 118,80 124,40 130,10 9,40
5.800 26 146,80 154,20 161,60 168,80 11,00
6.700 28 181,80 190,80 199,90 209,00 12,80
8.800 32 290,10 304,50 319,10 333,60 16,50

11.000 36 418,90 439,80 460,70 481,70 21,00
13.600 40 607,80 638,10 668,50 699,00 25,30

Ausführung:

Lastschlinge mit 2 eingespleißten Schlaufen
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DoAs
Schwerlast-
Zubehör

Aufhängebolzen zentriert
sich selbst im Kranhaken.

Tragbolzendurchmesser beträgt
300 mm

Artikel Nr. Tragfähig- Gewicht Preis/Stück
keit kg €

0321 8100 100 t 400 auf Anfrage

Artikel-Nr. passend für Rillenw.    i. Weite x €
hochf. Schäkel mm i. Länge mm Stück

0330 6035 17 t 35 80 x 160 43,60
0330 6040 25 t 40 90 x 180 66,60
0330 6050 35 t 50 110 x 220 112,20
0330 6062 55 t 62 140 x 280 134,70
0330 6072 85 t 72 160 x 320 180,60
0330 6085 120 t 85 190 x 380 295,80
0330 6095 150 t 95 200 x 400 364,20
0330 6105 200 t 105 210 x 420 479,40

Artikel-Nr. Tragkraft Bolzen- Lichte für Seil-ø Gewicht Bügel- Preis/Stück
t durchm. mm Weite mm maximal kg/Stück breite mm €

0321 9075 75 70 105 30 45 120 1246,50
0321 9125 125 80 130 36 73 150 2060,40
0321 9150 150 95 140 42 125 170 3092,70
0321 9200 200 105 150 51 227 205 3784,20
0321 9250 250 121 170 60 235 240 4469,70
0321 9300 300 134 185 66 368 265 5722,20
0321 9400 400 160 220 80 472 320
0321 9500 500 180 250 85 614 340
0321 9600 600 200 275 92 831 370
0321 9700 700 215 300 100 1100 400
0321 9800 800 230 325 105 1358 420
0321 9900 900 250 350 110 1550 440
0321 9010 1000 270 380 115 1824 460
0321 9012 1200 300 430 132 2260 530

au
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Schäkel „Wide body“ mit vergrößertem Radius im
Schäkelbügel

DoSL - Schwerlast-
aufhängung, WLL 100 t

Schwerlast-Kauschen

1

2

1

2
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Grummets
DIN EN 13414-3

DoAs

Kantenschoner

L

Was sind Grummets?
Grummets werden aus einlagigen
Rundlitzenseilen mit Faser- oder Stahl-
einlage hergestellt. Um ein Kernseil
werden schraubenförmig 6 Schenkel
angeordnet. Durch die hohe Anzahl der
verarbeiteten Drähte (mindestens 7 x 6
x 19 = 798 bis hin zu 7 x 6 x 37 = 1554
Drähte) sind Grummets sehr flexibel.
Ihr bevorzugter Einsatzbereich liegt im
Schwerlastbereich. Über die in den
Tabellen dargestellten Seildurchmes-
ser hinaus, gehören auch Grummets
mit 120 mm Durchmesser, mit 600 t
Tragfähigkeit pro Paar und größer zu
unserem Lieferprogramm.

Bitte beachten Sie beim Einsatz
von Grummets:
• der Einsatz sollte nur paarweise er-

folgen
• auf ausreichend dimensionierte 

Aufhängebolzen achten (möglichst 
nicht kleiner als 4 x Seildurchmesser)

• darauf achten, dass sich die 
Stränge nicht überkreuzen

• farblich markierte Stoßstelle niemals
an den Lastangriffspunkten, dem 
Kranhaken oder Anschlagpunkt, son-
dern immer auf der freien Länge 
positionieren

Grummet 88 - 7x6x37+7 FC

Grummet 87 - 7x6x19+7 FC

Art.- Nr.     Nenn-   max. Preis/Stück
größe Seil-ø mm €

0390 1025  S I 25 93,95
0390 1050  S II 50 142,60
0390 1070  S III 70 211,55

Kantenschoner

Artikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. pro Stück lotrecht Preis je 2 m L Preis/0,5 Mehrm.
durchm. mm kg € €

0288 1801 18 4.650 43,30 12,80
0288 2101 21 6.300 49,50 14,80
0288 2401 24 8.300 55,50 15,20
0288 2701 27 10.500 62,30 16,50
0288 3001 30 11.500 63,00 17,30
0288 3301 33 14.000 77,30 19,40
0288 3601 36 16.500 86,70 21,30
0288 3901 39 19.500 95,20 23,20
0288 4201 42 22.500 114,10 26,30
0288 4801 48 29.500 133,20 30,90
0288 5401 54 37.500 138,00 35,80

Artikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. pro Stück lotrecht Preis je 2 m L Preis/0,5 Mehrm.
durchm. mm kg € €

0287 0901 9 1.500 23,10 6,50
0287 1201 12 2.100 24,20 7,00
0287 1501 15 3.200 29,40 7,70
0287 1801 18 4.650 41,50 8,60
0287 2101 21 6.300 43,00 9,80
0287 2401 24 8.300 48,80 11,20
0287 2701 27 10.500 58,90 13,10
0287 3001 30 11.500 63,90 14,40
0287 3301 33 14.000 78,00 16,20
0287 3601 36 16.500 80,80 18,40

L
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L
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Achtung: Im
Hängegang müssen
eine Schrägstellung

der Last und ein
Verrutschen der

Anschlagmittel ver-
mieden werden!

Grummet 89 - 7x6x36+7 FC

Grummet 90 - 7x6x36+7 IWRC

Grummet mit Schlaufenbildung durch
Spezial-Nähtechnik bitte anfragen!

Artikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. pro Stück lotrecht Preis je 2 m L Preis/0,5 Mehrm.
durchm. mm kg € €

0290 2401 24 9.000 71,30 18,80
0290 2701 27 11.500 84,40 19,40
0290 3001 30 14.000 93,00 21,30
0290 3301 33 17.000 99,10 23,90
0290 3601 36 20.000 107,70 26,10
0290 3901 39 23.500 115,10 28,60
0290 4201 42 27.000 138,70 32,80
0290 4801 48 35.500 155,00 38,90
0290 5401 54 45.000 192,00 47,60
0290 6001 60 55.500 218,00 52,80
0290 6601 66 68.000 284,00 64,20
0290 7201 72 84.000 292,30 73,80
0290 7801 78 100.000 356,30 86,00

Artikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. pro Stück lotrecht Preis je 2 m L Preis/0,5 Mehrm.
durchm. mm kg € €

0289 2401 24 8.300 67,70 16,00
0289 2701 27 10.500 81,90 16,60
0289 3001 30 11.500 84,00 18,70
0289 3301 33 14.000 87,90 20,70
0289 3601 36 16.500 93,70 22,80
0289 3901 39 19.500 96,80 24,80
0289 4201 42 22.500 113,00 30,50
0289 4801 48 29.500 138,40 35,30
0289 5401 54 37.500 145,00 38,90
0289 6001 60 46.000 185,60 45,30
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Seilgehänge

DoAs

1-strängig
DIN EN 13414

Dolezych hält engen Kontakt mit der
Berufsgenossenschaft und erfüllt alle
Sicherheitsanforderungen. 

Die Klemmen sind vorschriftsmäßig
gekennzeichnet. Sie erhalten ein An-
schlagmittel, mit dem Ihre Anschläger
problemlos und sicher arbeiten können.
Schon ab 12 mm und  nicht erst ab 
14 mm Seildurchmesser liefern wir
unsere Anschlagseile in der flexiblen
Machart 6x37 + FC oder 6x36 + FC.
Vergleichen Sie beim Einkauf! Ein Plus
bei Dolezych!

Der Weitmaulhaken ohne Sicherung 
ist im Baubereich nicht zulässig s. a. 
BGR 500, Punkt 2.8.
Der Einsatz dieser Haken ist nur an
Warmarbeitsplätzen erlaubt!

Standort des Anschlägers:

Niemals unter der 
schwebenden Last, im 

Pendelbereich der Last, 
zwischen gemeinsam 

anzuhebenden 
Lasten oder neben 

kippgefährdeten 
Lasten stehen!

Weitmaulhaken
OW

Ösenhaken
selbstschließend

OZ

SIKA - HakenÖsenhaken GK8

Endverbindungen
Bitte wählen Sie für ein- bis viersträngi-
ge Aufhängungen zwischen den folgen-
den Haken:

Seilgleithaken zum Bündeln 
der Last schonen die Seile

L

Maß L = Nutzlänge
und Art.-Nr.
bei Bestellung 
bitte angeben

Tragf. Preis
kg bei Seil- Gehänge

Neigungs- Nenn- Mehrmeter
winkel 0° ø mm €* €* €* €* €

700 08 25,80 29,80 55,40 30,60 1,60
1000 10 29,10 32,80 58,40 33,40 2,20
1500 12 35,30 37,30 67,80 50,20 3,30
2000 14 41,10 44,60 72,70 56,30 4,30
2700 16 60,00 62,60 95,40 74,40 4,90
3150 18 74,50 80,90 103,90 109,80 5,90
4000 20 86,20 98,40 145,80 118,20 7,00
5000 22 110,50 116,30 156,90 129,30 8,10
6300 24 126,20 134,20 175,40 155,20 9,40
7000 26 167,00 185,10 259,90 190,50 11,00
8000 28 209,10 219,10 282,60 254,10 12,80

11000 32 320,30 329,60 516,20 322,50 16,60
14000 36 - 418,50 612,50 411,20 21,00

Ösenlasthaken
GK 8

SIKA-Karabiner-
ösenlasthaken

Ösenhaken,
selbstschließend

OZ

Weitmaul-
haken OW

*Preise je 1m
Nutzlänge

Artikel Nr.

Ausführung:

0218 . . 01 0220 . . 01 0226 . . 01 0227 . . 01

Einstrang-Aufhängung

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”   *Preise je 1 m Nutzlänge
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DoAs

Die Tragfähigkeits-
angaben in den

Tabellen basieren auf
der DIN EN 13414-1 in

Abstimmung mit
dem Fachverband

Seile und
Anschlagmittel

Bestellbeispiel:
Das möchten Sie bestellen:
1 Stück Seilgehänge, 2strängig, mit Ösenlastha-
ken, Seil-Ø 14 mm, 2 m Nutzlänge.

So sieht Ihre Bestellung aus:
1 Stück Art.-Nr. 0218 1402, 
2 m Nutzlänge.

Gehänge mit Aufhänge-
gliedern in Sondergrößen, bitte

anfragen!

Die Gehänge-Kennzeichnung ist auf
einer Stahlplakette eingeprägt: 
mit Seil-ø, Strangzahl und Tragfähig-
keitsangaben für die zulässigen Nei-
gungswinkel. Außerdem die Dolezych
 Herstellerkennzeichnung und  das CE-
Zeichen.

Tragkraftmarkierung nach BGR
... ein Muss für Ihre Sicherheit
... bei Dolezych serienmäßig 

Artikel-Nr. 0399 9999 Preis € 2,60

Tragf. kg bei Seil- Preis/Gehänge
Neigungswinkel Nenn- Mehrmeter

0-45°  45-60° ø mm €* €* €* €* €

950 700 08 45,50 55,20 105,40 55,70 3,10
1400 1000 10 50,90 58,50 111,10 61,50 4,40
2100 1500 12 64,20 69,10 130,20 97,50 6,60
2800 2000 14 81,30 89,50 145,60 112,90 8,30
3800 2700 16 108,70 108,60 179,30 137,50 9,80
4400 3150 18 131,00 143,60 202,80 160,70 11,70
5600 4000 20 154,80 178,90 273,90 218,70 13,80
7000 5000 22 216,20 233,00 315,20 247,80 16,30
8800 6300 24 260,20 270,60 351,90 296,80 18,80
9800 7000 26 343,40 379,60 528,90 403,50 22,10

11200 8000 28 438,20 439,90 566,90 444,20 25,60
15400 11000 32 683,80 659,90 1000,00 612,50 33,10
19000 15700 36 - 813,20 1185,50 795,20 41,60

Ösenlasthaken
GK 8

SIKA-Karabiner-
ösenlasthaken

Ösenhaken,
selbstschließend

OZ

Weitmaul-
haken OW

L

Maß L = Nutzlänge
und Art.-Nr.
bei Bestellung 
bitte angebenAusführung:

Zweistrang-Aufhängung

Artikel Nr. 0218 . . 02 0220 . . 02     0226 . . 02 0227 . . 02

Seilgehänge

2-strängig
DIN EN 13414

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”   *Preise je 1 m Nutzlänge
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DoAs
Die lichte Breite des

Aufhängegliedes soll
mindestens 20% breiter

sein als das Profil des
Kranhakens, auf dem

das Aufhängeglied
ruht.

Dolezych hält engen Kontakt mit der
Berufsgenossenschaft und erfüllt alle
Sicherheitsanforderungen. 
Die Klemmen sind vorschriftsmäßig
gekennzeichnet. Sie erhalten ein An-
schlagmittel, mit dem Ihre Anschläger
problemlos und sicher arbeiten können.
Schon ab 12 mm und nicht erst ab 14
mm Seildurchmesser liefern wir unsere
Anschlagseile in der flexiblen Machart
6x37 + FC oder 6x36 + FC. 
Vergleichen Sie beim Einkauf! Ein Plus
bei Dolezych!

Endverbindungen
Bitte wählen Sie für ein- bis viersträngi-
ge Aufhängungen zwischen den unten
stehenden Haken.

Der Weitmaulhaken ohne Sicherung ist
im Baubereich nicht zulässig
(s. a. BGR 500, Punkt 2.8).
Der Einsatz dieser Haken ist nur an
Warmarbeitsplätzen erlaubt!

SIKA - HakenÖsenhaken GK8 Weitmaulhaken
OW

Ösenhaken
selbstschließend

OZ

L

Maß L = Nutzlänge
und Art.-Nr.
bei Bestellung 
bitte angeben

Preis
Tragf. in kg bei Seil- Gehänge-
Neigungswinkel Nenn- Mehrmeter

0-45° 45-60° ø mm €* €* €* €* €
1450 1050 08 78,00 87,40 169,30 94,90 3,50
2100 1500 10 90,20 102,50 197,00 148,00 6,50
3200 2300 12 105,60 115,10 206,60   157,60 9,80
4200 3000 14 132,20 145,10 229,60 180,20  12,50
5700 4000 16 171,60 181,50 272,50   216,80 14,80
6600 4700 18 193,10 213,30 302,10 238,90 17,50
8400 6000 20 228,10 265,70 408,10 325,50 20,40

10500 7500 22 373,90 382,30 480,90 441,10 24,30
13200 9400 24 425,10 455,80 577,60 495,30 28,20
14700 10500 26 542,80 605,60 829,60 650,30 33,10
16800 12000 28 717,10 762,30 952,60   773,60 38,10
23000 16500 32 915,90 1027,70 1587,30 987,00 49,60
29000 21000 36 - 1049,10 1607,70 1172,60 62,30

Ösenlasthaken SIKA-Karabiner- Ösenhaken, Weitmaul--
GK 8 ösenlasthaken selbstschließend OZ haken OW

Artikel Nr. 0218 . . 03    0220 . . 03 0226 . . 03 0227 . . 03

Ausführung:

Dreistrang-Aufhängung

Seilgehänge

3-strängig
DIN EN 13414

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”   *Preise je 1 m Nutzlänge
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DoAs

Bei Mehrstranggehän-
gen darf der

Neigungswinkel maximal
60° betragen!

Vorsicht bei Pendelgefahr der Last!

L

Maß L = Nutzlänge
und Art.-Nr.
bei Bestellung 
bitte angeben

Preis
Tragf. in kg bei Seil- Gehänge-
Neigungswinkel Nenn- Mehrmeter

0-45° 45-60° ø mm €* €* €* €* €
1450 1050 08 99,30 109,90 219,00 119,90 6,10
2100 1500 10 110,70 121,20 230,50 156,10 8,60
3200 2300 12 136,30 146,60 268,20 203,20 13,20
4200 3000 14 168,10 183,50 295,70 230,40  16,60
5700 4000 16 221,60 242,60 362,20   278,90 19,70
6600 4700 18 249,90 275,00 417,70 309,30 23,30
8400 6000 20 334,60 345,00 533,60 395,70 27,30

10500 7500 22 450,90 462,00 606,40 514,60  32,40
13200 9400 24 507,10 496,40 624,70 621,70 37,70
14700 10500 26 666,40 761,60 1060,30 821,30 44,20
16800 12000 28 946,40 886,00 1080,50 822,50 50,80
23000 16500 32 1435,70 1359,30 1992,20 1217,90 66,10
29000 21000 36 - 2152,00 2143,40 1370,10 83,40

Ösenlasthaken SIKA-Karabiner- Ösenhaken, Weitmaul--
GK 8 ösenlasthaken selbstschließend OZ haken OW

Artikel Nr. 0218 . . 04 0220 . . 04 0226 . . 04 0227 . . 04

Ausführung:

Vierstrang-Aufhängung

Seilgehänge

4-strängig
DIN EN 13414

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”   *Preise je 1 m Nutzlänge
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Öse und  Haken müssen in der Größe
aufeinander abgestimmt sein. Ist die
Öse zu klein, kann die seitliche
Schweißnaht brechen und die Last
abstürzen.

Drahtseil - Adapterschlingen sind mit
dem Schlaufenmaß mind. 15 x d auch
für die Aufnahme in großen Kranhaken
geeignet.

Adapterschlingen Adapterschlingen Adapterschlingen Adapterschlingen
mit Ösenhaken mit Ösenhaken mit Wirbelhaken mit Wirbelhaken
mit Sicherung selbstschließend mit Sicherung selbstschließend

YOS OZ YWHK OZW-K

Drahtseil - Adapterschlingen

Tragf. in kg bei Seil-
Neigungswinkel Nenn- L1 / mm L1 / mm L1 / mm L1 / mm

0° ø mm
950 08 33,60 300 66,30 330 78,00 350 100,90 360

1400 10 39,80 370 78,40 400 94,30 420 120,20 430
2000 12 45,80 420 83,90 440 99,20 460 126,00 470
2800 14 56,00 500 106,10 530 127,00 540 151,30 580
3800 16 86,60 580 157,50 600 173,80 640 224,60 670
5000 20 111,80 740 180,90 770 194,40 800 245,20 830
7000 22 159,50 770 275,70 840 290,60 860 394,50 910
8800 24 263,10 840 390,70 900 394,20 960 418,90 1010
9800 26 268,40 900 419,00 970 435,40 1040 569,70 1070

L1 L1 L1 L1

1218 . . 01 1220 . . 01 1226 . . 01 1227 . . 01Artikel Nr.

Preis je
Stück

Preis je
Stück

Preis je
Stück

Preis je
Stück

Drahtseil -
Adapterschlingen

DIN EN 13414

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”   *Preise je 1 m Nutzlänge
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Tragfähigkeiten aller Anschlagmittel

Dolezych Bestell - und Beratungsservice: 02 31 / 81 81 81 und 02 31 / 82 85-0 • Telefax 02 31 / 82 77 82 • Internet: www.dolezych.de • E-Mail: info@dolezych.de

Hebe bandes, wenn Art und Konzentration der Chemikalie, Einsatz- 
dauer und Einsatz temperatur bekannt s ind.

Hebebänder und Rundschlingen dürfen nicht mehr eingesetzt wer-
den bei: Garnbrüchen und Garnschnitten von mehr als 10% d es
Bandquer schnitts, Beschädigungen der tragenden Naht verbin-
dungen, Verformung durch Wärmeeinfluss (Reibungswärme,
Strahlungswärme), Schäden infolge aggressiver Stoffe, Verletzun-
gen des Rundschlingenmantels bei Sichtbarke it des tragenden
weißen Kernes, fehlendem oder unleserlichem Etikett.

Beschla gteile dürfen nicht mehr eingesetzt werd en bei:  Verfor-
mungen, Anrissen, Korrosionserscheinungen, Brüchen oder ande-
ren Beschädigungen.

Rundschlingen- und Bandgehänge sind auch in 3- oder 4-Strang-
Ausführung erhältli ch.

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in der BGI 873 „Gebrauch
von Hebebändern und Rundschlingen“.

Die Tragfähigkeiten bei den verschiedenen Anschlagarten errech-
nen sich a usschließlich aus der Anschlagart „einfach, d irekt“. Die
Gurtbreite ist nicht entscheidend, da je nach Gurtstärke oder An-
zahl der  Lagen unterschiedliche Tragfähigkeiten gegeben sind.

Die Endschlaufen bei Hebebändern nach Norm sind mit einem Ab-
riebschutz verstärkt. Auch bei Einweg-Hebebändern nach DIN
60 005 müssen die Schlaufen verstärkt sein,  wenn die Bänder im
Schnürgang verwendet werden.

Hebebänder so anschlagen, dass sie mi t voller Bandbreite tragen.
Keine Lasten auf Hebebändern absetzen, wenn das Band dadurch
beschädigt werden kann.

Hebebänder sind für die Verwendung in  folgenden Tempera tur  -
bereichen geeignet : PES  und PA -40° bis +100°C, PP - 40° bis 
+ 80°C. Durch Einwirkung von Chemikalien kann die  Trag fähigkeit
stark reduziert werden!

Fragen Sie Dolezych nach Dimen sionierung und Werkstoff des 

•

•

•

•

•

•

•

•

M10 x 18 0,3 600 300 420
M12 x 18 0,5 1 000 500 750
M16 x 20 1,12 2 000 1 120 1 500
M20 x 30 2,00 4 000 2 000 2 80 0
M24 x 30 3,15 6 300 3 150 4 250
M30 x 35 5,30 10 60 0 5 300 7 100
M30 x 35 8,00 12 500 8 000 11 20 0
M36 x 54 10,00 15 000 10 000 14 000
M42 x 50 10,00 15 000 10 00 0 14 000
M48 x 60 15,00 22 40 0 15 00 0 21 200
M56 x 78 16,00 23 60 0 16 00 0 22 400
M64 x 96 17,00 25 000 17 00 0 23 800

Güteklasse 10, in jede Richtung belastbar

Gewinde-
größ e

Tragfähigkeit
in t

M10 x 18 0,5 1 000 500 700
M12 x 18 0,7 1 400 700 1 000
M16 x 20 1,4 2 800 1 400 2 000
M20 x 30* 2,5 5 000 2 500 3 550
M24 x 30* 4,0 8 000 4 000 5 600
M30 x 35* 6,7 12 000 6 700 9 500
M30 x 35* 8,0 12 000 8 000 11 20 0
M36 x 50 10,0 15 0 00 10 000 14 0 00
M42 x 60 12,5 15 000 12 500 17 00 0
M45 x 60 12,5 15 0 00 12 500 17 000

für eine Schraube für 2 Schrauben
Zugrichtung/Tragfähigkei t in kg

Gewinde-
größ e

M 6 400 140
M 8 800 280
M 10 1 000 350
M 12 1 600 560
M 14 3 000 1 000
M 16 4 000 1 400
M 18 5 000 1 800
M 20 6 000 2 100
M 24 8 000 2 800
M 27 10 000 3 500
M 30 12 000 4 200

für eine Schraube für zwei 
Schrauben insgesamt

Tragfähigkeit in kg

M 8 140 100
M 10 230 170
M 12 360 240
M 16 700 500
M 20 1 200 860
M 24 1 800 1 290
M 30 3 200 2 300
M 36 4 600 3 300
M 42 6 300 4 500
M 48 6 600 6 100

für eine Schraube für zwei 
Schrauben insgesamt

Tragfähigkeit in kg

* Für diese Gewinde sind auch  Wirbel größer er Abmessung und Trag-
fähigkeit lieferbar.

Achtung bei scharfen Lastkanten:

ø mm
3 000
3 800
5 000
6 000
7 200
8 400

10 000
12 800
16 000
20 000

15 200
19 20 0
25 200
30 400
36 000
42 000
50 000
64 000
80 000
100 000

3 400
4 200
5 600
6 800
8 000
9 500

11 000
14 500
18 000
22 000

2 700
3 350
4 500
5 400
6 400
7 600
8 800

11 600
14 400
17 600

13 600
16 800
22 400
27 200
32 000
38 000
44 000
58 000
72 000
88 000

3 750
4 750
6 500
7 500
9 000

10 500
12 500
16 000
20 000
25 000

Neigungs-
winkel β 0°

12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
48
54
60

Seilnenn-
durch-
messer
in mm

bis  7° 0° - 45° > 45° -  60° 0° - 45° >45° - 60° >45° - 60°

2 10 0
3 200
4 650
6 300
8 300

10 500
11 500
14 000
16 500
19 500
22 500
29 500
37 500
46 000

1 650
2 500
3 700
5 000
6 500
8 500
9 000

11 000
13 00 0
15 500
18 00 0
23 500
30 00 0
37 00 0

4 200
6 400
9 300

12 600
16 600
21 000
23 000
28 000
33 000
39 000
45 000
59 000
75 000
92 000

2 950
4 500
6 500
8 800

11 600
14 700
16 100
19 600
23 100
27 300
31 500
41 300
52 500
64 400

2 10 0
3 200
4 650
6 300
8 300

10 50 0
11 500
14 000
16 500
19 500
22 500
29 500
37 500
46 000

2 950
4 500
6 500
8 800

11 600
14 700
16 100
19 600
23 100
27 300
31 500
41 300
52 500
64 400

2 350
3 600
5 200
7 000
9 300

11 800
12 900
15 700
18 500
21 800
25 200
33 00 0
42 00 0
51 500

2 10 0
3 200
4 650
6 300
8 300

10 500
11 500
14 000
16 500
19 500
22 500
29 500
37 500
46 000

1 650
2 500
3 700
5 000
6 500
8 500
9 000

11 000
13 00 0
15 500
18 00 0
23 500
30 00 0
37 00 0

Neigungs-
winkel β 0°

12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
48
54
60

ø mm

0° bis 7° 0° - 45° >45° - 60° 0° - 45° >45° - 60° >45° - 60°

1 750
2 700
3 900
5 350
7 200
9 200

11 200
13 600
16 00 0
18 800
21 600
28 400
36 00 0
44 400

4 400
6 800
9 800

13 400
18 000
23 000
28 000
34 000
40 000
47 000
54 000
71 000
90 000

111 000

3 000
4 750
6 850
9 400

12 600
16 100
19 600
23 800
28 000
32 900
37 800
49 700
63 000
77 700

2 200
3 400
4 900
6 700
9 000

11 500
14 000
17 00 0
20 00 0
23 500
27 00 0
35 500
45 00 0
55 500

3 000
4 750
6 850
9 400

12 600
16 100
19 60 0
23 800
28 000
32 900
37 800
49 700
63 000
77 700

2 400
3 800
5 500
7 500

10 080
12 900
15 700
19 000
22 400
26 300
30 200
39 800
50 400
62 200

2 200
3 400
4 900
6 700
9 000

11 500
14 000
17 000
20 000
23 500
27 000
35 500
45 000
55 500

1 750
2 700
3 900
5 350
7 200
9 200

11 200
13 600
16 00 0
18 800
21 600
28 400
36 000
44 400

0°

Neigu ngs-
wink el β 0° 0° bis  7° 0° 0° bis 7°

24
27
30
33
36
39
42
48
54
60

2 200
3 400
4 900
6 700
9 00 0

11 500
14 000
17 000
20 000
23 500
27 000
35 500
45 000
55 500

Tragfähigkeit in kg Tragfähigkeit in  kg

Neigungs-
winkel β

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
44
48

Seilnenn-
durch-
messer
in mm

0°

1 100
1 600
2 400
3 200
4 300
5 00 0
6 400
8 00 0

10 000
11 200
12 800
17 600
22 400
27 200
33 600
40 000

1 400
2 000
3 000
4 000
5 400
6 300
8 000

10 000
12 600
14 000
16 000
22 000
28 000
34 000
42 000
50 000

1 050
1 500
2 300
3 000
4 000
4 700
6 000
7 500
9 400

10 500
12 00 0
16 500
21 000
26 000
31 500
37 000

1 450
2 100
3 200
4 200
5 700
6 600
8 400

10 500
13 200
14 700
16 800
23 00 0
29 00 0
36 00 0
44 00 0
52 00 0

560
800

1 200
1 600
2 150
2 500
3 200
4 000
5 000
5 600
6 400
8 800

11 200
13 600
16 800
20 000

700
1 000
1 500
2 000
2 700
3 150
4 000
5 000
6 300
7 000
8 000

11 000
14 000
17 00 0
21 00 0
25 00 0

800
1 10 0
1 700
2 200
3 000
3 500
4 500
5 600
7 000
7 800
9 000

12 300
15 700
19 000
23 500
28 000

950
1 400
2 100
2 800
3 800
4 400
5 600
7 000
8 800
9 800

11 200
15 400
19 000
23 500
29 000
35 000

560
800

1 200
1 600
2 150
2 500
3 200
4 000
5 000
5 600
6 400
8 800

11 200
13 600
16 800
20 00 0

700
1 000
1 500
2 000
2 700
3 150
4 000
5 000
6 300
7 000
8 000

11 000
14 000
17 000
21 000
25 000

0°>45° -  60°>45° - 60°0° - 45°0°

Neigungs-
winkel β

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
44
48

1 200
1 850
2 700
3 700
4 800
6 000
7 350
9 000

10 600
12 500
14 500
19 000
23 500
30 000
36 000
42 000

1 500
2 300
3 400
4 500
6 00 0
7 400
9 200

11 300
13 400
15 600
18 000
23 600
30 000
37 000
45 000
52 000

1 10 0
1 700
2 500
3 400
4 500
5 650
6 900
8 400

10 0 00
11 500
13 500
17 700
22 500
28 000
33 500
40 000

1 550
2 400
3 550
4 800
6 300
7 800
9 800

11 800
14 000
16 500
19 0 00
25 000
31 500
39 000
47 000
55 000

600
900

1 350
1 800
2 100
2 500
3 700
4 500
5 400
6 200
7 200
9 500

12 000
15 000
18 000
21 000

750
1 150
1 700
2 250
3 00 0
3 700
4 600
5 650
6 700
7 800
9 00 0

11 800
15 000
18 500
22 500
26 000

850
1 300
1 900
2 500
3 400
4 200
5 200
6 300
7 600
8 700

10 000
13 300
16 800
21 000
25 000
29 000

1 050
1 600
2 300
3 150
4 200
5 200
6 500
7 800
9 400

11 000
12 500
16 500
21 00 0
26 00 0
31 500
37 00 0

600
900

1 350
1 800
2 400
3 00 0
3 700
4 500
5 400
6 200
7 200
9 500

12 000
15 000
18 000
21 000

750
1 150
1 700
2 250
3 00 0
3 700
4 600
5 650
6 700
7 800
9 00 0

11 800
15 000
18 500
22 500
26 000

0° - 45°0°

Sei lnenn-
durch-
messer
in mm

16 680 540 950 1 430 1 350 1 100 1 90 0 2 700
18 850 680 1 200 1 780 1 700 1 360 2 40 0 3 400
20 1 100 880 1 540 2 300 2 200 1 760 3 0 00 4 400
22 1 30 0 1 040 1 820 2 730 2 600 2 080 3 60 0 5 200  
24 1 500 1 200 2 100 3 150 3 000 2 400 4 20 0 6 000
26 1 800 1 440 2 520 3 780 3 600 2 880 5 0 00 7 200
28 2 100 1 680 2 940 4 400 4 200 3 360 5 80 0 8 400
30 2 300 1 840 3 220 4 830 4 600 3 680 6 440 9 200  
32 2 600 2 080 3 640 5 460 5 200 4 160 7 20 0 10 400
36 3 20 0 2 560 4 480 6 720 6 400 5 120 9 0 00 12 800
40 3 800 3 040 5 320 8 000 7 600 6 080 10 600 15 200
44 4 500 3 600 6 300 9 450 9 000 7 200 12 600 18 000
48 5 400 4 300 7 560 11 340 10 80 0 8 640 15 200 21 600

Direkt Schnürgang 2- 3- und 4- Direkt Schnürgang Doppelt Hängegang
1-strängig st rängig strängig endlos eingehängt parallel

Benutzungs-
faktor M 

1 0,8 1,4 2,1 2 1,6 2,8 4
β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45°

16 480 380 670 1 000 960 760 1 300 1 90 0
18 600 480 850 1 300 1 200 960 1 700 2 40 0
20 750 600 1 000 1 600 1 500 1 200 2 000 3 000
22 900 720 1 300 1 900 1 800 1 440 2 600 3 60 0
24 1 100 880 1 500 2 300 2 200 1 760 3 000 4 40 0
26 1 200 960 1 700 2 500 2 400 1 920 3 400 4 80 0
28 1 400 1 100 2 000 2 900 2 800 2 240 4 000 5 60 0
30 1 500 1 200 2 100 3 150 3 0 00 2 400 4 200 6 000
32 1 700 1 400 2 400 3 600 3 400 2 720 4 800 6 80 0
36 2 200 1 800 3 100 4 600 4 400 3 520 6 200 8 80 0
40 2 600 2 100 3 600 5 500 5 200 4 160 7 200 10 400
44 3 200 2 600 4 500 6 700 6 400 5 120 9 000 12 800
48 3 700 3 000 5 200 7 800 7 400 6 000 10 400 14 800

Benutzungs-
faktor M

Form B Tragfähigkeit in kg

Form A Tragfähigkeit in kg

1 0,8 1,4 2,1 2 1,6 2,8 4
β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45°

16 225 180 315 470 450 360 630 900
18 270 215 380 565 540 430 750 1 080
20 315 250 440 660 630 50 0 900 1 260
22 385 315 540 810 770 615 1 080 1 540
24 450 360 630 945 900 720 1 260 1 800
26 540 430 750 1 130 1 080 865 1 530 2 160
28 630 500 880 1 325 1 260 1 000 1 800 2 520
30 720 575 1 000 1 510 1 440 1 150 2 000 2 880
32 810 650 1 135 1 700 1 620 1 295 2 300 3 240
36 1 080 860 1 510 2 270 2 160 1 730 3 050 4 320
40 1 260 1 000 1 760 2 650 2 520 2 015 3 600 5 040
44 1 440 1 170 2 015 3 025 2 880 2 300 4 000 5 760
48 1 80 0 1 440 2 520 3 780 3 60 0 2 880 5 000 7 200
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Bitte beachten Sie die ausführlichen Benutzer- und Bedienhinweise 
auf www.dolezych.de

-40 < T ≤ 100 10 0 < T  ≤ 150 150 < T ≤ 200 200 < T ≤ 300 300 < T ≤ 400 400 < T

bis 6° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60°Neigungs-
winkel β 0° 0°

Tragfähigkeit in kg
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000

10 0 00
12 000
15 000
20 000
25 000

Bei Einsatztemperaturen zwischen 200° und 300° C beträgt die
Tragfähigkeit 90%,  zwischen 300° und 400° C 75%.  Verwenden Sie
hochfeste Anschlagketten nicht bei Temperaturen über 400°C.

Anschlagketten müssen mindestens e inmal jährlich durch einen
Sachkundigen und alle drei Jahre auf  Rissfreiheit überprüft wer-
den.

Achten Sie auf äußere Fehler, Abnutzung, Verschleiß, verbogene
Kettenglieder und verformte Bauteile; mehr  als 5% Kettendehnung
und Verringerung der Ketten-Nenndicke um mehr als 10% sind
nicht zulässig.

Dokumentieren Sie die Prüfung mit dem Dolezych-Kettenkarteiblatt
oder der DoQM-Software.

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in der  BGI 556 „Anschläger“.

Anschlagketten sind sehr robust undverschleißfest.

Schnelle Montage und Auswechslung aller E inzelkomponenten,
stets das gleiche System verwenden!

Durch den Einsatz von hochfesten Verbindungselementen ergibt
sich eine Vielzahl sinnvoller Anschlagmittelkombinationen.

Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht,  besonders i n der
Ausführung DoComfort mit bis zu 25% höherer Tragfähigkeit  als
Güteklasse 8.

Bei Säuren und Beizen dürfen keine Ketten der Güteklasse 8 (acht-
eckige Kettenanhänger) oder  10 (Sonderanhänger) eingesetzt wer-
den, es besteht die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Hier
eignen sich DoKett-Anschlagketten der Güteklasse 2 (runder Ket-
tenanhänger) oder Edelstahlketten und Sonderketten nach DIN EN
815-5 Güteklasse 4 (siehe BGR 150 der  BG).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

800
1 600
2 400
3 200
4 000
4 800
6 400
8 000
9 600

12 000
16 000
20 000

2 000
4 000
6 000
8 000

10 0 00
12 000
16 000
20 000
24 000
30 000
40 000
50 000

1 400
2 800
4 200
5 600
7 000
8 400

11 200
14 000
16 800
21 000
28 000
35 000

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000

10 000
12 000
15 000
20 000
25 000

1 400
2 800
4 200
5 600
7 000
8 400

11 200
14 000
16 800
21 000
28 000
35 000

1 120
2 240
3 360
4 480
5 600
6 720
8 960

11 200
13 400
16 800
22 400
28 000

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000

10 0 00
12 000
15 000
20 000
25 000

800
1 600
2 400
3 200
4 000
4 800
6 400
8 000
9 600

12 000
16 000
20 000

Güteklasse 8,  in jede Richtung belast bar

Gewinde-
größe

Tragfähigkeit
in t

für eine Schraube für 2 Schrauben
Zugrichtung/ Tragfä higkeit in kg

Gewinde-
größe

starker Abnutzung der Seilendverbindungen und Beschlagteile. 

Drahtbrüche in größerer Zahl (z.B.  6 Drahtbrüche auf einer Länge
von 6 x Seildurchmesser d).

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in der BGR 151 
„Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen“.

Einsatztemperaturen und Tragfähigkeitsreduktionen (siehe Tabelle
unten) beachten.

Anschlagseile nicht mehr  einsetzen bei : Litzenbrüchen, Aufdol -
dungen, Quetschungen, Lockerung der äuße ren Lage, Kni cken,
Kinken (Klanken), Korrosionsnarben, Beschädigungen und / oder

•

•

•

Tragfähigkeit  in kg

0°0°>45° -  60°>45° - 60°0° - 45°0° 0° - 45°0°

Tragfähigkeit  in kg

Tragfähigkeit  in kg

ø mm

Tragfähigkeit in kg

gespleisstgepresst

Zurückgebogene Aluminium Faser 100 nicht n icht nicht nicht nicht
Seilschlaufe anwenden anwenden anwenden anwenden anwenden

Zurückgebogene Aluminium Stahl 100 100 n icht nicht nicht nicht
Seilschlaufe anwenden anwenden anwenden anwenden

Flämisches Stahl Faser 100 nicht n icht nicht nicht nicht
Auge anwenden anwenden anwenden anwenden anwenden

Flämisches Stahl Stahl 100 100 90 75 65 nicht
Auge anwenden

Spleiß – Faser 100 nicht n icht nicht nicht nicht
anwenden anwenden anwenden anwenden anwenden

Spleiß – Stahl 100 100 90 75 65

Veränderte Tragfähigkeiten in % der Tragfähigkeit des Anschlagseiles
Temperatur (T), °C

Art der Seil- Press- Seil-
endverbin- klemmen- ein-

dung werkstoff lage

Sei lnenn-
dur ch-
messer
in mm

Direkt Schnürgang 2- 3- und 4- Direkt Schnürgang Doppelt Hängegang
1-strängig st rängig strängig endlos eingehängt parallel

Benutzungs-
faktor M 

1 0,8 1,4 2,1 2 1,6 2,8 4
β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45°

Hinweis:
Weitere Anschlagmöglichkeiten und Tragfähigkeiten siehe BGR 152
„Gebrauch von Anschlag-Faserseilen“, S. 14 und 15.

Die Tragfähigkeit für Form B (4-l itzig gedreht) ist um 10% höher.• •

Hinweis:
Der Benutzungsfaktor(M) gi lt für symmetrisch angehängte Lasten.Die Tragfähigkeit für Form B (4-litzig gedreht)  ist um 10% höher.• •

Hinweis:
Für lang  gespleißte Anschlagsei le müssen diese Tragfähigkeiten um
den Korrektur faktor von 0,6 reduziert werden.

Die Tragfähigkeit für Form A (3-l itzig gedreht) ist um 10% höher.• •

Führen Sie regelmäßig Sichtprüfungen der Anschlagmittel durch,
beachten Sie die Ablegekri terien. Ablegereife Anschlagmittel müs-
sen sofort für  den weiteren Einsatz unbrauchbar gemacht werden.

Überprüfen Sie die Tragfähigkeit  des gewählten Anschlagmittels  an-
hand von Etikett oder Tragfähigkeitsschi ld.  Eine entsprechende
Kennzeichnung muss vorhanden und lesbar  sein, sonst dürfen Sie
die Anschlagmittel nicht einsetzen.

Belasten Sie das Anschlagmi ttel nicht über die angegebenen Trag-
fähigkeiten hinaus.

Beachten Sie die Betriebsanleitungen, die entsprechenden Normen
und die BGR 500, Kap. 2.8. 

Anschlagmittel  nicht knoten! Knoten reduzieren die Tragfähigkeit
erheblich und sind daher verboten.

Auch Anschlagmittelkombinationen (z.B. Hebeband/Kette, Seil/
Kette) sind s innvoll. Es gilt jeweils d ie Tragfähigkeit des schwäch-
sten Elementes (siehe Tragfähigkeitsschild).

Ermitteln Sie Gewicht und Schwerpunkt der Last.

Legen Sie die Anschlagart (Ein-, Zwei-, Drei- oder  Vierstrang) fest.

Positionieren Sie den Hebezeughaken über dem Schwerpunkt der
Last.

Beacht en Sie,  dass der Neigungswinkel n ie größer als 60° sein
darf. Berücksichtigen Sie bei der Dimensionierung des Anschlag-
mittels den durch den Neigungswinkel hervorgerufenen Tragfä-
higkeitsverlust.

Im Schnürgang entsteht ein Tragfähigkeitsverlus t von 20%. Bei 
Unsymmetrie gilt der Belastungsfaktor  1 (= Tragfähigkeit eines
Strangs),  bei 3- oder 4-Strang und 0-45° gilt der  Belastungsfaktor
1,5. 

Benutzen Sie vorhandene Anschlagpunkte, achten Sie auf die Be-
lastungsangabe der Anschlagpunkte.

Überwachen Sie die Bewegung der Last beim Hebevorgang. Stel-
len Sie eine gleichmäßige Ausba lancierung de r Last  s icher. 
Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Die Sicherheit hat höchste Priorität. 
Vermeiden Sie Gefahren und treffen Sie stets folgende Vorbereitungen:

•

•

•

•

Ein- o der beidseitige mind. 5  mm dicke
DoLex-Festbeschichtung ist nur für
kle ine Lasten mit geringer Material-
breite b is ca. 1 to, für  schmale Bänder
mit kurzen Nutzlängen und für U-Form-
Hebevorgänge zu empfehlen.

Ein - oder beidseitig mindestens  5 mm dick beschichteten DoLex- Pro-
filschlauch verwenden, wenn Lasten gehoben, aufgerichtet oder ab-
gelegt werden. Für das Wenden von  Lasten wählen Sie  Hebebänder,
die deutlich länger als  der Kantenschutz sind, damit der Schlauch  ge-
nügend gleiten kann.

Bei einseitigem D oLex-Schutz des Anschlagmittels darf nur die  mit
Kantenschutz ver sehene Seite an der Las t anli egen.

Festbeschichtung als auch Pr ofilschlauch können durch scharfe 
Kanten bei falschem Handling zerstört werden.

•

•

•

•

•

•

•

Sor gen Sie beim Heben für ausreichenden Kantenschutz. Scharfe  
Kanten k önn en das Anschlagmittel beschädigen u nd zu ein em Last-
absturz führen. 

Was ist eine scharfe Kante?

Garnbrüchen in größerer Zahl (mehr als 10% der Gesamt-
garnzahl), Verformung infolge Wä rme, Spl eißlockerungen oder 
Schädigungen durch aggressive Stoffe,  sind abzulegen.

Tragfähigkei ten anderer Faserwerkstoffe z.B. PES, Kevlar bitte bei
Dolezych erfragen.

Weitere Hinweise siehe BGR 152 „Gebrauch von Anschlag-Faser-
seilen“.

Wählen Sie die richtigen Werkstoffe für den Einsatz in Chemikalien
(Fragen Sie Dolezych nach dem passenden Seil) .

Anschlag-Faserseile können bei Tempera turen von - 40° bis 
+ 80°C ohne Tragfähigkeitsverlust eingesetzt werden. Der Einsatz
außerha lb dieses Tempe raturbereiches ist nur  für Polyamid und
Polyesterseile bis 100°C zulässig. Oberhalb von 10 0°C ist der 
Einsatz von Faserseilen unzulässig. Seile mi t Bruch einer Litze,

•

•
•

•

d

r Last

Anschlagmittel

Festbeschichtungen und Prof ilschläuche
aus PU haben s ich als Kantenschutz be-
währt. Für den  sicheren Einsatz s ollten
Sie folgendes beachten:

•

Form B Tragfähigkeit in kg

Copyright © Dolezych 

Dolezych-Prüf-, Reparatur - und 
Wartungsservice

DoQM-RFID - Prüfen und Dokumentieren
mit System

Für alle An schlagmittel (Dr ahtseile, Hebebänder, Rund schl ingen, 

Kette n), Ladungssi cherungsmittel und Hebezeuge  – au ch wenn es
keine Dolezych-Produkte sind .

Belastungsprüfungen für Kettenzüge, Win den, Hebeklemmen und 

Gabelhubwagen. Sie können wählen, ob diese Material- und Sicher-

heitskontrolle in I hrem Betrieb, am Einsatzort oder bei uns in 
Dortmund erfolgen soll.

Die Betr iebssicherheit sverordnung (BetrSichV) legt Prüf- und 
Dokumentationspflichten für die Betri ebe fest.

Die Prüfungen sind aufzuzeichnen und vorzu halten, so da ss der 

sicherheitstechnische Zustand jederzeit nachweisbar  ist.

Mit der DoQM-Software lassen sich alle Prüf-

mittel einfach verwalten und  dokumentieren.
Mit Hilfe des mobilen Prüfgerätes und den für

unsere Pr odu kte optional erhält lichen elek-

troni schen Etiketten (RFID-Transponder) lässt
sich das Prüfen und  Dokumentieren noch wei-

ter verein fachen. Das erhöht d ie Arbeits-
sicherheit, reduziert Kosten und Zeitaufwand.

Fragen Sie nach  unsere m DoQM-RFID-
System!

•

•

•

Eine Kante is t scharf, wenn der  Kantenradius der Last (r) kleiner als
der Dur chmesser  (d) des Seiles, der Anschlagkette oder der Dicke des
Hebebandes ist.

Verwenden Sie b ei scharfen Kanten mö glichst Kantenschoner aus 
Pol yurethan. Diese sind speziell für Seile, Ketten,  Hebebänder und
Rundschlingen in vers chiedens ten Ausführungen z.B. als Magnet-
Kantenschoner, P rofil oder  Profilschl auch  erhältlich.

Behelfsweise können auch  Kanthölzer al s Kantenschutz dienen. Bei
Anschlagketten können Sie diese als  Alternative zum Kantenschoner
auch eine Nenngröße stärker wählen, um sie zu „panzern“.

Wählen Sie den Kantenschutz i mmer so,  dass dieser d as Ansch lag-
mittel auch  an den oberen Kanten der Last schützt.

Textil -Schutzschläuche – auch mit Verstärkungen – sind nicht als 
Kantenschutz ver wendbar. Sie eignen sich nur als Abriebschutz.

•

Hebebänder und Rundschlingen
DIN EN 1492-1, 1492-2

Anwendungshinweise für Hebebänder und Rundschlingen:

Neigungs-
winkel β 0° 0° 0° - 45° 45°  - 60° 0° - 45° bis 7°

Ketten-
nenn-
durch-
messer 
in mm

45° - 60° geschnürt

1-strängig 
direkt

1-strängig 
geschnürt

2-sträng ig di-
rekt /geschnürt

3 u. 4-strängig 
direkt

3 u. 4-strängig 
direkt

Endloskette 
doppelt

6
7
8

10
13
16
18
19
20
22
26

900
1 200
1 600
2 520
4 250
6 400
8 000
9 000

10 000
12 000
17 000

1 120
1 500
2 000
3 150
5 300
8 000

10 0 00
11 200
12 500
15 000
21 200

1 700
2 240
3 000
4 750
8 000

11 800
15 000
17 000
19 000
22 400
31 500

2 360
3 150
4 250
6 700

11 200
17 000
21 200
23 600
26 500
31 500
45 000

1 120 /  900
1 500 / 1200
2 000 / 1600
3 150 / 2520
5 300 / 4250
8 000 / 6400

10 000 / 8000
11 200 / 9000 

12 500 / 10 000
15 000 / 12000
21 200 / 17000

1 600 / 1 280
2 120 / 1 700
2 800 / 2 240
4 250 / 3 400
7 500 / 6 000

11 200 / 9 000
14 000 / 11 200
16 000 / 12 800 
17 000 / 13 600  
2120 0 / 17 000
30 000 /  24 000

4 480
6 00 0
8 00 0

12 600
21 200
32 000
40 000
44 800
50 000
60 000
84 800

1 800
2 500
3 150
5 000
8 500

12 500
16 000
18 000
20 000
23 600
33 500

Tragfähigkeit in kg

Endloskette 
einfach

2-strängig di-
rekt /geschnür t

Anschlagketten DIN EN 818-4 Güteklasse 8

6
8

10
13
16
18
22

1 400
2 500
4 000
6 700

10 000
12 500
19 000

1 120
2 000
3 200
5 360
8 000

10 000
15 000

2 000 / 1 600
3 550 / 2 840
5 600 / 4 480
9 500 / 7 60 0

14 000 / 11 200
18 000 / 14 40 0
26 500 / 21 20 0

1 400 / 1 120
2 500 / 2 000
4 00 0 / 3 200
6 700 / 5 360

10 0 00 / 8 000
12 500 / 10 000 
19 000 / 15000

3 000
5 300
8 000

14 000
21 200
26 500
40 000

2 120
3 750
6 000

10 000
15 000
19 000
28 000

5 600
10 000
16 00 0
26 800
40 00 0
50 00 0
76 00 0

2 240
4 000
6 300

10 600
16 00 0
20 000
30 000

Tragfähigkeit in kgø mm

DoComfort Anschlagketten Güteklasse 10 
Abmessungen nach DIN EN 818-1-2

Anwendungshinweise für  Anschlagketten in Güteklasse 8 und 10 (DoComfort):

Anschlagwirbel Güteklasse 8 und 10

Hochfeste Ringschrauben und
Ringmuttern in Güteklasse 8

Ringschrauben und 
Ringmuttern, DIN 580 Tragfähigkeitsverlust von Drahtseilen bei Heißeinsatz 

Anwendungshinweise für Anschlag-Drahtseile und Grummets

Kabelschlagseile (IWRC) DIN EN 13414-3

Drahtseil-Grummets (IWRC) DIN EN 13414-3

Drahtseil-Grummets (FC) DIN EN 13414-3

Anschlag-Drahtseile (IWRC) DIN EN 13414-1

Anschlag-Drahtseile (FC) DIN EN 13414-1 3-litzige Anschlag-Faserseile nach EN 1492-4,
aus Polyamid nach DIN EN ISO 1140

3-litzige Anschlag-Faserseile nach EN 1492-4,
aus Polypropylen nach DIN EN ISO 1346

4-litzige Anschlag-Faserseile nach EN 1492-4,
aus Hanf nach EN 1261

Anwendungshinweise für Anschlag-Faserseile:

nicht 
anwenden

•

h

e

Das Dolezych-Tragfähigkeitsposter für alle Anschlagmittel  
Artikel Nr. Preis je Stück
0395 5555 € 3,50

Sicherheit beim Anschlagen von
Lasten

Das Poster im Format A1 informiert den
Anschläger umfassend über die aktuel-
len Tragfähigkeiten aller Anschlagmit-
tel.

Dazu gibt es jede Menge Tipps für die
Anschläger-Praxis: Scharfe Kanten,
Heißeinsatz, usw. – Ein Muss für jeden
Anwender!

Tragf. 
in kg
bei Gewinde Preis

Neigungswinkel metrisch Artikel Nr.  Maße in mm je 
0° h e Stück/€

500 M12 1312 0155 155 22 9,50
800 M14 1314 0156 155 24 9,70
1200 M16 1316 0155 155 27 13,30
1600 M18 1318 0191 190 31 15,80
2000 M20 1318 0190 215 35 18,80
2500 M24 1324 0255 255 37 21,60
4000 M30 1330 0300 300 50 33,80
6300 M36 1336 0360 360 68 64,90

Seilschlaufen

Seilschlaufen
Das Gewindeteil ist aus
Präzisionsstahl in blanker
Ausführung gefertigt. Die
Seilschlaufe besteht aus
einem Vollstahlseil mit ver-
zinkter Oberfläche.

DoAs Seilschlaufen mit
Gewinde entsprechen in allen

Punkten den Sicherheitsregeln
der Berufsgenossenschaften (ZH

1/17).
Für den Einbau ist die mitgelieferte Ein-
bau- und Verwendungsanleitung zu be-
rücksichtigen.

Achten Sie insbesondere auf:

• Vollständiges Eindrehen der 
Gewinde

• Verschmutzte Gewindegänge der 
Gewindeanker und Seilschlaufen 
(Bei Verschmutzung bitte reinigen)

• Ablegekriterien

Seilschlaufen auch mit RD-Gewinde lieferbar!

Seilschlaufen mit ange-
presstem Gewindestück

Seilfestigkeits-
klasse 1770 
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Kopf- und End-
bestückungsvarianten

DoAs

für Anschlagseile

Aufhängeglied
1-strängig

Aufhängeglied
2-strängig

Aufhängekopf
3-strängig

Aufhängekopf
4-strängig

Schlaufe Kausche

Kopfbestückungsvarianten

Weitmaulhaken
OW

Ösenhaken
selbstschließend

OZ

Schlaufe,
gespleißt

SIKA - Haken

Wirbelhaken

Kausche,
gespleißt

Endglied

Mit diesen Endverbindungen können
Anschlagseile speziell auf den
Einsatzbereich abgestimmt oder bei
wechselnden Anschlagarten variabel

bestückt werden. Wir fertigen für Sie
mit diesen Beschlägen konfektionierte
Seile für den Einsatz als Maschinen-
element. Sie benötigen noch weitere,

hier nicht aufgeführte Endverbin-
dungen? Fragen Sie uns, wir helfen
Ihnen gerne weiter.

Kopf- und Endbestückungsvarianten

Kausche zylin-
drisch verpresst

Endbestückungsvarianten

Fläm. Auge
Schlaufe

Schäkel

Ösenhaken GK8Ösenhaken GK 5

Schlaufe zylin-
drisch verpresst

Fläm. Auge
Kausche

Schlaufe lang-
konisch verpresst



Dolezych 293

DoAs

Endverbindungen

für Stehende und 
Laufende Seile

Augterminal

SpannschlossSpannschraube

vergossene
Bügelseilhülse

Ringmutter

Vollkausche
aluverpresst

Ringschraube

Gabelterminal

Vollkausche
gespleißt

vergossene 
Seilbirne

vergossene
Laschenseilbirne

Vollkausche
stahlverpresst

vergossene
Gabelhülse

Endpressklemme

Endverbindungen für Maschinenelemente

Verguss

Gewindeterminal
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Drahtseile für jeden Einsatzbereich

Das Drahtseil ist ein hochwertiges
Maschinenelement, das nach folgen-
dem Prinzip produziert wird: Mehrere
Drähte werden schraubenlinienförmig
um einen Kerndraht gewunden.
Schließt die Produktion mit diesem
Arbeitsschritt, ist ein Spiralseil gefer-
tigt, welches als Abspannseil oder
Betätigungszug verwendet werden
kann. Zur Verwendung als Maschinen-
element mit Biegebeanspruchung wird
ein ein- oder mehrlagiges Rundlitzen-
seil benötigt. Der beschriebene Draht-
verbund bildet die Litze, die wiederum
schraubenförmig um eine Einlage ge-
schlagen wird.

Die Anzahl, Dicke und Anordnung der
Drähte und die Auswahl der Litzen be-
stimmen Litzengeometrie und Seil-
konstruktion, den Seil-Ø und die Seil-
flexibilität. 
Unterschiedliche Einsatzbereiche erfor-
dern besondere Qualitäten: Anforde-
rungen an Festigkeit, Flexibilität und
Widerstand gegen Abnutzung müssen
miteinander kombiniert werden. Es ist
wichtig, das Drahtseil entsprechend
dem Verwendungszweck auszuwählen
- z. B. ist ein Drahtseil mit vielen dün-
nen Drähten sehr flexibel, jedoch emp-
findlich gegen äußeren Verschleiß;
dagegen bietet ein Drahtseil mit weni-
gen dicken Drähten mehr Widerstand
gegen Abrieb, ist aber auch weniger

flexibel und benötigt deshalb z. B. Um-
lenkrollen mit größeren Durchmes-
sern.

Die Draht-Ø, ihre Zuordnung zum Seil
und die zulässigen Toleranzen werden
überwiegend durch die DIN EN 12385
festgelegt. Der Markt fordert aber
immer mehr Spezialseile, deren Auf-
bau im Computerdesign nach Werks-
normen erfolgt. Die bessere Quer-
schnittsgeometrie und höchstes Fer-
tigungs-Knowhow dieser Spezialseile
gegenüber DIN-Seilen erhöht sowohl
die Bruchlast als auch die Standzeit.

Schlagrichtung und Schlagart des
Rundseiles

Die Schlagrichtung ist aus der Schrau-
benlinie der Außenlitzen ersichtlich.
Der Unterschied: rechtsgängige Seile
“Z” und linksgängige Seile “S”. Neben
der Schlagrichtung wird auch nach der
Schlagart unterschieden:

Kreuzschlag

Die Drähte in den Litzen haben die
gegenläufige Schlagrichtung zu den
Litzen im Seil.

DoDra Easyway ... der einfache Weg zum richtigen Seil

spannungsarm drehungsfrei

Standardverseilung Einlagenspulung 
(Kreuzschlag)

DoCasar Stratolift DoCasar Starlift
DoCasar Stratoplast DoDiepa B40 (1315)
DoDiepa X 43 (P 825) DoRope KSZ
DoRope W 825 P DoRope W 357
DoRope DP 8
DoRope DD 9

verdichtet (höhere Bruchlast, Seiloberfläche geglättet)

Mehrlagenspulung (Gleichschlag)
DoCasar Turbolift DoCasar Eurolift 
DoCasar Turboplast DoDiepa C 45 (915 CZ)
DoDiepa X 53 (PZ 371) DoDiepa B55 (1315 CZ)
DoDiepa H40 (SKZ 8) DoRope W357 V
DoCasar Paraplast

Sonderanwendungen wie z. B. Bohrgeräte: 
DoCasar Powerplast, DoDiepa Super 3, DoDiepa Super 4
... für Schrapperanlagen DoDiepa Z 299

Einlage
Mitteldraht

Draht

Litze

Seil

Last geführt Last ungeführt

• bei mehreren Seil-
strängen und kleinen 
Hubhöhen (< 1000 d)

• bei paarweisem Einsatz 
von rechts- und 
linksgängigen Seilen 

• bei Einstrangbetrieb 
• mit mehreren Seilsträngen 

bei großen Hubhöhen 
(> 1000 d)
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Gleichschlag

Die Drähte in den Litzen sind in der glei-
chen Richtung geschlagen wie die Lit-
zen im Seil.

Die Abbildungen zeigen die Schlag-
richtungen und Schlagarten unter Zu-
hilfenahme der Buchstabenformen “Z”
und “S”. Das kleine “s” oder “z” be-
zeichnet die Schlagrichtung der Drähte
in der Litze, das große “S” oder “Z” die
Schlagrichtung der Litzen im Seil. Die
Kombination aus allen vier Möglichkei-
ten ist die Schlagart.

Ohne Angaben in der Bestellung 
wird von Dolezych generell die
Kreuzschlagart rechtsgängig  “sZ”
geliefert.

Herzeinlagen

Man unterscheidet zwischen Faserein-
lage (FC = nach CEN-Norm Core Fiber)
und Stahleinlage (IWRC = Independent

Wire Rope Core)

1. Die Fasereinlage

Die früher übliche Hanfeinlage
wird kaum noch verwendet, weil
sie relativ weich ist, dem Außen-
druck nur ungenügenden Wider-
stand entgegensetzen kann und
außerdem Hanf für die Seilseele
zu teuer ist. Fasereinlagen beste-
hen heute überwie gend aus Hart-
fasern (Manila oder Sisal). Bei
richtiger Bemessung wird eine

ausrei chende Stützwirkung erzielt. Die
Behandlung mit wasserabstoßendem
und fäulnishemmendem Öl macht sie
widerstandsfähig und verhindert die
Seilkorrosion von innen.
Auch Polyester und Polypropylen wer-
den als Faserwerkstoffe verwendet. Sie
haben den Vorteil, witterungsbeständig
zu sein. Alle Fasereinlagen fungieren
als Fettspeicher für das Seil. Bei Belas-
tung des Seiles verjüngt sich der Durch-
messer; der auf den Kern erzeugte
Druck lässt das Fett austreten und
schmiert so das Seil.

2. Die Stahleinlage

Die Aufgabe der Stahleinlage liegt in
der besseren Stützwirkung für das
Litzengewölbe, das Gefüge wird kom-
pakt. Der metallische Querschnitt wird
vergrößert, was zu erhöhten Bruchkräf-
ten gegenüber der Fasereinlage führt.
Bei dünnem Seildurchmesser besteht
die Stahleinlage z. B. nur aus einem
einzigen Kerndraht. Bei größerem Seil-
durchmesser führt sie zu einer evtl.
gewollten Steifigkeit des Seiles.
Die Stahl-Litzen-Einlage (SEL) ist vor
allem bei Seilen in nichtrostenden
Qualitäten (Herzlitze) Standard. Um die
optimale Funktion zu gewährleisten,
sollte diese Litze jedoch im Durchmes-
ser größer gefertigt sein als die Außen-
litzen. Die Stahl-Seil-Einlage (IWRC) ist
für das Seil besonders geeignet. Sie ist
in Konstruktion und Durchmesser be-
sonders auf die Außenlitzen abge-
stimmt. Seile mit Fasereinlage sind bis
ca. +100°C einsetzbar, Seile mit Stahl-
einlage dage gen bis +400°C.

Die Kunststoff-Zwischenlage

Spezialseile enthalten vermehrt Kunst-
stoff-Zwischenlagen.

Vorteile:

• große Laufruhe

• zwischen Seele und Außenlitzen 
keine Berührung

• verminderte Korbbildung

• Schmiermittelersatz

• Korrosionsschutz der Stahlseele

• größere Seilstabilität bei der 
Montage

a)
rechtsgängig

(sZ)

b)
linksgängig

(zS)

a)
rechtsgängig

(zZ)

b)
linksgängig

(sS)

Kreuzschlag Gleichschlag
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Verdichtung

Die Herstellung beginnt konventionell.
Anschließend aber werden die Litzen
und evtl. auch noch das fertige Seil
oder aber auch nur das fertige Seil mit
Spezialwerkzeugen plastisch kompri-
miert. Dadurch verringert sich der
Seildurchmesser - die Oberflächen wer-
den geglättet. Vorteile der Litzenver-

dichtung: Die Berührungslinien der
Einzeldrähte werden „flächiger“, d.h.
die Auflagen und Berührungsflächen
ver größern sich. Verdichtete Seile
haben eine höhere Bruchkraft (Füllfak-
tor) als vergleichbare nicht verdichtete

Seile. Sie weisen eine erhöhte Wider-
standsfähigkeit gegen Abrieb auf, denn
die Außendrähte laufen “flächiger”. 

Drallarmut - Spannungsarmut

Ein Seil ist spannungsarm (auch drall-
arm genannt), wenn seine Litzen und
Drähte nach dem Entfernen der
Abbindung nicht oder nur wenig aus
dem Seilverband treten. Ein span-
nungsarmes Seil neigt nicht zur
Klankenbildung (Kinken), es liegt “tot”.
Die Herstellung spannungsarmer Seile
erfolgt durch besondere Bearbeitung
im Verseilprozess.

Drehungsfreiheit - Drehungsarmut

Ein Seil ist drehungsfrei bzw.
drehungs arm, wenn es sich unter Ein-
wirkung einer auf die Seillängsachse
wirkenden, ungeführten Last nicht bzw.
wenig um seine Längsachse dreht.
Drehungsfrei oder dre hungsarm ist ein
Seil durch seine Geometrie und die Art
der Verseilung (mehrlagiges Rund-
litzenseil, Flachlitzenseil, Flechtseil und
andere Sonderkonstruktionen).

Lagerung

Seile lagern Sie richtig

• trocken

• staubfrei

• bei Raumtemperatur bzw. kühl

• geschützt vor mechanischen 
Beschädigungen (speziell beim Ein- 
und Auslagern)

• unter Vermeidung von 
Bodenkontakt (Bodenfeuchtigkeit)

Montage

• wenn Seile abgelängt werden 
sollen, Enden vorher abbinden 
(möglichst mit weichem 
Eisendraht / Eisenlitze oder 
mit geeignetem Klebeband)

• Abwickeln wie in den Abbildungen
gezeigt

• beim Aufziehen vor scharfen Kanten 
an Konstruktionsteilen schützen 
(z. B. durch Kantenschutz)

• bei Erstbeseilung dünnes Vorseil 
verwenden, das (wie nachfolgend 
unter 1) und 2) beschrieben) mit 
dem aufzuziehenden Seil verbunden
wird.

Für die Montage drehungsfreier Seile
soll ten die Vorseile drehungsfrei sein
(z. B. drehungsfreie Seilmacharten oder
3-litzige Kunstfaserseile). Beim Einsatz
6- oder 8-litziger Vorseile für die Besei-
lung mit nicht drehungsfreien Kon-
struktionen muss die Schlagrichtung
beider Seile übereinstimmen. Beim
Seilwechsel übernimmt in der Regel
das abzulegende Seil die Funktion des
Vorseiles - die nachstehend beschrie-

verdichtetes Seil

konventionelles Seil

ja ja ja

nein nein nein

Abwickeln vom Ring Abwickeln vom Haspel Abwickeln von der Krone
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benen Montagehinweise gelten somit
für Erstbeseilung und Seilwechsel. Die
Verbindung des Vorseiles (Altseiles),
mit dem neuen Seil kann auf verschie-
dene Arten durchgeführt werden:

1) Vorgehen bei Beseilung mit 
drehungsfreien Konstruktionen:

Man schweißt an das Ende des Vor-
seiles und neuen Seiles je ein halbes
Kettenglied. Dann verbindet man die
beiden Kettenhalbglieder mit einem
Litzenstrang (so stark bemessen, dass
er der Zug- und Ge wichtsbelastung
standhält), dessen Enden miteinander
verdrillt werden. Eleganter ist die
Verbindung der Seile mit 2 Seilstrüm-
pfen, weil das Anlegen einfach und
schnell geht. Bei der zusätzlichen Ver-
wendung ei nes Wirbels zwischen den
2 Seilstrümpfen ist die Übertragung
von Verdrehungen vom alten abzule-
genden Seil auf das neu zu montieren-
de Seil ausgeschlossen.

2) Vorgehen bei Beseilung mit 
nicht drehungsfreien 
Konstruktionen:

Sind im abzulegenden Seil Vorschäden
durch Verdrehungen wahrscheinlich,
empfiehlt sich das Verfahren der ange -
schweißten Kettenhalbglieder mit Litze
wie oben beschrieben, denn die Ver-
drehungen des alten Seiles können
sich in der Litze ausdrehen, ohne auf
das neue Seil übertragen zu werden.
Dem neuen Seil andererseits setzt die
Litze soviel Widerstand entgegen, dass
die konstruktionsbedingten Drehmo-
mente nicht zum Aufdrehen führen
können. Bei Einsatz eines Wirbels
würde der Widerstand fehlen, das Seil
könnte aufdrehen und würde defekt.
Wenn Drehschäden im Altseil nicht
wahrscheinlich sind, können die Enden
auch stumpf miteinander verschweißt
bzw. mittels 2 Seilzieh strümpfen oder
einem Verbindungs strumpf (Seilenden
so eng wie möglich zusammenschie-
ben, um einen Riss des Strumpfes
durch evtl. Verdrehen zu verhindern)
verbunden werden. Achtung: Gleich-
schlagseile dürfen weder mit Wirbel-
noch mit Montagelitzenverbindung

aufgezogen werden, sondern sollten
mit Seilstrümpfen eingezogen werden.
Wenn keine Verdrehung des Altseiles
vorliegt, können sie an den Enden
stumpf miteinander verschweißt wer-
den! Die Schlagrichtung muss überein-
stimmen!

Beim Einziehen eines Gleichschlagseils
ist zu beachten, dass sich die Seil-
strümpfe trotz der Schnürspannungen
wie eine Mutter auf einer Schraube auf
dem Seil abdrehen können. Hier soll-
ten die Seilstrecken, die von den Seil-
strümpfen gehalten werden, vorher
mit einem textilen Klebeband umwi-
ckelt werden. 

Die dargestellten Montagehinweise ba-
sieren auf der Erfahrung vieler Anwen-
der. Sie haben nur grundsätzli chen
Charakter, seilspezifische Abwei -
chungen sind nicht auszuschließen.
Bei speziellen Seiltypen können sogar
entgegengesetzte Montageempfeh-
lungen zutreffen.

Auftrommeln

Das Auftrommeln sollte unter Vor-
spannung von 1-2 % der Mindest-
bruchlast erfolgen. Die Vorspannung
ist bei Mehrlagenspulung von ent-
scheidender Bedeutung - unter Last
können sich sonst obere Lagen unter
tiefer liegende Seillagen ziehen und
das Seil beschädigen. Wenn sich die
eingezogene Lage sogar noch ver-
klemmt hat, kann es zu einer Umkehr
der Spulrichtung kommen: die z. B.
abwärts bewegte Last kann schlagartig
angehoben werden und umgekehrt.

Die notwendige Vorspannung wird
schon erreicht, wenn der ablaufende
Haspel durch ein Brett gebremst wird.
Niemals das Seil selbst durch
Einklemmen bremsen - hier können
sich Klanken bilden und das Seil kann
sich verformen.

• Von der Fertigungswicklung ist 
dem Seil eine Aufwickelrichtung 
mitgegeben. Diese “Biegerichtung” 
sollte bei der Montage unbedingt 
eingehalten werden.

• Bei der Montage auf Sauberkeit 
achten (Sand z. B. kann am 
Schmiermittel haften und zu 
vorzeitigen Seilschäden führen).

• Seil immer abrollen 
(Seilverdrehungen führen zu 
Änderungen der Schlaglängen 
und damit zur Klankenbildung)

Einfahren

Zwischen Montage und Arbeitsauf-
nahme sollte das Seil mit Teillasten
mehrfach ein gefahren werden, damit
sich die Seilelemente “setzen” können. 

Die übliche Praxis des Einfahrens mit
Überlast direkt nach der Montage wird
in Fachkreisen als pro blematisch ange-
sehen, sie sollte auf die notwendige
Überlastprüfung beschränkt werden.

Wenn bei Mehrlagenspulung überwie-
gend nur in einer Seillage gearbeitet
wird, sollte täglich das Seil einmal auf
der gesamten Länge mit anhängender
Last verfahren werden.

ja

nein

ja nein
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Kontrollen

• Richtigen Seilsitz in Trommel-/ Treib-
scheibenrillen prüfen. 
Korrekter Rillen-Durchmesser nach 
DIN 15020 = 1,05 x d (= Seil-Nenn-
Durchmesser). Optimaler Rillen-
Durchmesser ca. 1,06 - 1,08 x d.

• Bei Mehrseilführung auf gleichen 
Kraftanteil für jedes Seil achten. 

• Rillengrund auf Beschädigungen 
untersuchen (Eingrabungen 
zerstören das neue Seil).

• Ablenkwinkel prüfen - max. 4° für 
nicht drehungsfreie, max. 1,5° für 
drehungsfreie Seile.

Vorsicht:
Nicht jedes Seil kann mit maxi-
malem Ablenkwinkel eingesetzt 
werden. Lassen Sie sich von uns 
beraten.

• Größere Ablenkwinkel lassen das 
Seil zunächst auf die Flanke auflau- 
fen und dann unter Drehung in die 
Rille abrutschen. Folgen sind 
gewaltsame Verdre hungen und 
die Gefahr des Herausspringens 
aus der Scheibe.

• Rillenwinkel
mindestens 45° (besser 60°) 

• Bei Mehrlagenspulung sollte die 
Schlag richtung des Seiles nach der 
Lage gewählt werden, in der das 
Seil überwiegend arbeitet.

Folgen

Folgen sind Verdrehungen des Seiles.
Die Schlagrichtung des Seiles ist so zu
wählen, dass die Trommel das Seil
zudreht. Das ist genau dann der Fall,

wenn die Seilsteigung entgegengesetzt
zur Trommelsteigung gewählt wird.
Eine rechtsgeschnittene Trommel benö-
tigt ein linksgängiges Seil, eine linksge-
schnittene Trommel benötigt ein rechts-
gängiges Seil.
Die Seilverdrehung wirkt genau so in
der Einsicherung, so dass auch hier bei
rechter Einsicherung ein linksgängiges
Seil zu wählen ist und bei linker Ein-
sicherung ein rechtsgängiges Seil.

Welche Vorschriften gibt es?

Je nach Verwendungszweck (Einsatz)
des Seiles muss auf unterschiedliche
Normen oder Bestimmungen inner-
halb der BG-Regeln zurückgegriffen
werden. Eine einzige Norm, nach der
alle Seile bestimmten Prü fungen unter-
zogen werden müssen, gibt es nicht.
Die DIN-Normen-Sammlung ist statt-
lich; für Anschlagmittel ist es DIN EN
13414 mit den Normen z. B. für Press-
klemmen DIN EN 13411-3, für Spleiße
DIN EN 13411-2, für “Flämische Augen”
DIN EN 13411-3. Für Seiltriebe gelten z.
B. ISO 4309 mit VDI 2358. Die Prüf-

ergebnisse werden mit Datum in das
Kran- oder Aufzugsbuch bzw. in die An-
schlagmittelkartei eingetragen.

Worauf ist zu achten?

• Endverbindungen kontrollieren: 
Vergüs se sind grundsätzlich zu 
erneuern bei Drahtbrüchen oder 
Korrosion an der Seilaustrittstelle 
einer Seilbirne oder -muffe. 
Ebenfalls bei Erreichen maxima ler 
Aufliegezeiten (zeitliche Begrenzung 
z. B. bei Seilbahnen durch 
Verordnun gen wie BO Seil und BO 
Schlepp gere gelt).

• Schraubverbindungen (Schraubklem-
 men) in Intervallen kontrollieren; mit 
dem Drehmomentschlüssel nachzie-
hen.

• Intensiv beanspruchte Seilabschnitte 
er fordern besondere Beachtung.

• Im Bereich der Seilendbefestigung 
(Kausche, Klemme, Terminal) besteht 
erhöhte Anfälligkeit durch Span-
nungswechsel und Korrosio

Drahtseile für laufende und ste-
hende Zwecke sowie Anschlag-
seile sind in regel mäßigen Ab-
ständen, evtl. auch vor jedem 
Einsatz zu prüfen und ggf. zu war ten.
Meist sind es Sichtprüfungen, die not -
wendig sind, um einem Gebrauchsver -
schleiß rechtzeitig auf die Spur zu kom -
men. DIN-Normen und Unfall-
Verhütungsregeln sind Garanten, um
der Sicherheit Vorfahrt zu geben.

Rille Rille in Rille
zu eng Ordnung zu breit 

Daumen zeigt Festpunkt an!  

Oberlauf von links nach rechts-
rechtsgängiges Seil einsetzen.

Oberlauf von rechts nach links-
linksgängiges Seil einsetzen.

rechte
Hand

linke
Hand

Unterlauf von rechts nach links-
rechtsgängiges Seil einsetzen.

Unterlauf von links nach rechts-
linksgängiges Seil einsetzen.

rechte
Hand

linke
Hand

!
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• Im Bereich von Ausgleichsrollen 
besteht Drahtbruchgefahr durch 
erhöhte Biege wechselzahlen.

• Auf Seiltrommeln verstärkter 
Ver schleiß durch Abrieb.

• Im Bereich aggressiver Medien bzw. 
bei Temperaturen über +50°C können 
Schmiermittelverluste die Arbeitsbe-
din gungen des Seiles verschlechtern.

Seilscheiben, Treibscheiben

• regelmäßig auf Leichtgängigkeit 
prüfen, schwer gängige Seil-
scheiben erhöhen den Ver schleiß.

• Rillengrund abmessen - optimaler 
Ril lendurchmesser = Seil-Nenn-
Durchmesser plus 6 - 8 %

• auf ausreichende Wandstärke 
achten, seitliche Einarbeitungen im

Kranbuch eintragen und Bauteil für 
rechtzeitiges Auswechseln oder 
Nacharbeiten vor merken.

• Rillen mit Seilabdrücken im 
Rillengrund austauschen bzw. 
nacharbeiten

Schmierung

Besonders bei Laufenden und
Stehenden Seilen:

• Seile bei Bedarf nachfetten (von 
Hand oder durch selbsttätige 
Apparate)

• über Seilscheiben laufende Seile 
vorzugswei se mit Öl schmieren

• möglichst an der Biegestelle 
ölen, da das Schmiermittel 
an dieser Stelle besser ins 
Seilinnere eindringen kann. 

Vorsicht: Fett kann gummigefütterte 
Rol len zerstören; die Verträglichkeit 
beach ten!

• nicht über Seilscheiben laufende 
Seile mit Fett schmieren, da Fett 
erfahrungsgemäß länger an der 
Oberfläche haftet.

• Verträglichkeit mit Original-
Schmiermittel beachten

• Seile regelmäßig säubern; Fett und 
Staub verkrusten und behindern die 
Eigenschmierung (durch zugesetzte 
Seilfugen kann kein Fett mehr von 
innen nach außen dringen).
Geeignete Schmiermittel sind: 

• Drahtseilfett DoGrease F 
• Drahtseilspray DoGrease 
• Drahtseilöl  DoGrease O
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Ablegekriterien

Mit Rücksicht auf die Sicherheit im
Hebezeugbetrieb muss das Drahtseil
rechtzeitig abgelegt werden. Im folgen-
den wird angegeben, wann, bezogen
auf den Umfang der Schädigung, ein
Drahtseil abgelegt werden muss. Bei
weiterer Benutzung kann der Betrieb
des Hebezeuges gefährlich werden.

• Art und Anzahl der Drahtbrüche
Seiltriebe werden so ausgeführt, 
dass die Drahtseile nicht dauerfest 
sind. Deshalb treten während des 
Betriebes Drahtbrüche auf. Ein 
Drahtseil ist spätestens abzulegen, 
wenn an irgendeiner Stelle eine der 
in der Tabelle genannten Anzahlen 
sichtbarer Drahtbrüche festgestellt 
wird.

• Lage der Drahtbrüche
Beim Auftreten von Drahtbruch-
nestern ist das Drahtseil abzulegen. 
Beim Bruch einer Litze ist das 
Drahtseil sofort abzulegen.

• Zeitliche Folge des Auftretens 
von Drahtbrüchen
In wichtigen Fällen kann es empfeh-
lenswert sein, die Anzahl der Draht-
brüche in Abhängigkeit von der Zeit 
festzustellen. Hieraus kann auf die 
weitere Zunahme der Drahtbrüche 
und den vermutlichen Zeitpunkt des 
Ablegens geschlossen werden. Zu 
beachten ist dabei, dass Drahtbrüche 
erst nach einer gewissen Betriebs-
zeit beginnen und dann immer 
rascher zunehmen.

• Verringerung des Seildurch-
messers während der Betriebs-
zeit
Ist bei Drahtseilen durch Korkenzie-
herbildung und wellenartige Verfor-
mung der Seildurchmesser auf län-
gere Strecken um 15 % oder mehr 
gegenüber dem Nennmaß kleiner 
geworden, dann muss das Drahtseil 
abgelegt werden.
Voraussetzung hierfür ist, dass bei 
dem neuen Drahtseil die Toleranzen 
nach DIN EN 12385 auch dann einge-
halten sind, wenn das Drahtseil nicht 
von genormter Konstruktion ist.  

(ISO 4309:2013-06) Einlagige und parallel verseilte Seile
Tabelle 3 – Anzahl sichtbarer Drahtbrüche die, erreicht oder überschritten, 
für einlagige und parallel verseilte Seile die Ablegereife anzeigen

Anzahl sichtbarer Außendrahtbrücheb)

Seilabschnitte, die über Stahlscheiben laufen u./od. Seilabschnitte, die auf
auf eine einlagig wickelnde Trommel aufwickeln mehrlagig wickelnde 

(zufällige Verteilung der Drahtbrüche) Trommel aufwickelnc)

Klassen M1 bis M4, oder Klasse unbekanntd) Alle Klassen
Kreuzschlag Gleichschlag Kreuz- und Gleichschlag

n über eine Länge von über eine Länge von über eine Länge von
6d 30d 6d 30d 6d 30d

01 n ≤ 50 2 4 1 2 4 8

02 051 ≤ n ≤ 075 3 6 2 3 6 12

03 076 ≤ n ≤ 100 4 8 2 4 8 16

04 101 ≤ n ≤ 120 5 10 2 5 10 20

05 121 ≤ n ≤ 140 6 11 3 6 12 22

06 141 ≤ n ≤ 160 6 13 3 6 12 26

07 161 ≤ n ≤ 180 7 14 4 7 14 28

08 181 ≤ n ≤ 200 8 16 4 8 16 32

09 201 ≤ n ≤ 220 9 18 4 9 18 36

10 221 ≤ n ≤ 240 10 19 5 10 20 38

11 241 ≤ n ≤ 260 10 21 5 10 20 42

12 261 ≤ n ≤ 280 11 22 6 11 22 44

13 281 ≤ n ≤ 300 12 24 6 12 24 48

n > 300 0,04 · n 0,08 · n 0,02 · n 0,04 · n 0,08 · n 0,16 · n
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Seile mit Außenlitzen in Seale-Machart, bei denen die Anzahl der Drähte pro Litze 19 oder weniger
beträgt (z.B.  6 x 19 Seale) werden in dieser Tabelle 2 Zeilen über der Zeile, in der die Machart auf-
grund von lasttragenden Drähten in den Außenlitzen normalerweise stehen würde, eingeordnet.

a) Für die Zwecke dieser internationalen Norm werden Fülldrähte nicht als tragende Drähte betrach-
tet und sind im Wert für n nicht enthalten.

b) Ein gebrochener Draht hat zwei Enden (als ein Draht gezählt).
c) Die Werte gelten für Schädigungen in den Überkreuzungsbereichen und Überlagerungen von

Wicklunen aufgrud von Ablenkungswinkeln (nicht für Seilabschnitte, die nur über Seilscheiben
laufen und nicht auf die Trommel aufwickeln).

d) Für Seile auf Triebwerken der Gruppen M5 bis M8 kann das Doppelte der aufgeführten Draht-
bruchzahl angewandt werden. 

e) d = Seil-Nenndurchmesser.

Gesamtzahl
lasttragen-
de Drähte in
der äußeren
Litzenlage
des Seilesa)

(ISO 4309:2013-06) Drehungsarme Seile
Tabelle 4 – Anzahl sichtbarer Drahtbrüche die, erreicht oder überschritten, 
für drehungsarme Seile die Ablegereife anzeigen

e e e e e e

Anzahl sichtbarer Außendrahtbrücheb)

Seilabschnitte, die über Stahlscheiben laufen u./od. Seilabschnitte, die auf
auf eine einlagig wickelnde Trommel aufwickeln mehrlagig wickelnde 

(zufällige Verteilung der Drahtbrüche) Trommel aufwickelnc)

über eine Länge von über eine Länge von über eine Länge von
6d 30d 6d 30d

21 4 Litzen 2 4 2 4
n≤100

22 3 oder 4 Litzen 2 4 4 8
n≥100

mind. 11 Litzen
in der Außenlage

23-1 71 ≤ n ≤ 100 2 4 4 8
23-2 101 ≤ n ≤ 120 3 5 5 10
23-3 121 ≤ n ≤ 140 3 5 6 11
24 141 ≤ n ≤ 160 3 6 6 13
25 161 ≤ n ≤ 180 4 7 7 14
26 181 ≤ n ≤ 200 4 8 8 16
27 201 ≤ n ≤ 220 4 9 9 18
28 221 ≤ n ≤ 240 5 10 10 19
29 241 ≤ n ≤ 260 5 10 10 21
30 261 ≤ n ≤ 280 6 11 11 22
31 281 ≤ n ≤ 300 6 12 12 24

n > 300 6 12 12 24
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) Gesamtzahl

lasttragen-
de Drähte in
der äußeren
Litzenlage
des Seilesa)

n

Seile mit Außenlitzen in Seale-Machart, bei denen die Anzahl der Drähte in jeder Litze 19 oder weniger
beträgt (z.B. 18 x 19 Seale WSC) werden in dieser Tabelle 2 Zeilen über der Zeile, in der die Machart
aufgrund von lasttragenden Drähten in den Außenlitzen normalerweise stehen würde, eingeordnet.
a) Für die Zwecke dieser internationalen Norm werden Fülldrähte nicht als lasttragende Drähte

betrachtet und sind im Wert für n nicht enthalten.
b) Ein gebrochener Draht hat zwei Enden.
c) Die Werte gelten für Schädigungen in den Überkreuzungsbereichen und Überlagerungen von

Wicklunen aufgrud von Ablenkungswinkeln (nicht für Seilabschnitte, die über Seilscheiben laufen
und nicht auf die Trommel aufwickeln)

d) d = Seil-Nenndurchmesser.

d d d d



Korrosion

Korrosion tritt insbesondere auf bei 
Seewasseratmosphäre, bei Betrieb 
in korrodierender Atmosphäre und 
bei Drahtseilen, die im Freien länge-
re Zeit aufliegen. Korrosion der 
äußeren Seildrähte kann durch 
Inaugenscheinnahme festgestellt 
werden. Korrosion an von außen 
nicht sichtbaren Drähten kann dage-
gen schwierig feststellbar sein.
Durch Korrosion kann sowohl die 
statische Bruchkraft des Drahtseiles 
wegen Verringerung des metalli-
schen Seilquerschnittes als auch die 
Betriebsfestigkeit wegen Rostnar-
ben verringert werden. Wenn der 
Seildurchmesser gegenüber dem 
Nennmaß um 10 % oder mehr ver-
mindert ist, dann ist das Drahtseil 
auch dann abzulegen, wenn keine 
Drahtbrüche festgestellt werden.

Abrieb

Abrieb an den Seildrähten tritt als 
„innerer Abrieb" durch die Bewe-
gungen der Litzen und Drähte ge-
geneinander beim Biegen des 
Drahtseiles auf und als „äußerer 
Abrieb" durch Bewegungen zwi-
schen Drahtseil und Seilrille (z.B. 
durch Rutschen des Drahtseiles in 
der Rille beim Anfahren und Ab-
bremsen) oder durch Schleifen des 
Drahtseiles auf dem Boden oder 
dem Fördergut. 

Abrieb wird durch mangelhafte
oder fehlende Schmierung und durch
Einwirkung von Staub begünstigt.
Durch Abrieb kann sowohl die
 statische Bruchkraft des Drahtseiles
wegen Verringerung des metallischen
Seilquerschnittes als auch die
Betriebsfestigkeit wegen Verschleiß -
kerben verringert werden. Wenn der
Seildurchmesser gegenüber dem
Nennmaß um 10 % oder mehr ver-
mindert ist, dann ist das Drahtseil
auch dann abzulegen, wenn keine 
Drahtbrüche festgestellt werden.

Seilverformungen

Verformungen des Drahtseiles 
sind sichtbare Veränderungen im 
Seilverband. Je nach dem Aussehen 
unterscheidet man als wichtigste 
Verformungen:

Korkenzieherartige Verformung,
Korbbildung, Schlaufenbildung von 
Drähten, Lockerung einzelner Dräh-
te oder Litzen, Knoten, Einschnü-
rung, Abplattung, lockenartige Ver-
formung, Klanken und Knicke. 

Verformungen bedingen im allge-
meinen auch Lockern des Seilgefü-
ges, zumindest in der Nähe der Ver-
formungsstelle. Bei der korkenzie-
herartigen Verformung wird die 
Achse des unbelasteten Drahtseiles 
zu einer Schraubenlinie.

Dolezych 301
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Stahl-Drahtseile
DIN EN 12385

DoDra

Bestellbeispiel:
Das möchten Sie bestellen:
100 m Drahtseil DIN EN 12385, verzinkt, mit
Fasereinlage, Seildurchmesser 20 mm.

So sieht Ihre Bestellung aus:
100 m Art.-Nr. 0104 2003

Abspannseil

Anschlagseil

Hubwindenseil

Anschlagseil

DoDra 619 Rundlitzenseil, 6 x 19 + Fasereinlage (FC), Klasse 6 x 19

DoDra 637 Rundlitzenseil, 6 x 37 + Fasereinlage (FC),
Klasse 6 x 37So bestellen Sie richtig:

Bitte komplettieren Sie bei Ihrer
Bestellung, wenn erforderlich, die letz-
te Stelle der Artikel-Nr. wie folgt:
blank  . = 2, verzinkt . = 3

Bitte geben Sie die gewünschte
Verarbeitung der Enden an - z. B.
verschweißt, angespitzt oder
glatt.

Stahldrahtseile werden im Ring gelie-
fert - wenn Haspel ge-
wünscht, bitte angeben! 

Bei Lieferung liegen die konfektionier-
ten Seilenden innen.

verschweißt /
angespitzt

glatt, abgebunden
(Standard)

DoDra 607 Rundlitzenseil, 6 x 7 + Fasereinlage (FC), Klasse 6 x 7

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinkt
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN €
3 114 0,0311 4,9 0102 0303 0,75
4 114 0,0554 9,6 0102 0405 0,96
5 114 0,0865 15,6 0102 0505 1,20
6 114 0,1250 21,7 0102 0605 1,30
8 114 0,2210 38,5 0102 0805 1,60

10 114 0,3460 60,2 0102 1005 2,20
12 114 0,4980 86,7 0102 1205 2,60
13 114 0,5850 91,9 0102 1303 3,00
14 114 0,6780 137,2 0102 1405 3,30
16 114 0,8860 179,3 0102 1605 4,20

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinkt
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN €
8 222 0,221 37,0 0103 0805 2,40
10 222 0,346 57,8 0103 1005 2,80
12 222 0,498 83,3 0103 1205 3,40
13 222 0,585 97,7 0103 1305 3,70
14 222 0,678 113,3 0103 1405 4,30
16 222 0,886 148,3 0103 1605 5,00
18 222 1,120 187,3 0103 1805 6,10
20 222 1,380 231,3 0103 2005 7,10
22 222 1,670 279,8 0103 2205 8,30
24 222 1,990 333,0 0103 2405 9,70
26 222 2,340 390,9 0103 2605 10,60
28 222 2,710 453,3 0103 2805 12,20
30 222 3,130 521,0 0103 3005 13,50
32 222 3,540 534,0 0103 3203 15,90
36 222 4,480 749,3 0103 3605 20,10
40 222 5,540 835,0 0103 4003 25,00
44 222 6,700 1119,0 0103 4405 29,40
48 222 7,970 1192,0 0103 4803 32,60

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinkt
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN €
2 42 0,0138 2,35 0101 0203 0,32
3 42 0,0311 5,29 0101 0303 0,43
4 42 0,0552 10,40 0101 0405 0,64
5 42 0,0863 16,30 0101 0505 0,75
6 42 0,1240 23,40 0101 0605 0,96
8 42 0,2210 41,60 0101 0805 1,20
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Baukran-
Hubseil

Anschlagseil Baukran-
Halteseil

Baukran-
Montageseil

Greiferkran-
Hub-&
Schließseil

Aufzug-
Tragseil

Seilrollenkontrolle
einfach gemacht

Münze für
Euro Seil-Ø

1 Cent 16 mm
2 Cent 18 mm
5 Cent 20 mm

20 Cent 22 mm
50 Cent 24 mm
2 Euro 26 mm

Beispiel: Eine 50 Cent-Münze muss in
den Rillengrund einer Seilscheibe pas-
sen, damit ein 24 mm-Seil einwandfrei
läuft. 

Bitte komplettieren
Sie bei Ihrer
Bestellung, wenn
erforderlich, die
letzte Stelle der
Artikel-Nr. wie folgt:
blank . = 2,
verzinkt . = 3

! Seilpflegemittel,
Seilfett/Schmiermittel
finden Sie auf S. 294!

€ €

€ €

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank verzinkt
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Preis je Meter
mm Ablegereife kN
12 216 0,602 89,9 0134 120 4,00 4,50
13 216 0,707 106,0 0134 130 4,50 4,90
14 216 0,820 124,0 0134 140 5,10 5,80
16 216 1,070 161,0 0134 160 6,00 6,80
18 216 1,350 204,0 0134 180 7,20 8,00
20 216 1,670 252,0 0134 200 8,50 9,40
22 216 2,020 304,0 0134 220 9,70 11,20
24 216 2,410 363,0 0134 240 11,60 12,60
26 216 2,830 425,0 0134 260 13,40 15,30
28 216 3,280 493,0 0134 280 15,50 17,50

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank verzinkt
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Preis je Meter
mm Ablegereife kN
13 216 0,643 98,3 0104 130 3,60 4,20
14 216 0,745 114,0 0104 140 4,30 4,70
16 216 0,973 149,0 0104 160 4,90 5,70
18 216 1,230 189,0 0104 180 5,90 6,70
20 216 1,520 234,0 0104 200 7,00 7,90
22 216 1,840 282,0 0104 220 8,10 9,30
24 216 2,190 336,0 0104 240 9,40 10,80
26 216 2,570 395,0 0104 260 11,00 12,60

DoDra 636 WS Rundlitzenseil, 6 x 36 + Fasereinlage (FC), Warrington Seale, 
Klasse 6 x 36

DoDra 636 WS Rundlitzenseil, 6 x 36 + Stahleinlage (IWRC), 
Warrington Seale, Klasse 6 x 36
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Stahl-Drahtseile

DoDra

DIN EN 12385

Wenn bei der Auswahl eines
Seiles sich der Seildurchmesser
verdoppelt, ergibt sich eine ca.
4- fache Bruchlast und ein ca. 4-
faches Gewicht. 

Grundsatz bei der
Lagerung von Seilen -

first in - first out!

8-litzige Seile haben
eine rundere Oberfläche
als 6-litzige Macharten -

Vorteil beim Lauf über 
Rollen.

Elektrozug-
Hubseil

Aufzug-
Tragseil

Baukran-
Hubseil

Greiferkran-
Hub- und
Schließseil

DoDra 819 S Rundlitzenseil, 8 x 19 + Stahleinlage (IWRC), Seale,  Klasse 8 x 19

DoDra 819 F Rundlitzenseil, 8 x 19 + Stahleinlage (IWRC), Filler,  Klasse 8 x 19

!
Seilmontagen bitte nur 
vom Fachmann durch-
führen lassen - fast alle 
Seilschäden bei laufen-
den Seilen entstehen
durch Montagefehler!

DoDra 819 W Rundlitzenseil, 8 x 19 + Stahleinlage (IWRC), Warrington,  Klasse 8 x 19

Elektrozug-
Hubseil

Aufzug-
Tragseil

Baukran-
Hubseil

Greiferkran-
Hub- und
Schließseil

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablagereife kN €
15 152 0,979 138,0 0142 1502 5,50
16 152 1,110 157,0 0142 1602 6,00
18 152 1,410 199,0 0142 1802 7,30
20 152 1,740 245,0 0142 2002 8,60
22 152 2,100 297,0 0142 2202 10,40

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN €
9 152 0,344 50,0 0139 0902 2,80

10 152 0,425 59,9 0139 1002 3,10
11 152 0,514 72,5 0139 1102 3,40
12 152 0,612 86,3 0139 1202 3,70
13 152 0,719 101,0 0139 1302 4,20
14 152 0,833 117,0 0139 1402 4,70

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN €
15 152 0,957 135,0 0148 1502 5,50
16 152 1,090 153,0 0148 1602 6,00
18 152 1,380 194,0 0148 1802 7,30
20 152 1,700 240,0 0148 2002 8,60
22 152 2,060 290,0 0148 2202 10,40
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Anschlagseil Greiferkran-
Hub- und
Schließseil

Hubwinden
seil

Elektrozug-
Hubseil

Aufzug-
Tragseil

Baukran-
Halteseil

Baukran-
Hubseil

Ablängen von Drahtseilen

Anspitzen von Drahtseilen
je mm Seil-Ø Preis € 0,40

8 x 36 + Stahleinlage (IWRC)

Seilrollenkontrolle
einfach gemacht

Münze für
Euro Seil-Ø

1 Cent 16 mm
2 Cent 18 mm
5 Cent 20 mm

20 Cent 22 mm
50 Cent 24 mm
2 Euro 26 mm

Beispiel: Eine 50 Cent-Münze muss in
den Rillengrund einer Seilscheibe pas-
sen, damit ein 24 mm-Seil einwandfrei
läuft. 

Seil-Ø 0-100 m 101-300 m über 300 m
Preis/Stück Preis/Stück Preis/Stück

mm € € €
bis 4,9 2,50 3,10 4,90

5,0 - 9,9 3,70 4,40 6,10
10,0 - 19,9 4,90 6,10 8,60
20,0 - 25,9 6,10 7,40 9,80

ab 26,0 9,80 18,50 22,10

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN €
13 288 0,736 101,0 0136 1302 5,50
14 288 0,852 117,0 0136 1402 6,00
16 288 1,110 153,0 0136 1602 7,30
18 288 1,410 194,0 0136 1802 8,20
20 288 1,740 239,0 0136 2002 9,70
22 288 2,100 290,0 0136 2202 11,30
24 288 2,510 345,0 0136 2402 13,20
25 288 2,725 345,0 0136 2502 14,00
26 288 2,830 405,0 0136 2602 14,90
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Spezialdrahtseile

DoRope

Dolezych hat für jeden
Einsatzzweck die optimale
Konstruktion und zeigt
Ihnen hier eine Übersicht
über drehungsfreie und
spannungsarme Sonder-
macharten.

Hohe
Bruchkräfte

allein sind kein 
Maßstab für

Qualität - ein
entscheidender

Faktor ist die
Seilgeometrie!

Es gibt keine
M e h r k o s t e n
beim Einsatz
von Spezial-
d ra htse i l en ,
denn diese ha-
ben  längere

Standzeiten und geringere
Montagekosten, weil sie
weniger häufig auf einer
Anlage montiert werden
müssen. 

Seilmontagen bitte nur vom
Fachmann durchführen las-
sen!

!
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Baukran
Hubseil
Baukran
Verstellseil
Baukran
Katzfahrseil
Baukran
Montageseil
Baukran
Halteseil
Mobilkran
Hubseil
Mobilkran
Verstellseil
Mobilkran
Halteseil
Containerkran
Hubseil
Containerkran
Verstellseil
Hüttenwerkskran
Hubseil
Greiferkran
Hub- u. Schließseil
Greiferkran
Halteseil
Greiferkran
Verstellseil
Kabelkran
Hubseil
Kabelkran
Fahrseil
Bordkran
Verstellseil
Schwimmkran
Hubseil
Schwimmkran
Verstellseil
Offshorekran
Hubseil
Offshorekran
Verstellseil
Schwimmgreifer
Hub- u. Schließseil
Schwimmgreifer
Halteseil
Hoch- u. Tieflöffel-
bagger Hubseil
Hoch- u. Tieflöffel-
bagger Auslegerseil
Schürfkübel
Hubseil
Schürfkübel
Verstellseil
Schüttgut-, Be-/ Entlader,
Hub-, Schließ-, Greiferseil
Schüttgut, Katzfahr- 
u. Ausgleichseil
Elektrozug
Hubseil

= drehungsfrei
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DoRope
Spezialdrahtseile
drehungsfrei

für Einlagenspulung

Die hier dargestellten Seiltypen
• sind drehungsfreie, flexible 

Hubseile mit Stahlseele
• intensiv geschmiert
• hohe Bruchkraft
• speziell konstruierte Stahlseele, die 

Überkreuzungen zwischen den 
Litzen vermeidet, sowie die Gefahr 
von Zerstörungen im Seilinnern 
mindert

• aufgrund ausgezeichneter 
Haltbarkeit weltweit im Einsatz

• als Festpunkt empfiehlt sich ein 
Wirbel

Auf Anfrage sind Seile mit noch
höheren Bruchkräften lieferbar!

* Auch in Gleichschlag lieferbar

DoCasar Starlift*

Gewaltsame äußere 
Verdrehungen durch schad-

hafte Rillen in den Scheiben/
Trommeln, zu große

Ablenkwinkel oder
Montagefehler verän-

dern das Drehmoment
der drehungsfreien 
Macharten extrem!

DoDiepa B40 (1315*)

DoRope KSZ DoRope W 357
Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- verzinkt

Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter
mm Ablegereife kN EUR kN EUR
10 119 0,450 87,9 01401004 5,40 96,8 01401005 6,00
12 119 0,650 126,5 01401204 6,30 139,4 01401205 7,40
13 119 0,770 148,4 01401304 7,00 163,5 01401305 8,10
14 119 0,890 172,2 01401404 7,60 189,7 01401405 9,00
16 119 1,160 224,8 01401604 9,10 247,8 01401605 10,60
18 119 1,470 284,6 01401804 12,10 313,6 01401805 12,90
20 119 1,820 351,3 01402004 13,40 387,2 01402005 15,50
22 119 2,200 425,2 01402204 15,50 468,5 01402205 18,10
24 119 2,620 506,0 01402404 17,80 557,6 01402405 20,70

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinkt
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN EUR
8 112 0,295 49,4 21630805 5,00
9 112 0,373 62,2 21630905 5,20

10 112 0,461 76,8 21631005 6,00
12 112 0,663 111,0 21631205 7,00
13 112 0,779 130,0 21631305 8,10
14 112 0,903 150,0 21631405 9,30
16 112 1,180 197,0 21631605 10,50
18 112 1,490 249,0 21631805 12,30
20 112 1,840 308,0 21632005 14,00
22 112 2,230 372,0 21632205 16,80

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel-Nr. Preis
Nenn-ø für kg/m Bruch- blank je Meter

mm Ablegereife kraft kN EUR
10 112 0,460 69,2 0164 1002 5,20
12 112 0,664 99,9 0164 1202 6,70
13 112 0,779 117,3 0164 1302 7,50
14 112 0,904 135,9 0164 1402 8,10
16 112 1,184 178,1 0164 1602 9,70
18 112 1,480 222,6 0164 1802 11,90
20 112 1,846 277,7 0164 2002 14,40
22 112 2,240 337,0 0164 2202 17,20
24 112 2,662 400,5 0164 2402 19,00
26 112 3,119 469,2 0164 2602 22,60

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel-Nr. Preis
Nenn-ø für kg/m Bruch- blank je Meter

mm Ablegereife kraft kN EUR
10 105 0,470 70,6 0077 1002 5,00
12 105 0,690 103,0 0077 1202 6,40
13 105 0,800 120,0 0077 1302 7,00
14 105 0,930 139,0 0077 1402 7,60
16 105 1,200 179,0 0077 1602 9,50
18 105 1,520 227,0 0077 1802 11,00
20 105 1,890 282,0 0077 2002 13,20
22 105 2,280 340,0 0077 2202 15,50
24 105 2,700 405,0 0077 2402 18,20
26 105 3,170 474,0 0077 2602 21,10
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Spezialdrahtseile
drehungsfrei

verdichtet für 
Mehrlagenspulung

DoCasar Eurolift

DoDiepa C 45 (915 CZ)

Baukran-
Hubseil

Mobilkran-
Hubseil

Offshorekran-
Hubseil

Elektrozug-
Hubseil

DoDiepa B55 (1315 CZ) DoRope W 357 V, verzinkt

So bestellen Sie richtig:

Bitte komplettieren Sie bei Ihrer Be-
stellung, wenn erforderlich, die letzte
Stelle der Artikel-Nr. wie folgt:
blank  . = 2 / 4, verzinkt . = 3 / 5

Bitte geben Sie die gewünschte Ver-
arbeitung der Enden an - z. B. ver-
schweißt, angespitzt oder glatt.

Stahldrahtseile werden im Ring gelie-
fert - wenn Haspel gewünscht, bitte
angeben! 

Bei Lieferung liegen die konfektionier-
ten Seilenden innen.

Alle  Seile in
Gleichschlagausführung.

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter
mm Ablegereife kN EUR kN EUR
10 126 0,490 81,90 8158 1002 8,20 89,60 8158 1004 9,10
12 126 0,705 118,20 8158 1202 9,30 130,80 8158 1204 10,10
13 126 0,821 139,00 8158 1302 9,50 152,70 8158 1304 10,50
14 126 0,949 161,70 8158 1402 9,80 179,10 8158 1404 11,00
16 126 1,257 209,40 8158 1602 12,00 230,60 8158 1604 14,40
18 126 1,601 266,90 8158 1802 13,70 293,90 8158 1804 15,30
20 126 1,956 329,30 8158 2002 15,50 362,20 8158 2004 17,30
22 126 2,373 398,50 8158 2202 17,90 441,40 8158 2204 19,80
24 126 2,813 474,30 8158 2402 20,50 524,30 8158 2404 22,70
26 126 3,285 555,00 8158 2602 23,90 614,90 8158 2604 26,60

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter
mm Ablegereife kN EUR kN EUR

8 105 0,300 47,6 6015 0902 3,70 52,7 6015 0904 4,30
9 105 0,380 60,2 6015 0902 4,40 66,7 6015 0904 5,00

10 105 0,470 74,3 6015 1002 4,80 82,3 6015 1004 4,60
12 105 0,670 107,0 6015 1202 5,90 119,0 6015 1204 5,60
13 105 0,790 126,0 6015 1302 6,60 139,0 6015 1304 7,70
14 105 0,910 146,0 6015 1402 7,30 161,0 6015 1404 8,30
16 105 1,190 190,0 6015 1602 9,00 211,0 6015 1604 10,40
18 105 1,510 241,0 6015 1802 10,60 267,0 6015 1804 12,20
20 105 1,860 297,0 6015 2002 12,60 329,0 6015 2004 14,70
22 105 2,250 360,0 6015 2202 14,80 398,0 6015 2204 17,10
24 105 2,680 428,0 6015 2402 17,50 474,0 6015 2404 20,20

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter
mm Ablegereife kN EUR kN €
8 90 0,300 47,1 6077 0802 4,40 52,6 6077 0804 5,10
9 90 0,370 58,1 6077 0902 5,10 64,3 6077 0904 5,90

10 105 0,510 82,4 6077 1002 5,70 91,7 6077 1004 6,50
12 105 0,730 119,0 6077 1202 7,30 132,0 6077 1204 8,30
13 105 0,860 141,0 6077 1302 7,90 156,0 6077 1304 9,10
14 105 0,990 162,0 6077 1402 8,60 181,0 6077 1404 10,00
16 105 1,310 214,0 6077 1602 10,70 238,0 6077 1604 12,40
18 105 1,650 271,0 6077 1802 12,50 301,0 6077 1804 14,80
20 105 2,040 334,0 6077 2002 15,00 371,0 6077 2004 17,30
21 105 2,260 371,0 6077 2102 16,70 412,0 6077 2104 19,30
22 105 2,480 406,0 6077 2202 17,50 451,0 6077 2204 20,20
24 105 2,940 481,0 6077 2402 20,80 534,0 6077 2404 24,10
26 105 3,380 554,0 6077 2602 24,00 616,0 6077 2604 27,70

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinkt
Nenn-Ø für kg % / m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN €
8 112 30,1 51,9 0020 0805 3,50
10 112 47,1 80,0 0020 1005 4,40
12 112 67,8 115,0 0020 1205 5,10
13 112 79,6 135,0 0020 1305 6,10
14 112 92,3 157,0 0020 1405 7,00
16 112 121 205,0 0020 1605 8,00
18 112 153 259,0 0020 1805 9,50
20 112 188 320,0 0020 2005 11,60
22 112 228 387,0 0020 2205 12,90
24 112 271 461,0 0020 2405 15,70
26 112 318 541,0 0020 2605 17,70

DoRope
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Spezialdrahtseile
drehungsfrei

Wegen der kunststoffummantelten Stahlseelen
Einsatztemperatur max. +2800 C

Baukran-
Verstellseil

Baukran-
Katzfahrseil

Baukran-
Halteseil

Greiferkran-
Halteseil

Greiferkran-
Verstellseil

Offshorekran-
Hubseil

Mobilkran-
Verstellseil

Mobilkran-
Halteseil

Container-
kran-Hubseil

Hüttenwerks-
kran-Hubseil

Greiferkran-
Hub- und
Schließseil

Seilpflege erhöht die
Standzeit entscheidend.

Bitte beachten Sie
Seilpflegemittel auf

Seite 306.

DoCasar Stratolift

Container-
kran Verstell-
seil

DoCasar Stratoplast *DoRope W825P*

DoDiepa X 43 (P 825)*DoRope DP 8*

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter
mm Ablegereife kN EUR kN €
10 152 0,461 78,8 0165 1002 5,10 87,3 0165 1004 6,20
12 152 0,667 114,0 0165 1202 6,60 126,3 0165 1204 7,60
13 152 0,775 132,4 0165 1302 7,60 146,6 0165 1304 9,00
14 152 0,891 152,4 0165 1402 8,30 168,7 0165 1404 9,60
16 152 1,175 200,9 0165 1602 10,60 222,5 0165 1604 12,20
18 152 1,494 255,4 0165 1802 11,80 282,8 0165 1804 13,70
20 152 1,690 317,8 0165 2002 14,00 352,0 0165 2004 16,20
22 152 2,272 388,5 0165 2202 16,50 430,2 0165 2204 19,30
24 152 2,665 455,7 0165 2402 19,20 504,7 0165 2404 22,10
26 152 2,879 531,7 0165 2602 21,80 588,8 0165 2604 25,10

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter
mm Ablegereife kN EUR kN €
8 152 0,283 47,2 0166 0802 3,40 52,3 0166 0804 4,10
10 152 0,444 74,0 0166 1002 5,10 82,0 0166 1004 6,20
12 152 0,643 106,6 0166 1202 6,60 118,0 0166 1204 7,60
13 152 0,746 125,5 0166 1302 7,60 138,9 0166 1304 9,00
14 152 0,864 144,6 0166 1402 8,40 160,1 0166 1404 9,60
16 152 1,140 189,0 0166 1602 10,60 209,3 0166 1604 12,20
18 152 1,437 239,8 0166 1802 11,80 265,5 0166 1804 13,70
20 152 1,802 295,3 0166 2002 14,00 327,0 0166 2004 16,20
22 152 2,186 356,2 0166 2202 16,50 394,5 0166 2204 19,30
24 152 2,579 423,4 0166 2402 19,20 468,9 0166 2404 22,10
26 152 3,006 504,7 0166 2602 21,80 558,8 0166 2604 25,10

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter
mm Ablegereife kN EUR kN €
8 152 0,270 43,7 0078 0802 4,10 48,6 0078 0804 4,30
10 152 0,420 68,2 0078 1002 5,00 76,0 0078 1004 5,35
12 152 0,650 106,0 0078 1202 7,20 118,0 0078 1204 7,70
13 152 0,760 122,0 0078 1302 7,90 136,0 0078 1304 8,70
14 152 0,850 137,0 0078 1402 9,40 152,0 0078 1404 10,20
16 152 1,160 187,0 0078 1602 10,60 208,0 0078 1604 11,80
18 152 1,460 236,0 0078 1802 12,60 262,0 0078 1804 14,10
20 152 1,780 288,0 0078 2002 14,80 320,0 0078 2004 16,60
22 152 2,230 361,0 0078 2202 18,10 401,0 0078 2204 20,20
24 152 2,610 422,0 0078 2402 19,30 469,0 0078 2404 21,80
26 152 3,070 497,0 0078 2602 23,00 552,0 0078 2604 26,20

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinkt
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN €
8 152 0,2700 48,70 0045 0805 3,40
10 152 0,4300 76,00 0045 1005 4,20
12 152 0,6200 109,00 0045 1205 5,10
13 152 0,7300 128,00 0045 1305 5,90
14 152 0,8500 149,00 0045 1405 6,50
16 152 1,1100 195,00 0045 1605 8,00
18 152 1,4100 246,00 0045 1805 10,00
20 152 1,7400 304,00 0045 2005 11,80
22 152 1,9100 368,00 0045 2205 14,20
24 152 2,2900 438,00 0045 2405 17,30
26 152 2,9100 514,00 0045 2605 20,00

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel-Nr. Preis
Nenn- für kg/m Bruch- blank je Meter
ø mm Ablegereife kraft kN €
10 152 0,43 75,6 0128 1004 4,80
12 152 0,62 108,8 0128 1204 5,70
13 152 0,73 127,7 0128 1304 6,60
14 152 0,84 148,1 0128 1404 7,30
16 152 1,10 193,4 0128 1604 9,20
18 152 1,40 244,8 0128 1804 10,40
20 152 1,72 302,2 0128 2004 12,30
22 152 2,09 365,7 0128 2204 14,80
24 152 2,48 435,2 0128 2404 16,90
26 152 2,91 510,8 0128 2604 19,20

DoRope

* = kunststoffumhüllte
Stahleinlage
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DoRope DD 9

DoCasar Turbolift

Bitte beachten Sie:

Kunststoff-Zwischenlagen sorgen für
große Laufruhe, Korrosionsschutz und
größere Seilstabilität bei der Montage.

Hohe Bruchkräfte allein sind kein Maß-
stab für Qualität - ein entscheidender
Faktor ist die Seilgeometrie!

Verdichteter Seilquerschnitt bedeutet
bei ungefähr gleichem Gewicht und
gleichem Seildurchmesser eine höhere
Mindestbruchkraft.

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel-Nr. Preis
Nenn- für kg/m Bruch- blank je Meter
ø mm Ablegereife kraft kN €
10 171 0,490 89,00 0161 1004 4,90
12 171 0,710 128,10 0161 1204 6,70
13 171 0,830 150,40 0161 1304 7,20
14 171 0,960 174,40 0161 1404 7,90
16 171 1,260 227,80 0161 1604 9,10
18 171 1,590 288,30 0161 1804 11,00
20 171 1,960 355,90 0161 2004 13,10
22 171 2,340 438,30 0161 2204 15,50
24 171 2,790 521,60 0161 2404 18,20
26 171 3,270 612,10 0161 2604 21,10

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN € kN €
10 152 0,489 84,9 0065 1002 5,90 94,0 0065 1004 6,70
12 152 0,708 122,4 0065 1202 6,90 135,5 0065 1204 7,90
13 152 0,833 143,0 0065 1302 8,20 158,4 0065 1304 9,40
14 152 0,968 166,2 0065 1402 8,80 184,1 0065 1404 10,00
16 152 1,263 218,4 0065 1602 11,00 241,9 0065 1604 12,60
18 152 1,591 278,5 0065 1802 12,40 308,4 0065 1804 14,40
20 152 1,968 342,3 0065 2002 14,50 379,0 0065 2004 16,80
22 152 2,388 414,4 0065 2202 17,30 458,9 0065 2204 20,00
24 152 2,840 490,2 0065 2402 20,20 542,8 0065 2404 23,20
26 152 3,329 574,4 0065 2602 22,70 636,0 0065 2604 26,30

DoRope

Spezialdrahtseile
spannungsarm
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So bestellen Sie richtig:

Bitte komplettieren Sie bei Ihrer Be-
stellung, wenn erforderlich, die letzte
Stelle der Artikel-Nr. wie folgt:
blank  . = 2 / 4, verzinkt . = 3 / 5

Bitte geben Sie die gewünschte Ver-
arbeitung der Enden an - z. B. ver-
schweißt, angespitzt oder glatt.

Stahldrahtseile werden im Ring gelie-
fert - wenn Haspel gewünscht, bitte
angeben! 

Bei Lieferung liegen die konfektionier-
ten Seilenden innen.

Wegen der kunststoffummantelten Stahlseelen
Einsatztemperatur max. +2800 C

Wegen der kunststoffummantelten Stahlseelen
Einsatztemperatur max. +2800 C

DoCasar Turboplast*

DoRope SR 919 P*

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN € kN €
10 152 0,448 78,6 0167 1002 5,90 87,0 0167 1004 6,70
12 152 0,650 112,8 0167 1202 6,90 124,9 0167 1204 7,90
13 152 0,765 133,9 0167 1302 8,10 148,3 0167 1304 9,40
14 152 0,887 154,8 0167 1402 8,30 171,4 0167 1404 10,00
16 152 1,166 203,1 0167 1602 11,10 224,9 0167 1604 12,60
18 152 1,456 255,1 0167 1802 12,40 282,5 0167 1804 14,40
20 152 1,812 314,7 0167 2002 14,50 348,5 0167 2004 16,80
22 152 2,196 384,0 0167 2202 17,30 425,2 0167 2204 20,00
24 152 2,608 455,4 0167 2402 20,20 504,2 0167 2404 22,90
26 152 3,066 538,1 0167 2602 22,70 595,9 0167 2604 26,30

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN €
12 171 0,600 122,0 0038 1204 5,80
14 171 0,840 167,0 0038 1404 7,00
16 171 1,100 218,0 0038 1604 8,10
20 171 1,720 340,0 0038 2004 10,50
24 171 2,480 490,0 0038 2404 14,90

DoRope

spannungsarm verdichtet

Spezialdrahtseile

* = kunststoffumhüllte
Stahleinlage
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Spezialdrahtseile 
spannungsarm verdichtet

* = kunststoffumhüllte
Stahleinlage

DoDiepa H40 (SKZ 8)

DoDiepa X 53 (PZ 371)*

DoCasar Paraplast*

Wegen der kunststoffummantelten Stahlseelen Einsatztemperatur max. +2500 C

DoCasar Paraplast

• hervorragende Laufeigenschaft und 
Lebensdauer auf allen Hubwerken 
(+ Elektroaufzügen)

• ist ein 8- litziges Seil in Doppeltparal-
lelkonstruktion aus verdichteten 
Außenlitzen

• ist intensiv geschmiert

• ist mit Kunststoff verfüllt

• hat eine sehr hohe Bruchkraft

• verzinkte Ausführung

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN € kN €
8 152 0,3000 51,00 0037 0802 4,40 56,50 0037 0804 5,10
10 152 0,4700 79,80 0037 1002 5,60 88,40 0037 1004 6,40
12 152 0,6800 115,00 0037 1202 7,90 128,00 0037 1204 9,10
13 152 0,8000 135,00 0037 1302 8,80 150,00 0037 1304 10,10
14 152 0,9200 156,00 0037 1402 10,30 173,00 0037 1404 11,90
16 208 1,2100 204,00 0037 1602 11,80 226,00 0037 1604 13,60
18 208 1,5300 258,00 0037 1802 13,80 286,00 0037 1804 15,80
20 208 1,8900 319,00 0037 2002 14,80 354,00 0037 2004 18,80
22 208 2,2800 386,00 0037 2202 19,90 428,00 0037 2204 23,00
24 208 2,7200 459,00 0037 2402 21,20 509,00 0037 2404 24,40
26 208 3,1900 539,00 0037 2602 25,30 597,00 0037 2604 29,30

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blank
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Meter

mm Ablegereife kN € kN €
8 152 0,3200 55,30 0008 0802 4,00 61,30 0008 0804 4,70

10 152 0,4900 86,50 0008 1002 5,00 95,80 0008 1004 5,80
12 152 0,7100 123,00 0008 1202 7,10 136,00 0008 1204 8,20
13 152 0,8300 143,00 0008 1302 7,90 159,00 0008 1304 9,30
14 152 0,9800 168,00 0008 1402 8,80 187,00 0008 1404 10,30
16 208 1,2800 221,00 0008 1602 10,90 245,00 0008 1604 13,10
18 208 1,6300 281,00 0008 1802 12,40 311,00 0008 1804 14,60
20 208 2,0000 344,00 0008 2002 14,40 383,00 0008 2004 16,80
22 208 2,4500 422,00 0008 2202 17,70 469,00 0008 2204 30,40
24 208 2,8700 496,00 0008 2402 19,90 550,00 0008 2404 23,20
26 208 3,3300 574,00 0008 2602 22,50 638,00 0008 2604 26,30

Artikel- Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Preis
Nr. Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft je Meter

mm Ablegereife kN €
0044 0607 6,0 208 16,1 35,2 3,30
0044 0707 7,0 208 22,4 48,9 4,60
0044 0757 7,5 208 25,2 58,9 5,20
0044 0807 8,0 208 29,6 64,4 6,10
0044 0907 9,0 208 37,4 81,8 7,10
0044 1107 11,0 208 55,9 122,1 9,70

DoRope

Artikel-Nr. Artikel Preis je Stück
€

0399 0044 DoGrease F
Drahtseilfett
4,5 kg-Eimer 53,20

0397 9999 DoGrease 
Drahtseilspray
500 ml Sprühdose 18,30

Seilpflegemittel Als Maschinenelement ist das Seil
ständigen Biegebelastungen ausge-
setzt. Beim Lauf über Scheiben und
beim Spulen auf die Trommel sorgen
Verschiebungen der Einzeldrähte für
ständige Reibungen an den
Nachbardrähten und -litzen. Die
Regelmäßige Seilpflege mit DoGrease
Schmiermitteln ist ebenso wichtig wie
ein Ölwechsel bei einem Motor!
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Forstseile,
litzenverdichtet

DoForst 625 FDV, 6 x 19 Filler + Stahleinlage (150 Drähte)

DoForst 619 SDV, 6 x 19 Seale + Stahleinlage (114 Drähte)

DoForst 631 DV, 6 x 31 Warrington-Seale+Stahleinlage (186 Drähte)

höchste Flexibilität bei hoher
Bruchkraft

robuste + verschleissfeste
Seilkonstruktion durch dickere Drähte
in den Außenlagen

Flexible Seilkonstruktion

DoRope-Forstseile haben eine opti-
mierte Seilkonstruktion. Durch speziel-
le Seilverdichtungstechniken werden
höhere metallische Querschnitte und
damit auch höhere Bruchkräfte erzielt.

Durch die Litzenverdichtung am Ende
des Produktionsprozesses wird eine
glattere Seiloberfläche erzeugt und
somit eine längere Seillebensdauer
erreicht. 

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- Preis je Meter
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr.

mm Ablegereife kN €
8 114 0,361 63,2 2143 0804 3,40
9 114 0,441 77,2 2143 0904 3,70

10 114 0,529 92,9 2143 1004 4,00
11 114 0,625 110,0 2143 1104 4,60
12 114 0,729 127,0 2143 1204 5,40
13 114 0,841 147,0 2143 1304 6,40
14 114 0,961 168,0 2143 1404 7,00
15 114 1,090 191,0 2143 1504 7,60
16 114 1,230 227,0 2143 1604 8,80

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- Preis je Meter
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr.

mm Ablegereife kN €
8 114 0,361 63,2 2135 0804 3,40
9 114 0,441 77,2 2135 0904 3,70

10 114 0,529 92,9 2135 1004 4,00
11 114 0,625 110,0 2135 1104 4,60
12 114 0,729 127,0 2135 1204 5,40
13 114 0,841 147,0 2135 1304 6,40
14 114 0,961 168,0 2135 1404 7,00
15 114 1,090 191,0 2135 1504 7,60
16 114 1,230 227,0 2135 1604 8,80

Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- Preis je Meter
Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr.

mm Ablegereife kN €
8 186 0,369 63,0 2131 0804 3,80
9 186 0,451 76,9 2131 0904 4,00

10 186 0,541 92,3 2131 1004 4,40
11 186 0,639 109,0 2131 1104 5,10
12 186 0,745 127,0 2131 1204 5,90
13 186 0,860 146,0 2131 1304 7,00
14 186 0,983 167,0 2131 1404 7,70
15 186 1,110 190,0 2131 1504 8,40
16 186 1,250 213,0 2131 1604 9,60

DoRope
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Ummantelte
Stahldrahtseile

DoDra

Verzinkt,
Festigkeitsklasse 1770 

Edelstahl,
Festigkeitsklasse 1570

Ummantelungs-Werkstoffe

• PVC, weich und schmiegsam, dient 
hauptsächlich dem Korrosionsschutz

• Polyamid verleiht Abriebfestigkeit
• Polyäthylen und Polypropylen 

schützen vor chemischem Angriff
• Teflon hat eine gute chemische 

Resistenz, ist jedoch nicht ganz so 
abriebfest wie beispielsweise 
Polyamid

Wählen Sie eine Kunststoff-Umman-
telung, wenn die verzinkte Drahtober-
fläche zusätzlich vor Korrosion ge-
schützt werden soll oder wenn die
metallische Oberfläche des Seiles die
Laufzeit der Anlage beeinträchtigen
kann. 

Vielleicht sind auch ästhetische As-
pekte vorrangig, fragen Sie nach ver-
schiedenen Mantelfarben.
Für Sonderzwecke sind spezielle Um-
mantelungen möglich – 
unsere Dolezych-Fachberater helfen
Ihnen gerne weiter.

Alle Ummantelungen
vermindern den Abrieb,

dämpfen Geräusche
und verbessern die

Laufruhe!

DoDra K 707
Drahtseil
aus nichtrostenden
Sonderstahldrähten 
Werkstoff-
Nr. 1.4401
PVC-ummantelt 
transparent

Neben diesen Mantelwerkstoffen sind
weitere Kunststoffe möglich – bitte nen-
nen Sie uns Ihren Anwendungsfall.
Grundsätzlich vermindern alle Um-
mantelungen den Abrieb, dämpfen Ge-
räusche und verbessern die Laufruhe.

DoDra K 607
Rundlitzenseil
6 x 7 + Fasereinlage (CF)
PVC-ummantelt - 
transparent

*Sondermachart
4 x 4 + Eisenkern

DoDra K 619
Rundlitzenseil
6 x 19 + Fasereinlage (CF)
PVC-ummantelt - 
transparent

DoDra T 619
Spezial-Hühnerkäfigseil
FEPP-Mantel

PA 6 FEP PVC PE

Polyamid Teflon Polyvinyl- Polyäthylen
chlorid

Gebrauchs- -400 C -1000 C -300 C -500 C
temperatur bis bis bis bis

+1100 C +2050 C +700 C +1000 C

kurzzeitig +1400 C +2300 C +1000 C +1200 C

Verrottungs-
beständigkeit gut sehr gut gut gut

Brennbarkeit ent- nicht selbst ent-
flammbar entflammbar verlöschend flammbar

Abrieb-
festigkeit sehr gut bedingt bedingt gut

Ummantelungen Seil-Nenn-Ø/ Gewicht Mindest- Artikel- Preis
Gesamt-Ø Bruchkraft Nr. je 100 Meter

mm kg/m kN €
1,1 / 2* 0,0120 0,48 0050 0111 26,30

2,0 / 3 0,0184 2,35 0050 0201 37,70
2,5 / 3,5 0,0280 3,80 0050 0251 42,40

3,0 / 4 0,0377 5,29 0050 0301 48,90
4,0 / 5 0,0645 9,41 0050 0401 62,60

Seil-Nenn-Ø/ Gewicht Mindest- Artikel- Preis
Gesamt-Ø Bruchkraft Nr. je 100 Meter

mm kg/m kN €
3,0 / 5 0,0522 5,6 0170 0501 156,50
4,0 / 6 0,0941 9,6 0170 0603 221,30
4,0 / 8 0,1163 9,6 0170 0801 247,20
5,0 / 7 0,1106 14,9 0170 0703 306,00

Seil-Nenn-Ø/ Gewicht Mindest- Artikel- Preis
Gesamt-Ø Bruchkraft Nr. je 100 Meter

mm kg/m kN €
4,0 /  5 0,0681 8,70 0052 0401 62,60
5,0 /  6 0,0939 13,60 0050 0501 123,60
6,0 /  8 0,1465 19,60 0050 0601 145,90
8,0 / 10 0,2491 34,28 0050 0801 182,40
10 / 12 0,4080 54,40 0050 1001 253,10

Seil-Nenn-Ø/ Gewicht Mindest- Artikel- Preis
Gesamt-Ø Bruchkraft Nr. je 100 Meter

mm kg/m kN €
5,0 /  6 0,1250 14,70 0054 0501 227,90
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Schwarze Seile

für Theater, Rigging und
Design

Schwarze Seile...

. . .  werden von uns für die
Bühnentechnik und den Architektur-
designbereich auf hohem Qualitäts-
niveau hergestellt. Wir liefern unter
dem Markennamen BLACK STAR
unterschiedliche Seilkonstruktionen
und Abmessungen mit sechs Litzen.

Zum Programm gehören schwarze
Seile in den Abmessungen von 1,5 – 8
mm. Wir können Ihnen marktübliche
Varianten für die Einlagenart anbieten:
Chemiefaser- oder Stahleinlage.

Die Seile unterliegen in der Produktion
höchsten Qualitätsvorschriften, zu de-
nen auch eine besondere Einfärbe-
technik gehört. Mittels eines hochent-
wickelten chemischen Verfahrens kann
die Schwarzfärbung hergestellt wer-
den. Alle verwendeten Drähte werden
auf den Einsatzzweck abgestimmt. In
der Regel verwenden wir für die Ober-
flächenbeschichtung eine besondere
Konservierungsschicht, womit erheb-
liche technische Vorteile bezüglich der
Schmierung und der Farbbeständigkeit
verbunden sind.

Wir garantieren eine hochwertige
Schwärzung der Seile, können jedoch
keine Lebensdauergarantie geben. Die
Seile haben bei von uns durchgeführ-
te Langzeittests hervorragende Stand-
zeiten erreicht. Die Seile können gege-
benenfalls nachgeschwärzt werden,
das erforderliche Set können Sie von
uns beziehen.

6x7 + Stahleinlage

17x7 + Stahleinlage 

6x19 + Stahleinlage

6x19 Warrington + Stahleinlage

Seildurch- Gewicht Art.-Nr. Mindest-   Preis Art.-Nr. Mindest- Preis
messer kg je bruchkraft kN je bruchkraft kN je

mm 100 m Nennfestigkeit Meter Nennfestigkeit Meter
1770N/mm2 € 1960N/mm2 €

1,5 0,89 1131 0153 1,42 1,50 1131 0155 1,57 1,60
2 1,57 1131 0203 2,54 1,40 1131 0205 2,82 1,50

2,5 2,46 1131 0253 3,96 1,50 1131 0255 4,39 1,60
3 3,54 1131 0303 5,71 1,60 1131 0305 6,32 1,80
4 6,29 1131 0403 10,20 1,80 1131 0405 11,30 1,90
5 9,83 1131 0503 15,90 1,90 1131 0505 17,60 2,10

Seildurch- Gewicht Art.-Nr. Mindest-   Preis Art.-Nr. Mindest- Preis
messer kg je bruchkraft kN je bruchkraft kN je

mm 100 m Nennfestigkeit Meter Nennfestigkeit Meter
1770N/mm2 € 1960N/mm2 €

4 6,43 1082 0403 9,29 3,00 1082 0405 10,3 3,30
5 10,0 1082 0503 14,5 3,30 1082 0505 16,1 3,60
6 14,5 1082 0603 20,9 3,70 1082 0605 23,1 4,30
7 19,7 1082 0703 28,5 4,00 1082 0705 31,5 4,50
8 25,7 1082 0803 37,2 4,30 1082 0805 41,1 4,70

Seildurch- Gewicht Art.-Nr. Mindest-   Preis Art.-Nr. Mindest- Preis
messer kg je bruchkraft kN je bruchkraft kN je

mm 100 m Nennfestigkeit Meter Nennfestigkeit Meter
1770N/mm2 € 1960N/mm2 €

3 3,42 1132 0303 5,29 2,00 1132 0305 5,86 2,60
4 6,09 1132 0403 9,4 2,40 1132 0405 10,40 2,60
5 9,52 1132 0503 14,7 2,60 1132 0505 16,30 3,00
6 13,80 1132 0603 21,2 2,70 1132 0605 23,50 3,30
7 18,70 1132 0703 28,8 3,10 1132 0705 31,90 3,30
8 24,30 1132 0803 37,6 3,40 1132 0805 41,60 3,70

Seildurch- Gewicht Art.-Nr. Mindest-   Preis Art.-Nr. Mindest- Preis 
messer kg je bruchkraft kN je bruchkraft kN je

mm 100 m Nennfestigkeit Meter Nennfestigkeit Meter
1770N/mm2 € 1960N/mm2 €

3 3,69 11410303 5,7 2,00 1141 0305 6,3 2,20
4 6,55 1141 0403 10,1 2,40 1141 0405 11,2 2,60
5 10,20 1141 0503 15,8 2,60 1141 0505 17,5 3,00
6 14,70 1141 0603 22,8 2,70 1141 0605 25,2 3,10
7 20,10 1141 0703 31,0 3,10 1141 0705 34,3 3,30
8 26,20 1141 0803 40,5 3,40 1141 0805 44,8 3,70



Drahtseilhalter für den Einsatz in
der Veranstaltungstechnik 

Durch Federarretierung stufenlos ein-
stellbare Seillängen. 

Bitte beim Einsatz beachten:

• Die Drahtseilhalter sind zum Einsatz 
im Außenbereich nicht geeignet!

• Die verwendeten Stahlseile dürfen 
nicht beschädigt sein!

• Die Düse des Drahtseilhalters muss 
vor dem Einsatz spürbaren Feder-
druck aufweisen!

• Zur Gewährleistung der vollen 
Lastaufnahme müssen die Drahtseil-
halter frei von Fetten, Ölen, Schmutz 
und Rost sein.

• Das einzufädelnde Seil muss am 
Ende verschlossen sein (Abbund der
Spitze).

• Drahtseilhalter dürfen nur paarweise 
benutzt werden, um ein Heraus-
drehen des Koppelteils zu verhin-
dern.

Die betriebsmäßige Anwendung von
Drahtseilhaltern dient ausschließlich
zur Abhän gung ruhender, statischer
Lasten. Für bewegliche, dynamische
Lasten sind Drahtseilhalter nicht geeig-
net. Zur Gewährleistung möglichst
hoher Sicherheit ist sowohl der Einsatz
mehrerer Drahtseilhalter pro abzuhän-
gendem Objekt empfehlenswert, als
auch die Sicherstellung, dass die
Objekte keiner Bewegung ausgesetzt
sind.

316 Dolezych

Riggingzubehör Drahtseilhalter Seilzubehör

DoDra

¡ ¬

Seil einführen Seil arretieren Bitte beachten:
Der Seilaustritts-
winkel darf max.
10° betragen!

Seil-NennØ Nennlast* Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück
in mm bis max.  kg € € € € €

2 - 3 mm 55 0395 8032 8,40 0395 8020 8,40 0395 8021 9,10 0395 8022 13,30 0395 8023 8,00

* in Abhängigkeit vom verwendeten Drahtseil

mit Innengewinde M6 mit Außengewinde M10 mit Ringmutter M10 mit Gabelkopf 10x20 Ring

Seil-NennØ Nennlast* Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück
in mm bis max. kg € € € €

4 - 5 mm 130 0395 8024 19,60 0395 8025 20,70 0395 8026 28,00 0395 8032 51,50

* in Abhängigkeit vom verwendeten Drahtseil

mit Außengewinde M12 mit Ringmutter M12 mit Gabelkopf 14x28 mit Doughty 300**

Seil-NennØ Nennlast* Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück
in mm bis max. kg € € € €

6 - 8 mm 330 0395 8027 53,70 0395 8028 57,80 0395 8029 71,30 0395 8035 91,70

* in Abhängigkeit vom verwendeten Drahtseil

mit Außengewinde M20 mit Ringmutter M20 mit Gabelkopf 20x40 mit Doughty 750**

Drahtseilhalter Typ 50, mit Zulassung BG / BGV C1

Drahtseilhalter Typ 80,  mit Zulassung BG / BGV C1

So funktioniert es:

** Doughty 300 + 750: Zur direkten Aufnahme
von Traversen, Rohren o.ä. Für Rohr Ø 48-51 mm

Drahtseilhalter Typ 30



Dolezych 317

DoDra

Riggingzubehör
Rundschlingen mit
Drahtseileinlage 

Artikel Nr.     Nutzlänge Tragfähigkeit Preis/Stück
in kg €    

einfach direkt

0500 0120  1 2000      67,30
1,5 2000 73,45
2 2000      79,60

2,5 2000      85,70
3 2000      91,85

Schwarze Rundschlinge mit Drahtseileinlage, für Bühne und Veranstaltungstechnik

Sichtprüfmanschette 

Artikel Nr.     Tragfähigkeit  Preis 1 m Preis je weitere  0,5 m    
in kg Nutzlänge L1      Nutzlänge L1      

einfach € €
0514 0562  1000      11,20 3,20
0514 1562  2000      13,50 4,30
0514 3062  3000      14,50 4,80

Schwarze Rundschlingen für Bühne und Veranstaltungstechnik

• Tragfähigkeit einfach direkt 2.000 kg

• nach BGVC1 1.000 kg SF10

• mit Sichtprüfmanschette

Die Konstruktion dieser Rundschlingen ent-
spricht der DoForce 1 Rundschlingen-Kon-
struktion. Durch die Schwarzfärbung ent-
spricht sie nicht dem Euro-Farbcode und wird
daher “in Anlehnung” an DIN EN 1492-2 pro-
duziert. Praktisch unsichtbar, finden schwarze
Rundschlingen Verwendung in der Bühnen-
und Veranstaltungstechnik, zum Abhängen
von Kulissen, zum Halten, Heben oder
Verbinden. Leicht und universell einsetzbar,
mit Schäkeln schnell und sicher montiert. Jede
gewünschte Nutz/Umfanglänge ist lieferbar. 

Schwarze Rundschlingen für
Bühne und Veranstaltung

Anschlagseile und Sicherungsseile
nach BGI 810-3 werden bei Produktions-
u. Veranstaltungsstätten eingesetzt, bei
denen sich Beschäftigte oder Besucher
unter hängenden Lasten aufhalten

Wir fertigen unsere Anschlagseile nach
BGI 810-3 aus verzinkten Seilen nach
DIN EN 12385-4 in der Machart
6x19+FC, 1960 N/mm², beiderseits mit
verpressten Kauschen.

Standardmäßig liefern wir die Seile mit
Kauschen B DIN 6899, auf Wunsch ferti-
gen wir diese Seile auch mit Sonder-
kauschen (z.B. 50x80 mm).

Artikel-Nr. Seil- Einzelstrang Doppelstrang- Grund- Preis je
Nenn- Gesamtlast Gesamtlast kg preis 0,5 Mehr-

Ø kg mit Neigungswinkel für 1 m meter
mm in € in €

von 0° - 45° von 45° - 60°

0204 0301 3 40 55 40 6,70 0,40
0204 0401 4 70 100 70 7,40 0,48
0204 0501 5 110 155 110 8,30 0,60
0204 0601 6 175 245 175 9,20 0,65
0214 0801 8 310 435 310 11,70 0,80
0214 1001 10 485 680 485 14,70 1,15
0214 1201 12 700 975 700 17,70 1,65
0214 1401 14 950 1335 950 22,30 2,15

Anschlagseile und Sicherungsseile nach BGI 810-3
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Riggingzubehör

Kettenschnellverschluss, DIN 56926, mit eingestempelter
Tragfähigkeit

Artikel-  Abmessung in mm Tragfähigkeit Kraftmoment Preis/Stück
nummer d c e l h b kg Nm €

0908 8603 3,5 2,0 11,0 29,0 10,0 10,0 50 0,6 0,66
0908 8604 4 2,5 12,5 31,5 11,5 11,5 90 0,7 0,72
0908 8605 5 3,0 16,0 39,5 13,0 13,0 140 0,8 0,76
0908 8606 6 4,0 19,0 45,0 14,5 14,5 200 1,2 0,80
0908 8607 7 5,0 21,5 52,0 16,0 16,0 275 2,5 1,25
0908 8608 8 5,5 24,0 58,0 17,5 17,5 350 3,0 1,44
0908 8609 9 6,0 26,0 62,0 19,0 19,0 450 4,5 1,85
0908 8610 10 7,0 29,0 69,0 20,5 20,5 550 7,0 2,00
0908 8612 12 8,5 33,0 80,5 23,5 23,5 750 9,0 2,70
0908 8614 14 9,5 38,5 93,0 26,5 26,0 1100 12,0 4,20

c

e

b
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Artikel-  Abmessung Tragfähigkeit Preis/Stück
nummer mm kg €

0908 8908 90 x 8 200 7,50

Karabinerhaken mit
Stempelung BGV C1, 
200 kg IW

Artikel-  Nenn- Abmessung in mm Gewicht Stück Preis/Stück
Nr. größe/mm a b c l p 100 Stück, kg VE €

1330 2003 2,5 3  6,0 12 19 3,8 0,7 100 2,70 
1330 2004 3,5 4 7,0 13 21 4,5 0,9 100 3,60
1330 2005 4,0 5 8,6 14 23 5,1 1,25 100 3,90
1330 2006 5,0 6 9,6 16 25 5,6 1,7 100 4,80
1330 2007 6,0 7 10,6 18 28 6,0 2,0 100 4,90
1330 2008 7,0 8 12,0 20 32 7,0 2,6 100 6,40
1330 2010 9,0 10 14,0 24 38 7,2 3,20 50 6,70

Kausche, DIN 6899, Typ BF, schwarz, kunstoffbeschichtet

Fangseile / Safeties, verzinkt und schwarz
Seil- mit Schnell- Preis/Stück in € Preis/Stück Preis/Stück in € Preis/Stück

Nenn- verbindungs- in € in €
durchmesser glied nach verzinkt schwarz

mm DIN 56926 Artikel- L = 0,6 m L = 0,8 m maximale L = 1,0 m maximale Artikel- L = 0,6 m L = 0,8 m maximale L = 1,0 m maximal
mm nummer Last / kg Last / kg nummer Last / kg Last / kg

3 5 0274 0301 7,00 7,10 bis 5 7,20 bis 8 1274 0301 12,60 12,70 bis 5 12,80 bis 8
4 6 0274 0401 7,90 8,00 bis 10 8,10 bis 15 1274 0401 13,50 13,60 bis 10 13,70 bis 15
5 6 0274 0501 8,80 8,90 bis 15 9,00 bis 25 1274 0501 14,50 14,60 bis 15 14,70 bis 25
6 8 0274 0601 9,80 10,00 bis 20 10,20 bis 35 1274 0601 21,20 21,40 bis 20 21,60 bis 35
7 8 0274 0701 10,60 10,80 bis 30 11,00 bis 50 1274 0701 22,00 22,20 bis 30 22,40 bis 50
8 10 0274 0801 12,00 12,20 bis 40 12,40 bis 60 1274 0801 23,50 23,70 bis 40 23,90 bis 60

10 12 0274 1001 13,70 14,00 bis 60 14,30 bis 100 1274 1001 25,20 25,50 bis 60 25,80 bis 100
12 14 0274 1201 18,50 18,90 bis 95 - - 1274 1201 30,10 30,50 bis 95 - -

Sicherungsseile als Sekundärsicherung
nach BGI 810-3, aus Seilen nach DIN EN
12385-4, 6x19+FC, 1960 N/mm², einer-
seits mit verpresster Kausche, anderers.
mit verpresster Kausche und unverlier-
barem Schnellverbindungsglied, z.B.
zur Sicherung von Lautsprechern,
Scheinwerfern o.ä.
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Artikel-  Nenngröße WLL Maße in mm Gewicht / kg VE Preis/Stück
Nr. mm t b1 d1 d2 d3 d4 h1 100 Stück €

1325 0316 5 0,08 10,0  5  5 10 5 19,5 1,6 100 3,20 
1325 0014 6 0,10 12,0  6  6 12 6 24,0 3,2 100 3,95
1325 0516 8 0,20 16,0  8  8 16 8 32,0 7,0 50 5,80
1325 0308 10 0,30 20,0  10  10 19 10 40,0 13,4 25 9,40
1325 0012 12 0,50 24,0  12  12 24 12 49,0 25,0 25 14,20

Schäkel handelsüblich, geschweift (ungestempelt), 
schwarz, kunststoffbeschichtet

Artikel-  Nenngröße Spannschloss- Gewinde Gewicht / kg VE Preis/Stück
Nr. mm länge, mm 100 Stück €

1360 2006 M 6 110 Haken / Öse 10,5 10 18,90
1360 2008 M 8 110 Haken / Öse 14,5 10 23,50
1360 2010 M 10 125 Haken / Öse 28,0 10 32,80
1360 2012 M 12 125 Haken / Öse 42,0 10 45,20

Spannschloss DIN 1480, galvanisch schwarz, verzinkt, 
mit Haken und Öse

Artikel-  Nenngröße WLL Maße in mm Gewicht/kg Stück Preis/Stück 
Nr. mm t d1 d3 f l m per 100 Stk. VE €

1311 3060 60 x   6 0,12 9 6 5 60 5,0 2,7 100 5,95
1311 3080 80 x   8 0,23 10 8 8 80 8,0 6,6 50 10,50
1311 3100 100 x 10 0,35 15 10 10 100 10,0 12,8 25 12,30

Karabinerhaken DIN 5299 Form C (ungestempelt), 
galvanisch schwarz verzinkt

Dolezych 319
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Riggingzubehör

Drahtseilklemme ähnlich DIN 741, galv. schwarz verzinkt
Artikel-  Nenn- größter Seil- Maße in mm Gewicht / kg Stück Preis/Stück

Nr. größe Zoll ø (in mm) a d1 h1 100 Stück VE €

1340 2030 1/8 3,0 9 M 4 20,0 1,4 250 1,95
1340 2050 3/16 5,0 11 M 5 24,0 1,5 250 2,30
1340 2065 1/4 6,5 13 M 5 28,0 2,1 200 3,00
1340 2080 5/16 8,0 16 M 6 34,0 4,1 100 3,20

Artikel-  Nenngröße h, l, b, Gewicht / kg Stück Preis/Stück
Nr. d, mm mm mm mm per 100 Stück VE €

0918 8603 3,5 10,0  29,0  5,0 1,20 100 4,90
0918 8604 4 11,5  31,5  5,5  1,25 100 5,60
0918 8605 5 13,0  39,5  6,5  2,20 100 6,30
0918 8606 6 14,5 45,0  7,5  3,60 100 7,60
0918 8607 7 16,0  52,0  8,5  5,00 100 10,20
0918 8608 8 17,5  58,0  10,0  7,80 100 14,40
0918 8609 9 19,0 62,0  11,0  10,91 100 18,30
0918 8610 10 20,5  69,0  12,0  13,80 100 21,00

Kettenschnellverschluss, DIN 56927,
schwarz, kunstoffbeschichtet
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Feinseile

DoTec

Einsatzbereiche
Werkstoffe

DoTec, das Feinseilsystem für prä-
zise Zug- und Spanntechnik: zum
Steuern und Übertragen von Kräften,
mit verschiedenen End- oder
Zwischenstücken konfektioniert. Für
alle spezifischen Anforderungen flexi-
bel einstellbar. Wir haben Feinseile in
unterschiedlichen Konstruktionen mit
konfektionierten Übertragungselemen-
ten, um zum Beispiel eine Steuerung
von A nach B oder über C nach D zu
bringen. Das Feinseilsystem ist einbau-
fertig. In den technischen Möglichkeiten
sind dem Konstrukteur kaum Grenzen
gesetzt. Mit Feinseilen können ohne
nennenswerte Reibungsverluste Kräfte
um die Ecke gelenkt werden. Durch die
präzise Übertragung werden Span-
nungsverluste minimiert.

Die Seil-Werkstoffe
Die Standard-Stahlfeinseile sind aus
verzinkt gezogenen Drähten. Die Edel-
stahlausführung fertigt Dolezych übli-
cherweise in Werkst.-Nr. 1.4401 (AISI
316) oder Werkst.-Nr 1.4301 (AISI 304).
Weitere nicht rostende Qualitäten, zum
Beispiel 1.4571 (AISI 320) produzieren
wir auf Anfrage. Die Seile sind mit un -
terschiedlichen Mantelwerkstoffen er -
hältlich (siehe Tabelle auf Seite 284).
Wir sind flexibel und können uns spezi-
fischen Anforderungen anpassen. Wen -
den Sie sich bei allen konstruktiven Fra -
gen an unsere Spezialberater.

Welche Seilkonstruktion?
Aus täglicher Praxis entwickelte sich ein
bewährtes Standardseilprogramm in
den Stärken von ca. 0,1 bis 3 mm in
unterschiedlichen Seilkonstruktionen.
Die Wandstärke bei Ummantelungen
sollte je nach Werkstoff mindestens
0,15 mm betragen, 2 mm jedoch nicht
überschreiten.
Falls Seile oder Litzen nach LN-Norm
oder Mil-W-83420 D Spezifikation mit
anderen Festigkeiten oder Toleranzen
gewünscht werden, bitte anfragen.

Typische Anwendungen
Als Spann- und Halteseile empfehlen
wir diese Ausführungen:

DoTec l07
• Bowdenzüge
• Betätigungszüge
• Katheter
DoTec ll9
• Elektroden
• Bowdenzüge
• Kupplungs-, Bremszüge
• Chirurg. Nahtmaterial
• Zweirad-, Automobilindustrie

Für dynamische Beanspruchungen sind
diese Ausführungen geeignet:

DoTec 707
• Hammersignale, Hauben-, Bremszüge
• Fensterheber allgem.
• Jalousienseile
• Automobilindustrie
DoTec 719
• Fensterheber elektr.
• Drucker und Plotter
• Stallentmistungsanlagen
• Automobilindustrie

Auswahlkriterien
Die Schlagrichtung aller Litzen und
Seile ist in der Regel rechtsgängig (Z),
wir fertigen auf Wunsch auch linksgän-
gig (S). Bei Seilen ist die Standardver-
seilung entsprechend (sZ) Kreuzschlag
rechtsgängig (s. auch S. 284 ff). Bei
Umlenkungen ist auf ausreichend
dimensionierte Scheibendurchmesser
zu achten. 16 x d (Seildurchmesser)
sollte als absolutes Minimum gelten.
25-50 x d kann die Lebensdauer erheb-
lich erhöhen. Unreinheiten in der Rille
beeinträchtigen die Lebensdauer. 
Die Dehnung eines Seiles spielt sich in
2 Stufen ab. Die 1. Stufe ist eine so-
genannte Strukturdehnung, die 2. die
elastische Dehnung. Die Strukturdeh-
nung tritt an jedem neuen Seil ein. Man
kann von einem Setzprozess sprechen,
bei dem die Seilbestandteile wie Litzen

und Drähte ihren optimalen Platz im
Seil- oder Litzengefüge einnehmen. Es
entsteht eine einmalige und bleibende
Dehnung. 
Die elastische Dehnung ist abhängig
von der aufgebrachten Last. Sie geht
innerhalb des elastischen Bereiches
nach Entlastung auf 0 zurück.
Der elastische Bereich endet bei etwa
50-60 % der rechnerischen Bruchkraft,
d. h. wenn die Seilbelastung darüber
hinausgeht, wird die Streckgrenze über-
schritten, so dass eine Verformung ein-
tritt. Strukturdehnung und elastische
Dehnung sind abhängig von der Seil-
konstruktion, der Einlage (Faser- oder
Stahleinlage) und der Schlaglänge. Die
Strukturdehnung liegt bei etwa 0,25-0,5
%, die elastische Dehnung zwischen
0,25 und 0,75 % (Erfahrungswerte). 
Spannungs- und Biegewechsel
führen zum Verschleiß der Feinseile.
Positiv beeinflussen lässt sich die Stand-
zeit, z. B. durch ausreichend dimensio-
nierte Rollendurchmesser oder die Wahl
einer geeigneten Ummantelung.

Feinseile im Dehnungsvergleich
(Beispiel 1,5 mm Durchmesser)
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DoTec

Feinseile verzinkt

DoTec 719

Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- Preis 
Nenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meter
ø mm N kg/m €

0175 0033 0,35 129,42 0,58 a. Anfrage
0175 0053 0,50 264,13 1,17    a. Anfrage
0175 0063 0,60 390,35 1,70 a. Anfrage
0175 0073 0,70 517,69 2,31 a. Anfrage
0175 0083 0,80 676,17 3,02 10,70
0175 0093 0,90 855,78 3,82 12,80
0175 0103 1,00 1055,52 4,72 13,90
0175 0123 1,25 1650,81 7,37 16,00
0175 0153 1,50 2377,16 10,61 17,10

DoTec 119
Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- Preis

Nenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meter
ø mm N kg/m €

0131 0063 0,63 333,78 1,47 a. Anfrage
0131 0083 0,81 551,75 2,52 a. Anfrage
0131 0103 1,00 824,22 3,68 50,00
0131 0123 1,26 1335,10 5,96 47,90
0131 0153 1,50 1968,60 8,79 45,80
0131 0183 1,80 2724,70 12,16 42,80
0131 0203 2,00 3296,89 14,71 42,60
0131 0223 2,25 4257,35 19,00 44,70
0131 0253 2,50 5340,42 23,84 46,80

DoTec 707
Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- Preis

Nenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meter
ø mm N kg/m €

0100 0023 0,21 47,68 0,21 a. Anfrage
0100 0033 0,30 97,31 0,43 a. Anfrage
0100 0043 0,39 164,46 0,73 a. Anfrage
0100 0053 0,51 181,23 1,26 5,40
0100 0063 0,60 369,24 1,74 6,50
0100 0073 0,69 514,77 2,30 6,50
0100 0803 0,81 709,49 3,17 7,50
0100 0903 0,90 875,80 3,91 7,50

DoTec 107

Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- Preis
Nenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meter
ø mm N kg/m €

0132 0103 1,05 905,96 4,02 a. Anfrage
0132 0123 1,20 1183,30 5,25    a. Anfrage
0132 0153 1,50 1846,91 8,19    a. Anfrage
0132 0203 2,00 3623,86 16,17 104,20
0132 0253 2,50 5343,34 23,85 79,80
0132 0303 3,00 7395,62 33,01 86,10

Wir fertigen weitere
Seilendverbindungen 

nach Ihren Wünschen!
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Feinseile,
Edelstahl

Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- Preis
Nenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meter
ø mm N kg/m €

0419 0107 1,00 803,59 4,02 271,10
0419 0127 1,20 1049,59 5,25 128,30
0419 0157 1,50 1638,22 8,19 84,00
0419 0207 2,00 3214,38 16,17 108,50
0419 0257 2,50 4739,57 23,85 124,40
0419 0307 3,00 6559,96 33,01 140,30

DoTec 719 E

Feinseile aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4401 (AISI 316)

Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- Preis
Nenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meter
ø mm N kg/m €

0419 0031 0,35 114,80 0,58 47,40
0419 0051 0,50 234,28 1,17 50,00
0419 0061 0,60 346,24 1,70 55,30
0419 0071 0,70 459,19 2,31 60,60
0419 0081 0,80 599,77 3,02 64,90
0419 0091 0,90 759,08 3,82 67,00
0419 0101 1,00 936,25 4,72 22,40
0419 0121 1,25 1464,28 7,37 auf Anfr.
0419 0151 1,50 2108,55 10,61 37,30

DoTec 119 E

Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- Preis
Nenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meter
ø mm N kg/m €

0407 0067 0,63 296,06 1,47 134,60
0407 0087 0,81 489,41 2,52 112,70
0407 0107 1,00 731,09 3,68 48,00
0407 0127 1,26 1184,24 5,96 107,50
0407 0157 1,50 1746,16 8,79 110,60
0407 0187 1,80 2416,82 12,16 122,10
0407 0207 2,00 2924,36 14,71 54,30
0407 0227 2,25 3776,29 19,00     a. Anfrage
0407 0257 2,50 4736,98 23,84 74,10

DoTec 707 E
Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- Preis

Nenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meter
ø mm N kg/m €

0407 0021 0,21 42,29 0,21 27,40
0407 0031 0,30 86,31 0,43    23,70
0407 0041 0,39 145,88 0,73    27,40
0407 0051 0,51 249,45 1,26    32,30
0407 0061 0,60 345,26 1,74    34,50
0407 0071 0,69 456,60 2,30    37,60
0407 0081 0,81 629,24 3,17    40,70
0407 0091 0,90 776,84 3,91    43,80

DoTec 107 E

DoTec

Feinseile vom Feinsten...

DoTec-Feinseilsysteme erfüllen höchste
Ansprüche  zuverlässig. Sie finden
Raum in kleinsten Gehäusen der Elek-
tronikindustrie oder ebenso in medizini-
schen Geräten. Sie steuern und span-
nen, bremsen und....

Artikel-Nr. Für  Preis
verzinkt Seil- je Stück

ø mm €
0340 2030 3 0,20

Drahtseil-Klemme

Artikel-Nr. Für  Preis
Edelstahl Seil- je Stück
1.4401 ø mm €
1440 1002 2 2,60
1440 1003 3 2,70

Artikel-Nr. Für  Preis
verzinkt Seil- je Stück

ø mm €
0340 3025 2 0,35
0340 3035 3 0,40

Simplex-Klemme

Artikel-Nr. Für  Preis
Edelstahl Seil- je Stück
1.4401 ø mm €
1440 2002 2 0,90 
1440 2003 3 1,00

Artikel-Nr. Für  Preis
verzinkt Seil- je Stück

ø mm €
0340 4025 2 0,60
0340 4035 3 0,70

Duplex-Klemme

Artikel-Nr. Für  Preis
Edelstahl Seil- je Stück
1.4401 ø mm €
1440 3002 2 1,60
1440 3003 3 2,10

Weitere Abmessungen lieferbar, bitte anfragen!
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Seilklemmen
Handpresszangen
Drahtseilscheren

Diese Handpresszangen sind aus hoch-
wertigem Stahl und eignen sich zur
schnellen und einfachen Herstellung
von Seil-Pressverbindungen.

• Typ 1 hat fest verbaute Pressbacken
• Typ 2 + 3 mit auswechselbaren 

Pressbacken und stufenlosen Nach-
stellern 

Ideal zum Schneiden von Stahldraht-
seilen, Drähten oder Drahtgewebe.

• glattes Schnittbild, kein Zerquetschen
des Materials

• Leichtmetallgriffe mit Kunststoff-
überzug 

Material Schnittkapazität in ø mm
Scherentyp 7 9 12 16

weiche Drahtseile 7,0 9,0 12,0 16,0
harte Drahtseile 5,0 7,0 8,0 14,0
Kabel aus Federstahl 4,0 6,0 6,0 7,0
sehr harte Stahlkabel und Stahllitze 3,0 5,0 5,0 6,0
elektrische Kabel mit Stahlseele 7,0 9,0 12,0 6,0
Alu- / Kupferstangen 5,0 9,0 10,0 14,0
Eisenstangen 4,0 7,0 8,0 10,0
gehärteter Federstahl 2,5 4,0 4,0 5,0

Artikel-Nr. Klemme Preis
Nr. je Stück

€
4310 9020 2 0,20
4310 9025 2,5 0,25
4310 9030 3 0,30
4310 9035 3,5   0,35

Kupfer-Klemme

Drahtseilscheren

Mechanische Handpresszangen für Seilklemmen nach
DIN EN 13411-3

Pressbackeneinsätze für
Handpresszangen Typ 2+3

Artikel-Nr. Klem- Preis
me        je 100 St.
Nr. €

4310 1010 1 4,70
4310 1015 1,5 5,10
4310 1020 2 5,40
4310 1025 2,5 5,80
4310 1030 3 6,50
4310 1035 3,5 7,20
4310 1040 4 8,30
4310 1045 4,5 9,00

Aluminium-Klemme

Artikel-Nr. Für Preis
verzinkt Seil- je Stück

ø mm €
0340 5020 2 0,70
0340 5030 3 0,80

Eiform-Klemme

Werkzeug- bzw. ø mm ø mm ø mm
Pressklemmen- Drahtseil Drahtseil Press-   

Nr. Fasereinlage Stahleinlage klemme
Zangentyp min     max   min     max

1 0,9 1,0 0,5 0,8 2
1,5 1,1 1,5 0,9 1,0 2
2 1,6 2,2 1,1 1,5 4
2,5 2,5 2,7 1,6 2,2 5
3 2,8 3,2 2,5 2,7 6
3,5 3,3 3,7 2,8 3,2 7
4 3,8 4,3 3,3 3,7 8
4,5 4,4 4,8 3,8 4,3 9 Weitere Abmessungen lieferbar, bitte anfragen!

Artikel-Nr. Klem- Preis
me je Stück
Nr. €

1490 1010 1 1,00
1490 1015 1,5 1,10
1490 1020 2 1,20
1490 1025 2,5 1,35
1490 1030 3 1,55

Niro-Klemme

Artikel-Nr. Typ Preis
Nr. je Stück

€
0399 1500 1 380,00*
0399 0182 2 452,00*
0399 0649 3 733,00*

Artikel-Nr. Typ Länge Gewicht Preis
Nr. mm kg je Stück

€
0399 7107 7 190 0,27 59,80
0399 7109 9 325 0,70 146,30
0399 7112 12 500 0,50 235,60
0399 7116 16 630 2,30 332,40

Artikel-Nr. Typ Werkzeug-/ Preis
Nr. Pressklemmen je Stück

Nr €
0399 0196 2 1-3,5 266,00
0399 1649 3 3-4,5 363,00

DoTec

*Die Preise verstehen sich inklusive eines Press-
backeneinsatzes. Bitte die gewünschte Werkzeug /
Pressklemmennummer bei Bestellung angeben. 

Preise je Pressbackeneinsatz. Bitte die gewünschte
Werkzeug / Pressklemmen-Nummer bei Bestellung
angeben. 

Typ 7 9 12 16

Typ 1 Typ 2 Typ 3
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Konfektionierte
Feinseile

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ” 

L

2x
Schlaufe

Schlaufe/
Kausche

2x
Kausche

2x Gewinde-
Terminal

Gewinde-
Terminal/

Kugelfitting

Schlaufe/
Rundklemme

Konfektionierte Feinseile

Wir konfektionieren nach Ihren Vor-
gaben verzinkte Feinseile und  Feinseile
aus Edelstahl mit den verschiedensten
Endbeschlägen. Eine Auswahl der gän-
gigen Kombinationen finden Sie auf
dieser Doppelseite. Bei der Vielzahl der
möglichen Einsatzzwecke kann hier
aber nur ein kleines Spektrum darge-
stellt werden. Bitte sprechen Sie mit
unseren Fachberatern, wenn Sie für
den Feinseileinsatz spezielle Endver-
bindungen benötigen.

Andere 
Endbestückungs-

varianten wie z.B.
Karabinerhaken 

oder Ringösen 
sind lieferbar.

Bitte anfragen!

Konfektionierte Feinseile verzinkt

L L L L L

Konfektionierte Feinseile Edelstahl

L

2x
Schlaufe

Schlaufe/
Kausche

2x
Kausche

2x Gewinde-
Terminal

Gewinde-
Terminal/

Kugelfitting

Schlaufe/
Rundklemme

L L L L L

Artikel Nr. Preis je 1 m Nutzlänge
Seil- 2401 . . 01 2461.. 01 2402. . 01 2411 . . 01 2463 . . 01 2464 . . 01 Preis Seil

Nenn ø je 50 cm
mm € € € € € € €
1 4,15 6,50 8,90 9,00 9,45 10,00 0,54
2 7,15 9,00 10,80 10,00 10,50 11,10 0,55
3 9,25 10,90 12,50 12,15 12,75 13,50 0,70
4 11,60 14,35 17,10 14,30 15,00 15,90 0,95
5 13,25 16,00 18,80 18,10 19,00 20,10 1,10
6 14,80 18,70 22,60 25,75 27,00 28,60 1,55

Artikel Nr. Preis je 1 m Nutzlänge
Seil- 0203 . . 01 1261.. 01 0204. . 01 0262 . . 01 0263 . . 01 1264 . . 01 Preis Seil   

Nenn ø je 50 cm
mm € € € € € € €
1 3,40 3,95 4,45 8,30 8,70 9,20 0,20
2 5,85 6,75 7,60 9,00 9,50 10,00 0,35
3 7,60 8,75 9,90 10,95 11,50 12,15 0,43
4 9,50 10,95 12,35 12,90 13,55 14,30 0,46
5 10,85 12,50 14,10 16,30 17,10 18,00 0,49
6 12,10 13,90 15,70 23,10 24,25 25,60 0,56

DoTec

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ” 
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Werkstoff 1.4401 V-A, poliert

Artikel-  Rillenweite innere Weite innere Länge
nummer in mm in mm in mm

1430 1002 2 7 10
1430 1003 3 9 15
1430 1004 4 11 18
1430 1005 5 14 20

Werkstoff E-Cu Rohr nach DIN 40 500, Oberfläche galvanisch verzinnt

Artikel-  Bohrung d d1 b a lnummer M
0386 9999 4 1,4 4,3 8,5 6,0 14
0399 0702 5 2,4 5,3 10,0 6,5 16
0399 0716 6 3,5 6,4 11,0 8,0 22
0399 0223 8 4,3 8,4 15,0 10,0 25

*alle Längenangaben im unverpressten Zustand

Artikel-  Gewinde Richtung Seil-Ø SW in mm L1 in mm L2 in mm L3 in mmnummer in mm
1470 0104 M 4 rechts 1,0 – 35 10 20
1470 1001 M 5 rechts 2,0 4 82 23 38
1470 1003 M 6 rechts 3,0 4 100 38 48
1470 1004 M 8 rechts 4,0 5 117 45 57
1470 1005 M 10 rechts 5,0 6 130 51 63

*alle Längenangaben im unverpressten Zustand

Rohrkabelschuh

aus AISI 303, Norm MS 20664 ähnlich DIN EN 2362

Artikel-  Ø1 Ø2 La Øa Ø Drahtseil
nummer in mm in mm in mm in mm in mm

4320 2015 1,7 3,3 6,8 4,8 1
4320 2025 2,6 4,2 9,8 7,2 2
4320 2030 3,5 5,7 12,7 8,9 3
4320 2040 4,3 6,5 15,6 10,8 4
4320 2050 5,1 7,5 18,5 12,5 5

*alle Längenangaben im unverpressten Zustand

Kugelfitting

Gewindeterminal

Niro-Stahlkausche

5889 B

Artikel-  Rillenweite innere Weite innere Länge
nummer in mm in mm in mm

0330 2003 3 12 19
0330 2004 4 13 21
0330 2005 5 14 23

Kausche verzinkt

Artikel-  Seil-Ø A (Ø) B (Länge)
nummer in mm in mm in mm

1490 2020 2 4 15
1490 2030 3 5 20
1490 2040 4 6 30
1490 2050 5 10 40

*alle Längenangaben im unverpressten Zustand

Niro-Rundklemme

Artikel-  Seil-Ø A (Ø) B (Länge)
nummer in mm in mm in mm

4310 4020 2 4 7
4310 4030 3 6 11
4310 4040 4 8 14
4310 4052 5 10 18

*alle Längenangaben im unverpressten Zustand

Rundklemme Aluminium

Wir fertigen weitere
Seilendverbindungen 

nach Ihren Wünschen!

a

d d1 b

l

B

øA

La

øA

B

øA

i.W. i.L.

i.W. i.L.

L1

L2
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Seilzubehör
Haken

DoDra

Artikel-Nr. Nenn- Nr. Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe kg b d l m s t ca. kg €

0310 8005 0,5 17 500 24 12 118 20 12 92 0,3 13,00
0310 8010 1,0 20 1000 24 12 124 20 18 93 0,5 14,00
0310 8016 1,6 22 1600 26 13 140 24 18 105 0,7 16,00
0310 8020 2,0 23 2000 26 13 141 24 18 107 0,7 17,00

Ösenlasthaken 7541

S

M

L T

D
B

SIKA-Karabinerhaken, Typ SPS, schmale Ausführung

SIKA - Karabinerhaken nach EN 1677-2, Güteklasse 8

Art.- Nr.     Nenn- Tragkraft  Maulweite Öse Preis/Stück
größe t mm Ø in mm €

0311 2005 17 0,50 18 18 11,70
0311 2010 20 1,00 25 25 15,80
0311 2012 21 1,25 28 28 18,85
0311 2016 22 1,60 31 31 21,45
0311 2020 23 2,00 35 35 28,30
0311 2025 24 2,50 40 40 38,80
0311 2030  25 3,20 45 45 46,70
0311 2040  26 4,00 50 50 54,40
0311 2050  27 5,00 56 56 80,00
0311 2063  28 6,30 63 63 103,60
0311 2080  29 8,00 71 71 146,90
0311 2099  30 10,00 80 80 a. Anfrage

Art.- Nr. Tragkraft  Maulweite Öse Preis/Stück
t mm Ø in mm €

0310 5005 0,50 20 25 13,60
0310 5006  0,80 22 26 15,60
0310 5010 1,12 24 27 16,70
0310 5015 1,50 28 28 22,90
0310 5020 2,00 29 32 24,70
0310 5025  4,70 34 34 33,50
0310 5030 3,20 34 34 36,90
0310 5040  4,00 40 40 58,00
0310 5050  5,30 45 50 67,00
0310 5063  6,30 50 52 94,00
0310 5075  8,00 57 54 111,40
0310 5100  10,00 61 60 175,50

Ösenhaken OS-DD mit stabiler Sicherungsfalle
Art.- Nr.     Nenn- Tragkraft  Maulweite Öse Preis/Stück

größe t mm Ø in mm €
0905 7706 6-8 1,12 22 21 14,60
0905 7707 7/8-8 2,00 25 24,5 15,70
0905 7710 10-8 3,15 33 34  18,00
0905 7713 13-8 5,30 40 42 30,00
0905 7716 16-8 8,00 44 52  51,00
0905 7720 20-8 12,50 53 60  105,00
0905 7722 22-8 15,00 72 52 170,00
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xxx

xxx

Rohrtransporthaken ohne PU-Belag

S-Haken hochfest, kurze Ausführung
geschlossene Öse (nicht verschweisst), 
EN 1677-4

Achtung:
Haken ohne Sicherung  

können den Anschläger
gefährden, da sie sich

bei entlastetem Seil
unbeabsichtigt  

aushängen können!

Sortierhaken

S-Haken hochfest, kurze Ausführung
EN 1677-4

Art.- Nr.     Tragkraft Öffnungs- Abmessung Preis/Stück
kg weite mm mm €

0311 6902 200 25 10 x 080 12,30
0311 6903 300 30 13 x 100 13,90
0311 6905 500 40 16 x 130 18,00
0311 6907 750 50 18 x 160 19,50
0311 6910 1000 55 20 x 180 22,30
0311 6912 1250 60 22 x 200 30,40
0311 6915 1500 65 26 x 220 35,20
0311 6920 2000 80 32 x 260 48,90
0311 6930 3000 95 36 x 320 67,00
0311 6940 4000 110 40 x 360 116,70
0311 6950 5000 120 45 x 400 132,30
0311 6960 6000 135 50 x 450 197,40

Art.- Nr.     Tragkraft Öffnungs- Abmessung Preis/Stück
kg weite mm mm €

0311 6002 200 25 10 x   80 10,70
0311 6003 300 30 13 x 100 12,10
0311 6005 500 40 16 x 130 12,80
0311 6007 750 50 18 x 160 14,50
0311 6010 1000 55 20 x 180 16,90
0311 6012 1250 60 22 x 200 26,40
0311 6015 1500 65 26 x 220 30,60
0311 6020 2000 80 32 x 260 42,50
0311 6030 3000 95 36 x 320 58,30
0311 6040 4000 110 40 x 360 101,50
0311 6050 5000 120 45 x 400 115,10
0311 6060 6000 135 50 x 450 171,70

Art.- Nr.     Nenn- Tragkraft  Maulweite Öse Preis/Stück
größe t/Paar mm Ø in mm €

0311 7705  13 0,5 20  13 128,00
0311 7710 17 1,0 25 17 145,00
0311 7720  21 2,0 30  21 164,00
0311 7730  23 3,0 40  23 176,00
0311 7740  28 4,0 50  28 195,00
0311 7750  31 5,0 60  31 226,00

Art.- Nr. Tragkraft Maulweite Preis/Stück
kg mm €

0312 5000 2000 70 69,90

Rohrtransporthaken mit PU-Belag, 
auswechselbar

Art.- Nr.     Nenn- Tragkraft  Maulweite Öse Preis/Stück
größe t/Paar mm Ø in mm €

0311 7805  13 0,5 20  13 214,20
0311 7810 17 1,0 25 17 243,30
0311 7820  21 2,0 30  21 260,90
0311 7830  23 3,0 40  23 290,00
0311 7840  28 4,0 50  28 313,00
0311 7850  31 5,0 60  31 332,70

S-Haken hochfest, lange Ausführung,
geschlossene Öse (nicht verschweisst), 
EN 1677-4

S-Haken hochfest, lange Ausführung,
EN 1677-4

Art.- Nr.     Tragkraft Öffnungs- Abmessung Preis/Stück
kg weite mm mm €

0398 0006 100 28 8 x 115 9,15
0398 0008 150 28 10 x 115 11,70
0398 0010 250 38 12 x 153 12,00
0398 0013 350 50 14 x 191 14,60
0398 0016 500 63 16 x 229 15,90
0398 0019 750 76 20 x 267 18,40
0398 0022 1000 88 22 x 305 25,50
0398 0026 1300 101 26 x 331 32,30
0398 0028 1500 114 28 x 381 40,30
0398 0032 2000 127 32 x 407 58,20
0398 0035 2400 139 36 x 432 69,40
0398 0038 2800 150 38 x 460 88,50
0398 0041 3200 160 40 x 500 109,70

Art.- Nr.     Tragkraft Öffnungs- Abmessung Preis/Stück
kg weite mm* mm €

0998 1007 100 28 8 x 115 10,50
0998 1008 150 28 10 x 115 13,40
0998 1010 250 38 12 x 153 15,30
0998 1013 350 50 14 x 191 16,95
0998 1016 500 63 16 x 229 20,10
0998 1019 750 76 20 x 267 21,40
0998 1022 1000 88 22 x 305 27,20
0998 1026 1300 101 26 x 331 35,90
0998 1028 1500 114 28 x 381 43,30
0998 1032 2000 127 32 x 407 61,20
0998 1036 2400 139 36 x 432 87,20
0998 1038 2800 150 38 x 460 97,40
0998 1040 3200 160 40 x 500 124,50
* Maß entspricht auch dem Ösendurchmesser

• Zum Heben und Transportieren von 
oberflächen empfindlichen Rohren

• sicheres Verhindern von Beschädigung
der Rohrenden

• für Transportvorgänge, die keiner besonderen
Oberflächenschonung bedürfen
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Seilzubehör

DoDra

S-Haken Güteklasse 10

S-Haken Güteklasse 10, offen, gestempelt, grün lackiert
Artikel-Nr. Tragkraft A B C D Preis je Stück

kg Maße in mm €

4910 1020 1.200 20 180 55 63 28,20
4910 1025 1.700 25 220 65 77 39,80
4910 1030 2.000 30 260 80 91 59,80
4910 1035 3.150 35 320 95 112 83,30
4910 1040 4.300 40 360 110 126 147,50

S-Haken Güteklasse 10, offen, gestempelt, grün lackiert, lange Bauform
Artikel-Nr. Tragkraft A B C D Preis je Stück

kg Maße in mm €

4910 2020 1.000 20 267 76 76 36,20
4910 2025 1.500 25 331 100 100 52,50
4910 2030 2.000 30 407 127 127 70,90
4910 2035 2.500 35 430 140 140 81,00
4910 2040 3.500 40 500 160 160 107,60

S-Haken Güteklasse 10, einseitig mit geschlossener Öse, gestempelt, grün lackiert
Artikel-Nr. Tragkraft A B C D Preis je Stück

kg Maße in mm €

4910 3020 1.200 20 180 55 63 35,30
4910 3025 1.700 25 220 65 77 50,60
4910 3030 2.000 30 260 80 91 70,90
4910 3035 3.150 35 320 95 112 100,80
4910 3040 4.300 40 360 110 126 173,60

S-Haken Güteklasse 10, einseitig mit geschlossener Öse, gestempelt, grün lackiert,
lange Bauform

Artikel-Nr. Tragkraft A B C D Preis je Stück
kg Maße in mm €

4910 4020 1.000 20 267 76 76 46,50
4910 4025 1.500 25 331 100 100 63,00
4910 4030 2.000 30 407 127 127 84,90
4910 4035 2.500 35 430 140 140 100,05
4910 4040 3.500 40 500 160 160 125,10
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DoDra

Seilzubehör
S-Haken Güteklasse 8

S-Haken Güteklasse 8, beidseitig mit stabiler Schmiedefalle, gestempelt, rot lackiert
Artikel-Nr. Tragkraft A B C D Preis je Stück

kg Maße in mm €

0398 2514 100 8 80 20 15 53,30
0398 2516 200 10 80 17 20 60,70
0398 2518 300 14 100 23 20 64,50
0398 2520 500 16 130 32 22 77,40
0398 2522 750 18 160 42 27 95,40
0398 2526 1.000 20 180 48 37 113,20
0398 2532 1.250 22 200 51 38 133,20
0398 2536 1.500 26 220 55 50 156,60

S-Haken Güteklasse 8, beidseitig mit stabiler Schmiedefalle, gestempelt, rot lackiert,
lange Bauform

Artikel-Nr. Tragkraft A B C D Preis je Stück
kg Maße in mm €

0398 3510 100 8 115 23 15 53,70
0398 3512 200 10 115 19 20 58,90
0398 3514 250 12 153 31 23 63,90
0398 3516 350 14 190 42 27 70,40
0398 3520 500 16 230 55 40 79,20
0398 3522 750 20 267 68 47 106,20
0398 3526 1.000 22 305 81 62 117,40

S-Haken Güteklasse 8, einseitig mit geschlossener Öse, andere Seite mit stabiler
Schmiedefalle, gestempelt, rot lackiert

Artikel-Nr. Tragkraft A B C D E Preis je Stück
kg Maße in mm €

0398 4514 100 8 80 20 15 28 58,30
0398 4516 200 10 80 17 20 28 68,40
0398 4518 300 14 100 23 20 35 79,60
0398 4520 500 16 130 32 22 45 96,50
0398 4522 750 18 160 42 27 56 112,30
0398 4526 1.000 20 180 48 37 63 125,50
0398 4532 1.250 22 200 51 38 70 140,40
0398 4536 1.500 26 220 55 50 77 172,80

S-Haken Güteklasse 8, einseitig mit geschlossener Öse, andere Seite mit stabiler
Schmiedefalle, gestempelt, rot lackiert, lange Bauform

Artikel-Nr. Tragkraft A B C D E Preis je Stück
kg Maße in mm €

0398 5510 100 8 115 23 15 28 42,90
0398 5512 150 10 115 19 20 28 44,90
0398 5514 200 12 153 31 23 38 47,00
0398 5516 350 14 190 42 27 50 50,40
0398 5520 500 16 230 55 40 63 79,20
0398 5522 750 20 267 68 47 76 91,80
0398 5526 1.000 22 305 81 62 88 101,20
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DoDra

Kauschen

Art.- Nr. Nenn- Rillenweite L. Weite x Preis/Stück
größe mm L. Länge mm €

0330 2003 2,5 3 12  x   19 0,18
0330 2004 3,5 4 13  x   21 0,23
0330 2005 4,0 5 13  x   23 0,24
0330 2006 5,0 6 16  x   25 0,27
0330 2008 7,0 8 20  x   32 0,31
0330 2010 9,0 10 24  x   38 0,51
0330 2012 11,5 12 28  x   45 0,63
0330 2014 13,0 14 32  x   51 0,86
0330 2016 15,0 16 36  x   58 1,20
0330 2018 16,0 18 40  x   65 2,00
0330 2022 20,0 22 50  x   80 2,70
0330 2024 22,0 24 56  x   90 3,80
0330 2026 24,0 26 62  x   99 4,20
0330 2028 26,0 28 70  x 112 6,20
0330 2030 28,0 30 75  x 120 8,10
0330 2032 30,0 32 80  x 128 8,90
0330 2034 32,0 34 95  x 152 12,70
0330 2036 34,0 36 100  x 160 13,50
0330 2038 36,0 38 110  x 176 15,80
0330 2040 38,0 40 115  x 184 17,30
0330 2041 40,0 42 120  x 192 23,20
0330 2042 42,0 45 150  x 240 26,25

Art.- Nr.     Nenn-  Rillenweite L. Weite x Preis/Stück
größe mm L. Länge mm €

0330 3005 4,0 5 10  x   20 0,70
0330 3007 6,0 7 15  x   30 0,80
0330 3009 8,0 8 20  x   40 1,20
0330 3011 10,0 11 25  x   50 2,10
0330 3013 12,0 13 30  x   60 2,50
0330 3016 14,0 16 35  x   70 2,80
0330 3018 16,0 18 40  x   80 4,50
0330 3020 18,0 20 45  x   90 7,70
0330 3022 20,0 22 50  x 141 9,30
0330 3024 22,0 24 55  x 153 12,50
0330 3026 24,0 26 60  x 165 15,20
0330 3029 26,0 29 65  x 181 15,50
0330 3031 28,0 31 70  x 193 21,30
0330 3035 32,0 35 80  x 223 32,40
0330 3040 36,0 40 90  x 247 35,20
0330 3044 40,0 44 100  x 281 54,20
0330 3048 44,0 48 110  x 305 67,20
0330 3053 48,0 53 120  x 329 107,00

Art.- Nr.     Nenn-  Rillenweite L. Weite x Preis/Stück
größe mm L. Länge mm €

0330 8408 8 8 25  x   45 1,80
0330 8010 10 10 35  x   55 2,10
0330 8312 12 12 50  x   80 2,30
0330 8412 12 12 60  x   95 3,30
0330 8414 14 14 50  x   80 3,00
0330 8416 16 16 60  x   97 3,50
0330 8218 18 18 50  x   75 4,00
0330 8318 18 18 60  x   90 4,10

Art.- Nr. Nenn- Rillenweite L. Weite x Preis/Stück
größe mm L. Länge mm €

0330 1020 1,8 2 6  x   16 0,13
0330 1030 2,5 3 10  x   21,5 0,15
0330 1040 3,5 4 12  x   26,5 0,17
0330 1050 4,0 5 13  x   28,5 0,18
0330 1060 5,0 6 14  x   30 0,22
0330 1070 6,0 7 15  x   33 0,27
0330 1080 7,0 8 16  x   35 0,30
0330 1090 8,0 9 18  x   39 0,36
0330 1100 9,0 10 20  x   43 0,40
0330 1110 10,0 11 22  x   47,5 0,43
0330 1120 11,0 12 24  x   51 0,50
0330 1130 12,0 13 26  x   56 0,60
0330 1140 13,0 14 28  x   61 0,80
0330 1160 15,0 16 32  x   69 0,90
0330 1190 16,0 19 35  x   78 1,55
0330 1200 18,0 20 40  x   86 2,20
0330 1220 20,0 22 44  x   95 2,50
0330 1260 24,0 26 48  x 105 3,75

Nach europäischer Normvor-
lage sollen Stahlkauschen -
wie Form 6899 B - nur noch
im Anschlagbereich einge-

setzt werden. Für maschinen-
technische Anwendungen
wird die Verwendung von

Formstahlkauschen 
entspr. DIN 3090 

empfohlen!

Verzinkte Sonderkauschen mit besonders großen lichten Weiten

Verzinkte Kauschen DIN 3090, entspricht EN 13411-1

Verzinkte Kauschen 6899 B

Verzinkte Kauschen DIN 65457



Dolezych 331

Nenngröße Länge Bohrungs-ø mm Stärke Artikel Nr. Preis/Stück Artikel Nr. Preis/Stück
= max. Seil -Ø mm roh/aufgebohrt* mm Rohmaßbohrung € aufgebohrt €

8 56 14 - 20 15,0 0330 4108 4,20 0330 4908 5,80
10 70 18 - 25 17,5 0330 4110 5,80 0330 4910 7,30
12 84 21 - 30 20,0 0330 4112 8,30 0330 4912 10,70
14 98 25 - 35 23,5 0330 4114 12,10 0330 4914 14,10
16 110 28 - 40 26,0 0330 4116 14,50 0330 4916 17,00
18 130 31 - 45 28,5 0330 4118 17,00 0330 4918 19,50
20 140 35 - 50 31,0 0330 4120 20,40 0330 4920 23,30
22 150 38 - 55 33,5 0330 4122 25,70 0330 4922 30,00
24 170 41 - 60 36,0 0330 4124 28,10 0330 4924 34,00
26 180 44 - 65 39,5 0330 4126 37,80 0330 4926 41,70
28 200 47 - 70 42,0 0330 4128 45,80 0330 4928 51,90
32 220 53 - 80 47,0 0330 4132 57,70 0330 4932 64,50
36 250 59 - 90 53,0 0330 4136 94,00 0330 4936 104,70
40 280 65 - 100 58,0 0330 4140 193,80 0330 4940 213,20
44 310 70 - 110 63,0 0330 4144 273,30 0330 4944 324,70

* der kleinste angegebene Bohrungs-ø entspricht dem Rohmaß (unbearbeitet)

Vollkauschen DIN 3091

Containerkauschen feuerverzinkt

Artikel-Nr. passend für Rillenw.    i. Weite x Breite äußere Rückenstärke Gewicht €
hochf. Schäkel mm i. Länge mm gesamt Breite mm mm kg Stück

0330 6035 17 t 35 80 x 160 220 55 10 3,20 43,60
0330 6040 25 t 40 90 x 180 245 65 12 5,10 66,60
0330 6050 35 t 50 110 x 220 290 80 16 9,20 112,20
0330 6062 55 t 62 140 x 280 360 100 20 17,40 134,70
0330 6072 85 t 72 160 x 320 390 115 20 19,40 180,60
0330 6085 120 t 85 190 x 380 470 125 20 29,00 295,80
0330 6095 150 t 95 200 x 400 540 150 25 39,00 364,20
0330 6105 200 t 105 210 x 420 570 165 25 52,00 479,40

Schwerlast-Kauschen

Art.- Nr.     Rillenweite Innere weite Gewicht per Preis/Stück
mm mm 100 Stück / kg €

0331 0015 16 45 35 9,50
0331 0016 16 50 41 11,50
0331 0018 16 55 44 11,90
0331 0019 16 60 49 12,40



a

d

h

Drahtseilklemmen, ehemals DIN 741, verzinkt, für Seil-Endverbindungen für 
untergeordnete Anwendungen

Artikel-Nr. Seil-Ø a d h Gewicht / kg Preis/€
mm mm mm per 100 Stück 100 Stück

03402030 3,0 9 M 4 20 1,40 7,20
03402050 5,0 11 M 5 24 1,50 13,80
03402065 6,5 13 M 5 28 2,10 14,80
03402080 8,0 16 M 6 34 4,10 19,40
03402100 10,0 19 M 8 42 6,80 30,80
03402120 12,0 20 M 8 44 7,20 35,80
03402130 13,0 24 M 10 55 13,00 53,70
03402140 14,0 25 M 10 57 13,50 60,80
03402160 16,0 29 M 12 63 21,00 69,00
03402190 19,0 32 M 12 75 28,00 103,80
03402220 22,0 37 M 14 85 40,00 150,80
03402260 26,0 41 M 14 95 44,00 171,30
03402300 30,0 48 M 16 110 66,00 290,40
03402340 34,0 52 M 16 120 85,00 344,60
03402400 40,0 58 M 16 140 104,00 403,40
03402450 45,0 65 M 18 165 190,00 686,40
03402500 50,0 72 M 20 170 200,00 879,00

332 Dolezych

Seilzubehör

DoDra

* Bitte beachten:
Zur Herstellung von Seilendverbindungen
an Spiralseilen mit Drahtseilklemmen nach 
DIN EN 13411-5 empfiehlt die BG:

1. die Anzahl der Seilklemmen um 2 zu erhöhen

2. das in der Norm angegebene Drehmoment 
für die Nenngrößen bis 34 mm um 10 % zu er-
höhen

Drahtseilklemmen nach DIN EN 13411-5, verzinkt, für Seilverbindungen bei sicherheitstech-
nischen Anforderungen*

Körper: gegossener Stahl
U-Bügel: unlegierter Stahl
Norm: ähnlichEN 13411-5 Typ A

vormals DIN 1142
Oberflächenbehandlung: 

galvanisch (gelb) verzinkt

Montagehinweis: 
Bügel gehören auf das Totseilende — 
Klemmbacken auf das Tragseil!

Artikel-Nr. der Draht- Preis/
seilklem- Stück
me/mm ab b d1 h1

b a d2 h2 h3 l r2 r3 r4 t c d1 d3 h4 s €

03401050 5,0 12 13 M 5 25 12 5,8 13 5 25 2,5 2 6,5 13 1 M 5 10 5 8 0,40
03401065 6,5 14 17 M 6 32 14 7 14 6 30 3,5 2 8 16 1,6 M 6 12,5 6 10 0,50
03401080 8,0 18 20 M 8 41 18 10 18 8,5 39 4 3 10 20 1,6 M 8 17 8 13 0,70
03401100 10,0 20 24 M10 46 20 10 21 9 40 5 3 10 20 1,6 M 8 17 8 13 0,80
0340 1120 12,0 24 28 M12 56 24 12 25 11 50 6 3 12 24 1,9 M 10 20 10,5 16 1,60
0340 1140 14,0 28 31 M14 66 28 15 30 13 59 7 4 14 28 2,5 M 12 24 12,5 18 2,80
03401160 16,0 32 35 M14 76 32 17 35 16 64 8 4 16 32 2,5 M 14 28 13,5 21 3,30
03401190 19,0 36 36 M14 83 36 17 40 17 68 9,5 4 16 32 2,5 M 14 28 13,5 21 3,90
03401220 22,0 40 40 M16 96 40 19 44 20 74 11 4 17 34 3 M 16 30 16 24 5,05
03401260 26,0 46 50 M20 118 46 24 51 22 84 12 5 19 38 5 M 20 37 24 30 8,75
03401300 30,0 54 55 M20 131 54 24 59 27 95 15 5 20,5 41 5 M 20 37 24 30 10,10
03401340 34,0 60 60 M22 150 60 26 67 30 105 17 5 22,5 45 7 M 22 45 30 34 15,95
03401400 40,0 68 65 M24 167 68 28 77 33 117 20 5 24,5 49 7 M 24 45 30 34 19,90

Klemmbügel Klemmbacke Bundmutter
in mm in mm in mm

Nenngröße

Drahtseilklemme

Klemmbacke

Klemmbügel Bundmutter
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DoDra
Seilzubehör

Klemmen
Schäkel

Artikel-Nr. Nenngröße b d h1 h2 l Gewicht per Preis/Stück
größter Seil-Ø mm mm mm mm 100 Stck. in kg €

03405020 2 15 M   5 11 13 28 2,0 0,70
03405030 3 15 M   5 12 13 28 2,1 0,75
03405040 4 20 M   6 14 18 34 3,9 0,94
03405050 5 21 M   6 15 18 34 4,0 1,02
03405060 6 25 M   6 15 18 35 4,8 1,16

Artikel-Nr. Nenngröße b1 b2 d h1 h2 l1 Stück Gewicht per Preis/Stück
größter Seil-Ø mm mm mm mm mm per VE 100 Stck. in kg €

03403025 2 4 12 M 4 5 14 15 100 0,46 0,32
03403035 3 6 14 M 4 7 14 17 100 0,72 0,35
03403045 4 8 18 M 5 7 18 20 100 1,27 0,45
03403055 5 10 20 M 5 8 18 25 100 1,46 0,51
03403065 6 12 24 M 6 9 23 30 100 2,52 0,67
03403085 8 17 30 M 8 13 25 37 50 5,42 1,76

Simplex-Klemmen

Ei-Form-Klemmen

Artikel-Nr. Nenngröße b1 b2 d h1 h2 l2 Stück Gewicht per Preis/Stück
größter Seil-Ø mm mm mm mm mm per VE 100 Stck. in kg €

03404025 2 4 12 M 4 5 14 30 100 0,97 0,55
03404035 3 6 14 M 4 7 14 35 100 1,41 0,65
03404045 4 8 18 M 5 7 18 40 100 2,45 0,78
03404055 5 10 20 M 5 8 18 50 100 2,91 0,97
03404065 6 12 24 M 6 9 23 60 50 5,00 1,16
03404085 8 17 30 M 8 13 25 75 50 10,63 2,55
03404110 10 21 35 M 10 16 32 95 50 17,13 4,86

Duplex-Klemmen

Artikel-Nr. Trag- Bolzen- Lichte Innere Preis Stück 
kraft Ø Weite Höhe €

t mm mm

0321 1025 2,5 25 50 250 100,00
0321 1030 3,0 30 50 250 110,00
0321 1050 5,0 36 50 250 143,40
0321 1100 10,0 50 110 400 527,90

Spundwandbohlenschäkel
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Seilzubehör
Schäkel

DoDra

Dolezych

Hochfeste Schäkel, verzinkt, Form C (geschweift) mit Mutter und Splint)

Artikel-Nr. Tragkraft a b c d e f Gewicht je Stück Preis je Stück
t mm mm mm mm mm mm kg €

0320 7003 0,33 5 6 14 9,5 22 15 0,02 2,05
0320 7005 0,5 6 8 16 12 29 20 0,05 2,05
0320 7007 0,75 8 10 19 13,5 31 21 0,10 2,30
0320 7010 1 10 11 23 17 37 26 0,14 2,56
0320 7015 1,5 11 13 27 19 43 29 0,19 3,27
0320 7020 2 13 16 30 20 48 33 0,36 4,30
0320 7032 3,25 16 19 38 27 60 43 0,63 5,97
0320 7047 4,75 19 22 46 32 71 50 1,01 7,95
0320 7065 6,5 22 25 53 36 84 58 1,50 11,35
0320 7085 8,5 25 28 61 43 95 68 2,21 15,70
0320 7095 9,5 28 32 68 46 108 74 3,16 21,45
0320 7120 12 32 35 76 51 119 82 4,31 30,10
0320 7135 13,5 35 38 84 57 133 92 5,55 42,75
0320 7170 17 38 42 92 60 146 98 7,43 55,95
0320 7250 25 45 50 106 73 177 127 12,84 96,20
0320 7350 35 50 57 111 83 197 138 18,15 120,05
0320 7425 42,5 57 65 134 95 222 160 26,30 253,10
0320 7500 55 65 70 145 105 260 180 37,60 339,20

Artikel-Nr. Tragkraft a b c d e Gewicht je Stück Preis je Stück
t mm mm mm mm mm kg €

0320 8003 0,33 5 6 14 9,5 27 0,02 2,00
0320 8006 0,50 6 8 16 7,12 22 0,05 2,00
0320 8007 0,75 8 10 19 13,5 26 0,09 2,25
0320 8010 1 10 11 23 17 32 0,14 2,51
0320 8015 1,5 11 13 27 19 37 0,19 3,22
0320 8020 2 13 16 30 20 41 0,32 4,09
0320 8032 3,25 16 19 38 27 51 0,54 5,73
0320 8047 4,75 19 22 46 32 60 0,87 7,64
0320 8065 6,5 22 25 53 36 71 1,34 11,05
0320 8085 8,5 25 28 61 43 81 1,43 15,05
0320 8095 9,5 28 32 68 46 90 2,77 20,25
0320 8120 12 32 35 76 51 100 3,72 29,00
0320 8135 13,5 35 38 84 57 111 5,14 41,20
0320 8170 17 38 42 92 60 122 6,85 54,30
0320 8250 25 45 50 106 73 146 11,45 93,75
0320 8350 35 50 57 111 85 171 16,86 145,95
0320 8425 42,5 75 65 134 95 190 24,61 240,00
0320 8550 55 65 70 65 105 203 32,65 328,00

Artikel-Nr. Tragkraft a b c d e f Gewicht je Stück Preis je Stück
t mm mm mm mm mm mm kg €

0320 9005 0,5 7 8 17 7 12 29 0,06 2,50
0320 9007 0,75 9 10 21 9 13,5 32 0,11 2,80
0320 9010 1 10 11 23 10 17 36,5 0,16 3,25
0320 9015 1,5 11 13 26 11 19 43 0,22 3,60
0320 9020 2 13 16 30 20 48 33 0,42 4,72
0320 9032 3,25 16 19 38 27 60 43 0,74 7,40
0320 9047 4,75 19 22 46 32 71 50 1,18 10,45
0320 9065 6,5 22 25 53 36 84 58 1,77 14,25
0320 9085 8,5 25 28 61 43 95 68 2,58 18,95
0320 9095 9,5 28 32 68 46 108 74 3,66 26,35
0320 9120 12 32 35 76 51 110 82 4,91 42,75
0320 9135 13,5 35 38 84 57 133 92 6,54 55,10
0320 9170 17 38 42 92 60 146 98 8,19 69,05
0320 9250 25 45 50 106 73 177 127 14,22 110,95
0320 9350 35 50 57 111 83 197 138 19,85 143,05
0320 9425 42,5 57 65 134 95 222 160 28,33 276,00
0320 9500 55 65 70 145 105 260 180 39,59 361,60
0320 9850 85 75 83 163 127 329 190 62,00 486,20

Hochfeste Schäkel, verzinkt, Form B (gerade) mit Augbolzen

d

e

b

a

f

d

e

b

a

d

e

b

a

f

Hochfeste Schäkel, verzinkt, Form A (geschweift) mit Augbolzen

c

c

c
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Artikel-Nr. t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg €
0329 9003 3,3 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 81 63 11 0,44 25,10
0329 9005 5,0 16,0 19 40 16,0 27 64 43 114 99 79 17 0,79 25,80
0329 9007 7,0 19,0 22 47 19,0 31 76 51 136 115 94 20 1,26 26,90
0329 9009 9,5 22,0 25 53 22,0 36 83 58 157 131 107 23 1,88 35,00
0329 9013 12,5 25,0 28 60 25,0 43 95 68 176 151 124 25 2,78 46,00
0329 9015 15,0 28,0 32 67 28,0 47 108 75 197 167 137 28 3,87 63,80
0329 9018 18,0 32,0 35 74 32,0 51 115 83 218 179 154 31 5,26 69,00
0329 9021 21,0 35,0 38 80 35,0 57 133 92 240 198 170 34 6,94 108,90
0329 9030 30,0 38,0 42 89 38,0 60 146 99 262 203 183 19 8,79 112,70
0329 9040 40,0 45,0 50 104 45,0 74 178 126 314 244 226 24 15,00 158,80
0329 9055 55,0 57,0 57 133 50,0 83 197 138 365 286 264 27 22,00 228,00
0329 9085 85,0 70,0 70 159 65,0 105 260 180 468 342 339 33 42,00 568,70
0329 9120 120,0 83,0 83 171 75,0 127 330 190 564 400 371 40 70,00 899,00
0329 9150 150,0* 95,0 95 215 89,0 144 381 238 667 440 416 50 112,00 1.672,00
0329 9175 175,0* 105,0 108 245 100,0 165 400 275 702 490 485 60 160,00 a. Anfr.

*= Ringkopfbolzen

Super Green Pin® Schäkel, feuerverzinkt, Güteklasse 8, vergütet

Tragkraft a b c d e f g h i j k Stück Stück

Bügel- Bolzen- Augen- Stärke innere innere Weite äußere Länge äußere Breite
Ø Ø Ø Auge Weite Länge Bügel Länge Bolzen Breite Mutter Gewicht je Preis je

e

f

b

a
g

d k
i

j

h

Hochfeste Schäkel, verzinkt, Form D (gerade, mit Mutter und Splint)

d

l

b

a

Artikel-Nr. Tragkraft a b c d l Gewicht je Stück Preis je Stück
t mm mm mm mm mm kg €

0321 0020 2 13 16 30 20 41 0,34 4,61
0321 0032 3,25 16 19 38 27 51 0,67 7,40
0321 0047 4,75 19 22 46 32 60 1,14 10,08
0321 0065 6,5 22 25 53 36 71 1,75 13,75
0321 0085 8,5 25 28 61 43 81 2,52 18,40
0321 0095 9,5 28 32 68 46 90 3,45 25,20
0321 0120 12 32 35 76 51 100 4,91 41,65
0321 0135 13,5 35 38 84 57 111 6,24 53,50
0321 0170 17 38 42 92 60 122 8,4 66,60
0321 0250 25 45 50 106 73 146 14,26 107,65
0321 0350 35 50 57 111 83 171 18,53 138,10
0321 0425 42,5 57 65 134 95 190 25,94 276,00
0321 0500 55 65 70 145 105 203 35,33 350,10
0321 0850 85 75 83 163 127 229 52,87 477,20

Artikel-Nr. t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg €
0329 9304 4,75 22 25 52 22 63 112 88 173 157 132 23 2,08 26,40
0329 9306 6,5 25 28 59 25 75 135 105 204 182 155 25 3,14 36,30
0329 9312 12 35 38 79 35 100 180 140 274 240 210 34 7,87 81,40
0329 9316 16 38 42 89 38 106 216 159 319 248 235 19 12,5 167,20
0329 9325 25 45 50 104 45 127 248 175 370 296 265 24 18,0 212,60
0329 9330 30 50 57 111 50 146 273 207 411 338 307 27 25,0 245,60
0329 9355 55 65 70 145 65 165 314 213 487 389 343 33 48,0 332,50
0329 9375 75 75 83 163 75 184 330 254 530 432 404 40 70,0 801,80

*= Ringkopfbolzen

Green Pin® Weitmaul-Schäkel, feuerverzinkt, Güteklasse 8, vergütet

Tragkraft a b c d e f g h i j k Stück Stück

Bügel- Bolzen- Augen- Stärke innere innere Weite äußere Länge äußere Breite
Ø Ø Ø Auge Weite Länge Bügel Länge Bolzen Breite Mutter Gewicht je Preis je
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DoDra
Seilzubehör
Schäkel Green Pin®

Artikel-Nr. Tragkraft a b c d e f g h Stück Preis / Stück
t mm mm mm mm mm mm mm mm kg €

0329 8003 0,33 5 6 12,5 5 9,5 19 38 31 0,02 2,95
0329 8005 0,50 7 8 17 7 12 22 47 40 0,05 2,95
0329 8007 0,75 9 10 21 9 13,5 26 56 49 0,09 3,90
0329 8010 1 10 11 23 10 17 32 66 56 0,14 4,00
0329 8025 1,5 11 13 26 11 19 37 74 68 0,19 4,50
0329 8020 2 13,5 16 34 13,5 22 43 85 76 0,32 5,70
0329 8032 3,25 16 19 40 16 27 51 105 93 0,54 6,90
0329 8047 4,75 19 22 47 19 31 59 125 107 0,87 9,60
0329 8039 6,5 22 25 53 22 36 73 144 123 1,34 13,30
0329 8085 8,5 25 28 60 25 43 85 161 141 2,08 21,30
0329 8095 9,5 28 32 67 28 47 90 179 158 2,77 32,70
0329 8120 12 32 35 74 32 51 94 199 176 3,72 41,90
0329 8135 13,5 35 38 80 35 57 115 220 192 5,14 52,10
0329 8170 17 38 42 89 38 60 127 239 208 6,85 71,10
0329 8250 25 45 50 104 45 74 146 283 250 11,45 111,80
0329 8350 35 50 57 111 50 83 171 333 281 16,86 143,10
0329 8425 42,5 57 65 134 57 94 190 380 321 24,61 302,40
0329 8550 55 65 70 145 65 105 203 399 355 32,65 369,80

Artikel-Nr. Tragkraft a b c d e f g h i j Stück Preis / Stück
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg €

0329 9023 0,33 5 6 12,5 5 9,5 22 16 41 31 28 0,02 2,95
0329 9091 0,50 7 8 17 7 12 29 20 54 40 37 0,05 2,95
0329 9092 0,75 9 10 21 9 13,5 32 22 61 49 42 0,10 3,90
0329 9024 1 10 11 23 10 17 36,5 26 71 56 49 0,14 4,00
0329 9001 1,5 11 13 26 11 19 43 29 80 68 54 0,19 4,50
0329 9004 2 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 76 63 0,36 5,70
0329 9032 3,25 16 19 40 16 27 64 43 114 93 79 0,63 6,90
0329 9010 4,75 19 22 47 19 31 76 51 136 107 94 1,01 9,60
0329 9044 6,5 22 25 53 22 36 83 58 157 123 107 1,50 13,30
0329 9038 8,5 25 28 60 25 43 95 68 176 141 124 2,21 21,30
0329 9019 9,5 28 32 67 28 47 108 75 197 158 137 3,16 32,70
0329 9112 12 32 35 74 32 51 115 83 218 176 154 4,31 41,90
0329 9093 13,5 35 38 80 35 57 133 92 240 192 170 5,55 52,10
0329 9017 17 38 42 89 38 60 146 99 262 208 183 7,42 71,10
0329 9094 25 45 50 104 45 74 178 126 314 250 226 12,84 111,80
0329 9095 35 50 57 111 50 83 197 138 358 281 250 18,15 143,10
0329 9096 42,5 57 65 134 57 95 222 160 414 321 287 26,29 302,40
0329 9056 55 65 70 145 65 105 260 180 463 355 329 37,60 369,80

Artikel-Nr. Tragkraft a b c d e f g h i Stück Preis / Stück
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg €

0329 9097 2 13,5 16 34 13,5 22 43 85 83 13 0,39 6,70
0329 9098 3,25 16 19 40 16 27 51 105 99 17 0,67 9,50
0329 9099 4,75 19 22 47 19 31 59 125 115 20 1,08 12,00
0329 9101 6,5 22 25 53 22 36 73 144 131 23 1,66 17,80
0329 9102 8,5 25 28 60 25 43 85 161 151 25 2,46 25,50
0329 9029 9,5 28 32 67 28 47 90 179 167 28 3,40 36,90
0329 9103 12 32 35 74 32 51 94 199 179 31 4,51 49,70
0329 9104 13,5 35 38 80 35 57 115 220 198 34 6,10 65,90
0329 9105 17 38 42 89 38 60 127 239 202 19 7,63 76,70
0329 9026 25 45 50 104 45 74 146 283 244 24 13,25 136,80
0329 9106 35 50 57 111 50 83 171 333 270 27 18,53 157,50
0329 9107 42,5 57 65 134 57 94 190 360 302 30 25,94 329,70
0329 9108 55 65 70 145 65 105 203 399 330 33 35,33 392,80
0329 9109 85 75 83 163 75 127 229 455 376 40 52,97 650,80

Green Pin® Standard-Schäkel, feuerverzinkt, gerade, mit Augbolzen, DIN EN 13889
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Green Pin®  Standard-Schäkel, feuerverzinkt, geschweift, mit Augbolzen, DIN EN 13889

c

DIN EN 13889
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Green Pin® Standard-Schäkel, feuerverzinkt, gerade, mit Mutter und Splint, DIN EN 13889
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DoDra
Seilzubehör
Schäkel

Artikel-Nr. t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg €
0329 9088 0,5 7 8 17 7 12 29 20 54 43 37 4 0,06 4,40
0329 9089 0,75 9 10 21 9 13,5 32 22 61 51 42 4 0,11 5,40
0329 9011 1 10 11 23 10 17 36,5 26 71 61 49 8 0,16 5,50
0329 9002 1,5 11 13 26 11 19 43 29 80 68 54 11 0,22 6,20
0329 9020 2 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 83 63 13 0,42 6,20
0329 9033 3,25 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0,74 9,50
0329 9014 4,75 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1,18 12,00
0329 9039 6,5 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1,77 17,80
0329 9090 8,5 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 22 2,58 35,50
0329 9008 9,5 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3,66 36,90
0329 9412 12 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 4,91 49,70
0329 9413 13,5 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6,54 65,90
0329 9117 17 38 42 89 38 60 146 98 262 202 183 19 8,19 76,70
0329 9025 25 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24 14,22 136,80
0329 9035 35 50 57 111 50 83 197 138 358 270 250 27 19,85 158,00
0329 9042 42,5 57 65 134 57 95 222 160 414 302 287 30 28,33 329,70
0329 9057 55 65 70 145 65 105 260 180 483 330 329 33 39,59 392,80
0329 9086 85 75 83 163 75 127 329 190 556 376 355 40 62,00 650,80

Tragkraft a b c d e f g h i j k Stück Stück

Green Pin® Standard-Schäkel, feuerverzinkt, geschweift,
mit Mutter und Splint, DIN EN 13889

e

f

b

a
g

dk

i

j

h

Artikel-Nr. t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg €
0329 9130 120 95 95 215 89 144 381 238 667 440 416 50 110
0329 9131 150 105 108 245 100 165 400 275 702 490 485 60 160
0329 9132 200 120 130 288 110 175 500 290 854 520 530 60 235
0329 9133 250 130 140 298 115 200 540 305 921 560 565 65 285
0329 9134 300 140 150 308 120 200 600 305 1018 575 585 70 340
0329 9135 400 170 175 335 160 225 650 325 1137 690 665 70 560
0329 9136 500 180 185 387 160 250 700 350 1213 710 710 70 685
0329 9137 600 200 205 410 185 275 700 375 1267 810 775 70 880
0329 9138 700 210 215 458 200 300 700 400 1287 850 820 70 980
0329 9139 800 210 220 468 200 300 700 400 1294 870 820 70 1100
0329 9140 900 220 230 478 210 320 700 420 1320 920 860 70 1280
0329 9141 1000 240 240 530 210 340 700 420 1360 940 900 70 1460
0329 9142 1250 260 270 600 225 360 700 450 1430 1020 970 70 1990
0329 9143 1500 280 290 640 225 360 700 450 1480 1060 1010 70 2400

Green Pin® Schwerlast-Schäkel, geschweifte Ausführung mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

Tragkraft a b c d e f g h i j k Stück Stück

Bügel- Bolzen- Augen- Stärke innere innere Weite äußere Länge äußere Breite
Ø Ø Ø Auge Weite Länge Bügel Länge Bolzen Breite Mutter Gewicht je Preis je
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Artikel-Nr. t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg €

0329 9144 120,0 95,0 95 215 89 144 267 530 440 50 110   

Green Pin® Schwerlast-Schäkel, gerade Ausführung mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

Tragkraft a b c d e f g h i Stück Stück

Bügel- Bolzen- Augen- Stärke innere innere äußere Länge Breite
Ø Ø Ø Auge Weite Länge Länge Bolzen Mutter Gewicht je Preis je
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DoDra
Seilzubehör
Schäkel Green Pin®

Artikel-Nr. t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg €

0329 9146 120,0 95 95 215 89 144 381 238 867 440 416 50 110 a. Anfr.
0329 9147 150,0 105 108 245 100 165 400 275 702 490 485 60 160 a. Anfr.
0329 9129 200,0 120 130 288 110 175 500 290 854 520 530 60 235 a. Anfr.

Green Pin®  Polar Schwerlast-Schäkel, geschweifte Ausführung
mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

Tragkraft a b c d e f g h i j k Stück Stück

Bügel- Bolzen- Augen- Stärke innere innere Weite äußere Länge äußere Breite
Ø Ø Ø Auge Weite Länge Bügel Länge Bolzen Breite Mutter Gewicht je Preis je

e

f

b

a

g

k

i

j

h

c

Green Pin® Polar Schäkel sind für den
Einsatz in Regionen mit extrem kalten
Klimaverhältnissen entwickelt worden.
Diese Spezial-Schäkel sind aus einem
Material gefertigt, das den Einsatz bei
bis zu –40 °C ermöglicht.

d

Artikel-Nr. Tragkraft Bolzen- Lichte für Seil-ø Gewicht Bügel- Preis/Stück
t durchm. mm Weite mm maximal kg/Stück breite mm €

0321 9075 75 70 105 30 45 120 1246,50
0321 9125 125 80 130 36 73 150 2060,40
0321 9150 150 95 140 42 125 170 3092,70
0321 9200 200 105 150 51 227 205 3784,20
0321 9250 250 121 170 60 235 240 4469,70
0321 9300 300 134 185 66 368 265 5722,20
0321 9400 400 160 220 80 472 320
0321 9500 500 180 250 85 614 340
0321 9600 600 200 275 92 831 370
0321 9700 700 215 300 100 1100 400
0321 9800 800 230 325 105 1358 420
0321 9900 900 250 350 110 1550 440
0321 9010 1000 270 380 115 1824 460
0321 9012 1200 300 430 132 2260 530

Green Pin® Schäkel „Wide body“ mit vergrößertem
Radius im Schäkelbügel

au
f 

A
n

fr
ag

e

Artikel-Nr. t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg €
0329 9110 2 13,5 16 34 13 22 51 32 91 83 63 13 0,42 15,40
0329 9111 3,25 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0,74 21,10
0329 9113 4,75 19 22 46 19 31 76 51 136 115 94 20 1,18 26,90
0329 9114 6,5 22 25 52 22 36 83 58 157 131 107 23 1,77 39,20
0329 9115 8,5 25 28 59 25 43 95 68 176 151 124 25 2,58 56,00
0329 9116 9,5 28 32 66 28 47 108 75 197 167 137 28 3,66 76,50
0329 9118 12 32 35 72 32 51 115 83 218 179 154 30 4,91 107,70
0329 9119 13,5 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 33 6,54 134,40
0329 9127 17 38 42 88 38 60 146 98 262 203 183 19 8,19 182,90
0329 9128 25 45 50 103 45 74 178 126 314 244 228 24 14,22 317,50
0329 9122 35 50 57 116 50 83 197 138 358 270 250 27 19,85 397,80
0329 9123 42,5 57 65 130 57 95 222 160 414 302 287 30 28,33 568,00
0329 9124 55 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 39,59 972,00
0329 9126 85 75 83 162 73 127 329 190 556 376 355 40 62,00 1600,00

Green Pin® Polar Schäkel, geschweifte Ausführung mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

Tragkraft a b c d e f g h i j k Stück Stück

Bügel- Bolzen- Augen- Stärke innere innere Weite äußere Länge äußere Breite
Ø Ø Ø Auge Weite Länge Bügel Länge Bolzen Breite Mutter Gewicht je Preis je
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DoDra
Seilzubehör
Schäkel

Artikel-Nr. Tragkraft d1 d2 d3 d4 d5 b h Gewicht je Stück Preis je Stück

0320 2001 0,10 4 5 10 M 5 5 7 15,5 0,013 0,87
0320 2002 0,16 5 6 12 M 6 6 8 18,0 0,024 0,92
0320 2003 0,25 7 8 15 M 8 8 11 24,0 0,045 0,97
0320 2004 0,40 8 10 20 M 10 10 14 30,0 0,090 1,20
0320 2006 0,63 10 12 24 M 12 12 17 36,0 0,170 1,50
0320 2010 1,00 13 16 32 M 16 15 21 49,0 0,360 2,20
0320 2016 1,60 17 20 40 M 20 19 27 61,0 0,750 3,50
0320 2020 2,00 19 22 44 M 22 21 30 67,0 1,000 4,70
0320 2025 2,50 21 24 48 M 24 23 33 73,0 1,280 5,70
0320 2030 3,15 24 27 54 M 27 26 38 83,5 1,800 7,90
0320 2040 4,00 27 30 60 M 30 29 42 91,0 2,400 10,40
0320 2050 5,00 30 36 72 M 36 33 47 111,0 3,900 18,50
0320 2060 6,30 34 39 78 M 39 37 53 119,5 5,300 24,60
0320 2080 8,00 38 45 90 M 45 41 60 139,5 7,900 37,00
0320 2100 10,00 42 48 96 M 48 45 66 147,0 10,00 46,20
0320 2120 12,50 47 52 104 M 52 50 73 158,0 13,00 79,00
0320 2160 16,00 52 60 120 M 60 55 81 185,0 18,50 126,70
0320 2200 20,00 58 68 136 M 68 61 90 211,0 27,20 172,70

Artikel-Nr. Tragkraft d1 d2 d3 d4 d5 b h Gewicht je Stück Preis je Stück

0320 6004 0,40 8 10 20 M 10 10 14 30,0 0,100 2,00
0320 6006 0,63 10 12 24 M 12 12 17 36,0 0,180 2,60
0320 6010 1,00 13 16 32 M 16 15 21 49,0 0,400 4,50
0320 6016 1,60 17 20 40 M 20 19 27 61,0 0,810 7,70
0320 6020 2,00 19 22 44 M 22 21 30 67,0 1,080 9,50
0320 6025 2,50 21 24 48 M 24 23 33 73,0 1,420 13,80
0320 6030 3,15 24 27 54 M 27 26 38 83,5 2,030 16,50
0320 6040 4,00 27 30 60 M 30 29 42 91,0 2,700 21,00
0320 6050 5,00 30 36 72 M 36 33 47 111,0 4,400 30,50
0320 6060 6,30 34 39 78 M 39 37 53 119,5 5,900 40,00
0320 6080 8,00 38 45 90 M 45 41 60 139,5 8,500 55,00
0320 6100 10,00 42 48 96 M 48 45 66 147,0 10,80 71,30
0320 6120 12,50 47 52 104 M 52 50 73 158,0 14,00 110,10
0320 6160 16,00 52 60 120 M 60 55 81 185,0 19,30 154,20
0320 6200 20,00 58 68 136 M 68 61 90 211,0 28,20 232,70

Verzinkte Schäkel ähnlich DIN 82101, Form C (mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint)

Artikel-Nr. Tragkraft d1 d2 d3 d4 d5 b h Gewicht je Stück Preis je Stück

0320 4004 0,40 8 10 20 M 10 10 14 30,0 0,085 5,20
0320 4006 0,63 10 12 24 M 12 12 17 36,0 0,160 7,00
0320 4010 1,00 13 16 32 M 16 15 21 49,0 0,350 10,30
0320 4016 1,60 17 20 40 M 20 19 27 61,0 0,730 15,80
0320 4020 2,00 19 22 44 M 22 21 30 67,0 0,970 19,60
0320 4025 2,50 21 24 48 M 24 23 33 73,0 1,280 24,80
0320 4030 3,15 24 27 54 M 27 26 38 83,5 1,700 32,80
0320 4040 4,00 27 30 60 M 30 29 42 91,0 2,300 43,00
0320 4050 5,00 30 36 72 M 36 33 47 111,0 3,700 58,10
0320 4060 6,30 34 39 78 M 39 37 53 119,5 5,100 81,80
0320 4080 8,00 38 45 90 M 45 41 60 139,5 7,600 113,70
0320 4100 10,00 42 48 96 M 48 45 66 147,0 9,700 141,80
0320 4120 12,50 47 52 104 M 52 50 73 158,0 12,70 197,90
0320 4160 16,00 52 60 120 M 60 55 81 185,0 18,10 a. Anfr.
0320 4200 20,00 58 68 136 M 68 61 90 211,0 26,80 a. Anfr.

Verzinkte Schäkel ähnlich DIN 82101, Form B (mit Schlitzbolzen)

t mm mm mm mm mm mm mm kg €

t mm mm mm mm mm mm mm kg €

t mm mm mm mm mm mm mm kg €

Verzinkte Schäkel ähnlich DIN 82101, Form A (mit Augbolzen)
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DoDra

Seilzubehör

Karabinerhaken

Art.- Nr. Tragkraft Maulweite Abmessung Preis/Stück
kg unverb. mm mm €

0311 3040 100 8 40 x 04 0,77
0311 3050 100 8 50 x 05 0,82
0311 3060 120 8 60 x 06 1,00
0311 3070 180 8 70 x 07 1,10
0311 3080 230 9 80 x 08 1,30
0311 3090 250 10 90 x 09 1,60
0311 3100 350 11 100 x 10 1,90
0311 3120 450 16 120 x 11 2,40
0311 3140 510 19 140 x 12 3,40
0311 3160 600 25 160 x 13 4,30
0311 3180 650 35 180 x 14 8,03

Art.- Nr. Tragkraft Maulweite Abmessung Preis/Stück
kg unverb. mm mm €

0311 4060 120 8 60 x   6 1,30
0311 4070 180 8 70 x   7 1,50
0311 4080 230 9 80 x   8 1,80
0311 4090 250 10 90 x   9 2,30
0311 4100 350 11 100 x 10 2,70
0311 4120 450 16 120 x 11 3,30
0311 4140 510 19 140 x 12 4,90
0311 4160 600 25 160 x 13 6,20
0311 4180 650 35 180 x 14 8,40

Verzinkte Feuerwehr-Karabinerhaken, schraubbar

Verzinkte Feuerwehr-Karabinerhaken

Art.- Nr. Tragkraft Maulweite Abmessung Preis/Stück
kg unverb. mm mm €

0311 4061 120 8 60 x 06 1,40
0311 4071 180 8 70 x 07 1,65
0311 4081 230 9 80 x 08 2,00
0311 4101 350 11 100 x 10 2,90
0311 4121 450 11 120 x 11 3,60

Art.- Nr. Tragkraft Maulweite Abmessung Preis/Stück
kg unverb. mm mm €

0311 3061 120 8 60 x 06 1,10
0311 3071 180 8 70 x 07 1,20
0311 3081 230 9 80 x 08 1,40
0311 3091 250 10 90 x 09 1,70
0311 3101 350 11 100 x 10 2,10
0311 3121 450 16 120 x 11 2,60

Verzinkte Feuerwehr-Karabinerhaken mit eingepresster
Rundkausche und Schraubverschluss

Verzinkte Feuerwehr-Karabinerhaken mit eingepresster
Rundkausche

Art.- Nr. Tragkraft Maulweite Preis/Stück
t mm €

0311 5135 0,4 19 8,00

Karabinerhaken 229

Abschlepphaken

Art.- Nr. Tragkraft Maulweite Preis/Stück
t mm €

0635 0005 2,5 18 2,70
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DoDra
Seilzubehör
Spannschrauben

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Gewinde- Ösenweite Schlosslänge Preis/Stück
Haken + Öse Haken + Haken  Öse + Öse stärke ca. mm ca. mm €
0360 2006 0360 4006 0360 6006 M   6 9 110 1,70
0360 2008 0360 4008 0360 6008 M   8 10 110 2,00
0360 2010 0360 4010 0360 6010 M 10 14 125 2,80
0360 2012 0360 4012 0360 6012 M 12 16 125 3,40
0360 2016 0360 4016 0360 6016 M 16 22 170 6,10
0360 2020 0360 4020 0360 6020 M 20 24 200 10,10

Verzinkte Spannschlösser nach DIN 1480, mit Haken + Öse, 
mit 2 Haken oder mit 2 Ösen

Weitere Größen bitte anfragen. 

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Gewinde- Gabelweite Schlosslänge
Mutter lose € 2 Anschweißenden € 2 Gabeln € stärke ca. mm ca. mm
0360 8008 2,80 0361 0008 3,50 0361 8008 7,50 M   8 9 110
0360 8010 2,40 0361 0010 5,50 0361 8010 9,00 M 10 10,7 125
0360 8012 3,50 0361 0012 6,00 0361 8012 11,50 M 12 15,5 125
0360 8016 3,00 0361 0016 8,50 0361 8016 16,00 M 16 20 170
0360 8020 6,00 0361 0020 11,50 0361 8020 29,00 M 20 23,5 200
0360 8024 9,50 0361 0024 21,00 0361 8024 40,00 M 24 29 255
0360 8030 11,00 0361 0030 26,00 0361 8030 69,50 M 30 34 255
0360 8036 18,00 0361 0036 42,50 0361 8036   auf Anfrage M 36 43 295

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Gewinde- Ösenweite Schlosslänge Preis/Stück
2 Haken 2 Ösen  Haken + Öse stärke ca. mm ca. mm €

0361 4008 0361 6008 0361 2008 M   8 10 110 6,00
0361 4010 0361 6010 0361 2010 M 10 14 125 7,00
0361 4012 0361 6012 0361 2012 M 12 16 125 7,50
0361 4016 0361 6016 0361 2016 M 16 22 170 10,00
0361 4020 0361 6020 0361 2020 M 20 24 200 14,50
0361 4024 0361 6024 0361 2024 M 24 27 255 25,00
0361 4030 0361 6030 0361 2030 M 30 31 255 32,50
0361 4036 0361 6036 0361 2036 M 36 43 295 55,00

Verzinkte Rohrspannschlösser nach DIN 1478

Verzinkte Rohrspannschlösser nach DIN 1478

Spannschrauben zeich-
nen sich durch besonders
lange Verstellwege aus.
Das Gabelende kann nach-
träglich über den Bolzen in
Bauelemente montiert und
gegen unbeabsichtigtes
Aushängen gesichert wer-
den. Die geschlossene Öse
muss bereits bei der
Seilkonfektion in das
Spannseil montiert werden.
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Seilzubehör
Spannschrauben

DoDra

0362 0386 3/8 x 6 180 13 12 5/16 540 14,20
0362 0126 1/2 x 6 190 18 16 3/8 1000 18,20
0362 0129 1/2 x 9 266 18 16 3/8 1000 21,70
0362 0122 1/2 x 12 342 18 16 3/8 1000 25,60
0362 0586 5/8 x 6 200 22 19 1/2 1590 31,30
0362 0589 5/8 x 9 276 22 19 1/2 1590 32,40
0362 0582 5/8 x 12 352 22 19 1/2 1590 38,70
0362 0588 5/8 x 18 505 22 19 1/2 1590 56,30
0362 0346 3/4 x 6 210 25 23 5/8 2360 43,20
0362 0349 3/4 x 9 287 25 23 5/8 2360 50,00
0362 0342 3/4 x 12 362 25 23 5/8 2360 55,70
0362 0348 3/4 x 18 515 25 23 5/8 2360 68,80
0362 0782 7/8 x 12 372 31 28 3/4 3270 71,00
0362 0788 7/8 x 18 524 31 28 3/4 3270 88,00
0362 0112 1 x 12 381 36 30 7/8 4540 87,10
0362 0118 1 x 18 533 36 30 7/8 4540 116,50

Verzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg (nach U.S. Federal Specification)

0361 8386 3/8 x 6 180 13 12 5/16 540 16,50
0361 8126 1/2 x 6 190 18 16 3/8 1000 20,00
0361 8129 1/2 x 9 266 18 16 3/8 1000 25,00
0361 8122 1/2 x 12 342 18 16 3/8 1000 29,00
0361 8586 5/8 x 6 200 22 19 1/2 1590 38,20
0361 8589 5/8 x 9 276 22 19 1/2 1590 39,20
0361 8582 5/8 x 12 352 22 19 1/2 1590 45,00
0361 8588 5/8 x 18 505 22 19 1/2 1590 65,00
0361 8346 3/4 x 6 210 25 23 5/8 2360 47,20
0361 8349 3/4 x 9 287 25 23 5/8 2360 52,90
0361 8342 3/4 x 12 362 25 23 5/8 2360 64,90
0361 8348 3/4 x 18 515 25 23 5/8 2360 78,40
0361 8782 7/8 x 12 372 31 28 3/4 3270 82,50
0361 8788 7/8 x 18 524 31 28 3/4 3270 101,80
0361 8112 1 x 12 381 36 30 7/8 4540 97,70
0361 8118 1 x 18 533 36 30 7/8 4540 129,00

Verzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg (nach U.S. Federal Specification)

2 Gabeln Nenngröße Schlosslänge Ösenweite Gabelweite Gabelbolzen Tragfähigkeit Preis/Stück
y
0361 7386 3/8 x 6 180 13 12 5/16 540 16,20
0361 7126 1/2 x 6 190 18 16 3/8 1000 22,20
0361 7129 1/2 x 9 266 18 16 3/8 1000 26,20
0361 7122 1/2 x 12 342 18 16 3/8 1000 30,20
0361 7586 5/8 x 6 200 22 19 1/2 1590 41,00
0361 7589 5/8 x 9 276 22 19 1/2 1590 42,70
0361 7582 5/8 x 12 352 22 19 1/2 1590 46,70
0361 7588 5/8 x 18 505 22 19 1/2 1590 67,20
0361 7346 3/4 x 6 210 25 23 5/8 2360 52,90
0361 7349 3/4 x 9 287 25 23 5/8 2360 56,30
0361 7342 3/4 x 12 362 25 23 5/8 2360 67,00
0361 7348 3/4 x 18 515 25 23 5/8 2360 81,00
0361 7782 7/8 x 12 372 31 28 3/4 3270 86,40
0361 7788 7/8 x 18 524 31 28 3/4 3270 106,30
0361 7112 1 x 12 381 36 30 7/8 4540 100,00
0361 7118 1 x 18 533 36 30 7/8 4540 130,00

Verzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg (nach U.S. Federal Specification)

Artikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm kg €

Gabel/Öse Nenngröße Schlosslänge Ösenweite Gabelweite Gabelbolzen Tragfähigkeit Preis/Stück
Artikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm kg €

2 Ösen Nenngröße Schlosslänge Ösenweite Gabelweite Gabelbolzen Tragfähigkeit Preis/Stück
Artikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm kg €
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Verzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg 
(nach U.S. Federal Specification)

0361 1386 3/8 x 6 180 13 12 450 15,40
0361 1126 1/2 x 6 190 18 15 680 20,50
0361 1129 1/2 x 9 266 18 15 680 20,60
0361 1122 1/2 x 12 342 18 15 680 26,80
0361 1586 5/8 x 6 200 22 20 1020 37,50
0361 1589 5/8 x 9 276 22 20 1020 38,70
0361 1582 5/8 x 12 352 22 20 1020 37,50
0361 1588 5/8 x 18 505 22 20 1020 63,10
0361 1346 3/4 x 6 210 25 23 1360 45,00
0361 1349 3/4 x 9 287 25 23 1360 50,00
0361 1342 3/4 x 12 362 25 23 1360 66,70
0361 1348 3/4 x 18 515 25 23 1360 70,50
0361 1782 7/8 x 12 372 31 26 1810 71,60
0361 1788 7/8 x 18 524 31 26 1810 90,00
0361 1112 1 x 12 381 36 29 2270 95,00
0361 1118 1 x 18 533 36 29 2270 117,00

Verzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg 
(nach U.S. Federal Specification)

0361 9386 3/8 x 6 180 13 12 450 15,40
0361 9126 1/2 x 6 190 18 15 680 20,00
0361 9129 1/2 x 9 266 18 15 680 23,90
0361 9122 1/2 x 12 342 18 15 680 27,30
0361 9586 5/8 x 6 200 22 20 1020 35,80
0361 9589 5/8 x 9 276 22 20 1020 37,50
0361 9582 5/8 x 12 352 22 20 1020 43,20
0361 9588 5/8 x 18 505 22 20 1020 62,00
0361 9346 3/4 x 6 210 25 23 1360 46,60
0361 9349 3/4 x 9 287 25 23 1360 51,70
0361 9342 3/4 x 12 362 25 23 1360 58,60
0361 9348 3/4 x 18 515 25 23 1360 72,50
0361 9782 7/8 x 12 372 31 26 1810 74,40
0361 9788 7/8 x 18 524 31 26 1810 93,20
0361 9112 1 x 12 381 36 29 2270 94,40
0361 9118 1 x 18 533 36 29 2270 123,00

Haken/Öse Nenngröße Schlosslänge Ösenweite Maulweite Tragfähigkeit Preis/Stück
Artikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm kg €

2 Haken Nenngröße Schlosslänge Ösenweite Maulweite Tragfähigkeit Preis/Stück
Artikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm kg €
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Ringschrauben
Ringmuttern

Ringschrauben und
Ringmuttern nur nach

oben bis max. 45°
Neigungswinkel

belasten!

Tragfähigk. bei Tragfähigk. Preis je
Artikel-Nr. Belastung bis 45° bei senkr. Gewinde ø Stückfür 2 Schrauben Belastung €in kg/ uvb. WLL in kg

0390 6106 100 140 M   6 15 0,50
0390 6108 100 140 M   8 20 0,60
0390 6110 170 230 M 10 25 0,92
0390 6112 240 360 M 12 30 1,02
0390 6116 500 700 M 16 35 1,80
0390 6120 860 1200 M 20 40 2,90
0390 6124 1290 1800 M 24 50 5,70
0390 6130 2300 3200 M 30 60 11,20
0390 6136 3300 4600 M 36 70 14,20
0390 6142 4500 6300 M 42 80 24,00
0390 6148 6100 8600 M 48 90 38,40

Tragfähigk. bei Tragfähigk. Preis je
Artikel-Nr. Belastung bis 45° bei senkr. Gewinde ø Stückfür 2 Schrauben Belastung €in kg/ uvb. WLL in kg

0390 7106 100 140 M 6 15 0,50
0390 7108 100 140 M 8 20 0,60
0390 7110 170 230 M 10 25 0,92
0390 7112 240 360 M 12 30 1,02
0390 7116 500 700 M 16 35 1,80
0390 7120 860 1200 M 20 40 2,90
0390 7124 1290 1800 M 24 50 5,70
0390 7130 2300 3200 M 30 60 11,20
0390 7136 3300 4600 M 36 70 14,20
0390 7142 4500 6300 M 42 80 24,00
0390 7148 6100 8600 M 48 90 38,40

Ø

Ø

Ø

Ø

Tragfähigk. bei Tragfähigk. Preis je
Artikel-Nr. Belastung bis 45° bei senkr. Gewinde ø Stückfür 2 Schrauben Belastung €in kg/ uvb. WLL in kg

0392 6108 100 140 M   8 20 0,88
0392 6110 170 230 M 10 25 1,19
0392 6112 240 360 M 12 30 1,50
0392 6116 500 700 M 16 35 2,60
0392 6120 860 1200 M 20 40 3,90
0392 6124 1800 2520 M 24 50 7,50
0392 6130 2300 3200 M 30 60 14,70
0392 6136 3300 4600 M 36 70 16,40
0392 6142 4500 6300 M 42 80 28,00
0392 6148 6100 8600 M 48 90 49,00

Tragfähigk. bei Tragfähigk. Preis je
Artikel-Nr. Belastung bis 45° bei senkr. Gewinde ø Stückfür 2 Schrauben Belastung €in kg/uvb. WLL in kg

0392 7108 100 140 M   8 20 0,88
0392 7110 170 230 M 10 25 1,19
0392 7112 240 360 M 12 30 1,50
0392 7116 500 700 M 16 35 2,60
0392 7120 860 1200 M 20 40 3,90
0392 7124 1290 1800 M 24 50 7,50
0392 7130 2300 3200 M 30 60 14,70
0392 7136 3300 4600 M 36 70 16,40
0392 7142 4500 6300 M 42 80 28,00
0392 7148 6100 8600 M 48 90 49,00

Hinweis: Hochfeste Ringschrauben- und muttern finden
Sie auf S. 510-512!

Ringmutter  DIN 582, 
Werkstoff C 15 E, galv. verzinkt

Ringschrauben DIN 580, 
Werkstoff C 15 E, galv. verzinkt

Ringschrauben ähnlich DIN 580

Ringmutter ähnlich DIN 582
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Seilzubehör
Drahtseilscheiben

Drahtseilscheibe 31, mit vollem Boden
Artikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung  Preis/Stück

ø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ø
mm kg mm mm mm mm mm €

0373 1111 11 1000 110 12 9 24 50 18 35,40
0373 1131 11 1200 135 12 10 24 57 20 44,70
0373 1161 13 1400 165 14 13 29 65 24 71,10
0373 1191 15 1600 190 16 15 31 72 26 108,00
0373 1221 19 1800 220 20 18 36 82 28 162,00
0373 1241 22 2000 245 23 19 40 94 32 203,70
0373 1271 23 2200 270 25 20 42 100 34 247,50
0373 1301 23 2400 300 25 23 42 100 40 262,10
0373 1321 23 2600 325 25 23 46 110 48 285,80
0373 1351 24 2800 350 26 25 46 120 50 393,80
0373 1401 26 3200 400 26 26 50 140 60 583,90

Drahtseilscheibe 30, mit Rotgussbuchse
Grauguss Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung  Preis/Stück Stahl Preis/Stück
Artikel-Nr ø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ø Artikel-Nr

mm kg mm mm mm mm mm € €

0373 0101* 11 500 100 12 10 23 40 19 29,20 0373 0102 34,60
0373 0121* 12 1.000 125 14 11 24 48 22 52,50 0373 0122 62,60
0373 0151* 13 2.000 150 16 12 29 63 30/35 61,70 0373 0152 73,80
0373 0171 17 3.000 175 19 15 40 70 40 85,00 0373 0172 101,80
0373 0201 17 3.000 200 20 15 40 70 40 96,10 0373 0202 115,80
0373 0221 23 5.000 225 24 20 48 85 55 127,50 0373 0222 154,10
0373 0251 23 5.000 250 24 20 48 85 55 150,00 0373 0252 181,20
0373 0311 26 8.000 310 26 25 56 100 60/65 243,20 0373 0312 262,30
0373 0351 28 10.000 350 28 25 56 110 70 335,20 0373 0352 403,40
0373 0401 30 12.500 400 30 30 68 125 80 496,00 0373 0402 596,70
0373 0481 30 16.000 480 32 35 68 135 85 700,00 0373 0482 843,20

– 34 20.000 490 36 45 80 155 100 – 0373 0492 1.378,00
– 38 32.000 600 40 50 94 180 125 – 0373 0602 1.891,60

* aus Polyamid

Artikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung  Preis/Stück
ø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ø

mm kg mm mm mm mm mm €
0373 2021 4 15 25 5 3 9 8 4 2,70
0373 2031 5 15 30 6 4 10 9 4 2,70
0373 2041 6 15 40 7 4 11 12 4 2,80
0373 2051 6 22 50 7,5 5 12 13 5 3,10
0373 2061 8 22 60 9 6 13 14 5 4,30
0373 2071 8 25 70 9 6 14 16 6 5,40
0373 2081 8 25 80 11 7 16 17 6 6,50
0373 2101 10 30 100 11 7 16 18 6 9,80
0373 2121 11 35 120 12 8 19 25 6 23,60

Drahtseilscheibe 33 mit normaler Nabe
Artikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung  Preis/Stück

ø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ø
mm kg mm mm mm mm mm €

0373 3031 7 15 30 8,5 4 11,5 12 4 3,80
0373 3041 8 25 40 9 5 14,5 12 5 3,90
0373 3051 10 30 50 11 7 18,5 13 5 4,00
0373 3061 11 40 60 12,5 8 20,0 15 6 4,70
0373 3071 13 50 70 14 9 22,0 19 8 6,80
0373 3081 13 80 80 15 10 23,5 20 10 8,30
0373 3091 15 100 90 17 11 24,5 20 11 9,80
0373 3101 17 110 100 18 12 27,5 24 12 12,00
0373 3121 19 140 120 20 15 32,0 24 12 18,80

Drahtseilscheibe 32 mit schmaler, runder Rille

Optimaler Seilscheiben-
durchmesser: 

Größer oder gleich 25 x
Seildurchmesser (d)
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Drahtseilscheiben
Drahtseilblöcke

GG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/Stück
Wirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. Haken

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm € Artikel-Nr. Artikel-Nr. €
0370 6101 0371 2101 1,0 100 7 397,30 0370 6102 0371 2102 442,00
0370 6121 0371 2121 1,6 125 9 442,00 0370 6122 0371 2122 520,00
0370 6151 0371 2151 3,0 150 11 653,10 0370 6152 0371 2152 746,70
0370 6171 0371 2171 5,0 175 12 759,20 0370 6172 0371 2172 930,80
0370 6201 0371 2201 5,0 200 15 1.040,00 0370 6202 0371 2202 1.224,10
0370 6221 0371 2221 8,0 225 16 1.204,30 0370 6222 0371 2222 1.384,30
0370 6251 0371 2251 8,0 250 18 1.518,40 0370 6252 0371 2252 1.732,60
0370 6311 0371 2311 12,5 310 23 2.210,00 0370 6312 0371 2312 2.386,80
0370 6351 0371 2351 16,0 350 26 2.922,40 0370 6352 0371 2352 3.213,60
0370 6401 0371 2401 20,0 400 30 4.212,00 0370 6402 0371 2402 4.575,00

GG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/Stück
Wirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. Haken

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm € Artikel-Nr. Artikel-Nr. €
0370 5101 0371 1101 0,5 100 7 237,10 0370 5102 0371 1102 267,30
0370 5121 0371 1121 1,0 125 9 268,30 0370 5122 0371 1122 308,90
0370 5151 0371 1151 2,0 150 11 377,50 0370 5152 0371 1152 436,80
0370 5171 0371 1171 3,0 175 12 449,30 0370 5172 0371 1172 520,00
0370 5201 0371 1201 3,0 200 15 499,20 0370 5202 0371 1202 566,80
0370 5221 0371 1221 5,0 225 16 624,00 0370 5222 0371 1222 710,30
0370 5251 0371 1251 5,0 250 18 719,70 0370 5252 0371 1252 794,60
0370 5311 0371 1311 8,0 310 23 1.123,20 0370 5312 0371 1312 1.216,80
0370 5351 0371 1351 10,0 350 26 1.622,40 0370 5352 0371 1352 1.742,00
0370 5401 0371 1401 12,5 400 30 2.132,00 0370 5402 0371 1402 2.241,20

Drahtseilklappblock 1rollig

Drahtseilklappblock 2rollig

Drahtseilscheibe 40, aus Polyamid

Artikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung  Preis/Stück
ø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ø

mm kg mm mm mm mm mm €
0373 5111 10 500 115 11 13 26 38 14 55,00
0373 5151 10 1000 155 11 13 28 48 19 63,50
0373 5181 16 1500 185 17 18 35 54 22 94,50
0373 5221 16 2000 220 17 18 35 54 22 104,90
0373 5261 18 3000 260 19 19 43 65 25 189,00
0373 5311 26 5000 310 28 30 56 85 35 284,60

Drahtseilscheibe 34, mit roher Rille
Artikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung  Preis/Stück

ø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ø
mm kg mm mm mm mm mm €

0373 4061 6 75 60 6 6 16 32 11 9,60
0373 4071 7 100 75 7 7 16 33 12 14,20
0373 4091 8 150 90 9 9 20 36 14 15,60
0373 4101 9 250 100 10 10 24 40 14 21,70
0373 4121 10 500 120 11 11 30 46 19 28,20
0373 4131 12 500 130 13 13 32 52 22 38,20
0373 4151 14 1000 150 15 15 35 54 25 46,00
0373 4171 16 1500 175 17 17 43 60 27 70,90
0373 4201 18 2000 200 19 19 52 63 30 98,00
0373 4231 22 3000 230 23 23 61 71 35 144,00

Drahtseilscheibe 35, mit gedrehter Rille

Artikel-Nr. Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung  Preis/Stück
ø mm breite tiefe länge ø ø

mm mm mm mm mm €
0374 0015 15 6 3 9 -- 4 1,00
0374 0020 20 6 4 10 -- 4 1,10
0374 0025 25 7 4 11 -- 4 1,20
0374 0030 30 8 6 12 -- 6 1,40
0374 0041 40 9 7 13 15 7 1,80
0374 0045 48 8 4 15 17 8 1,90
0374 0051 50 12 9 16 16 8 2,30

Wenn ein Zugseil über eine
oder mehrere Scheiben
(Blöcke) geführt wird, ver-
doppelt, bzw. vervielfacht
sich die Zugkraft, siehe Bei-
spiele:
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Drahtseilblöcke

GG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/Stück
Wirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. Haken

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm € Artikel-Nr. Artikel-Nr. €
0370 4101 0371 0101 2,0 100 7 410,80 0370 4102 0371 0102 513,80
0370 4121 0371 0121 3,0 125 9 499,20 0370 4122 0371 0122 649,00
0370 4151 0371 0151 5,0 150 11 865,30 0370 4152 0371 0152 1.107,60
0370 4171 0371 0171 8,0 175 12 1.144,00 0370 4172 0371 0172 1.406,10
0370 4201 0371 0201 10,0 200 15 1.234,50 0370 4202 0371 0202 1.501,80
0370 4221 0371 0221 12,5 225 16 1.789,80 0370 4222 0371 0222 2.098,70
0370 4251 0371 0251 16,0 260 18 2.075,80 0370 4252 0371 0252 2.392,00
0370 4311 0371 0311 25,0 310 23 3.467,40 0370 4312 0371 0312 3.874,00
0370 4351 0371 0351 32,0 350 26 4.888,00 0370 4352 0371 0352 5.376,80
0370 4401 0371 0401 40,0 400 30 6.817,20 0370 4402 0371 0402 7.384,00

– – 50,0 480 32 – 0370 4482 0371 0482 10.223,20

Drahtseilblock 4rollig

GG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/Stück
Wirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. Haken

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm € Artikel-Nr. Artikel-Nr. €
0370 3101 0370 9101 1,6 100 7 361,90 0370 3102 0370 9102 436,80
0370 3121 0370 9121 2,0 125 9 406,60 0370 3122 0370 9122 514,80
0370 3151 0370 9151 5,0 150 11 528,30 0370 3152 0370 9152 717,60
0370 3171 0370 9171 8,0 175 12 765,40 0370 3172 0370 9172 977,60
0370 3201 0370 9201 8,0 200 15 850,70 0370 3202 0370 9202 1.064,00
0370 3221 0370 9221 10,0 225 16 1.144,00 0370 3222 0370 9222 1.372,80
0370 3251 0370 9251 12,5 260 18 1.248,00 0370 3252 0370 9252 1.489,30
0370 3311 0370 9311 20,0 310 23 2.907,80 0370 3312 0370 9312 2.209,00
0370 3351 0370 9351 25,0 350 26 3.685,80 0370 3352 0370 9352 4.124,60
0370 3401 0370 9401 32,0 400 30 4.888,00 0370 3402 0370 9402 5.325,20

– – 40,0 480 32 – 0370 3482 0370 9482 7.300,80

Drahtseilblock 3rollig

GG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/Stück
Wirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. Haken

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm € Artikel-Nr. Artikel-Nr. €
0370 1101 0370 7101 0,5 100 7 197,60 0370 1102 0370 7102 216,30
0370 1121 0370 7121 1,0 125 9 220,60 0370 1122 0370 7122 274,80
0370 1151 0370 7151 2,0 150 11 286,00 0370 1152 0370 7152 343,20
0370 1171 0370 7171 3,0 175 12 365,00 0370 1172 0370 7172 429,50
0370 1201 0370 7201 3,0 200 15 399,40 0370 1202 0370 7202 474,30
0370 1221 0370 7221 5,0 225 16 504,40 0370 1222 0370 7222 589,70
0370 1251 0370 7251 5,0 260 18 566,80 0370 1252 0370 7252 654,50
0370 1311 0370 7311 8,0 310 23 875,20 0370 1312 0370 7312 961,20
0370 1351 0370 7351 10,0 350 26 1.352,00 0370 1352 0370 7352 1.479,80
0370 1401 0370 7401 12,5 400 30 1.719,20 0370 1402 0370 7402 1.868,90

– – 16,0 480 32 – 0370 1482 0370 7482 3.055,50

GG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/Stück
Wirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. Haken

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm € Artikel-Nr. Artikel-Nr. €
0370 2101 0370 8101 1,0 100 7 260,00 0370 2102 0370 8102 309,70
0370 2121 0370 8121 1,6 125 9 321,50 0370 2122 0370 8122 394,20
0370 2151 0370 8151 3,0 150 11 397,80 0370 2152 0370 8152 520,00
0370 2171 0370 8171 5,0 175 12 543,20 0370 2172 0370 8172 672,90
0370 2201 0370 8201 5,0 200 15 583,40 0370 2202 0370 8202 722,80
0370 2221 0370 8221 8,0 225 16 751,10 0370 2222 0370 8222 901,70
0370 2251 0370 8251 8,0 260 18 855,10 0370 2252 0370 8252 1.012,00
0370 2311 0370 8311 12,6 310 23 1.543,50 0370 2312 0370 8312 1.711,80
0370 2351 0370 8351 16,0 350 26 2.190,60 0370 2352 0370 8352 2.425,30
0370 2401 0370 8401 20,0 400 30 3.224,80 0370 2402 0370 8402 3.501,70

– – 25,0 480 32 – 0370 2482 0370 8482 4.784,00

Drahtseilblock 2rollig, GG = Grauguss, St. = Stahl

Drahtseilblock 1rollig, GG = Grauguss, St. = Stahl
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Art.- Nr. für Seil - Ø Nutz- Preis/St.
mm last kN €

0313 6006  6 - 07 18 070,60
0313 6008   8 - 10 18 073,30
0313 6912    11 - 12 22 075,90
0313 6015 13 - 15 50 153,50
0313 6017  16 - 17 55 215,00
0313 6018   18 55 215,00
0313 6020   19 - 20 80 250,00

Seilschlösser, nach DIN EN 13411-7, verzinkt
(für den Aufzugbau)

für Seil-Ø effektive Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis
max in mm Bruchlast kp Seilbirne € Seilschäkel € Laschenseilbirne €

10 7000 0375 0001 114,50 0375 1001 254,00 0375 2001 -
10 - 12 10050 0375 0002 164,70 0375 1002 263,50 0375 2002 130,00
13 - 14 13650 0375 0003 194,20 0375 1003 268,00 0375 2003 157,00
13 - 16 15700 0375 0004 201,20 0375 1004 287,00 0375 2004 160,00

18 20160 0375 0005 203,70 0375 1005 294,00 0375 2005 169,00
19 - 20 22600 0375 0006 215,00 0375 1006 315,00 0375 2006 175,00
22 - 24 33750 0375 0007 220,20 0375 1007 321,70 0375 2007 215,00

27 40200 0375 0008 228,00 0375 1008 343,30 0375 2008 220,00
29 47150 0375 0009 263,60 0375 1009 373,00 0375 2009 275,00

31 - 33 62750 0375 0010 280,00 0375 1010 441,30 0375 2010 304,00
35 71400 0375 0011 380,60 0375 1011 483,80 0375 2011 439,00
37 80600 0375 0012 458,00 0375 1012 535,80 0375 2012 443,00
40 90400 0375 0013 655,50 0375 1013 678,00 0375 2013 459,00

43 - 45 107500 0375 0014 702,30 0375 1014 776,80 0375 2014 -
48 120350 0375 0015 750,00 0375 1015 912,00 0375 2015 578,00

Gabelseilhülsemit Bolzen (Form C) Bügelseilhülse
ohne Bolzen (Form B)

Seilbirne Seilschäkel Laschenseilbirne

Vergießen von Seilköpfen
Seil - Ø Preis/Stück

mm €
10 30,50
11 35,70
12 40,00
13 44,20
14 45,50
15 48,80
16 54,00
18 60,50
20 66,20
22 79,30
24 82,20
26 88,20
28 92,50
30 110,00
32 120,00
34 130,00
36 160,00
38 170,00
40 208,00
42 225,30
44 230,00

für Seil-Ø Tragkraft Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis
max in mm kg Gabelseilhülse Form B € Gabelseilhülse Form C € Bügelseilhülse €
10 - 12 1000 0375 3010 46,60 0375 4010 57,50 - -
12 - 14 1600 0375 3016 73,70 0375 4016 86,80 0375 5016 67,20
14 - 18 2500 0375 3025 82,40 0375 4025 103,00 0375 5025 71,60
16 - 20 3000 0375 3030 88,90 0375 4030 113,90 0375 5030 90,00
18 - 22 4000 0375 3040 106,30 0375 4040 135,50 0375 5040 97,60
20 - 24 5000 0375 3050 135,60 0375 4050 173,50 0375 5050 108,50
22 - 28 6000 0375 3060 173,50 0375 4060 222,30 0375 5060 168,00
26 - 30 8000 0375 3080 200,50 0375 4080 271,00 0375 5080 185,00
28 - 34 10000 0375 3100 271,00 0375 4100 358,00 0375 5100 206,00
32 - 38 12000 0375 3120 363,20 0375 4120 460,90 0375 5120 255,00
36 - 44 16000 0375 3160 455,40 0375 4160 585,50 0375 5160 450,00
40 - 50 20000 0375 3200 650,50 0375 4200 824,00 0375 5200 570,00
44 - 54 25000 0375 3250 764,40 0375 4250 1008,00 0375 5250 640,00
50 - 62 32000 0375 3320 970,40 0375 4320 1267,90 0375 5320 818,70

Keilendklemme nach DIN
EN 13411-6, verzinkt

Achtung: 
Seilschlösser 

sind nur geeignet 
für Seile 
bis max. 

1770N/mm2

Nennfestigkeit

* Seilschlösser ähnlich DIN EN 13411-7

Nenngröße für Seil-Ø Artikel Nr. Preis / Stück Artikel Nr. Preis/Stück
mm mm ohne Bolzen komplett

Scheibe u. Splint € €
5 4 - 5 0390 8005 5,30 0390 8505 6,80
8 6 - 8 0390 8008 7,30 0390 8508 9,30

11 9 - 11 0390 8011 11,60 0390 8511 14,90
14 12 - 14 0390 8014 21,20 0390 8514 24,70
17 15 - 17 0390 8017 33,60 0390 8517 37,40
20 18 - 20 0390 8020 50,40 0390 8520 61,00
25 21 - 25* 0390 8025 156,00 0390 8525 171,90
30 26 - 30* 0390 8030 253,00 0390 8530 288,00
35 31 - 35* 0390 8035 700,00 0390 8535 774,00
40 36 - 40* 0390 8040 1000,00 0390 8540 1095,00
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Seilstrümpfe
Seilspannklemmen

Bei der starren Kopplung des abzu-
legenden Seiles mit dem neu zu mon-
tierenden Seil können Drehschä den
des Altseiles auf das neue Seil übertra-
gen werden. Verwenden Sie zu diesem
Zweck 2 Seileinziehstrümpfe SES 100,
deren Kauschen Sie mit einem Drall-
fänger oder einem weichen Eisendraht
(stark genug bemessen, um das Eigen-

gewicht des Seiles zu tragen) verbin-
den. In diesem Kupplungselement kön-
nen sich die Drehschäden-/momente
dann ausarbeiten.

Sind Drehmomente ausgeschlossen,
können beide Seilenden mit einem
Seil verbindungsstrumpf SVS 400
stumpf miteinander verbunden werden.

Geeignete Hilfsmittel
vermeiden

Montagefehler! 

1.250 mm Seildurchm. Zul. Zugkraft Preis je Stück 1.500 mm Preis je Stück
Artikel-Nr. von/bis mm in kN € Artikel-Nr. €
0399 1001 8 - 15 5,1 65,50 0399 1002 75,00
0399 1011 15 - 20 12,7 67,70 0399 1012 78,30
0399 1021 20 - 30 15,9 70,60 0399 1022 82,00
0399 1031 30 - 40 19,1 80,00 0399 1032 93,50
0399 1041 40 - 50 22,3 91,30 0399 1042 107,00

1.500 mm Seildurchm. Zul. Zugkraft Preis je Stück 2.000 mm Preis je Stück
Artikel-Nr. von/bis mm in kN € Artikel-Nr. €
0399 4016 10 - 15 6,8 77,90 0399 4017 94,85
0399 4916 15 - 20 19,1 80,00 0399 4917 98,30
0399 4026 20 - 30 23,9 83,35 0399 4023 100,15
0399 4936 30 - 40 28,6 90,35 0399 4037 107,90
0399 4046 40 - 50 33,4 109,55 0399 4047 141,35

1.500 mm Seildurchm. Zul. Zugkraft Preis je Stück 2.000 mm Preis je Stück
Artikel-Nr. von/bis mm in kN € Artikel-Nr. €
0399 4001 6 -  8 3,2 77,50 0399 4002 95,00
0399 4901 8 - 10 3,2 77,50 0399 4902 95,00
0399 4011 10 - 15 5,1 79,50 0399 4012 96,80
0399 4911 15 - 20 12,7 81,50 0399 4912 100,30
0399 4021 20 - 30 15,9 85,00 0399 4022 102,20
0399 4031 30 - 40 19,1 92,20 0399 4032 114,40
0399 4041 40 - 50 22,3 111,80 0399 4042 138,90

1.250 mm Seildurchm. Zul. Zugkraft Preis je Stück 1.500 mm Preis je Stück
Artikel-Nr. von/bis mm in kN € Artikel-Nr. €
0399 2001 8 - 15 5,1 71,20 0399 2002 71,70
0399 2011 15 - 20 12,7 73,90 0399 2012 84,10
0399 2021 20 - 30 15,9 76,80 0399 2022 88,00
0399 2031 30 - 40 19,1 90,00 0399 2032 103,30
0399 2041 40 - 50 22,3 100,50 0399 2042 113,00

Seilnachziehstrumpf SMS 200

Seileinziehstrumpf SES 100

Seilverbindungsstrumpf SVS 400 - Standard

Seilverbindungsstrumpf SVS 400 - verstärkt

Montagehilfe zum sicheren und scho-
nenden Spannen von Stahldrahtseilen.

• Aus geschmiedetem Stahl mit gehärteten
und gerillten Stahlbacken und Spannfedern.
• galvanisch verzinkt, Backen brüniert,
Ausführung mit Zahnung.

Einfache Handhabung: Backen öffnen –
Seil einlegen und in Montageposition
ziehen – Seil befestigen – Seilspann-
klemme entfernen. Nicht als Zug- oder
Huböse einsetzbar!

Art.- Nr. Seil Ø max. Belas- Stück- Preis/Stück
mm tung/kg gew./kg €

0340 7004 01 -04 500 0,25 52,30
0340 7008 03 - 08 1000 0,85 71,50
0340 7010 05 - 10 1700 1,1 85,80
0340 7016 08 - 16 3000 1,8 119,60
0340 7026 12 - 26 3500 3,5 254,00
0340 7038  20 - 38 4000 6,5 420,40

Seilspannklemmen
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Edelstahlseile
und Zubehör

DoVier

für den industriellen Einsatz

Dolezych

Stahldrahtseile aus Edelstahl haben 
seit Jahrzehnten einen festen Platz
im Maschinenbau, der chemischen
Industrie, der Schifffahrt, der Lebens-
mittelindustrie sowie der Medizin-
technik.

Unser Edelstahlprogramm für den industriellen Einsatz 
gliedert sich in die folgenden Bereiche: (S. 351-357)

Edelstahlseile Meter-Ware Standard-Seilzubehör aus
Edelstahl

Konfektionierte Anschlagseile
und Zubehör aus Edelstahl
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DoVier

Edelstahlseile

Mit Edelstahl Rostfrei verfügen Sie
über einen Werkstoff, der sich insbe -
sondere bei gestalterischen Aufgaben
durch Korrosionsbeständigkeit, Festig -
keit, Robustheit und Umformbarkeit als
dauerhafte und kostengünstige Lösung
eignet.

Weitere Vorteile ergeben sich durch die
chemische Resistenz beim Einsatz in der
chemischen Industrie oder im Le bens -
mittelbereich.

Edelstahl Rostfrei ist ein Sammelbegriff
für eine Gruppe von über 100 nicht ros-
tenden und säurebeständigen Stählen.
Die fünf am häufigsten in der Architek-
tur verwendeten Werkstoffsorten zeich-
nen sich durch folgende Eigenschaften
aus:

Art.-Nr. Nenn- kg/ Mindest- Preis 
ø mm m bruchlast je m

kN €
0419 0101 1,0 0,005 0,825 0,30
0419 0151 1,5 0,011 1,86 0,40
0419 0201 2,0 0,020 3,30 0,50
0419 0301 3,0 0,045 7,42 0,80
0419 0401 4,0 0,079 13,2 1,30
0419 0501 5,0 0,124 20,6 1,90

DoVier  119 Werkstoff 1.4401
Drahtseil 1 x 19 Drähte

Chemische Zusammensetzung
Werkstoff-     (Massengehalte in %)
Nummer    Kurzname    C   Cr    Mo   Ni   Sonstige
1.4016 X6Cr 17 ≤ 0,08 16,0 / 18,0 — — —

1.4301 X6Cr Ni18-10 ≤ 0,07 17,0 / 19,5 — 8,0 / 10,5 N ≤ 0,11

1.4401 X6Cr NiMo17-12-2 ≤ 0,07 16,5 / 18,5 2,0 / 2,5 10,0 / 13,0 N ≤ 0,11

1.4541 X6Cr NiTi18-10 ≤ 0,08 17,0 / 19,0 — 9,0 / 12,0 Ti6xC bis 0,70

1.4571 X6Cr NiMoT17-12-2 ≤ 0,08 16,5 / 18,5 2,0 / 2,5 10,5 / 13,5 Ti6xC bis 0,70

Art.-Nr. Nenn- kg/ Mindest- Preis je 
ø mm m bruchlast m

kN €
0419 0207 2,0 0,015 2,09 1,10
0419 0307 3,0 0,034 4,70 1,40
0419 0407 4,0 0,061 8,30 1,90
0419 0507 5,0 0,095 13,00 2,30
0419 0607 6,0 0,138 18,80 3,20
0419 0807 8,0 0,243 33,30 4,30

Art.-Nr. Nenn- kg/ Mindest- Preis je 
ø mm m bruchlast m

kN €
0407 0107 1,0 0,005 0,56 0,50
0407 0207 2,0 0,016 2,25 0,60
0407 0307 3,0 0,035 5,06 1,10
0407 0407 4,0 0,063 9,04 1,60
0407 0507 5,0 0,098 13,20 2,20
0407 0607 6,0 0,142 20,30 2,80

DoVier  707 Werkstoff 1.4401
Drahtseil 6 x 7 Drähte, IWRC

DoVier  719 Werkstoff 1.4401
Drahtseil 7 x 19 Drähte, IWRC

DoVier  736 Werkstoff 1.4401
Drahtseil 6 x 36 Drähte, IWRC

Art.-Nr.   Nenn- kg/m Mindest- Preis je  
ø mm  bruchlast m

kN €
0436 1007 10,0 0,422 55,85 6,20
0436 1207 12,0 0,602 80,60 7,30
0436 1407 14,0 0,820 109,00 16,30
0436 1607 16,0 1,070 143,00 23,00
0436 1807 18,0 1,350 181,00 26,30
0436 2007 20,0 1,670 221,00 29,00
0436 2407 24,0 2,410 332,00 auf Anfrage
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Edelstahlseile 
und Zubehör

DoVier

Edelstahl – Ideal für den Einsatz 
in der Lebensmittelindustrie!

i.W

i.H

Anschlagseile aus Edelstahl

Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seildurchmesser „ . . .”,
z. B. für ein 8mm Seil, Abb. 301: 2401 0801

Trag- Seil
fähigkeit Nenn-

kg durch-
einfach messer
direkt mm

Preis 1 Meter Nutzlänge Preis
je

2401..01             2481..01 2402..01              2482..01 Mehrmeter
€ € € € €

40 2,0 7,70 8,40 11,00 11,80 1,20
85 3,0 9,50 11,80 12,80 15,20 1,50

150 4,0 11,90 13,60 17,50 19,20 2,00
240 5,0 13,60 16,00 19,20 21,70 2,30
350 6,0 15,10 17,90 23,10 25,90 3,20
500 8,0 19,80 24,70 34,80 39,60 4,40
850 10,0 27,10 32,50 47,70 53,20 7,30

1200 12,0 37,30 45,50 54,80 76,70 10,10

Abb. 301 Abb. 381 Abb. 302 Abb. 382
Schlaufen Schlaufen Kauschen Kauschen

Verpressung Verpressung Verpressung Verpressung
Kupfer Edelstahl Kupfer Edelstahl

Art.-Nr. Bolzen WLL i.W. x i.H. Preis/Stück
mm t mm €

1420 1007 4 0,16 8 x 16 3,00
1420 1016 5 0,25 10 x 19 3,60
1420 1019 6 0,38 12 x 24 4,10
1420 1030 8 0,63 16 x 32 4,80
1420 1048 10 1,00 20 x 40 6,40
1420 1075 12 1,50 25 x 48 11,30
1420 1135 16 2,75 32 x 64 23,00
1420 1210 20 3,75 38 x 80 45,90

Art.-Nr. Bolzen WLL d i.W. x i.H. Preis/Stück
mm t mm €

1420 1004 4 0,16 12 8 x 16 3,00
1420 1005 5 0,25 15 10 x 20 3,60
1420 1006 6 0,38 18 12 x 24 4,10
1420 1008 8 0,63 24 16 x 32 4,80
1420 1010 10 1,00 30 20 x 40 6,40
1420 1012 12 1,50 36 25 x 48 11,30
1420 1017 16 2,75 48 32 x 64 23,00
1420 1020 20 3,75 60 38 x 80 45,90

Art.-Nr. Länge x Tragf. kg Preis je Stück
Durchm. mm unverb. €

1410 1100 50 x   5 100 2,60
1410 1150 60 x   6 150 2,70
1410 1200 70 x   7 200 3,30
1410 1300 80 x   8 300 3,90
1410 1400 100 x 10 400 5,50
1410 1500 120 x 11 500 7,90

i.H
.

Schäkel, Werkstoff 1.4401, geschweift

Schäkel, Werkstoff 1.4401, gerade

Ösenhaken, INOX, Güteklasse 6

Karabinerhaken, INOX

Art.-Nr. Tragf. Maulweite Gewicht Preis je Stück
kg mm kg €

1410 3904 350 20 0,185 65,80
1410 3906 900 25 0,350 70,10
1410 3908 1500 32 0,790 91,50
1410 3910 2400 39 1,370 151,60
1410 3913 3850 51 3,000 207,40
1410 3916 5000 66 4,800 294,60
1410 3918 7000 66 4,800 314,60

d

i.W.

Karabinerhaken, INOX auch mit Kausche
und Schraubverschluss lieferbar
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Seilgehänge
aus Edelstahl

1- bis 4-strängig mit
Karabinerhaken oder
Schäkel

INOX Schäkel
Karabinerhaken

INOX Schäkel
Karabinerhaken

INOX Schäkel
Karabinerhaken

INOX Schäkel
Karabinerhaken

Tragfähigkeit    Seil- Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Preis 
in kg Nenndurch- mit 1m Nutzlänge mit 1m Nutzlänge Mehrmeter

Neigungswinkel messer Karabiner- € Schäkel € €
0° haken INOX

200 5 2403 0501 18,50 2404 0501 18,70 2,30
300 6 2403 0601 19,60 2404 0601 19,70 3,20
500 8 2403 0801 26,70 2404 0801 27,00 4,40
750 10 – 72,70 2404 1001 59,50 7,30

1200 12 – 106,40 2404 1201 80,90 10,10

DoVier – Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 1-strängig

Tragfähigkeit Seil- Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Preis 
in kg Nenndurch- mit 1m Nutzlänge mit 1m Nutzlänge Mehrmeter

Neigungswinkel messer Karabiner- € Schäkel € €
0°-45 45-60° haken INOX

280 200 5 2403 0502 29,50 2404 0502 29,90 4,50
420 300 6 2403 0602 34,30 2404 0602 36,60 6,40
700 500 8 2403 0802 47,40 2404 0802 48,00 8,80

1050 750 10 – 131,20 2404 1002 105,10 14,50
1680 1200 12 – 195,30 2404 1202 144,30 20,20

DoVier – Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 2-strängig

Tragfähigkeit Seil- Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Preis 
in kg Nenndurch- mit 1m Nutzlänge mit 1m Nutzlänge Mehrmeter

Neigungswinkel messer Karabiner- € Schäkel € €
0°-45 45-60° haken INOX
420 300 5 2403 0503 43,00 2404 0503 43,60 6,80
630 450 6 2403 0603 50,40 2404 0603 50,70 9,50

1050 750 8 2403 0803 77,50 2404 0803 78,40 13,20
1575 1125 10 – 197,70 2404 1003 158,20 21,80
2520 1800 12 – 296,50 2404 1203 220,00 30,40

DoVier – Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 3-strängig

Tragfähigkeit Seil- Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Preis 
in kg Nenndurch- mit 1m Nutzlänge mit 1m Nutzlänge Mehrmeter

Neigungswinkel messer Karabiner- € Schäkel € €
0°-45 45-60° haken INOX
420 300 5 2403 0504 57,20 2404 0504 57,90 9,00
630 450 6 2403 0604 67,20 2404 0604 67,60 12,70

1050 750 8 2403 0804 103,60 2404 0804 104,80 17,60
1575 1125 10 – 252,20 2404 1004 199,60 29,00
2520 1800 12 – 382,30 2404 1204 280,30 40,40

DoVier – Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 4-strängig
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Seilgehänge
aus Edelstahl

DoVier

1- bis 4-strängig 
mit Ösenhaken

Artikel Nr. Tragfähigkeit    Seil- Preis Preis
mit in kg Nenndurch- 1m Nutzlänge Mehrmeter

Ösenhaken Neigungswinkel messer € €
0°

2405 0501 200 5 110,60 2,30
2405 0601 300 6 112,00 3,20
2405 0801 500 8 118,20 4,40
2405 1001 750 10 136,20 7,30
2405 1201 1200 12 174,80 10,10

Artikel Nr. Tragfähigkeit    Seil- Preis Preis
mit in kg Nenndurch- 1m Nutzlänge Mehrmeter

Ösenhaken Neigungswinkel messer € €
0-45° 45-60°

2405 0502 0280 0200 5 188,50 4,50
2405 0602 0420 0300 6 190,20 6,40
2405 0802 0700 0500 8 202,10 8,80
2405 1002 1050 0750 10 257,20 14,50
2405 1202 1680 1200 12 277,00 20,20

Artikel Nr. Tragfähigkeit    Seil- Preis Preis
mit in kg Nenndurch- 1m Nutzlänge Mehrmeter

Ösenhaken Neigungswinkel messer € €
0-45° 45-60°

2405 0503 0420 0300 5 313,20 6,80
2405 0603 0630 0450 6 316,20 9,50
2405 0803 1050 0750 8 333,60 13,20
2405 1003 1575 1125 10 361,60 21,80
2405 1203 2520 1800 12 507,70 30,40

Artikel Nr. Tragfähigkeit    Seil- Preis Preis
mit in kg Nenndurch- 1m Nutzlänge Mehrmeter

Ösenhaken Neigungswinkel messer € €
0-45° 45-60°

2405 0504 0420 0300 5 388,50 9,00
2405 0604 0630 0450 6 392,10 12,70
2405 0804 1050 0750 8 403,10 17,60
2405 1004 1575 1125 10 448,20 29,00
2405 1204 2520 1800 12 616,20 40,40

DoVier – Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 1-strängig

DoVier – Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 2-strängig

DoVier – Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 4-strängig

DoVier – Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 3-strängig
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Seilzubehör
aus Edelstahl

Klemmen, Werkstoff 1.4401
Art.-Nr. für Seil- erforderliche Preis je Stück

ø mm Klemmenanzahl €
1440 1002 2 3 2,60
1440 1003 3 3 2,60
1440 1004 4 3 2,70
1440 1005 5 3 2,70
1440 1006 6 3 3,20
1440 1008 8 4 3,60
1440 1010 10 4 5,80
1440 1012 12 4 9,20

Simplex-Klemmen, 
Werkstoff 1.4301

Art.-Nr.  für Seil- Schraub- Preis je Stück
ø mm gewinde €

1440 2002  2 - 2,5 M 3 0,80
1440 2003 3 - 3,5 M 4 1,00
1440 2004 4 - 4,5 M 5 1,40
1440 2005 5 - 5,5 M 5 1,80
1440 2006 6 - 6,5 M 6 2,60
1440 2007 7 - 7,5 M 6 4,10
1440 2008 8 - 8,5 M 8 4,60

Duplex-Klemmen, 
Werkstoff 1.4301

Art.-Nr.  für Seil- Schraub- Preis je Stück
ø mm gewinde €

1440 3002 2 - 2,5 M  3 1,50
1440 3003 3 - 3,5 M  4 2,00
1440 3004 4 - 4,5 M  5 3,00
1440 3005 5 - 5,5 M  5 3,50
1440 3006 6 - 6,5 M  6 4,80
1440 3007 7 - 7,5 M  6 7,30
1440 3008 8 - 8,5 M  8 8,10
1440 3010 10 - 11 M10 14,50

Klemmring, 2-tlg. 
Werkstoff 1.4301

Art.-Nr.  für Seil- Durchmesser Preis je Stück
ø mm mm €

1440 8030 3 15 3,00
1440 8040 4 15 3,10
1440 8050 5 20 3,30
1440 8060 6 20 4,90
1440 8080 8 25 5,40
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Seilgehänge
aus Edelstahl

DoVier

Art.-Nr. Rillenweite I.W. x I.L. Preis je Stück
mm mm €

1430 1002 2 7 x 10 0,50
1430 1003 3 9 x 15 0,50
1430 1004 4 11 x 18 0,80
1430 1005 5 14 x 20 0,90
1430 1006 6 15 x 23 1,20
1430 1008 8 18 x 29 2,20
1430 1010 10 24 x 37 3,00
1430 1012 12 28 x 47 4,60
1430 1014 14 34 x 58 7,00
1430 1016 16 37 x 60 8,20
1430 1018 18 42 x 66 10,80
1430 1020 20 45 x 79 12,80

Kauschen, Werkstoff 1.4401

Ringschraube, Werkstoff 1.4301
Art.-Nr.  Gewinde L1 lichte Weite Preis je Stück

mm mm €
1490 6106 M   6 8 15 3,20
1490 6108 M   8 17 17 4,30
1490 6110 M 10 17 25 6,50
1490 6112 M 12 21 30 9,50
1490 6116 M 16 27 35 13,80
1490 6120 M 20 30 40 29,30
1490 6124 M 24 36 50 42,20

Ringmutter, Werkstoff 1.4301
Art.-Nr.  Gewinde lichte Weite Preis je Stück

mm €
1490 7206 M   6 14 2,90
1490 7208 M   8 20 3,80
1490 7210 M 10 25 5,90
1490 7212 M 12 27 7,90
1490 7216 M 16 34 13,20
1490 7220 M 20 40 22,40
1490 7224 M 24 50 37,10

ø

L1

Kreuzklemme mit Maden-
schraube, Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  Seil- Gewinde L1 D1 Preis je Stück
ø mm mm mm €

1490 3002 2,0 M 12 18 20 7,30
1490 3003 3,0 M 12 19 20 7,90
1490 3004 4,0 M 12 21 20 8,40
1490 3005 5,0 M 12 23 20 8,90
1490 3006 6,0 M 12 23 20 9,60

Stopper mit Madenschraube,
Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  Seil- Gewinde D1 L1 Preis je Stück
ø mm mm mm €

1470 2424 3 - 4 M   8 15 12 3,50
1470 2426 5 - 6 M 10 20 15 4,30

ø

Wir liefern auch fertige Seilnetze,
siehe Seiten 384-387.

Kreuzklemmen können
zur Fixierung von zwei
sich überlagernden Sei-
len verwendet werden.
Bitte nicht als Seilend-
verbindung verwen-
den!

D1

D1

L1

L1
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Spannschlösser Haken/Öse, Werkstoff 1.4401
Artikel-Nr. Gewinde Spannweg Preis je Stück

ca. mm €
1481 0005 M   5 90 7,20
1481 0006 M   6 110 9,20
1481 0008 M   8 140 13,70
1481 0010 M 10 180 20,00
1481 0012 M 12 225 34,60
1481 0016 M 16 230 79,60
1481 0020 M 20 340 108,20

Artikel-Nr. Gewinde Spannweg Preis je Stück
ca. mm €

1480 0005 M   5 90 7,20
1480 0006 M   6 110 9,20
1480 0008 M   8 140 13,70
1480 0010 M 10 180 20,00
1480 0012 M 12 225 34,60
1480 0016 M 16 230 79,60
1480 0020 M 20 340 108,20

Artikel-Nr. Gewinde Spannweg Preis je Stück
ca. mm €

1482 0005 M   5 90 7,20
1482 0006 M   6 110 9,20
1482 0008 M   8 140 13,70
1482 0010 M 10 180 20,00
1482 0012 M 12 225 34,60
1482 0016 M 16 230 79,60
1482 0020 M 20 340 108,20

Spannschlösser Öse/Öse, Werkstoff 1.4401

Spannschlösser Haken/Haken, Werkstoff 1.4401

Spannschlösser können mit
offenen Haken oder

geschlossenen Ösen
ausgestattet sein.

Wird die Seilschlaufe
durch eine Kausche

geschützt, bleibt sie
formstabil!

Terminalspanner, Werkstoff 1.4401
Art.-Nr. Gewinde Spannweg Preis je Stück

ca. mm EUR
1460 2 .05 M   5 60 13,90
1460 2 .06 M   6 70 15,90
1460 2 .08 M   8 75 23,90
1460 2 .10 M 10 80 30,20
1460 2 .12 M 12 115 47,30
1460 2 .14 M 14 125 56,30
1460 2 .16 M 16 140 78,70
1460 2 .20 M 20 170 151,00
Bitte ergänzen Sie die Leerstelle mit der von Ihnen gewünschten Ausführung:
0 = 2 Gabeln, 2 = Gewinde/Gabel, 3 = 2 Gewinde

Spannschlösser sind bewährte
Spannelemente. 
Sie werden bevorzugt dort eingesetzt,
wo die Spannseile mit Ösen aus-
gestattet sind und wo an der Konstruk-
tion an Ösen oder Schäkel angeschla-
gen werden kann.

Wählen Sie die Größe des
Spannelementes 2 Nenn-
größen höher als das ver-
wendete Spannseil:

Beispiel:
Seildurchmesser 6 mm ->
Spannschloss M 10.
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Architekturseile

DoStructa

Funktionalität und Ästhetik sind der Aus-
gangspunkt für die Anwendung von Edel-
stahlseilen in der Architektur. Der entschei-
dende Vorteil dieser Stähle ist die Korrosions-
beständigkeit, die einen Oberflächenschutz
überflüssig macht. Der Pflegeaufwand ist
daher sehr gering, und die Bauteile bleiben
über viele Jahre optisch ansprechend.

Das Dolezych-Edelstahlseilprogramm bietet
Ihnen Edelstahlseile und -komponenten für
verschiedene Anwendungsbereiche, z.B. als
Architekturseile, Rankseile im Garten- und
Landschaftsbau oder auch als Relingseile
und Wanten im maritimen Bereich.
Je nach Einsatzgebiet unterscheiden wir im
Standardbereich die Baureihen ClassicLine,
SlimLine S oder SlimLine XS. Sind hohe
Bruchlasten erforderlich und wird eine hohe
Beständigkeit gegen aggressive Umwelt-
medien gefordert, ist die Ausführung Classic-

Line die erste Wahl. Stehen z.B. in der
Innenarchitektur ästhetische Aspekte im
Vordergrund sind die Reihen SlimLine S und
XS aufgrund der geringer dimensionierten
Bauteile besten geeignet.

Wir liefern die Seile auf Wunsch einbaufertig
konfektioniert, in der Länge fix oder einstell-
bar oder auch zur Eigenmontage.
Mit der Vielzahl von Bauteilen und Verbin-
dungselementen können Sie Ihre Ideen um-
setzen. 

Unser Architekturseilprogramm aus Edelstahl 
gliedert sich in die folgenden Bereiche: (S. 360-391)

Konfektionierte
Abspannseile

ClassicLine
• SlimLine S
• SlimLine XS
• GreenLine

Rohre und Beschläge für
Geländer und Handläufe

Abspannseile zur
Eigenmontage vor Ort
•SelfLockingTerminals• 
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Messpunkte

Bei Spannseilen mit Gewindeenden
wie Gewinde- oder Innengewinde-
terminal messen wir „über alles“.

Aus optischen Gründen empfiehlt es
sich, die Fertigungslänge so zu wählen,
dass beim Außengewinde der Über-
gang von Pressschaft und Gewinde im
Pfosten verbleibt. Bitte bei Durchgangs-
pfosten die Bohrung an evtl. vorhande-
ne Schlüsselflächen anpassen. Beim
Innengewindeterminal ist darauf zu
achten, dass etwas Spannweg inner-
halb des Pfostens verbleibt.

Bei Terminals mit Auflager wie Linsen-
kopf- oder Senkkopfterminal bilden die
Auflageflächen der Terminals die Mess-
punkte.

Seile mit Terminals für Einhänge-
bolzen wie Aug- und Gabelterminals
werden jeweils von der Mitte des
einen Bolzens zur Mitte des anderen 
Bolzens gemessen.

Bei spannbaren Seilen mit Terminal-
spannern liefern wir im Standard Ge-
winde zur Hälfte eingedreht.

L

L

L

L

L

L

L
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fixlang,
einbaufertig konfektioniert

Spannseile fixlang

Seil-
nenn- Preis 1 Meter Nutzlänge
durch- Preis je
messer 2411 . . . 1 2412 . . . 1 2413 . . . 1 2414 . . . 1 2415 . . . 1 2416 . . . 1 2417 . . . 1 2418 . . . 1 Mehrmeter

mm € € € € € € € € €
1,0 9,00 - - - - - - - 0,50
1,5 10,20 - - - - - - - 0,60
2,0 10,20 - - - - - - - 0,70
2,5 11,20 10,10 10,80 9,10 10,60 - - - 0,90
3,0 12,40 11,20 12,70 9,90 13,00 14,60 16,90 14,60 1,20
4,0 14,70 13,60 15,00 12,50 15,40 16,90 19,10 15,10 1,70
5,0 18,50 17,00 19,00 15,60 19,40 20,40 21,60 20,80 2,20
6,0 26,30 22,70 25,70 19,00 25,20 28,10 30,00 29,20 2,80
7,0 37,50 32,10 34,80 26,70 32,10 - - - 3,50
8,0 41,40 37,80 42,70 34,20 44,00 42,70 44,00 - 4,30

10,0 61,10 53,50 66,60 45,90 72,20 - - - 6,70
12,0 79,40 69,20 73,10 59,00 103,80 - - - 8,50
14,0 413,40 - - - - - - - 11,30
16,0 425,80 320,50 340,10 215,20 254,40 - - - 23,00
18,0 428,40 - - - - - - 26,30
20,0 650,50 483,90 514,30 330,00 390,90 - - - 31,00
22,0 723,80 604,60 651,10 485,50 578,40 - - - 33,90

Bestellbeispiel:
Das möchten Sie bestellen: 1 Stück Spannseil
Abb. 311, Seil- ø 2,5 mm, 1 m Nutzlänge.
So sieht Ihre Bestellung aus:
1 Stück Art.-Nr. 2411 0251, 1 m Nutzlänge.

Abb. 311 Abb. 312 Abb. 313 Abb. 314 Abb. 315 Abb. 316 Abb. 317 Abb. 318
Gewinde Gewinde Gewinde Auge Gabel Gewinde Innengewinde Gewinde
Gewinde Auge Gabel Auge Gabel Innengewinde Innengewinde Linsenkopf

L L LL L L

Maßangaben zu den verwendeten Bauteilen finden Sie auf Seite 362-365.

Einsatzbereiche:
Bei feststehenden Einbaumaßen, z.B.
im Maschinenbau als Steuer- oder
Zugseil oder als Treppen-/Geländerseil.
Bei den Ausführungen mit Gewinde-
terminal besteht eine minimale Längen-
einstellmöglichkeit (siehe Gewinde-
maße Seite 362), bei Gabel- oder Aug-
terminals muss passgenau geplant wer-
den.

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „  . . ”

L L

ClassicLine
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Spannseile längeneinstellbar

Seil-
nenn- Preis 1 Meter Nutzlänge
durch- Preis je
messer 2421 . . . 1 2422 . . . 1 2423 . . . 1 2424 . . . 1 2425 . . . 1 2431 . . . 1 2432 . . . 1 Mehrmeter

mm € € € € € € € €
2,5 17,00 16,00 16,70 16,00 17,00 - - 0,90
3,0 18,20 16,90 18,50 16,90 18,20 24,00 24,00 1,20
4,0 22,90 21,80 23,20 21,80 22,90 31,10 31,10 1,70
5,0 28,30 26,90 28,80 26,90 28,30 38,10 38,10 2,20
6,0 47,40 43,80 46,90 43,80 47,40 68,60 68,60 2,80
7,0 64,30 58,90 61,60 58,90 64,30 - 3,50
8,0 72,70 69,10 74,00 69,10 72,70 104,10 104,10 4,30

10,0 133,70 126,20 139,30 126,20 133,70 - - 6,70
12,0 146,60 136,40 - 199,40 209,60 - - 8,50
14,0 378,00 - - 380,90 - - 11,30
16,0 390,30 285,00 304,60 285,00 390,30 - - 23,00

Abb. 321 Abb. 322 Abb. 323 Abb. 324 Abb. 325 Abb. 331 Abb. 332
Gewindeterminals Augterminals Gabelterminals Augterminals Gewindeterminals Terminalspanner Gabel Terminalspanner Auge

Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Auge Terminalspanner Auge Terminalspanner Gabel Terminalspanner Auge

Bestellbeispiel:
Das möchten Sie bestellen:
1 Stück Spannseil Abb. 321, Seil- ø 2,5 mm,
1 m Nutzlänge.
So sieht Ihre Bestellung aus: 
1 Stück Art.-Nr. 2421 0251, 1 m Nutzlänge

L L L L L L L

Maßangaben zu den verwendeten Bauteilen finden Sie auf Seite 362-365.

Standardmäßig verwenden wir
diese Seiltypen. Siehe auch S. 351

• Seil-ø 1-3 mm DoVier 119

• Seil-ø 4-6 mm DoVier 707
• Seil-ø 7-16 mm DoVier 719
• Seil-ø >18 mm DoVier 736

Bei diesen längeneinstellbaren Spann-
seil-Kombinationen ist mindestens eine
Seilseite mit einem Terminalspanner aus-
gelegt. Dadurch lassen sich die Seile ein-
fach vor- und gegebenfalls auch nach-
spannen. Messtoleranzen können pro-
blemlos ausgeglichen werden.
Bitte beachten Sie für eine eindeutige
Längenermittlung bei konfektionierten
Seilen auch unsere „Messpunkte“ auf 
S. 359.

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „  . . ”
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Gewindeterminals sind die ideale
Endverbindung zur Verspannung
zwischen Pfosten (z. B. bei Treppen-
geländern). Die Bohrung in den Pfosten
ist derart zu bemessen, dass die dickste
Stelle des Gewindetermi  nals – die Aus-
buchtung der Schlüsselfläche – durch
die Bohrung hindurchgeführt werden
kann.

Konfektionierte Spannseile mit
Gewindeterminals in der Standard-
abmessung ClassicLine (Gewinde -
stärke = doppelter Seildurchmesser)
erreichen im Zerreißversuch hohe
Bruchlasten um 85% des unkonfektio-
nierten Seiles.

Insbesondere im Innenbereich
werden häufig aus ästhetischen
Gründen Gewindeterminals mit
kleineren Abmessungen verbaut.
Das Verhältnis Seildurchmesser zu
Gewindestärke reduziert sich hier auf
Werte um 1:1,3 bei DoStructa
SlimLine S, siehe Seiten 328-331; bis
1:1,25 bei DoStructa SlimLine XS,
siehe Seiten 370-372. Bei der Verwen-
dung dieser dünnen Terminals betragen
die Bruchlastwerte etwa 50 % der
Seilbruchlast.

Art.-Nr. Bruch- Ge- Rich- Seil- SW L1 L2 L3 Preis
lastklasse winde tung ø mm mm mm mm mm €

1470 0104 85 % M   4 rechts 1,0 - 35 10 20 3,80
1470 0155 85 % M   5 rechts 1,5 - 75 40 30 4,40
9470 0155 85 % M   5 links 1,5 - 75 40 30 4,40
1470 1001 85 % M   5 rechts 2,0 4 72 23 38 4,50
1470 1002 85 % M   5 rechts 2,5 4 87 32 42 4,50
9470 1002 85 % M   5 links 2,5 4 87 32 42 4,50
1470 1003 85 % M   6 rechts 3,0 4 100 38 48 3,80
9470 1003 85 % M   6 links 3,0 4 100 38 48 3,80
1470 1004 85 % M   8 rechts 4,0 5 117 45 57 4,40
9470 1004 85 % M   8 links 4,0 5 117 45 57 4,40
1470 1005 85 % M 10 rechts 5,0 6 130 51 63 5,50
9470 1005 85 % M 10 links 5,0 6 130 51 63 5,50
1470 1006 85 % M 12 rechts 6,0 6 162 64 80 10,90
9470 1006 85 % M 12 links 6,0 6 162 64 80 10,90
1470 1007 85 % M 14 rechts 7,0 8 180 70 89 14,80
9470 1007 85 % M 14 links 7,0 8 180 70 89 14,80
1470 1008 85 % M 16 rechts 8,0 7 203 83 100 18,40
9470 1008 85 % M 16 links 8,0 7 203 83 100 18,40
1470 1010 85 % M 20 rechts 10,0 10 230 89 120 28,90
9470 1010 85 % M 20 links 10,0 10 230 89 120 28,90
1470 1012 85 % M 20 rechts 12,0 10 245 105 120 31,70
9470 1012 85 % M 20 links 12,0 10 245 105 120 31,70
1470 1013 85 % M 22 rechts 14,0 - 295 140 135 63,90
1470 1624 85 % M 24 rechts 16,0 15 320 150 155 197,80
1470 1120 85 % M 30 rechts 20,0 - 330 150 150 304,20
1470 2233 85 % M 33 rechts 22,0 - 475 240 200 auf Anfrage

Gewinde-Terminals

Bei Vermaßung der
konfektionierten Seile
gilt als Längenmaß L
über alles gemessen!

(Gesamtlänge einschließlich
Terminals, siehe auch 

Seite 359.)

Einfache Montage – 
Länge justierbar

SWL3

L1

L2
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Augterminals
Art.-Nr.   Seil-  L1      L2 KB Preis

ø mm mm mm mm €
1470 2002 2,5 49 32 5,5 3,20
1470 2003 3,0 55 38 6,5 4,70
1470 2004 4,0 63 45 8,5 5,30
1470 2005 5,0 73 51 10,2 6,60
1470 2006 6,0 95 64 13,0 11,60
1470 2008 8,0 117 83 14,3 17,60
1470 2010 10,0 140 89 20,0 31,20
1470 2012 12,0 190 110 19,3 39,90
1470 2016 16,0 240 160 25,0 164,20
1470 2019 19,0 318 220 29,0 auf Anfrage
1470 2022 22,0 357 244 31,8 auf Anfrage
1470 2026 26,0 427 305 35,0 auf Anfrage L1

KB

L2

L1
D

GW

L2

Gabelterminals
Art.-Nr. Seil L1 L2 GW D Preis

ø mm mm mm mm mm €
1470 3002 2,5 58 32 8 5 4,10
1470 3003 3,0 65 38 8 6 6,40
1470 3004 4,0 73 45 11 8 6,50
1470 3005 5,0 84 51 12 10 9,60
1470 3006 6,0 102 64 14 12 15,20
1470 3008 8,0 122 76 15 12 25,20
1470 3010 10,0 151 89 26 19 44,90
1470 3012 12,0 198 105 23 19 75,30
1470 3014 14,0 245 140 30 19 92,90
1470 3016 16,0 260  160  28 25 328,30
1470 3019 19,0 345   220 28 285 auf Anfrage
1470 3022 22,0 408  244  35 349 auf Anfrage
1470 3026  26,0 462  305  35 349 auf Anfrage

Aug- und Gabelterminals sind be-
vorzugte Anschlusselemente zur An-
bindung an bauseits vorhandene
Gabelanschlüsse oder Laschen. Die
Kopplung an das Bauteil durch eine ein-
fache Bolzenverbindung ist ohne gro-
ßen Werkzeugaufwand möglich. Diese
Bolzenverbindungen lassen variable
Winkel zu.

Montagefertig
konfektioniert!
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Eine weitere Variante für den recht-
winkligen Pfosten-Anschluss bilden die
Innengewinde-Terminals. Mit dieser
Lösung lassen sich formschön zwei

Seile über eine Gewindestange, die
durch den Pfosten läuft, miteinander
verbinden. An den Endpfosten erfolgt
dazu die Montage mittels Schrauben,

die je nach Geschmack als Zylinderkopf-,
Linsenkopf- oder Senkkopfschrauben
ausgebildet sein können.

Innengewinde-Terminals
Art.-Nr.  Ge- Rich- Seil- L1 L3 D Preis

Bruchlastklasse winde tung ø mm mm mm mm €
1471 9905 50-75 % M   5 rechts 3,0 75 20 6,3 6,30
9471 9905 50-75 % M   5 links 3,0 75 20 6,3 6,30
1471 9916 50-75 % M   6 rechts 4,0 100 30 8,0 7,40
9471 9916 50-75 % M   6 links 4,0 100 30 8,0 7,40
1471 9908 50-75 % M   8 rechts 5,0 100 40 12,0 9,50
9471 9908 50-75 % M   8 links 5,0 100 40 12,0 9,50
1471 9928 50-75 % M   8 rechts 6,0 130 40 10,0 10,30
9471 9928 50-75 % M   8 links 6,0 130 40 10,0 10,30
1471 9910 50-75 % M 10 rechts 8,0 180 50 14,0 18,00
9471 9910 50-75 % M 10 links 8,0 180 50 14,0 18,00

L2
L1

D1

L1

D

L3 L3

Sind die Winkel rechtwinklig, bilden
Linsenkopfterminals einen formschönen
Abschluss. Hierbei ist zu beachten, dass
sie – bedingt durch ihre Bauform –
beinahe ausschließlich einseitig verwen-
det werden können.
Auf der Gegenseite ist in der Regel ein
Gewindeterminal montiert, welches
durch die Pfosten geschoben und dann
mit einer Mutter gespannt wird.

Art.-Nr.   Seil- L1 L2 D1 Preis
ø mm mm mm mm €

1470 8003 3,0 32 30 8,4 3,80
1470 8004 4,0 37 32 12,5 4,40
1470 8005 5,0 43,5 38 16 5,20
1470 8006 6,0 52 47 9 6,10

Linsenkopf-Terminals

Bauteile
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Terminalspanner Gabel/Gewinde
Art.-Nr.  Ge- Seil- L2 L3 L4 GW D Preis

winde ø mm geschl. mm mm mm mm €

1460 2125 M  5 2,5 155 80 9,5 8 5,0 12,70
1460 2135 M  5 3,0 135 50 9,5 8  5,0 13,90
1460 2145 M  5 4,0 135 50 9,5 8 5,0 14,90
1460 2136 M  6 3,0 170 90 9,5 8 6,0 15,90
1460 2146 M  6 4,0 170 90 9,5 8 6,0 15,90
1460 2108 M  8 4,0 200 110 12,0 11 8,0 23,90
1460 2210 M10 5,0 230 120 14,0 12 10,0 30,20
1460 2112 M12 6,0 285 150 19,0 14 12,0 47,30
1460 2116 M16 8,0 355 190 27,0 22 16,0 78,70
1460 2120 M20 10,0 435 220 32,0 26 19,0 151,70
1460 2124 M24 16,0 440 300 35,0 23 25,0 781,20

Terminalspanner Auge/Gewinde
Art.-Nr.  Ge- Seil- L2 L3 KB Preis

winde ø mm geschl. mm mm €

1460 2425 M  5 2,5 155 80 5,5 12,40
1460 2435 M  5 3,0 135 50 5,5 13,40
1460 2445 M  5 4,0 135 50 5,5 14,50
1460 2436 M  6 3,0 170 90 6,6 15,40
1460 2446 M  6 4,0 170 90 6,6 15,40
1460 2408 M  8 4,0 200 110 8,5 18,50
1460 2410 M10 5,0 230 120 10,5 22,90
1460 2412 M12 6,0 285 150 12,5 41,10
1460 2416 M16 8,0 355 190 14,5 64,80
1460 2420 M20 10,0 435 220 19,5 101,70

Damit die Vorspannung stimmt

Durch die Verwendung von Terminal-
spannern lassen sich auf hervorragende
Weise Diagonalverbände herstellen.
Die intelligenteste Lösung ist der direk-
te Übergang vom Seil zum Gewinde-
terminal, welches direkt in die Wanten-
spannerhülse eingeschraubt wird. Auf
diese Weise entfallen Kauschen und
Pressklemmen, die bei der Verwendung
von Terminalspannern mit beiderseiti-
gen Gabeln notwendig wären. Wird das
Seil an eine Lasche (Öse) angeschlagen,
wählen Sie den Terminalspanner mit
Gabelende.
Ist an der Befestigungskonstruktion ein
Gabelanschluss vorhanden, verwenden
Sie den Terminalspanner mit Augende.
Das Augende kann auch flach auf dem
Baukörper aufliegend verbolzt werden.

Gabelterminals und Gabelspanner sind
für diagonale Spannseile hervorragend
geeignet!

L2

L3

L4
D

GW

D = Bolzen

L2

L3

KB
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fixlang,
einbaufertig konfektioniert

Spannseile fixlang 

Seilnenn- Preis 1 Meter Nutzlänge
durchmesser Preis je

7411 . . . 1 7412 . . . 1 7413 . . . 1 7414 . . . 1 7415 . . . 1 7418 . . . 1 Mehrmeter
mm € € € € € € €
3,0 19,40 14,30 16,20 9,30 13,10 22,60 1,20
4,0 16,70 14,60 17,50 12,50 18,30 23,70 1,70
5,0 17,60 16,40 19,60 15,30 21,60 26,70 2,20
6,0 25,00 21,10 28,30 17,10 31,60 32,00 2,80

Abb. 311 Abb. 312 Abb. 313 Abb. 314 Abb. 315 Abb. 319
Gewinde/ Gewinde/ Gewinde/ Auge/ Gabel/ Gewinde/
Gewinde Auge Gabel Auge Gabel Linsenkopf

Standard-
mäßig ver-
wenden wir
diese
Seiltypen.
Siehe auch
S. 351.

Seil-ø 1-3 mm
DoVier 119

Seil-ø 4-6 mm
DoVier 707

Seil-ø 7-16 mm
DoVier 719

Seil-ø >18 mm
DoVier 736

SlimLine S

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „  . . ”

Bei konfektionierten Architekturseilen
mit SlimLine S-Terminals ist wegen
der geringen Wandstärken der Bauteile
eine Minderung der Systembruchlast zu
beachten. SlimLine S hat die Bruch-
lastklasse 50 %, d.h. die Mindestbruch-
kraft des konfektionierten Seilsystems
beträgt 50 % der Mindestbruchkraft
des verwendeten Seils (siehe S. 351).

Einsatzbereiche: Wegen der reduzierten
Mindestbruchkraft stehen beim Einsatz
von SlimLine S und SlimLine XS (mit
noch geringeren Baumaßen s. S. 370 ff.)
ästhetische Aspekte im Vordergrund.

Wenn funktionale Aspekte, d. h. hohe
Bruchkräfte im Fokus stehen, ist 
DoStructa ClassicLine die richtige
Wahl.

LL L LLL
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Spannseile längeneinstellbar

Seil-
nenn- Preis 1 Meter Nutzlänge
durch- Preis je
messer 7421 . . . 1 7422 . . . 1 7423 . . . 1 7424 . . . 1 7425 . . . 1 7431 . . . 1 7432 . . . 1 Mehrmeter

mm € € € € € € € €
3,0 23,70 18,60 20,50 20,60 25,70 28,00 32,00 1,20
4,0 28,90 26,90 29,80 27,80 29,90 41,20 43,10 1,70
5,0 31,00 29,80 33,00 30,70 31,90 44,40 46,10 2,20
6,0 41,80 37,80 45,10 39,00 42,90 58,60 60,80 2,80

Abb. 321 Abb. 322 Abb. 323 Abb. 324 Abb. 325 Abb. 331 Abb. 332
Gewindeterminals Augterminals Gabelterminals Augterminals Gewindeterminals Terminalspanner Gabel Terminalspanner Auge

Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Auge Terminalspanner Auge Terminalspanner Gabel Terminalspanner Auge

Bitte beachten Sie
auch unsere Hinweise zur
Feststellung der richtigen

Konfektionslänge auf
Seite 359 „Messpunkte“.

Diese Aug- und Gabelterminals
sind in ihren Abmessungen ebenfalls
bewusst klein gehalten. Verschieden
große Winkel sind auch bei dieser
Bauform durch den Bolzen als gelenki-
gem Lagerpunkt realisierbar. Auch die
Senkkopf-Terminals haben geringe
Außenabmessungen. Hier ist jedoch
nur der rechtwinklige Anschluss an
den Pfosten möglich.

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „  . . ”

L L L L L L L

Architekturseile

längeneinstellbar,
einbaufertig konfektioniert

SlimLine S
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Bitte beachten Sie
auch unsere Hinweise zur
Feststellung der richtigen

Konfektionslänge auf
Seite 359 „Messpunkte“.

Diese Aug- und Gabelterminals
sind in ihren Abmessungen ebenfalls
bewusst klein gehalten. Verschieden
große Winkel sind auch bei dieser
Bauform durch den Bolzen als gelenki-
gem Lagerpunkt realisierbar. 
Auch die Senkkopf-Terminals haben
geringe Außenabmessungen. Hier ist
jedoch nur der rechtwinklige Anschluss
an den Pfosten möglich.

Schlüsselfläche  SW

L1

L3

D

L1
L2

L2

KB

L1

GW

D

Architekturseile

Gewindeterminals S mit Schlüsselfläche
Art.-Nr. Ge- Rich- Seil- SW L1 L3 D Preis

winde tung ø mm mm mm mm mm €
1470 1805 M 5 rechts 3,0 5 60 30 6,3 5,30
9470 1805 M 5 links 3,0 5 60 30 6,3 5,30
1473 0406 M 6 rechts 4,0 6 68 30 7,5 5,50
9473 0406 M 6 links 4,0 6 68 30 7,5 5,50
1473 1508 M 8 rechts 5,0 7 90 30 9,0 6,80
9473 1508 M 8 links 5,0 7 90 30 9,0 6,80
1470 0610 M 10 rechts 6,0 10 100 30 10,0 10,00
9470 0610 M 10 links 6,0 10 100 30 10,0 10,00

Augterminals S
Art.-Nr. Seil- L1 L2 KB Preis

ø mm mm mm mm €
1473 2003 3,0 40 18 6,5 4,40
1473 2004 4,0 52 24 8,5 5,30
1473 2005 5,0 62 30 9,5 6,50
1473 2006 6,0 75 36 13,0 10,60

Gabelterminals S
Art.-Nr. Seil- L1 L2 GW D Preis

ø mm mm mm mm mm €
1473 3003 3,0 56 27 7 5 6,40
1473 3004 4,0 64 35 8 6 7,90
1473 3005 5,0 71 40 11 8 10,70
1473 3006 6,0 86 50 12 9 18,40



• Seil-ø 1-3 mm DoVier 119
• Seil-ø 4-6 mm DoVier 707

• Seil-ø 7-16 mm DoVier 719
• Seil-ø >18 mm DoVier 736

Standardmäßig verwenden wir
diese Seiltypen. Siehe auch S. 351.

L1
L2

H

AD

L2
L3

L4

GW

D

L2
L3

KB
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Senkkopf-Terminals S
Art.-Nr. Seil ø L1 L2 AD H Preis

mm mm mm mm mm €
1473 9003 3,0 34 27 8,0 2 7,60
1473 9004 4,0 43 35 9,5 2 7,90
1473 9005 5,0 50 40 13,0 3 8,50
1473 9006 6,0 64 50 16,5 3 9,80

Terminalspanner Gabel/Gewinde S
Art.-Nr.  Ge- Seil ø L2 L3 L4 GW D Preis

winde mm mm mm mm mm mm €
7460 2135 M 5 3,0 107 50 8 7 5,0 13,00
7460 2146 M 6 4,0 133 50 8 8 6,0 15,40
7460 2108 M 8 5,0 142 60 11 11 8,0 20,50
7460 2110 M 10 6,0 190 80 13 12 9,0 31,00

Terminalspanner Auge/Gewinde S
Art.-Nr. Ge- Seil ø L2 L3 KB Preis

winde mm mm mm mm €
7460 2435 M 5 3,0 111 50 5,5 12,60
7460 2446 M 6 4,0 130 60 6,5 14,50
7460 2408 M 8 5,0 139 60 8,5 18,50
7460 2410 M 10 6,0 181 80 10,5 16,70
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Spannseile fixlang

Seil-
nenn- Preis 1 Meter Nutzlänge
durch- Preis je
messer 8411 . . . 1 8412 . . . 1 8413 . . . 1 8414 . . . 1 8415 . . . 1 8416 . . . 1 8417 . . . 1 8418 . . . 1 8419 . . . 1 Mehrmeter

mm € € € € € € € € € €
3,0 17,80 13,60 21,30 9,30 24,80 18,90 20,00 22,60 22,40 1,20
4,0 19,20 15,90 23,60 12,50 27,90 21,30 23,40 24,20 25,60 1,70
5,0 19,70 17,50 25,20 15,30 30,80 23,00 26,30 26,80 28,50 2,20
6,0 28,10 22,60 36,10 17,10 44,20 38,50 49,10 36,00 34,40 2,80

Abb. 311 Abb. 312 Abb. 313 Abb. 314 Abb. 315 Abb. 316 Abb. 317 Abb. 318 Abb. 319
Gewinde Gewinde Gewinde Auge Gabel Gewinde Innengewinde Gewinde Gewinde
Gewinde Auge Gabel Auge Gabel Innengewinde Innengewinde Linsenkopf Senkkopf

Bei SlimLine XS Bauteilen beträgt die
Mindestbruchkraft des konfektionierten
Seilsystems 50 % der Mindestbruchkraft
des verwendeten Seils.

SlimLine XS wird deshalb überwie-
gend in der Innenarchitektur, für An-
wendungen bei denen die Ästhetik im
Vordergrund steht, eingesetzt.

SlimLine XS

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „  . . ”

L L LL L LL L L

fixlang,
einbaufertig konfektioniert

längeneinstellbar,
einbaufertig konfektioniert

Architekturseile
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Spannseile längeneinstellbar

Seil-
nenn- Preis 1 Meter Nutzlänge
durch- Preis je
messer 8421 . . . 1 8422 . . . 1 8423 . . . 1 8424 . . . 1 Mehrmeter

mm € € € € €
3,0 22,90 18,70 26,40 28,00 1,20
4,0 30,20 26,90 34,60 41,20 1,70
5,0 32,00 29,80 37,60 44,40 2,20
6,0 43,30 37,80 51,30 58,60 2,80

Abb. 321 Abb. 322 Abb. 323 Abb. 331
Gewindeterminals Augterminals Gabelterminals Terminalspanner Gabel

Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel

Standardmäßig verwenden
wir diese Seiltypen.
Siehe auch S. 351.

• Seil-ø 1-3 mm DoVier 119

• Seil-ø 4-6 mm DoVier 707

• Seil-ø 7-16 mm DoVier 719

• Seil-ø >18 mm DoVier 736

SlimLine XS

Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „  . . ”

L L L L
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Senkkopf-Terminals XS
Art.-Nr. Seil ø L1 L2 AD H Preis

mm mm mm mm mm €
1473 9103 3,0 27,0 20 8,7 2,0 8,20
1473 9104 4,0 29,0 22 10,9 2,5 8,50
1473 9105 5,0 32,5 25 12,5 3,0 9,10
1473 9106 6,0 38,0 30 15,0 4,0 10,50

Linsenkopf-Terminals XS
Art.-Nr. Seil ø L1 L2 AD H Preis

mm mm mm mm mm €
1473 8003 3,0 26,6 20 8,7 1,7 8,80
1473 8004 4,0 29,2 22 10,9 2,2 9,60
1473 8005 5,0 32,5 25 12,5 2,5 10,50
1473 8006 6,0 38,0 30 15,0 3,0 12,00

Art.-Nr. Ge- Rich- Seil ø D L1 A1 A2 Preis
winde tung mm mm mm €

1473 5305 M 5 rechts 3,0 6,3 55 20 28 7,90
9473 5305 M 5 links 3,0 6,3 55 20 28 8,40
1473 5406 M 6 rechts 4,0 7,5 65 22 36 8,20
9473 5406 M 6 links 4,0 7,5 65 22 36 8,70
1473 5506 M 6 rechts 5,0 9,0 70 22 41 8,50
9473 5506 M 6 links 5,0 9,0 70 22 41 9,00
1473 5608 M 8 rechts 6,0 12,5 85 22 53 11,20
9473 5608 M 8 links 6,0 12,5 85 25 53 12,50

Innengewinde-Terminals XS

L1

H

AD

L1
L2

A2 A1

L2

H

AD

L1

D

GWø

Bauteile

Architekturseile

L1

L3
D

L1
L2

KB

L1
L2 GW

D

L2
L3

L4

GW

D

Gewindeterminals XS ohne Schlüsselfläche
Art.-Nr. Ge- Rich- Seil ø SW L1 L3 D Preis

winde tung mm mm mm mm €
1473 2305 M 4 rechts 3,0 – 45 20 5,4 6,50
9473 2305 M 4 links 3,0 – 45 20 5,4 6,50
1473 2406 M 5 rechts 4,0 – 52 22 6,3 6,80
9473 2406  M 5 links 4,0 – 52 22 6,3 7,40
1473 2506 M 6 rechts 5,0 – 63 25 7,5 7,60
9473 2506 M 6 links 5,0 – 63 25 7,5 8,80
1473 2610 M 8 rechts 6,0 – 68 30 9,0 8,50
9473 2610 M 8 links 6,0 – 68 30 9,0 9,40

Art.-Nr. Seil ø L2 L3 L4 GW D Preis
mm mm mm mm mm mm €

7460 2635 3,0 88 40 9 7 5,0 16,80
7460 2646 4,0 102 50 9 7 5,0 20,60
7460 2608 5,0 118 60 8 8 6,0 25,60
7460 2610 6,0 130 60 11 11 8,0 34,50

Augterminals XS
Art.-Nr. Seil ø L1 L2 KB Preis

mm mm mm mm €
1473 2003 3,0 40 18 6,5 4,40
1473 2004 4,0 52 24 8,5 5,30
1473 2005 5,0 62 30 9,5 6,50
1473 2006 6,0 75 36 13,0 10,60

Terminalspanner Gabel/Gewinde XS

Art.-Nr.  Seil ø L1 L2 GW D Preis
mm mm mm mm mm €

1473 3103 3,0 45 20 7,5 5,0 12,20
1473 3104 4,0 45 22 7,5 5,0 12,70
1473 3105 5,0 52 25 10,0 6,0 14,80
1473 3106 6,0 58 30 11,0 8,0 24,70

Gabelterminals XS
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Self-Locking-
Terminals –
zur „Vor-Ort-Montage”

Montageanleitung: Kegelmutter über das Seil schieben.
Konus über das Seil schieben. Messingring über das
Seilende setzen. Dabei das Seil 5 mm überstehen las-
sen. Kegelmutter über den Konus schieben. Kopfteil mit
Kegelmutter fest verschrauben. Verbindung mit Gegen-
mutter kontern. Mit etwas Übung ist eine Montage der
Self-Locking-Terminals in weniger als 10 Sekunden
machbar.

Self-Locking-Terminals 
sind eine innovative Produktreihe, die
dem Anwender die Konfektion vor Ort –
ohne spezielle Werkzeuge – ermöglicht.
Self-Locking-Terminals sind geeignet für
die Seilkonstruktion Spiralseil DoVier
119, Rundlitzenseile DoVier 707 und
DoVier 719. Selbst die Verbindung mit
Stabstahl ist möglich. 
Self-Locking-Terminals sind lieferbar in
den gängigen Terminalvarianten Gewin-
de-, Gabel- und Augterminal.

Augterminals

Gabelterminals
Art.-Nr.  für Seil-ø Gabel- lichte lichte Gesamtl.L Preis je Stück

mm bolzen Gabelweite Höhe montiert 
mm mm mm mm €

1490 9104 4 8 8 8 62 30,50
1490 9105 5 10 10 10 72 36,20
1490 9106 6 12 12 12 82 46,30
1490 9108 8 14 14 14 103 80,40
1490 9110 10 16 16 16 115 94,00

Gewindeterminals
Art.-Nr.  für Seil-ø Gewinde Gewinde- Gesamtl. L Preis Stück

mm länge mm mont. mm €

1490 9246 4 M 6 rechts 47 92 29,90
9490 9246 4 M 6 links 47 92 29,90
1490 9248 4 M 8 rechts 57 102 29,90
9490 9248 4 M 8 links 57 102 29,90
1490 9258 5 M 8 rechts 57 111 31,20
9490 9258 5 M 8 links 57 111 31,20
1490 9250 5 M 10 rechts 63 117 31,20
9490 9250 5 M 10 links 63 117 31,20
1490 9260 6 M 10 rechts 63 128 40,60
9490 9260 6 M 10 links 63 128 40,60
1490 9262 6 M 12 rechts 80 145 40,60
9490 9262 6 M 12 links 80 145 40,60
1490 9282 8 M 12 rechts 80 162 57,80
9490 9282 8 M 12 links 80 162 57,80
1490 9284 8 M 14 rechts 89 171 63,50
9490 9284 8 M 14 links 89 171 63,50
1490 9286 8 M 16 rechts 100 182 69,80
9490 9286 8 M 16 links 100 182 69,80
1490 9206 10 M 16 rechts 100 188 80,00
9490 9206 10 M 16 links 100 188 80,00

L

L
L

Art.-Nr. für Seil-ø Augbohrung Gesamtlänge L Preis je Stück
mm mm montiert mm €

1490 9004 4 8 67 29,90
1490 9005 5 10 80 34,50
1490 9006 6 12 95 39,00
1490 9008 8 14 110 56,30
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Schraubterminals

DoSructa

zur „Vor-Ort-Montage”

®

Vorteile:

Auch die hier gezeigten Schraubter-
minals sind für die Montage vor Ort bes-
tens geeignet. Sie sind insbesondere
dort einsetzbar, wo die Systembruch-
last keine entscheidende Rolle spielt,
denn die zu erreichende Bruchlast reicht
nicht an die der Pressterminals heran.
Geeignete Seilkonstruktionen sind
DoVier 707 und DoVier 719.
Die lieferbaren Varianten sind Gewinde-
terminals mit Außen- und Innengewin-
de, Augterminals und Gabelterminals.

Gewindestift

Gewindestift
Kontrollbohrung

�

�

�

Montageanleitung:

Seilende so weit in den Schaft
des Terminals einschieben,
bis es in der Kontrollbohrung
sichtbar wird. Gewindestifte

in der Reihenfolge 1, 2 und 3 fest anzie-
hen. Als Anzugsmoment empfehlen wir
5 Nm. Nach der Montage nochmals den
richtigen Sitz des Seilendes in der Kon -
trollbohrung prüfen.

!
Gabelterminals

Art.-Nr.  für Seil ø Gabel- lichte lichte Gesamtl. Preis je Stück
mm bolzen Gabelweite Höhe montiert 

mm mm mm mm €

1470 2522 2 M 4 4,5 7 37 11,90
1470 2523 3 M 4 5,5 9 50 12,80
1470 2524 4 M 5 6,5 9 52 13,80

Innengewinde-Terminals
Art.-Nr.  für Seil-ø Gewinde Gewinde- Gesamtl. Preis je Stück

mm länge mm mont. mm €

1470 2562 2 M 4 rechts 20 50 12,00
9470 2562 2 M 4 links 20 50 12,00
1470 2563 3 M 4 rechts 20 56 13,00
9470 2563 3 M 4 links 20 56 13,00
1470 2574 4 M 5 rechts 25 65 14,10
9470 2574 4 M 5 links 25 65 14,10
1470 2564 3+4 M 6 rechts 25 70 9,20
1470 2565 5+6 M 6 rechts 25 70 10,70

Gewindeterminals
Art.-Nr.  für Seil ø Gewinde Gewinde- Gesamtl. Preis je Stück

mm länge mm mont. mm €

1470 2542 2 M 4 rechts 20 50 12,00
9470 2542 2 M 4 links 20 50 12,00
1470 2543 3 M 4 rechts 20 56 13,00
9470 2543 3 M 4 links 20 56 13,00
1470 2554 4 M 5 rechts 25 65 14,10
9470 2554 4 M 5 links 25 65 14,10
1470 2546 3+4 M 6 rechts 25 70 8,70
9470 2556 5 M 6 links 25 70 9,20

Augterminals
Art.-Nr.  für Seil ø Augbohrung Gesamtl. Preis je Stück

mm mm mont. mm €

1470 2512 2 4,5 37 11,40
1470 2513 3 5,5 43 12,00
1470 2514 4 6,5 52 13,10

Hier genügt als Werkzeug
ein Inbusschlüssel!
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Komponenten

schraubbar

Wo kurze Verstellwege ausreichen,
eignen sich besonders gut die schraub-
baren Komponenten mit Innen- oder
Außengewinde. 
Ist das Seil mit einem Außengewinde-
terminal ausgestattet, können bei vor-
handener Durchgangsbohrung in der
Kon struktion die Innengewindekompo -
nenten mit Kugelkopf oder Linsenkopf
genutzt werden. 

Soll an eine Lasche angeschlagen wer-
den, stehen Augenden oder Gabeln mit
Innengewinde zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie bei der Montage, dass
beim Spannen jeweils um einen halben
Gewindegang gedreht werden muss,
da  mit Lasche und Gabel fluchten.
Gleiches gilt für die umgekehrte Version:
Seil mit Innengewindeterminal, Augen -
de oder Gabel mit Außengewinde.

Linsenkopf mit Innengewinde
Art.-Nr.  Gewinde L1 L2 KD Preis je Stück €

mm mm mm
1496 0100 M 5 rechts 37 30 12 5,70
9496 0100     M 5 links 37 30 12 5,70

Augende mit Außengewinde
Art.-Nr.  Gewinde L1 L2 KB Preis je Stück €

mm mm mm
1470 2995 M   5 60 40 5,5 3,40
1470 2996 M   6 60 42 6,6 3,50
1470 2998 M   8 70 45 8,5 3,70
1470 2990 M 10 85 60 10,5 5,90
1470 2992 M 12 100 70 12,5 10,20
1470 2994 M 24 180 140 26,0 auf Anfrage

Gabel mit Außengewinde
Art.-Nr.  Gewinde L1 L2 LH LW D Preis je Stück

mm mm mm mm mm €
1470 3295 M   5 40 25 9,5 8 5,0 5,10
1470 3205 M   5 55 40 9,5 8 5,0 6,20
1470 3206 M   6 65 50 10,5 8 6,0 6,70
1470 3208 M   8 75 55 12,0 11 8,0 7,80
1470 3210 M 10 85 60 14,0 12 9,5 11,10
1470 3212 M 12 110 80 19,0 14 12,0 16,60
1470 3214 M 14 125 90 19,0 14 14,0 22,40
1470 3216 M 16 145 100 17,0 22 16,0 34,40
1470 3220 M 20 170 115 32,0 26 19,0 68,80
1470 3224 M 24 220 160 35,0 23 25,0 316,70

Augende mit Innengewinde
Art.-Nr.  Gewinde L1 L2 D1 Preis je Stück €

mm mm mm
1470 0500 M 5 47 25 6,3 8,00
1470 0600 M 6 47 25 6,3 8,10
1470 0800 M 8 80 50 8,5 8,40

Gabel mit Innengewinde

L1

KD

L1

L2

KB

L1

L2

D1

L1L2

L2

LW

LH
D

L2

L1

D

LW

Art.-Nr. Gewinde L1 L2 LW D Preis je Stück €
mm mm mm mm

1470 3400 M 5 47 35 8,5 5 7,80
1470 3405  M 5 47 32 6,0 5 7,80
1470 3406 M 6 43 28 6,0 6 7,90
1470 3408 M 8 74 54 8,5 8 9,00
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Beschläge

Stockschraube Werkstoff 1.4401,
1 x Holzgewinde, 1 x metrisch rechts

Art.-Nr.  Ge- Gängig- L Preis je Stück
winde keit mm €

1476 9608 M   6 rechts 80 1,70
1476 9810 M   8 rechts 100 2,40
1476 9012 M 10 rechts 120 3,40

Gewindestift mit Schlüsselfläche 
Werkstoff 1.4401, metrische Gewinde

Art.-Nr.  Gewinde  Gängig- LG L1 Preis je Stück
keit mm mm €

1476 8630 M 6 re./li. 30 65 2,70
1476 8830 M 8 re./li. 30 65 4,10
1476 8030 M10 re./li. 30 65 5,10

Augbolzen mit Holzgewinde, 
rechtsgängig, Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  L1 LG D1 Material- Preis je Stück
mm mm mm stärke / mm €

1499 1206 55 32 6,0 6 3,20
1499 1208 60 40 8,0 9 4,00
1499 1210 80 55 10,0 11 8,60

Sechskantschraube DIN 933
Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  Ge- Gängig- L Preis je Stück
winde keit mm €

1476 0005 M   5 rechts 30 0,50
1476 0006 M   6 rechts 30 0,80
1476 0008 M   8 rechts 40 1,50
1476 0010 M 10 rechts 40 1,60
1476 0012 M 12 rechts 50 auf Anfrage
1476 0016 M 16 rechts 60 auf Anfrage

Zylinderkopfschraube DIN 912
Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  Ge- Gängig- L Preis je Stück
winde keit mm €

1476 1005 M   5 rechts 25 0,50
1476 1006 M   6 rechts 30 0,80
1476 1008 M   8 rechts 40 1,50
1476 1010 M 10 rechts 40 1,90
1476 1012 M 12 rechts 50 2,30
1476 1016 M 16 rechts 60 auf Anfrage

Linsen-Senkkopfschraube DIN 964
Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  Ge- Gängig- L Preis jeStück
winde keit mm €

1476 2316 M 3  rechts 16 0,20
1476 2420 M 4 rechts 20 0,35
1476 2430 M 4 rechts 30 0,40
1476 2435 M 4 rechts 35 0,40
1476 2520 M 5 rechts 20 0,35
1476 2525 M 5 rechts 25 0,38
1476 2530 M 5 rechts 30 0,40
1476 2535 M 5 rechts 35 0,45
1476 2540 M 5 rechts 40 0,47
1476 2550 M 5 rechts 50 0,50
1476 2630 M 6 rechts 30 0,70
1476 2640 M 6 rechts 40 0,73
1476 2650 M 6 rechts 50 0,75
1476 2660 M 6 rechts 60 0,80

Senkkopfschraube DIN 963
Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  Ge- Gängig- L Preis je Stück
winde keit mm €

1476 3420 M 4 rechts 20 0,24
1476 3430 M 4 rechts 30 0,27
1476 3435 M 4 rechts 35 0,27
1476 3440 M 4 rechts 40 0,30
1476 3520 M 5 rechts 20 0,30
1476 3525 M 5 rechts 25 0,32
1476 3530 M 5 rechts 30 0,34
1476 3535 M 5 rechts 35 0,40
1476 3540 M 5 rechts 40 0,67
1476 3550 M 5 rechts 50 0,70
1476 3560 M 5 rechts 60 0,75
1476 3630 M 6 rechts 30 0,50
1476 3640 M 6 rechts 40 0,50
1476 3650 M 6 rechts 50 0,65
1476 3660 M 6 rechts 60 0,70
1476 3840 M 8 rechts 40 1,40
1476 3850 M 8 rechts 50 1,50

L

L

L

L

L

LG
LG

L

LG

L1

D1
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Sechskantmutter DIN 934, Werkstoff 1.4401
Art.-Nr.  Ge- Gängig- Preis je Stück

winde keit €

1475 1002 M   5 rechts 0,30
9475 1002 M   5 links 0,30
1475 1003 M   6 rechts 0,40
9475 1003 M   6 links 0,40
1475 1004 M   8 rechts 0,50
9475 1004 M   8 links 0,50
1475 1005 M 10 rechts 0,60
9475 1005 M 10 links 0,60
1475 1006 M 12 rechts 1,30
9475 1006 M 12 links 1,30
1475 1008 M 16 rechts 2,10
9475 1008 M 16 links 2,10
1475 1010 M 20 rechts 3,70
9475 1010 M 20 links 3,70
1475 1012 M 24 rechts Anfrage
9475 1012 M 24 links Anfrage

Hutmutter DIN 1587, Werkstoff 1.4401
Art.-Nr.  Gewinde Gängig- Preis je Stück

keit €

1475 1202 M   5 rechts 1,00
1475 1203 M   6 rechts 1,30
1475 1204 M   8 rechts 1,80
1475 1205 M 10 rechts 2,20
1475 1206 M 12 rechts 2,60
1475 1208 M 16 rechts 3,60
1475 1210 M 20 rechts 6,00
1475 1212 M 24 rechts 17,20

Art.-Nr.  für Preis je Stück
Gewinde €

1477 3005 M   5 0,10
1477 3006 M   6 0,20
1477 3008 M   8 0,25
1477 3010 M 10 0,30
1477 3012 M 12 0,40
1477 3016 M 16 0,50
1477 3020 M 20 0,60
1477 3024 M 24 0,70

Art.-Nr.  dB dA Stärke Preis je Stück
mm mm €

1477 1005 5,3 10,0 1,0 0,10
1477 1006 6,4 12,5 1,6 0,20
1477 1008 8,4 17,0 1,6 0,30
1477 1010 10,5 21,0 2,0 0,40
1477 1012 13,0 24,0 2,5 0,50
1477 1016 17,0 30,0 3,0 0,60

dB

dA

Unterlegscheiben DIN 125, Werkstoff 1.4401

Federring DIN 127 B, Werkstoff 1.4401

Sechskantmutter DIN 439, 
Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  Ge- Gängig- Preis je Stück
winde keit €

1475 1102 M   5 rechts 0,30
9475 1102 M   5 links 0,30
1475 1103 M   6 rechts 0,40
9475 1103 M   6 links 0,40
1475 1104 M   8 rechts 0,50
9475 1104 M   8 links 0,50
1475 1105 M 10 rechts 1,00
9475 1105 M 10 links 1,00
1475 1106 M 12 rechts 2,00
9475 1106 M 12 links 2,00
1475 1108 M 16 rechts 3,90
9475 1108 M 16 links 3,90
1475 1110 M 20 rechts 5,90
9475 1110 M 20 links 5,90
1475 1112 M 24 rechts 8,30
9475 1112 M 24 links 8,30

Sechskantmutter DIN 985 (selbstsichernd),
Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  Ge- Gängig- Preis je Stück
winde keit €

1475 1302 M   5 rechts 0,50
1475 1303 M   6 rechts 0,90
1475 1304 M   8 rechts 1,00
1475 1305 M 10 rechts 1,50
1475 1306 M 12 rechts 1,70
1475 1308 M 16 rechts 1,90
1475 1310 M 20 rechts 3,00
1475 1312 M 24 rechts 4,90

Flügelmutter DIN 315, Werkstoff 1.4401
Art.-Nr.  Gewinde Gängig- Preis je Stück

keit €

1475 1402 M   5 rechts 1,00
1475 1403 M   6 rechts 1,30
1475 1404 M   8 rechts 1,80
1475 1405 M 10 rechts 2,20

Art.-Nr.  Gewinde dA L Preis je Stück
mm mm €

1477 9154 M   4 15 14,0 7,20
1477 9205 M   5 20 18,5 7,60
1477 9245 M   5 24 22,0 7,90
1477 9206 M   6 20 18,5 7,80
1477 9246 M   6 24 22,0 8,70
1477 9248 M   8 24 22,0 9,50
1477 9240 M 10 24 22,0 10,00

Kugelmutter mit Sackloch-Innengewinde,
Werkstoff 1.4401

Art.-Nr.  dB Preis je Stück
mm €

1477 2005 5,3 0,10
1477 2006 6,4 0,20
1477 2008 8,4 0,30
1477 2010 10,5 0,35
1477 2012 13,0 0,40

Unterlegscheiben DIN 9021, Werkstoff 1.4401

dB L

dA
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Edelstahl
Komponenten

DoSructa

Zubehör

ø ø Preis
Artikel- a b1 b2 c d1 d2 k1 k2 sw je Stück

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm €

1479 1204 M4 30,2 26 15 6 10,4 2,2 2 3 3,90
1479 1205 M5 33,7 30 20 7 10,4 1,7 2 3 4,30
1479 1206 M6 34,2 30 20 8 12,4 2,2 2 4 4,60
1479 1208 M8 40,2 37 25 10 12,4 1,2 2 5 5,30

Bruchkraft: 90% der Seil-Mindestbruchkraft

Gewinde rechtsgängig

Der Senkkopf 90° mit Innengewinde
wird mit einem Gewinde-Terminal
kombiniert (siehe Seite 368) und
kann mittels Innensechskant-Schlüs-
sel gespannt werden.

Senkkopf 90° mit Innengewinde

M4 M5 M6 M8
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passend ø ø Preis
Artikel- für Gewinde d1 d2 l1 je Stück

Nr. a mm mm mm €

für flache Pfostenprofile
1479 1304 M4 13 7,3 3 3,85
1479 1305 M5 13 7,3 3 7,65
1479 1306 M6 18 8,5 3 7,90
1479 1308 M8 18 10,5 3 14,20
für runde Pfostenprofile
1479 1404 M4 13 7,3 3 2,30
1479 1405 M5 13 7,3 3 2,30
1479 1406 M6 18 8,5 3 3,40
1479 1408 M8 18 10,5 3 17,00

passend ø ø Preis
Artikel- für Gewinde d1 d2 l1 je Stück

Nr. a mm mm mm €

für flache Pfostenprofile
1479 1504 M4 13 7,3 3 8,55
1479 1505 M5 13 7,3 3 8,55
1479 1506 M6 18 10,5 3 8,70
1479 1508 M8 18 10,5 3 8,70
für runde Pfostenprofile
1479 1604 M4 13 7,3 3 12,20
1479 1605 M5 13 7,3 3 12,20
1479 1606 M6 18 10,5 3 12,40
1479 1608 M8 18 10,5 3 12,40

Linsenkopf mit Innengewinde siehe Seite 339.

Senkkopf mit Innengewinde siehe Seite 342.

Steigungs- Ø d1 Ø d1
winkel α 10mm lx 13mm lx

25,0° 5,3 6,0
27,5° 5,6 6,4
30,0° 5,9 6,8
32,5° 6,2 7,1
35,0° 6,5 7,8
37,5° 6,8 8,0
40,0° 7,2 8,5
42,5° 7,6 9,0
45,0° 8,0 9,5

Zur Bestimmung der Kon-
fektionslänge muss pro
Formanschluss die Länge lx
berücksichtigt werden.
Wenn Sie anstelle eines
Senkkopfes ein Außenge-

winde verwenden möchten, so addieren
Sie für die richtige Konfektionslänge
den herausragenden Gewindeteil.

!

Hinweis:
Bitte nennen Sie uns bei der Bestellung von
Formanschlüssen folgende Angaben:
• den Steigungswinkel
• bei runden Pfosten den Rohr-ø

Formanschluss für Linsenkopf mit Innengewinde

Formanschluss für Senkkopf 90° mit Innengewinde
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Seil-Endkegel mit Innengewinde, drehbar verpresst

Bruchkraft: 90% der Seil-Mindestbruchkraft

Gewindestift M8/M12

Gewindestift mit Stützscheibe

Für die Konfektio-
nierung des Seilke-
gels mit Scheibe ver-
presst Artikel-Nr.:
1479 2503 bis 
1479 2505 in Verbin-
dung mit  Tablaren
benötigen wir folgen-
de Angaben:
Gesamtlänge: b1
Kettenmaße:
b2 / b3 / b4 ... etc.
Tablardicke:
k1 / k2 ... etc.
Seil-ø: ø d
Endverbindung: A
Endverbindung: B

Bruchkraft: 90% der Seil-Mindestbruchkraft

a2

a1 a2

a1

c1 c2

c1c2

ø d

Seilkegel mit Scheibe, drehbar verpresst

Preis
Artikel- ø a b c ø d je Stück

Nr. mm mm mm mm mm €

1479 2203 3,0 M12 90 35 30 26,40
1479 2204 4,0 M12 90 35 30 26,40
1479 2205 5,0 M12 125 35 42 33,10

Preis
Artikel- ø b1 b2 max. ø d k je Stück

Nr. mm mm mm mm mm €

1479 2503 3,0 90 15 30 6 35,60
1479 2504 4,0 90 15 30 6 37,10
1479 2505 5,0 125 22 42 8 48,70

Preis
Artikel- a1 a2 c1 c2 je Stück

Nr. mm mm €

1479 2301 M12 M8 24 30 4,00

Preis
Artikel- a1 a2 c1 c2 ø d k je Stück

Nr. mm mm mm mm €

1479 2401 M12 M8 18 36 50 6 8,30

Edelstahl
Komponenten

Trägerelemente
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DoSructa
Edelstahl
Komponenten

Trägerelemente
für die Selbstmontage

Bruchkraft: 90% der Seil-Mindestbruchkraft

* mit zwei Senkloch-
bohrungen

Abdeckscheibe für Seil-Klemmkegel

Flanschring, 2teilig

Seil-Klemmkegel, verschraubt

Seilkegel mit Scheibe, verschraubt

max. ø ø ø ø Preis
Artikel- ø Axialkraft b1 b2 d1 d2 d3 d4 k je Stück

Nr. mm a kN mm mm mm mm mm mm mm €

1479 1702* 2,0 M 3 1,0 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 10,10
1479 1703* 3,0 M 3 1,3 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 10,10
1479 1704* 4,0 M 3 1,6 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 10,10
1479 1705* 5,0 M 4 2,0 11 9,5 35 20 27,5 3,2 1,5 11,20
1479 1706* 6,0 M 4 2,2 11 9,5 35 20 27,5 3,2 1,5 11,20
1479 1708* 8,0 M 4 2,2 11 9,5 35 20 27,5 3,2 1,5 11,20
1479 1802 2,0 M 3 1,0 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 9,00
1479 1803 3,0 M 3 1,3 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 9,00
1479 1804 4,0 M 3 1,6 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 9,00
1479 1805 5,0 M 4 2,0 11 9,5 35 20 27,5 3,2 1,5 10,20
1479 1806 6,0 M 4 2,2 11 9,5 35 20 27,5 3,2 1,5 10,20
1479 1808 8,0 M 4 2,2 11 9,5 35 20 27,5 3,2 1,5 10,20

ø ø Preis
Artikel- ø d1 d2 k je Stück

Nr. mm mm mm mm €

1479 1903 3,0 30 3,5 4 3,10
1479 1904 4,0 30 4,5 4 3,10

max. Preis
Artikel- ø Axialkraft b ø d je Stück

Nr. mm kN mm mm €

1479 2003 3,0 1,3 90 30 28,50
1479 2004 4,0 1,6 90 30 28,50

ø ø Preis
Artikel- ø b1 b2 b3 max. b4 d1 d2 k sw je Stück

Nr. mm mm mm mm mm mm mm m mm €

1479 2103 3,0 114 (+b3) 90 15 18 30 14,8 6 13 44,70
1479 2104 4,0 114 (+b3) 90 15 18 30 14,8 6 13 46,10
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Edelstahl

DoSructa

Trägerelemente

Bruchkraft: 90% der Seil-Mindestbruchkraft

Seilsystem für Vertikalabhängungen,
für den Innenbereich, z.B. für die
Befestigung von Regalböden an Seil-
systemen.

Parallel-Seilhalter Parallel-Seilhalter

Parallel-Seilhalter Zwischengewinde

Beim Entfetten der
Klemmteile und des
Drahtseiles wird die
übertragbare Axial-

kraft (kN) erhöht!

max. Preis
Artikel- ø Axialkraft b1 b2 b3 b4 e f k1 k2 je Stück

Nr. mm a kN mm mm mm mm mm mm mm mm €

1479 9002 2,0 M5 1,0 25 15 22 15 16,5 5,5 10 4 11,10
1479 1003 3,0 M5 1,3 25 15 22 15 16,5 5,5 10 4 11,10
1479 1004 4,0 M5 1,6 25 15 22 15 16,5 5,5 10 4 11,10
1479 1005 5,0 M5 2,0 25 20 22 15 16,5 5,5 10 5 13,30
1479 1006 6,0 M5 2,2 25 20 22 15 16,5 5,5 10 5 13,50

ø ø Preis
Artikel- ø b1 b2 b3 min. c d1 d2 je Stück

Nr. mm a mm mm mm mm mm mm €

1479 1123 3,0 M8 60 15 60 30 6 14,6 17,30
1479 1124 4,0 M10 70 20 50 30 7 19,0 18,60
1479 1125 5,0 M10 90 25 50 40 8 19,0 19,70
1479 1126 6,0 M12 110 30 80 50 10 21,3 25,50
1479 1128 8,0 M16 120 35 90 50 13 27,0 30,80

Zwischengewinde, verpresst

Parallel-Seilhalter
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DoSructa
Edelstahl
Komponenten

Verankerungssysteme

Bitte beachten Sie die
Montagehinweise für die

Verankerung auf
Außenwänden auf S. 389

Radialscheibe mit Innengewinden

ø ø Preis
Artikel- b1 b2 b3 d1 d2 e k je Stück

Nr. a mm mm mm mm mm mm mm €

1479 2600 M8 100 80 63 12 10 14 5 16,10

ø ø ø Preis
Artikel- b1 b2 b3 d2 d3 d4 e f k je Stück

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm €

1479 2601 100 80 63 10 8,1 18 14 23 5 24,60

ø ø Preis
Artikel- b c d1 d2 k je Stück

Nr. a mm mm mm mm m €

1479 2602 8 x M6 3,5 12,5 40 8,2 10 21,40

ø ø ø Preis
Artikel- ø b1 max. b1 min. b2 d1 d2 d3 k je Stück

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm €

1479 2603 5,0 106 84 38 10 8,1 18 9 16,30

Preis
Artikel- ø ø je Stück

Nr. a b1 b2 b3 d1 d2 €

1479 2604 M8 75 variabel variabel 100 40 35,60
1479 2605 M8 100 100 40 36,50
1479 2607 M8 150 100 40 39,70
1479 2609 M8 200 100 40 43,80

Radialscheibe mit Innengewinden

Radial-Gabelhalter mit Augenschraube

Radial-Gabelhalter mit Innengewinde

Distanzhalter zu Seilführungen

Seilumlenkung, geschlitzt

Bei der Bestellung
die Maße

b2 und b3 angeben!
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Webnet

DoSructa

Seilnetze aus Edelstahl
Seilkonstruktion 6 x 7 + SE

Biegsame, transparente Netz-
strukturen aus Edelstahlseilen sind
multifunktional und langlebig: An
Geländern oder in Treppenaufgängen
montiert, geben sie Halt und
Führung; an Fassaden können sie als
Kletterhilfe für Pflanzen dienen, in
großen Räumen als Trennelemente
filigrane Akzente setzen.

Webnet wurde nach Normvorgaben
geprüft und zahlreichen Testmessun-
gen unterzogen. Als permanente
Schutz- und Auffangvorrichtungen
für Brücken oder Aussichtsplattfor-
men ist es – anders als die traditio-
nellen geknüpften Kunststoff-Faser-
seilnetze – absolut UV- und witte-
rungsbeständig.

Webnet hat die hautähnlichen Eigen-
schaften eines Membrans. Es lässt
sich als Fläche einsetzen, aber auch
als räumlicher Körper in eine dreidi-
mensionale Form spannen, als Trich-
ter, Zylinder oder Kugel.

Das Gewebe von besonderer Spann-
kraft und Flexibilität – ein Netz, des-
sen Seile weder verknüpft noch
gekreuzt sind: Das Webnet ist eine
Konstruktion aus rostfreien Stahlsei-
len, die zu zweit parallel in versetzten
Hülsen liegen und sich gegenseitig
verkrümmen. 

Die Netzkonstruktion lässt sich so
nach dem Ziehharmonikaprinzip be-
liebig auseinander ziehen und entwi-
ckelt dabei eine Federkraft, die sich je
nach Maschenweite und Seildicke
verändert. 

Webnet ist ein lebendiges, hoch-
qualitatives Produkt: Maschenweite
(variabel, von sehr eng bis sehr weit)
und Seildurchmesser 1,5 mm (ande-
re Durchmesser auf Anfrage) bestim-
men Funktion und Ästhetik.
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Wählen Sie die Randausführungen
entsprechend Ihrer Montagegegeben
heiten.

Achten Sie besonders auf:

• Bauweise der Primärstruktur
(z.B. Tragseile, Rohrrahmen, etc.)

• Dimension des Webnet
• Größe der Vorspannkräfte

am Webnet

Diese Randausführungen haben sich be-
währt:

V1 + V3: In der Länge verstellbar
bzw. kürzbar, bei asymmetrischen
Trägerkonstruktionen.

V10 + V18: Für rechtwinklige oder
quadratische Netzmaße.

V3 + V18 können durch eingearbeitete
Leerhülsen mit einem 1,5 mm Seil
verspannt werden.

V1 + V10 können individuell verspannt
werden.

Weitere Randausführungsvarianten sind
möglich, bitte anfragen.

V1 V3

V10 V18

Randausführungen
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Das Webnet ist als dekorative und ro-
buste Sicherheitseinrichtung insbeson-
dere geeignet für den Einsatz z.B. beim

• Personenschutz
• gegen Steinschlag auf

Wanderwegen
• als Sicherheitsnetz auf

Straßenbrücken
• Schutz auf Aussichtsterrassen

und Plattformen
• Als Schutz vor Flaschenwurf
• Als Netz für Tierkäfige

Wir benötigen für eine korrekte Ferti-
gung des Netzes von Ihnen die folgen-
den Angaben:

Netzmaß: Gesamthöhe H2 (mm) x 
Gesamtlänge L (mm)
(siehe Abb. unten)

Maschenweite: X (40 - 180 mm, siehe 
Tabelle S. 387). Die Maße  B und H1
ergeben sich entsprechend, siehe Tab. 
S. 387.

Randausführungsvariante: Mögliche
Ausführungen sehen Sie auf Seite 385.

H1

X

H2

L

B

• Seildurchmesser 1,5 mm 
• Rostfreien Stahldrahtseile der

Konstruktion 6 x 7 + SE
• Verpresst mit geschlossenen

Hülsen Werkstoff Kupfer verzinnt
(E-CU sn)

• Die Knotenfestigkeit in
Längsrichtung beträgt 
0,1 kN (ca. 10 kg)

• Die Knotenfestigkeit
in Querrichtung be-
trägt 2,0 kN (ca. 200 kg)

So bestellen Sie Webnet Maschenweite

Technische Daten Webnet

Netzmaß

Webnet

Seilnetze aus Edelstahl
Seilkonstruktion 6 x 7 + SE
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Maschen- Standard- Standard- Gewicht Seil- Anzahl Licht-
Artikel- weite höhe breite kg / m2 länge Hülsen/ durchlässig- Preise je m2 €

Nr. x / mm H1 / mm B / mm in m / m2 m2 keit %
2450 004. 40 74,0 42,7 1,196 60 760 96,0 151,40
2450 006. 60 107,1 61,8 0,668 40 360 98,1 118,20
2450 008. 80 141,0 81,4 0,435 30 195 99,0 89,20
2450 010. 100 175,1 101,1 0,334 25 130 99,3 85,30
2450 012. 120 209,5 120,9 0,268 21 95 99,5 69,10
2450 014. 140 243,9 140,8 0,222 18 73 99,6 67,50
2450 016. 160 278,3 160,7 0,190 16 57 99,7 52,90
2450 018. 180 312,8 180,6 0,162 14 45 99,8 51,90

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Randausführung an: V1 = 1, V3 = 2, V10 = 3, V18 = 4
Beispiel: Webnet Maschenweite 60 mm, Höhe 2 m x Länge 5 m, Randausführung V3 = 2450 0062, 2 x 5 m

Webnet, Edelstahlseil 1,5 mm
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Rankseilsystem,
Fassadenbegrünung

DoSructa

Die zunehmende Bebauung führte
zu einer starken Verdrängung der Natur
aus den Städten. Praktische Bewohnbar-
keit hatte schon in der Planungsphase
den Vorrang vor ästhetischen Argumen-
ten. Heute wird Maßnahmen zur Ver-
besserung des Wohnklimas als biologi-
sche und soziale Komponente eine er -
höhte Bedeutung zugemessen.

Entsprechend der Wuchsart benötigen
manche Pflanzen Kletterhilfen, andere
be vorzugen Spaliere – entscheidende
Kri terien für die Wahl des Rankgerüstes.

Aufgrund der Sortenvielfalt bleiben
Rosen, Clematis und Lonicera in der
Auflistung unberücksichtigt. 

Was kann eine Fassadenbegrünung leis-
ten?

Berankte Fassadenflächen sind den
Temperatureinflüssen weniger aus-
gesetzt als ungeschützte Flächen. Sie
bieten Schutz vor Sonne und Schlag-
regen. Auf diese Weise kann der Ver -
witterung der Fassadenflächen vorge -
beugt werden. Berankte Fassaden leis-
ten einen Beitrag zur Verbesserung der
Schallschutz-Isolierung.

Bei zunehmenden Emissionen in die
Luft gewinnt der Faktor „Grünpflanze als
Luftfilter“ an Bedeutung.

Auch die soziale Komponente ist nicht
zuunterschätzen. Berankte, grüne Oasen
laden eher zum Verweilen und Kom-
munizieren ein als graue Hinterhöfe.

Mit Pflanzen berankte Fassaden fallen
„Graffiti“ deutlich weniger zum Opfer
als nackter Putz, und sei er auch noch so
weiß gestrichen.

Legende:

SK Spreizklimmer LMS Lattenspalier, m sonnig

SCH Schlingpflanze Metallgitter, w halbschattig

WK Wurzelkletterer Stangen l schattig

RP Rankenpflanze LMS R Lattenspalier,

RAH Rankenpflanze Metallgitter, 

mit Haftscheiben Stangen,

Spanndraht, 

dünnes
Gitterwerk

LMS R A Lattenspalier, 

Metallgitter,

Stangen,

Spanndraht,

dünnes
Gitterwerk,

anbinden

sh selbsthaftend

Pflanzenart Höhe Kletter- Kletter- Immer- Wuchs- Blüten- Bodenan- Positio-
in m art        hilfe grün geschw. farbe      sprüche nierung          

Actinidia arguta 4-6 SK LMS – gering weiß mittel m w l
Scharfzähnige Strahlengriffel
Actinidia chinensis 8 SK LMS – gering weiß mittel m w l
Chinesischer Strahlengriffel
Actinidia kolomikta 3-4 SK LMS – gering weiß mittel w l
Flamingo-Strahlengriffel
Akebia quinata 5-6 SCH LMS R – – purpur mittel m w l
Fingerblättrige Akebie
Aristolochia macrophylla 6-9 SCH LMS R A – mittel gelbgrün mittel m w l
Osterluzeigewächs
Campsis radicans 7-9 WK sh – – gelb orange hoch m
Trompetenwinde
Campsis „Mme Galen“ 7-9 WK sh – – orange rot hoch m w
Große Klettertrompete
Celastrus orbiculatus 8-12 SCH LMS R – mittel grünlich gering m w
Rundblättriger Baumwürger
Euonymus fortunei 3-5 WK sh ja – grünlich gering m w l
Kletter-Spindelstrauch oder
Kriech-Spindelstrauch 
Euonymus fortunei var vegata 2-3 WK sh ja – grünlich gering m w l
Pfaffenhütchen
Hedera colchica 8 WK sh ja – weiß mittel m w l
Georgischer Efeu
Hedera hibernica 20-30 WK sh ja – grünlich mittel m w l
Irländischer grossblättriger Efeu
Hedera helix „Goldheart“ 4-5 WK sh ja – grünlich mittel m w l
Goldefeu
Humulus lupulus 7-8 SCH LMS R – mittel grün mittel m w
Echter Hopfen
Hydrangea petriolaris 5-7 WK sh – – weiß mittel m w l
Kletterhortensie
Jasminum nudiflorum 5 SK LMS A – gering gelb mittel m
Winterjasmin
Menispermum canadense 5 SCH LMS R – – gelb grün mittel m w
Kanada Mondsame
Parthenocissus quinquefolia 15 RP LMS sh – mittel grünlich mittel m w
Wilder Wein
Parthenocissus tricuspidata 
„Veitchii“ 14 RAH sh – mittel gelb grün mittel m w l
3-fingriger wilder Wein
Parthenocissus quinquefolia 
var. Engelmannii 15 RAH sh – mittel gelb grün mittel m w l
Engelmann’s Wein
Periploca graeca 10 SCH LMS R – – violett mittel m w
Griechische Baumschlinge
Polygonum aubertii 10 SCH LMS R – – weiß gering m w l
Schlingknöterich
Rubus Fruchtsorten 4-5 RP sh z. Teil gering rosa mittel m w l
Beerensorten (Himbeeren, 
Brombeeren, etc.)
Schisandra chinensis 8 SCH LMS R – – gelb rot mittel m w
Chinesisches Spaltkölbchen
Schizophragma hydrangeoides 6-8 WK sh – – weiß mittel m w l
Spalthortensie
Vitis coignetiae 6-8 RP LMS – mittel gelb grün mittel m w l
Scharlach-Rebe
Vitis vinifera 6-8 RP LMS – gering gelb grün mittel m w
Weinrebe
Wisteria floribunda 8-9 SCH LMS – – violett mittel m
Japanischer Blauregen
Wisteria sinensis 20 SCH LMS – – blau mittel m w
Chinesischer Blauregen

Welche Pflanzen eignen sich für die
Berankung?

Es gibt ein riesiges Sortiment an Kletter-
gehölzen. Bei der Wahl der richtigen Art
sind neben der Blütenfarbe die ganz ent-
scheidenden Kriterien: Wuchshöhe, Bo-
denansprüche, Positionierung.

lat./deutsch
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Die Kletterhilfen

Da Kletterpflanzen zunächst kein selbst-
tragendes Stamm- oder Astgerüst aus-
bilden, benötigen sie einen Stamm-
ersatz. Hierzu dienen der Pflanze
Rankgerüste in Form von Holzspalieren
mit relativ dick dimensionierten Längs-
oder Querstreben oder Edelstahlseile,
die als besonders formschöne Kletter-
hilfe an der Fassade kaum in Erschei-
nung treten. Dennoch können sie, netz-
oder maschenartig angeordnet, als flä-
chig wirkende Gestaltungselemente ein-
gesetzt werden. Derart lassen sich mit
bevorzugt linearen Strukturen architek-
tonische Blickpunkte setzen. Rankpflan-
zen können auch helfen, Gesimse oder
Fassadenvorsprünge zu bedecken. Im
Standard bieten die Triangel-Konsolen
einen Wandabstand von 120 mm. 
Dieser Abstand ist für den größten Teil
der Rankpflanzen ein angemessener 

Wandabstand. Auf Wunsch bieten wir
Ihnen auch andere Maße an.

Bei der Montage der Konsolen ist auf
eine geeignete Befestigung zu achten,
weil die auf die Anschlagpunkte wirken-
den Kräfte sehr hoch werden können.
Entscheidend für die Wahl des geeigne-
ten Befestigungsmaterials ist die
Beschaffenheit der Wand- und Fassa-
denaufbauten.
Geeignete Dübelsysteme bietet die
Befestigungstechnik für die Montage
auf Beton, Hohlblockstein oder Poren-
beton. Spezielle Verbundmörtelsysteme
wie z. B. UPAT UPM 1 erzielen hervor-
ragende Ergebnisse. Bei der Montage
auf Dämmfassaden ist die Länge der
Gewindestange so zu bemessen, dass
eine Verbindung mit dem tragenden
Mauerwerk gewährleistet ist.

Wertvolle Hinweise erhalten Sie auch
in den „Richtlinien für die Planung,
Ausführung und Pflege von
Fassadenbegrünungen mit
Kletterpflanzen“ der FLL
Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V., 
53840 Troisdorf.

 Rankpflanzen können eine Lebens-
dauer von 30 bis zu 100 Jahren haben,
deshalb ist bei der Werkstoffauswahl die
Korrosionsbeständigkeit von hoher Be-
deutung.

DoStructa GreenLine wird aus Edel-
stahl-Komponenten gefertigt. Die Nop-
pen des Rankseiles bestehen aus witte-
rungsbeständigem Kunststoff.

Achten Sie bei
der Montage 

an Hauswänden 
auf die Abdichtung –

vermeiden Sie
Kältebrücken.
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Rankseilsystem

DoSructa

Dieser Systembaustein stellt sicher,
dass ihr Rankseil mit der Pflanze
wachsen kann.

Bei der Montage stellen Sie
die Vorspannung derart
ein, dass der in den
Ampelfarben grün/gelb/
rot gehaltene Span-
nungs indikator grün
sichtbar ist. Mit zuneh-
mender Zugspannung
durch fortgeschrittenen
Bewuchs wandert der
Indikator aus der Hülse
heraus.
Die gelbe Farbmarkierung
wird sichtbar. Nun sollten Sie
durch eine einfache Verstellung über
die Gewindegabel die Spannung im
System mindern. Nach diesem Vorgang
steht der Indikator wiederum auf grün.
Dieser Vorgang kann bei Bedarf mehr-
fach wiederholt werden.

Wenn die Vorspannung im System
nicht gemindert wurde, wandert der
Indikator weiter in den roten Bereich.
Sollte der Nutzer auch dann das
System noch nicht entspannen, bricht
an der Triangelaufnahme ein Abscher -
stift als Sollbruchstelle. Damit ist
sichergestellt, dass nicht die obere
Aufhängung aus der Fassade gerissen
wird, wenn der Pflanzenwuchs zu einer
übermäßigen Spannung im System
führt.

GreenLine Tensiometer mit 
Wartungsanzeige im Ampel-Look

GreenLine Tensiometer

Diese Dolezych-
Entwicklung ist patent-

rechtlich geschützt.

Zugkraft-Indikator mit oberem Mon-
tageauge zum Anschluss an das Rank-
seil über ein Gabelterminal. Untere
Gewindegabel zum Anschluss an die
Ringmutter der Triangel-Kombination.
Über die Gewindegabel wird die ge-
wünschte Vorspannung eingestellt.

Artikel-Nr. Preis / €
4410 0001 58,60
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sorgt für eine bessere Lastverteilung und mindert die Flächenpressung – beson-
ders empfehlenswert bei Dämmfassaden.

Artikel-Nr. Preis / €
4490 0001 12,20

Wandabstand 120 mm, als Führung und Abstandhalter für lange Horizontal- oder
Vertikalseile. Seillängen über 3 m sollten durch eine Führungsöse unterstützt
werden. ø Stützplatte 60 mm, Gewinde M8
Artikel-Nr. Preis / €
4490 0812 10,20

4 mm Durchmesser, Werkstoff 1.4401,
Konstruktion 7x7 Drähte, 1570 N/mm
Festigkeit. Das erste Seil auf dem
Markt mit Kletterhilfsnoppen. Aus
witte rungs beständigem Kunststoff.
Abgerundete Noppenform, um Verlet-
zun gen der Pflanze zu vermeiden. 
3 Noppen auf 1 m Seillänge. Noppen-
farbe grau.

Artikel-Nr. Preis je m 
0170 0401 6,80

Für Rankpflanzen mit Spanner und bei-
derseits Gabel, passend für Triangel-
Kombination.

Artikel-Nr. Preis Preis
1 Meter Mehrmeter

€ €

2423 0499 28,70 3,40

Stützteller mit Durchlauföse

Triangel-Kombination

Edelstahl-Spannseil-
Kombination

Unterlegplatte für Triangel-Kombination

Edelstahlseil mit Kletter-
hilfsnoppenmit 120 mm Wandabstand, Gewinde-

stange M 10 x 200 mm Standardlänge
für die Montage im Mauerwerk, mit
end seitiger Ringmutter M 10.

Artikel-Nr. Preis / €
4490 1210 27,10
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Komponenten

DoStructa

für Geländer
und Handlauf
Edelstahl, K 240 mattt

* Maßangaben für Edelstahlrohr:
Innendurchmesser/Materialstärke

Handlaufträger mit
Anschraubplatte, Ø 64 mm,
Stift 12 mm

Abdeckrosette für Handlauf-
träger, 12,5 mm hoch,
Ø 70 mm, Bohrung 12,2 mm 

Handlaufstütze, Auflageplatte
gerundet, Stockschraube M8x70
mm, Wandabst. 70 mm, Rosette
60 mm 

Handlaufträger, schwenkbar, 
Ø 64 mm, Stift 14 mm

Abdeckrosette für Handlauf-
träger, 12,5 mm hoch, 
Ø 70 mm, Bohrung 14,2 mm

Handlaufträger mit Gewinde
M8, Löcher 6 mm gesenkt

Rohrträger, starr,
mit Anschraubplatte

Handlaufträger für Flach-
material und Holzhandlauf

Anschraubplatte für
Gewinde M8

Rohrträger mit Anschraub-
platte und Gelenkstück

Artikel-Nr. Preis / Stück
€

5460 2600 6,10

Artikel-Nr. Preis / Stück
€

5460 0310 20,30

Artikel-Nr. Preis / Stück
€

5460 0450 19,10

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0530 42,4 / 2* 5,90

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0560 42,4 / 2* 43,30

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0550 42,4 / 2* 34,80

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0580 42,4 / 2* 46,90

Artikel-Nr. Preis / Stück
€

5460 0280 13,90

Artikel-Nr. Preis / Stück
€

5460 2610 6,10

Artikel-Nr. Preis / Stück
€

5460 0300 29,10
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* Maßangaben für Edelstahlrohr:
Innendurchmesser/MaterialstärkeEndkappe, ohne

Rändelung, gewölbt

Anschweißkappe
(Schweißdeckel), roh

Endkappe, gerändelt, flach

Endkappe, gerändelt, flach,
mit Gewinde M8

Endkappe, gerändelt,
gewölbt, Gewinde M8

Endkappe, gerändelt,
gewölbt, mit Gewinde M8

Endkappe, gerändelt,
gewölbt Endkappe, gerändelt, gewölbt

Endkappe, hohl, gerändelt,
gewölbt

Anschraubplatte, für Stifte und
Rohr 42,4, Größe63/25/4 mm

Metallkleber Loctite, 
10 ml Flasche (o. Abb.)

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0120 42,4 / 2* 9,60

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0220 42,4 / 2* 9,20
5460 0222 42,4 / 2,6 9,20
5460 0130 33,7 / 2,6 9,80

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0030 42,4 / 2 7,70
5460 0031 42,4 / 2,6 7,70
5460 0040 33,7 / 2,6 7,60
5460 0041 33,7 / 2,0 7,60

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0065 42,4 / 2 11,10
5460 0066 33,7 / 2,6 11,10

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0060 42,4 / 2 10,10
5460 0070 33,7 / 2,6 8,60

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0170 42,4 / 2 1,20
5460 0172 42,4 / 3 1,30
5460 0180 33,7 / 2 1,10

Artikel-Nr. Preis / Stück
€

5460 0540 4,50

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0226 42,4 / 2 9,40
5460 0227 33,7 / 2,6 9,20

Artikel-Nr. Preis / Stück
€

5460 1990 21,70

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm €

5460 0200 25 / 2 9,40

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0010 42,4  / 2 7,10
5460 0020 33,7 / 2,6 7,10

5460 0021 33,7 / 2,6* 7,10
* (o. Rändelung)
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Komponenten

DoStructa

für Geländer und Handlauf
Edelstahl, K 240 + 320

Edelstahlrohre, K 240/320

Bei Bestellung bitte gewünschte
Körnung (240 oder 320) angeben.

Standardlänge 6 m.

Bei Bestellung
bitte gewünschte Körnung

(K 240 oder K 320) angeben.

* Maßangaben für Edelstahlrohr:
Innendurchmesser/Materialstärke

Distanzstück, Ø 42,4 mm, 
70 mm

Distanzstück, Ø 33,7 mm, 
40 mm

Rohrverbinder, mit Schlitz

Distanzstück, Ø 33,7 mm, 
40 mm

Rohrverbinder, Anschluss
für Rohr Ø 42,4

Rohrverbinder, mit
Schrauben
Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück

mm * €
5460 0600 42,4 / 2 19,10

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0390 42,4 / 2 7,10

5460 0590 33,7 / 2,6 9,20

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0620 42,4 / 2 37,60

Artikel-Nr. für Verbindung Preis / Stück
Rohr mm * €

5460 9020 42,4 / 2 16,30Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0690 42,4 / 2 9,30
5460 0700 33,7 / 2,6 9,20

Artikel-Nr. für Verbindung Preis / Stück
Rohr mm €

5460 0680 42,4  +  33,7 16,30

Artikel-Nr. Rohr Preis / Meter
mm * €

5499 9424 42,4 / 2 21,10
5499 9337 33,7 / 2,6 21,00
5499 9250 25 / 2 14,80
5499 9200 20 / 2 14,00
5499 9160 16 / 2 13,50
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Steckwinkel 90°,
K 240 oder K 320

T-Abzweiger,
K 240 oder K 320

Wand-Bodensockel, 
K 240 oder K 320, 3 Bohrlöcher

Steckbogen 90°,
K 240 oder K 320

Steckbogen 45°, 
K 240 oder K 320

Steckbogen mit Abgang, 
K 240 oder K 320

Rohrbogen, 
für Rohr 42,4/2 mm

Anschweißbogen 90°, 
unpoliert

* Maßangaben für Edelstahlrohr:
Innendurchmesser/Materialstärke

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 1510 42,4  / 2 49,10

Artikel-Nr. Biegung° Preis / Stück
€

5460 1920              90 26,50
5460 1900 180 28,80

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 2580 42,4  / 2 40,40

Artikel-Nr. Material für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 2540 V4A 42,4  / 2 39,30

5460 2550 V2A 33,7 / 2 37,80

Artikel-Nr. Material für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 2520 V4A 42,4 / 2 38,40
5460 2560 V2A 33,7 / 2 37,60

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 2460 42,4 / 2 49,10

Artikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stück
messer mm mm * €

5460 2590 80 42,4 / 2 23,50

Artikel-Nr. Rohrmaße Radius Preis / Stück
mm * mm mittig €

5460 1970 42,4 / 2 45 8,50
5460 1971 33,7 / 2 35 8,50
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* Maßangaben für Edelstahlrohr:
Innendurchmesser/Materialstärke

WangenbefestigungsplatteRohrhalter, für Rohre 42,4 mm

Wandbefestigung Stopfen – gewölbt

Anschraubplatte, roh
Wangenbefestigungsplatte,
für Distanzhülsen, Ansatz
gesenkt

Wandbefestigungsgarnitur
für Rohrmontage 42,4 und
33,7 mm

Flachabdeckrosette, 
14 mm hoch

Wand- und Bodenanker,
Platte

Abdeckrosette, für Bodenanker
und Anschraubplatte, 22,5 mm
hochArtikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stück

messer mm mm * €
5460 0730 100 42,4 / 2 35,20
5460 0740 80 33,7 / 2,6 34,60

Artikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stück
messer mm mm * €

5460 2620 105 42,4 / 2 9,30
5460 2630 85 33,7 / 2,6 9,10

Artikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stück
messer mm mm * €

5460 2631 85 42,4 / 2 8,70

Artikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stück
messer mm mm * €

5460 0920 100 42,4 / 2 8,50

für Rohre 42,4/2 mm, 180/90 mm Platte,
Ausladung / Mitte Loch 35 mm

Artikel Nr. Preis / Stück 
€

5460 0720 108,10

Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stück
mm * €

5460 0250 42,4 / 2 43,00

Durchmesser 100 mm, ohne Distanzhülsen

Artikel Nr. Preis / Stück 
€

5460 0840 22,10

Edelstahl V4A, Platte 100 / 6 mm mit 4
Bohrungen - 2 Bohrungen rückseitig
gesenkt, 9 mm, komplett mit 2 Distanz-
hülsen 50 / 26,9 mm und 2 Senkinbus-
schrauben M 8 / 70 mm (durch Zen-
trierlochung an der Platte sowie Zen-
trierstifte am Röhrchen - kein Verrut-
schen bei der Rohrmontage).

Artikel Nr. Preis €
5460 0841 43,50

Maße: L 130 mm B 60 mm T 95 mm, Wand-

abstand 40 mm, Mitte Loch, z. Heftschweißen

Artikel Nr. Preis / Stück 
€

5460 0710 39,90

Artikel-Nr. Länge für Rohr Preis je Paar
mm mm €

5460 0860 25 42,4 u. 33,7 9,10
5460 0870 70 42,4 u. 33,7 12,30

Artikel-Nr. Maße Preis / Stück
€

5460 0850 85x85 mm 21,80

Komponenten

für Geländer und Handlauf
Edelstahl, K 240 matt

Distanzhülsen, Ø 20 mm
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DoStructa

Komponenten

und Beschläge
Edelstahl, K 240 matt

*(ohne Stellschraube)

Massivkugel, mit Durch-
gangsbohrung für Rund-
material 12 u. 14 mm

Massivkugeln, dreh-blank
matt, mit Sackgewinde

Hohlkugeln, mit Gewinde

Ziervollkugeln, mit
Sackloch zum Kleben, matt

Rohrgelenkkupplung (Klemmtechnik),
für Rohr 42,4/2-2,6 mm, Verstellmöglichkeit 90 - 270°

Kugelmutter mit Sackloch-Innengewinde Werkstoff 1.4401

Artikel-Nr. Kugeldurch- Gewinde Preis / Stück
messer mm €

5461 6060 60 M8 26,60
5461 6075 75 M8 36,50
5461 6100 100 M10 50,90

Artikel-Nr. Kugeldurch- Gewinde Preis / Stück
messer mm €

5461 6015 15 M6 2,40
5461 6020 20 M6 3,00
5461 6025 25 M6 4,00
5461 6030 30 M6 5,50
5461 6040 40 M8 11,10
5461 6050 50 M8 20,10

Artikel-Nr. Kugeldurch- für Rund- Preis / Stück
messer mm material €

5462 6030 30 14 mm 8,00
5462 6025 25 12 mm* 4,70

Artikel-Nr. Kugeldurch- Sackloch Preis / Stück
messer mm Ø mm €

5462 6021 20 10,2 3,50
5462 6022 25 12,2 4,30
5462 6023 25 14,2 4,30

Artikel Nr. Preis / Stück
€

54604410 132,00

Art.-Nr.  Gewinde dA L Preis / Stück
mm mm €

1477 9154 M   4 15 14,0 7,20
1477 9205 M   5 20 18,5 7,60
1477 9245 M   5 24 22,0 7,90
1477 9206 M   6 20 18,5 7,80
1477 9246 M   6 24 22,0 8,70
1477 9248 M   8 24 22,0 9,50
1477 9240 M 10 24 22,0 10,00

dA

L
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Faserseile

DoFas

gedreht Meterware

Seil- Seillängen- Seil-Mindest- Artikel- Preis*
nenn-Ø gewicht Bruchkraft Nr. je 100 m

mm kg je 100 m daN €

6 2,70 285 0725 0601 28,50
8 4,70 450 0725 0801 49,60
10 7,40 700 0725 1001 78,15
12 11,10 1.080 0725 1201 117,20
14 14,10 1.375 0725 1401 139,15
16 18,50 1.825 07251601 183,15
18 23,00 2.250 0725 1801 227,70
20 28,50 2.780 0725 2001 282,70
22 34,50 3.240 0725 2201 341,55
24 41,00 3.980 0725 2401 405,90
26 48,50 4.600 0725 2601 480,15
28 56,00 5.410 0725 2801 726,90
30 64,00 6.180 0725 3001 830,70
32 73,50 7.090 0725 3201 954,00
36 93,00 8.560 0725 3601 1207,15
40 115,00 9.980 0725 4001 1492,70
44 138,00 11.800 0725 4401 auf Anfrage
48 166,00 14.100 0725 4801 auf Anfrage
52 192,00 16.700 0725 5201 auf Anfrage
56 224,00 19.100 0725 5601 auf Anfrage

Hanfseile, die mit
aggressiven Stoffen

Berührung hatten,
sind abzulegen.

Naturfaserseile sind
empfindlich gegen das

Vermodern – nasse
Seile zum Trocknen

aufhängen.

Seil- Seillängen- Seil-Mindest- Artikel- Preis*
nenn-Ø gewicht Bruchkraft Nr. je 100 m

mm kg je 100 m kN €
4 1,45 2,80 0731 0401 15,10
6 3,00 6,08 0731 0601 31,00
8 5,10 10,5 0731 0801 52,75
10 8,10 16,2 0731 1001 83,75
12 11,60 23,0 0731 1201 119,95
14 15,70 30,9 0731 1401 162,35
16 20,50 39,8 0731 1601 211,95
18 26,00 49,9 0731 1801 368,85
20 32,00 61,0 0731 2001 330,90
22 38,50 73,1 0731 2201 398,10
24 46,00 86,1 0731 2401 475,65
26 54,00 101 0731 2601 auf Anfrage
28 63,00 116 0731 2801 auf Anfrage
30 72,00 132 0731 3001 auf Anfrage
32 82,00 150 0731 3201 auf Anfrage
36 104,00 188 0731 3601 auf Anfrage
40 128,00 230 0731 4001 auf Anfrage
44 155,00 276 0731 4401 auf Anfrage
48 185,00 326 0731 4801 auf Anfrage
52 215,00 380 0731 5201 auf Anfrage
56 251,00 437 0731 5601 auf Anfrage

Hanfseile, DIN EN 1261, Form B 4-litzig

Polyester-Seile, DIN EN ISO 1141, Form A 3-litzig

* Preise gültig bei Abnahme von Trossenlängen à 220 m. Kürzere Längen auf Anfrage. 
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DoFas

Seil- Seillängen- Seil-Mindest- Artikel- Preis*
nenn-Ø gewicht Bruchkraft Nr. je 100 m

mm kg je 100 m kN €

6 1,70 5,92 0732 0601 11,20
8 3,00 10,1 0732 0801 19,80
10 4,50 15,4 0732 1001 29,70
12 6,50 21,6 0732 1201 42,90
14 9,00 28,9 0732 1401 59,40
16 11,50 37,0 0732 1601 75,90
18 14,80 46,0 0732 1801 97,90
20 18,00 56,1 0732 2001 118,80
22 22,00 67,1 0732 2201 169,40
24 26,00 78,8 0732 2401 200,20
26 30,50 81,5 0732 2601 234,85
28 35,50 105,0 0732 2801 273,35
30 40,50 119,0 0732 3001 311,85
32 46,00 134,0 0732 3201 354,20
36 58,50 167,0 0732 3601 450,45
40 72,00 204,0 0732 4001 554,40
44 88,00 243,0 0732 4401 677,60
48 104,00 286,0 0732 4801 800,80
52 122,00 332,0 0732 5201 939,40
56 142,00 381,0 0732 5601 1093,40

Seil- Seillängen- Seil-Mindest- Artikel- Preis*
nenn-Ø gewicht Bruchkraft Nr. je 100 m

mm kg je 100 m kN €
4 1,05 3,70 0730 0401 14,70
6 2,25 7,95 0730 0601 27,20
8 4,00 13,8 0730 0801 44,00
10 6,20 21,2 0730 1001 68,20
12 8,90 30,1 0730 1201 97,90
14 12,10 40,0 0730 1401 133,10
16 15,80 51,9 0730 1601 173,80
18 20,00 64,0 0730 1801 220,00
20 24,70 79,2 0730 2001 271,70
22 29,90 94,0 0730 2201 328,90
24 35,50 112,0 0730 2401 437,35
26 41,70 129,0 0730 2601 513,75
28 48,40 149,0 0730 2801 596,30
30 55,50 169,0 0730 3001 732,60
32 63,20 192,0 0730 3201 834,25
36 80,00 240,0 0730 3601 1056,00
40 99,00 294,0 0730 4001 1306,80
44 120,00 351,0 0730 4401 auf Anfrage
48 142,00 412,0 0730 4801 auf Anfrage
52 166,00 479,0 0730 5201 auf Anfrage
56 196,00 550,0 0730 5601 auf Anfrage

Polyamid-Seile, DIN EN ISO 1140, Form A 3-litzig

Polypropylen-Seile, DIN EN ISO 1346, Form A 3-litzig

Faserseile

gedreht Meterware

Polypropylen-Seile sind standardmäßig in den Farben orange oder schwarz lieferbar. Farbe Beige auf Anfrage.

* Preise gültig bei Abnahme von Trossenlängen à 220 m. Kürzere Längen auf Anfrage. 



400 Dolezych

Spezial-Faserseile
aus Dyneema®

DoFas

Dyna One
Dyna Coat

Andere Seil-Durchmesser liefern wir auf Anfrage. Auf Wunsch liefern wir auch kon-
fektionierte Seile mit eingespleißten Schlaufen oder Niro-Kauschen.

Art.-Nr Seil-Durchm. Gewicht Bruchlast Preis
mm kg/100 m daN je 100 m

€

0724 0401 4 1,0 700 66,50
0724 0501 5 2,1 1200 122,50
0724 0601 6 2,6 1650 168,00
0724 0801 8 4,0 3000 262,50
0724 1001 10 6,8 5100 390,20
0724 1201 12 9,9 7500 558,00
0724 1401 14 13,3 9500 721,00
0724 1601 16 17,5 12000 1016,00
0724 1801 18 22,3 15000 1249,00
0724 2001 20 28,0 19000 1556,00
0724 2201 22 32,7 23000 1750,00
0724 2401 24 38,9 25500 2030,00

Art.-Nr Seil-Durchm. Gewicht Bruchlast Preis
mm kg/100 m daN je 100 m 

€

0723 0401 4 0,79 1200 115,50
0723 0501 5 1,44 2300 189,00
0723 0601 6 2,04 2700 266,00
0723 0801 8 3,70 5000 458,00
0723 1001 10 5,80 8500 693,00
0723 1201 12 8,90 11500 1048,00
0723 1401 14 11,80 15500 1384,00
0723 1601 16 15,60 20500 1813,00
0723 1801 18 21,00 26500 2322,00
0723 2001 20 24,90 31200 3034,00
0723 2201 22 30,80 37750 3304,00
0723 2401 24 36,00 44000 3556,00

Die Eigenschaften Polyamid 66 Polyester Polypropylen Dyneema® SK75

spez. Gew. [kg/cdm] 1,14 1,38 0,91 0,97

Festigkeitsabfall
durch Feuchte ca. % 5-10 0 0 0

Knotenfestigkeit ca. % 60-65 55-60 55-65 50

Lichtbeständigkeit gut bei
gut sehr gut UV-Ausrüstung sehr gut

Bruchdehnung ca. % 16-27 10-16 14-24 3,8

Scheuerfestigkeit sehr gut gut befriedigend Dyna One: gut 
Dyna Coat: sehr gut

Temperaturbest. ca. °C -20/+130 -20/+170 -20/+80 -20/+70

Erweichungstemp. ca. °C 170 225 140 130

Schmelzpunkt ca. °C 250 260 170 160

Dyna One, 12-fach geflochten aus 100 % Dyneema®

SK 75 Fasern, Standardlänge: 200 m

Dyna Coat, mit 12-fach geflochtenem Kern aus Dyneema®

SK 75 und Zwischen- u. Außenmantel aus Polyester.
Standardlänge: 200 m

Synthetische Fasern im Vergleich

Der Faserwerkstoff

Bei dem Werkstoff Dyneema® SK75
handelt es sich um ein Polyethylen mit
einer hohen Festigkeit (360 daN/mm2).
Die Bruchlast liegt damit 3 bis 4 mal
höher als bei einem herkömmlichen
Faserseil gleichen Durchmessers aus
Polyester oder Polyamid. Ausgezeichnet
ist auch die geringe Bruchdehnung von
3,8 %, die in Verbindung mit der hohen
Abriebfestigkeit das Seil aus Dyneema®

zur idealen Wahl z. B. im Segelsport
macht.

In der Ausführung Dyna Coat wird
durch den Polyestermantel die Abrieb-
festigkeit weiter gesteigert.

Industrielle Einsatzzwecke sind z. B.: Ka-
belzugseile, Zugwindenseile.

Werkstoff-Highlights:

UV-Beständigkeit: sehr gut
Laugenbeständigkeit: sehr gut
Säurenbeständigkeit: sehr gut
Benzin- / Ölbeständigkeit: sehr gut
Knotenbeständigkeit: ca. 50 %

Beide Ausführungen leicht
spleißbar (Spleißanleitung
beachten)!
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Unsere Anschlagseile aus Dyneema®
sind Hoch leis tungs pro  dukte für den
Schwerlast-Hebe be reich
Die 12-fach geflochtenen Seile aus
Dyneema® SK 75 sind standardmäßig
bis 100t Tragfähigkeit lieferbar, Son der -
anferti gungen bis 400 t sind möglich.
Trotz dieses hohen Arbeits ver mö gens
haben die Seile aufgrund des be son -
ders niedrigen Eigengewichts ein einfa-
ches Handling. Auch sehr große
Anschlagschlingen sind von einer
Person handhabbar.

Artikel Nr.     Trag-  Seil Mach- Mindest- Gewicht kg Preis je Stück/€ 
fähig- ø art länge     bei Min- Nutzlänge/m 
keit kg mm mm destlänge

1752 4001 10.000 24 1-fach 2300 2,6
1752 8001 15.000 28 1-fach 2300 3,4
1752 8002 30.000 28 2-fach 2500 5,6
1753 4002 40.000 34 2-fach 2800 8,0
1754 0002 50.000 40 2-fach 2800 13,4
1754 8002 70.000 48 2-fach 3000 21,1
1755 6002 90.000 56 2-fach 5000 45,4
1756 4002 100.000 64 2-fach 5000 59,4

2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10
1604,00 1663,00 1789,00 1894,00 2071,00 2221,00 2421,00 2488,00 2589,00
1754,00 1829,00 1986,00 2134,00 2335,00 2511,00 2636,00 2844,00 2984,00
2261,00 2406,00 2728,00 3064,00 3343,00 3636,00 3990,00 4301,00 4608,00

2939,00 3364,00 3824,00 4233,00 4663,00 5085,00 5544,00 5962,00
3868,00 4549,00 5171,00 5853,00 6460,00 7093,00 7781,00 8404,00

5314,00 6222,00 7190,00 8071,00 9075,00 9971,00 10909,00
9998,00 11280,00 12558,00 13830,00 15146,00 16411,00

12719,00 14379,00 16101,00 17780,00 19498,00 21166,00

DoPremium

Anschlag-Faserseile

DIN EN 1492-4
(GL-zertifiziert)

DoPremium Anschlagseil

Vergleich Metergewicht Dyneema® SK75 Faserseil/Stahldrahtseil 6x36

Bei gleicher Bruchkraft hat das Dyneema®-Seil einen geringeren Seildurchmesser
und ein wesentlich geringeres Eigengewicht.

6 x 36 WS + FC
Seildurchmesser /mm 36 52 56

Bruchlast /daN 75700 daN 158000 183000

Gewicht kg / 100 m 476 992 1150

Seildurchmesser /mm 28 40 48

Bruchlast /daN 74000 daN 154000 180000

Gewicht kg / 100 m 40 84 110

DoPremium SK 75 Faserseil 
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DoFas

Faserseile

Baurollenseil aus Hanf, Ausführung
eine Seite mit Feuerwehrkarabiner-
haken 120 mm, andere Seite glatt. 

für Hanfseile bis 20 mm
Seildurchmesser.
• Tragfähigkeit bis 500 kg
• Rollendurchmesser 120 mm
• 1-rollig
• drehbarer Haken mit Sicherung

Ausführung: Eine Seite Schlaufe, ande-
re Seite glatt. 
• Verpackungseinheit: Bund à 10 Stück

Artikel Nr.     Seil Länge Preis je 
ø Stück

mm m €
1785 1610 16 10,0 20,40
1785 1615 16 15,0 23,00
1785 1620 16 20,0 29,60
1785 2015 20 15,0 34,20
1785 2020 20 20,0 39,20
1785 2025 20 25,0 56,30

Baurollenseil / Eimerseil, 4-schäftig, mit Feuerwehrkarabinerhaken

Bau-Aufzugsrolle / Umlenkrolle
Artikel Nr.     Anzahl Preis je Stück/ 

Rollen €
0376 1120 1 58,80

Gerüstbindestrick aus Polypropylen, 8 mm Seildurchmesser
Artikel Nr.     Länge Preis pro VPE/ 

m €
1712 0825 2,5 9,60
1712 0830 3,0 10,50
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DoFas

Windenseile

Konfektionierte Windenseile, mit hoch-
festem Sicherheitshaken und robuster
Spezialkausche, sofort einsatzbereit.
Durch die extrem hochfeste Kunstfaser
aus UHMW-PE haben diese Seile eine
mit Stahlseilen vergleichbare Festigkeit
sind dabei aber wesentlich leichter.

Ihre Vorteile:
• besonders flexibel, dadurch ideal für 

Zugwinden, keine Verletzungsgefahr

• optimale Wicklung auf der 
Seiltrommel

• spezielle Oberflächenvergütung 
gegen Abrieb und Witterung

• beständig gegen UV-Licht, Säuren, 
Laugen sowie Benzin und Öl

• achtmal leichter als Stahlseil
• umständliches Nachfetten entfällt

Ausführung: eine Seite mit gespleißter
Schlaufe, andere Seite mit hochfestem
Ösenhaken. Schlaufenlänge: 150 mm

Ihre Vorteile:
• abriebfest, durch spezielle PU-

Beschichtung
• sehr flexibel, geringe Elastizität
• 80% leichter als ein vergleichbares 

Drahtseil
• Einsatztemperatur bis 120°C möglich

Artikel Nr.     Seil Länge Bruchkraft Nutzlast Preis je 
ø Stück

mm m daN daN €
1755 0815 8 15,0 5500 780 95,10
1755 0820 8 20,0 5500 780 115,90
1755 0825 8 25,0 5500 780 134,80
1755 1020 10 20,0 9900 1414 171,50
1755 1025 10 25,0 9900 1414 204,90
1755 1030 10 30,0 9900 1414 238,20
1755 1220 12 20,0 12500 1786 243,30
1755 1225 12 25,0 12500 1786 288,20
1755 1230 12 30,0 12500 1786 333,20
1755 1420 14 20,0 14500 2070 283,40
1755 1430 14 30,0 14500 2070 391,90
1755 1620 16 20,0 21000 3000 478,20
1755 1630 16 30,0 21000 3000 649,30
1755 1830 18 30,0 26500 3785 778,70
1755 1840 18 40,0 26500 3785 990,40

Windenseile aus UHMW-PE, nach DIN EN-14492-1:2006

Artikel Nr.     Seil Länge Bruchkraft Nutzlast Preis je 
ø Stück

mm m daN daN €
1757 1005 10 5,0 9900 1414 50,50
1757 1010 10 10,0 9900 1414 81,60
1757 1020 10 20,0 9900 1414 143,70
1757 1202 12 2,5 12500 1786 60,20
1757 1205 12 5,0 12500 1786 64,40
1757 1210 12 10,0 12500 1786 106,20
1757 1220 12 20,0 12500 1786 197,20

Zugseilverlängerung mit gespleißten Schlaufen, Schlaufenlänge 150 mm

Artikel Nr.     Seil Länge Bruchkraft Nutzlast Preis je 
ø Stück

mm m daN daN €
1756 1202 12 2,5 12500 1786 107,80

Zugseil für den Forstbereich, mit Ösenhaken Güteklasse 8
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Anschlag-Faserseile

DoFas

DIN EN 1492-4

Seil- Tragfähig- Tragfähig- Tragfähig-
Nenn- keit kg keit kg keit kg
durch- bei Nei- 2 Schlaufen Grundpreis/ Preis je bei Nei- endlos Grundpreis/ bei Nei- endlos Grundpreis/ Preis je
messer gungs- 1 m Mehrmeter gungs- Kurzspleiß 1 m gungs- Langspleiß 1 m Mehrmeter

mm winkel 0° Art.-Nr. EUR EUR winkel 0° Art.-Nr. EUR winkel 0° Art.-Nr. EUR EUR
16 225 1725 16..* 5,85 1,50 450 2725 16..* 5,50 270 3725 16..* 10,00 2,70
20 315 1725 20..* 7,70 2,20 630 2725 20..* 6,40 380 3725 20..* 12,00 3,50
24 450 1725 24..* 10,80 3,30 900 2725 24..* 9,40 540 3725 24..* 14,30 4,80
28 630 1725 28..* 13,90 4,40 1260 2725 28..* 12,20 760 3725 28..* 18,50 6,20
32 810 1725 32..* 17,30 5,70 1620 2725 32..* 14,40 970 3725 32..* 21,60 7,20
36 1080 1725 36..* 22,20 7,40 2160 2725 36..* 17,50 1300 3725 36..* 25,10 8,70
40 1260 1725 40..* 30,80 8,90 2520 2725 40..* 23,80 1510 3725 40..* 25,70 11,20
48 1800 1725 48..* 55,10 14,90 3600 2725 48..* 40,90 2160 3725 48..* 50,40 16,00

16 680 1730 16..* 9,90 2,60 1350 2730 16..* 9,50 810 3730 16..* 11,70 3,70
20 1100 1730 20..* 14,70 3,90 2200 2730 20..* 14,20 1320 3730 20..* 15,90 5,80
24 1500 1730 24..* 20,60 6,30 3000 2730 24..* 20,70 1800 3730 24..* 24,10 8,70
28 2100 1730 28..* 30,40 8,80 4200 2730 28..* 30,00 2520 3730 28..* 26,00 12,10
32 2600 1730 32..* 33,60 9,70 5200 2730 32..* 33,00 3120 3730 32..* 40,20 14,00
36 3200 1730 36..* 43,70 11,90 6400 2730 36..* 40,60 3840 3730 36..* 40,90 16,10
40 3800 1730 40..* 57,60 15,50 7600 2730 40..* 55,20 4560 3730 40..* 46,40 20,10
48 5400 1730 48..* 98,00 24,30 10800 2730 48..* 91,90 6480 3730 48..* 61,60 17,70

Polyamid
DIN EN ISO 1140

Hanf
DIN EN 1261

Ihre Vorteile:

• gute Griffigkeit
• gute Biegsamkeit
• geringes Gewicht
• Schonung der Ladegüter

Wählen Sie die richtigen Werkstoffe für
den Einsatz in Chemikalien (fragen Sie
Dolezych nach dem passenden Seil).
Anschlag-Faserseile können bei Tem-
peraturen von -40°C bis +80°C ohne
Tragfähigkeitsverlust eingesetzt wer-
den. Der Einsatz außerhalb dieser
Temperaturbereiche ist nicht zulässig.

Seile mit Bruch einer Litze, Garnbrü-
chen in größerer Zahl (mehr als 10%
der Gesamt-Garnzahl), Verformung in-
folge Wärme, Spleißlockerungen, Schä-
digungen durch aggressive Stoffe, sind
abzulegen.

L
L

L

*bitte die Längen in die jeweiligen
Art.-Nr. der unterschiedlichen
Ausführungsvarianten einfügen (z. B.
1,0 m "10", ab 10,0 m "99" und zu-
sätzlich bitte Länge angeben). 
Komplett Art.-Nr. bei Bestellung bitte
angeben.

Anschlag-Faserseile Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr.  mit der
gewünschten Seillänge

Bei Anschlag-Faserseilen aus Hanf wer-
den die Ausführungen mit 2 Schlaufen
und Endloskurzspleiß aus 4-schäftigen
Seilen gefertigt.
Bei allen anderen Ausführungen und
Werkstoffen gelten die Trag fähigkeiten
für 3-schäftige Seile. Tragfähigkeiten
anderer Faser werk stoffe z. B. Kevlar
bitte bei Dolezych erfragen. Weitere
Hinweise siehe BGR 152 der BG.
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Seil- Tragfähig- Tragfähig- Tragfähig-
Nenn- keit kg keit kg keit kg
durch- bei Nei- 2 Schlaufen Grundpreis/ Preis je bei Nei- endlos Grundpreis/ bei Nei- endlos Grundpreis/ Preis je
messer gungs- 1 m Mehrmeter gungs- Kurzspleiß 1 m gungs- Langspleiß 1 m Mehrmeter

mm winkel 0° Art.-Nr. EUR EUR winkel 0° Art.-Nr. EUR winkel 0° Art.-Nr. EUR EUR
16 520 1731 16..* 10,50 2,80 1050 2731 16..* 9,90 630 3731 16..* 12,20 4,00
20 800 1731 20..* 15,40 4,20 1600 2731 20..* 14,90 960 3731 20..* 16,70 6,20
24 1200 1731 24..* 21,60 6,50 2400 2731 24..* 21,80 1440 3731 24..* 25,30 9,10
28 1500 1731 28..* 31,90 9,10 3000 2731 28..* 31,60 1800 3731 28..* 27,30 12,80
32 2000 1731 32..* 33,30 10,10 4000 2731 32..* 34,70 2400 3731 32..* 42,30 14,70
36 2500 1731 36..* 45,90 12,50 5000 2731 36..* 42,60 3000 3731 36..* 42,90 16,90
40 3000 1731 40..* 60,50 16,30 6000 2731 40..* 58,00 3600 3731 40..* 48,80 21,20
48 4300 1731 48..* 102,70 25,50 8600 2731 48..* 96,60 5160 3731 48..* 64,70 31,40

16 480 1732 16..* 5,40 1,10 965 2732 16..* 5,20 580 3732 16..* 8,60 2,10
20 750 1732 20..* 6,70 1,30 1500 2732 20..* 6,10 900 3732 20..* 9,60 3,10
24 1100 1732 24..* 9,90 2,30 2200 2732 24..* 8,10 1320 3732 24..* 11,50 4,30
28 1400 1732 28..* 11,80 2,60 2800 2732 28..* 9,90 1680 3732 28..* 12,20 5,70
32 1700 1732 32..* 15,30 3,60 3400 2732 32..* 10,80 2040 3732 32..* 15,00 7,50
36 2200 1732 36..* 19,80 4,60 4400 2732 36..* 13,80 2640 3732 36..* 16,90 7,70
40 2600 1732 40..* 26,20 5,50 5200 2732 40..* 19,00 3120 3732 40..* 19,80 9,80
48 3700 1732 48..* 41,00 8,20 7400 2732 48..* 29,20 4440 3732 48..* 31,00 16,30

Bestellbeispiel:
Das möchten Sie bestellen:
1 Stück Polyesterseil, endlos mit Langspleiß, 
24 mm Ø, 4 m Umfang.

So sieht Ihre Bestellung aus:
1 Stück Art.- Nr. 3731 2440, 
4 m Umfanglänge.

Polyester
DIN EN ISO 1141

Polypropylen
DIN EN ISO 1346

Natur- und Chemie-
faserseile vor Hitze,

Feuchtigkeit und
aggressiven Stoffen
z. B. Chlor, Säuren,
Laugen schützen!

Anschlag-Faserseile Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr.  mit der
gewünschten Seillänge

Die Prüfung von
Anschlagseilen er-
fordert besondere
Sorgfalt und ist
aus schließlich von
sachkundigem und
geschultem Per so -
nal gemäß Prüfan-
weisung aus zu füh-
ren. Bitte fragen
Sie uns danach.

L
L

L

Anschlag-Faserseile

DIN EN 1492-4
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Faserseile

DoFas

geflochten

Spiralgeflochtenes BIROTEX-Seil DIN
83307, Form H, PP Multifil hochfest,
drall arm, gespleißt, mit Kausche, ver-
zinktem Ring 10x70 mm und einge-
hängtem Karabinerhaken 120x11, fäul-
nis- und verrottungsfest, in Einzel-
packung.

• Durchmesser: 16 mm
• Seil-Bruchkraft: 1900 daN
• Farbe: Weiß mit blauen Tupfen

Art.-Nr Seil- Preis
Länge je Stück

€
5732 1610 10 m 26,90
5732 1615 15 m 36,90
5732 1620 20 m 46,90
5732 1625 25 m 56,90
5732 1630 30 m 59,00
5732 1640 40 m 76,60
5732 1650 50 m 94,00
5732 1675 75 m 137,80
5732 1601 100 m 161,30

Kernmantelgeflecht – vorgereckt und
fast ohne Dehnung.

• Ideal zum Abspannen und Sichern
• Ideal als Ablassseil in der Baumpflege
• Höchste Festigkeit

Kern und Mantel aus scheuerfestem,
endlosem Birolen (Polyester).
Abnahme nur per Spule moglich.

Artikel Nr.     Seil Dehnung Seil-Mindest- Spulen Preis je 
ø bruchkraft größe 100 m

mm % daN ca. (mm) €
0731 0603 6 1,2 1050 300 74,30
0731 0803 8 1,2 1180 300 150,90
0731 1004 10 0,8 1900 250 210,70
0731 1202 12 0,5 2800 200 234,40
0731 1402 14 0,4 4000 200 293,20
0731 1602 16 0,5 5300 200 356,20

* mit beidseitiger Aufhängeöse * mit beidseitiger Aufhängeöse

Bauaufzugsseil

Kernmantelseil „Atlantik“

Umlenkblock aus hochwertigem
Aluminium, klappbar, für Seile >16 mm,
Rolle 60 mm mit Gleitlager, Bruchlast 30 kN

Umlenkblock aus hochwertigem
Aluminium, klappbar, für Seile < 16 mm,
Rolle 40 mm mit Gleitlager, Bruchlast 25 kN

Artikel Nr.     Anzahl Preis je Stück/ 
Rollen €

0399 3063 1 11,50
0399 3062 1* 15,60

Artikel Nr.     Anzahl Preis je Stück/ 
Rollen €

0399 2541 1 7,40
0399 2542 2* 12,90
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DoFas
Faserseile
geflochten

Kletterseile
Bergseile

10 mm 11,9 mm
Seiltyp Form A Form A

Metergewicht ca. 70,18 g 88,1 g

Dehnung ca. 5 % 3,4 %

Mantelanteil ca. 46,6 % 37,8 %
Sturzzahl ca.  10 8

Fangstoß ca. 5,0 <6

Bergseil, grün mit rot/blauem
Kenn faden. Empfohlen für die Hö -
henrettung bei Feuerwehren,
Sportkletterer und seilunterstütztes
Arbeiten.

Art.-Nr Seil-Ø Preis/
mm 100 m

€
0737 1101 11 313,00

Seiltyp 1

Metergewicht ca. 73 g

Dehnung ca. 5 %
Masse des Mantels ca. 32,8 %

Masse des Kerns ca. 67,2 %
Knotbarkeit ca. 0,7

Sturzzahl (80 kg) ca. >5

Fangstoß ca.: 10,0 kN

Dynamikseil 11 mm, nach EN 892, CE geprüft

Art.-Nr. Preis/Stück €

Mit Kausche 1799 1202 11,10
Mit Handöse 1799 1203 11,10

Geeignet für statische Belastungen, 
z. B. Arbeitssicherheit, Feuerwehr
und Seilbrückenbau. Auf Wunsch
mit ge näh ter Kausche/Handöse lie-
ferbar.

Art.-Nr Seil-Ø Preis/
mm 100 m

€
0737 1001 10,0 313,00
0737 1191 11,9 329,00

Statik Kernmantelseil EN 1891, CE geprüft



408 Dolezych

Faserseile
geflochten

DoFas

Meterware

PES - Schlinggeflecht, weiß
Artikel-Nr. * Seil Ø Mindestbruch- Preis / 100 m

mm kraft daN €
0731 0403 4 250 42,90
0731 0502 5 400 68,30
0731 0602 6 450 85,80
0731 0702 7 650 108,50
0731 0802 8 880 120,80
0731 0902 9 1020 129,50
0731 1002 10 1200 138,40
0731 1202 12 1700 159,80

PP - Universal
Artikel-Nr. * Seil Ø Mindestbruch- Preis / 100 m

mm kraft daN €
0732 0201 2,51 70 10,20
0732 0301 3,94 140 14,60
0732 0404 4,57 240 17,80
0732 0605 17,18 520 36,70
0732 0810 29,44 900 62,00
0732 1006 41,65 1300 86,00
0732 1207 58,92 1800 115,00
0732 1402 85,17 2400 151,80

PP - Unisoft
Artikel-Nr. * Seil Ø Mindestbruch- Preis / 100 m

mm kraft daN €
0732 0604 10,55 520 22,90
0732 0809 21,11 900 44,30
0732 1005 33,32 1300 57,00
0732 1204 48,37 1800 75,90

Artikel-Nr. * Seil- Mindest- Farbe Preis /
Ø bruch 100 m

mm daN €
0732 0603 6 450 orange 17,80
0732 0807 8 630 weiss 38,00
0732 0808 8 630 orange 38,00
0732 1002 10 950 weiss a. Anfrage

0732 1004 10 950 orange 44,30
0732 1602 16 2300 weiss a. Anfrage

0732 1604 16 2300 orange a. Anfrage

Spiralgeflecht, 16-fach geflochten, ther-
mofixiert, durch die Schlingflechtart ex-
trem formstabil, z. B. als Motoran-
triebsseil. 

16-fach geflochten, UV-stabilisiert, was-
serbeständig, schwimmfähig.
Farbvarianten: rot / blau / grün und
gelb. Rot mit blauem Kennfaden, blau,
grün und gelb mit rotem Kennfaden.

Ab 6 mm Seildurchmesser mit gefloch-
tenem Kern. 

Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

8-fach geflochten, UV-stabilisiert, was-
serbeständig, schwimmfähig, weich und
geschmeidig.

Farbvarianten: weiß uni, gelb (mit ro-
tem Kennfaden), rot / blau / grün (mit
gelbem Kennfaden)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

8-fach hohlgeflochten, ohne Kern, durch
Durchstecken des Seilendes einfache
Schlaufenbildung möglich, schwimm-
fähig.

PP - Monofil

* Verpackungseinheit: mind. 100 m je Spule




