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Anschlagketten 

Güteklasse 8, 10 und 12

Kettenzubehör

Ketten (Meterware) 

Haken

Kuppelglieder

Aufhängegarnituren

Anschlagwirbel

Ketten
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Anschlagketten-
systeme

DoKett

DoKett 1+2
DoKettPlus
DoComfort
DoComfortMax

Dolezych bietet drei unterschiedli-
che Ketten-Systeme an.

DoKett: Kettensysteme in Güteklasse
8, DIN EN 818-4

Die Güteklasse 8 ist der bewährte
Qualitätsstandard für Anschlagketten.
Sie zeichnet sich durch die hohe Fes -
tig keit, geringes Eigengewicht, be -
sondere Gelenkhärtung, hohe Ver -
schleißfestigkeit und ein riesiges Zu -
be hörangebot aus. Beim universellen
DoKett 1 - System sind alle Bauteile
durch Kuppelglieder miteinander kom-
binierbar, das DoKett 2 System ist ver-
wechslungsfrei, denn es lässt nur Ver -
bindungen von Bauteilen gleicher
Nenn  größe zu.

DoComfort-Güteklasse 10 

Ketten der Güteklasse 10, d.h. Ketten
mit gegenüber der Güteklasse 8 er -
höhten Tragfähigkeiten, sind seit Jah -
ren im Einsatz. Der Kettenwerkstoff
besteht aus einer speziellen Legierung
und ist somit verschleißfester, beson-
ders zäh und ergibt eine 25% höhere
Tragfähigkeit gegenüber Ketten der
Güteklasse 8 bzw. bei vergleichbarer
Tragfähigkeit ein noch geringeres
Eigengewicht. Dabei entsprechen die
Abmessungen und die Formgebung
de nen der Güteklasse 8. DoComfort
Anschlagketten sind für den Heiß -
einsatz bis 400° C geeignet (Bitte
Tragfähigkeitsverlust beachten!).

Für die in der DIN EN 818-1 festgeleg-
ten Güteklasse 10 werden dort jedoch
keine Einzelheiten zu den Anforderun-
gen und Prüfverfahren festgelegt.
Somit sind diese Ketten und Zubehör-
teile - je nach Hersteller - oftmals un -
ter schiedlich in Ausführung und Ab -
maßen. Eine Kombination von Ketten
unterschiedlicher Hersteller ist daher
nur nach Rücksprache und Freigabe
möglich. 

Im April 2006 ist die PAS 1061 (PAS =
Publicly Available Specification =
öffentlich verfügbare Spezifikation)
erschienen. Die PAS 1061 ergänzt die
Normen der Reihe DIN EN 818 und

legt detaillierte Anforderungen für kurz-
gliedrige, mitteltolerierte Rundstahlket-
ten der Güteklasse 10 für den Einsatz in
Anschlagketten und für allgemeine
Hebe zwecke fest.

Die DoComfort-Produktreihe (Kette 
und Zubehör) entspricht diesen Spezi -
fikationen, übertrifft diese sogar in Be -
zug auf die Temparaturbeständigkeit
(400°C statt 380°C) und hat bereits seit
April 2004 die Baumusterbescheinigung
der Güteklasse 10 durch die Norddeut-
sche Metall-Berufsgenossenschaft
NMBG. Als sichtbares Zeichen wird
diese Produktreihe durch den 10-ecki-
gen Tragfähigkeitsanhänger kenntlich
ge macht.
Eine Kombination mit Ketten und Bau -
teilen aus anderen Baureihen ist nur
nach vorheriger Freigabe durch
Dolezych zulässig.

Anschlagketten DoComfort Max in
Güteklasse 12

Anschlagketten der Güteklasse 12 haben
im Vergleich zur Güteklasse 10 eine 20%
höhere Tragfähigkeit, im Vergleich zur
Güteklasse 8 sogar eine um 50% höhere
Tragfähigkeit, bei gleichem Nenndurch -
messer. Dadurch erreichen Sie eine deut -

 liche Gewichtsersparnis und der Um-
gang mit der Kette wird wesentlich ver-
einfacht.
Das patentierte Material macht einen
Einsatz von -60°C bis +200°C ohne Trag -
fähigkeitsverlust möglich. Bei Einsatz
zwischen 200°C und 250°C beträgt die
Tragfähigkeit 90%, bis 300°C ist die
Tragfähigkeit noch bei 75%. Über 300°C
ist der Einsatz der Kette nicht mehr
zulässig.

Viele Zubehörvarianten

Egal für welches Kettensystem Sie sich
entscheiden: die Auswahl an Zubehör 
ist riesengroß. Unterschiedliche Haken-
typen, Verkürzungsmöglichkeiten, Auf -
hängeglieder, Drallfänger und, und,
und ...
Ihre individuelle Anschlagkette für
Ihren speziellen Einsatzfall lässt sich
sicher zusammenstellen.

Dolezych-Beratung

Für welches Kettensystem Sie sich
auch entscheiden – Dolezych hilft Ihnen
immer mit sachkundiger Beratung wei-
ter. Nutzen Sie unsere Erfahrung!

DoKettPlus Bauteile und An schlag -
ketten entsprechen im wesentlichen
den Vorgaben der Güteklasse 10.

D.h., sie haben eine  25% höhere
Trag  fähigkeit als vergleichbare Bau-
 tei le der Güteklasse 8.

DoKettPlus Kettenbauteile mit erhöhten Tragfähigkeiten. 

DoKettPlus-Bauteile finden Sie ab Seite 464!
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Mit dem DoKett 2-System können keine
Verwechslungen bei der Montage mit
Ketten der Güteklasse 8 auftreten, da nur
Verbindungen von Ketten und Bauteilen

gleicher Ket ten -
nenn dicke und so -
mit gleicher Trag -
fähigkeiten möglich
sind.

Beispiel:
Ein 2-strängiges
Kettengehänge mit
einer Tragfähigkeit
von 2,8 t bei einem
N e i g u n g s w i n k e l
zwi schen 0° und 45°
kann nur mit soge-
nannten 8 mm
(oder 8er) Bauteilen
(8 mm Aufhän ge -
kopf, 8 mm Kette, 8
mm Haken, etc.) zu -
s a m m e n g e s t e l l t
wer  den.
Ketten ver binder las-
sen Bewegungs-
spiel  raum für Kette
und Anschlagteil in
alle Richtungen zu. 
Die Verbindungs-
bol  zen sind drehbar
zur Vermeidung ein-
seitiger Abnutzung.
Das ist ein zusätzli-
cher Sicherheitsfak-
tor.

Größter Vorteil bei DoComfort gegen-
über Ketten der Güteklassse 8 ist die bei
gleichem Nenndurchmesser bis zu 25 %
höhere Tragfähigkeit. Dazu kommen die
höhere Oberflächenhärte und die größe-

re Zähigkeit. 

Von der Güteklasse
8 unterscheidet sich
DoComfort auch
farb   lich. Sowohl Ket -
te als auch die Bau -
teile sind in der Sys -
tem farbe „Türkis”.

DoComfort
ist auch ein ver-
wechslungsfreies
Sys tem:
Aufhängekopf mit
Kettenverbinder und
Sicherheitshaken mit
Gabelkopf. 
Es können nur Ket-
tenstränge und Bau-
teile gleicher Trag-
fähigkeiten mitein-
ander verbunden
wer  den.

Alle Ketten und Bau -
teile sind mit dem
Sys temkenn-
zeichen der BG 
„H3-10“ gekenn-
zeichnet. 

DoKett 1

Kuppelglied

Gabelkopf

Ketten-
verbinder

Güteklasse 10
Verwechslungsfrei

3 verschiedene Kettensysteme ...

Ketten-
verbinder,
unlösbar

Das Universal-System in Güteklasse 8 ist
DoKett 1. Durch die Verbindung der ein-
zelnen Kettenbauteile mit dem universel-
len Kuppelglied sind der Kombinations-

vielfalt kaum Gren-
zen gesetzt.
So können z. B. bei
sehr großen Kranha-
ken Aufhängeköpfe
in Sondergrößen
eingesetzt werden. 
Die Kombination mit
A n s c h l a g s e i l e n ,
Rund schlingen oder
Hebebändern ist ge-
währleistet.

Teilglied

DoKett 2
Verwechslungsfrei
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Prüfungen 

DoKett

Tragfähigkeitsvergleich

Dolezych-Anschlagketten sind hochfes-
te, vergütete Ketten, die einer strengen
Qualitätskontrolle in allen Fer -
tigungsprozessen unterliegen. Unsere
Ketten durchlaufen folgende Qualitäts-
kontrollen:

Prüfkraft
Die Belastung wird für alle Ketten
mit dem 2,5 fachen der Tragfähigkeit
durchgeführt.

Mindestbruchkraft
Aus laufender Produktion werden
regelmäßig Stichproben für Bruch-
belastungen entnommen. Die Bruch-
kraft muss mindestens dem vierfachen
der Tragfähigkeit entsprechen.

Magnetische Rissprüfung
Jedes Bauteil wird entsprechend 
DIN EN 1677 magnetisch auf Rissfrei-
heit geprüft.

Bruchdehnung

Die Kette muss sich vor dem Bruch um
mindestens 20 % dehnen. Das ist eine
zusätzliche Sicherheit für Sie, denn
wenn die Kette überlastet wurde, kön-
nen Sie dieses an der Überlänge recht-
zeitig erkennen. Kette sofort auswech-
seln!

Sicherheit ist lebenswich-
tig – Kontrolle darum
vorgeschrieben!

Güteklasse 8 + 10 

Ketten-Nenndicke

Tr
ag

fä
h

ig
k
ei

t 
in

 t

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
10 13 16 18 23 6 8 10 13 16 

Güteklasse 2

Tragfähigkeitsvergleich der Güteklasse 2, 
Güteklasse 8 und Güteklasse 10   

Defekte Kettenbauteile,
Kuppelglieder, Ketten-
verbinder bzw. andere
Bauteile werden bei
den vorgeschriebenen
Prü fungen nach Rück-
sprache durch Neuteile
ersetzt.

!

Güteklasse 8 Tragfähig- Prüfkraft Mindest-
DoComfort keit t kN bruch-
DoComfortMax
Ketten-Nenn- kraft

dicke mm kN

Faktor 1 2,5 4

6 1,12 28,3 45,2
6 1,40 35,3 56,5
7 1,50 38,5 61,6
8 2,00 50,3 80,4
8 2,50 62,8 101,0
8 3,00 73,5 118,0

10 3,15 78,5 126,0
10 4,00 98,2 157,0
10 5,00 123,0 196,0
13 5,30 133,0 212,0
13 6,70 166,0 265,0
13 8,10 199,0 318,0
16 8,00 201,0 322,0
16 10,00 251,0 402,0
18 10,00 254,0 407,0
18 12,50 318,0 509,0
20 12,50 314,0 503,0
22 15,00 380,0 608,0
22 19,00 475,0 760,0
26 21,20 531,0 849,0
26 25,50 664,0 1060,0
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DoKett

Anschlagketten
Prüfung
und Kontrolle

Auszug aus der BG-Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“

m
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 x
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D = Nenndicke
P = Teilung (= 3 D)
L = äußeres 

Nennmaß

1. Anrisse oder 
Verformungen 
eines 
Kettengliedes.

2. Abnahme der 
gemittelten 
Glieddicke an 
irgendeiner Stelle 
um mehr als 10 % 
der Nenndicke.

3. Längung des 
äußeren Nenn-
maßes L um 
mehr als 3 %. 

Die äußere 
Längung des 
Ketten-Nenn-
maßes um 3 % 
entspricht 
einer inneren 
Längung um 5 %.

4. Aufweitung 
des Haken-

 mauls um
mehr als 
10 % oder 
son stigen 
Verfor-
mun gen.

Anschlagketten sind ablegereif z. B. bei:

BGR 500, Punkt 2.8
Lastaufnahmeeinrichtungen
im Hebezeugbetrieb

Prüfungen

3.15.1 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnah-
me. Der Unternehmer hat dafür zu sor-
gen, dass Lastaufnahmemittel nur in
Betrieb genommen werden, wenn sie
durch einen Sachkundigen geprüft und
festgestellte Mängel behoben worden
sind.

Durchführungsanweisung zu
3.15.1:
Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner
fachlichen Ausbildung und Erfahrung
ausreichende Kenntnisse auf dem
Gebiet der Lastaufnahmeeinrichtungen
hat und mit den einschlägigen staat-
lichen Arbeitsschutzvorschriften, BG-
Regeln, Unfallverhütungsvorschriften,
Richtlinien und allgemein anerkannten
Regeln der Technik (z. B. DIN EN-

Nor men, VDE-Bestimmungen) soweit
vertraut ist, dass er den arbeitssicheren
Zustand von Lastaufnahmeeinrich-
tungen beurteilen kann.

Sachkundigenprüfung

3.15.2 Regelmäßige Prüfungen

3.15.2.1
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass Lastaufnahmeeinrichtungen in
Abständen von längstens einem Jahr
durch einen Sachkundigen geprüft
werden.

Durchführungsanweisung zu 
3.15.2.1:
Je nach den Einsatzbedingungen der
Lastaufnahmeeinrichtungen können
Prüfungen in kürzeren Abständen als
einem Jahr erforderlich sein. Dies gilt
z. B. bei besonders häufigem Einsatz,
erhöhtem Verschleiß, bei Korrosion
oder Hitzeeinwirkung oder wenn mit
erhöhter Störanfälligkeit zu rechnen ist.

3.15.2.2
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass Rundstahlketten, die als An-
schlagmittel verwendet werden, in Ab-
ständen von längstens drei Jahren
einer besonderen Prüfung auf Riss-
freiheit unterzogen werden.

Durchführungsanweisung zu
3.15.2.2 :
Die Prüfung kann z. B. durch ein zer-
störungsfreies Prüfverfahren erfolgen
(Elektromagnetische Prüfung).

Das Prüfpersonal muss nach 
DIN EN ISO 9712 zertifiziert sein.

Sichtprüfung

Die Sichtprüfung erstreckt sich
auf die Feststellung von äußeren
Fehlern, Abnutzung,
Verformungen und Funktion.

Prüfung auf Rissfreiheit. 

Wir prüfen mit einem 
elektromagnetischen

Rissprüfgerät.
In unserem Labor und

mit unserem Prüfwagen
bei Ihnen vor Ort.

Bitte sprechen Sie
uns an!
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Güteklasse 10, DoComfort Anschlagketten
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Rundstahlketten

DoKett

technische Eigenschaften 
und Leistungsvergleiche

Welche Anschlagkette ist für wel chen
Einsatzbereich geeignet?

Hier sind die technischen Eigenschaf-
ten von Rundstahlketten in einer grafi-
schen Übersicht dargestellt.

Rundstahlketten werden für die
unter schiedlichsten Einsatzbereiche
ge fertigt und konstruktiv ausgelegt.
In der Praxis des Hebens von Lasten
mit Anschlagketten stellte sich immer
wieder heraus, dass die Leistungs-
bereiche der verschiedenen Rund-
stahl ketten nicht eindeutig bekannt
sind oder von allen Beteiligten im Sin -
ne der Unfallverhütungsvorschriften
nicht richtig beachtet werden; deshalb
zeigen die Kettenschaubilder die ein-
zelnen Eigenschaften der verschiede-
nen Kettenarten.

Rundstahlketten sind in verschiedene
Güteklassen eingeteilt und den speziel-
len Einsatzbereichen (z. B. Anschlag-
ketten, Hebezeugketten) zugeordnet.
Die wichtigsten Eigenschaften der
Rundstahlketten sind im Uhrzeigersinn
sternförmig angeordnet: Güteklasse
(Festigkeit), Oberflächenhärte, Tei-
lungsgenauigkeit, Zähigkeit, Bruch-
dehnung, Beständigkeit gegen Säuren,
Erwärmungsbeständigkeit und Kern-
härte. Dabei ist die Achse „Güteklasse“
gleichzeitig mit dem Kettengewicht je
Meter Länge pro t Tragfähigkeit gekop-
pelt. Allen Anschlagketten gemeinsam
ist die hohe Bruchdehnung von min-
destens 20 %. Bei Anschlagketten ist
das ein wesentliches Qualitätsmerk-
mal, um eine Überlastung rechtzeitig
zu erkennen und einen plötzlichen
Bruch zu vermeiden.

Kernhärte HV 10
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Güteklasse Oberflächenhärte
HV 10

Teilungs-
genauigkeit
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in 0C

m-Gewicht je t
Tragfähigkeit

Sicherheit entsteht im
Zusammenspiel von

sicherem Produkt und
sicherer Handhabung –

deshalb immer
die Betriebsanleitung

und die BG-Regeln
beachten!

Güteklasse 2, Anschlagketten
Kernhärte HV 10
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Güteklasse 4, Anschlagketten

Mit steigender Güteklasse wird die
Bruchdehnung geringer. Dafür neh-
men die Metergewichte je t Trag-
fähigkeit mit steigender Güteklasse
deutlich ab. So ist z. B. das Meter-
gewicht der DoComfort-Anschlagkette
in Sondergüte fast viermal geringer als
das der Güteklase 2 Anschlagkette –
bei gleicher Tragfähigkeit!
Die hohe Säurebeständigkeit der 
Güte klasse 2 (aus Werkstoff RSt 35-2
oder Reineisen) und Güteklasse 5 (aus
Werkstoff 1.4571) sind der Grund für
Ihre Eignung zur Verwendung z. B. in
Beiz bädern. 

Güteklasse 4 Anschlagketten sind nach
DIN EN 818-5 genormt.
Güteklasse 8 Ketten dürfen dort wegen
der Gefahr der Wasserstoffversprö-
dung nicht eingesetzt werden!

Gänzlich anderen Anforderungen müs-
sen die Hebezeugketten Güteklasse 8
genügen: Hohe Teilungsgenauigkeit
und geringe Dehnung gewährleisten
einen ruhigen Lauf über das Kettenrad.
Aufgrund der geringen Bruchdehnung
dürfen Hebezeugketten niemals als
Anschlagketten verwendet werden.
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Güteklasse 8, Anschlagketten
Kernhärte HV 10
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Geschweißte Anschlagketten für
den Einsatz in Beizereien + Feu -
erverzinkereien DIN EN 818-5
Güteklasse 4, bitte anfragen!

Güteklasse 8, Hebezeugketten – 
Normal ( ) u. Oberflächengehärtet ( )

Anschlagketten für Sondereinsätze z.B.
in Sandstrahlanlagen sollten nur in
geschweißter Ausführung eingesetzt
werden. Die Ketten werden einer spe-
ziellen höherwertigen Vergütung unte r -
zo gen. Ketten im Baukastensystem soll -
ten hier nicht eingesetzt werden. Auf -
grund des hohen Materialver schleis    ses
sollte der Kettendurch mes ser immer
höher ausgewählt werden.
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Teilungs-
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in %

360

400

360

0,71

400
460

0,51-0,53

460

300 250

empfindlich

Güteklasse 12
DoComfortMax Anschlagketten
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Betriebsanleitung für
Anschlagketten

!

DoKett-Anschlagketten sind An-
schlagmittel lt. BGR 500 (vormals UVV
VBG 9 a) und erfüllen sämtliche
Anforderungen der DIN EN 814-4 (GK8).

DoKett-Anschlagketten dürfen nur zum
Heben und Transportieren von Lasten
verwendet werden. Nach BGR 500 ist
die Verwendung nur durch vom Un-
ternehmer beauftragte und unterwiese-
ne Personen zulässig. Diese Betriebs-
anleitung ist vor der ersten Inbetrieb-
nahme sorgfältig zu lesen und bei
Gebrauch der Dolezych-Produkte zu
beachten.

Sie ist gültig für folgende Dolezych-
Produkte:

• DoKett - Anschlagketten
• DoKettPlus - Anschlagketten
• DoComfort - Anschlagketten
• DoComfortMax - Anschlagketten

Für Anschlagketten anderer Güteklas-
sen oder Sonderausführungen fordern
Sie bitte unsere speziellen Benutzerin-
formationen an.

Es wird insbesondere auf die folgen-
den mitgel tenden Vorschriften und
technischen Regeln hingewiesen:

• Anschlagketten Güteklasse 8 /
DIN EN 818-4 / DIN EN 812-8

• DIN 685 Teil 5 Geprüfte Rundstahl- 
ketten, Benutzung

• DIN EN 818-6 Anschlagketten, Anlei-
tung für Gebrauch und Instandhal-
tung

• BGR 150 Sicherheitsregeln für 
Rundstahlketten als Anschlagmittel 
in Feuerverzinkereien

• BGR 500, Kap. 2.8  Lastaufnahme-
einrichtungen im Hebezeugbetrieb

• BGI 556 Sicherheitslehrbrief für 
Anschläger

• 2006-42-EG-Richtlinie für Maschinen
sowie deren Ergänzungen

• Krane BGV B 6
• DIN EN 1677-1-4 Einzelteile für An-

schlagmittel - Sicherheit
• U 018.01 Anschlag von Langeisen 

mit Stahldrahtseilen, Rundstahlket-
ten, Hebebänder beim Be- und Ent-
laden von Seeschiffen

Ggf. sind darüber hinausgehende Son-
derregelungen zu beachten, z. B. beim
Gefahrguttransport.

Auswahl der DoKett-Anschlagketten

• DoKett-Anschlagketten sind so 
auszuwäh len, dass sie für den be- 
vorstehenden Trans port von ihrer 
Art, Länge und Befestigungsmetho-
de an der Last geeignet sind, diese 
ohne ungewollte Bewegungen 
sicher aufzunehmen.
Durch falsche Auswahl von Trag- 
fähig keit und/oder Anschlagart kann
ein Bruch der Anschlagkette verur- 
sacht werden!

• DoKett-Anschlagketten eignen sich 
nicht für Lasten mit glatten oder 
rutschigen Oberflächen oder Lasten 
mit Temperaturen außerhalb -40°C 
bis +400°C (ab +200°C mit reduzier-
ter Tragfähigkeit).

DoKett-Anschlagketten dürfen 
niemals über ihre Tragfähigkeit
hinaus belastet werden!

Inbetriebnahme der DoKett-An -
schlagketten

Bevor die ausgewählte DoKett -
Anschlagkette in Betrieb genommen
wird, ist zu prüfen, ob die Identifizie-
rung und Abmessungen richtig sind.
Verwenden Sie niemals eine DoKett-
Anschlagkette, die schadhaft oder de -
ren Kennzeichnung nicht mehr vorhan-
den ist!

Identifizierung der DoKett-Anschlag -
ketten (GK8)

An allen DoKett-Anschlagketten ist
der rote, achteckige Kennzeichnungs-
anhänger montiert. Bei DoComfort -
Anschlagketten ist ein Sonder-
anhänger montiert.

Die Angaben auf dem Anhänger sind:

• Tragfähigkeit für die Anschlagart 
direkt. Bei mehrsträngigen DoKett-
Anschlagketten Angabe der Trag-
fähigkeit für die Bereiche des Nei-
gungswinkels ß von 0° bis 45° und 
von 45° bis 60°. Angabe in t

• Strangzahl

• Nenndicke der Kette in mm
• Herstelldatum
• Herstellerangabe Dolezych
• CE-Zeichen

Mit jeder Anschlagkette erhalten
Sie ein Werksattest. Die Überein-
stimmung der DoKett-Anschlagketten
mit der EG-Maschinenrichtlinie
bestätigt Dolezych Ihnen bei jeder
Lieferung durch eine Konformitäts-
erklärung.

Der Lastentransport

Folgen Sie immer der guten Anschlag-
praxis: Planen Sie den Anschlag-, He-
be- und Ab setzvorgang vor Beginn des
Hebevorganges.

1. Vorbereitungen treffen: Gewicht der
Last und Schwerpunkt ermitteln,
Begleitpapiere lesen, auf gekenn-
zeichnete Anschlagpunkte und 
Gewichtsangaben an der Last 
achten oder Wiegen der Last mit 
einer Kranwaage (DoLast). Das 
Schätzen von Gewicht und Schwer-
punkt mit Hilfe von Gewichts-
tabellen ist keine geeignete Lösung.
Nur wenn die Schwerpunktlage 
richtig er mittelt worden ist, kann 
man den Kranhaken in die richtige 
Position bringen!

2. Dem Kranführer ist das Gewicht der 
Last mitzuteilen.

3. Der Kranhaken ist senkrecht über 
den Schwerpunkt der Last zu fahren.

Ketten-   Tragfähigkeit t (Anschlagart direkt*)
Nenn- GK8 GK10 GK12 
dicke DoKettPlus    
mm DoKett DoComfort DoComfortMax
6 1,12 1,40 -
7 1,50 - -
8 2,00 2,50 3,00
10 3,15 4,00 5,00
13 5,30 6,70 8,10
16 8,00 10,00 -
18 10,00 12,50 -
19 11,20 - -
20 12,50 - -
22 15,00 19,00 -
26 21,20 26,50 -

* Tragfähigkeitsverlust bei Schnürgang 20%

Tragfähigkeit 1-strängiger 
DoKett-Anschlagketten: 

Neigungswinkel <ß> Gewicht der Last im Einzelstrang

Spannkraft Spannkraft verbotener
Bereich

Die Tragkraft eines
Ke t te ns t r an ge s
ändert sich in
Abhängigkeit vom
jeweiligen Nei-
gungswinkel einer
angeschlagenen
Last von z.B. 10 t.

Beanspruchung 
im Kettenstrang

DoKett

Güteklasse 8, 10 und 12
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4. Anschlagen der Last:

Lasten können verrutschen 
oder fallen, wenn sie falsch 
angeschlagen werden. Eine 
fallende Last kann zu schweren
Verletzungen und Tod führen.

Die Last ist so anzuschlagen, dass
sowohl eine Beschädigung der Last als
auch der DoKett-Anschlagkette ver-
mieden wird. Um die Last zu heben,
ohne dass sich diese verdreht oder
umschlägt, sind folgende Bedingun gen
einzuhalten:

a) Für 1-strängige DoKett-Anschlag-
ketten muss der Anschlagpunkt 
senkrecht über dem Lastschwer-
punkt liegen.

b) Für 2-strängige DoKett-Anschlag-
ketten müssen die Anschlagpunkte 
beiderseits und oberhalb des 
Lastschwerpunktes liegen.

c) Für 3- und 4-strängige DoKett-
Anschlagketten müssen die 
Anschlagpunkte gleichmäßig in 
einer Ebene um den Lastschwer-
punkt verteilt sein und sollten 
oberhalb des Lastschwerpunktes 
liegen.

Unbedingt Neigungswinkel ß (Winkel
zwischen der Senkrechten und dem
Anschlagmittel) beachten: Je größer
der Neigungswinkel, desto geringer ist
die Tragfähigkeit. Neigungswinkel
über 60° sind nicht zulässig!

Bei 3- und 4-strängigen DoKett-An -
schlagketten und ungleicher Last ver -
teilung darf nur von der Tragfähigkeit
einer zweisträngigen DoKett-An schlag -
kette in Abhängigkeit vom größten
Nei gungswinkel ausgegangen werden.
Tre ten bei zweisträngigen DoKett-
Anschlagketten unterschiedliche Nei -
gung swinkel (s. Abb.) auf, darf nur die
Tragfähigkeit eines einzelnen Stranges
zugrunde gelegt werden.

Beispiel für ungleiche Neigungswinkel ß:

Zur Vermeidung einer Überlastung des
stärker belasteten Stranges darf nur
ein Strang als tragend angenommen
werden! Mit ungleicher Lastverteilung
ist immer zu rechnen, wenn 
• die Last unelastisch ist (z. B.: Beton-

teile, Gussstücke, kurze Träger 
u. ä.),

• die Lage des Schwerpunkts nicht 
bekannt ist,

• die Last ungleichmäßig geformt ist,
• unterschiedliche Neigungswinkel 

auftreten.

Nur geeignete und ausreichend
dimensionierte Lastangriffspunkte
verwenden. 

Nie unter Umschnürungen 
fassen! Achtung: Im Hänge-
gang darf nicht ange schlagen 
werden!

Von dieser Regel ausgenommen ist
der An schlag
• großstückiger Lasten, sofern das 

Zusam menrutschen der Anschlag-
mittel und eine Verlagerung der 
Last ausgeschlossen sind,

• langer, stabförmiger Lasten unter 
Traver sen, sofern eine Schrägstel- 
lung der Traver se zwangsverhindert
und die Last so unterfangen ist, 
dass sie sich nicht übermäßig 
durchbiegt. Eine Schrägstellung der 
Tra verse braucht nicht zwangsver
hindert zu sein, wenn durch die 
Beschaffenheit und die Oberfläche 
der Last oder durch den Anschlag 
ein Herausschießen der Last oder 
von Teilen der Last verhindert ist.

Bei Verwendung im Schnürgang be-
trägt die Tragfähigkeit nur 80 % der
angegebenen Tragfähigkeit! Dabei ist
zu beachten, dass sich ein Schnür-
winkel von 120° einstellen soll. Wenn

mehrere Kettenstränge im Schnürgang
benutzt werden, darf die Last dadurch
nicht verdreht werden.

Werden mehrsträngige DoKett - An-
schlagketten so verwendet, dass nicht
alle Stränge tragen, so sind die nicht
benutzten Stränge in den Aufhänge-
kopf hochzuhängen. Entsprechend re-
duziert sich die Tragfähigkeit auf die
der benutzten Stränge.

5. Verlassen des Gefahrenbereiches.
6. Verständigung mit allen an dem 

Anschlag vorgang Beteiligten her- 
beiführen. Warnung Unbeteiligter 
im Transportbereich und im Ab-
ladegefahrbereich.

Warnung: Zu den gefährdeten 
Personen gehören z. B. 
Anschläger und andere 
Personen, die sich im 
Bereich des Transportweges 
aufhalten!

7. Zeichen geben an den Kranführer 
durch nur eine einzige Person.

8. Beim probeweisen Anlüften 
beachten, ob
a) sich die Last verhakt hat oder 

festsitzt,
b) die Last in Waage ist bzw. 

richtig hängt und
c) alle Stränge gleichmäßig 

tragen.
9. Schief hängende Lasten wieder 

ablassen und neu befestigen.
10. Transportieren der Last durch 

den Kran.
11. Beim Transport sperriger Teile 

und bei Windbelastung führt 
man die Last mit einem Leitseil. 
Man geht dabei außerhalb des 
Gefahr bereiches, z. B. neben statt 
vor Fahrzeugkranen.

12. Absetzen der Last nach 
Anweisung des An schlägers.

13. Last gegen Umstürzen und 
Auseinanderfal len sichern.

14. Entfernen der Anschlagmittel von 
der Last.

15. Haken der Anschlagmittel in den 
Aufhängekopf hängen.

16. Beim Anheben der unbenutzten 
Anschlag mittel darauf achten, 
dass diese sich nicht an der Last 
verhaken

Bei Leerfahrten mit
Anschlagketten müssen

Haken zurück 
in das Aufhängeglied 
eingehänkt werden, 

damit ein Verhaken am
Boden verhindert wird!

ß1 ß2
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Wichtige Anwendungs- und Warnhin-
weise:

• Beim Arbeiten mit DoKett-Anschlag
ketten Handschuhe tragen (Verlet-
zungsgefahr!)

• Vermeiden Sie Reißen oder Ruck-
belastung

• DoKett-Anschlagketten dürfen nicht 
geknotet oder verdreht belastet 
werden

• Last darf nur im Hakengrund und in 
Lastrichtung angehoben werden

• Haken und andere Kettenendbe-
schläge dürfen nicht auf Biegung 
beansprucht weren

• Verkürzungen dürfen nur durch 
Verkürzungshaken bzw. -klauen 
vorgenommen werden. Besonderer 
Hinweis für den Verkürzungshaken 
mit Öse oder Gabel: Die DoKett-
Anschlagkette ist so in den 
Verkürzungshaken einzulegen,  
dass der belastete Kettenstrang
(Kennzeichnung F auf dem Haken) 
in einer Linie mit der Aufhängeöse  
des Verkürzers steht. 

• Parallelhaken müssen beidseitig 
Stützrippen haben, damit das Ket-
tenglied besser abgestützt wird. Der 
Einsatz ohne Stützrippen ist verbo-
ten. Die Kette muß richtig in die 
Verkürzertasche der Verkürzerklaue 
eingelegt sein. Bei Parallelhaken 
und Verkürzungsklaue darf nur die 
nach unten abgehende Kette belas-
tet werden.

• Eine Falschanwendung führt zur Be-
schädigung der DoKett-Anschlag-
kette und kann den Absturz von 
Lasten zur Folge haben!

• Aufhängeglieder müssen im Kran- 
haken frei beweglich sein

• Haken niemals auf der Spitze 
belasten

• Bei scharfkantigen Lasten sind 
die DoKett-Anschlagketten durch 
Zwischenlagen (Dolezych-Kanten-
schoner, behelfsweise Kanthölzer) 
zu schützen. Alternativ kann die 
Kette auch eine Nenngröße stärker 
gewählt werden, um sie zu 
„panzern“. Eine scharfe Kante liegt 
bereits vor, wenn der Kantenradius r
kleiner als der Kettenglieddurchmes-
ser d ist.

• Bei einem Einsatz als Magnetan-
schlagkette (3-strängig) mit mehr als
20.000 Lastwechseln und starkem 
Verschleiß bitte die Kette nur in ge-
schweißter Ausführung oder mind. 
eine Nenndicke stärker wählen.

Es ist insbesondere verboten:

• Kettenglieder mit Draht zusammen-
zubinden oder mit Schrauben zu-
sammenzuhalten

• Kettenglieder unterschiedlicher 
Nenndicke ineinander zu stecken 
und zum Zusammenhalten einen 
Bolzen, Nagel o. ä. dazwischen zu 
stecken

• Kettenbauteile unterschiedlicher 
Güteklassen miteinander zu verbin-
den. Ausnahme: Die Tragfähigkeits-

 kennzeichnung des Gesamtsystems
wird auf das Bauteil mit der gerings-
ten Tragfähigkeit ausgelegt.  

• Haken mit ihrer Spitze in ein 
Kettenglied einzuhängen

• offene oder genietete Notglieder zu 
verwenden

• DoKett - Anschlagketten nach Bruch 
oder Verformung eines Ketten-
gliedes zu verwenden

• durch Überlastung steifgezogene 
DoKett-Anschlagketten weiter zu 
verwenden

• DoKett - Anschlagketten mehrfach 
um Lasthaken zu schlingen

Aufbewahrung der Anschlagketten:

DoKett - Anschlagketten werden zweck-
mäßigerweise an Gestellen hängend
aufbewahrt.

Verwendung von DoKett-Anschlag-
ketten in Verbindung mit Chemikalien:

DoKett - Anschlagketten dürfen keinen
chemischen Einflüssen ausgesetzt wer-
den. Es ist zu beachten, dass bereits
frei gesetzte Dämpfe von Chemikalien
Versprödungen oder Rissbildungen der
DoKett-Anschlagketten verursachen
können. Es ist verboten,  DoKett-
Anschlagketten einer galvanischen
Behandlung auszusetzen.

Der Einsatz von DoKett Anschlag-
ketten in Verzinkungs- und 
Beizbädern von Feuerver-
zinkereien ist verboten!

Verwendung von Anschlagketten in
verschiedenen Temperaturbereiche:

DoKett / DoComfort- Anschlagketten
sind für die Verwen dung in dem
Temperatur-bereich von - 40°C bis
+400°C geeignet. Ab +200°C muss die
Tragfähigkeit auf 90 %, ab +300°C auf
75 % der angegebenen Tragfähigkeit
reduziert werden.

Regelmäßige Prüfungen:

Dolezych-Anschlagketten unterliegen
der Betriebssicherheitsverordnung.

Entsprechend 3.15.2.1 der BGR 500,
Punkt 2.8 müssen DoKett-Anschlag -
ketten in Abständen von längstens ei -
nem Jahr durch einen Sachkundigen
ge  prüft werden. Mindestens alle drei
Jahre muss eine besondere Prüfung
auf Rissfreiheit durchgeführt werden.
Die Ergebnisse der Prüfungen sind in
die Kettenkarteikarten zu übertragen.
Nutzen Sie den mobilen Dolezych-Prüf -
service!

Wir prüfen Ihre Anschlagmittel entweder
im Dolezych-Prüfzentrum, in Ihrem
Betrieb oder direkt am Einsatzort.

Je nach den Einsatzbedingungen der
DoKett-Anschlagketten können Prüfun-
gen in kürzeren Zeitabständen als ei -
nem Jahr erforderlich sein. Dies gilt z.B.
bei besonders häufigem Einsatz, er -
höhtem Verschleiß, bei Korrosion oder
Hitzeeinwirkung oder wenn aufgrund
von Betriebserfahrung mit erhöhter
Beschädigungsgefahr zu rechnen ist.
Während der Verwendungsdauer sind
durch den Benutzer regelmäßige Sicht -
prüfungen zur Aufdeckung von Schä -
den, einschließlich solcher Schäden,
die durch Verschmutzung verdeckt
sind, durchgeführt werden, die den   

Neigungswinkel Zweistranggehänge mit Last 1000 kg
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Kette nach PAS 1061 (Güteklasse 10)

-40°C bis +200°C = 100%
200°C bis +300°C = 90%
300°C bis +380°C = 60%

- 60° bis + 200°C = 100 %
+ 200° bis + 250°C = 90 %
+ 250° bis + 300°C = 75 %

DoComfortMax Güteklasse12 

Güteklasse 8, 10 und 12



Dolezych 419

dauerhaften, sicheren Gebrauch der
DoKett-Anschlagketten gefährden
könnten. Sobald Zweifel am sicheren
Zustand einer DoKett-Anschlagkette
auftreten, ist diese außer Betrieb zu
nehmen und durch einen Sachkun-
digen zu prüfen.

Dolezych-Reparatur-Service

Wenn Ihre DoKett-Anschlagketten
Mängel aufweisen, können diese vom
fachkundigen Dolezych-Spezialisten
wieder instand gesetzt werden. Dies
hilft Ihnen, Kosten zu sparen.

Versuchen Sie nie, selbst Reparaturen
an den Bauteilen von DoKett-Anschlag-
ketten auszuführen!

Ablegereife der Dolezych-Anschlagket-
ten:

Anschlagketten dürfen nicht mehr ver-
wendet werden (Ablegereife) bei:

• Bruch eines Kettengliedes
• Anrisse, Schnitten, Kerben, 

übermäßiger Korrosion
• Verfärbungen durch Wärmeeinfluss
• Verformung eines Ketten-, 

Auf hänge-, Übergangs- oder 
Verbindungsglieds

• Abnahme der gemittelten Glieddicke
um mehr als 10 % der Nenndicke. 
Die gemittelte Glieddicke ergibt sich
als Mittelwert zweier an der gleichen
Stelle um 90° versetzt gemessener 
Durchmesser

• fehlendem oder unlesbarem Kenn- 
zeichnungsanhänger (Tragfähigkeit 
entsprechend Güteklasse 2 reduzie-
ren)

• unzulässigen Manipulationen an 
den DoKett-Anschlagketten (s. auch 
Beispiele weiter oben)

• einer Längung der Kette an irgend-
einer Stelle um mehr als 3 % 
(außen an einem Kettenglied ge- 
messen), das entspricht einer inne- 
ren Längung um 5 %

• Aufweitung von Haken um mehr als
10 % (Maulweite)

• Verschleiß des Hakengrundes um
mehr als 5% 

• Verschleiß der Aufhänge- und End-
glieder (Materialdicke in mm) um 
mehr als 10% 

Allgemeine 
Gefahrenhinweise:

Beim Heben von Lasten mit 
Anschlagmitteln ist die Person 
unter oder neben der Last 
gefährdet. Als Hersteller 
müssen wir Sie als Verwender 
darauf hinweisen, dass es 
Restge fahren beim Umgang 
mit Anschlagmitteln gibt, 
insbesondere dadurch, dass 
die Verbin dung vom Anschlag-
mittel zur Last nicht hinrei-
chend sicher ist oder dass die 
Last nach dem Anheben pen-
delt und den Anschläger ge-
fährdet. 
Abstürzende Lasten gefährden 
Personen und Güter. 

Sorgen Sie als Anwender durch geeig-
nete Schulungsmaßnahmen für eine
gute Ausbildung Ihrer Anschläger und
Kranfahrer. 

Mehrmals im Jahr führt Dolezych für
alle, die für Anschlagmittel verantwort-
lich sind, die bekannten “Dortmunder
Seminare”durch. Dolezych führt auch
Seminare in Ihrem Hause durch:

Sprechen Sie uns an! 
BQH Sicherheitstraining:
Tel.: 02 31/ 8275 98

!

Die Prüfung von Anschlagketten
erfordert besondere Sorgfalt
und ist ausschließlich von
Sachkundigem (befähigte Per-
son) und geschultem Personal
gemäß Prüfanweisung durchzu-
führen.  

Schrägzug beim Hängegang
ist nicht zulässig –

die Last kann herausrutschen
und abstürzen.
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Unseren Prüfservice für Ketten
finden Sie auf Seite 14.
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Anschlagketten
1-strängig

DoKett 1+2

Güteklasse 8
DIN EN 818-4

Dolezych

Bestellbeispiel:
Das möchten Sie bestellen:
1 Stück 1str. Kette mit Ösenhaken OS,
Nenndicke 6 mm, 1 m lang.
So sieht Ihre Bestellung aus:
1 Stück Art.-Nr. 1918 0601, 1 m Nutzlänge.

Ösenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-
OHS Sicherungsfalle OS AG haken OW selbstschließend selbstschließend haken GS

OZ OZW mit Kugellager

Ösenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-
OHS Sicherungsfalle OS AG haken OW selbstschließend selbstschließend haken GS

OZ OZW mit Kugellager

1-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken

1-strängige Anschlagketten

Tragfähigkeit Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
in t bei dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis

Neigungswinkel in mm       1927 . . 01 1928 . . 01 1933 . . 01 1935 . . 01 1931 . . 01 1932 . . 01 1945 . . 01 je Mehrmeter
0° € € € € € € € €

1,12 06 82,10 64,00 56,80 - 91,80 133,00 70,70 9,80
1,50 07 93,70 74,90 68,70 76,40 107,50 159,00 72,30 10,00
2,00 08 97,80 75,80 69,70 78,90 108,40 162,00 85,20 11,10
3,15 10 127,10 96,80 89,70 103,60 139,70 196,00 93,00 13,90

5,30 13 181,70 145,50 132,30 155,40 206,30 291,10 134,50 24,00
8,00 16 261,60 196,00 173,80 226,20 290,60 427,00 189,90 33,40

10,00 18 408,90 331,80 276,90 428,30 523,70 665,00 427,00 52,20
12,50 20 434,30 371,50 331,80 432,10 572,10 684,00 437,60 75,80
15,00 22 - auf Anfrage auf Anfrage - - - - 96,30

Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
Tragfähigkeit Kettennenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge

in t bei dicke 1917..01 1918 . . 01 1923..01 1904 . . 01 1921 . . 01 1922 . . 01 1944 . . 01 je Mehrmeter
0° in mm € € € € € € € €

1,12 06 63,10 54,50 47,20 - 82,30 122,00 52,50 9,80
1,50 07 78,50 60,40 54,10 71,90 92,80 142,00 57,90 10,00
2,00 08 82,60 61,70 55,20 73,00 93,90 144,00 59,00 11,10
3,15 10 103,00 74,40 67,10 91,60 116,80 172,00 71,30 13,90
5,30 13 150,80 109,00 96,80 139,80 162,90 253,00 105,90 24,00
8,00 16 211,00 149,50 127,70 193,60 242,50 378,00 143,50 33,40

10,00 18 354,60 260,50 203,70 390,20 470,70 557,00 379,30 52,20
12,50 20 369,30 298,70 255,00 407,40 509,30 575,00 389,00 75,80
15,00 22 - 388,00 279,00 - - - - 96,30

L !
Maß L  =
Nutzlänge 
bei Bestellung
bitte angeben
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DoKett 1+2
Anschlagketten
2-strängig

Güteklasse 8
DIN EN 818-4

Ösenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-
OHS Sicherungsfalle OS AG haken OW selbstschließend selbstschließend haken GS

OZ OZW mit Kugellager

Ösenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-
OHS Sicherungsfalle OS AG haken OW selbstschließend selbstschließend haken GS

OZ OZW mit Kugellager

Gem. Empfehlung der BG müssen
Kettenverkürzer – aufgrund aufgetrete-
ner Falschanwendungen und der
Möglichkeit des unbeabsichtigten 

Herauslösens der Kette – mit einer
zusätzlichen Verriegelung ausgestattet
sein bzw. eine geänderte Bauform
aufweisen.

Die Alternative hierzu ist unser 
DoClick-Haken mit BG-Zulassung,
siehe Seiten 424-425.

2-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken

2-strängige Anschlagketten

Tragfähigkeit Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
in t dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis je

bei Neigungswinkel in mm 1917 . . 02 1918 . . 02 1923 . . 02 1904 . . 02 1921 . . 02 1922 . . 02 1944 . . 02  Mehrmeter
ß0-45° ß45-60° € € € € € € € €
1,60 1,12 06 114,40 104,70 90,30 - 160,40 237,00 100,80 19,60
2,12 1,50 07 133,50 112,40 99,80 131,50 177,30 270,00 107,80 20,00
2,80 2,00 08 139,60 115,50 103,30 133,70 180,60 273,00 111,30 22,20
4,25 3,15 10 185,50 144,30 129,60 174,20 229,30 334,00 145,70 27,80
7,50 5,30 13 281,50 211,30 184,20 255,80 332,70 487,00 202,80 48,00

11,20 8,00 16 401,80 292,70 248,90 372,20 478,40 741,00 281,10 66,80
14,00 10,00 18 637,60 503,20 390,20 677,40 923,80 830,00 655,90 104,40
17,00 12,50 20 657,80 574,90 493,50 722,10 995,50 1083,00 701,10 151,60
21,20 15,00 22 - 791,50 549,00 - - - - 192,60

Tragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ” 
bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis je

in mm 1927 . . 02 1928 . . 02 1933 . . 02 1935 . . 02 1931 . . 02 1932 . . 02 1945 . . 02 Mehrmeter
ß0-45° ß45-60° € € € € € € € €
1,60 1,12 06 137,50 125,00 109,10 - 179,40 255,00 133,90 19,60
2,12 1,50 07 164,10 141,90 128,90 144,90 206,10 299,00 136,60 20,00
2,80 2,00 08 169,90 144,70 132,30 151,60 210,80 304,00 138,90 22,20
4,25 3,15 10 233,50 189,40 174,80 194,60 274,80 381,00 181,90 27,80
7,50 5,30 13 343,70 281,90 255,80 303,30 406,80 561,00 270,90 48,00

11,20 8,00 16 503,20 385,50 341,50 445,80 571,00 833,00 370,40 66,80
14,00 10,00 18 789,30 649,30 537,10 781,60 1069,30 1227,00 768,40 104,40
17,00 12,50 20 815,80 719,90 641,30 800,30 1139,90 1240,00 801,40 141,60
21,20 15,00 22 - auf Anfrage auf Anfrage - - - - 192,60
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Ösenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-
OHS Sicherungsfalle OS AG haken OW selbstschließend selbstschließend haken GS

OZ OZW mit Kugellager

Ösenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-
OHS Sicherungsfalle OS AG haken OW selbstschließend selbstschließend haken GS

OZ OZW mit Kugellager

L !
Maß L  =
Nutzlänge 
bei Bestellung
bitte angeben

3-strängige Anschlagketten

3-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken

Tragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis je 

in mm 1917 . . 03 1918 . . 03 1923 . . 03 1904 . . 03 1921 . . 03 1922 . . 03 1944 . . 03 Mehrmeter
ß0-45° ß45-60° € € € € € € € €
2,36 1,70 06 181,00 164,30 142,40 - 247,00 369,00 157,60 29,40
3,15 2,24 07 206,30 182,10 163,70 212,80 279,50 427,00 174,90 30,00
4,25 3,00 08 220,30 184,80 166,60 213,90 283,30 431,00 177,50 33,30
6,70 4,75 10 286,40 232,40 210,80 289,90 360,30 529,00 223,60 41,70

11,20 8,00 13 432,50 342,30 302,10 428,80 524,50 772,00 328,70 72,00
17,00 11,80 16 610,40 479,80 425,00 604,10 759,50 1160,00 476,00 100,80
21,20 15,00 18 1028,60 855,50 685,70 1176,30 1486,00 1680,00 910,60 156,60
26,50 19,00 20 1143,20 964,60 844,40 1275,50 1597,40 1740,00 1243,50 227,40
31,50 22,40 22 - 1336,10 984,80 - - - - 288,90

Tragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ” 
bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis  je 

in mm 1927 . . 03 1928 . . 03 1933 . . 03 1935 . . 03 1931 . . 03 1932 . . 03 1945 . . 03 Mehrmeter
ß0-45°        ß45-60° € € € € € € € €
2,36 1,70 06 249,40 192,90 171,00 - 276,30 395,00 216,30 29,40
3,15 2,24 07 251,90 225,80 207,20 226,60 323,00 470,00 216,50 30,00
4,25  3,00 08 289,90 228,40 216,10 237,90 326,10 475,00 219,40 33,30
6,70   4,75 10 358,60 299,80 278,50 315,70 428,30 610,00 291,20 41,70

11,20 8,00 13 524,70 448,20 407,90 478,40 630,60 880,00 431,00 72,00
17,00 11,80 16 779,80 620,60 553,40 1040,40 898,20 1298,00 615,10 100,80
21,20  15,00 18 1254,50 1073,70 904,00 1252,30 1699,90 1980,00 1109,00 156,60
26,50   19,00 20 1367,00 1182,90 1061,60 1318,50 1814,50 2020,00 1336,10 227,40
31,50 22,40 22 - auf Anfrage auf Anfrage - - - - 288,90

Anschlag-
kette

Anschlag-
kette

Anschlagketten
3-strängig

DoKett 1+2

Güteklasse 8
DIN EN 818-4
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4-strängige Anschlagketten

4-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken

Tragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ” 
bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis je

in mm 1927 . . 04 1928 . . 04 1933 . . 04 1935 . . 04 1931 . . 04 1932 . . 04 1945 . . 04 Mehrmeter
ß0-45° ß45-60° € € € € € € € €
2,36 1,70 06 269,60 250,50 221,40 - 361,60 525,00 276,50 39,20
3,15 2,24 07 315,50 291,80 267,30 296,70 422,20 620,00 280,10 40,00
4,25 3,00 08 331,80 295,80 271,20 309,10 426,00 625,00 284,20 44,40
6,70 4,75 10 449,80 380,90 358,30 409,80 557,90 785,00 371,50 55,60

11,20 8,00 13 698,00 578,50 524,70 619,90 815,80 1155,00 555,60 96,00
17,00 11,80 16 988,50 830,10 708,40 919,60 1167,40 1720,00 797,00 133,60
21,20 15,00 18 1591,90 1372,50 1147,60 1577,50 2213,60 2498,00 1607,30 208,80
26,50 19,00 20 1747,30 1504,80 1342,70 1643,70 2345,90 2570,00 1638,20 303,20
31,50 22,40 22 - auf Anfrage auf Anfrage - - - - 385,20

Tragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis je

in mm 1917 . . 04 1918 . . 04 1923 . . 04 1904 . . 04 1921 . . 04 1922 . . 04 1944 . . 04  Mehrmeter
ß0-45° ß45-60° € € € € € € € €
2,36 1,70 06 221,70 212,80 183,30 - 323,40 485,00 200,10 39,20
3,15 2,24 07 256,00 233,80 209,50 269,00 364,10 560,00 220,30 40,00
4,25  3,00 08 271,40 237,80 213,40 274,50 368,10 565,00 223,80 44,40
6,70  4,75 10 354,40 296,80 267,70 362,70 467,60 689,00 279,50 55,60

11,20 8,00 13 540,40 437,30 383,40 540,20 674,10 1010,00 411,70 96,00
17,00 11,80 16 788,20 610,20 521,80 843,10 981,60 1520,00 573,60 133,60
21,20  15,00 18 1295,30 1082,60 856,60 1422,10 1923,70 2149,00 1379,10 208,80
26,50   19,00 20 1380,20 1212,60 1052,80 1532,30 2057,10 2210,00 1481,60 303,20
31,50 22,40 22 - 1574,20 1169,60 - - - - 385,20

Ösenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-
OHS Sicherungsfalle OS AG haken OW selbstschließend selbstschließend haken GS

OZ OZW mit Kugellager

Ösenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-
OHS Sicherungsfalle OS AG haken OW selbstschließend selbstschließend haken GS

OZ OZW mit Kugellager

Anschlag-
kette

Anschlag-
kette

DoKett 1+2
Anschlagketten
4-strängig

Güteklasse 8
DIN EN 818-4
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DoClick
Anschlagketten

DoKett

Güteklasse 8
DIN EN 818-4

Anschlaghaken mit integrierter Ver-
kürzungsmöglichkeit und Sicherung.

• Einsatz als Haken im 
Kettengehänge
Der Anschlagverkürzungshaken
wird jeweils in das Ende der
Kettenstränge eingehakt.

• Einsatz als Haken in einem 
symme trisch verkürzten 
Kettengehänge
Der Anschlagverkürzungshaken wird
jeweils auf gleicher Höhe auf den
Ket tensträngen eingehakt. Sie
erhalten ein in der Länge variables
Ketten ge hän ge. Die jetzt über-
schüssige, nicht tragende Kette wird
mit dem dazugehörenden Feuer-
wehrkarabinerhaken hoch gehängt.

• Einsatz als Verkürzungshaken 
in einem Kettengehänge
Der Anschlagverkürzungshaken wird
asymmetrisch auf der gewünschten
Höhe auf den Kettensträngen ein-
gehakt. Die jetzt überschüssige,
nicht tragende Kette wird mit dem
dazu ge hörenden Feuerwehrkara-
binerhaken hoch gehängt.

Vorteil: Verkürzung direkt im
Arbeitsbereich, kein komplettes
Herunterlassen des Kranhakens erfor-
derlich.

So funktioniert DoClick als Anschlaghaken

Sicherungsbolzen 
drücken

Sicherungsbolzen 
drücken

DoClick als
Sicherheitshaken

Kette in Kettentasche
einlegen

DoClick
– Dolezych-Patent –

Auf Empfehlung der BG müssen zukünftig in Anschlagketten mit Verkürzungshaken 
nur solche Haken verwendet werden, die einen Sicherungsverschluss haben. 
Der DoClick-Haken erfüllt diese Anforderungen: Verkürzung mit Verriegelung und
Hakenmaulsicherung.

1-strängige Anschlagkette mit DoClick-Haken
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Preis / Preis

dicke keit in t 1 m Nutzlänge je 
bei Neigungs- Mehrmeter

winkel 0° € €
1960 0601 6-8 1,12 96,00 9,80
1960 0801 8-8 2,00 104,00 11,10
1960 1001 10-8 3,15 125,00 13,90
1960 1301 13-8 5,30 162,00 24,00
1960 1601 16-8 8,00 282,00 33,40

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Preis / Preis
dicke keit in t 1 m Nutzlänge je

bei Neigungswinkel Mehrmeter
ß0-45° ß45-60° € €

1960 0602 6-8 1,60 1,12 169,00 19,60
1960 0802 8-8 2,80 2,00 187,00 22,20
1960 1002 10-8 4,25 3,15 232,00 27,80
1960 1302 13-8 7,50 5,30 309,00 48,00
1960 1602 16-8 11,20 8,00 548,00 66,80

2-strängige Anschlagkette mit DoClick-Haken



Dolezych 425

DoKett

G

K
L

B

H

A

Sicherheitshaken

Hier sparen Sie Bauteile!

Gegenüber einem 2-
Strang- Kettengehänge
mit separaten Verkür-
zungsklauen sparen Sie
mit DoClick 4 Bauteile:
2 x Verkürzungshaken und 
2 x Kuppelglieder

Druckpunkt
für Sicherung

Sicherungsbolzen
loslassen

Überschüssige Kette mit 
Karabinerhaken 

hochhängen - fertig

DoClick spart Bauteile,
Zeit und Kosten. Es sind

keine separaten Ver-
kür zungshaken, Kuppel-
und Verbin dungsglieder

mehr not wendig, 
da der DoClick-Haken

zum Heben, Zurren, 
und Verkürzer 

in einem ist.

L

!

Maß L  =
Nutzlänge 
bei 
Bestellung
bitte 
angeben

3-strängige Anschlagkette mit DoClick-Haken

4-strängige Anschlagkette mit DoClick-Haken

DoClick Anschlagverkürzungshaken, lose 

Sicherungsbolzen

Kettentasche zur
Aufnahme eines
Kettengliedes

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm   Gewicht Preis/Stück
dicke keit in t L B G H K A ca. kg €

0982 1306 6-8 1,12 135 22 16 18 102 7 0,5 58,50
0982 1307 7/8-8 2,00 171 26 18 24 132 10 0,9 66,40
0982 1310 10-8 3,15 213 34 24 34 149 12 1,7 82,20
0982 1313 13-8 5,30 256 43 30 37 179 15 3,4 103,60
0982 1316 16-8 8,00 305 46 39 42 212 20 5,6 228,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Preis Preis
dicke keit in t 1m Nutzlänge je 

bei Neigungswinkel Mehrmeter
ß0-45° ß45-60° € €

1960 0603 6-8 2,36 1,70 256,00 29,40
1960 0803 8-8 4,25 3,00 283,00 33,30
1960 1003 10-8 6,70 4,75 343,00 41,70
1960 1303 13-8 11,20 8,00 461,00 72,00
1960 1603 16-8 17,00 11,80 822,00 100,80

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Preis Preis
dicke keit in t 1m Nutzlänge je 

bei Neigungswinkel Mehrmeter
ß0-45° ß45-60° € €

1960 0604 6-8 2,36 1,70 334,00 39,20
1960 0804 8-8 4,25 3,00 366,00 44,40
1960 1004 10-8 6,70 4,75 451,00 55,60
1960 1304 13-8 11,20 8,00 592,00 96,00
1960 1604 16-8 17,00 11,80 1071,00 133,60

DoClick
Anschlagketten

Güteklasse 8
DIN EN 818-4
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Ketten, Kuppel- und
Aufhängeglieder

DoKett

Güteklasse 8
DIN EN 1677

Die Korro sions bestän digkeit, in Spezialverfahren aufgebracht, übertrifft die Verzinkungseigenschaft.
Selbst diese Ketten sind dann in den Gelenken noch härter als bei Anschlagketten gefordert. 

Weitere Nenngrößen auf Anfrage.

Kettenverbinder/Omegaschäkel

Kette DIN EN 818-2, Güteklasse 8

Kette DIN EN 818-2, korrosionsbeständig, verzinkt, Güteklasse 8

W

D

P

Kuppelglieder
D

K

B

A

P

K

T

D

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm   Gewicht ca. kg/m Preis je 100 m
größe fähigkeit t  D W P €

3970 0006 6-8 1,12 6 7,8 18 0,80 980,00
3970 0007 7-8 1,50 7 9,1 21 1,10 1000,00
3970 0008 8-8 2,00 8 10,4 24 1,40 1110,00
3970 0010 10-8 3,15 10 13,0 30 2,20 1390,00
3970 0013 13-8 5,30 13 16,9 39 3,80 2400,00
3970 0016 16-8 8,00 16 20,8 48 5,70 3340,00
3970 0018 18-8 10,00 18 23,4 54 7,30 5220,00
3970 0020 20-8 12,50 20 26,0 60 9,00 7580,00
3970 0022 22-8 15,00 22 28,6 66 10,90 9630,00
3970 0026 26-8 21,20 26 33,8 78 15,20 15110,00
3970 0032 32-8 31,50 32 41,6 96 23,00 16900,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm   Gewicht ca. kg/m Preis je 100 m
größe fähigkeit t  D W P €

3975 0006 6-8 1,12 6 7,8 18 0,80 1155,00 
3975 0008 8-8 2,00 8 10,4 24 1,40 1575,00 
3975 0010 10-8 3,15 10 13,0 30 2,20 2080,00
3975 0013 13-8 5,30 13 16,9 39 3,80 3530,00
3975 0016 16-8 8,00 16 20,8 48 5,70 5800,00

Artikel-Nr.  Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis 
größe fähigkeit kg ca. je Stück

K D T P €
0905 3406 6 - 8 1,12 30 21 9 8 0,1 10,70
0905 3408 7/8 - 8 2,00 36 27 11 9 0,2 12,60
0905 3410 10 - 8 3,15 44 32 15 12 0,4 14,70
0905 3413 13 - 8 5,30 55 42 17 16 0,9 20,60
0905 3416 16-8 8,00 69 50 22 18 1,5 34,10
0905 3419 18/20 - 8 12,50 71 58 28 21 2,1 48,40

W

D

P

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis 
größe fähigkeit kg ca. je Stück

t K A D B €
0905 1006 6-8 1,12 42,0 15 7 16 0,88 11,10
0905 1007 7-8 1,50 54,0 19,5 8 21 1,15 14,00
0905 1008 8-8 2,00 60,5 20,5 8 21 1,15 14,50
0905 1010 10-8 3,15 68,0 25 11,5 27 0,30 14,90
0905 1013 13-8 5,30 87,0 29 15 36 0,70 18,80
0905 1016 16-8 8,00 108,4 34,5 19,8 44 1,30 29,80
0905 1018 18-8 10,00 112,0 41 21 48 2,10 47,30
0905 1019 20-8 12,50 121,5 41 22 48 2,30 52,00
0905 1022 22-8 15,00 141,5 48 26 57 3,20 64,20
0905 1026 26-8 21,20 158,0 57,5 30 83 4,5 127,70
0905 1032 32-8 31,50 205,0 67 37 85 9,0 208,80
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DoKett

Aufhängeglieder

Weitere Abmessungen auf Anfrage

d

e

Artikel-Nr. Trag- Einfach- Ösenhaken Preis
fähigkeit haken mit je Stück

Nr. 25 t Nr. Sicherung €
0981 0053 5,3 25 13-8
0981 0080 8,0 25 16-8
0981 0100 10,0 25 18-8
Nr. 40
0981 0125 12,5 40 20-8
0981 0150 15,0 40 22-8
0981 0212 21,2 40 26-8
0981 0250 25,0 40 28-8
0981 0315 31,5 40 32-8

Aufhängeglieder für 1-/2-strängige Anschlagketten/Endglied AG mit großen Abmessungen

Aufhängegarnituren für 3-/4-strängige Anschlagketten
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Endglied EG mit kleinen Abmessungen, B-Glied

D

LB

D

B E

L

D

LB

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe D L B ca. kg €

0908 0006 06-8 13 54 25 0,18 7,00
0908 0008 7/8-8  16 70 34 0,36 9,60 
0908 0010 10-8 18 85 40 0,53 10,90 
0908 0013 13-8 22 115 50 1,06 14,50 
0908 0016 16-8 26 140 65 1,82 23,20 
0908 0019 18/20-8 32 150 70 3,05 35,00 
0908 0022 22-8 36 170 75 4,32 54,00
0908 0026 26-8 40 170 80 5,50 99,00
0908 0028 28-8 45 180 90 7,50 115,00
0908 0032 32-8 50 200 100 10,80 auf Anfrage

Reduziergehänge für Kranhaken Nr. 25 t und Nr. 40 t nach DIN 15401

P
re

is
e 

au
f 

A
n

fr
ag

e

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Passend für  Gewicht Preis
größe D     L B E d e b Einfachhaken ca. kg je Stück

DIN 15 401 Nr. €

0905 3707 6/7-8 18 189 75 135 13 54 25 5 1,2 17,20
0905 3708 8-8 22 230 90 160 16 70 34 6 2,2 25,30
0905 3710 10-8 26 265 100 180 18 85 40 8 3,4 34,50
0905 3713 13-8 32 315 110 200 22 115 50 10 6,0 54,90
0905 3716 16-8 36 400 140 260 26 140 65 16 10,0 93,00
0905 3718 18-8 45 490 180 340 32 150 70 25 18,9 179,00
0905 3719 19/20-8 51 500 190 350 32 150 70 32 23,3 235,00
0905 3722 22-8 51 520 190 350 36 170 75 32 25,8 279,00

Artikel-Nr. Nenngröße Nenngröße Maße in mm Passend für Gewicht Preis 
für 1-strängige für 2-strängige Einfachhaken kg ca. je Stück
Kettengehänge Kettengehänge D L B DIN 15 401 Nr. €

0905 3607 6/7-8 6-8 13 110 60 2,5 0,3 6,20
0905 3677 8-8 7-8 16 110 60 2,5 0,5 8,20
0905 3610 10-8 8-8 18 135 75 5,0 0,8 10,40
0905 3613 13-8 10-8 22 160 90 6,0 1,5 14,60
0905 3616 16-8 13-8 26 180 100 8,0 2,3 20,70
0905 3618 18-8 16-8 32 200 110 10,0 3,9 35,20
0905 3619 20/22-8 18-8 36 260 140 16,0 6,3 52,00
0905 3620 20-8 40 300 160 20,0 9,0 81,00
0905 3622 26-8 22-8 45 340 180 25,0 13,0 109,00

b

Endglieder
Reduziergehänge
Güteklasse 8
DIN EN 1677

Die Mindestbreite des 
Aufhängegliedes beim

Kranhaken 
ist 1,2 x Breite

(Hakengrundbreite)

b

min.
1,2xb

Gehänge besteht aus: Aufhängeglied + B-Glied + Ösenhaken mit Sicherung, geschweißte Ausführung
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Sonderauf-
hängeköpfe

DoKett

Güteklasse 8
DIN EN 1677

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 1-strängige Kettengehänge

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 2-strängige Kettengehänge

Für Einfachkranhaken Nr. 8 Für Einfachkranhaken Nr. 16

Für Einfachkranhaken Nr. 25 Für Einfachkranhaken Nr. 40

Für Einfachkranhaken Nr. 8 Für Einfachkranhaken Nr. 16

Für Einfachkranhaken Nr. 25 Für Einfachkranhaken Nr. 40

Kranhaken und  
Auf hänge glied 

müssen 
zueinander passen. 
Das Auf hängeglied 

muss immer frei  
im Haken grund 

aufliegen können.

D

E

L

B

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis
größe D     L B E d e b ca. kg je Stück

€

0908 0806 6-8 13 – 100 180 – – – 0,68 23,00
0908 0808 7/8-8 18 – 100 180 – – – 1,17 32,00
0908 0810 10-8 20 – 100 180 – – – 1,50 45,00
0908 0813 13-8 22 – 100 180 – – – 1,84 50,00

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis
größe D     L B E d e b ca. kg je Stück

€

0908 1606 6-8 18 314 140 260 13 54 25 1,76 55,00
0908 1608 7/8-8 20 330 140 260 16 70 34 2,40 58,00
0908 1610 10-8 22 – 140 260 – – – 2,50 51,00
0908 1613 13-8 26 – 140 260 – – – 3,30 66,00
0908 1616 16-8 30 – 140 260 – – – 4,50 88,00
0908 1618 18-8 34 – 140 260 – – – 5,80 99,00

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis
größe D     L B E d e b ca. kg je Stück

€

0908 2506 6-8 20 394 180 340 13 54 25 2,52 75,00 
0908 2508 7/8-8 22 410 180 340 16 70 34 3,50 83,00 
0908 2510 10-8 24 425 180 340 18 85 40 4,20 93,00 
0908 2513 13-8 28 425 180 340 20 85 40 5,38 114,00
0908 2516 16-8 31 455 180 340 22 115 50 7,30 140,00 
0908 2518 18-8 38 480 180 340 26 140 65 10,90 171,00 
0908 2520 20-8 40 – 180 340 – – – 9,80 172,00

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis
größe D     L B E d e b ca. kg je Stück

€

0908 5006 6-8 20 500 220 430 13 54 25 3,07 108,00 
0908 5008 7/8-8 24 500 220 430 16 70 34 4,70 a. Anfr. 
0908 5010 10-8 26 515 220 430 18 85 40 5,70 142,00
0908 5013 13-8 30 515 220 430 20 85 40 7,80 146,00
0908 5016 16-8 34 545 220 430 22 115 50 9,90 191,00
0908 5018 18-8 40 570 220 430 26 140 65 13,90 217,00
0908 5020 20-8 42 570 220 430 26 140 65 15,30 272,00

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis
größe D     L B E d e b ca. kg je Stück

€

0908 0906 6-8 18 234 100 180 13 54 25 1,68 47,80
0908 0908 7/8-8 20 250 100 180 16 70 34 2,04 60,90
0908 0910 10-8 22 – 100 180 – – – 1,62 42,00

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis
größe D     L B E d e b ca. kg je Stück

€

0908 1006 6-8 20 314 140 260 13 54 25 2,40 71,00
0908 1008 7/8-8 22 330 140 260 16 70 34 3,12 74,00
0908 1010 10-8 26 345 140 260 18 85 40 4,49 89,00
0908 1013 13-8 30 345 140 260 20 85 40 5,65 109,00
0908 1016 16-8 34 375 140 260 22 115 50 7,72 130,00

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis
größe D     L B E d e b ca. kg je Stück

€

0908 1106 6-8 22 394 180 340 13 54 25 3,40 88,00 
0908 1108 7/8-8 24 410 180 340 16 70 34 4,40 94,00
0908 1110 10-8 28 425 180 340 18 85 40 6,20 119,00
0908 1113 13-8 32 425 180 340 20 85 40 7,60 148,00
0908 1116 16-8 38 455 180 340 22 115 50 11,30 a. Anfr. 
0908 1118 18-8 40 480 180 340 26 140 65 13,40 225,00 
0908 1120 20-8 42 480 180 340 26 140 65 15,00 241,00

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis
größe D     L B E d e b ca. kg je Stück

€

0908 1206 6-8 24 484 220 430 13 54 25 4,66 112,00 
0908 1208 7/8-8 26 515 220 430 18 85 40 6,30 186,00 
0908 1210 10-8 30 515 220 430 18 85 40 8,00 150,00
0908 1213 13-8 34 515 220 430 20 85 40 10,20 170,00
0908 1216 16-8 40 570 220 430 26 140 65 15,60 237,00
0908 1218 18-8 42 570 220 430 26 140 65 17,24 295,00 
0908 1220 20-8 45 570 220 430 26 140 65 19,90 319,00

d

e
b
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DoKett
Sonderauf-
hängeköpfe

Güteklasse 8
DIN EN 1677

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 3-/4-strängige Kettengehänge 

Für Einfachkranhaken Nr. 8 Für Einfachkranhaken Nr. 16

Für Einfachkranhaken Nr. 25 Für Einfachkranhaken Nr. 40

Reduziergehänge für Doppelhaken

Reduziergehänge
mit Sicherheits-
haken, 
geschweißte
Ausführung

Doppelhaken

Tragkraft und Preise auf Anfrage!

D

E

L

B

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis/
größe D     L B E d e b ca. kg Stück/€

0908 1306 6-8 20 234 100 180 13 54 25 1,87 53,00
0908 1308 7/8-8 22 250 100 180 16 70 34 2,52 62,00

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis/
größe D     L B E d e b ca. kg Stück/€

0908 1406 6-8 22 330 140 260 13 54 25 2,80 74,00
0908 1408 7/8-8 26 345 140 260 18 85 40 4,50 91,00
0908 1410 10-8 30 345 140 260 18 85 40 5,60 109,00
0908 1413 13-8 34 375 140 260 22 115 40 8,00 149,00

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis/
größe D     L B E d e b ca. kg Stück/€

0908 1506 6-8 24 394 180 340 13 54 25 3,40 99,00
0908 1508 7/8-8 28 425 180 340 18 85 40 6,20 119,00
0908 1510 10-8 31 425 180 340 18 85 40 7,40 133,00
0908 1513 13-8 38 455 180 340 22 115 50 11,30 192,00
0908 1516 16-8 40 480 180 340 26 140 65 13,60 265,00 

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis/
größe D     L B E d e b ca. kg Stück/€

0908 1706 6-8 26 484 220 430 13 54 25 5,42 175,00 
0908 1708 8-8 30 515 220 430 18 85 40 7,75 193,00 
0908 1710 10-8 34 545 220 430 22 115 50 9,74 207,00
0908 1713 13-8 40 570 220 430 26 140 65 15,80 269,00
0908 1716 16-8 42 570 220 430 26 140 65 17,10 290,00
0908 1718 18-8 48 580 220 430 32 150 70 24,00 428,00 
0908 1720 20/22-8 54 600 220 430 36 170 75 31,70 457,00

Doppelhaken
nur doppelt belasten!

d

e
b

!Doppelhaken nur
doppelt belasten!
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Haken

DoKett

Güteklasse 8
DIN EN 1677

P

Sicherheits-Ösenhaken OZ, selbstschließend

Haken im Maulgrund
belasten, niemals auf

der Hakenspitze!

Sicherheitshaken OZ und OZG haben
sich im rauhen und robusten Einsatz
bewährt. Der Haken schließt sich auto-
matisch bei Last, ein Aushängen ist
nicht möglich – ein Plus an Sicherheit.
Besonders geeignet für Bau- und
Betonindustrie, Hoch- und Stahlbau,
Werften, ....

Sicherheits-Gabelkopfhaken OZG, selbstschließend 

Anschlagmittel Einsatztipp:
Keine ruckartigen Kranbewegungen
ausführen. Beim Abset zen der Last
auf die richtigen Unterlagen (z.B. Kant-
hölzer) achten, damit das Anschlag-
mittel unter der Last hervorgezogen
werden kann. Ketten dürfen nicht ge -
knotet oder um scharfe Kanten 
ge legt werden.
Bei scharfen Kan ten sollte die Kette
mindestens eine Nenndicke stärker ge -
wählt werden als es für die Trag fähig -
keit erforderlich ist. Dadurch wird ein
Verbiegen der Kettenglieder vermieden,
die Kette ist quasi gepanzert.

Sicherheitsgabelkopfhaken CRF, selbstschließend

Sicherheitshaken mit Öse CRO, selbstschließend
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Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t K P G H ca. kg EUR

0908 9506 6-8 1,12 96 28 15 20 0,4 41,90
0908 9508 7/8-8 2,00 119 33 20 24 0,8 47,00
0908 9510 10-8 3,15 142 45 26 30 1,38 60,00
0908 9513 13-8 5,30 179 52 33 40 2,81 87,00
0908 9516 16-8 8,00 225 63 38 51 6,0 145,80
0908 9520 20-8 12,50 238 86 50 55 7,3 264,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t K P A D G H ca. kg €

0908 9406 6-8 1,12 110 28 21 10 15 20 0,5 41,60
0908 9408 7/8-8 2,00 136 33 25 11 20 24 0,88 47,60
0908 9410 10-8 3,15 168 45 35 12 26 30 1,58 60,00
0908 9413 13-8 5,30 207 52 40 16,5 33 40 3,0 90,00
0908 9416 16-8 8,00 254 63 50 20,5 38 51 5,9 148,00
0908 9420 18/20-8 12,50 275 86 65 24 50 55 7,0 233,00
0908 9422 22-8 15,00 319 76 70 28 52 67 12,3 377,00
0908 9426 26-8 21,20 362 96 80 27 60 75 20,0 auf Anfrage

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A D G H O R T ca. kg €

0908 9106 06-8 1,12 28 11 16 21 21 109 35 0,50 40,30
0908 9108 08-8 2,00 34 12 20 26 25 135 43 0,96 45,90
0908 9110 10-8 3,15 45 16 25 30 33 168 56 1,65 59,30
0908 9113 13-8 5,30 51 20 35 40 40 205 69 3,25 89,40
0908 9116 16-8 8,00 60 27 36 50 50 251 80 6,10 146,30
0908 9120 20-8 12,50 70 30 60 67 60 290 90 9,80 281,00
0908 9122 22-8 15,00 80 32 62 70 70 322 100 14,40 439,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A B C G H R T ca. kg €

0908 9206 06-8 1,12 28 7 8 16 21 94 35 0,50 42,40
0908 9208 08-8 2,00 34 9 10 20 26 123 43 0,95 46,60
0908 9210 10-8 3,15 45 12 14 25 30 143 56 1,60 62,20
0908 9213 13-8 5,30 51 15 17 35 40 180 69 3,20 90,10
0908 9216 16-8 8,00 60 19 19 36 50 215 80 6,00 155,80
0908 9220 20-8 12,50 70 23 26 60 67 253 90 9,80 291,00
0908 9222 22-8 15,00 80 26 32 62 70 287 100 14,40 449,00



Container nie
an den oberen
Eckpunkten 
anheben!

!
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DoKett

Container-Traversen Do 112 plus Ladegeschirr mit
4 Ketten oder Seilen finden Sie auf Seite 577.

C

T

A

D

M

Containerhaken, Überseecontainerhaken, Typ CH3, 12,5 t Tragfähigkeit

S-Haken, TRH, Öse geschlossen und verschweißt, mit Tragkraft Kennzeichnung

Artikel-Nr. Aus- Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis/Stück
führung in t A L E B H G ca. kg €

0905 0034 gerade 12,5 25 187 70 46 47 75 3,8 113,55
0905 0033 45° links 12,5 25 187 70 46 47 75 3,8 163,00
0905 0035 45° rechts 12,5 25 187 70 46 47 75 3,8 163,00

Artikel-Nr. Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stück
in t D A M C T ca. kg €

0311 7001 0,13 8 28 23 15 64 0,07 28,50
0311 7002 0,20 10 36 30 17 78 0,13 29,80
0311 7003 0,35 13 46 40 20 96 0,27 34,80
0311 7005 0,60 16 50 45 24 114 0,43 51,00
0311 7008 0,75 18 56 50 27 128 0,70 88,70
0311 7010 1,00 20 64 55 30 144 0,90 97,00
0311 7020 2,00 30 80 72 45 198 2,90
0311 7032 3,15 36 104 90 60 262 5,38
0311 7053 5,30 50 140 120 75 338 13,80
0311 7089 8,00 60 160 135 90 398 24,00
0311 7109 10,00 70 166 138 105 443 36,60 au
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0-45° max.
Neigungs-
winkel

vertikal

Einsatz nur paarweise rechts (R) / links (L).
Containerhaken dürfen nur paarweise mit einem max.
Neigungswinkel von 0 bis 45° (vertikal) eingesetzt werden.

Haken

Güteklasse 8
DIN EN 1677

Container-Traversen Do 112 plus Ladegeschirr mit
4 Ketten oder Seilen finden Sie auf Seite 577.

Containerhaken CO für Überseecontainer, 12,5 t Tragfähigkeit
Artikel-Nr. Aus- Maße in mm Gewicht Preis je Stück

führung K E F T G H ca. kg €
0905 0004 gerade 192 70 46 25 75 48 4 71,00
0905 0003 links 192 70 46 25 75 48 4 89,00
0905 0005 rechts 192 70 46 25 75 48 4 89,00R

L
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L

G

B

H

AE



432 Dolezych

DoKett

Nicht zum Heben verwenden, nur zum Ziehen!!

Nicht zum Heben verwenden, nur zum Ziehen!!

Forstketten dürfen 
n u r 

zum Ziehen von Lasten 
verwendet werden.

Zum Heben von Lasten 
sind diese Ketten 

n i c h t 
zugelassen! 

DoKett-Rückekette mit Schlinghaken GF, verkürzbar

DoKett-Rückekette mit Gabelkopfhaken GS, verkürzbar

DoKett-Chokerkette mit Endglied und Chokerhaken GFS, verkürzbar

DoKett-Chokerkette mit Chokerhaken GFS und Schlingenhaken

Ketten-Schlinghaken für die Forstwirtschaft GF

Seil-Chokerhaken GFS mit Gabelkopfaufhängung, geeignet für Forstbetriebe

P

K

T

C

A

Nutzlänge 1 m

Nutzlänge 1 m

Nutzlänge 1 m

Nutzlänge 1 m

L

E

D

Artikel-Nr. Nenn- zulässige Preis / Preis
dicke Zugkraft 1 m Nutzlänge je 

in t Mehrmeter
€ €

2970 0601 6-8 2,20 72,90 9,80
2970 0801 8-8 4,00 88,00 11,10
2970 1001 10-8 6,30 95,00 13,90

Artikel-Nr. Nenn- zulässige Preis / Preis
dicke Zugkraft 1 m Nutzlänge je 

in t Mehrmeter
€ €

2971 0601 6-8 2,20 77,00 9,80
2971 0801 8-8 4,00 93,00 11,10
2971 1001 10-8 6,30 101,30 13,90

Artikel-Nr. Nenn- zulässige Preis / Preis
dicke Zugkraft 1 m Nutzlänge je 

in t Mehrmeter
€ €

2972 0701 7-8 3,00 78,50 9,80
2972 0801 8-8 4,00 79,00 11,10

Artikel-Nr. Nenn- zulässige Preis / Preis
dicke Zugkraft 1 m Nutzlänge je 

in t Mehrmeter
€ €

2973 0701 7-8 3,00 78,00 9,80
2973 0801 8-8 4,00 81,00 11,10

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t L B E D ca. kg €

0982 0207 7-8 1,50 78 14 9 16 0,5 16,00
0982 0208 8-8 2,00 82 15 9 17 0,6 18,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t K P T A C ca. kg €

0982 0106 6-8 1,12 47 8 17 8 26 0,3 12,20
0982 0108 7/8-8 2,00 58 10 18 9 32 0,4 17,10
0982 0110 10-8 3,15 82 12 21 13 45 0,8 20,95
0982 0113 13-8 5,30 100 16 27 14 47 1,7 23,00

Forstkette

Güteklasse 8
DIN EN 1677
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Ösenhaken

Güteklasse 8
DIN EN 1677

Ösenhaken OSE mit stabiler Sicherungsfalle 
F

L B

G

E

H

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t L B E F G H ca. kg €

0909 0106 6-8 1,12 80 20 20 8 14 20 0,27 12,90
0909 0108 7/8-8 2,00 95 24 25 11 19 27 0,50 13,90
0909 0110 10-8 3,15 120 29 34 14 23 33 0,90 17,50
0909 0113 13-8 5,30 150 35 42 17 29 40 1,50 28,90
0909 0116 16-8 8,00 183 44 52 22 35 49 2,75 48,90
0909 0120 20-8 12,50 217 54 62 25 42 55 4,90 92,00
0909 0122 22-8 15,00 224 62 60 30 51 60 7,10 162,00

Nenngrößen 26-8 und 32-8 auf Anfrage!

Weitmaulhaken OW mit Öse und großer Maulweite

Nenngrößen 22, 28, 32 auf Anfrage!
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Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t K P A D G H M ca. kg €

0905 4606 6-8 1,12 152 63,5 18 11 25,4 31 120 1,29 25,00
0905 4607 7/8-8 2,00 152 63,5 18 11 25,4 31 120 1,29 26,60
0905 4610 10-8 3,15 185 76 22 15 32,6 38 146 1,95 33,70
0905 4613 13-8 5,30 220 89 27 18 38,1 44,5 171 3,22 50,50
0905 4616 16-8 8,00 256 102 32 22 46 52 198 5,26 72,00
0905 4619 20-8 12,50 299 114,5 38 26 55 65 232 9,07 143,00

F

L

E
B

G

Ösenhaken OS-DD mit stabiler Sicherungsfalle

H

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t L B E F G H ca. kg €

0905 7706 6-8 1,12 81 22 21 9,5 14 19 0,30 14,60
0905 7707 7/8-8 2,00 109 25 24,5 16 24 25 0,70 15,70
0905 7710 10-8 3,15 137 33 34 19 24 30 1,20 18,00
0905 7713 13-8 5,30 173 40 42 23 38 38 2,50 30,00
0905 7716 16-8 8,00 185 44 52 28,5 42 41 3,70 51,00
0905 7720 20-8 12,50 218 53 60 27 43 52 5,70 105,00
0905 7722 22-8 15,00 244 72 52 32 50 60 9,10 170,00

Ösenhaken OHS mit stabiler Sicherungsfalle
D

L

H

B

S

M

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t L M B D S H ca. kg €

0908 8106 6/7-8 1,12 103 26 24 12 23 30 0,6 18,80
0908 8107  7-8 1,50 113 27 25 12 26 31 0,9 24,90
0908 8108 8-8 2,00 119 27 32 16 31 34 1,1 25,70
0908 8110  10-8 3,15 133 33 30 18 30 42 1,7 38,00
0908 8113  13-8 5,30 192 44 39 21 43 47 3,4 63,00
0908 8116  16-8 8,00 215 55 56 27 40 55 5,5 97,00
0908 8119 18/20-8 12,50 234 60 61 33 43 63 8,0 169,00

Schneppergarnituren für alle Haken finden Sie ab Seite 454!
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Gabelkopfhaken
Güteklasse 8

DoKett

DIN EN 1677

H

G

B

Gabelkopfhaken GSE mit stabiler Sicherungsfalle 

B

G

H

Beim Einsatz in Warm-
betrieben, z. B.: Hütten-

werke, Röhren- und Stahl-
werke sind Anschlagketten

wegen des sehr hohen
Materialverschleißes 
nur in geschweißter

Ausführung 
einzusetzen!

Gabelkopfhaken GHK mit stabiler Sicherungsfalle

T

M

S

H

Gabelkopfhaken GHS mit stabiler Sicherungsfalle

L

L

B
C

D

L

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t L B G H ca. kg €

0907 6106 6/7-8 1,50 100 23 21 31 0,6 27,00
0907 6107 7-8 1,50 106 27 23 33 0,8 29,00
0907 6108 8-8 2,00 116 29 30 36 1,0 32,00
0907 6110 10-8 3,15 126 31 31 44 1,5 42,00
0907 6113 13-8 5,30 175 45 42 51 3,5 70,00
0907 6116 16-8 8,00 185 58 38 58 5,2 123,00
0907 6119 18/20-8 12,50 205 60 45 71 7,4 199,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t L B G H ca. kg €

0909 0206 6-8 1,12 73 19 14 20 0,24 14,30
0909 0208 7/8-8 2,00 86 24 19 27 0,53 16,40
0909 0210 10-8 3,15 105 29 23 33 0,95 33,30
0909 0213 13-8 5,30 128 35 28 40 1,67 39,80
0909 0216 16-8 8,00 155 45 37 48 3,00 71,70
0909 0220 20-8 12,50 183 53 46 51 5,70 124,00
0909 0222 22-8 15,00 213 62 50 62 8,80 170,70

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t B C D H L M S T ca. kg €

0907 5706 6-8 1,12 6,5 37 8 22 108 22 16,5 70 0,4 27,00
0907 5707 7-8 1,50 7,5 40 8,8 26 133 30 19,5 92 0,6 29,00
0907 5708 8-8 2,00 9 44 10 28 144 30 20,5 98 0,8 31,00
0907 5710 10-8 3,15 11 53 12 35 181 39 28 124 1,6 40,00
0907 5713 13-8 5,30 15 64 16 50 217 39 29 144 3,0 69,00
0907 5716 16-8 8,00 17,5 82 20 51 250 45 39 169 5,1 119,00
0907 5720 18/20-8 12,50 22 90 24 68 320 62 44 208 9,2 194,00

Nenngrößen 26-8 auf Anfrage!

Gabelkopfhaken GS-DD mit stabiler Sicherungsfalle 

H

T

P1

L

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t L P1 T H ca. kg €

0907 6006 6-8 1,12 79 20 19 15,5 0,3 20,90
0907 6008 8-8 2,00 98 25 25 20 0,6 22,50
0907 6010 10-8 3,15 121 33 30 24 1,2 27,70
0907 6013 13-8 5,30 147 40 38 38 2,3 46,10
0907 6016 16-8 8,00 166 44 41 41,5 3,8 74,50
0907 6020 20-8 12,50 200 53 52 48 6,7 148,10
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Schafthaken mit Gewinde und stabiler Sicherungsfalle
d1

h1

h2

s

m

c

t
l

Nenn- Trag- Maße in mm Preis
Artikel- größe fähigkeit C Gewinde H1 H2 L M S T Gewicht je Stück

Nr. t D ca. kg €

0312 7005 06-8 1,12 25 M 12 37 27 140 19 21 57 0,4 21,40
0312 7010 007-8 1,50 24 M 14 39 30 161 24 27 89 0,8 28,60
0312 7008 08-8 2,00 29 M 16 46 32 180 28 30 101 0,9 29,90
0312 7032 10-8 3,15 33 M 20 51 42 210 33 31 116 1,5 39,90
0312 7050 13-8 5,30 49 M 24 75 47 275 44 42 152 3,3 75,50

Schafthaken dürfen nur im geraden Zug belastet werden. Bei der Montage darf das Gewinde
nicht unter Vorspannung gesetzt werden!
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Haken
Güteklasse 8

DIN EN 1677

Laufhaken OLH
Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück

größe fähigkeit t K C A ca. kg €

0905 9907 7/8-8 2,00 95 19 32 0,4 a. Anfrage
0905 9910 10-8 3,15 116 21 41 0,8 a. Anfrage
0905 9913 13-8 5,30 150 27 50 2,0 a. Anfrage
0905 9916 16-8 8,00 185 32 67 3,1 a. Anfrage

Geeignet für Bündelungen, z.B. Lang- und Stabmaterial 
* Beachten Sie beim Schnürgang 20% Tragkraftreduzierung!

Weitmaulhaken CWG mit Gabelkopf
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Preis je Stück

größe keit t C D H L M S T €

0907 6706 6-8 1,12 32 8 24 122 47 16 85 26,00
0907 6707 7-8 1,50 36 8,8 26 132 49 17 90 27,00
0907 6708 8-8 2,00 40 10 29 156 63 21 109 31,00
0907 6710 10-8 3,15 50 12 38 194 76 31 134 46,00
0907 6713 13-8 5,30 60 16 43 233 88 37 161 75,00
0907 6716 16-8 8,00 75 20 53 285 98 42 197 109,00

Artikel-Nr. Nenn- Nr. Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe kg B D L M S T ca. kg €

0310 8005 0,5 17 500 24 12 118 20 12 92 0,3 13,00
0310 8010 1,0 20 1000 24 12 124 20 18 93 0,5 14,00
0310 8016 1,6 22 1600 26 13 140 24 18 105 0,7 16,00
0310 8020 2,0 23 2000 26 13 141 24 18 107 0,7 17,00

S

M

L T

D

B

SIKA-Karabinerhaken, Typ SPS, schmale Ausführung



Artikel-Nr. Nenngröße Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
keit in t e d f b g h c ca. kg €

0981 1112 06-8 1,12 313 18 120 75 24 17 16 1,70 auf Anfrage
0981 1200 08-8 2,00 340 18 120 75 30 22 22 2,10 auf Anfrage
0981 1315 10-8 3,15 364 18 120 75 38 29 28 3,25 auf Anfrage
0981 1530 13-8 5,30 433 22 141 90 45 37 36 5,20 auf Anfrage

Isolierzwischengehänge einsetzbar bis 1000 Volt, mit Aufhängeglied und Gabelkopfhaken
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Ketten-Wirbel, Kugellagerwirbel
Ausgleichswippe

DoKett

DIN EN 1677
Güteklasse 8

Ballenhaken TMH, Baustahl-Mattenhaken
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück

größe keit t L B H ca. kg €

0905 1206 6-8 1,12 216 44 16 0,4 88,40
0905 1208 8-8 2,00 288 56 20 0,9 92,90
0905 1210 10-8 3,15 360 69 24 1,7 99,00

H

B

L

Verdrehte Ketten sind vor
Belastung auszudrehen.

Kettenwirbel (KLW + TWG)
verhindern das Verdrehen

der Ketten.

Ketten-Kugellagerwirbel, KLW

360° drehbar 
bei voller
Tragfähigkeit!

Dauerrotation unter Volllast ist nicht zulässig.

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t B C1 C2 D L T ca. kg €

0980 6108 8-8 2,00 36 30 49 17 188 154 1,2 113,00
0980 6110 10-8 3,15 38 33 51 19 204 166 1,5 138,00
0980 6113 13-8 5,30 60 60 89 24 314 258 5,0 248,00

LT

c

c

B

B

1

2

D

D

Artikel-Nr. Nenngröße Tragkraft Maße in mm Gewicht Preis je Stück
in t E D1 D2 D3 F ca. kg €

0902 5110 10-8 3,15 168 20 17 40 25 0,82 109,00

Sind nur geeignet für Abdeckplatten aus Stahl und im erdnahen Bereich!

Kettenschlüssel für den Einsatz im Schacht- ,Tief- und Strassenbau 
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DoKett

Ausgleichswippen

DIN EN 1677
Güteklasse 8 / 10

Artikel-Nr. Nenn-    Anschluss Gewicht Preis 
größe   Kuppelglied ca. kg je Stück

zur zum Auf-
Kette hängeglied €

0908 1906 6-8 6-8 10-8 0,4 75,00
0908 1908 8-8 8-8 13-8 1,0 86,00
0908 1910 10-8 10-8 16-8 1,4 114,00
0908 1913 13-8 13-8 18-8 3,8 128,00
0908 1916 16-8 16-8 22-8  7,6 275,00
0908 1918 18-8 18-8 22-8  8,5  340,00

Weitere Größen bis NG 32-8 auf Anfrage lieferbar!

Ausgleichswippe für Ketten Güteklasse 8

Anschluss-Kette

Wippe

Anschluss
Aufhängeglied

Artikel-Nr. Nenn-    Anschluss Gewicht Preis 
größe   Kuppelglied ca. je Stück

zur zum Auf-
Kette hängeglied kg €

5900 1506 6-10 6-10 10-10 0,4 120,00
5900 1508 8-10 8-10 13-10 1,0 131,00 
5900 1510 10-10 10-10 16-10 1,4 166,00
5900 1513 13-10 13-10 18-10 3,8 181,00
5900 1516 16-10 16-10 22-10 7,6 386,00

Lieferbar bis NG 26

Ausgleichswippe aus hochfestem
Sonderstahl der Güteklasse 10

Gleichmäßige Belas tung der Einzelstränge und ein lotrech-
tes Anheben der Last bei Mehrstranggehängen.

• Ausgleich von Ungenauigkeiten in der Anordnung der
Anschlagpunkte und Längen toleranzen der Kettenstränge

• Es können vier Stränge als tragend angenommen werden.
Die Trag fähigkeit erhöht sich, wenn 2 x2 - strangige
Anschlagketten in einem Kranhaken eingehängt werden.

Wenn beim Einsatz eines 4-strang Gehänges eine
Ausgleichswip pe eingesetzt wird, kann unter der Voraus set -
zung, dass eine symmetrische Last ver teilung vorliegt, der
Anschlagwinkel (β) max. 45° beträgt und die Ausgleichs stel -
lung der Wippe (α) nicht mehr als der Trag fähigkeitstabellen
mit dem Faktor 4, statt Faktor 3, gerechnet werden (ŕ BGR
500, Kapitel 2.8, Punkt 3.5.3).

Hebezeugkette 
darf nicht 
als Anschlagkette
verwendet werden –
unterschiedliches
Dehnungsverhalten !
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Wirbelhaken

DoKett

Güteklasse 8
DIN EN 1677

Wirbelhaken WHS mit Messinggleitlager oder Kugellager, drehbar

L

H

C
F

E

G

B

Bitte bei Lasthaken in Anschlagseilen und
-ketten generell beachten: Die Lastachse
muss parallel zur Haken achse verlaufen.
Biegemomente sind auszuschließen.

ja ja

Wirbelhaken-OZW-K  mit Kugellager schließt automatisch bei Belastung.
Dauerrotation unter Vollast nicht zulässig. Für Einsätze, bei denen eine Drehung des Hakens unter
Last notwendig ist, sind nur kugelgelagerte Wirbelhaken WHS-K, WHK und OZW-K  geeignet.

nein

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück €
mit Messinggleitlager mit Kugellager* größe fähigkeit t E C B H L F G ca. kg Messinggleitlager Kugellager

0908 1806 0918 1806 6-8 1,12 34 25 19 27 137 10 21 0,6 50,40 95,00
0908 1807 0918 1807 7-8 1,50 36 27 24 29 160 14 27 1,2 58,00 108,00
0908 1808 0918 1808 8-8 2,00 38 31 28 32 180 17 30 1,4 63,00 118,00
0908 1810 0918 1810 10-8 3,15 42 33 33 42 201 18 31 2,5 83,00 139,00
0908 1813 0918 1813 13-8 5,30 64 55 44 48 281 28 42 5,5 151,00 225,00

L1

H

A

B

E

Wirbelhaken WHK mit Wälzlager, drehbar, mit Sicherung

M

Wirbelhaken OZW-K mit Kugellager, selbstschließend, drehbar 

K

T

H
P

P

B

A
D

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t K P B A D T H ca. kg €

0907 6806 06-8 1,12 149 29 22 31 12 15 19 0,7 71,20
0907 6808 7/8-8 2,00 168 34 29 36 14 20 24 1,2 78,00
0907 6810 10-8 3,15 220 44 34 40 16 26 31 2,0 92,00
0907 6813 13-8 5,30 267 52 43 46 22 30 39 4,2 156,00
0907 6816 16-8 8,00 328 60 50 60 24 36 49 7,3 276,00
0907 6820 18/20-8 12,50 388 90 82 75 26 48 62 11,6 476,00
0907 6822 22-8 15,00 457 80 95 97 33 49 63 17,4 auf Anfrage
0907 6826 26-8 21,20 534 99 115 123 42 56 69 29,5 auf Anfrage

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis/Stück 
mit Wälzlager größe fähigkeit t A B E M L1 L F H G ca.kg €

0905 9806 6-8 1,12 30 32 24 59 136 166 11 19 16 0,65 auf Anfrage
0905 9807 8-8 2,00 42 36 28,5 88 170 208 13 38 20 0,95 68,00
0905 9810 10-8 3,15 50 42 31 105 205 251 15,5 47 23 1,71 88,00
0905 9813 13-8 5,30 58 50 40 135 242 296 17 54 32 2,97 120,00
0905 9816 16-8 8,00 63,5 61 45 161 292 361 21,5 69 37,5 5,60 160,00
0905 9820 18/20-8 12,50 86 74 56 185 356 431 25 50 49 9,50 auf Anfrage

L

F ø

G
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e

Wirbelhaken-RI XLE mit Axial-Nadellager, selbstschließend, drehbar, EN 1677-3

a

f

d

b

c Artikel-Nr. Nenn- Trag- Länge innere innere Hakenöff- Stärke Weite Äußere Länge ø Stärke Gewicht Preis pro
größe fähigkeit/mm mm Länge/mm Weite/mm nung/mm mm mm Breite/mm mm mm mm kg Stück
mm t a b c d e f g h i j k €

0907 7206 5/6-8 1,12 122 32 32 32 16 26 77 192 12 6 0,78 68,60
0907 7208 7/8-8 2,0 148 39 37 43 23 29 92 231 14 8 1,39 81,00
0907 7210 10-8 3,2 183 46 48 47 32 35 111 282 16 11 2,56 107,50
0907 7213 13-8 5,4 214 57 58 61 37 45 142 336 21 14 4,56 162,00
0907 7216 16-8 8,2 269 65 73 74 39 56 185 416 25 17 9,37 275,00
0907 7220 18/20-8 12,8 303 87 82 88 51 63 207 480 25 22 12,7 409,00

h

j

i

g

Haken kann auch in Systemfarbe gelb geliefert werden

Haken kann auch in Systemfarbe gelb geliefert werden

Wirbelhaken-RI CSE mit Axial-Nadellager, drehbar, mit Sicherung, EN 1677-2

a

e

f

d

b

c Artikel-Nr. Nenn- Trag- Länge innere innere Hakenöff- Stärke Weite Äußere Länge ø Stärke Gewicht Preis pro
größe fähigkeit/mm mm Länge/mm Weite/mm nung/mm mm mm Breite/mm mm mm mm kg Stück
mm t a b c d e f g h i j k €

0907 7106 5/6-8 1,12 100 33 32 27 15 19 72 164 12 6 0,55 66,00
0907 7108 7/8-8 2,0 126 39 37 30 20 22 85 200 14 8 1,0 83,00
0907 7110 10-8 3,2 159 47 48 33 24 29 106 250 16 11 1,9 105,00
0907 7113 13-8 5,4 189 59 58 36 32 39 133 307 21 14 3,42 149,00
0907 7116 16-8 8,2 216 68 73 43 40 44 165 352 25 17 6,25 185,00
0907 7120 18/20-8 12,8 263 87 82 59 49 62 208 437 25 22 10,5 345,00

h

g

Wirbelhaken GKE 6
0907 7222 22 15,5 305 88 82 90 52 62 207 480 25 22 12,85 669,00

j

i



440 Dolezych

Haken für
Schnürgang

DoKett

Güteklasse 8

Hebebandhaken SGK Vario mit stabiler Sicherungsfalle

Hebebandhaken HSH für den Schnürgang, für den Anschluss von Hebebändern und Rundschlingen

K

H

P

W

T

Artikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm  Gewicht Preis
keit in t K P W T H in kg €

0982 0610 1 79 28 45 22 26 0,8 24,00
0982 0620 2 87 34 71 25 35 1,6 46,00
0982 0630 3 96 37 104 29 38 2,4 62,00
0982 0650 5 154 40 185 40 50 7,8 225,00

T2

H

C

A

P

B

G

D

Rundschlingen-und Hebebandhaken UVH für Schnürgang und Gehängeeinsatz

Verbinden von Hebebänder und Rundschlingen, 
Tragfähigkeiten gem. dem europäischen Farbecode nach DIN EN 1492/1+2

Artikel-Nr. Farb- Tragfähig- A B C G H P T D T2 Gewicht Preis je 
code keit t mm mm mm mm mm mm mm mm mm ca. kg Stück/€

5900 1306 violett 1 78 123 12 17 20 16 31 41 26 0,7 34,00
5900 1308 grün 2 91 148 19 21 26 17 40 55 31 1,2 43,00
5900 1310 gelb 3 113 175 21 25 32 25 50 55 37 2,2 63,00
5900 1312 grau 4 130 223 40 36 40 36 59 70 43 4,5 115,00
5900 1313 rot 5 133 223 40 36 40 36 59 70 43 4,5 126,00
5900 1314 braun 6 133 223 40 36 40 36 59 70 43 4,5 139,00
5900 1315 blau 8 185 317 50 45 63 55 80 100 65 12,5 345,00
5900 1316 orange 10 185 317 50 45 63 55 80 100 65 12,5 393,00

T

Artikel-Nr. für Bandbreite Maße in mm  Gewicht Preis 
bis mm b1 b2 d c h m s l t kg €

0310 5001 50 55 52 20 16,5 10 29 35 151 102 1,3 44,00
0310 5000 60 62 55 20 16,5 22 30 38 172 114 1,9 49,50
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DoKett
Anschweißhaken
Schneppergarnitur

Güteklasse 8
BG-Belastungstabellen

Artikel-Nr. Tragfähig- A B C E G L Gewicht Preis je Stück
keit t mm mm mm mm mm mm ca. kg €

0909 0701 01,12 25 76 59,5 20 25 97 0,48 37,50
0909 0702 02,00 26,5 92 67 22 34 114 0,85 39,90
0909 0703 03,00 30,5 106 73 24 36 129 1,12 44,90
0909 0705 05,00 34,5 133 94 30 45 171 2,50 84,00
0909 0708 08,00 34,5 136 94 39 51 177 3,20 99,00 
0909 0710 10,00 51 169 134,5 39 53 223 5,20 136,00

* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern!

Artikel-Nr. Tragfähigkeit Preis je Stück 
€

0909 9301 1 12,50
0909 9302 2 13,00
0909 9303 3 15,90

Artikel-Nr. Tragfähigkeit Preis je Stück 
€

0909 9304 5 18,90
0909 9305 8 24,50
0909 9308 10 33,00

Schneppergarnitur für Anschweißhaken CAS 805

L

A

B

G

E

Anschweißhaken CAS*

C

Belastungstabellen Preis
für Anschlagmittel €je Stück

0905 0009 21,00

BG-Belastungstabellen für alle Anschlagmittel
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Verkürzungshaken
Parallelhakenhaken

DoKett

Güteklasse 8
DIN EN 1677

Parallelhaken mit Öse PO

Parallelhaken mit Gabelkopf PG

P

A

K

P

A

K

H

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis 
größe fähigkeit ca. kg je Stück

t P A K €

0907 6506 6 -8 1,12 8 13 51 0,2 9,10
0907 6508 7/8 -8 2,00 10 18 61  0,3 12,00
0907 6510 10 -8 3,15 13 20 80 0,6 15,70
0907 6513 13-8 5,30 16 26 100 1,2 19,30
0907 6516 16-8 8,00 20 31 104 2,3 33,80
0907 6519 20-8  12,50 25 38 140 3,9 73,10
0907 6522 22-8  15,00 26 38 165 4,6  120,00
0907 6526 26-8  21,20 29 41 187 10,3  272,00
0907 6532 32-8  31,50 37 57 230 20,0  a.Anfrage

• Verkürzungselement mit Gabelkopf-
anschluss spart Bauteile

• mit Sicherung, dadurch auch für 
Zurrketten geeignet

• optimale Abstützung der Kette in der
Kettentasche

• Verkürzungshaken mit Sicherungs- 
stift! 

• Sowohl als Anschlag- als auch für
Zurrketten geeignet.

Verkürzungshaken mit Gabelkopf und Sicherung VHGS

A

F

T
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück

größe keit t K G A T F ca. kg €

0905 1906 6-8 1,12 53 40 81,5 17 34 0,3 16,00
0905 1907 8-8 2,00 67 50 102 22 46 0,65 21,00
0905 1910 10-8 3,15 81 63 125 28 58 1,2 36,00
0905 1913 13-8 5,30 105 81 159 35 80 2,6 59,00
0905 1916 16-8 8,00 133 98 198 44 84 4,5 98,00
0905 1920 20-8 12,50 150 117 233 58 100 8,0 169,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis 
größe fähigkeit ca. kg je Stück

t A P F K H L €

0906 0006 6-8 1,12 7 7 25 47 16 75 0,2 10,20
0906 0007 7/8-8 2,00 9 10 30 55 21 93 0,3 16,70
0906 0010 10-8 3,15 12 13 41 77 29 128 0,8 23,40
0906 0013 13-8 5,30 15 16 52 99 37 165 1,5 34,00
0906 0016  16-8 8,00 17 20 57 113 45 194 2,9 51,30
0906 0019 20-8 12,5 23 23 98 124 54 217 3,9 94,30
0906 0022 22-8 15,0 23 27 90 186 68 254 5,65  114,00
0906 0026 26-8 21,0 30 30 102 232 77 309 13,5  384,00

K

G
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DoKett

Verkürzungsklauen

Güteklasse 8
DIN EN 1677

T L

C

T

H

D

D

Nur Verkürzungsklauen 
mit Sicherung

bzw.Verriegelung
erfüllen die neuen 

BG-Empfehlungen! 

Verkürzungsklaue DVKF mit Sicherung

Verkürzungsklaue VKF mit Sicherung, für Heben und Zurren geeignet

IKF IKF IKF

DVKF DVKF DVKF

Verkürzungsklaue IKF mit Sicherung

Kann auch nachträglich bei vorhandenen Anschlagketten montiert und eingesetzt
werden (s. Abb. DVKF).

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t D H T ca. kg €

0981 9306 6-8 1,12 8 14 81 0,3 44,10
0981 9307 7-8 1,50 8,8 18 97 0,5 48,50
0981 9308 8-8 2,00 10 19 104 0,8 52,70
0981 9310 10-8 3,15 12 26 139 1,2 71,10
0981 9313 13-8 5,30 13 36 179 2,6 88,20

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t C L T ca. kg €

0981 9206 6-8 1,12 32 100 79 0,3 33,50
0981 9207 7-8 1,50 37 104 80 0,4 39,90
0981 9208 8-8 2,00 42 142 91 0,9 44,20
0981 9210 10-8 3,15 53 162 121 1,3 58,90
0981 9213 13-8 5,30 69 210 160 2,5 82,30

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t D T ca. kg €

0981 9406 6-8 1,12 8 45 0,4 35,00
0981 9407 7-8 1,5 8,8 46 0,3 39,00
0981 9408 8-8 2,0 10 54 0,6 42,00
0981 9410 10-8 3,15 12 77 1,0 49,00
0981 9413 13-8 5,3 16 92 1,8 72,00
0981 9426 16-8 8,0 20 103 2,9 119,00

VKS

VKS

A

B

Verkürzungsklaue VKS mit Verriegelung
Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis/Stück

größe fähigkeit t A B C D E E1 L ca. kg €

0905 0606 06-8 1,12 7,5 7,5 38 27 16 16 73 0,21 24,50
0905 0608 8-8 2,00 9,5 9,5 50 33 33 23 92 0,41 26,00
0905 0610 10-8 3,15 12,5 12,5 60 43 40 26 115 0,75 46,00
0905 0613 13-8 5,30 15 15 79 55 54 34 149 1,67 68,00
0905 0616 16-8 8,00 20 19 98 70 70 42 183 3,51 123,00

D

C

E1

E

L

D

T



Absetzkipperöse AOS, in Güteklasse 10
Artikel-Nr. Trag- Nenn- Maße Gewicht Preis 

fähig- größe in mm je Stück
keit t A B C D E H T ca. kg €

4906 1613 6,70 13 72 20 40 79 112 20 168 2,7 167,00
4906 1616 10,00 16 72 20 40 79 112 20 166 2,8 182,00

C

G

B

Artikel-Nr. Trag- Nenn- Maße Gewicht Preis 
fähig- größe in mm je Stück
keit t H B C G L ca. kg €

4906 1513 6,70 13 44 50 36 28 168 2,9 148,00
4906 1516 10,00 16 44 50 36 28 166 2,93 151,00

444 Dolezych

Absetzkipperhaken
Absetzkipperösen

DoKett

Güteklasse 8
Güteklasse 10
DIN EN 16777

Konfektionierte Anschlagketten für
Containertransporte mit Haken SHA
oder Absetzkipperöse AOS in
Güteklasse 10 mit 25 % höherer Trag-
fähigkeit als Ketten der Güteklasse 8
erhalten Sie auf Anfrage 

Absetzkipperösen sind für
alle Standard-Container

einsetzbar. Durch
Selbstverriegelung bei

Absetzkipperhaken wird
ein unbeabsichtigtes

Aushängen verhindert.

Absetzkipperöse für Absetzkipper AGS (5,3 t) + AGS (8 t)
mit seitlicher Sicherungsklappe

Absetzkipperhaken mit Gabelkopf GAH

L

B
W

K

Artikel-Nr. Trag- Nenn- Maße Gewicht Preis 
fähig- größe in mm ca. je Stück
keit t P C T H K kg €

0906 1013 5,30 13-8 55 52 28 44 190 3,5 169,90

Artikel-Nr. Trag- Nenn- Maße Gewicht Preis 
fähig- größe in mm ca. je Stück
keit t K L W B kg €

0905 5913 5,30 13-8 141 57 56 125 1,8 151,00
0906 6016 8,00 16-8 148 57 65 127 2,6 236,00

Absetzkipperhaken SHA, in Güteklasse 10, selbstschließend

L

H
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Besonders für den Einbau in Hebezeugen bzw. Lastaufnahmemittel geeignet.

Schäkel, 
Gabelschäkel
Güteklasse 8
DIN EN 1677

Artikel-Nr. Nenngröße Nenngröße Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
nach DIN 82101 keit in t E D1 D2 C B1 B2 ca. kg €

0902 9906 06-8 0,4 1,12 30 8 10 15 37 0,15 62,00
0902 9910 10-8 1,0 3,15 49 15 16 32 21 47 0,35 51,30
0902 9913 13-8 1,6 5,30 61 19 20 40 27 61 0,74 63,80
0902 9916 16-8 2,5 8,00 73 23 24 48 33 75 1,30 78,00
0902 9920 18/20-8 4,0 12,50 91 29 30 60 42 96 2,60 119,00
0902 9922 22-8 5,0 15,00 111 33 36 72 47 107 4,00 167,00

Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage!

Artikel-Nr. Nenngröße Tragkraft Maße in mm Gewicht Preis je Stück
in t E D C F B1 B2 ca. kg €

0902 4010 10-8 3,15 64 16 32 36 21 47 0,61 70,00
0902 4013 13-8 5,30 82 20 40 49 27 61 1,24 92,10
0902 4016 16-8 8,00 99 24 48 56 33 75 2,10 125,60
0902 4018 18-8 10,00 115 30 60 63 42 100 3,93 194,50

Artikel-Nr. Nenngröße Tragkraft Maße in mm Gewicht Preis je Stück
in t E D C F B1 B2 ca. kg €

0902 1106 06-8 1,12 70 20 39 46 35 65 0,47 68,40
0902 1108 08-8 2,00 70 20 40 46 35 65 0,54 72,90
0902 1110 10-8 3,15 64 16 32 36 21 47 0,67 77,50
0902 1113 13-8 5,30 82 20 40 49 27 61 1,37 98,80
0902 1116 16-8 8,00 99 24 48 56 33 75 2,28 132,80
0902 1118 18-8 10,00 115 30 60 63 42 100 4,37 211,00

Sonderschäkel 0886 – 6 mm/0870 ab 10 mm mit Schlitzbolzen und Splintsicherung, Güteklasse 8

Gabelschäkel 0897 – 6+8 mm/0862 ab 10 mm Güteklasse 8, Form C, mit Bolzen, Mutter und Splint

Sondergabelschäkel 0861 mit Schlitzbolzen und Splintsicherung, Güteklasse 8

B2

F

D

B1

C

E

Weitere Nenngrößen auf Anfrage.
Besonders geeignet im Maschinenbau.

B

D2

D1

E

D3

D4

Schäkel, Ausführung Form C, Güteklasse 8

Kettenverbinder mit Schäkel TGVS (unlösbar)

Artikel-Nr. Nenn- Nenng. Trag- Maße in mm Gewicht Preis
größe nach DIN fähigkeit ca. kg je Stück

82101 t D1 D2 D3 D4 B E €

0902 0006 06-8 0,4 1,12 10 10 20 M10 13,5 29 0,10 40,10
0902 0008 08-8 0,6 2,00 13 12 24 M12 17 35 0,18 41,20
0902 0010 10-8 1,0 3,15 15 16 31 M16 23 49 0,39 45,90
0902 0013 13-8 1,6 5,30 19 20 37 M20 27 61 0,80 62,30
0902 0016  16-8 2,5 8,00 24 24 47 M24 34 73 1,40 79,30
0902 0018 18-8 3,0 10,00 27 27 56 M27 40 84 2,20 97,30
0902 0020 18/20-8 4,0 12,50 27 30 60 M30 42 91 2,70 118,00
0902 0022 22-8 5,0 15,00 33 36 72 M36 48 112 4,30 169,90

Weitere Nenngrößen auf Anfrage!

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit in t a b b1 d e t ca. kg €

0905 3206 06-8 1,12 13,5 30 17 10 20 59 0,2 64,90
0905 3208 008-8 2,00 17,0 39 19 12 24 76 0,4 69,00
0905 3210 10-8 3,15 23,0 49 30 16 31 100 0,8 73,90
0905 3213 13-8 5,30 27,0 61 40 20 37 124 1,5 88,90
0905 3216 16-8 8,00 34,0 76 43 24 47 151 3,0 121,00
0905 3218 18-8 10,00 40,0 88 58 27 56 173 4,5 195,00
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DoKett
Verwechslungsfreie
Bauteile

Sicherheitshaken KHS

Aufhängeglied, geschlossen AGS

Aufhängeglied, offen AGO

Kugellager Drallfänger KDI, isoliert Drallfänger verhindern das Drehen oder
Verwirbeln des Hebeguts im
Schwebezustand!

Der isolierte Drallfänger kann auch
beim Schweißen an hängenden Lasten
verwendet werden. Dabei entstehende
Ströme können so keine Schäden an
den Kranseilen oder der Elektrik der
Krananlage verursachen.Dauerrotation unter Volllast 

ist nicht zulässig.
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360° drehbar 
bei voller
Tragfähigkeit!
Dauerrotation
unter Volllast ist
nicht zuässig!

L

D

360° drehbar 
bei voller
Tragfähigkeit!

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t D L ca. kg €

0980 5508 7/8-8 2,00 50 75 0,6 194,50
0980 5510 10-8 3,15 62 94 1,2 267,00
0980 5513 13-8 5,30 77 123 2,4 328,80
0980 5516 16-8 8,00 94 143 4,2 493,00
0980 5519 18/20-8 12,50 109 164 6,7 626,50

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t K W T H L ca. kg €

0980 5208 7/8-8 2,00 100 50 15 15 78 0,3 21,80
0980 5210 10-8 3,15 127 65 19 19 101 0,7 42,50
0980 5213 13-8 5,30 145 72 23 22 113 1,1 51,60
0980 5216 16-8 8,00 174 80 25 26 137 1,7 73,90
0980 5219 18/20-8 12,50 202 104 31 36 165 3,0 98,60

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t K W T H A ca. kg €

0980 5108 7/8-8 2,00 100 50 15 15 15 0,3 27,80
0980 5110 10-8 3,15 127 66 19 19 19 0,6 51,30
0980 5113 13-8 5,30 145 72 23 22 25 1,0 62,20
0980 5116 16-8 8,00 174 80 25 26 30 1,6 85,90
0980 5119 18/20-8 12,50 202 104 31 36 36 2,8 132,60

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t L P T H ca. kg €

0980 5708 7/8-8 2,00 93 30 19 23 0,4 25,20
0980 5710 10-8 3,15 115 36 23 31 0,9 29,90
0980 5713 13-8 5,30 141 42 28 36 1,8 61,40
0980 5716 16-8 8,00 168 47 32 45 3,0 102,90
0980 5719 18/20-8 12,50 191 52 43 48 4,7 158,20

L



[Sie können diese Bauteile
wahlweise mit oder ohne Drallfänger 
individuell kombinieren!]

Kombinationsmöglichkeiten

360° drehbar 
bei voller
Tragfähigkeit!

Dolezych 447

Verwechslungsfreie Bauteile, in der
Güteklasse 8 sind in unterschiedlichen
Kombinationen für Tragfähigkeiten von
2 - 12,5 t. lieferbar. 

Besonders die Ausführung mit unseren
isolierten Drallfängern kann ein
Beschlagteilen universelles Hebepro-
dukt sein, z.B. beim Schweißen an hän-
genden Lasten verwendet werden.

Teilglied mit Verbindungsbolzen und Spannhülse TV

Hebeband-Rundschlingenkupplung ohne Teilglied HRK

Rundschlingenkupplung mit Teilglied KKD

Bei Bestellung von
Einzelbauteilen

werden die
Verbindungsbolzen

für die Montage
gegen Berechnung 

lose mitgeliefert.

W

A

K

B

A

L
K

D

W

K

B

D
A

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t L A D K ca. kg €

0980 5408 7/8-8 2,00 28 18 9 22 0,10
0980 5410 10-8 3,15 34 25 11 26 0,20
0980 5413 13-8 5,30 45 30 16 35 0,40
0980 5416 16-8 8,00 50 36 19 38 0,60
0980 5419 18/20-8 12,50 60 42 22 46 1,10
0980 5422 22-8 15,00 76 49 24 59 1,70
0980 5426 26-8 21,20 80 56 30 62 2,60
0980 5432 32-8 31,50 100 69 36 79 4,90

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t K W A B ca. kg €

0915 0906 6-8 1,12 35 38 15 22 0,2
0915 0907 7/8-8 2,00 33 40 18 24 0,2
0915 0910 10-8 3,15 42 47 25 29 0,4
0915 0913 13-8 5,30 51 53 30 35 0,7
0915 0916 16-8 8,00 63 67 36 44 1,3
0915 0920 18/20-8 12,50 71 80 42 52 2,1
0915 0922 22-8 15,00 112 125 50 72 5,7
0915 0926 26-8 21,20 130 150 55 84 9,1
0915 0932 32-8 31,50 165 190 69 85 13,4

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t A B D K W ca. kg €

0915 1006 6-8 1,12 15 17 7 55 38 0,2 21,00
0915 1006 6-8 1,12 15 17 7 55 38 0,2 21,00
0915 1007 8-8 2,00 22 22 9 62 40 0,3 23,00
0915 1010 10-8 3,15 25 26 11 78 47 0,6 29,00
0915 1013 13-8 5,30 30 35 16 95 53 1,0 48,00
0915 1016 16-8 8,00 36 38 19 115 67 2,0 74,00
0915 1019 18/20-8 12,50 42 46 22 132 80 3,2 86,00
0915 1022 22-8 15,00 49 60 24 187 125 7,4 172,00
0915 1026 26-8 21,20 55 62 30 209 150 11,5 a.Anfrage
0915 1032 32-8 31,50 69 79 36 279 190 18,4 a.Anfrage
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DoKett

Sonderbauteile

Plattenhaken
Gabelhaken

L

H

E

BA

G

Gabelhaken 
dürfen nur paarweise

eingesetzt werden!

Neigungswinkel
beachten!

Die Plattenhaken dürfen nur mit einer 3-strängen Anschlagkette eingesetzt werden, um eine
gleiche Lastverteilung sicher zu stellen. Beim Anschlagen dürfen nur 2 Stränge als tragend
angenommen werden (daher reicht eine Zweistrangkette nicht aus). Einsetzbar nur bei
Neigungswinkel 15-30°. Bitte Bedienungsanleitung beachten, bzw. anfordern.

L

C
G

B
D

Einsetzbar nur bei Neigungswinkel 30-45° (nur paarweise einsetzen)

Bedienungsanleitung beachten bzw. anfordern

Plattenhaken BW

Plattenhaken BW für waagerechten Transport von Blechen, Blechpaketen und Stahlplatten

Gabelhaken GH für waagerechten Transport von Blechen, Blechpaketen und Stahlplatten

Die BW-Plattenhaken dürfen nicht in Endlosketten eingesetzt werden.

F

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t A L B E F G H ca. kg €

0923 2008 8 2,50 18 80 50 28 131 55 18 1,12 206,00
0923 2010 10 4,00 20 100 70 32 168 65 20 2,60 267,00
0923 2013 13 6,70 26 130 80 40 207 90 26 5,90 390,00
0923 2016 16 10,00 33 160 100 50 261 110 33 10,80 666,00
0923 2019 19 14,00 40 185 120 60 302 130 40 17,20 auf Anfrage
0923 2022 22 19,00 50 220 140 75 363 150 50 31,30 auf Anfrage

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t D L B C G ca. kg €

0922 9006 6 1,40 23 203 190 100 65 2,10 auf Anfrage
0922 9008 8 2,50 30 300 254 150 100 5,40 auf Anfrage
0922 9010 10 4,00 40 402 380 200 130 16,10 auf Anfrage
0922 9013 13 5,30 50 592 500 300 195 31,50 auf Anfrage
0922 9016 16 8,00 60 781 600 400 250 63,40 auf Anfrage
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DoKett

Endloskette

Sonderplatten-
haken 0873

Maße in mm 
Für Kettennenndicke: 10 mm 13 mm

a 15 25
b 95 120
c 10 15
l 15 18
n 37 59

Kettenstärke 10 13
Materialstärke 14 15
Gewicht 0,170 kg 0,450 kg

Artikel-Nr. Kette Trag- Nutz- Gewicht Preis je Stück 
Nenndicke fähigkeit länge €

in t

B-Glied+Knebel 10-8 1,60 1000 2,60 auf Anfrage
B-Glied+Knebel 10-8 1,60 0650 1,80 auf Anfrage

mit 2 Knebel 10-8 1,60 0650 1,80 auf Anfrage
einfach 10-8 1,60 0650 1,80 auf Anfrage

B-Glied+Knebel 13-8 3,15 1000 4,40 auf Anfrage
mit 2 Knebel 13-8 3,15 1000 4,40 auf Anfrage

einfach 13-8 3,15 1000 4,40 auf Anfrage

B-Glied + Knebel mit 2 Knebel einfach mit 1 Knebel
Andere Nutzlängen auf Anfrage!

L

L L L

Knebelkette, zum Transport von Spundwandbohlen und Stahlprofilen, mit B-Glied und Knebel, 
10 mm Ketten-Nenndicke

Spundwandketten Spundwandknebel, Knebelabmessungen

Spezialhaken zum Heben von Blechstapeln und Platten. Nur paarweise bis Neigungswinkel
ß = 30° einsetzbar. Dürfen nur in Endlos-Spreizketten eingesetzt werden.
Montierte Endlos-Anschlagketten mit Sonderplattenhaken – Preise auf Anfrage.
Sonderplattenhaken 0873 dürfen nur in Endlos-Anschlagketten eingesetzt werden.

Sonderplattenhaken 0873, Güteklasse 8, für den Einsatz in Endlos-Spreizketten
Artikel-Nr. Nenngröße Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stück

mm t pro Paar B C D F H ca. kg €

0923 2106 06-8 1,60 90 60 32 60 20 2,4 auf Anfrage
0923 2108 08-8 2,80 90 80 38 70 25 3,5 auf Anfrage
0923 2110 10-8 4,25 140 90 50 80 30 8,0 auf Anfrage
0923 2113 13-8 7,50 145 100 62 90 35 10,5 auf Anfrage
0923 2116 16-8 11,20 155 120 76 110 45 16,0 auf Anfrage
0923 2120 18/20-8 17,00 175 120 92 120 62 25,0 auf Anfrage
0923 2122 22-8 21,20 205 130 95 140 65 34,0 auf Anfrage
0923 2126 26-8 30,00 230 140 115 160 75 50,0 auf Anfrage
0923 2132 32-8 45,00 255 140 135 180 85 69,0 auf Anfrage

Artikel-Nr. Tragfähigkeit Länge Anzahl Glieder Preis je Stück 
in t mm €

1900 1001 1,6 405 10 73,20
1900 1002 1,6 675 19 84,50

Gabelhaken
Spundwandketten
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DoKett

Auch Endbeschläge wie z.B. Ösenhaken und
Schäkel sind auf Anfrage lieferbar.

Güteklasse 8

Beim Hängegang mit Ketten in nur einem Aufhängehaken hängt die
Last nicht stabil; sie kann wegrutschen. Verwenden Sie bei langen
Gütern DoLast-Traversen!

L

Schlingkette, in geschweißter Ausführung,
endlos

Kranzkette, einfach Kranzkette, doppelt

Kranzkette, einfach, mit Verkürzungshaken Kranzkette, doppelt, mit Verkürzungshaken

Laufschlinge, einfach, für Bündelungen
geeignet

au
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Kette, beiderseits Gabelkopfhaken 
mit Sicherung

Artikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis Preis
Nenn- 1 Meter Mehr-
dicke meter
mm € €

1907 0701 7 1,20 64,00 9,80
1907 0801 8 1,60 73,00 11,10
1907 1001 10 2,52 83,00 13,90
1907 1301 13 4,25 124,00 24,00
1907 1601 16 6,30 207,00 33,40

Artikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis Preis
Nenn- ß 0° 1 Meter Mehr-
dicke meter
mm € €

1949 0601 6 1,12 61,60 9,80
1949 0701 7 1,50 71,00 10,00
1949 0801 8 2,00 72,00 11,10
1949 1001 10 3,15 91,00 13,90
1949 1301 13 5,30 129,00 24,00
1949 1601 16 8,00 191,00 33,40

L
L

L

L

Artikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis Preis
Nenn-  1 Meter Mehr-
dicke meter
mm ß 0-45° ß 45-60° € €

1907 0702 7 1,70 1,20 114,00 19,60
1907 0802 8 2,24 1,60 141,00 22,20
1907 1002 10 3,35 2,50 171,00 27,80
1907 1302 13 5,60 4,25 244,00 48,00
1907 1602 16 9,00 6,30 409,00 66,80

Laufschlinge, doppelt, für Bündelungen
geeignet

L L

L

max. 0-7°

Artikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis/
Nenn- direkt          geschnürt m/
dicke €/
mm

1912 0601 6 4,48 1,8
1912 0701 7 6,0 2,5
1912 0801 8 8,0 3,15
1912 1001 10 12,6 5,0
1912 1301 13 21,2 8,5
1912 1601 16 32,0 12,5
1912 1801 18 40,0 16,0
1912 2001 20 50,0 20,0

Artikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis Preis
Nenn-  1 Meter Mehr-
dicke meter
mm ß 0-45° ß 45-60° € €

1908 0602 6 1,25 0,9 50,50 19,60
1908 0702 7 1,70 1,25 58,00 20,00
1908 0802 8 2,24 1,60 69,00 22,20
1908 1002 10 3,35 2,50 80,00 27,80
1908 1302 13 5,83 4,25 116,00 48,00
1908 1602 16 9,00 6,30 180,00 66,80
1908 1802 18 11,20 8,00 269,00 104,40
1908 2002 20 14,00 10,00 307,00 151,60

Artikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis Preis
Nenn-  1 Meter Mehr-
dicke meter
mm ß 0-45° ß 45-60° € €

1909 0602 6 1,20 0,90 71,00 18,80
1909 0702 7 1,70 1,25 81,00 19,20
1909 0802 8 2,24 1,60 98,00 21,20
1909 1002 10 3,35 2,50 114,00 26,60
1909 1302 13 5,83 4,25 168,00 46,00
1909 1602 16 9,00 6,30 282,00 64,00
1909 1802 18 11,20 8,00 379,00 104,40
1909 2002 20 14,00 10,00 426,00 144,50

Artikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis Preis
Nenn-  1 Meter Mehr-
dicke meter
mm ß 0-45° ß 45-60° € €

1908 0604 6 1,9 1,32 109,00 39,20
1908 0704 7 2,65 1,80 111,00 40,00
1908 0804 8 3,35 2,36 136,00 44,40
1908 1004 10 5,30 3,75 161,00 55,60
1908 1304 13 9,00 6,30 239,00 96,00
1908 1604 16 13,20 9,50 379,00 133,60
1908 1804 18 17,00 11,80 529,00 208,80
1908 2004 20 21,20 15,00 605,00 303,20

Artikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis Preis
Nenn-  1 Meter Mehr-
dicke meter
mm ß 0-45° ß 45-60° € €

1909 0604 6 1,90 1,32 144,00 39,20
1909 0704 7 2,65 1,80 158,00 40,00
1909 0804 8 3,35 2,36 192,00 44,40
1909 1004 10 5,30 3,75 227,00 55,60
1909 1304 13 9,00 6,30 342,00 96,00
1909 1604 16 13,20 9,50 537,00 133,60
1909 2804 18 17,00 11,80 795,00 208,80
1909 2004 20 21,20 15,00 883,00 303,20

Schling-, Haken-u. Kranzketten
Kran- u. Laufschlingen
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DoKett
Drahtseil-Ketten-
Kombinationen

L1

L2

Drahtseil-Ketten-Kombinationen
vereinen die jeweiligen Vorteile
von Rundstahlkette und Drahtseil
in einem Anschlagmittel: Die ro-
buste Kette wird um die Last ge-
schlungen, das Drahtseil lässt sich
hervorragend unter der Last hin-
durchschieben. Das bedeutet:
Optimales Handling und geringer
Verschleiß!

Bei Bestellung bitte Maße L1 + L2 angeben!

Bei Bestellung bitte Maße L1 + L2 angeben!

Mit Drahtseil-Ketten-Kombinationen kön nen scharfkantige
Las ten ideal gehoben und transportiert werden. Sie eignen
sich hervorragend für raue Einsätze in ver schiedenen In-
dus triebereichen. Bitte nur paarweise anschlagen. 
Diese Ausführung kann in der Kausche zusätzlich mit einem
selbstschließenden Wirbelhaken geliefert werden; d. h., dass
dieser Haken aus dem Kettenverbinder aus- und einge-
hängt werden kann.
Bitte anfragen.

Drahtseil-Ketten-Gehänge bewähren sich im härtesten Ein -
satz, nicht nur in der Bauindustrie. Die Kette wird z. B. um
Stahl profile geschnürt und der Haken in die Kette zurückge-
hängt (Schnürgang). Drahtseil-Ketten-Gehänge sind auch in
1-, 3- und 4-strängiger Ausführung liefer bar. 
Bitte anfragen.

Seil-Kette-Seil-Kombination

Seil-Ketten-Gehänge, 2-strängig mit Ösenhaken Güteklasse 8

Artikel-Nr. Seil-ø Ketten- Tragfähigkeit t Grundpreis Mehrpreis   1 m
in nenn- (pro Paar) je 1 m Seil Kette Seil

mm dicke 2 x einfach + 1 m Kette
in mm umgelegt € € €

0292 0801 8 6 2,80 51,00 9,90 3,50 
0292 1201 12 7 6,00 60,00 10,20 6,80
0292 1401 14 8 8,00 60,00 11,20 8,50 
0292 1601 16 10 10,80 75,00 14,00 10,10
0292 2001 20 13 16,00 111,00 24,00 14,00 
0292 2401 22 13 20,00 122,00 24,00 19,20
0292 2601 26 16 28,00 185,00 34,00 22,20

Artikel-Nr. Seil-ø Ketten-  Ösenhaken Trag- Grundpreis Mehrpreis  1 m
in nenn- Maul- fähigkeit t je 1 m Seil Kette Seil

mm dicke weite + 1 m Kette
in mm mm ß 0-45° ß 45-60° € € €

0291 0802 8 6 23 0,95 0,70 102,40 19,80 3,50
0291 1202 12 7 28 2,10 1,50 121,80 20,40 6,80
0291 1402 14 8 28 2,80 2,00 131,20 22,40 8,50
0291 1602 16 10 33 3,80 2,70 154,20 28,00 10,10
0291 2002 20 13 40 5,60 4,00 240,00 48,00 14,00
0291 2402 22 13 40  7,00 5,00 269,00 48,00 19,20
0291 2602 26 16 47 9,80 7,00 462,00 68,00 22,20
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DoKett
Dehnungs- und
Kettenlehre

Montagesatz

Artikel-Nr. Preis je Stück 
€

0905 0000 478,00

Können die  Mess-Schieber-
stifte bei der senkrecht hän-
genden Kette über 5 Glieder
in die Kettenglied-Zwischen-
räume eingesteckt werden, ist
die Kette in Ordnung.
Neue Ausführung.

Können die Mess-Schieber-
stifte bei der senkrecht hän-
genden Kette nicht über 5
Glieder in die Kettenglied-
Zwischenräume eingesteckt
werden, muß die Kette ausge-
tauscht werden (unzulässige
Dehnung bzw. unzulässiger
Verschleiß).

Dehnungslehre 

Kette in Ordnung!

Kette ablegereif - austauschen!

Die 4-dimensionale Kettenlehre

• Mit der 3-dimensionalen Kettenlehre 
sind die Überprüfungen während des 
Gebrauchs sowie die gesetzlich vorge-
schriebenen Prüfungen schnell und 
einfach durchzuführen:

• Anschlagketten auf Dehnung 
(Dehnungsmessung der Kette
DIN-EN 818). Für alle Anschlagketten + 
Ketten Güteklasse 8 nach DIN-EN 818-4 + 
DIN-EN 818-2 von Ketten-ø 6-22 mm
(Güteklasse 10 Ketten auf Anfrage).

• Anschglagketten Messung auf Dehnung 
nach DIN-EN 818, DoKett Guteklasse 12 (nur 
für D-Profilkette geeignet), 7-13 mm 
Kettendurchmesser

• Handkettenzug-Ketten auf Kettenver-
schleiß (Messung des Kettenverschleißes 
nach DIN-EN 818) für Ketten-ø von 
4 - 11 mm

Prüfung der Anschlagkette

Wenn die Kettenlehre durch
das Kettenglied gleitet, dann ist
die Kette ablegereif! 

!
Prüffristen nach BGR 500:
Sichtprüfung in Abständen von
max. 12 Monaten und besondere
Prüfung auf Rissfreiheit in Ab -
stän den von max. 36 Monaten
durch einen Sachkundigen (be -
fähigte Person)

1) Festlegung der zu prüfenden Kettenart

2) Die Messschieber sind so aufzustecken, 
dass entsprechend der zu prüfenden 

Kettenart und Ketten-Nenndicke und 
Teilung (gemäß Anhänger,Typen 
schild, Prüfbuch oder Herstelleran- 
gaben)

• die Rändelschraube des einen 
Schiebers im Fix-Punkt-(Loch) fixiert 
wird

• die Rändelschraube des anderen 
Schiebers in der entsprechenden 
Ketten-Nenndicke (Loch) fixiert wird

• die runden Außenkanten der Stifte 
jeweils nach außen zeigen

• kleine Messschieber für Ketten-Nenn-
dicken 3,1 - 11,0 mm sind

• große Messschieber für Ketten-Nenn-
dicken 13 - 22,0 mm sind

Bitte Bedienungsanleitung 
beachten bzw. anfordern!

Anwendung der 4-dimensionalen Kettenlehre

• Elektrokettenzug-Ketten auf Kettenver-
schleiß (Messung des Kettenverschleißes 
nach DIN-EN 818) für Ketten-ø von 
3,1 - 9 mm

Zur regelmäßigen Überprüfung im Einsatz
befindlicher Anschlagketten. 
Für Nenn grö ßen von 6 bis 32 mm Ketten-
Nenndicke (siehe Abildung oben).

Artikel-Nr. Preis je Stück 
€

0905 0001 69,00

Kettenlehre

Bestehend aus 6x Durch schläger (Dorne)
zum Lösen der Verbindung von Ketten und
Bauteilen bei Anschlag ketten – verpackt im
Kunst stoff  ständer für alle Nenn größen 
passend.

Artikel-Nr. Preis je Stück 
€

0905 0007 70,00

Montagesatz für Anschlagketten
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DoKett

Sonderbauteile

Artikel-Nr. Preis je Stück 
€

0399 9996 2,00

Tragkraftschild für Güteklasse 10
Artikel-Nr. Preis je Stück 

€

0999 9996 1,50

Prüfplakette
Artikel-Nr. Preis je Stück 

€

0940 0121 2,00

Tragkraftschild für Güteklasse 8 

Kettenbauteile 
in

Sonderausführung
sind nach Ihren
Vorgaben bzw.
nach Zeichnung

auf Anfrage 
lieferbar.

Anhänger zur
Kennzeichnung der
Güteklasse 8

Die technischen Angaben auf dem
Anhänger helfen dem Anwender, das
Kettengehänge richtig einzusetzen.

1   Ketten-Nenndicke

2   Strangzahl

3   Neigungswinkel

4   Tragfähigkeit

5   CE-Kennzeichnung



DoKett
Ersatzteile für
Kettenzubehör

Güteklasse 8

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

4905 9506 6 6,60
4905 9508 8 7,50
4905 9510 10 9,50
4905 9513 13 13,20
4905 9516 16 16,20
4905 9518 18 21,50
4905 9522 22 51,30

Schneppergarnitur für Gabelkopfhaken GH (FS)

Schneppergarnituren für OKN/GKN/SKN-Haken

Schneppergarnituren für OHS/GHS/WHS-Haken
Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 

€

0318 1005 6-8 5,80
0318 1010 6/7-8 6,00
0318 1018 7/8-8 7,00
0318 1030 10-8 8,70
0318 1050 13-8 14,90
0318 1100 16-8 17,30
0318 1100 18/20-8 17,30

Schneppergarnitur für GHK-Haken
Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 

€

09060406 6-8 5,80 
09060407 7-8 6,20 
09060408 8-8 7,20 
09060410 10-8 9,80 
09060413 13-8 15,10 
09060416 16-8 17,30 
09060420 18/20-8 21,60 

Bolzen und Sicherungsstifte für GSE- und CRF-
Haken,Verkürzungsklaue CX

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

0905 8906 6-8 5,80
0905 8907 8-8 6,80
0905 8908 CX 8-8 7,50
0905 8910 10-8 8,70
0905 8913 13-8 10,80
0905 8916 CX/CRF 16-8 13,30
0905 8917 GSE 16-8 13,30
0905 8920 20-8 16,10

Schneppergarnituren für OSE/GSE-Haken
Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 

€

0909 9906 6-8 5,10
0909 9908 7/8-8 6,40
0909 9910 10-8 7,80
0909 9913 13-8 9,20
0909 9915 GSE 16-8 13,30
0909 9916 OSE 16-8 13,30
0909 9920 OSE 20-8 15,40
0909 9921 GSE 20-8 15,40
0909 9922 22-8 18,10

Schneppergarnitur für Anschweißhaken CAS 805
Artikel-Nr. Tragfähigkeit Preis je Stück 

€

0909 9301 1 12,50
0909 9302 2 13,00
0909 9303 3 15,90
0909 9304 5 18,90
0909 9305 8 24,50
0909 9308 10 33,00

Schneppergarnituren für OS-DD- u. GS-DD-Haken
Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 

€

0982 7006 6-8 5,90
0982 7008 8-8 6,90
0982 7010 10-8 8,50
0982 7013 13-8 10,90
0982 7016 16-8 14,50
0982 7020 20-8 17,90
0982 7022 22-8 22,00
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Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

0905 9506 6-8 6,20
0905 9507 7/8-8 9,10
0905 9510 10-8 11,10
0905 9513 13-8 13,30

0905 9516* 16-8 16,70
0905 9519* 18/20-8 20,10
0905 9522* 22-8 83,40

*nur für OKN-Haken geeignet



DoKett
Ersatzteile für
Kettenzubehör
Güteklasse 8

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

4905 3306 6 4,45
4905 3308 8 4,80
4905 3310 10 6,80
4905 3313 13 9,00
4905 3316 16 14,00
4905 3318 18 39,00
4905 3322 22 55,00

Bolzen und Stifte für alle DoComfort Gabelköpfe

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück
€

0318 5010 6-8 12,00
0318 5020 7-8 12,60
0318 5032 10-8 13,80
0318 5050 13-8 15,20
0318 5080 16-8 29,30
0318 5150 18/20-8 44,00

Ersatzteile für selbstschließende Haken 
BK, BKG, BKL

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

0982 8706 6-8 7,20
0982 8707 7/8-8 7,80
0982 8710 10-8 9,20
0982 8713 13-8 12,60
0982 8716 16-8 15,20

Ersatzteile für Click-Haken AVK und Verkürzungs -
klaue YVKS-Bolzen, Feder + Spannstift

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

0982 9806 06-8 7,10
0982 9808 7/8-8 7,50
0982 9810 10-8 8,10
0982 9813 13-8 10,70
0982 9816 16-8 17,50
0982 9820 18/20-8 36,30

Ersatzteile für selbstschließende Sicherheitshaken
YOZ + YOZG + YOZW

Ersatzteile komplett für Absetzkipper-Haken
Falle, Feder, Niete und Hülse

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
SKC €

0982 9413     GAH 13-8 auf Anfrage

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

0909 9606 6-8 10,00
0909 9608 8-8 11,90
0909 9610 10-8 12,80
0909 9613 13-8 14,50
0909 9616 16-8 22,00

Ersatzteilgarnitur für selbstschließende 
CRO und CRF und COZW-Haken

Ersatzteilgarnitur für selbstschließende 
Sicherheitshaken OZ + OZG

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

0982 7106 6-8 11,00
0982 7108 7-8 13,00
0982 7110 10-8 15,00
0982 7113 13-8 18,00
0982 7116 16-8 25,00
0982 7120 20-8 39,00
0982 7122 22-8 49,00
0982 7126 26-8 95,00

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

0982 9606 6-8 5,10
0982 9608 7/8-8 6,00
0982 9610 10-8 7,20
0982 9613 13-8 9,20
0982 9616 16-8 11,10
0982 9620 18/20-8 12,90
0982 9622 22-8 52,60
0982 9626 26-8 72,50

Schneppergarnitur für Ösenhaken,
Gabelkopfhaken YOS+YGS+Click-Haken

front seit

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

0905 9406 6/7-8 5,70
0905 9407 7-8 6,60
0905 9408 8-8 7,00
0905 9410 10-8 8,30
0905 9413 13-8 14,40
0905 9416 16-8 16,40
0905 9419 18/20-8 18,20

Bolzen und Stifte für GHS- und GHK-Haken

Dolezych 455
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DoKett
Ersatzteile für
Kettenzubehör

Güteklasse 8+10

Bolzen und Stift für Gabelkopfhaken CGSE + COZG,
Verkürzungsklaue CVKS/Parallelhaken CPGS 

Artikel-Nr. Nenn- Beschreibung Preis je Stück
größe €

5925 1601 6 Gabelkopfhaken COZG/CPGS/CPG + Verkürzungsklaue CVKS 7,10
5925 1602 6 Gabelkopfhaken CGSE 7,10
5925 1604 8 Gabelkopfhaken COZG/CPGS/CGSE + Verkürzungsklaue CVKS 8,90
5925 1605 10 Gabelkopfhaken COZG + Verkürzungsklaue CVKS 10,20
5925 1606 10 Gabelkopfhaken CGSE 10,20
5925 1607 10 Parallelhaken mit Gabelkopf CPGS/CPG 10,50
5925 1608 13 Gabelkopfhaken COZG + Verkürzungsklaue CVKS 12,50
5925 1609 13 Gabelkopfhaken CGSE 12,50
5925 1610 13 Parallelhaken PGS 12,50
5925 1611 16 Gabelkopfhaken COZG + Verkürzungsklaue CVKS 12,80
5925 1612 16 Gabelkopfhaken CGSE 12,80
5925 1613 16 Parallelhaken CPGS 12,80
5925 1614 20 Parallelhaken CPG 15,80
5925 1615 20 Gabelkopfhaken CGSE 15,80
5925 1616 22 Gabelkopfhaken CGSE + Parallelhaken CPG 17,80
5925 1617 26 Gabelkopfhaken CGSE + Parallelhaken CPG 30,00

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

4905 9414 13-10 52,80

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

4905 9413 13/16-10 21,00

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

4905 9410 13-10 9,00
4905 9411 16-10 14,00

Schnepper, Feder, Spannstift für AOS
Absetzkipperöse

Bolzen und Stifte für Absetzkipperhaken SHA

Sicherung für Verkürzungsklaue CX

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

0909 9406 6-8 9,60
0909 9407 7-8 10,40
0909 9408 8-8 11,70
0909 9410 10-8 12,70
0909 9413 13-8 15,50
0909 9416 16-8 19,30

Schnepper, Feder, Spannstift für SHA
Absetzkipperhaken

Ersatzteilgarnitur für COZ-, 
COZG- und COZW-Haken

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

5925 1406 6 10,80
5925 1408 8 12,80
5925 1410 10 13,70
5925 1413 13 15,60
5925 1416 16 23,60
5925 1420 20 37,20
5925 1422 22 44,50

Artikel-Nr. Bolzen Nenn Spann- Gewicht Preis Stück 
mm größe hülse kg €

4905 9601 9 x 32 8 3 x 20 0,03 8,00
4905 9602 13 x 42 10 4 x 24 0,04 9,80
4905 9603 16 x 54 13 4 x 30 0,08 13,50

Bolzen und Spannstift für BSEA, Sicherheits-
haken AHG selbstschließend, GK 10
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DoLex-Kanten-
schutzschlauch

Artikel-Nr. Nenngröße Innenmaß Außenmaße Preis je m 
d1 mm a x b €

5538 9006 6-8 26 36 x 36 37,00
5538 9008 8-8 32 42 x 42 46,00
5538 9010 10-8 42 52 x 52 59,00
5538 9013 13-8 50 60 x 60 79,00
5538 9016 16-8 63 73 x 73 99,00

Dolex PU – Kantenschutz für Ketten (4-eckig)

Weitere Nenngrößen auf Anfrage!

Bitte die Mindestabnahme von 2 m pro
Bestellposition beachten:
Aufschläge für andere Schlauchlängen:
von 2 m bis 4 m + 10 %, 
von mehr als 4 m + 15 %.

Sonderlängen bitte anfragen.

Bitte beachten: Berechnung der Schläuche
nur in Einheiten à 0,5 m 

Ersatzteile für
Kettenzubehör

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

5925 1506 6 9,70
5925 1508 8 11,90
5925 1510 10 12,90
5925 1513 13 15,80
5925 1516 16 19,80

Sicherung für Verkürzungsklaue CVKS

aussen innen

Sicherung für Ösenhaken COSE + 
Gabelkopfhaken CGSE

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

5925 1206 6 6,30
5925 1208 8 7,10
5925 1210 10 8,20
5925 1213 13 10,70
5925 1216 16 17,00
5925 1220 20 27,90
5925 1222 22 34,90
5925 1226 26 40,00

bis 10 mm Kettenstärke / 50 mm
Bandbreite, für die Stahl- und
Coilsicherung mit 8 mm Filzauflage

Stahl-Kantenschutzwinkel
Artikel-Nr.  0600 0109             Preis/€ 17,80 

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

5925 1521 6 5,50
5925 1522 8 6,50
5925 1523 10 7,50
5925 1524 13 10,00
5925 1525 16 14,20

Sicherung für Parallelhaken CPOS + CPGS

Dolex PU-Kantenschutz-Schläuche für
Ketten sind verschleißfest, schnittfest
und verfügen über eine gute Elastizität. 

Die Kette kann im Schlauch leicht glei-
ten. Hierdurch ergibt sich eine optimale
Kraftver tei lung, die auch ein Wen  den
von Lasten bei entsprechenden großen
Biege radien erlaubt. Auch geeignet als
Lärm- und Handschutz.
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Anschlagketten GK6
aus Edelstahl

Edelstahl-Anschlagketten werden
spe ziell in der Lebensmittelindustrie,
der chemischen Industrie und in Nass-
betrieben, Umwelttechnik, Seefahrt so-
wie Energietechnik und anderen Berei-
chen eingesetzt. 

Diese Ketten erfüllen alle Anfor -
derungen der DIN 685 + 5688-1.
Als Endbeschläge sind Ösenhaken,
Gabelkopfhaken, Endglieder und
Schäkel lieferbar. Zusätzlich können die
Ketten verkürzbar geliefert werden.
Beachten Sie unsere neuen Verkürzungs-

haken mit weniger Bauteilen. Bei
aggressiven Medien wie chemischen
Bädern, Laugen oder sonstigen
Säurebädern dür fen nur geschweißte
Anschlagketten aus Edelstahl eingesetzt
werden.

Niro-Materialien erfordern im Um-
gang und Lagerung mit umgebenden 
Medien besonderer Aufmerksamkeit.
Direkte Berührungen mit anderen
korrodierenden metallischen
Materialien oder chlor- und eisenhalti-
gen Medien (Luft/Wasser) können zu 

Korrosionsbildung führen und sind
deshalb unbedingt zu vermeiden!

Diese Oberflächenbearbeitungen sind
lieferbar:
• naturschwarz 

Einsatz: Bei Weiterverarbeitung
• blank gescheuert

Einsatz: Antriebe/Förderung
• elektropoliert

Einsatz: Lebensmittelindustrie u.ä.
• gestrahlt

Einsatz: Anschlagketten und Zubehör
• gebeizt - auf Kundenwunsch

Einsatzgebiete der Niro-Materialien 

• 1.4307, X2CrNi 18-9
Ketten fur Spielplätze, Absperrungen
u. a., ähnlich DIN 766.

• 1.4401, X5CrNiMo 17-12-2
Nicht geprufte Ketten nach DIN 5685
sowie DIN 763, Schäkel, Absperrun-
gen fur alle Industriebereiche.

• 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2
Hebezeugketten, Aufhängeglieder 
G6, Abwasser-, Pumpenketten, kpl. 
Anschlagketten fur alle Industrie-
bereiche, Ankerketten.

• 1.4462, X2CrNiMoN 22-5-3
Anschlagketten, Gabelhaken, Ösen-
haken, Gabelschäkel, Aufhängeglie-
der fur anspruchsvolle Einsatzgebiete
in allen Industriebereichen, Ankerket-
ten als Bootszubehör, Pumpenketten.

Angabe zur Korrosionsbeständigkeit

Angriffsmittel Konzentration Temperatur 1.4307 1.4401 1.4404 1.4462

Essigsäure, CH3COOH 50 % 20° 0 0 0 0

Fettsäure, C17H33COOH 100 % <150°C 0 0 0 0

Fluor, trocken 100 % 20° 0 0 0 0
Fluor, feucht 100 % 20° 3 3 3 3

Gallussäure C6H2(OH)3COOH 100 % 20° 0 0 0 0

Harnsäure C5H4O4N3 wässrige Losung 20° 0 0 0 0

Harnstoff CO(NH2)2 100 % 20° 0 0 0 0

Milchsäure C3H6O3 10 % 20° 0 0 0 0

Nitriersäure 20%H2SO4+5% HNO3 110° 1 0 0 0

Phosphorsäure H3PO4 <70 % 20° 0 0 0 0
>70 % 20° 1 0 0 0

Salpetersäure HNO3 <66 % 20° 0 0 0 0
90 % 20° 1 2 2 2

Salzsäure HCL 0,5 % 20° 1L 1L 1L 1L
2 % 65° 3 3 3 3

Schwefelsäure H2SO4 <5 % 20° 1 0 0 0
10 % 20° 2 1 1 1
60 % 20° 3 2 2 2
60 % 70° 3 3 3 3

Weinsäure COOH(CHOH)2COOH 50 % 20° 0 0 0 0
50 % kochend 2 1 1 1

0 = beständig gegen abtragende Flächenkorrosion
1 = geringer Angriff durch abtragende 

Flächenkorrosion
2 = wenig beständig gegen abtragende 

Flächenkorrosion

3 = unbeständig gegen abtragende 
Flächenkorrosion

L = Loch-, Spalt-, oder Spannungsrisskorrosion 
möglich



Neue Verkürzungs-
kombination 
4-strängig mit
Verkürzung mit 
nur 7 Bauteilen (ohne
Ketten und Plaketten)
möglich.
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Wir liefern Anschlagketten in Edelstahl in
1-, 2-, 3- und 4-strängiger Ausführung
mit und ohne Verkürzungsmöglichkeit.
Standardmäßig stehen die nebenste-
hend abgebildeten Endbeschläge zur
Auswahl. Preise auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit -40° C bis +250° C über +250° C bis 350° C über 350° C bis 450° C
Tragfähigkeit 100% 75% 50%

Neigungs-
winkel 0° 0° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 0°

Ketten-
nenn-
durch-
messer 
in mm

45° - 60° 0°

1-strängig 
direkt

1-strängig 
geschnürt

2-strängig di-
rekt /geschnürt

3 u. 4-strängig 
direkt

3 u. 4-strängig 
direkt

Tragfähigkeit in kg

2-strängig di-
rekt /geschnürt

Tragfähigkeitstabelle für Anschlagketten ähnlich DIN 5688-1 Güteklasse 6, Ring- und 
Hakenketten und Anschlagketten DIN 5688 Güteklasse 6, Endlosketten

4 0,40 0,30 0,55 0,45 0,40 0,30 0,80 0,60 0,80 1,60
5 0,63 0,50 0,85 0,70 0,63 0,50 1,30 0,90 1,26 2,50
6 0,90 0,70 1,25 1,00 0,90 0,70 1,90 1,35 1,80 3,60
7 1,25 1,00 1,75 1,40 1,25 1,00 2,65 1,85 2,50 5,00
8 1,55 1,20 2,15 1,70 1,55 1,20 3,25 2,30 3,10 6,20

10 2,45 1,95 3,45 2,70 2,45 1,95 5,15 3,65 4,90 9,80
13 3,85 3,05 5,40 4,30 3,85 3,05 8,15 5,75 7,70 15,40

16 (Gk5) 5,00 4,00 7,00 5,60 5,00 4,00 10,50 7,50 10,00 20,00
18 (Gk5) 7,00 5,60 9,80 7,80 7,00 5,60 14,80 10,50 14,00 28,00

Standard-Endbeschläge für Edelstahl-Anschlagketten Konfektionierte Anschlag-
ketten aus Edelstahl 

Ösenhaken Gabelkopfhaken Endglied Schäkel
COHF CGHF CAC CSA

Anschlagketten GK6
aus Edelstahl

Verkürzungshaken mit Öse, Güteklasse 6
Nenn- Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis/Stück
größe WLL in t d t a ca. kg €

5-6 0,60 25 85,50 39,80 0,30
6-6 0,90 25 92,00 40,00 0,37
7-6 1,20 32 113,00 50,50 0,70
8-6 1,50 32 119,80 50,50 0,77

10-6 2,40 38 149,00 61,00 1,39

Die Verkürzungselemente  können in
Verbindung mit dem Gabelschäkel CGS
auch an beliebiger Position in einen
Kettenstrang eingebaut werden. 

L

Niro Endloskette CELK, GK6, endlos verschweißt, Tragfähigkeit in t bei einem Neigungswinkel ß 
Länge = Ketten-
Umfang- Nenn- 

länge dicke
(L) mm kg ß = 0° kg ß £ 45° kg ß £ 60°

4 0,80 1,60 0,80 0,45 0,30 0,45 0,30 0,65 0,45
5 1,26 2,50 1,26 0,70 0,50 0,70 0,50 1,05 0,75
6 1,80 3,60 1,80 1,00 0,70 1,00 0,70 1,50 1,05
7 2,50 5,00 2,50 1,40 1,00 1,40 1,00 2,10 1,50
8 3,10 6,20 3,10 1,70 1,20 1,70 1,20 2,60 1,85
10 4,90 9,80 4,90 2,70 1,95 2,70 1,95 4,15 2,90
13 7,70 15,40 7,70 4,30 3,05 4,30 3,05 6,50 4,60

16 (GK 5) 10,00 20,00 10,00 4,60 4,00 5,60 4,00 8,50 6,00
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Dolezych

Herkömmliche
Verkürzung 
auf Anfrage
weiterhin lieferbar

Endloskette
doppelt

Endloskette 
einfach 0° - 45° 0° - 45°

Kranzkette
doppelt
45° - 60°45° - 60°

Kranzkette 
einfach

Tragfähigkeit in t bei einem Neigungswinkel ß von Meter

Endlosketten
doppelt

Endlosketten
einfach

Tragfähigkeitsreduzierung beim Schnürgang
beträgt 20%!

Beim Schnürgang muss bei allen
hier aufgeführten Anschlagketten die
Tragfähigkeit 20% reduziert werden!!
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Güteklasse 6 (5)

Pumpenketten CKP, Güteklasse 6 (5), geschweißt und geprüft

L 1
≈ 1.000 mm

L 2
≈ 1.000 mm

L 1 = Basisteil L 2 = AnbauteilÜbergangsglied Aufhängeglied

Artikel-Nr. Tragfähigkeit Kette Aufhängeglieder Übergangsglieder L1 Preis L2 Preis
in kg in mm in mm in mm € €

3960 9903 200 3 x 14 5 x   42 x 22 auf Anfrage auf Anfrage
3960 9904 400 4 x 16 8 x   54 x 30 5 x 22  x 9 auf Anfrage auf Anfrage
3960 9905 630 5 x 15 10 x   80 x 50 6 x 26  x 13 auf Anfrage auf Anfrage
3960 9906 900 6 x 18 13 x 110 x 60 8 x 35  x 19 auf Anfrage auf Anfrage
3960 9907 1250 7 x 21 13 x 110 x 60 8 x 35  x 19 auf Anfrage auf Anfrage
3960 9908 1550 8 x 24 13 x 110 x 60 10 x 44  x 25 auf Anfrage auf Anfrage
3960 9909 2000 9 x 27 16 x 110 x 60 10 x 44  x 25 auf Anfrage auf Anfrage
3960 9910 2450 10 x 30 16 x 110 x 60 13 x 54  x 25 auf Anfrage auf Anfrage
3960 9913 3850 13 x 39 22 x 160 x 90 16 x 70  x 34 auf Anfrage auf Anfrage

3960 9916 (GK5) 5000 16 x 48 22 x 160 x 90 18 x 85  x 40 auf Anfrage auf Anfrage
3960 9918 (GK5) 7000 18 x 54 26 x 180 x100 22 x115 x 50 auf Anfrage auf Anfrage

Pumpenketten 

L 3 = Zweistrangteil
mit Schäkel

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage,
Standardlänge 1000 mm, andere Längen auf
Kundenwunsch

Pumpenketten aus Edelstahl sind für
den Ein satz z.B. in der Wassergewin-
nung in Klärwerken und im Brunnen-
bau bei Wasserwerken konzipiert.

Wir liefern Pumpenketten aus Edelstahl
(V4A), mit eingearbeiteten Aufhänge-
glie dern, in geschweißter und geprüfter
Ausführung.

Die Länge und Anzahl der Aufhänge-
glieder, ihre Abstände zueinander und
damit die gesamte Kettenfiguration fer-
tigen wir nach Kundenwunsch. 
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360° drehbar 
bei voller
Tragfähigkeit!

Güteklasse 6

Niro Ringschraube CDS, Güteklasse 6, schraubbar, in Lastrichtung einstellbar
Art.-Nr. Abmes- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stück

sung keit in t a b c ca. kg €
0957 9505 M   12 x 22 0,5 44 12,5 29,5 0,200 77,00
0957 9510 M   16 x 25 1,0 49,5 14,0 32,5 0,310 89,70

a

b

c

• bei vollständiger Verschraubung um 
360° drehbar und somit in der 
benötigten Belastungsrichtung 
einstellbar

• Winkelmarkierungen mit Beschriftung
(45°) auf der Rückseite

• Die Tragfähigkeit ist am Ringkörper 
angebracht und deutlich erkennbar.

• Sicherung der Schraube im 
Ringkörper und somit unverlierbar

Niro Ringschraube
Anschlagwirbel

Artikel-Nr. Trag
fähig- Abmessungen in mm Gewicht Preis/
keit Stück

t A B ø D ca. kg €

0951 0001 0,5 33 30 10 0,165 43,80
0951 0002 1,0 44 40 13 0,370 67,00
0951 0003 2,0 52 55 18 0,955 86,50

Ringbock CSAG zum Anschweißen, Edelstahl 1.4404

360° drehbar 
bei voller
Tragfähigkeit!

Niro Anschlagwirbel CDAW, Güteklasse 6, 360° drehbar, Bügel 180° schwenkbar
Art.-Nr. Abmes- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stück

sung keit in t a t d ca. kg €

0957 9514 M   14 x 26 1,00 68 98,5 31 0,49 210,00
0957 9516 M   16 x 26 1,25 68 98,5 31 0,50 212,00
0957 9520 M   20 x 30 1,50 68 98,5 31 0,51 214,00

• leichte Montage/Demontage durch 
Innensechskant 10 oder Schlussel- 
weite 22 am Schraubenkörper

• Güteklasse 6, 4 - fache Sicherheit 
gegen Bruch in alle Belastungs-
richtungen

• EN 1677-1

• mit M-Gewinde

• hohe Korrosionsbeständigkeit

t

a

d

B

A1

D



Diese nicht rostenden Rundstahlketten
sind korrosionsbeständig und haben
hohe Festigkeitswerte, die sie für spezi-
fische Einsatzbereiche geeignet ma-
chen, vor allem in

• Lebensmittelbetrieben
• Meerwasser
• salzhaltigen Lösungen
• Abwässern
• Laugen
• Säuren
• medizinischen und veterinär-

medizinischen Bereichen der 
chemischen Industrie

• Lieferung erfolgt in Standardlänge 
von 30 m

W.-Stoff -Nr. DIN EN-Bezeichnung   C    Si     Mn    Cr     Mo   Ni   Sonstiges
1.4301      x5CrNi18-10          >= 0,07 >= 1,00 >= 2,00   18,0        - 10,0       -
1.4541     x6CrNiTi18-10    >= 0,08 >= 1,00 >= 2,00 18,0      -      10,0    Ti
1.4401      x5CrNiMo17-12-2   >= 0,07 >= 1,00  >= 2,00  17,5     2,25     12,0     -
1.4571     x6CrNiMoTi17-12-2  >= 0,08 >= 1,00  >= 2,00   17,5    2,25   11,5     Ti

Angriffs-  Konzen- Temperatur 1.4301 1.4541 1.4401 1.4571
mittel tration °C   V2 AS*    V2 AE*  V4 AS*  V4 AE*
Seewasser kochend          1         1         0              0
Salpetersäure 1-90%        -    0        0     0       0
HNO3 1-50% kochend     0      0     0       0

50-90%     kochend   2-3  2-3   2-3 2-3
Salzsäure 0,2-0,5%     -     1    1  1      1
HCI dto.            50°  2  2    2  2

1-2%          -  2-3  2-3  2-3  2-3
dto. 50° 2-3 2-3 2-3 2-3 

Schwefelsäure 1-50%   - 1 1 1 1
H2SO4 dto. 70°   1-2   1-2   1-2     1-2

dto.  kochend 2-3 2-3   2-3   2-3
Fluor 10%    -    1-2     1-2    1-2     1-2

40% -  2-3  2-3  2-3  2-3
Hydroxyde (Alkali) 20% -    0        0     0       0

dto.     kochend          1         1         1     1  
Sulfate                            -    -   0   0    0      0

-    ca. 400° 1-2  1-2   1-2 1-2
Chloride -     -    1     1    1        1
Fettsäure, C18H34O2     -      1500    0       0       0       0
Essigsäure, C2H4O2      -        -     0     0     0     0
Gallussäure, C6H2
(OH)3CO2H     -     -    0    0     0     0

* 0 = vollkommen beständig, 1 = praktisch beständig, 2 = wenig beständig, 3 = theoretisch unbe-
ständig. Diese Angaben sind Anhaltswerte. Bitte fragen Sie explizit an.

*2+3 mm nach DIN 5685-C. Ketten ab 4 mm Nenndicke auch in Werkstoff-Nr. 1.4571 lieferbar. Bitte anfragen.
*Tragfähigkeit unverbindlich

Ketten nach DIN 766 und 763
sind auch in blanker und ver-
zinkter Ausführung lieferbar.

Größere Abmessungen 
auf Anfrage!

Die Ketten der
Seiten 462 und 463 

dürfen nicht als
Anschlagketten

verwendet werden!

Kette kurzgliedrig ähnlich DIN 766, Werkstoff-Nr. 1.4401 / 1.4571

Kette langgliedrig ähnlich DIN 763, Werkstoff-Nr. 1.4401 / 1.4571

Beständigkeitstabelle für nicht rostende Rundstahlketten

Richtanalyse: in %

*

*Preise für Ketten ab 4 mm Nenndicke (Werkstoff-Nr. 1.4571) auf Anfrage, *Tragfähigkeit unverbindlich.
2+3 mm nach DIN 5685-A

*
Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Nenndicke t b Tragfähig- Bruchkraft Gewicht Preis je 100 m
1.4401* 1.4571* d mm mm mm keit ca. t kN kg/m €

3906 5020 03907 3020 2 22 8 - 1,25 0,06 595,00
3906 5030 03907 3030 3 26 12  - 2,80 0,15 808,00
3906 5040 03907 3040 4 32 16 0,100  6,00 0,27 1.035,00
3906 5050 03907 3050 5 35 20 0,160 10,00 0,43 1.445,00
3906 5060 03907 3060 6 42 24 0,225 14,00 0,63 1.990,00
3906 5070 03907 3070 7 49 28 0,300 18,00 0,86 2.120,00
3906 5080 03907 3080 8 52 32 0,400 25,00 1,10 3.370,00
3906 5100 03907 3100 10 65 40 0,625 40,00 1,75 auf Anfrage

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Nenndicke t b Tragfähig- Bruchkraft Gewicht Preis je 100 m
1.4401* 1.4571* d mm mm mm keit ca. t kN kg/m €

3905 5020 03907 5020 2 12,0 8  - 1,25 0,07 725,00
3905 5030 03907 5030 3 16,0 11 - 2,80 0,16 985,00
3905 5040 03907 5040 4 16,0 14  0,150 6,00  0,32 1.210,00
3905 5050 03907 5050 5 18,5 17 0,250 10,00 0,50 1.775,00
3905 5060 03907 5060  6 18,5 20  0,350 14,00  0,75 2.625,00
3905 5070 03907 5070 7 22,0 23 0,450  18,00 1,00 auf Anfrage
3905 5080 03907 5080  8 24,0 26 0,630 25,00 1,35 4.520,00
3905 5100 03907 5100 10 28,0 34 1,000 40,00 2,25 auf Anfrage

b

t t

d

DoKett
Rundstahlketten
aus Edelstahl
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DoKett
Knotenketten und
Rundstahlketten

DIN 5685
Absperrketten

Die Ketten nach DIN 5685 sind nicht
auf Festigkeit geprüft und dürfen des-
halb nicht als Lastaufnahme mittel,
Anschlagmittel oder Trag mittel
benutzt werden. Die angegebenen
Bruchkräfte sind nur errechnete Werte.
Ein satzzweck: z. B. Ab sperr kette.

Rundstahlketten, Meterware
galvanisch verzinkt, 
DIN 5685 ohne Güteanford-
erung, Standardlänge 30 m
(feuerverzinkt auf Anfrage)

Knotenketten, DIN 5686,
galvanisch verzinkt,
Standardlänge 30m

b

t t

d

Nenndicke: 5 mm
Gliedlänge innen ca.: 36 mm
Gliedbreite außen: 20 mm
Gewicht je 100 m:  ca. 44 kg
Artikel-Nr.: 3900 0505
Preis je 100 m: € 623,00
Nenndicke: 6 mm
Gliedlänge innen ca.: 42 mm
Gliedbreite außen: 24 mm
Gewicht je 100 m:  ca. 64 kg
Artikel-Nr.: 3900 0605  
Preis je 100 m: € 797,00

Knotenketten sind auch in blank
(Endziffer der Art.-Nr. „0”) 
oder in Edelstahl 
(Endziffer der Art.-Nr. „4”) 
erhältlich. Preis bitte anfragen.

Absperrketten aus Stahl und Kunststoff
sind auch in anderen Farben lieferbar.
Bitte anfragen! 

Einhängehaken aus
Kunststoff, weiß oder rot 

Notglied aus Kunststoff,
in weiß und rot lieferbar

Notglied für
Absperrkette aus Stahl

Kettenschnellverschluss
aus Kunststoff, weiß
oder rot

b

d

t

Absperrketten aus Stahl, langgliedrig, rot-weiß lackiert

Artikel-Nr.Nenn- t b Bruch- Ge- Frühere Preis
verzinkt dicke kraft wicht handels- je

d daN kg/ übliche 100 m
100 m Bezeichn.

mm mm mm Glied €

3900 0202 2,0 12 8 125 7,0 A kurz 149,00
3900 0203 2,0 22 8 125 6,0  C lang 140,00
3900 0252 2,5 14 10 200 11,0 A kurz 211,00
3900 0253 2,5 24 10 200 10,0 C lang 161,00
3900 0302 3,0 16 12 280 16,5 A kurz 215,00
3900 0303 3,0 26 12 280 15,0 C lang 167,00
3900 0352 3,5 18 14 385 22,5 A kurz 249,00
3900 0353 3,5 28 14 385 20,0 C lang 198,00
3900 0402 4,0 19 16 500 30,0 A kurz 263,00
3900 0403 4,0 32 16 500 27,0 C lang 228,00
3900 0452 4,5 20 18 630 39,5 A kurz 339,00
3900 0453 4,5 34 18 630 35,0 C lang 287,00
3900 0502 5,0 21  20 775 50,0 A kurz 360,00
3900 0503 5,0 35 20 775 43,0 C lang 289,00
3900 0602 6,0 24 24 1150 73,0 A kurz 456,00
3900 0603 6,0 42 24 1150 63,0 C lang 368,00
3900 0702 7,0 28 28 1500 100,0 A kurz 574,00
3900 0703 7,0 49 28 1500 86,0 C lang 482,00
3900 0802 8,0 32 32 2000 130,0 A kurz 676,00
3900 0803 8,0 52 32 2000 110,0 C lang 578,00
3900 1002 10,0 40 40 3100 205,0 A kurz 1.122,00
3900 1003 10,0 65 40  3100 175,0 C lang 937,00
3900 1302 13,0 52 52 5300 345,0 A kurz 1.788,00
3900 1303 13,0 82 52 5300 295,0 C lang 1.483,00

Artikel-Nr.  Nenn- Nenn- t b Gewicht Preis
größe dicke d kg/ je 100 m
mm mm 100 m €

3903 1601 K16 1,6 23 7,0 5,0 71,00
3903 1801 K20 1,8 25 8,0 7,0 75,00
3903 2001 K22 2,0 28 9,0 8,0 77,00
3903 2201 K25 2,2 31 10,0 10,0 84,00
3903 2501 K27 2,5 35 11,0 14,0 94,00
3903 2801 K30 2,8 39 12,5 16,0 113,00
3903 3101 K32 3,1 41 14,0 20,0 129,00
3903 3401 K35 3,4 44 15,0 25,0 166,00
3903 3801 K40 3,8 46 17,0 32,0 190,00
3903 4201 K45 4,2 50 19,0 40,0 247,00
3903 4601 K50 4,6 55 20,5 46,0 293,00
3903 5001 K55 5,0 60 22,5 53,0 336,00
3903 6001 K60 5,5 66 24,5 65,0 410,00

Artikel-Nr.: 0908 8160 €

Preis je VPE /100 Stück: 165,00

Artikel-Nr.: 0908 8260 €

Preis je VPE /100 Stück: 44,00

Artikel-Nr.: 0908 8460 €

Preis je Stück: 3,50

Standardlänge: 10 m (30 m Bund auf Anfrage). 
Verbindungsglieder bitte separat bestellen.

Absperrketten aus
Kunststoff, langgliedrig
Nenndicke: 6 mm
Gliedlänge innen: ca. 40 mm
Gliedbreite außen: ca. 22 mm
Farbe: zweifarbig

rot/weiß 
wechselnd 

Standardlänge: 30 m
Gewicht je 100 m:  ca. 5 kg
Artikel-Nr.: 3900 7116 
Preis je 100 m: €  98,00

Artikel-Nr.: 0908 8170 €

5 mm, galv. verzinkt, rot beschichtet
Preis je VPE /100 Stück: 150,00

Artikel-Nr.: 0908 8171
5 mm, galv. verzinkt, weiß beschichtet
Preis je VPE /100 Stück: 150,00

Artikel-Nr.: 0908 8172
6 mm, galv. verzinkt, rot beschichtet
Preis je VPE /100 Stück: 190,00

Artikel-Nr.: 0908 8173
6 mm, galv. verzinkt, weiß beschichtet
Preis je VPE /100 Stück: 190,00
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Anschlagketten 
1-strängig

DoKettPlus

Güteklasse 10

Ösen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- Anschlag-
haken CEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE kette
COSE schließend COZG COZ mit Öse COZW

in t bei dicke 5930..01 5935 . . 01 5933..01 5932 . . 01 5934 . . 01 5931 . . 01 je Mehrmeter
0° in mm € € € € € € €

1,4 06 54,60 56,60 81,40 84,50 143,20 54,60 12,50
2,5 08 64,90 70,00 97,80 94,80 153,50 63,90 18,60
4,0 10 79,30 79,30 122,60 119,50 180,20 96,80 25,00
6,7 13 119,90 112,30 166,90 168,90 261,60 112,30 37,50

10,0 16 189,50 149,30 246,20 258,50 384,20 153,50 55,00

1-strängige Anschlagketten mit Verkürzungsklaue CVKS

1-strängige Anschlagketten

in t bei nenndicke 5940..01 5945 . . 01 5943..01 5942 . . 01 5944 . . 01 5941 . . 01 je Mehrmeter
0° in mm € € € € € € €

1,4 06 71,50 71,10 100,50 104,00 162,70 73,10 12,50
2,5 08 82,80 83,40 116,40 115,40 179,20 87,50 18,60
4,0 10 102,00 99,90 147,30 145,20 205,00 122,60 25,00
6,7 13 155,70 148,30 209,10 208,10 306,90 149,30 37,50

10,0 16 243,10 184,40 297,70 314,10 441,90 191,60 55,00

Ösen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- Anschlag-
haken CEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE kette
COSE schließend COZG COZ mit Öse COZW

L

Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
Tragfähigkeit Kettennenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis

Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
Tragfähigkeit Ketten- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis

Anschlagketten bis 26 mm Kettennenndicke auf Anfrage lieferbar 

Verkürzbare Anschlagketten bis 22 mm Kettennenndicke auf Anfrage lieferbar 

Maß L = Nutzlänge, 
bei Bestellung bitte angeben!!
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DoKettPlus
Anschlagketten 
2-strängig

Güteklasse 10

Bestellbeispiel:
Das möchten Sie bestellen:
1 x 1str. Kette mit Ösenhaken COSE,
Nenndicke 6 mm, 1 m lang.

So sieht Ihre Bestellung aus:
1 x Art.-Nr. 5930 0601, 1 m Nutzlänge.

Anschlagketten bis 26 mm Kettennenndicke auf Anfrage lieferbar 

Verkürzbare Anschlagketten bis 22 mm Kettennenndicke auf Anfrage lieferbar 

2-strängige Anschlagketten mit Verkürzungsklauen CVKS

2-strängige Anschlagketten

5930..02 5935 . . 02 5933..02 5932 . . 02 5934 . . 02 5931 . . 02
ß 0-45° ß 45-60° in mm € € € € € € €

2,00 1,4 06 112,30 104,00 158,60 162,70 248,20 108,10 25,00
3,55 2,5 08 120,50 116,40 183,30 183,30 291,50 117,40 37,20
5,60 4,0 10 152,40 145,20 221,40 230,70 359,50 158,60 50,00
9,50 6,7 13 240,00 217,30 341,00 354,30 504,70 221,40 75,00

14,00 10,0 16 331,70 289,40 472,80 508,80 775,60 310,00 110,00

5940..02 5945 . . 02 5943..02 5942 . . 02 5944 . . 02 5941 . . 02
ß 0-45° ß 45-60° in mm € € € € € € €
2,00 1,4 06 149,30 128,70 200,80 203,90 285,30 144,20 25,00
3,55 2,5 08 154,50 151,40 227,60 228,70 314,10 151,40 37,20
5,60 4,0 10 197,80 193,60 285,30 284,30 407,90 197,80 50,00
9,50 6,7 13 305,90 282,20 417,10 437,80 589,20 270,90 75,00

14,00 10,0 16 416,10 396,50 588,10 621,10 897,10 416,10 110,00

Ösen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- Anschlag-
haken CEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE kette
COSE schließend COZG COZ mit Öse COZW

Ösen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- Anschlag-
haken CEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE kette
COSE schließend COZG COZ mit Öse COZW

Tragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis

Neigungswinkel dicke je Mehrmeter

Tragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis

Neigungswinkel dicke je Mehrmeter
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Anschlagketten 
3-strängig

DoKettPlus

Güteklasse 10

5930..03 5935 . . 03 5933..03 5932 . . 03 5934 . . 03 5931 . . 03
ß 0-45° ß 45-60° in mm € € € € € € €
3,00 2,12 06 173,00 153,50 237,90 243,10 366,70 168,90 37,50
5,30 3,75 08 194,70 176,10 278,10 283,20 424,40 194,70 55,80
8,00 6,00 10 239,00 235,90 349,20 369,80 544,90 251,30 75,00

14,00 10,00 13 365,60 347,10 506,80 548,00 775,60 349,20 112,50
21,20 15,00 16 572,70 489,20 725,10 795,20 1.266,90 540,70 165,00

5940..03 5945 . . 03 5943..03 5942 . . 03 5944 . . 03 5941 . . 03
ß 0-45° ß 45-60° in mm € € € € € € €
3,00 2,12 06 228,70 184,40 291,50 300,80 428,50 279,10 37,50
5,30 3,75 08 248,20 226,60 329,60 347,10 493,40 300,80 55,80
8,00 6,00 10 306,90 293,50 436,70 456,30 635,50 315,30 75,00

14,00 10,00 13 472,80 454,20 632,40 674,60 902,30 472,80 112,50
21,20 15,00 16 723,10 615,90 874,50 960,00 1.456,70 674,60 165,00

Ösen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- Anschlag-
haken CEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE kette
COSE schließend COZG COZ mit Öse COZW

Ösen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- Anschlag-
haken CEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE kette
COSE schließend COZG COZ mit Öse COZW

3-strängige Anschlagketten

3-strängige Anschlagketten mit Verkürzungsklaue CVKS

Die Prüfung von Anschlag ketten er fordert
besondere Sorgfalt und ist ausschließlich
von sach kun digem und ge schultem Per -
sonal gemäß Prüfanweisung durchzu füh  ren.
Bitte fragen Sie uns danach!

Tragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis

Neigungswinkel dicke je Mehrmeter

Tragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis

Neigungswinkel dicke je Mehrmeter

Anschlagketten bis 26 mm Kettennenndicke auf Anfrage lieferbar 

Verkürzbare Anschlagketten bis 22 mm Kettennenndicke auf Anfrage lieferbar 

L

Maß L = Nutzlänge, bei Bestellung bitte angeben
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!!

5930 . . 04 5935 . . 04 5933..04 5932 . . 04 5934 . . 04 5931 . . 04
ß 0-45° ß 45-60° in mm € € € € € € €
3,00 2,12 06 219,40 199,80 308,00 325,50 474,80 217,30 50,00
5,30 3,75 08 253,40 223,50 365,80 390,40 565,50 266,80 74,40
8,00 6,00 10 331,70 275,50 452,20 480,00 717,90 304,90 100,00

14,00 10,00 13 498,50 433,60 660,20 718,90 1.070,20 471,70 150,00
21,20 15,00 16 765,30 608,70 936,30 1.015,60 1.600,60 689,00 220,00

5940..04 5945 . . 04 5943..04 5942 . . 04 5944 . . 04 5941 . . 04
ß 0-45° ß 45-60° in mm € € € € € € €

3,00 2,12 06 296,60 243,10 393,50 409,90 558,30 293,50 50,00
5,30 3,75 08 333,70 289,40 459,40 485,10 643,70 334,70 74,40
8,00 6,00 10 430,50 373,90 570,60 589,40 839,40 393,50 100,00

14,00 10,00 13 657,10 583,00 833,30 889,90 1.248,40 610,80 150,00
21,20 15,00 16 976,40 804,40 1.142,30 1.235,00 1.843,70 874,50 220,00

Ösen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- Anschlag-
haken CEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE kette
COSE schließend COZG COZ mit Öse COZW

Ösen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- Anschlag-
haken CEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE kette
COSE schließend COZG COZ mit Öse COZW

4-strängige Anschlagketten

4-strängige Anschlagketten mit Verkürzungsklauen CVKS

Das Aufhängeglied muss auf dem
Kranhaken frei beweglich sein,
anderen falls sind Reduziergehänge
erforderlich. 

Tragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis

Neigungswinkel dicke je Mehrmeter

Tragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „  . . ”
in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis

Neigungswinkel dicke je Mehrmeter

Anschlagketten bis 26 mm Kettennenndicke auf Anfrage lieferbar 

Verkürzbare Anschlagketten bis 22 mm Kettennenndicke auf Anfrage lieferbar 

DoKettPlus
Anschlagketten 
4-strängig

Güteklasse 10
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Ketten
Bauteile

Güteklasse 10

Nur kurzgliedrige Ketten
mit einer Teilung, die

nicht größer als das
Dreifache des Kettenglied-

durchmessers ist, dürfen
als Anschlagketten

verwendet werden!

Verkürzungsklaue CVKS mit Sicherung

Parallelhaken mit Öse CPOS bis 16 mm mit Sicherung,
CPO 20, 22 und 26 mm ohne Sicherung**

Parallelhaken mit Gabelkopf CPGS bis 16 mm mit Sicherung,
CPG 20 + 22 mm ohne Sicherung**

A

C

C

B

C

A

F

R

D

G

O
A

H

M

C

B
L

Kuppelglied C

CPO CPOS

CPG CPGS

Neu: DoKettPlus Kettenbauteile mit
erhöhten Tragfähigkeiten. 
DoKettPlus Kettenbauteile entsprechen
den Vorgaben der Gü te klasse 10. 
D.h. sie haben eine 25% höhere Trag-
fähigkeit als vergleichbare Bauteile der
Güteklasse 8, und können ebenfalls bis
380°C eingesetzt werden (Tragfähig-
keitsverlust bei Anschlagketten beach-
ten!). 

R

D

G

A

H

M

S
O

R

P

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A B C F ca. kg €

5925 0306 6 1,40 8 8 10 45 0,21 26,10
5925 0308 8 2,50 9,5 9,5 10 56 0,48 28,20
5925 0310 10 4,00 12 12 14,5 78 1,12 46,90
5925 0313 13 6,70 15,5 15,5 18 90 1,83 59,50
5925 0316 16 10,00 19 21 21 106 2,83 129,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in m Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A D G H O R M ca. kg €

5925 0406 6 1,40 8 8,5 22 22 12 51,5 35,5 0,18 18,10
5925 0408 8 2,50 10 11 30 28 17 69 47 0,40 21,70
5925 0410 10 4,00 13 15 44 34 22 86,5 55 0,88 23,80
5925 0413 13 6,70 17 18 53 47 26 110,5 81 1,95 38,20
5925 0416 16 10,00 19 21 64 60 32 129 92 3,20 59,50
5925 0420** 20 16,00 23,5 23 85 64 38 153 100 4,50 75,00
5925 0422** 22 19,00 26 26 92 65 41 180 121 7,50 108,00
5925 0426** 26 26,50 30,5 36 100 90 55 213 127 13,00 355,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A B C G H R M ca. kg €

5925 1706 6 1,40 8 8 8,8 22 22 50,5 35,5 0,20 19,60
5925 1708 8 2,50 10 10 10,9 30 28 64,9 47 0,44 23,00
5925 1710 10 4,00 13 13 15,0 34 34 79,9 55 0,96 27,90
5925 1713 13 6,70 17 17 17,5 47 47 105,4 81 2,10 39,70
5925 1716 16 10,00 19 19 18,3 64 60 111,8 92 3,40 68,40
5925 1720** 20 16,00 23,5 23 22,0 84 65 118 100 5,20 83,00
5925 1722** 22 19,00 26 26 25,0 92 65 154 120 7,80 163,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A C O R P S ca. kg €

5925 0206 6 1,40 14 18 18 45 8 7,5 0,07 11,80
5925 0208 8 2,50 18 25 23 62 12 9,5 0,20 12,80
5925 0210 10 4,00 23 30 27 70 12 12 0,35 16,00
5925 0213 13 6,70 27 36 34 90 20 17 0,74 21,10
5925 0216 16 10,00 33 40 39 105 22 20,5 1,16 31,40
5925 0220 20 16,00 42 46 46 113 29 25 2,05 49,90
5925 0222 22 19,00 49 55 58 133 30 28 3,10 74,00
5925 0226 26 26,50 57 85 82 192 40 30 6,80 159,00

Parallelhaken CPG bis 26 mm auf Anfrage

DoKettPlus
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Gabelkopfhaken mit Sicherung CGSE

Wirbelhaken COZW, drehbar selbstschließend mit Messinggleitlager

A

R

G

O

H
A

D

B

R

G

C

H

P
B
L

A
T

A

R

D

G

T

H

O
Sicherheitshaken mit Öse COZ, selbstschließend

Sicherheitsgabelkopfhaken COZG, selbstschließend

R

G

C

H

P

B
L

A
A1

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t R A B O D G H ca. kg €

5925 0906 6 1,40 158 28 23 36 13 16 21 0,60 78,30
5925 0908 8 2,50 182 34 27 36 13 20 26 1,10 92,60
5925 0910 10 4,00 217 45 35 42 16 25 30 2,00 109,00
5925 0913 13 6,70 271 54 43 50 21 35 40 4,00 171,00
5925 0916 16 10,00 320 62 58 62 24 38 50 6,80 278,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A D G H O R T ca. kg €

5925 0706 6 1,40 28 11 16 21 21 109 35 0,50 44,40
5925 0708 8 2,50 34 12 20 26 25 135 43 0,96 51,70
5925 0710 10 4,00 45 16 25 30 33 168 56 1,65 64,20
5925 0713 13 6,70 51 20 35 40 40 205 69 3,25 96,30
5925 0716 16 10,00 60 27 36 50 50 251 80 6,10 157,00
5925 0720 20 16,00 70 30 60 67 60 290 90 9,80 311,00
5925 0722 22 19,00 80 32 62 70 70 322 100 14,40 488,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A B C G H R T P x L ca. kg €

5925 0806 6 1,40 28 7 8 16 21 94 35 7,5 x 17,5 0,50 44,10
5925 0808 8 2,50 34 9 10 20 26 123 43 10 x 22,5 0,95 48,50
5925 0810 10 4,00 45 12 14 25 30 143 56 13 x 31,5 1,60 64,60
5925 0813 13 6,70 51 15 17 35 40 180 69 16 x 42 3,20 93,70
5925 0816 16 10,00 60 19 19 36 50 215 80 21 x 51,5 6,00 162,00
5925 0820 20 16,00 70 23 26 60 67 253 90 24 x 73 9,80 322,00
5925 0822 22 19,00 82 26 32 62 70 287 100 26 x 72 14,40 497,00

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A A1 B C G H R P x L ca. kg €

5925 0606 6 1,40 26 19 7,2 8 15 20 69 7,5 x 17,5 0,25 15,50
5925 0608 8 2,50 34 26 9,5 10 19 28 95 9 x 22,5 0,50 18,50
5925 0610 10 4,00 40 31 12 13,5 25 33 110 10 x 22,5 1,00 29,90
5925 0613 13 6,70 51 40 15 17 30 40 136 13 x 29,5 1,70 42,40
5925 0616 16 10,00 56 45 18 22 37 48 155 16 x 37 3,20 75,00
5925 0620 20 16,00 60 53 23 25 51 52 185 20 x 52 5,00 125,00
5925 0622 22 19,00 66 62 25 32 50 63 210 24 x 73 12,30 283,00

Wirbelhaken mit Messinggleitlager sind nicht für Dauerrotation unter Last geeignet, sondern ausschließlich für die
Positionierung der Lastrichtung!

Ösenhaken mit Sicherung COSE

AR

D

G

O

A1

H

Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe fähigkeit t A A1 D G H O R ca. kg €

5925 0506 6 1,40 26 19 10 16 20 20,5 81 0,25 14,40
5925 0508 8 2,50 33 26 11 19 29 25 101 0,50 16,70
5925 0510 10 4,00 40 31 16 26 33 34 131 0,97 20,60
5925 0513 13 6,70 51 40 19 33 42 43 159 1,90 38,30
5925 0516 16 10,00 56 45 24,5 40 50 50 183 3,30 64,30
5925 0520 20 16,00 58 52 27 48 53 55 203 4,50 103,00
5925 0522 22 19,00 67 62 29 50 60 60 224 7,10 182,00
5925 0526 26 26,50 77 73 35 60 75 70 257 12,00 292,00
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Bauteile
Güteklasse 10

Aufhängeglieder für 1/2 strängige Anschlagketten

Aufhängegarnituren 3/4 strängig

DoKett Plus- 
Anschlagketten

mit höheren
Tragfähigkeiten sind im 

Baukastensystem 
bis 26 mm 

Ketten-Nenndicke 
auf Anfrage 

lieferbar!

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit in t D P L D1 P1 L1 ca. kg €

5925 1106 6 2,00 18 135 75 13 54 25 1,32 25,00
5925 1108 8 5,30 22 160 90 16 70 34 2,32 38,00
5925 1110 10 8,00 26 180 100 18 85 40 3,52 48,60
5925 1113 13 14,00 32 200 110 22 115 50 6,26 77,00
5925 1116 16 21,20 36 260 140 26 140 65 9,56 118,00
5925 1120 20 33,60 50 350 190 33 150 70 22,65 364,00
5925 1122 22 39,90 50 350 190 36 170 75 25,19 414,00
5925 1126 26 55,65 57 400 200 400 170 75 36,01 669,00

K

D

P

DoKett Plus - Rundstahlkette nach PAS in Güteklasse 10, mit BG-Zulassung

P

L

D1

P1

D

D

L P

L1

Artikel-Nr. Kettennenn- Tragfähig- D K min. P Gewicht Preis je Meter
dicke in mm keit in t mm mm mm ca. kg/m €

5900 0006 6 1,4 6 8,7 18 0,90 11,10
5900 0008 8 2,5 8 10,9 24 1,70 18,60
5900 0010 10 4,0 10 13,5 30 2,46 25,00
5900 0013 13 6,7 13 17,5 39 4,18 35,00
5900 0016 16 10,0 16 22,5 48 5,80 55,00
5900 0020 20 16,0 20 26 60 10,1 auf Anfrage
5900 0022 22 19,0 22 28,6 66 12,3 auf Anfrage
5900 0026 26 26,5 26 33,8 78 17,1 auf Anfrage

Artikel-Nr. Nenngröße Nenngröße Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stück
1 strängig 2 strängig in t D P L ca. kg €

5925 1007 7 6 2,00 13 110 60 0,34 8,20
5925 1008 8 7 2,50 16 110 60 0,53 11,00
5925 1010 10 8 4,00 18 135 75 0,92 12,30
5925 1013 13 10 6,70 22 160 90 1,60 25,00
5925 1016 16 13 10,00 26 180 100 2,46 26,70
5925 1018 18 16 14,00 32 200 110 4,14 42,70
5925 1020 20 18 17,50 36 260 140 6,22 71,30
5925 1022 22 20 22,40 40 300 160 8,95 115,00
5925 1026 26 22 26,60 45 340 180 12,82 159,00
5925 1032 32 26 39,50 51 350 190 16,55        auf Anfrage

DoKettPlus
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Bauteile

Güteklasse 10

R

A

G

H

D

O

Weitmaulhaken CYX mit Öse und großer Maulweite
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück

größe keit in t A D G H O R ca. kg €
5925 2606 6 1,40 53 11 22 26 15 102 0,61 22,00
5925 2608 8 2,50 64 13,5 25 29 18 125 0,92 27,40
5925 2610 10 4,00 76 14 23 30 32 150 1,77 40,40
5925 2613 13 6,70 89 19 38 40 27 173 2,82 59,40
5925 2616 16 10,00 102 24 45 48 47 210 5,03 114,40
5925 2620 20 16,00 114 28 54 60 56 260 7,6 184,50

Weitmaulhaken CYFX mit Gabelkopf von 6 - 16 mm Ketten-Nenndicke auf Anfrage lieferbar.

Verkürzungsklaue CXXS mit Sicherung und Teilglied

Verkürzungsklaue CXXS

Artikel-Nr. Nenngröße Tragfähigkeit t Gewicht ca. kg Preis je Stück / €

5925 2207 7 1,9 0,82 45,50
5925 2208 8 2,5 0,85 46,40
5925 2210 10 4,0 1,61 59,20
5925 2213 13 6,7 3,27 83,60
5925 2216 16 10,0 5,75 139,80

DoKettPlus

DoKettPlus Sonderaufhängeköpfe für 2-/ 3- und 4-strängige Kettengehänge in Sondergüte
für Kranhaken Nr. 25

D

E

L

B
d

e
b

Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm   Gewicht Preis
größe D     B E d e b ca. kg je Stück/€

5925 1190 7 u. 8 30 180 340 16 110 60 6,53 125,00
5925 1191 10 30 180 340 18 135 75 7,07 134,00

5925 1192 13 40 180 340 22 160 90 13,0 248,00
5925 1193 16 40 180 340 26 180 100 14,59 284,00

B

A

P

L

H
C

M

Artikel-Nr. A B C D E F G H I M PxL

5925 2207 9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 29 158 8,5 44,5 09x34
5925 2208 9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 29 164 10 50 10x34
5925 2210 12 12 14,5 12 32,5 78 36 193 12,5 60,5 13x39
5925 2213 15,5 15,5 18 15,5 44 90 35 249,5 16 76 16x53
5925 2216 19 21 21 19 50 106 38 303 20 97 21x70

Bemaßung in mm
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Anschlagketten

DoComfort

Güteklasse 10
Verwechslungsfrei

Aus Gründen der Sicherheit dürfen
Bauteile oder Ketten aus dem
DoComfort-System weder mit Son -
dergüten anderer Hersteller noch mit
Bau- oder Ersatzteilen anderer Güte -
klassen kombiniert wer den. 
Sicherheit ist nur dann ge währleistet,
wenn alle Bauteile „türkis“ sowie die
Verbindungsbolzen „goldfarbig“ sind –
damit ist eine verwechslungsfreie
Zuordnung gewähr leistet.

DoComfort – das Kettensystem in
Sondergüte 

Ihre Vorteile:

• Bei gleichem Nenndurchmesser 
eine bis zu 25 % höhere Tragfähig-
keit als bei Kettensystemen der 
Güteklasse 8.
Daher: erhebliche Gewichtseinspa-
rung bei gleicher Tragfähigkeit

• Erfüllung aller Vorgaben der Euro -
päi schen Normen DIN EN 818-2 und
814-2

• Geringerer Verschleiß der Ketten-
glieder und der Zubehörteile 
durch höhere Oberflächenhärte

• Kerbschlagzähigkeit im Vergleich 
zu Güteklasse 8 mehr als verdoppelt

• In sich verwechslungsfreies System, 
d. h. es können nur Ketten und 
Bauteile gleicher Tragfähigkeiten 
miteinander verbunden werden

• Bruchdehnung mindestens 20 %
• Tragfähigkeit bei Temperaturen 

bis +200°C = 100 %, von +200°C - 
+300°C = 90 %, von +300°C - + 400°C
= 75 % der Nenntragfähigkeit

• Qualitäts-Management-System nach
DIN EN ISO 9001:2000 gewährleistet
gleich bleibend hohen Qualitätsstan-
dard. Darüber hinaus regelmäßige 
Überwachung der Produktion 
durch externe Prüfinstitute

Alle Ketten-Bauteile haben:

• offiziell BG-Zulassung
• die Systemfarbe „türkis“

Tragfähigkeit t Ketten-  mit Haken mit Haken und mit Endglied
bei Neigungs- Nenn-   Verkürzungsklaue

winkel dicke

Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Preis
Ketten-Nenndicke „  . . ”. Preis je 1 Meter Nutzlänge Mehrmeter

* Bei ungleichmäßiger Belastung darf nur die Tragfähigkeit einer 
1-Strang-Kette zugrunde gelegt werden.

1-strängig

2-strängig*

Tragfähigkeit t Ketten-  mit Haken mit Haken und mit Endglied
bei Neigungs- Nenn-   Verkürzungsklaue

winkel dicke

Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Preis
Ketten-Nenndicke „  . . ”. Preis je 1 Meter Nutzlänge Mehrmeter

4944 . . 01  4945 . . 01  4923 . . 01  
ß 0° mm € € € €

1,40 06 111,00 180,00 115,00 14,50
2,50 08 124,00 205,00 127,00 19,50 
4,00 10 142,00 236,00 142,00 26,10
6,70 13 196,00 331,00 189,00 38,00

10,00 16 281,00 481,00 255,00 56,80
12,50 18 429,00 689,00 359,00 95,20
19,00 22 731,00 1.169,00 545,00 138,40
26,50 26 auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr.

4944 . . 02  4945 . . 02  4923 . . 02  
ß 0-45° ß 45-60° mm € € € €

2,00 1,40 06 163,00 302,00 173,00 29,00
3,55 2,50 08 201,00 364,00 203,00 39,00
5,60 4,00 10 242,00 432,00 242,00 52,20
9,50 6,70 13 345,00 621,00 330,00 76,00

14,00 10,00 16 502,00 920,00 455,00 113,60
18,00 12,50 18 755,00 1.387,00 625,00 190,40
26,50 19,00 22 1.428,00 2.246,00 1.082,00 276,80
37,00 26,50 26 auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr.
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Anschlagketten

Güteklasse 10
Verwechslungsfrei

Maß L = 
Nutzlänge bei 
Bestellung 
bitte angeben

GVS

L

Tragfähigkeit t Ketten-  mit Haken mit Haken und mit Endglied
bei Neigungs- Nenn-   Verkürzungsklaue

winkel dicke

Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Preis
Ketten-Nenndicke „  . . ”. Preis je 1 Meter Nutzlänge Mehrmeter

Tragfähigkeit t Ketten-  mit Haken mit Haken und mit Endglied
bei Neigungs- Nenn-   Verkürzungsklaue

winkel dicke

Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Preis
Ketten-Nenndicke „  . . ”. Preis je 1 Meter Nutzlänge Mehrmeter

4-strängig**

3-strängig**

DoComfort-Anschlagketten
können auch mit den
Bauteilen GVS, WHG

AHG oder SHA als
Endbeschlag geliefert

werden.

Bitte anfragen.

SHA

AHG

**Bei ungleichmäßiger Belastung darf nur die Tragfähigkeit einer 
2-Strang-Kette zugrunde gelegt werden.

4944 . . 03  4945 . . 03  4923 . . 03  
ß 0-45° ß 45-60° mm € € € €
3,00 2,12 06 267,00 473,00 281,00 43,50
5,30 3,75 08 325,00 576,00 332,00 58,50
8,00 6,00 10 397,00 679,00 397,00 78,30

14,00 10,00 13 565,00 974,00 539,00 114,00
21,20 15,00 16 835,00 1458,00 747,00 170,40
26,50 19,00 18 1.278,00 auf Anfrage 1.010,00 285,60
40,00 28,00 22 2.260,00 auf Anfrage 1.710,00 415,20
56,00 40,00 26 auf Anfr. auf Anfrage auf Anfr. a.A.

4944 . . 04  4945 . . 04  4923 . . 04  
ß 0-45° ß 45-60° mm € € € €
3,00 2,12 06 304,00 581,00 325,00 58,00
5,30 3,75 08 366,00 706,00 381,00 78,00
8,00 6,00 10 452,00 834,00 454,00 104,40

14,00 10,00 13 658,00 1.239,00 618,00 152,00
21,20 15,00 16 959,00 1.790,00 848,00 227,20
26,50 19,00 18 1.485,00 auf Anfrage 1.567,00 380,80
40,00 28,00 22 2.670,00 auf Anfrage 1.892,00 553,60
56,00 40,00 26 auf Anfr. auf Anfrage auf Anfr. a.A.

DoComfort
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Rundstahlkette
A - Aufhängeköpfe

DoComfort

Güteklasse 10
Verwechslungsfrei

t a

b d

A1 - Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 1-strängige
Ketten

Rundstahlkette

d

k

p

t a

b d

A4 - Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 3-/4-strängige
Ketten

A2 - Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 2-strängige
Ketten

DoComfort Ketten können mit einem zusätzlichem Korrosionsschutz
geliefert werden (z.B. Ketten für Mulden- und Absetzkipper). Bitte
anfragen!

t a

b d

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis 
größe keit t mm mm mm mm ca. kg je Stück

ß 0-45°    ß 45-60° €
4905 5206 A-2 6 2,00 1,40 13 110 60 140 0,70 45,00
4905 5208 A-2  8 3,55 2,50 18 135 75 176 1,40 57,00
4905 5210 A-2 10 5,60 4,00 22 160 90 210 2,45 74,00
4905 5213 A-2 13 9,50 6,70 26 180 100 243 4,20 97,50
4905 5216 A-2 16 14,00 10,00 32 200 110 277 7,05 145,00
4905 5218 A-2 18 18,00 12,50 36 260 140 349 11,00 215,00
4905 5222 A-2 22 26,50 19,00 45 340 180 444 20,50 419,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis 
größe keit t mm mm mm mm ca. kg je Stück

ß 0-45°    ß 45-60° €
4905 5406 A-4  6 3,0 2,12 18 135 75 219 1,60 94,00
4905 5408 A-4  8 5,3 3,75 22 160 90 271 3,20 122,00
4905 5410 A-4 10 8,0 6,00 26 180 100 315 5,30 155,00
4905 5413 A-4 13 14,0 10,00 32 200 110 378 9,30 220,00
4905 5416 A-4 16 21,2 15,00 36 260 140 477 16,30 322,00
4905 5418 A-4 18 26,5 19,00 45 340 180 580 28,00 531,00
4905 5422 A-4 22 40,0 28,00 50 350 190 624 40,50 863,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

4905 5106 A-1   6 1,4 13 110 60 140 0,60 33,00
4905 5108 A-1   8 2,5 16 110 60 151 0,90 37,00
4905 5110 A-1 10 4,0 18 135 75 186 1,40 42,00
4905 5113 A-1 13 6,7 22 160 90 223 2,40 59,90
4905 5116 A-1 16 10,0 26 180 100 257 4,00 83,80
4905 5118 A-1 18 12,5 32 200 110 290 6,20 129,00
4905 5122 A-1 22 19,0 36 260 140 364 9,90 214,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d k p Gewicht Preis je Meter
größe keit t mm mm mm ca. kg/m €

4970 0006 6 1,4 6 8,0 18 0,80 14,50
4970 0008 8 2,5 8 10,8 24 1,50 19,50
4970 0010 10 4,0 10 13,5 30 2,30 26,10
4970 0013 13 6,7 13 17,5 39 3,90 38,00
4970 0016 16 10,0 16 20,8 48 5,80 56,80
4970 0018 18 12,5 18 23,4 54 7,40 95,20
4970 0022 22 19,0 22 28,6 66 11,00 138,40
4970 0026 26 26,5 2 33,8 78 15,90 249,00
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DoComfort
Rundstahlkette
B - Aufhängeköpfe
Güteklasse 10
Verwechslungsfrei

t a

b d

t a

b d

t a

b d

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

4905 7106 6 1,4 13 54 25 84 0,60 47,00
4905 7108 8 2,5 16 70 34 111 0,75 53,00
4905 7110 10 4,0 18 85 40 135 1,00 63,00
4905 7113 13 6,7 22 115 50 178 2,00 77,00
4905 7116 16 10,0 26 140 65 217 3,60 102,00
4905 7118 18 12,5 32 150 70 240 5,50 177,00
4905 7122 22 19,0 36 170 75 274 8,00 316,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45° ß 45-60°
4905 7206 6 2,00 1,4 13 54 25 84 0,65 49,00
4905 7208 8 3,55 2,5 16 70 34 111 0,95 136,00
4905 7210 10 5,60 4,0 18 85 40 135 1,50 123,00
4905 7213 13 9,50 6,7 22 115 50 178 2,70 182,00
4905 7216 16 14,00 10,0 26 140 65 217 5,70 221,00
4905 7218 18 18,00 12,5 32 150 70 240 7,60 236,00
4905 7222 22 26,50 19,0 36 170 75 274 10,30 415,00

B-Aufhängeköpfe haben die
gleichen Tragfähigkeiten wie A-
Aufhängköpfe, jedoch mit gerin-
geren Baumaßen. Damit sind
kleinere Kettenlängen, z.B. im
Einsatz mit Elektrokettenzügen
bei geringen Hubhöhen und
hohen Tragfähigkeiten möglich.

B1-Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 1-strängige
Ketten

B2-Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 2-strängige
Ketten

B4-Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 3-/4-strängige
Ketten

Artikel-Nr. Tragfähigkeit t d a b t Gewicht Preis je Stück
ß 0°-45° ß 45°-60° mm mm mm mm ca. kg €

4905 5419 26,5 19 45 340 180 746 54,40 1.155,00
4905 5423 40,0 28 50 350 190 804 79,00 1.942,00

Sonderaufhängekopf mit Gabelverbinder SAVKE 3/4
für 3-/4-strängige Anschlagkette für den zusätzlichen
Einbau von Verkürzungsklauen

t a

b d ø

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45° ß 45-60°
49057306 6 3,0 2,12 16 70 34 154 1,20 215,00 
49057308 8 5,3 3,75 18 85 40 196 2,15 153,00
49057310 10 8,0 6,00 22 115 50 250 3,90 197,00
49057313 13 14,0 10,00 26 140 65 318 7,30 223,00
49057316 16 21,2 15,00 32 150 70 367 13,00 348,00
49057318 18 26,5 19,00 36 170 75 410 19,40 488,00
49057322 22 40,0 28,00 40 170 80 444 28,40 828,00
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Aufhängeglieder

Güteklasse 10

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm   Gewicht Preis
größe keit WLL (t) D     E B d e b ca. kg je Stück

0-45° 45-60° €

4905 3706 6 3,0 2,12 18 135 75 13 54 25 1,35 45,00
4905 3708 8 5,3 3,75 22 160 90 16 70 34 2,40 56,70
4905 3710 10 8,0 6,0 26 180 100 18 85 40 3,65 80,90
4905 3713 13 14,0 10,0 32 200 110 22 115 50 6,25 113,00
4905 3716 16 21,2 15,0 36 260 140 26 140 65 10,00 175,00
4905 3718 18 26,5 19,0 45 340 180 32 150 70 18,95 340,00
4905 3722 22 40,0 28,0 50 350 190 36 170 70 23,40 449,00
4905 3726 26 56,0 40,0 63 430 220 45 180 90 47,00 765,00

Artikel-Nr. Nenngröße Nenngröße Trag- Maße in mm Gewicht Preis 
für 1-strängige für 2-strängige fähigkeit ø kg ca. je Stück
Kettengehänge Kettengehänge WLL (t) D L B €

4905 3606 6 6 2,0 13 110 60 0,35 17,30
4905 3608 8 - 2,5 16 110 60 0,60 18,60
4905 3610 10 8 4,0 18 135 75 0,90 21,10
4905 3613 13 10 6,7 22 160 90 1,50 26,90
4905 3616 16 13 10,0 26 180 100 2,35 38,60
4905 3618 18 16 14,0 32 200 110 3,85 62,30
4905 3622 22 18 19,0 36 260 140 6,20 91,20
4905 3626 26 22 26,5 45 340 180 13,00 202,00
4905 3628 - 26 37,0 56 400 200 23,54 343,00

Aufhängeglieder für 1-/2-strängige Anschlagketten

Aufhängegarnituren für 3-/4-strängige Anschlagketten 

D

LB

D

B E

L b

d

e

Die optimale Breite des Aufhänge-
gliedes soll mindestens 

20% über der Kranhaken-
breite liegen

Artikel-Nr.  Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück 
größe/t keit t a ø d t kg €

4980 6006 6 1,4 36 36 46 0,34 90,40
4980 6008 8 2,5 43 41 53 0,54 117,00
4980 6010 10 4,0 52 51 70 1,07 156,00
4980 6013 13 6,7 65 59 82 1,87 209,00

Ketten-Wirbel WG, kugelgelagert, beidseitig mit Gabelanschluss, Güteklasse 10

Artikel-Nr.  Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück 
größe/t keit t a1 a2 b ød1 ød2 t kg €

4980 6106 6 1,4 20 36 6 36 7,7 51 0,26 97,00
4980 6108 8 2,5 26 41 8 41 10,6 56 0,44 113,00
4980 6110 10 4,0 35 51 10 51 13,2 73 0,81 145,00
4980 6113 13 6,7 43 59 13 59 17 88 1,45 196,00

Ketten-Wirbel WGÖ, kugelgelagert, einerseits Gabelanschluss, anderers. Öse, zur 
Aufnahme aller Bolzenverbindungen des DoComfort Kettenprogramm, Güteklasse 10

ø d

b

ød2

t

a

a2

t

a1
ød1

DoComfort



Artikel-Nr. Nenn- Bolzen Spann- Gewicht Preis  
größe mm hülse kg je Stück

€
4905 9400 6 5 x 040 11 x 12 0,01 5,90
4905 9401 8 6 x 053 13 x 15 0,02 6,60
4905 9402 10 8 x 067 16 x 20 0,06 8,90
4905 9403 13* 10 x 079 22 x 20 0,09 21,40
4905 9404 16 12 x 099 24 x 26 0,15
4905 9405 18 15 x 108 30 x 31 0,27
4905 9406 22 16 x 128 32 x 41 0,40
4905 9407 26 19 x 161 38 x 43 0,60

Bolzen und Spannhülse für Kuppelglied
TBSE

au
f 

A
n

fr
ag

e

Dolezych 477

Kettenzubehör

Güteklasse 10

b

t

d

e

g
c

t

Einsteckbolzen für den Transport von Werkzeugen, Gesenken

Die Einsteckbolzen sind einsetzbar für den
Transport von Werkzeugen - immer dort, wo
nur einfache Bohrungen als Lastaufnahme
möglich sind. Bei einer Anfrage oder Bestel -
lung bitten wir Sie, unbedingt die Maße ø

und die Länge des Bolzens (mind. 2 x ø d)
an zugeben. Eine Abweichung bei den Ma -
ßen Ø d min. und die Länge des Bolzen be -
ein flussen die Werte der Tragfähigkeit.

Artikel-Nr.  Nenn- Tragfähig- Maße in mm Bolzenlänge min Preis je Stück 
größe/t keit t ød min. 2 x größer ød L2 t €

4980 6206 6 1,4 17 11 21
4980 6208 8 2,5 23 15 29
4980 6210 10 4,0 29 18 34
4980 6213 13 6,7 36 24 42
4980 6216 16 10,0 46 29 54
4980 6216 18 12,5 52 33 60

Maße des Bolzen
Durchmessers (d)

und Bolzenlänge L1 
bei

Anfrage/Bestellung
angeben au

f 
A

n
fr

ag
e

Kuppelglied TBSE

* In die Aufhängung von Muldenkippern kann beispielsweise auch
ein halbes Kuppelglied TBSE Nenngröße 13 für die Ketten mon tage
eingebaut werden.

Halbes Kuppelglied

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße Gewicht Preis
größe keit a b c d e g t ca. je Stück

t mm mm mm mm mm mm mm kg €
4905 1006 6 1,4 11 15 40 8 18 13 46 0,07 15,20
4905 1008 8 2,5 14 20 53 12 21 17 56 0,18 16,30
4905 1010 10 4,0 17 21 67 14 25 20 66 0,34 18,20
4905 1013 13* 6,7 25 34 79 16 31 29 87 0,66 45,50
4905 1016 16 10,0 30 44 99 20 41 34 106 1,3 86,00
4905 1018 18 12,5 33 45 108 22 42 39 115 1,8 103,50
4905 1022 22 19 40 56 128 28 51 48 135 3,0 146,30
4905 1026 26 26,5 50 69 161 29 65 61 168 5,1 203,70

DoComfort-Anschlag -
kette, Güteklasse 10
Montage mit
Kuppelglieder

l1

(ø d) ø d min.

l2

(ø
 d

)  ø
 d

 m
in

.

l2l1

DoComfort

Artikel-Nr. Bolzen Nenn Spann- Gewicht Preis Stück 
mm größe hülse kg €

4905 9601 9 x 32 8 3 x 20 0,03 8,00
4905 9602 13 x 42 10 4 x 24 0,04 9,80
4905 9603 16 x 54 13 4 x 30 0,08 13,50

Bolzen und Spannstift für BSEA, 
Sicherheitshaken AHG selbstschließend,
GK 10
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Sonderauf-
hängeköpfe

Güteklasse 10
Verwechslungsfrei

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

4908 0106 6 1,4 16 180 100 210 1,00 66,00
4908 0108 8 2,5 18 180 100 221 1,40 71,00
4908 0110 10 4,0 20 180 100 230 1,80 77,00
4908 0113 13 6,7 22 180 100 243 2,60 91,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

4916 0106 6 1,4 18 260 140 344 2,30 86,00
4916 0108 8 2,5 20 260 140 301 2,10 89,00
4916 0110 10 4,0 22 260 140 311 2,80 96,00
4916 0113 13 6,7 26 260 140 323 4,10 140,00
4916 0116 16 10,0 30 260 140 338 5,90 159,00
4916 0118 18 12,5 34 260 140 349 8,10 219,00

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 1-strängige Kettengehänge

für Einfachkranhaken Nr. 8 für Einfachkranhaken Nr. 16

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45°   ß 45-60°
4908 0206 6 2,00 1,4 18 180 100 264 1,70 105,00
4908 0208 8 3,55 2,5 20 180 100 221 1,80 107,00
4908 0210 10 5,60 4,0 22 180 100 231 2,60 112,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45°  ß 45-60°
4916 0206 6 2,00 1,4 20 260 140 360 2,90 a.Anfr.
4916 0208 8 3,55 2,5 22 260 140 301 2,80 153,00
4916 0210 10 5,60 4,0 26 260 140 310 4,10 159,00
4916 0213 13 9,50 6,7 30 260 140 323 5,90 203,00
4916 0216 16 14,00 10,0 34 260 140 337 8,80 296,00

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 2-strängige Kettengehänge

für Einfachkranhaken Nr. 8 für Einfachkranhaken Nr. 16

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45°   ß 45-60°
4908 0406 6 3,0 2,12 20 180 100 280 2,60 180,00
4908 0408 8 5,3 3,75 22 180 100 291 3,40 193,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45°  ß 45-60°
4916 0406 6 3,0 2,12 22 260 140 360 3,40 211,00
4916 0408 8 5,3 3,75 26 260 140 386 5,20 267,00
4916 0410 10 8,0 6,00 30 260 140 396 7,20 310,00
4916 0413 13 14,0 10,00 34 260 140 438 11,40 398,00

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 3-/4-strängige Kettengehänge  

für Einfachkranhaken Nr. 8 für Einfachkranhaken Nr. 16

t a

b d

Sonderaufhängeköpfe
für 1-strängige Ketten

DoComfort
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Sonderauf-
hängeköpfe

Güteklasse 10
Verwechslungsfrei

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

4925 0106 6 1,4 20 340 180 440 3,00 101,00
4925 0108 8 2,5 22 340 180 451 3,65 116,00
4925 0110 10 4,0 24 340 180 390 3,90 120,00
4925 0113 13 6,7 28 340 180 403 5,80 153,00
4925 0116 16 10,0 32 340 180 418 7,70 184,00
4925 0118 18 12,5 38 340 180 429 11,60 271,00
4925 0122 22 19,0 40 340 180 444 15,30 388,00

für Einfachkranhaken Nr. 25 für Einfachkranhaken Nr. 40

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45°  ß 45-60°
4925 0206 6 2,00 1,4 22 340 180 440 3,90 152,00
4925 0208 8 3,55 2,5 24 340 180 451 4,60 176,00
4925 0210 10 5,60 4,0 28 340 180 476 6,90 207,00
4925 0213 13 9,50 6,7 32 340 180 403 7,80 216,00
4925 0216 16 14,00 10,0 38 340 180 418 12,10 304,00
4925 0218 18 18,00 12,5 40 340 180 429 14,50 399,00

für Einfachkranhaken Nr. 25 für Einfachkranhaken Nr. 40

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45°  ß 45-60°
4925 0406 6 3,0 2,12 24 340 180 440 4,70 235,00
4925 0408 8 5,3 3,75 28 340 180 466 8,25 299,00
4925 0410 10 8,0 6,00 32 340 180 476 8,90 336,00
4925 0413 13 14,0 10,00 38 340 180 518 14,20 444,00
4925 0416 16 21,2 15,00 42 340 180 558 19,80 579,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45°  ß 45-60°
4905 6306 6 3,0 2,12 26 430 220 530 6,20 261,00
4905 6308 8 5,3 3,75 30 430 220 556 8,70 342,00
4905 6310 10 8,0 6,00 34 430 220 596 12,50 409,00
4905 6313 13 14,0 10,00 40 430 220 633 18,80 518,00
4905 6316 16 21,2 15,00 42 430 220 648 23,50 628,00
4905 6318 18 26,5 19,00 48 430 220 669 33,20 816,00
4905 6322 22 40,0 28,00 54 430 220 704 46,00 898,00

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 1-strängige Kettengehänge

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 2-strängige Kettengehänge

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 3-/4-strängige Kettengehänge  

für Einfachkranhaken Nr. 25 für Einfachkranhaken Nr. 40

Sonderaufhängeköpfe
für 2-strängige Ketten

Sonderaufhängeköpfe
für 3-/4-strängige Ketten

t a

b d

t a

b d

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

4905 6106 6 1,4 20 430 220 530 3,60 123,00
4905 6108 8 2,5 24 430 220 541 4,90 148,00
4905 6110 10 4,0 26 430 220 481 4,50 163,00
4905 6113 13 6,7 30 430 220 493 7,50 184,00
4905 6116 16 10,0 34 430 220 508 10,30 236,00
4905 6118 18 12,5 40 430 220 519 14,40 309,00
4905 6122 22 19,0 45 430 220 534 19,70 443,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

ß 0-45°  ß 45-60°
4905 6206 6 2,00 1,4 24 430 220 530 5,30 174,00
4905 6208 8 3,55 2,5 26 430 220 556 6,70 215,00
4905 6210 10 5,60 4,0 30 430 220 566 8,80 242,00
4905 6213 13 9,50 6,7 34 430 220 493 10,30 268,00
4905 6216 16 14,00 10,0 40 430 220 508 15,00 356,00
4905 6218 18 18,00 12,5 42 430 220 519 18,10 445,00
4905 6222 22 26,50 19,0 48 430 220 534 25,40 541,00

DoComfort



480 Dolezych

Zubehör

Güteklasse 10
Verwechslungsfrei

GH-Gabelkopfhaken mit stabiler Sicherungsfalle (Verwechslungsfrei)

t

h

d3

m

Gabelverbinder mit Schäkel GVS (Verwechslungsfrei)

Verbindungsschäkel VS

b

a

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b d3 h m t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm mm mm ca. kg €

4907 6106   6 1,4 32 16 34 21 22 67 0,34 28,10
4907 6108 8 2,5 44 20 48 26 30 93 0,7 34,00
4907 6110 10 4,0 52 26 56 35 37 112 1,58 42,10
4907 6113 13 6,7 66 32 70 46 47 140 2,9 71,10
4907 6116 16 10,0 62 37 74 49 51 152 4,7 111,00
4907 6118 18 12,5 70 43 72 56 54 172 6,7 174,00
4907 6122 22 19,0 95 48 92 69 68 210 10,9 381,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c d e t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm mm mm ca. kg €

4902 0010 10 4,0 23 49 15 16 31 49 0,37 49,50
4902 0013 13 6,7 27 61 19 20 37 61 0,78 64,00
4902 0016 16 10,0 34 76 24 24 47 73 1,44 80,00
4902 0018 18 12,5 40 88 27 27 56 84 2,20 102,00
4902 0022 22 19,0 48 108 33 36 72 112 4,75 170,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b b1 d e t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm mm mm ca. kg €

4902 0310 10 4,0 23 49 30 16 31 100 0,77 72,70
4902 0313 13 6,7 27 61 40 20 37 124 1,55 93,00
4902 0316 16 10,0 34 76 43 24 47 151 3,04 126,00
4902 0318 18 12,5 40 88 58 27 56 173 4,50 196,00

Ösenhaken TOE mit Sicherung, Güteklasse 10

t

h

m

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe keit t a b d1 d2 d3 h m t ca. kg €

4905 7506 06 1,4 32 16 12 27 34 21 22 91 0,45 23,10
4905 7508  08 2,5 44 21 13 29 48 27 31 112 0,70 30,20
4905 7510 10 4,0 52 26 17 35 54 36 37 138 1,46 41,70
4905 7513 13 6,7 67 33 20 41 70 47 47 170 2,60 68,00
4905 7516 16 10,0 61 37 26 54 70 49 51 192 3,90 103,00
4905 7518 18 12,5 71 43 30 45 72 57 54 200 5,90 auf Anfrage

4905 7522 22 19,0 94 48 32 50 92 68 68 250 9,50 188,00
4905 7526 26 26,5 90 58 36 60 95 80 69 265 11,40 306,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

4905 3406 6 1,4 17 12 08 30 0,1 15,20
4905 3408 8 2,5 23 16 11 41 0,2 16,60
4905 3410 10 4,0 29 19 14 51 0,4 21,20
4905 3413 13 6,7 36 24 18 63 0,8 31,40
4905 3416 16 10,0 46 30 23 78 1,6 49,80
4905 3418 18 12,5 52 34 26 89 2,3 65,00
4905 3422 22 19,0 58 37 29 104 3,6 131,60

Gabelverbinder GV Grade 10

DoComfort
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Zubehör

Güteklasse 10
Verwechslungsfrei

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c h l m Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm mm mm ca. kg €

4957 0015 6 1,4 5 40 10 90 66 22 0,61 47,10
4957 0026 8 2,5 5 50 10 115 85 29 1,2 57,10
4957 0041 10 4,0 8 60 15 140 110 36 2,27 71,30
4957 0068 13 6,7 8 70 15 175 135 45 3,9 97,40
4957 0101 16 10,0 8 80 15 210 140 50 5,65 137,40

Artikel-Nr. Nenn- Tragf.- b c d h l m t1 t2 a* Gew. Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm mm mm mm mm mm ca. kg €

4957 0014 6 1,4 100 10 13 100 66 22 60 70 M 12 1,1 60,20
4957 0025 8 2,5 110 10 13 135 85 29 75 80 M 12 1,76 67,00
4957 0040 10 4,0 130 12 17 155 110 36 100 95 M 16 3,2 89,90
4957 0067 13 6,7 160 15 22 185 135 45 120 110 M 20 5,8 120,00
4957 0100 16 10,0 180 15 26 220 140 50 150 120 M 24 8,0 163,00

* Schweißvorschriften bitte beachten, bzw. anfordern!

Seitliche Zugrichtung max. 15°,
Einsatzbereich max. 45°

Lieferung ohne Schrauben.

* Bitte beachten: Schrauben mind. in 
Güte 8.8, rissgeprüft 

Haken zum Anschweißen AHK*

Haken zum Anschrauben AHKG

Weitmaulhaken TGH GK10 mit großer Maulweite 

t

b

h

d2 d1

m

a

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b d1 d2 h m s t Gewicht Preis je 
größe/t keit t mm mm mm mm mm mm mm mm ca. kg Stück/€

4905 4506 6 1,4 30 20 10 13 26 50 97 95 0,52 20,20
4905 4508 8 2,5 40 25 12 18 32 63 120 121 1,00 29,80
4905 4510 10 4 49 32 16 20 38 75 147 145 1,92 41,50
4905 4513 13 6,7 58 39 20 25 43 87 170 175 3,00 61,10
4905 4516 16 10 68 45 24 35 54 98 202 204 5,24 102,00
4905 4522 18/22 19 83 56 32 46 65 118 254 250 10,10 215,00

DoComfort

S
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Zubehör

Güteklasse 10
Verkürzungsklauen Die Verkürzungs -

klaue mit dem
oberen Schlitz der
Gabel in die Kette 
einklinken.

Das untere Ketten-
glied in die Ket -
tentasche einhän-
gen. Den mitgelie-
ferten Spannstift
durch die Bohrun -
gen treiben.
Dieser muss beid-
seitig bündig mit-
den Bohrun gen
fluch ten.

Der Schnepper
ver hindert nun
das unbeabsich-
tigte Aushängen
der Kette aus der
Verkürzungs -
klaue.

Zum Einkürzen auf
die gewünschte
Länge das ent-
sprechende Ket -
ten glied in die
Tasche der Ver -
 kür zungsklaue ein-
führen.

¿ ¡ ¬ √

Anwendung- und Sicherheitshinweise:

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm ca. kg €

4905 1818 * VKE-S 18 12,5 101 134 4,1 159,00
4905 1822 * VKE-S 22 19,0 126 160 7,3 207,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm ca. kg €

4905 1706 6 1,4 46 121 0,78 69,00
4905 1708 8 2,5 54 110 0,85 82,00
4905 1710 10 4,0 66 139 1,65 92,00
4905 1713 13 6,7 82 177 2,90 130,00
4905 1716 16 10,0 103 222 5,10 189,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm ca. kg €

4905 1906 6 1,4 46 121 0,78 82,00
4905 1908 8 2,5 54 110 0,85 96,00
4905 1910 10 4,0 66 139 1,65 109,00
4905 1913 13 6,7 82 177 3,55 146,00
4905 1916 16 10,0 100 220 5,75 220,00

Verkürzungsklaue VKE-S mit Sicherung
(Verwechslungsfrei), Güteklasse 10

DoComfort Verkürzungsklaue VKS-B mit Verriegelung, Güteklasse 10,
neue Montagemöglichkeiten am Aufhängekopf und als Endbeschlag

DoComfort Verkürzungsklaue VKS-V mit Verriegelung, 
neue Ausführung, Güteklasse 10

b

a

b

a

VKS-B

VKS-B

VKS-V

b

a

* mit Verriegelung

VKS-B
Nur Verkürzungsklauen VKS-V, VKS-B und VKE-S 
mit Sicherung bzw. Verriegelung 
erfüllen die neuen BG-Empfehlungen! 

* mit Verriegelung

DoComfort
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Zubehör

Güteklasse 10
VerwechslungsfreiZum Aushängen

der Kette den
Schnepper betäti-
gen und die Kette
aus der Ketten-
tasche ziehen.

Die Kette muss
immer in der 
un te ren Ketten
tasche eingehängt
sein.

Diese Art ist ver-
boten.

ƒ ≈ ∆ «

Nenngröße 1-strängig 2-strängig 3/4-strängig Preis je Stück/€
06 4940 0120 4940 0130 4940 0140 7,50
08 4940 0121 4940 0131 4940 0141 7,50
10 4940 0122 4940 0132 4940 0142 7,50
13 4940 0123 4940 0133 4940 0143 7,50
16 4940 0124 4940 0134 4940 0144 7,50
18 4940 0125 4940 0135 4940 0145 7,50
22 4940 0126 4940 0136 4940 0146 7,50

Tragkraftschild für DoComfort-Anschlagketten

Niemals die Kette
über das obere
Ende der Tasche
belasten. Der
Kraftfluss würde
nicht senkrecht
laufen, die Tasche
aufgebogen, das
Kettenglied auf
Biegung bean-
sprucht werden.

Nur Verkürzungsklauen
VKS-V, VKS-B und VKE-S 

mit Sicherung bzw.
Verriegelung 

erfüllen die neuen BG-
Empfehlungen! 

Sicherheits - Gabelkopfhaken AHG selbstschließend (verwechslungsfrei)

t

b

d

h

m

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm   Gewicht Preis/Stück
größe keit in t d b m h t ca. kg €

4908 0308 8 2,5 45 20 38 28 111 0,75 95,00 
4908 0310 10 4,0 55 28 46 34 142 1,50 118,00 
4908 0313 13 6,7 68 36 56 45 175 3,30 189,00 

DoComfort-Haken sind so konstruiert, dass bei einer Über-
lastung der Haken nicht schlagartig bricht. Das Hakenmaul
öffnet sich sichtbar und lässt die Last langsam aus dem
Haken gleiten.

Fertigungs- und Prüfvorschriften DIN 1677-2

Die Kräfte F 1 + F 2
müssen min. 300
kg betragen oder
10 % der Tragfä-
higkeit des Hakens. 

F 1

F2

DoComfort

Ersatzsicherungen für AHG-Haken
Artikel-Nr. Nenn- Preis/Stück

größe €
4905 9620 8 - 10 9,50 
4905 9621 10 - 10 11,00
4905 9622 13 - 10 19,50

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

4905 9606 6-10 13,00
4905 9608 8-10 16,00
4905 9610 10-10 21,00
4905 9613 13-10 24,00
4905 9616 16-10 26,00

Ersatzteilset für Verkürzungsklaue VKS-V und 
VKS-B, Schnepper, Feder, Spannstifte

Artikel-Nr. Nenngröße Preis je Stück 
€

4905 9706 6-10 6,00
4905 9708 8-10 7,00
4905 9710 10-10 9,00
4905 9713 13-10 11,00
4905 9716 16-10 16,00

Ersatzteilset  
Verkürzungsklaue VKS-B, Bolzen und Spannstift
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Ausgleichswippen

Güteklasse 10
DIN EN 1677

* Gesamttragfähigkeit für eine 2-strängige Anschlagkette.
** Gesamttragfähigkeit gilt nur für zwei 2-strängige Anschlagketten, die in einem 

Kranhaken eingehangen sind. Dabei muß eine Anschlagkette mit einer Wippe 
ausgestattet sein.

* Gesamttragfähigkeit für eine 2-strängige Anschlagkette.
** Gesamttragfähigkeit gilt nur für zwei 2-strängige Anschlagketten, die in einem 

Kranhaken eingehangen sind. Dabei muß eine Anschlagkette mit einer Wippe 
ausgestattet sein.

DoComfort Ausgleichswippe AWI 1 mit Aufhängeglied
passend für 2-strängige Ketten

DoComfort Ausgleichswippe AWI 2 mit
Gabelverbinderanschluss, für Mehrstrangketten

t

a
b

t

a
b

Wippe

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähigkeit t Maße in mm Gliedmaße Gewicht Preis je Stück
größe ß 0 - 45° * ß 45 - 60° * ß 0 - 45° ** a b t in mm ca. kg €

4908 1910 10 5,6 4,0 11,2 185 255 396 22 x160 x090 7,25 457,00
4908 1913 13 9,5 6,7 19,0 245 325 477 26 x 180 x 100 14,90 632,00
4908 1916 16 14,0 10,0 28,0 300 390 560 32 x 200 x 110 25,20 889,00
4908 1918 18 18,0 12,5 36,0 320 420 675 36 x 260 x 140 33,30 1.164,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähigkeit t Maße in mm Gewicht Preis je Stück
größe ß 0 - 45° * ß 45 - 60° * ß 0 - 45° ** a b t ca. kg €

4908 2010 10 5,6 4,0 11,2 185 255 299 6,5 761,00
4908 2013 13 9,5 6,7 19,0 245 325 375 14,1 879,00
4908 2016 16 14,0 10,0 28,0 300 390 449 23,5 1.012,00

Ausgleichs wippe

α

DoComfort Ausgleichswippe AWI
Montage/Handhabung:
Ausgleichswippen werden eingesetzt
um bei zwei 2-strängigen bzw. einem 4-
strang Gehänge, durch eine gleichmäßi-
ge Last ver teilung, mit 4 tragenden Ket -
ten strän gen rechnen zu können. Hier -
durch werden je Strang geringere Trag -
fä higkeiten benötigt und es können, im
Vergleich zum konventionellen Gehänge
dün nere, und somit leichtere, Ketten
ein   gesetzt werden. 
Unter der Voraussetzung, dass eine
sym me trische Lastverteilung vorliegt,
der Anschlag winkel (β) max. 45° beträgt
und die Aus gleichsstellung der Wippe
(α) nicht mehr als 10° beträgt darf dann-
entsprechend der Trag fähigkeits tabellen
mit dem Fak tor 4, statt Faktor 3, gerech-
net werden (BGR 500, Kapitel 2.8, Punkt
3.5.3).

Zu beachten:
• Keine Schrägstellung (α) >10°. 
• An der Wippe sind immer beide 

Strän ge zu belasten, ein einsträngiger
Einsatz ist verboten!

• Die Nenngrößen von Ausgleichswip -
pe und Anschlagkette müssen über-
 einstimmen.

Tragfähigkeit und Temperatur einsatz -
taug lichkeit siehe Seite 485

Die aufgeführten Tragfähigkeiten gelten
nur beim Einsatz von zwei 2-strängigen
Anschlagketten, wobei eine von bei den
An schlagketten mit einer Aus gleichs -
wippe montiert ist und beide An schlag -
ketten gleichzeitig in einem Kran haken
eingehängt sind. Diese gelten auch bei
einer 4-strängigen Anschlag ket te, wobei
zwei Kettenstränge mit ei ner Wippe
montiert sein müssen. Die Tragfähigkeit
gilt nur bei symmetrischer Last ver tei-
lung.

DoComfort
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Staplerhaken

Güteklasse 10

Bezeichnung Tragfahigkeit / WLL 
code 2-strangig 4str. = 2x2

(Abb. I) 0°-45° 45°-60° 0°-45°*
[t] [t] [t]

EAWI 1 10 5,6 4 11,2
EAWI 1 13 9,5 6,7 19
EAWI 1 16 14 10 28
EAWI 1 18 18 12,5 36

Bezeichnung Kette Tragfahigkeit / WLL 
code Nominal size 2-strangig 4str. = 2x2

(Abb. II) Ø d 0°-45° 45°-60° 0°-45°* 
[ mm ] [ t ] [ t ] [ t ]

EAWI 2 10 16x48 5,6 4 11,2
EAWI 2 13 18x54 9,5 6,7 19
EAWI 2 16 22x66 14 10 28

DoComfort Ausgleichswippe AWI –Tragfähigkeit und Temperatur einsatz taug lichkeit

Einsatztemperatur in °C WLL in %

minus 40°C - plus 200°C 100 
plus 200°C - plus 300°C 90 
plus 300°C - plus 400°C 75
uber 400°C nicht zulässig

(Abb. I) (Abb. II)

DoComfort

Sichere und nützliche Helfer für den innerbetrieblichen Gabelstapler-
transport! Dauerrotation unter Volllast ist nicht zulässig.

Staplerhaken, Aufsteckschuh für Gabelstapler, einfach

Staplerhaken, Aufsteckschuh für Gabelstapler, doppelt

a

l

t
b

a

t

b

Haken sind bei
voller Trag-
fähigkeit um
360° drehbar!

Artikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm   Gewicht Preis je Stück
keit in t a b l t ca. kg €

4999 9225 2,5 126 64 365 125 11,4 996,00 
4999 9240 4,0 143 66 400 145 14,1 1085,00
4999 9267 6,7 160 80 400 200 20,1 1145,00

Artikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm   Gewicht Preis je Stück
keit in t a b t ca. kg €

4999 9125 2,5 126 64 180 5,0 379,00 
4999 9140 4,0 143 66 230 7,5 444,00
4999 9167 6,7 160 80 280 10,5 604,00

Dauerrotation unter Volllast
ist nicht zulässig.

Haken sind bei
voller Trag-
fähigkeit um
360° drehbar!
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DoComfortMax
Anschlagketten
Güteklasse 12
Bauteile

Die Anschlagketten der neuen
Güteklasse 12 überzeugen durch ihre
guten Eigenschaften und die
Verbesserung im Handling und  der
Lebensdauer. Neben der unverwechsel-
baren ozeanblauen Lackierung bringt
die DoComfortMax zahlreiche
Innovationen und Optimierungen mit
sich.

DoComfortMax Produkte profilieren
sich durch ein verbessertes Handling,
eine unübertroffene Temperaturbe-
ständigkeit wie auch eine noch höhere
Festigkeit gegenüber der DoComfort.

Des Weiteren punktet diese neue Serie
mit ihrem geringen Gewicht sowie
einer  perfektionierten Ergonomie.

Auch eine schnelle und einfache
Erkennung mit Hilfe eines Sondertrag-
fähigkeitsanhänger ist gegeben.

Die DoComfortMax wurde nicht nur in
Anlehnung an die PAS 1061 entworfen,
sondern übertrifft die Anforderungen
an die Temperaturbeständigkeit sogar.
Bis zu einer Temperatur von 250°C ist
weiterhin eine Tragfähigkeit von 90%
gewährleistet.

Im Gegensatz zu vielen anderen Her-
stellern muss bei Temperaturen von bis
zu 300°C lediglich eine Minderung der
Tragfähigkeit auf  75%, nicht wie bei
anderen Herstellern von 60%, in Kauf
genommen werden.

Nach Erkaltung der DoComfortMax auf
Raumtemperatur ist sie im vollen
Umfang wieder mit einer Tragfähigkeit
von 100% nutzbar.

Bei  niedrigen Einsatztemperaturen hin-
gegen spielt die Zähigkeit eine erhebli-
che Rolle. 
Da die DoComfortMax über eine sehr
hohe Zähigkeit verfügt, überzeugt die
Güteklasse 12 gerade im
Tieftemperaturbereich bis -60°C mit
einer enormen Widerstandsfähigkeit
gegen Schlag- oder Kerbbelastungen.

Rundstahlkette DoComfortMax
Art.-Nr. Nenn- Tragfähig- Prüfkraft MPF Bruchkraft BF Gewicht Preis/Meter

größe keit t kn kn in kg/m €
2910 0108 8 x 24 3,0 73,5 118,0 1,60 29,90
2910 0110 10 x 30 5,0 123,0 196,0 2,60 39,20
2910 0113 13 x 39 8,1 199,0 318,0 4,10 66,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm   Gewicht Preis
größe keit t d a b d1 a1 b1 t ca. kg je Stück

0-45° 45-60° €

2910 0308 8 6,3 4,5 26 180 100 18 85 40 265 3,6 127,00
2910 0310 10 10,6 7,5 32 200 110 22 115 50 315 6,1 162,00 
2910 0313 13 17 12 36 260 140 26 140 65 400 10,0 233,00

Artikel Nenngröße Nenngröße Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stück 
nummer 1-Strang 2-Strang keiten t d a b kg €

2910 0208 8 - 3 18 135 75 0,9 43,00
2910 0210 10 8 5,0 22 160 90 1,5 47,00
2910 0213 13 10 8,1 26 180 100 2,4 60,00
2910 0216 - 13 11,3 32 200 110 3,9 91,00

Aufhängeglieder MA1/MA2 für 1-strängige / 2-strängige Anschlagketten 
(Montage mit Gabelverbinder)

Aufhängeglied MA 4 für 3-/4-strängige Anschlagketten

a

ø d

a

b

t

ø d

ø d1   a1 x b1

b
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DoComfortMax

A-Aufhängekopf MAGV 1 mit Gabelverbinder für 1-strängige Ketten

a

A-Aufhängekopf MAGV 2 mit Gabelverbinder für 2-strängige Ketten
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis 

größe keit t mm mm mm mm ca. kg je Stück
ß 0-45° ß 45-60° €

2910 0508 8 4,25 3,0 22 160 90 210 2,2 102,00
2910 0510 10 7,10 5,0 26 180 100 243 3,6 168,00
2910 0513 13 11,3 8,1 32 200 110 278 6,5 202,00

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm mm ca. kg €

2910 0408 8 3,0 18 135 75 185 1,3 72,00
2910 0410 10 5,0 22 160 90 223 2,1 99,00
2910 0413 13 8,1 26 180 100 258 3,7 119,00

B-Glied MB (Montage mit Gabelverbinder MGV)

t

a

b

c

Gabelverbinder MGV
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c t Gewicht Preis 

größe keit t mm mm mm mm ca. kg je Stück
€

2910 0808 8 3,0 25 22 13 50 0,36 26,00 
2910 0810 10 5,0 31 25 16 63 0,6 48,00 
2910 0813 13 8,1 38 31 20 78 1,3 54,00

ø d

a
t

a

ø d

Anschlagketten
Güteklasse 12
Bauteile

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b Gewicht Preis je Stück
größe keit t mm mm mm ca. kg €

2910 0701 18 4,3 18 85 40 0,6 40,00 
2910 0702 22 7,1 22 115 50 1,1 46,00 
2910 0703 26 11,3 26 140 65 1,9 54,00
2910 0704 32 17,0 32 150 70 2,93 86,00

b

b

t

b ø d
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DoComfortMax

B - Aufhängekopf MBGV 2 mit Gabelverbinder für 2-strängige Ketten
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis 

größe keit t mm mm mm mm ca. kg je Stück
ß 0-45° ß 45-60° €

2910 0721 8 4,25 3,0 18 85 40 135 1,3 96,30
2910 0722 10 7,1 5,0 22 115 50 178 2,3 145,60
2910 0723 13 11,3 8,1 26 140 65 218 4,5 162,70

B-Aufhängekopf MBGV 1 mit Gabelverbinder für 1-strängige Ketten
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stück

größe keit t mm mm mm mm ca. kg €
2910 0711 8 3,0 18 85 40 135 1 74,50 
2910 0712 10 5,0 22 115 50 178 1,7 97,30
2910 0713 13 8,1 26 140 65 218 3,2 115,20

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b d1 a1 b1 t Gewicht Preis 
größe keit t Maße in mm ca. kg je Stück

0° - 45° 45° - 60° €
2910 0608 8 6,3 4,5 26 180 100 18 85 40 315 5,2 237,00
2910 0610 10 10,6 7,5 32 200 110 22 115 50 378 8,5 371,00
2910 0613 13 17,0 12,0 36 260 140 26 140 65 478 15,2 465,00

Sonderaufhängeglieder MSAVKE 3-/4 mit Gabelverbinder zur Verkürzung von
3-4 strängigen Ketten

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis 
größe keit t mm mm mm mm ca. kg je Stück

ß 0-45° ß 45-60° €
2910 0708 8 6,3 4,5 26 180 100 400 8,9 466,00 
2910 0710 10 10,6 7,5 32 200 110 493 15,3 675,00
2910 0713 13 17,0 12,0 36 260 140 618 28,0 866,00

a

a

b

b

t

t

ø d

ø d

ø d1   a1 x b1

a

b

t

ø d

a

b

t

ø d

A-Aufhängekopf MAGV4 mit Gabelverbinder für 3-/4-strängige Ketten

Anschlagketten
Güteklasse 12
Bauteile



Dolezych 489

DoComfortMax

Gabelkopfhaken MGH 
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b d h m t Gewicht Preis/ 

größe keit t Maße in mm ca. kg Stück/€

2910 0908 8 3,0 52 27 54 32 38 123 1,5 66,00 
2910 0910 10 5,0 67 32 70 36 47 146 2,5 83,70
2910 0913 13 8,1 62 37 74 47 51 158 4,0 133,00

Verkürzungsklaue MVK mit Verriegelung
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c t Gewicht Preis je Stück

größe keit t mm mm mm mm ca. kg €
2910 1108 8 3,5 56 121 45 91 0,85 89,00 
2910 1110 10 5,0 62 142 58 106 1,4 98,00
2910 1113 13 8,1 78 180 68 140 2,7 169,00

t

h

a

b

m

B-Aufhängekopf MBGV4 mit Gabelverbinder für 3-/4-strängige Ketten

Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b d1 a1 b1 t Gewicht Preis 
größe keit t Maße in mm ca. kg je Stück

0° - 45° 45° - 60° €
2910 0731 8 6,3 4,5 22 115 50 18 85 40 250 3,7 217,00
2910 0732 10 10,6 7,5 26 140 65 22 115 50 318 6,5 348,00
2910 0733 13 17,0 12,0 32 150 70 26 140 65 368 11,9 a. Anfrage

t

a

b

c

a

b

t

ø d

ø d

ø d1   a1 x b1

Anschlagketten
Güteklasse 12
Bauteile

t
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b
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Artikel-Nr. Nenn- Gewicht Preis/Stück
größe ca. kg €

2910 1201 8 0,09 9,20
2910 1202 10 0,17 13,20
2910 1203 13 0,29 16,00

Falle - Feder - Spiralstift für Verkürzungshaken 
mit Falle MVHF

Artikel-Nr. Nenn- Gewicht Preis/Stück
größe ca. kg €

2910 1221 8/10 0,02 12,80
2910 1222 13 0,02 14,50

Artikel-Nr. Nenn- Bolzen Spannstift Gewicht Preis/Stück
größe ca. kg €

2910 1211 8 10,6 x 40 3 x 22 0,09 7,40
2910 1212 10 13,4 x 48 4 x 30 0,17 10,00
2910 1213 13 17,4 x 60,2 5 x 35 0,29 14,40

• Tieftemperaturzähigkeit bis -60°C

• pulverbeschichtete Oberfläche in 
Ozeanblau

• einfache Bedienbarkeit und 
optimierte Lebensdauer 

Verkürzungshaken ohne Falle MVH
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c t Gewicht Preis je Stück

größe keit t mm mm mm mm ca. kg €
2910 1009 8 3 58 28 34 90 0,76 47,00 
2910 1011 10 5 77 32 40 98 1,3 64,00
2910 1014 13 8,1 91 40 48 134 2,9 90,00

Verkürzungshaken mit Falle MVHF
Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c t Gewicht Preis je Stück

größe keit t mm mm mm mm ca. kg €
2910 1008 8 3 58 28 34 90 0,78 72,00
2910 1010 10 5 77 32 40 98 1,3 84,00
2910 1013 13 8,1 91 40 48 134 2,9 106,00

t

a

b

c

Falle - Feder - Spiralspannstift für Gabelkopfhaken MGH

Tragkraftanhänger für DoComfortMax
Artikel-Nr. Nenn- Gewicht Preis/Stück

größe ca. kg €
2910 1231 8 0,10 15,40
2910 1232 10 0,10 15,40
2910 1233 13 0,10 15,40

Bolzen und Spannstift für Gabelköpfe

DoComfortMax
Anschlagketten
Güteklasse 12
Bauteile

Ihre Vorteile:

• um 25% höhere Bruchkraft als 
bei Ketten der Güteklasse 10, 
bis zu 60% höhere Bruchkraft
im Vergleich zur Güteklasse 8

• die leichteste Güteklasse 12 
Kette der Welt
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DoComfort

Es sind nur
Muttern der
Güteklasse 10.9
rissgeprüft
zugelassen.

Der DoComfort Anschlagwirbel ist die
konsequente Weiterentwicklung der
bereits bekannten Anschlagwirbel 0950
in Güteklasse 8 und Grade 10.
Erhöhung der Tragfähigkeit um 25%
und Einhaltung der Masse der jetzigen
Anschlagwirbel der Güteklasse 10.

• Besseres Drehverhalten durch zu-
sätzliche Kugellagerung, dadurch 
besseres Drehen unter Voll- und 
Querlast bei 90°.

• Neue deutliche Anzeige der Nei-
gungswinkel von 45° bzw. 60° durch
Markierungen am Aufnahmeglied.

• Neue sichtbare Verschleißanzeige 
des Kugellagers, dadurch Ablege-
reife ohne Messwerkzeug erkenn-
bar.

• Verbesserte Auflagefläche durch 
mechanisch ausgebildete Abstütz-
fläche, mit Tragkraftkennzeichnung 
(Chrom-6-frei gem. EU-Richtlinie),
Korrosionsschutz durch galvani-
schen Überzug, Dichtung verhindert
Schmutzeindringung.

Andere Gewindegrößen, z. B. Zoll- und
Rundgewinde, sowohl abweichende
Gewinde im Durchmesser und Länge
sind alternativ in Sonderausführung
lieferbar. Mögliches Anziehmoment in
Nm für DoComfort Anschlagwirbel. 

Anziehen mit Maulschlüssel nach DIN
895 und DIN 894 ohne Zuhilfenahme
einer Verlängerung in diesen angege-
benen Spannen praktikabel und ausrei-
chend.

Anschlagwirbel 
Premium Güteklasse 10

Anschlagwirbel in
Sonderausführung

Güteklasse 10 
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für Transport und Montage
Güteklasse 10

Anschlagwirbel

Anschlagwirbel Premium Güteklasse 10

t

d
b

SW

g

e

DoComfort Anschlagwirbel Premium Güteklasse 10 mit Kugellager
Der Anschlagwirbel darf nicht zur (ständigen) Drehbewegung unter Last eingesetzt werden.

360° drehbar 
bei voller
Tragfähigkeit!

t1

bi

ø

180° 
schwenkbar!

Artikel- Trag- Trag- Gewinde- Anzieh- Stei- Maße Oval- Ge- Preis
Nr. fähig fähig- ausführung drehmo- gung in mm glied wicht je Stück

keit/t 90° keit/t 0° dxe/mm ment Nm B G SW T ø x t x b mm ca.kg €

4956 0050 0,5 1,1 10 x 18 10 - 40 1,5 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,42 57,10

4956 0070 0,7 1,4 12 x 18 15 - 40 1,75 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 59,20

4956 0071 0,7 1,4 12 x 25 15 - 40 1,75 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 62,30

4956 0100 1,0 2,0 14 x 20 30 - 40 2 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 70,40

4956 0140 1,4 2,8 16 x 20 45 - 130 2 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 62,30

4956 0141 1,4 2,8 16 x 30 45 - 130 2 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,44 70,40

4956 0170 1,7 3,4 20 x 30 75 - 130 2,5 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,46 72,50

4956 0171 1,7 3,4 24 x 30 90 - 130 3 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,49 75,50

4956 0250 2,5 5,0 20 x 30 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,95 74,50

4956 0251 2,5 5,0 20 x 40 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,97 84,90

4956 0252 2,5 5,0 20 x 50 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 1,04 86,90

4956 0253 2,5 5,0 20 x 70 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 1,07 92,00

4956 0400 4,0 8 24 x 30 190 - 280 3 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,43 99,00

4956 0401 4,0 8 24 x 45 190 - 280 3 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,48 111,00

4956 0402 4,0 8 24 x 50 190 - 280 3 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,15 120,00

4956 0403 4,0 8 30 x 35 190 - 280 3,5 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,15 142,00

4956 0670 6,7 12 30 x 35 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 85 x 45 2,33 117,00

4956 0671 6,7 12 30 x 45 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 85 x 45 2,37 126,00

4956 0672 6,7 12 30 x 50 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 85 x 45 2,44 132,00

4956 0673 6,7 12 30 x 60 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 85 x 45 2,45 189,00

4956 0800 8 12 30 x 35 270 - 600 3,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,59 171,00

4956 0801 8 12 30 x 45 270 - 600 3,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,64 173,00

4956 1000 10,0 15 36 x 50 270 - 600 4 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,72 174,00

4956 1001 10,0 15 36 x 54 270 - 600 4 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,82 176,00

4956 1250 12,5 15 42 x 50 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,82 253,00

4956 1251 12,5 15 42 x 60 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,91 254,00

4956 1252 12,5 15 42 x 63 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,94 258,00

4956 1253 12,5 15 45 x 60 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 4,03 346,00

4956 1255 12,5 15 48 x 72 270 - 700 5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 4,33 302,00

4956 1301 13,0 20 42 x 60 350 - 800 4,5 104 127 95 106 30 x 140 x 70 7,34 428,00

4956 1501 17,0 25 45 x 60 350 - 800 4,5 104 127 95 106 30 x 140 x 70 7,50 469,00

4956 1502 17,0 25 48 x 60 350 - 800 5 104 127 95 106 30 x 140 x 70 7,57 552,00

4956 1503 18,0 25 56 x 78 350 - 900 5,5 104 127 95 106 30 x 140 x 70 8,00 565,00

4956 2000 20,0 25 64 x 96 350 - 900 6 104 127 95 106 30 x 140 x 70 8,85 664,00

4956 2001 20,0 25 64 x 110 350 - 900 6 104 127 95 106 30 x 140 x 70 9,20 681,00

4956 2800 28,0 32,5 64 x 096 500 - 1000 6 129 174 115 135 35 x 170 x 80 16,30 789,00

4956 2801 28,0 32,5 72 x 120 500 - 1000 6 129 174 115 135 35 x 170 x 80 17,60 1.516,00

4956 2802 28,0 32,5 80 x 150 500 - 1000 6 129 174 115 135 35 x 170 x 80 19,50 1.669,00

4956 3500 35,0 40 80 x 120 500 - 1400 6 148 187 135 146 43 x 220 x 100 25,10 2.649,00

4956 3501 35,0 40 90 x 150 500 - 1500 6 148 187 135 146 43 x 220 x 100 27,60 2.830,00

4956 4000 40,0 50 90 x 115 500 - 1500 6 170 233 150 182 46 x 240 x 110 36,50 2.891,00

4956 4001 40,0 50 80 x 120 500 - 1500 6 170 233 150 182 46 x 240 x 110 35,50 2.860,00

4956 4002 40,0 50 90 x 150 500 - 1500 6 170 233 150 182 46 x 240 x 110 38,00 3.345,00

4956 4003 40,0 50 100 x 150 500 - 1700 6 170 233 150 182 46 x 240 x 110 39,80 3.521,00

Dauerrotation
unter Volllast
nicht zulässig!

DoComfort

Steigung nach DIN 13
M 10 - 1,5
M 12 - 1,75
M 14/16 - 2
M 20 - 2,5
M 24 - 3
M 30 - 3,5
M 36 - 4
M 42 - 4,5
M 45 - 4,5
M 48 - 5
M 56 - 5,5
M 64 - 6
M 72 - 6
M 80 - 6
M 90 - 6
M 100 - 6

Alle handelsüblichen Gewindeausführungen
von Zoll- bis Rundgewinde sind lieferbar. 
Abweichende Gewinde sind l ieferbar.
(TPSO) Anziehdrehmomente: anziehen mit
Maulschlüssel nach DIN 895 bzw. 894 ohne
Zuhilfenahme einer Verlängerung in diesen
Spannen praktikabel und ausreichend.
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Güteklasse 10 

F

ø S

ø d

e

b

l

c

Ringbock in extra flacher Ausführung, 360° drehbar, Glied um 180° schwenkbar

360° drehbar flache Bauform

Zulässiger Arbeitsbereich 110°

Glied arretierbar und 180°
schwenkbar

g

Schrauben nach DIN EN ISO 4014 (alt DIN 931) – Festigkeitsklasse 10.9 – rissgeprüft

a

Ringbock
Anschlagwirbel

Ringbock mit austauschbarer

Schraube. Bitte beim

Einsetzen der Schraube

darauf achten, dass die 

Tragfähigkeitsangabe des

Ringbocks nach oben zeigt!

DoComfort

Artikel-Nr.  Tragfähigkeit Gewinde Anzugsmoment Maße in mm Gewicht Preis je Stück
in mm Nm a b c d e f g l S kg €

4959 0005 0,50 0,70 M 10 x 40 40 69 50 48 13 28 100 12 52 34 0,71 63,00
4959 0008 0,80 1,25 M 12 x 45 65 69 50 48 13 28 100 17 51 34 0,73 64,00
4959 0015 1,50 2,12 M 16 x 55 160 69 50 48 13 28 100 27 49 34 0,77 66,00
4959 0025 2,50 3,55 M 20 x 70 250 69 50 48 13 28 100 42 46 34 0,86 76,00
4959 0041 4,00 4,00 M 24 x 80 300 69 50 48 13 30 100 50 42 34 0,98 95,00
4959 0040 4,00 5,60 M 24 x 80 300 104 76 72 18 39 147 41 74 58 2,50 126,00
4959 0050 5,30 7,10 M 27 x 90 400 104 76 72 18 39 147 51 72 58 2,68 140,00
4959 0060 6,00 8,00 M 30 x 90 500 104 76 72 18 39 147 51 70 58 2,40 162,00
4959 0080 8,00 8,00 M 36 x 100 600 104 76 72 18 43 147 57 62 58 3,15 236,00
4959 0100 10,00 15,0 M 42 x 110 1000 160 107 99 34,5 65,5 236 44,5 110 90 10,40 435,00
4959 0200 15,00 20,0 M 48 x 120 2000 160 107 99 34,5 65,5 236 54,4 106 90 11,00 479,00

0° 90°
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Anschlagwirbel
Premium

Güteklasse 10

* Schweißvorschriften bitte
beachten bzw. anfordern

360° drehbar bei voller
Tragfähigkeit!

180° schwenkbar!

Anschlagwirbel IG mit Innengewinde. Die
Gewindetiefe ist standardmäßig 1,25 x d.

Es sind nur Schrauben der Güteklasse 10.9
rissgeprüft als Verbindungselement zugelas-
sen. Abweichende Gewindeausführungen
und Längen sind auf Anfrage lieferbar. 

Der Anschlagwirbel darf nicht zur ständigen
Drehbewegung unter Last eingesetzt wer-
den.

360° drehbar bei voller
Tragfähigkeit!

Artikel-Nr.  Tragfähig- Maße in mm Ovalglied Gewicht Preis je Stück 
keit t A B G T ø x t x b mm kg €

4953 0025 2,5 5,5 x 45° 52 68 57 16 x 70 x 34 0,95 84,00
4953 0040 4,0 7,0 x 45° 57 74 62 18 x 85 x 45 1,30 99,00
4953 0067 6,7 8,5 x 45° 70 95 78 20 x 85 x 45 2,20 120,00
4953 0100 10,0 10,0 x 45° 80 102 83 23 x 115 x 60 3,80 179,00
4953 0150 17,0 12,0 x 45° 100 128 129 30 x 140 x 70 6,66 385,00

Artikel-Nr. Tragfähig- Gewinde- Anziehdreh- Steigung Maße in mm Ovalglied Gewicht Preis/Stück
keit ausführung moment DIN 13 a b g SW t ø x t x b/mm ca. kg €

t d x e/mm Nm
4959 2005 0,5 12 x 15 15 - 40 1,75 45 36,5 73 34 66 13 x 55 x 32 0,61 116,00
4959 2010 1,0 16 x 20 45 - 130 2,00 52 36,5 80 34 73 13 x 55 x 32 0,65 118,00
4959 2017 1,7 20 x 25 100 - 170 2,50 66 52 106 46 95 16 x 70 x 34 1,50 133,00
4959 2021 2,1 24 x 30 190 - 280 3,00 80 57 120 50 108 18 x 85 x 45 2,12 186,00
4959 2032 3,2 30 x 40 230 - 400 3,50 94 70 148 65 131 20 x 85 x 45 3,70 213,00
4959 2050 5,0 36 x 45 270 - 600 4,00 107 80 164 75 145 23 x 115 x 60 5,75 246,00

Anschlagwirbel Premium IG mit Innengewinde, kugelgelagert, Güteklasse 10

Anschlagwirbel Premium TP-S zum Aufschweißen*, 360° drehbar, kugelgelagert, Güteklasse 10

bi

b

t1

tg

ø

SW

a

bi

b

t1

g

ø

a

t

180° schwenkbar!

DoComfort
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DoKett

Anschlagwirbel

Güteklasse 8 + 10

D

A
DoKettPlus Anschlagwirbel C 800 X in Güteklasse 10 mit Kugellager 

360° drehbar bei
voller Tragfähigkeit!

Artikel- Tragfähigkeit Gewinde D x Ovalglied mm Ovalglied mm Steigung Maße in mm Gewicht Preis / Stück
nummer in t Gewindelänge L B C x A DIN 13 D1 H SW E in kg €

5924 0050 0,5 M 10 x 18 13 46 x 30 1,5 38 105 30 50 0,480 55,60
5924 0070 0,7 M 12 x 18 13 46 x 30 1,75 38 105 30 50 0,500 57,00
5924 0100 1 M 14 x 20 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,530 58,50
5924 0140 1,4 M 16 x 20 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,530 58,90 
5924 0170 1,7 M 20 x 30 13 46 x 30 2,5 38 105 30 50 0,530 68,10 
5924 0171 1,7 M 24 x 30 13 46 x 30 3 38 105 30 50 0,530 69,90 
5924 0250 2,5 M 20 x 30 16 57 x 34 2,5 50 131 40 61 1,050 71,90 
5924 0400 4 M 24 x 30 19 70 x 40 3 58 153 48 68 1,630 91,20 
5924 0401 4 M 30 x 35 19 70 x 40 3,5 58 153 48 68 1,630 116,80
5924 0670 6,7 M 30 x 35 20 65 x 40 3,5 80 156 70 71 2,850 110,40
5924 0800 8 M 30 x 45 22 90 x 50 3,5 90 200 80 86 4,400 145,80 
5924 1000 10 M 36 x 54 22 90 x 50 4 90 200 80 86 4,620 157,60 
5924 1250 12,5 M 42 x 63 22 90 x 50 4,5 90 200 80 86 5,200 211,00 
5924 1251 12,5 M 45 x 60 22 90 x 50 4,5 90 200 80 86 5,200 233,00 
5924 1252 12,5 M 48 x 72 22 90 x 50 5 90 200 80 86 5,200 233,00 
5924 1600 16 M 45 x 60 30 120 x 70 4,5 120 262 100 112 10,900 454,00 
5924 1700 17 M 48 x 60 30 120 x 70 5 120 262 100 112 10,900 538,00 
5924 1800 18 M 56 x 78 30 120 x 70 5,5 120 262 100 112 10,900 548,00 
5924 2800 28 M 64 x 96 40 127 x 68 6 170 338 134 165 29,000 2.506,00
5924 3150 31,5 M 72 x 108 40 127 x 68 6 170 338 134 165 29,000 2.510,00 
5924 3500 35 M 80 x 120 40 127 x 68 6 170 338 134 165 29,000 2.518,00
5924 4000 40 M 90 x 135 40 127 x 68 6 170 338 134 165 29,000 2.575,00

E

CH

L

B

Anschlagwirbel AW in Güteklasse 8, schraubbar mit Gewinde u. drehbar mit Kugellager
A

B
C

E

D

L

SW

D1

M

Art.-Nr. Tragfähig- Gewinde x Ovalglied Steigung D D1 E SW Gewicht Preis je Stück
keit / t Gewindelänge (MxL) B (mm) C + A (mm) DIN 13 (F) ca. kg €

0953 0010 0,45 M 10 x 18 13 45 x 30 1,5 100 36 45,6 30 0,45 39,00
0953 0012 0,50 M 12 x 18 13 45 x 30 1,75 100 36 45,6 30 0,45 41,00
0953 0016 1,12 M 16 x 20 13 45 x 30 2 100 36 45,6 30 0,46 45,00
0953 0020 2,00 M 20 x 30 16 58 x 34 2,5 128 50 58,5 41 0,96 61,00
0953 0024 3,15 M 24 x 30 18 72 x 40 3 153 58 69,0 46 1,50 76,00
0953 0030 5,30 M 30 x 38 20 67 x 40 3,5 166 66,5 84,2 55 2,32 91,00
0953 0031 8,00 M 30 x 38 22 99 x 50 3,5 210 80 96,5 65 3,66 131,00
0953 0036 8,00 M 36 x 50 22 99 x 50 4 210 80 96,5 65 3,85 145,00
0953 0042 10,00 M 42 x 50 22 99 x 50 4,5 210 80 96,5 65 3,97 169,00

360° drehbar bei
voller Tragfähigkeit!

180° schwenkbar

Dauerrotation
unter Volllast
nicht zulässig!

Maße in mm

180° klappbar

SW

D1
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DoKett

Dauerrotation unter
Volllast nicht zulässig!

zum Einschrauben, Güteklasse 8,
kom pakte leichte Bauweise, mit
Kugellager, allseitig belastbar, 360°
drehbar, Schwenk bereich des Glie-
des max. 180° (Sonder größen und
Sondergewinde auf Anfrage)

Anschlagwirbel 0950/C

Anwendung

FALSCH! RICHTIG!

Artikel-Nr. Tragfähigkeit Gewinde x Ovalglied Ovalglied Steigung Maße in mm Gewicht Preis €
t Gewinde- mm mm DIN 13 D1 H SW E ca. kg je Stück

länge B C x A
0950 0030 0,3 M 10 x 18 13 46 x 30 1,5 38 105 30 50 0,5 52,20

0950 0050 0,5 M 12 x 18 13 46 x 30 1,75 38 105 30 50 0,5 57,00
0950 0052 0,5 M 12 x 25 13 46 x 30 1,75 38 105 30 50 0,5 57,30
0950 0080 0,5 M 14 x 20 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,5 64,00

0950 0125 1,12 M 16 x 20 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,53 58,20
0950 0126 1,12 M 16 x 30 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,53 59,90
0950 0150 1,12 M 20 x 30 13 46 x 30 2,5 38 105 30 50 0,53 66,90
0950 0151 1,12 M 24 x 30 13 46 x 30 3 38 105 30 50 0,53 69,60

0950 0200 2,0 M 20 x 30 16 57 x 34 2,5 50 131 40 61 1,05 69,00
0950 0201 2,0 M 20 x 40 16 57 x 34 2,5 50 131 40 61 1,05 70,00
0950 0202 2,0 M 20 x 50 16 57 x 34 2,5 50 131 40 61 1,05 71,00
0950 0203 2,0 M 20 x 70 16 57 x 34 2,5 50 131 40 61 1,05 75,60 

0950 0300 3,15 M 24 x 30 19 70 x 40 3 58 153 48 68 1,63 88,30
0950 0301 3,15 M 24 x 45 19 70 x 40 3 58 153 48 68 1,63 95,00
0950 0350 3,15 M 24 x 50 19 70 x 40 3 58 153 48 68 1,63 101,00
0950 0351 3,15 M 30 x 35 19 70 x 40 3,5 58 153 48 68 1,63 110,00

0950 0500 5,3 M 30 x 35 20 65 x 40 3,5 75 165 65 80 2,23 106,00
0950 0501 5,3 M 30 x 45 20 65 x 40 3,5 75 165 65 80 2,23 116,00

0950 0800 8,0 M 30 x 35 22 90 x 50 3,5 85 205 75 95 5,3 149,00
0950 0802 8,0 M 36 x 54 22 90 x 50 4 85 205 75 95 4,72 160,00

0950 1000 10 M 36 x 50 22 90 x 50 4 120 280 95 130 10 169,00
0950 1041 10 M 42 x 50 22 90 x 50 4,5 85 205 75 95 4,94 210,00
0950 1042 10 M 42 x 63 22 90 x 50 4,5 85 205 75 95 4,94 230,00
0950 1049 10 M 48 x 72 22 90 x 50 5 85 205 75 95 4,94 auf Anfrage

0950 1501 15 M 48 x 60 30 120 x 70 5,0 120 280 95 130 10 520,00
0950 1556 15 M 56 x 78 30 120 x 70 5,5 120 280 95 130 10 527,00
0950 1564 15 M 64 x 96 30 120 x 70 6 120 280 95 130 10 590,00

0950 2504 25 M 72 x 108 40 127 x 68 6 160 338 134 160 29 auf Anfrage
0950 3001 30 M 80 x 120 40 127 x 68 6 170 338 134 160 29 auf Anfrage
0950 3500 35 M 90 x 135 40 127 x 68 6 170 338 134 170 29 auf Anfrage

A

B
C

E

H

L

SW

D1

D

180° 
schwenkbar!

360° drehbar 
bei voller
Tragfähigkeit!

Anschlagwirbel

für Transport und Montage
Güteklasse 8 
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DoKett

Anschlagpunkte

für Transport und Montage
Güteklasse 10 

Dauerrotation unter
Volllast nicht zulässig!

Art.-Nr. Ab- Trag- Maße in mm Ge- Preis je 
mes- fähig- wicht Stück/ 
sung keit in t A B C D E F G H I L W J K Ch ca. kg €

5925 1808 M   8 0,30 57 34 10 78 24 41 30 27 25 15 43 51 35 13 0,27 67,60
5925 1810 M 10 0,63 57 34 10 78 24 41 30 27 25 15 42 51 35 17 0,29 68,60
5925 1812 M 12 1,00 66 38 14 85 30 50 36 33 32 23 40 52 28 19 0,5 69,70
5925 1816 M 16 1,50 66 38 14 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 0,51 79,00
5925 1820 M 20 2,50 87 55 16 111 48 68 44 43 45 31 54 71 36 30 1,25 84,20
5925 1824 M 24 4,00 87 55 16 111 48 68 44 43 45 37 51 71 36 36 1,3 87,40
5925 1827 M 27 4,00 109 66 23 145 54 91 63 59 60 37 64 86 47 41 3,15 155,00
5925 1830 M 30 5,00 109 66 23 145 54 91 65 59 60 45 62 86 47 46 3,25 159,10
5925 1835 M 36 7,00 109 66 23 145 54 91 56 59 60 50 60 86 43 55 3,3 185,00
5925 1836 M 36 8,00 136 78 28 190 62 108 77 73 70 59 88 115 74 55 5,9 352,60
5925 1841 M 42 10,00 136 78 28 190 62 108 75 73 70 75 86 115 70 65 6,5 378,00
5925 1842 M 42 15,00 169 97 36 242 68 131 89 88 85 61 121 151 97 65 11,2 443,00
5925 1848 M 48 20,00 169 97 36 242 68 131 89 88 95 71 117 151 93 75 11,6 483,60

E

90°

D

Mø

C

CW

A

W

C
HBA

C J F

CHE

H
D

D

LG

ø

M

G

K

DoKett Plus – Anschlagpunkt in Sondergüte, Ringbock C 806, schraubbar mit Gewinde,
360° drehbar, Bügel 180° schwenkbar

G
B

F

E

D

H
A

SW
S

C

L1

M

0°

90°

Ja!

N
ei

n !

Nein!

Weitere Gewindegrößen
in UNC, Zoll oder Rund -
gewinde in
Sonderausführung - auf
Anfrage

Anschlagpunkt Y-LP-M, Güteklasse 10, schraubbar mit Gewinde
Artikel-Nr. Trag- Dreh- Gewinde Maße in mm Gewicht Preis

fähigkeit moment mm A B C D E F G H S SW ca. kg je Stück
in t in Nm €

5926 0108 0,3 30 M 8 30 35 35 10 11 85 55 29 6 13 0,2 48,60
5926 0110 0,63 60 M 10 30 35 35 10 16 85 55 29 6 17 0,3 49,80
5926 0112 1 100 M 12 33 37 44 14 18 98 57 36 8 19 0,5 53,00
5926 0114 1,2 120 M 14 33 37 45 14 21 98 57 36 10 22 0,5 58,00
5926 0116 1,5 150 M 16 33 37 46 14 24 98 57 36 10 24 0,5 64,00
5926 0118 2 200 M 18 50 54 57 17 26 140 82 44 12 30 1,3 68,00
5926 0120 2,5 250 M 20 50 54 57 17 30 140 82 44 12 30 1,3 77,95
5926 0124 4 400 M 24 50 54 59 17 36 140 82 44 14 36 1,4 79,00
5926 0127 4 400 M 27 60 65 79 23 38 170 99 62 17 41 2,8 119,00
5926 01 30 5 500 M 30 60 65 81 23 48 170 99 62 17 46 3,1 126,00
5926 0135 7 700 M 36 60 65 88 23 54 178 99 65 22 55 3,3 132,00
5926 0136 8 800 M 36 77 85 101 27 62 225 124 78 22 55 5,8 252,00
5926 01 41 10 1000 M 42 77 85 104 27 72 225 124 78 24 65 6,3 295,00
5926 0142 15 1500 M 42 95 104 112 36 63 256 158 86 24 65 10,8 388,00
5926 0148 20 2000 M 48 95 104 120 36 72 259 158 90 27 75 11,6 419,00

Bügel 180° 
schwenkbar!

360° drehbar 
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DoKett

Anschlagwirbel

für Transport und Montage
Güteklasse 8 und Edelstahl*

Anschlagwirbel 0958 DSS universal, schraubbar, mit Gewinde (SF 5≤12,5to.; SF 4≥15to.)

Anschlagwirbel 0958 DSS-C mit Zentrierung, schraubbar, mit Gewinde (SF 5≤13to.; SF 4≥15to.)

Anschlagwirbel 0958 SS-DSR aus Edelstahl, schraubbar, mit Gewinde, (SF5)

D
E

F

ø

G

E

360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!

A

L

DE

F

ø

G

A

L

D

G
ø

B

L1

F

Bügel 180° schwenkbar!

360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Bügel 180° schwenkbar!

Art.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L Nm A D E F G Gewicht Preis je Stück
keit / t ø Maße in mm ca. kg €

0958 0045 4,5 M 24 x 3 36 160  61 104 73 145 29 5,4  auf Anfrage
0958 0073 7,3 M 30 x 3,5 45 250  61 104 73 145 29 5,5  auf Anfrage
0958 2080 8 M 33 x 3,5 50 250  61 104 73 145 29 5,5  515,00
0958 2100 10 M 36 x 4 54 320  61 104 73 145 29 5,5  426,60
0958 2101 10 M 36 x 3 54 320 61 104 73 145 29 5,5 auf Anfrage
0958 2102 10 M 39 x 4 58 320 61 104 73 145 29 5,7 559,30
0958 2125 12,5 M 42 x 4,5 63 400 61 104 73 145 29 5,8 450,20
0958 2126 12,5 M 42 x 3 63 400  61 104 73 145 29 5,8 auf Anfrage
0958 2150 15 M 45 x 4,5 63 400 61 104 73 145 29 5,9  614,50
0958 2200 20 M 48 x 5 68 600 79 125 91 184 36 11,0 758,30
0958 2201 20 M 48 x 3 68 600 79 125 91 184 36 11,0 auf Anfrage
0958 2202 20 M 48 x 4 68 600 79 125 91 184 36 11,0 auf Anfrage
0958 2203 20 M 52 x 5 68 600 79 125 91 184 36 11,2  944,70
0958 2250 25 M 56 x 5,5 78 600 79 125 91 184 36 11,3  804,40
0958 2251 25 M 56 x 4 78 600 79 125 91 184 36 11,4  auf Anfrage
0958 2320 32,1 M 64 x 6 90 600 79 125 91 184 36 12,2  946,80
0958 2321 32,1 M 64 x 4 90 600 79 125 91 184 36 12,2 auf Anfrage
0958 2253 25 M 72 x 6 90 600 79 125 91 184 36 14,0  auf Anfrage
0958 2322 25 M 72 x 4 90 600 79 125 91 184 36 14,0 auf Anfrage
0958 2323 32,1 M 80 x 6 90 600 79 125 91 184 36 15,0  auf Anfrage
0958 2324 32,1 M 100 x 6 90 600 79 125 91 184 36 16,5  auf Anfrage

Art.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L Nm A D E F G Gewicht Preis je Stück
keit / t ø Maße in mm ca. kg €

0958 3050 5 M 24 x 3 36 160 61 104 73 145 29 5,4 auf Anfrage
0958 3080 8 M 33 x 3,5 50 250 61 104 73 145 29 5,5 515,50
0958 3110 11 M 36 x 4 54 320 61 104 73 145 29 5,5  426,60
0958 3111 10 M 36 x 3 54 320 61 104 73 145 29 5,5 auf Anfrage
0958 3130 13 M 42 x 4,5 63 400 61 104 73 145 29 5,8  450,20
0958 3131 12,5 M 42 x 3 63 400 61 104 73 145 29 5,8 auf Anfrage
0958 3150 15 M 45 x 4,5 63 400 61 104 73 145 29 5,9  614,50
0958 3220 22 M 48 x 5 68 600 79 125 91 184 36 11,0  758,30
0958 3221 20 M 48 x 3 68 600 79 125 91 184 36 11,0 auf Anfrage
0958 3222 20 M 48 x 4 68 600 79 125 91 184 36 11,0 auf Anfrage
0958 3260 26 M 56 x 5,5 78 600 79 125 91 184 36 11,5 804,00
0958 3261 25 M 56 x 4 78 600 79 125 91 184 36 11,5  auf Anfrage
0958 3320 32,1 M 64 x 6 90 600 79 125 91 184 36 12,2 946,40
0958 3321 32,1 M 64 x 4 90 600 79 125 91 184 36 12,2 auf Anfrage

G

Art.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L1 Nm A B D E F G Gewicht Preis je Stück
keit / t ø Maße in mm ca. kg €

0958 4030 0,3 M  8 x 1,25 16 6 32 30 39 28 13 53 0,3 154,20
0958 4031 0,3 M  8 x 1,25 16 6 30 30 39 28 13 53 0,3 154,20
0958 4050 0,5 M 10 x 1,5 16 10 34 30 39 28 13 53 0,3 157,50
0958 4051 0,5 M 10 x 1,5 16 10 31 30 39 28 13 53 0,3 157,50
0958 4080 0,8 M 12 x 1,75 19 15 33 30 39 28 13 53 0,3 161,80
0958 4100 1 M 14 x 2 29 30 44 40 54 38 17 77 0,9 223,40
0958 4081 0,8 M 12 x 1,75 19 15 30 30 39 28 13 53 0,3 161,80
0958 4150 1,5 M 16 x 2 26 50 44 40 54 38 17 77 0,9 234,60
0958 4151 1,5 M 18 x 2,5 30 70 44 40 54 38 17 77 1,0 233,60
0958 4160 1,6 M 20 x 2,5 30 100 43 40 54 38 17 77 1,0 244,20
0958 4200 2 M 22 x 2,5 42 120 62 55 83 55 25 117 2,6 417,20
0958 4270 2,7 M 24 x 3 42 160 62 55 83 55 25 117 2,6 426,30
0958 4280 2,8 M 27 x 3 42 200 62 55 83 55 25 117 2,7 439,60
0958 4300 3,0 M 30 x 3,5 47 250 62 55 83 55 25 117 2,8 442,40

A

360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Bügel 180° schwenkbar!

* Dauerrotation unter Volllast nicht zulässig!
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DoKett

Anschlagwirbel

für Transport und Montage
Güteklasse 8*

Anschlagwirbel 0958 DSR-C mit Zentrierung, schraubbar, mit Gewinde, (SF5)

Im Vergleich zu Anschlagwirbeln ohne
Zentrierung haben die Ausführungen
mit Zentrierung eine höhere Tragfähig-
keit bei gleicher Gewindestärke. Bitte
beachten: Die Gewindebohrung muss
für die Wirbelzentrierung speziell ange-
passt werden. Das ist nur bei neuen
Bohrungen möglich.

180°

Anschlagwirbel 0958 mit Zentrierung

09581005

Jeder Anschlagpunkt er -
hält eine individuelle Gra -
vur mit Seriennum mer. 

Durch diese Gravur ist je -
der Anschlagpunkt zu -
rück verfolgbar.  

!

Anschlagwirbel 0958 DSR universal, schraubbar, mit Gewinde (SF 5)

E

180°

D

G
ø

B

L1

F

A

E D

G
ø

B

L1

F

A

C

Zentrierung 

Art.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L1 Nm A B D E F G Gewicht Preis je Stück
keit / t ø Maße in mm ca. kg €

0958 0000 0,05 M  4 (x0,7) 15 2 33 30 38 27 14 53 0,3 69,40
0958 0001 0,075 M  5 (x0,8) 15 3 33 30 38 27 14 53 0,3 70,40
0958 0002 0,1 M  6 (x1) 15 4 33 30 38 27 14 53 0,3 71,40
0958 0003 0,3 M  8 (x1,25) 14 6 33 30 38 27 14 53 0,3 74,30
0958 0006 0,6 M10 (x1,50) 17 10 33 30 38 27 14 53 0,3 75,80
0958 0010 1,0 M12 (x1,75) 21 15 33 30 38 27 14 53 0,3 77,40
0958 0013 1,3 M14 (x2) 23 30 45 42 54 38 17 76 0,9 105,90
0958 0016 1,6 M16 (x2) 27 50 45 42 54 38 17 76 0,9 102,70
0958 0020 2,0 M18 (x2,5) 27 70 45 42 54 38 17 76 0,9 107,40
0958 0025 2,5 M20 (x2,5) 30 100 45 42 54 38 17 76 0,9 107,40
0958 0030 3,0 M22 (x2,5) 33 120 62 55 83 55 25 117 2,6 175,30
0958 0040 4,0 M24 (x3) 36 160 62 55 83 55 25 117 2,6 172,20
0958 0050 5,0 M27 (x3) 40 200 62 55 83 55 25 117 2,7 205,30
0958 0063 6,3 M30 (x3,5) 45 250 62 55 83 55 25 117 2,7 173,80

Art.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L1 P Nm A B C D E F G Gewicht Preis je Stück
keit / t Maße in mm ca. kg €

0958 1001 0,054 M  4 (x0,7) 15 3 2 33 30 30 38 27 14 53 0,3 69,40
0958 1002 0,075 M  5 (x0,8) 15 3 3 33 30 30 38 27 14 53 0,3 70,40
0958 1003 0,1 M  6 (x1,0) 15 3 4 33 30 30 38 27 14 53 0,3 71,40
0958 1005 0,5 M  8 (x1,25) 14 3 6 33 30 30 38 27 14 53 0,3 74,30
0958 1008 0,8 M10 (x1,50) 17 3 10 33 30 30 38 27 14 53 0,3 75,80
0958 1012 1,2 M12 (x1,75) 21 3 15 33 30 30 38 27 14 53 0,3 77,40
0958 1013 1,3 M14 (x2) 23 3 30 45 42 45 54 38 17 76 0,9 105,90
0958 1020 2,0 M16 (x2) 27 3 50 45 42 45 54 38 17 76 0,9 102,70
0958 1021 2,0 M18 (x2,5) 27 3 70 45 42 45 54 38 17 76 0,9 107,40
0958 1027 2,7 M20 (x2,5) 30 3 100 45 42 45 54 38 17 76 0,9 107,40
0958 1030 3,0 M22 (x2,5) 33 4 120 62 55 60 83 55 25 117 2,6 175,30
0958 1050 5,0 M24 (x3) 36 4 160 62 55 60 83 55 25 117 2,6 172,20
0958 1051 5,0 M27 (x3) 40 4 200 62 55 60 83 55 25 117 2,7 205,30
0958 1063 6,3 M30 (x3,5) 45 4 250 62 55 60 83 55 25 117 2,7 173,80

max.
180°

360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Bügel 180° schwenkbar!

360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Bügel 180° schwenkbar!

Anschlagwirbel 0958
Auf Anfrage liefern wir auch
Gewindegrößen und Gewindelängen
in UNC, Zoll oder Rundgewinde in
Sonderausführung.

* Dauerrotation unter Volllast nicht zulässig!
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360° drehbar bei
voller Tragfähigkeit!

Artikelnummer Tragfähig- Durchmesser L maxi Nm S B C D E F G Gewicht Preis/Stück 
keit / t ø Maße in mm ca. kg €

0958 4724 4,5 M24 (x3) 66 160 50 31 70 104 73 145 29 5,8 411,30
0958 4727 5 M27 (x3) 66 200 50 31 70 104 73 145 29 5,8 455,30
0958 4730 7,3 M30 (x3,5) 66 250 50 31 70 104 73 145 29 5,8 418,60
0958 4733 8 M33 (x3,5) 66 250 50 31 70 104 73 145 29 5,8 470,00
0958 4736 10 M36 (x4) 66 320 50 31 70 104 73 145 29 5,8 439,10
0958 4739 10 M39 (x4) 89 320 60 38 95 125 91 184 36 12 753,80
0958 4742 12,5 M42 (x4,5) 89 400 60 38 95 125 91 184 36 12 712,00
0958 4745 15 M45 (x4,5) 89 400 60 38 95 125 91 184 36 12 785,40
0958 4748 20 M48 (x5) 89 600 60 38 95 125 91 184 36 12 764,00
0958 4752 20 M52 (x5) 89 600 60 38 95 125 91 184 36 12 806,80

D

F

B

G
180°

ø

EG

90°

90°

E
D

G

ø

B

F
180°

Artikelnummer Tragfähig- Durchmesser L maxi Nm S2 A B C D E F G Gewicht Preis/Stück 
keit / t ø Maße in mm ca. kg €

0958 4808 0,3 M8 (x1,25) 45 6 20 45 42 45 54 38 17 76 0,9 100,00
0958 4810 0,6 M10 (x1,5) 45 10 20 45 42 45 54 38 17 76 0,9 101,00
0958 4812 1 M12 (x1,75) 45 15 20 45 42 45 54 38 17 76 0,9 104,00
0958 4814 1,3 M14 (x2) 45 30 20 45 42 45 54 38 17 76 0,9 108,10
0958 4816 1,6 M16 (x2) 45 50 20 45 42 45 54 38 17 76 0,9 104,00
0958 4818 2 M18 (x2,5) 62 70 30 62 55 60 83 55 25 117 2,6 166,30
0958 4820 2,5 M20 (x2,5) 62 100 30 62 55 60 83 55 25 117 2,6 159,10
0958 4822 3 M22 (x2,5) 62 120 30 62 55 60 83 55 25 117 2,6 187,70

C

C

Anschlagwirbel 0958 DSR-IG mit Innengewinde, drehbar, SF = 5

Anschlagwirbel 0958 DSS-IG mit Innengewinde, drehbar (SF 5≤12,5to.; SF 4≥15to.)

Weitere Gewindegrößen und Gewindelängen in UNC, Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung - auf Anfrage

360° drehbar bei
voller Tragfähigkeit!

Anschlagwirbel

für Transport und Montage
Güteklasse 8*

Sonderausführung benötigt?

Die Anschlagwirbel Typ 0958 sind auf
Wunsch in verschiedensten Gewinde-
arten- und Längen erhältlich. 
Wir liefern z.B.:

• metrischer Gewinde-Standard
• metrisches Feingewinde
• UNC-Zollgewinde
• UNf-Zollgewinde
• UN-Zollgewinde
• UNS-Zollgewinde
• UNJ-Zollgewinde
• UNJF+BSW+BSF-Zollgewinde

Auch Sonderlackierung, Ausstattung
mit Mutter und Unterlegscheibe oder
Gewindeschrauben mit glattem Teil
und Gewinde sind lieferbar.

Zudem können Anschlagmittel vom
Typ DSR + DSS + DSH + TSR mit
einer Halterung für den Bügel gelie-
fert werden. Mit dieser Halterung ist
der Lastbügel in diversen Lastrich-
tungen frei einstellbar, kann bei even-
tuell bestehenden Hindernissen trotz-
dem frei rotieren.

Anschlagwirbel
0958
Auf Anfrage liefern wir auch
Gewindegrößen und
Gewindelängen in UNC, Zoll
oder Rundgewinde in
Sonderausführung.

* Dauerrotation unter Volllast nicht zulässig!
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90°

E
D

G

ø

B

F

Artikelnummer Tragfähig- Durchmesser L maxi Nm S A B C D E F G Gewicht Preis/Stück 
keit / t ø Maße in mm ca. kg €

0958 4908 0,3 M8 (x1,25) 43 6 30 43 42 45 54 38 17 76 0,9 227,70
0958 4910 0,5 M10 (x1,75) 43 10 30 43 42 45 54 38 17 76 0,9 232,10
0958 4912 0,8 M12 (x1,75) 43 15 30 43 42 45 54 38 17 76 0,9 236,50
0958 4914 1 M14 (x2) 43 30 30 43 42 45 54 38 17 76 0,9 249,70
0958 4916 1,5 M16 (x2) 43 50 30 43 42 45 54 38 17 76 0,9 238,00
0958 4917 1,5 M18 (x2,5) 47 70 45 62 55 60 83 55 25 117 2,6 426,00
0958 4920 1,6 M20 (x2,5) 47 100 45 62 55 60 83 55 25 117 2,6 417,20
0958 4922 2 M22 (x2,5) 47 120 45 62 55 60 83 55 25 117 2,6 440,60

180°

DE

F

ø

G

Art.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L Nm A D E F G Gewicht Preis je Stück
keit / t ø Maße in mm ca. kg €

0958 2330 33,0 M64 (x6) 100 600 127 195 143 278 59 42  2.864,00
0958 2350 35,0 M72 (x6) 110 700  127 195 143 278 59 43  2.938,00
0958 2351 35,0 M72 (x4) 110 700 127 195 143 278 59 43 3.084,00
0958 2400 40,0 M80 (x6) 120 800 127 195 143 278 59 44,5 3.158,00
0958 2450 45,0 M90 (x6) 135 900 127 195 143 278 59 46,5 3.378,00
0958 2500 50,0 M100 (x6) 150 1000  127 195 143 278 59 49 auf Anfrage

C

Anschlagwirbel 0958 SS-DSR-IG mit Innengewinde, aus Edelstahl, drehbar, SF = 5

DoMega-Anschlagwirbel DSS-M für den Schwerlastbereich bis 50 t, drehbar, SF=4

360° drehbar bei
voller Tragfähigkeit!

360° drehbar bei
voller Tragfähigkeit!

180° 180°

Weitere Gewindegrößen und Gewindelängen in UNC, Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung - auf Anfrage

Weitere Gewindegrößen und Gewindelängen in UNC, Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung - auf Anfrage

Anschlagwirbel

für Transport und Montage
Güteklasse 8*

* Dauerrotation unter Volllast nicht zulässig!
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Anschlagwirbel

für Transport und Montage
Güteklasse 8*

Anschlagwirbel 0958 WE.DSR zum Anschweißen, drehbar (SF5)
Art.-Nr. Tragfähig- a A B C D E F G H Gewicht Stück

keit / t Maße in mm ca. kg €
0958 2602 2 5 44  42 45 54 38 17 76 20 0,9  170,00
0958 2605 5 6 60  55 60 83 55 25 117 24 2,6  215,00

Art.-Nr. Tragfähig- a A B C D E F G H Gewicht Stück
keit / t Maße in mm ca. kg €

0955 2610 10 7 74  44 70 104 73 145 29 - 5,5  418,00

Anschlagwirbel 0955 WE.DSS zum Anschweißen, drehbar (SF5)

* Dauerrotation unter Volllast nicht zulässig!

360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Bügel 180° schwenkbar!

360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Bügel 180° schwenkbar!

a

a
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Anschlagwirbel 0958 SS-DSS-IG  mit Innengewinde, aus Edelstahl, drehbar
Artikel-Nr. Trag- Sicher- Durch- Maße Gewicht Preis

fähig- heits- messer L N.m S A B C D E F G ca. kg je Stück
keit / t faktor ø €

0958 3624 2,7 5 M 24 x 3 66 160 50 66 31 70 104 73 145 29 5,4 821,00 
0958 3627 2,8 5 M 27x 3 66 200 50 66 31 70 104 73 145 29 5,4 850,00 
0958 3630 3,5 5 M 30 x 3,5 66 250 50 66 31 70 104 73 145 29 5,4 843,00
0958 3633 3,5 5 M 33 x 3,5 66 250 50 66 31 70 104 73 145 29 5,4 851,00 
0958 3636 5 5 M 36 x 4 66 320 50 66 31 70 104 73 145 29 5,4 857,00

Anschlagwirbel 0958 SS-DSS aus Edelstahl, schraubbar mit Gewinde
Artikel-Nr. Trag- Sicher- Durch- Maße Gewicht Preis

fähig- heits- messer L N.m S A B C D E F G ca. kg je Stück
keit / t faktor ø €

0958 3530 3,5 5 M 30 x 3,5 45 250 19 61 31 70 104 73 145 29 5,2 792,00
0958 3533 3,5 5 M 33 x 3,5 50 250 19 61 31 70 104 73 145 29 5,2 849,00
0958 3536 5 5 M 36 x 4 54 320 19 61 31 70 104 73 145 29 5,2 821,00
0958 3537 5 5 M 36 x 4 54 320 19 61 31 70 104 73 145 29 5,2 auf Anfrage

0958 3539 5 5 M 39 x 4 54 320 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4 864,00
0958 3542 6 5 M 42 x 4,5 63 400 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4 843,00
0958 3543 6 5 M 42 x 3 63 400 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4 auf Anfrage

0958 3545 6 4 M 45 x 4,5 63 400 19 61 31 70 104 73 145 29 5,7 879,00

F

ø

Anschlagwirbel

für Transport und Montage
Güteklasse 8*

* Dauerrotation unter Volllast nicht zulässig!

360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Bügel 180° schwenkbar!

360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Bügel 180° schwenkbar!



Anschlagpunkt 0958

Güteklasse 8

Artikel-Nr.  Trag- Durchmesser L1 Nm S1 S2 A B C D E F G Gewicht Preis je 
fähigkeit ø Maße in mm kg Stück/€

0958 5008 0,3 M 8 (x1,25) 14 6 8 16 33 56 30 41 25 10 58 0,4 89,80
0958 5010 0,6 M10 (x1,50) 17 10 8 16 33 56 30 41 25 10 58 0,4 91,80
0958 5012 1,0 M12 (x1,75) 21 15 8 16 33 56 30 41 25 10 58 0,4 90,80
0958 5014 1,3 M14 (x2,0)° 23 30 8 20 45 76 45 56 37 14 79 1,1 112,20
0958 5016 1,6 M16 (x2,0) 27 50 8 20 45 76 45 56 37 14 79 1,2 109,10
0958 5018 2,0 M18 (x2,5)° 27 70 8 20 45 76 45 56 37 14 79 1,2 123,40
0958 5020 2,5 M20 (x2,5) 30 100 8 20 45 76 45 56 37 14 79 1,2 122,40
0958 5022 3,0 M22 (x2,5)° 33 120 14 24 62 105 60 80 45 20 106 2,8 195,80
0958 5024 4,0 M24 (x3,0) 36 160 14 24 62 105 60 80 45 20 106 2,9 192,80
0958 5027 5,0 M27 (x3,0)° 36 200 14 24 62 105 60 80 45 20 106 2,9 232,60
0958 5030 6,3 M30 (x3,5) 45 250 14 24 62 105 60 80 45 20 106 3,0 198,90
0958 5036 10,0 M36 (x4,0) 54 320 19 30 81 140 80 111 71 30 148 7,6 425,30
0958 5042 12,5 M42 (x4,5) 63 400 19 30 84 146 80 111 71 30 148 7,8 441,70
0958 5048 20,0 M48 (x5,0) 68 600 19 30 100 178 110 135 90 42 180 17,5 776,20
0958 5056 22,0 M56 (x5,5) 78 600 19 30 104 184 110 135 90 42 190 18,0 832,30

Anschlagpunkt 0958 TSR, drehbar mit Gewinde und Ösenaufhängung, 
(SF 5 < 12,5 to, SF 4 > 20 to)

° = Sondergewinde

Artikel-Nr.  Trag- Durchmesser L1 Nm S1 S2 A B C D E F G Gewicht Preis je 
fähigkeit ø Maße in mm kg Stück/€

0958 5108 0,3 M  8 (x1,25) 14 6 8 16 33 56 30 44 32 23 58 0,8 137,70
0958 5110 0,6 M10 (x1,50) 17 10 8 16 33 56 30 44 32 23 58 0,8 139,70
0958 5112 1,0 M12 (x1,75) 21 15 8 16 33 56 30 44 32 23 58 0,8 141,80
0958 5114 1,3 M14 (x2,0)° 23 30 8 20 45 76 45 58 46 29 79 1,9 167,30
0958 5116 1,6 M16 (x2,0) 27 50 8 20 45 76 45 58 46 29 79 2,0 162,20
0958 5118 0,2 M18 (x2,5)° 27 70 8 20 45 76 45 58 46 29 79 2,0 175,40
0958 5120 2,5 M20 (x2,5) 30 100 8 20 45 76 45 58 46 29 79 2,0 172,40

° = Sondergewinde

Anschlagpunkt 0958 DSH, drehbar, mit Gewinde und Hakenaufhängung (SF = 5)

504 Dolezych
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Gewindeadapter ADA

für variable
Gewindereduzierungen

Gewindeadapter ADA für variable Gewindereduzierungen
Art.-Nr. Außen- Einschraubbar L1 N.m S H Preis je Stück

gewinde in M-Gewinde Maße in mm €
0958 2724 M 24 (x3) 18 36 160 50 10 114,00
0958 2730 M 30 (x3,5) 20 45 250 50 10 115,00
0958 2736 M 36 (x4) 27 54 320 65 10 166,00
0958 2742 M 42 (x4,5) 33 63 400 75 10 187,00
0958 2748 M 48 (x5) 39 68 600 75 10 194,00
0958 2756 M 56 (x5,5) 42 78 600 95 10 259,00
0958 2764 M 64 (x6) 52 90 600 95 10 266,00
0958 2799 M 100 (x6) 80 100 600 155 15 573,00

Gewindeadapter ADA für variable
Gewindereduzierungen, geeignet für
alle Anschlagwirbel Typ 0958 in
Güteklasse 8.

Der neu entwickelte Gewindeadapter
kann bei vorhandenem Anschlagwirbel
die bestehenden Gewindegänge z.B. 
M 24 mit Adapter auf M16 verkleinern,
um somit einen Wirbel mit kleinerem
Gewinde darin festschrauben zu kön-
nen. Außerdem ist es möglich, ver-
schiedene Gewindearten zu kombinie-
ren, dies erhöht die Flexibilität beim
Anschlagen Ihrer Lasten!

Dadurch können Sie durch den
Gebrauch des Adapters Ihre Kosten
reduzieren. Sie müssen keine An-
schlagwirbel mit größerem M-Gewinde
mehr kaufen! 

Weitere Abmessungen in M-Gewinde
oder Zollgewinde auf Anfrage!



1-strg. 2-strg. 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° metrie 0° - 45° 45° - 60 metrie

HV+ a

5925 1891 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 HV 5 - 3
5925 1892 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5 HV 7 - 3

5925 1893 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4 HV 8 + 3

5925 1894 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14 10 6,7 HV 12 + 4

5925 1895 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 HV 16 + 4

5925 1896 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16 HV 25 + 6

Asym- Asym-

Art.-Nr.

Schweiß- 
dicke

506 Dolezych

H-Stempel
BG-Zulassung

A

øC
B

E

• Ringbock C 820 schweißbar mit 
2 Punkt Befestigung für den Hebesektor

• schweißbar mit Rundbügel und 
beidseitig mit Anschweißnoppen 

• Rundbügel um 180° schwenkbar
• mit BG-Zulassung

Art.-Nr.

Art.-Nr. Art.-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stück
(C 830) (C 830 X) keit in t A B C D E F G H kg € (C 830) € (C830X)
5925 1891 5925 1851 1,5 14 65 38 25 66 16 31 79 0,39 29,00 25,70
5925 1892 5925 1852 2,5 16 75 45 27 77 18 34,5 91 0,59 31,00 26,90
5925 1893 5925 1853 4,0 18 84 51 32 87 20 40 102 0,87 36,00 31,65
5925 1894 5925 1854 6,7 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141 2,23 69,00 65,70
5925 1895 5925 1855 10,0 31 126 67 55 129 28,5 70,5 157 3,33 99,00 92,00
5925 1896 5925 1856 16,0 45 174 100 69 190 42 87 219 9,28 211,00 191,00

D

H

G

Schweiß- 

dicke

1-strg. 2-strg. 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° metrie 0° - 45° 45° - 60 metrie

HV+ a

5925 1881 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4 HV 4 - 3

5925 1882 6,7 13,4 6,7 13,4 9,38 6,7 6,7 14,1 10,1 6,7 HV 5,5 + 3

5925 1883 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 HV 6 + 4

5925 1884 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16 HV 8,5 + 4

5925 1885 30 60 30 60 42 30 30 63 45 30 HV 15 + 4

Asym- Asym-

Art.-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stück
keit in t A B C D E G H kg €

5925 1881 4,0 14 65 48 29 134 60 79 0,73 29,50
5925 1882 6,7 20 83 60 39 169 88 103 1,81 52,00
5925 1883 10,0 22 96 65 48 196 98 118 3,04 86,00
5925 1884 16,0 31 126 90 55 264 127 155 5,75 168,00
5925 1885 30,0 42 175 130 79 371 157 217 16,12 396,00

DoKett Plus - Anschlagpunkte in Sondergüte, Ringbock C 820

D

A

øC
B

E

H

F

Anschlagpunkte in Sondergüte, Ringbock C 830 (mit Feder) und C 830 X (ohne Feder)

DoKettPlus
Anschlagpunkte 
in Sondergüte, schweißbar

• Ringbock C 830 schweißbar mit
1 Punkt Befestigung für den Hebesektor

• schweißbar mit Anschweißlasche und Feder 
• arretiert den Bügel in aufrechter Stellung

• mit BG-Zulassung
• Ausführung C830X ohne Feder
• In alle Richtungen belastbar, siehe 

Tragfähigkeitstabelle unten.

Tragfähigkeitstabelle für Anschlagpunkte in Sondergüte, Ringbock C 830

Tragfähigkeitstabelle für Anschlagpunkte in Sondergüte, Ringbock C 820
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DIN EN 1677
Ringschrauben und
Tragfähigkeitstabelle für
Ringschrauben,
Güteklasse 8

Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben, variabel zur fexiblen Lastausrichtung, Güteklasse 8
Gewinde Tragfähigkeit t Tragfähigkeit t

D bei senkrechter 2 bei  Belastung 2 2 2 3/4 3/4
Belastung Stränge unter  Stränge Stränge Stränge Stränge Stränge

0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

M  6 0,4 0,8 0,1 0,2 0,14 0,1 0,2 0,14
M  8 0,8 1,6 0,2 0,4 0,28 0,2 0,4 0,28
M 10 1,0 2,0 0,25 0,5 0,35 0,25 0,5 0,35
M 12 1,6 3,2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,8 0,56
M 14 3,0 6,0 0,75 1,5 1,0 0,75 1,5 1,0
M 16 4,0 8,0 1,0 2,0 1,4 1,0 2,0 1,4
M 20 6,0 12 1,5 3,0 2,1 1,5 3,0 2,1
M 24 8,0 16 2,0 4,0 2,8 2,0 4,0 2,8
M 30 12 24 3,0 6,0 4,2 3,0 6,0 4,2

* TPB 15-25 Schraube nach ISO 4017 (DIN 933/10.9), 100% rissgeprüft
TPB 30 Schraube mit Innensechskant ISO 4762 / 10.9, 100% rissgeprüft

ød

a

b

Transportring TPB, Schraubausführung*, mit Schrauben
Artikel-Nr. Tragfähig- Glied- Schraube Maße in mm Gewicht Preis je Stück

keit t maße in mm d e a b ca. kg €
0952 1500* 15,00 32 x 150 x  75 M 36 x 100 40 175 255 7,4 249,00
0952 2000* 20,00 40 x 190 x 100 M 42 x 120 50 200 295 15,1 636,00
0952 2500* 25,00 40 x 190 x 100 M 45 x 120 50 200 295 15,1 718,00
0952 3200* 30,00 40 x 190 x 100 M 48 x 130 50 200 295 15,0 833,00

120° Arbeitsbereich des Lastbügels

Lastbügel muss frei beweglich sein und darf sich
nicht an Kanten oder am Anschlagpunkt abstüt-
zen.

Ihre Vorteile:
• kompakte Bauweise
• Vierfache Sicherheit gegen Bruch
• 120° Schwenkbereich des Bügels
• Anschraubblech dient auch als 

Anreissschablone
• einschl. Schrauben 100% rissgeprüft

B

L

A

C

H

FD
Ringschraube in Lastrichtung drehen und mit Inbusschlüssel festschrauben.

(Lieferung ohne Inbusschlüssel) 

Ringschrauben, variabel zur flexiblen Lastausrichtung, Güteklasse 8
Artikel-Nr.  M Trag- Gewinde Maße in mm Gewicht Preis je Stück

fähigkeit DxL
in t mm A B C F H kg €

0957 0206 6 0,10 M  6x15 25 45 25 10 45 0,090 19,00
0957 0208 8 0,20 M  8x15 25 45 25 10 45 0,090 20,00
0957 0210 10 0,25 M 10x16 25 45 25 10 45 0,110 20,60
0957 0212 12 0,40 M 12x22 35 63 35 14 62 0,270 25,80
0957 0214 14 0,75 M 14x20 35 63 35 14 62 0,290 30,10
0957 0216 16 1,00 M 16x29 35 63 35 14 62 0,310 30,40
0957 0220 20 1,50 M 20x32 50 90 50 20 90 0,860 44,40
0957 0224 24 2,00 M 24x40 50 90 50 20 90 0,900 57,60
0957 0230 30 3,00 M 30x45 60 108 65 24 109 1,700 75,90

60° 60°

e



60°

60°

a
b

ød

Arbeitsbereich
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Ringbock

schraub- und schweißbar
Güteklasse 8

* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern

Auch in Sonderaus führung mit Feder
(arretiert den Bügel in aufrechter Stellung)
liefer bar, bitte anfragen.

* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern

Ringbock 0951 mit Anschweißlasche*, Güteklasse 8

Ringbock 0952/S, Güteklasse 8, zum Aufschrauben (mit Schraube)

* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern

Ringbock 0951 S, für schwere Lasten,  schweißbare Ausführung
Artikel-Nr.  Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück 

keit t a b c d e f l kg €

0951 0020 20,0 125 150 125 46 90 254 155 16,00 auf Anfrage
0951 0025 25,0 135 170 140 52 100 288 175 22,80 auf Anfrage
0951 0030 30,0 155 200 170 56 110 334 210 32,30 auf Anfrage
0951 0035 35,0 170 200 170 56 120 346 210 34,30 auf Anfrage
0951 0040 40,0 180 210 185 62 130 363 220 45,20 auf Anfrage
0951 0050 50,0 190 230 195 73 135 395 235 60,30 auf Anfrage
0951 0063 63,0 190 230 195 73 135 395 235 60,30 auf Anfrage

Artikel-Nr.  Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stück 
keit t a b c d I kg €

0951 3001 3,15 12 56 50 18 53 1,01 27,00
0951 5001 5,30 15 67 60 22 63 1,84 42,00
0951 8001 8,00 20 80 70 26 68 3,14 68,00

Artikel-Nr.  Tragfähig- ca. Maße in mm Gewicht Preis je Stück 
keit t a b c d t kg €

0951 1000 1,12 35 40 28 13 42 0,40 21,00
0951 3000 3,15 42 45 33 18 48,5 0,60 25,00
0951 5000 5,30 49 55 44 22 57 1,20 28,00
0951 8000 8,00 64 70 51 26 67 2,40 45,00
0951 1500 15,00 86 97 65 34 93,5 5,90 110,00

Artikel-Nr. Tragfähig- Schraube/ Anzugs- Maße in mm Gewicht Preis je Stück
keit in t Schraubenlänge moment a b c d e f g h l kg €

0952 3001 3,15 M 20 x 45 210 12 56 50 18 34 130 90 21 51 1,12 41,00
0952 5001 5,30 M 24 x 55 290 15 67 60 22 42 160 110 25 63 2,04 66,00
0952 8001 8,00 M 27 x 65 550 20 80 70 26 55 190 130 28 67 3,58 105,00

Ringbock 0951 K zur Kantenbefestigung mit Anschweißlasche*, Güteklasse 8

Lieferung mit Sechskantschrauben. Schrauben nach ISO 4017 (DIN 933,10.9) 100% rissgeprüft.
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Dolezych 509

DoKett

Güteklasse 10

Ringmutter

Ringschrauben
Twister

Neu!

360°

Neu!

360°

DoKett Plus-Ringschraube Typ C 817 Twister, mit Kugellager - unter Last drehbar
Art.-Nr. Abmes- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stück

sung keit in t A B C D E F K L ca. kg €
5925 2191 M   12 0,75 53,5 11 11 34 44 32 56 18 0,460 92,00
5925 2192 M   16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,900 105,00
5925 2193 M   20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,150 164,00
5925 2194 M   24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,050 193,00
5925 2195 M   30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4,000 244,00

DoKett Plus-Ringschraube Typ C 817 S - Twister, mit Kugellager - unter Last drehbar, mit
Schlüssel

Art.-Nr. Abmes- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stück
sung keit in t A B C D E F K L ca. kg €

5925 2091 M   12 0,75 53,5 11 11 34 44 32 56 18 0,460 101,00
5925 2092 M   16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,900 115,00
5925 2093 M   20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,150 179,00
5925 2094 M   24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,050 204,00
5925 2095 M   30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4,000 265,00

1-strängig 2-strängig 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° metrie 0° - 45° 45° - 60° metrie

M 12 28 0,75 1,5 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75

M 16 70 1,5 3 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

M 20 135 2,3 4,6 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3

M 24 230 3,2 6,4 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

M 30 465 4,5 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
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Unzulässige Zugrichtung!

M

K

E

Dø

ø

ø
C

L

A

B

F

M

K

E

Dø

ø

ø
C

L

A

B

F

Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben C 817 / C 817 S



Art.-Nr. Abmes- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stck
sung keit (t) A B C D E K L F Ch ca. kg €

5925 1908 M8 0,3 44,5 8 10 29 32 45 23 21,5 13 0,17 36,80
5925 1910 M10 0,4 44,5 8 10 29 32 45 23 21,5 14 0,20 43,00
5925 1912 M12 0,75 53,5 11 11 34 44 56 27 26,5 16 0,39 47,00
5925 1916 M16 1,5 59,5 13 14,5 39 56 65 29 30,5 21 0,69 59,00
5925 1920 M20 2,3 67,0 14 17 42 58 70 34 33 26 0,71 69,00
5925 1924 M24 3,2 80,0 18 19 52 73 88 40 40 30 1,70 86,00
5925 1930 M30 4,5 101,0 22 27 62 80 106 50 51 36 2,44 118,00

DoKett Plus - Ringmutter C 810 F,
variabel einstellbar, zur flexiblen Lastausrichtung  

Einstellung erfolgt durch Ringschlüssel.
Ringmutter darf unter Last nicht gedreht werden!

K
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1-strängig 2-strängig 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° metrie 0° - 45° 45° - 60° metrie

M 8 8 1 2 0,3 0,6 0,45 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3

M 10 16 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4

M 12 28 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75

M 16 70 4 8 1,5 3 2,0 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

M 20 135 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3

M 24 230 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

M 30 465 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
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Unzulässige Zugrichtung!

510 Dolezych

Ringmuttern in
Sondergüte

DoKettPlus

Tragfähigkeitstabelle

Tragfähigkeitstabelle für Ringmuttern C 810 F



Dolezych 511

DoKett
Ringschrauben in
Sondergüte
Tragfähigkeitstabelle

B

Art.-Nr. Abmes- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stück
sung keit in t A B C D E K L ca. kg €

5925 2108 M   8 0,30 44,5 8 10 29 32 45 12 0,3 35,80
5925 2110 M 10 0,40 44,5 8 10 29 32 45 16 0,3 36,80
5925 2112 M 12 0,75 53,5 11 11 4 44 56 18 0,46 39,40
5925 2116 M 16 1,5 56,5 13 15 39 56 65 24 0,90 46,60 
5925 2120 M 20 2,3 67 14 17 42 58 70 30 1,15 64,20
5925 2124 M 24 3,2 80 18 19 52 73 88 36 2,05 85,90
5925 2130 M 30 4,5 101 22 27 62 80 106 43 4,0 120,40
5925 2136 M 36 7 125 37 38 80 95 154 54 6,7 200,90
5925 2142 M 42 9 148 40 41 90 105 170 64 9,5 281,80
5925 2148 M 48 12 165 45 47 95 120 185 72 13,4 335,90

DoKett Plus - Ringschraube Typ C 807

M

A

L

K

E

Dø

ø

ø
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1-strängig 2-strängig 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° metrie 0° - 45° 45° - 60° metrie

M 8 8 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3

M 10 16 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4

M 12 28 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75

M 16 70 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

M 20 135 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3

M 24 230 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

M 30 465 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5

M 36 814 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7

M 42 1304 24 48 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9

M 48 1981 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12

Asym- Asym-

DoKett Plus - Ringschraube Typ C 807 S, variabel zur flexiblen Lastausrichtung, mit
Schlüssel

Art.-Nr. Abmes- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stück
sung keit in t A B C D E K L ca. kg €

5925 2008 M   8 0,30 44,5 8 10 29 32 45 12 0,3 37,60
5925 2010 M 10 0,40 44,5 8 10 29 32 45 16 0,3 39,00
5925 2012 M 12 0,75 53,5 11 11 4 44 56 18 0,46 41,50
5925 2016 M 16 1,5 56,5 13 15 39 56 65 24 0,90 48,00
5925 2020 M 20 2,3 67 14 17 42 58 70 30 1,15 67,50
5925 2024 M 24 3,2 80 18 19 52 73 88 36 2,05 90,50
5925 2030 M 30 4,5 101 22 27 62 80 106 43 4,0 126,80
5925 2036 M 36 7 125 37 38 80 95 154 54 6,7 211,50
5925 2042 M 42 9 148 40 41 90 105 170 64 9,5 295,40
5925 2048 M 48 12 165 45 47 95 120 185 72 13,4 354,60
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Unzulässige Zugrichtung!

Imbusschlüssel wird bei den Nenngrößen M 36, M 42 und M 48 lose mitgeliefert.

Spezialringschrauben auf Anfrage

Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben C 807 / C 807 S



512 Dolezych

DoKett
Ringschrauben
und Ringmuttern

Güteklasse 8 und
Tragfähigkeitstabelle

Ringschrauben, hochfest, rot lackiert

B

L

H

A

Ringschrauben und
Ringmuttern bis

Gewindegröße M 64
lieferbar.

Bitte anfragen!

A

C

H

B

Ringmuttern, hochfest, rot lackiert

C

D

D

F

Artikel-Nr.  Tragfähigkeit t Tragfähigkeit t Maße in mm Preis
bei senkrechter bei  Belastung Gewinde je Stück

Belastung unter 60° D B A H F C L €

0957 0006 0,40 0,10 M   6 36 20 36 8 20 13 12,80
0957 0008 0,80 0,20 M   8 36 20 36 8 20 13 13,40
0957 0010 1,00 0,25 M 10 45 25 45 10 25 17 15,60
0957 0012 1,60 0,40 M 12 54 30 53 12 30 20 22,00
0957 0014   3,00 0,75 M 14 - - - - - - auf Anfrage
0957 0016 4,00 1,00 M 16 63 35 62 14 35 27 23,80
0957 0018 5,00 1,25 M 18 - - - - - - auf Anfrage
0957 0020 6,00 1,50 M 20 72 40 71 16 35 30 33,90
0957 0024 8,00 2,00 M 24 90 50 90 20 50 36 45,30
0957 0027 8,00 2,50 M 27 108 60 109 24 65 45 77,60
0957 0030 12,00 3,00 M 30 108 60 109 24 65 45 81,00
0957 0033 14,00 3,50 M 33 - - - - - - auf Anfrage
0957 0036 16,00 4,00 M 36 126 70 128 28 75 54 143,50
0957 0042 24,00 6,00 M 42 144 80 147 32 85 63 259,40
0957 0048 32,00 8,00 M 48 166 90 168 38 100 68 307,70

Artikel-Nr.  Tragfähigkeit t Tragfähigkeit t Maße in mm Preis je Stück
bei senkrechter bei  Belastung Gewinde 

Belastung unter 60° D B A H C €

0990 7206 0,40 0,10 M   6 36 20 36 20 11,10
0990 7208 0,80 0,20 M   8 36 20 36 20 12,50
0990 7210 1,00 0,25 M 10 45 25 45 25 15,50
0990 7212 1,60 0,40 M 12 54 30 53 30 19,10
0990 7214 3,00 0,75 M 14 - - - -         auf Anfrage
0990 7216 4,00 1,00 M 16 63 35 62 35 20,90
0990 7218 5,00 1,25 M 18 - - - -         auf Anfrage
0990 7220 6,00 1,50 M 20 72 40 71 35 31,80
0990 7224 8,00 2,00 M 24 90 50 90 50 39,80
0990 7227 8,00 2,50 M 27 108 60 109 65 68,00
0990 7230 12,00 3,00 M 30 108 60 109 65 74,20
0990 7233 14,00 3,50 M 33 - - - -        auf Anfrage
0990 7236 16,00 4,00 M 36 126 70 128 75 134,40
0990 7242 24,00 6,00 M 42 144 80 147 85 178,50
0990 7248 32,00 8,00 M 48 166   90 168 100 212,10

Ringschraube

Ringmutter Gewinde Tragfähigkeit t Tragfähigkeit t bei Belastung unter
D bei senkrechter 2 2 2 3/4 3/4

Belastung Stränge Stränge Stränge Stränge Stränge
0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

M  6 0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14
M  8 0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28
M 10 1 2 0,35 0,25 0,5 0,35
M 12 1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56
M 14 3 6 1 0,75 1,5 1
M 16 4 8 1,4 1 2 1,4
M 18 5 10 1,8 1,25 2,5 1,8
M 20 6 12 2,1 1,5 3 2,1
M 24 8 16 2,8 2 4 2,8
M 27 10 20 3,5 2,5 5 3,5
M 30 12 24 4,2 3 6 4,2
M 33 14 28 4,8 3,4 6,8 4,8
M 36 16 32 5,6 3,9 7,8 5,4
M 42 24 48 8,4 5,9 11,8 8,2
M 48 32 64 11,2 7,8 15,6 10,9

Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben und Ringmuttern, Güteklasse 8
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DoKettPlus
Ringschrauben in
Sondergüte

Tragfähigkeitstabelle

360° drehbar

Art.-Nr. Abmes- Tragfähig- X H Maße in mm Gewicht Preis/Stck
sung keit (t) in mm in mm A B C D E K ca. kg €

5925 2708 M8 0,4 50-160 28 44,5 8 10 29 32 45 0,45 37,10
5925 2710 M10 0,4 60-180 32 44,5 8 10 29 32 45 0,50 41,00
5925 2712 M12 0,75 70-180 36 53,5 11 11 34 44 56 0,65 49,00
5925 2716 M16 1,5 80-220 40 59,5 13 14,5 39 56 65 1,30 56,00
5925 2720 M20 2,3 90-200 52 67,0 14 17 42 58 70 1,85 75,00
5925 2724 M24 3,2 90-220 60 80,0 18 19 52 73 88 2,75 115,00
5925 2730 M30 4,5 110-200 72 101,0 22 27 62 80 106 5,25 179,00

DoKett Plus - Ringschraube C 810 mit Gewinde in Sonderausführung, 
variabel einstellbar, zur flexiblen Lastausrichtung  

Einstellung erfolgt durch Inbusschlüssel.
(Lieferung erfolgt ohne Kontermuttern, Unterlegscheiben und Inbusschlüssel!)
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Maße X ist variabel und in weiteren Abmessungen lieferbar!
Preise auf Anfrage H

1-strängig 2-strängig 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° metrie 0° - 45° 45° - 60° metrie

M 8 8 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3

M 10 16 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4

M 12 28 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75

M 16 70 4 8 1,5 3 2,0 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

M 20 135 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3

M 24 230 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

M 30 465 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
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Alle Anschlagpunkte und hochfeste
Ringschrauben haben den Sicherheitsfaktor
4 in allen Belastungsrichtungen und sind
ent sprechend der EG-Maschinenrichtlinie
2006 /42 /EG ausgelegt für 20.000 Last -
wechsel!

!!
Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben C 810
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Vermeiden Sie
Fehler im Einsatz!

DoKett

Bitte beachten Sie 
beim Einsatz von Anschlagketten 
die Betriebsanleitung
auf Seite 416-419.




