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ACK Forankra est membre du Groupe AxLoad (environ 
1000 personnes, 250 Millions d’Euros de CA) leader euro-
péen dans son domaine qui conçoit, fabrique et distribue 
dans plus de 30 pays : 

 Des systèmes d’arrimage. 

 Des systèmes d’optimisation de volumes. 

 Des systèmes de chargement et déchargement automa-
tiques. 

 Du matériel de levage destiné au transport de fret et à 
l’industrie. 
 

Une des spécificités du groupe réside dans sa synergie 
internationale qui dynamise sa gamme et lui permet de 
s’adapter et d’évoluer rapidement sur chaque marché. 
 
ACK Forankra est votre partenaire depuis plus de 20 ans 
dans le secteur de l’arrimage, du transfert de charges et du 
levage et met au service de votre développement : 

Une structure européenne pour répondre à des échanges 
de plus en plus transfrontaliers. 

Une capacité de développement accrue par l’apport de 
compétences étendues. 

D’importants moyens de production pour répondre aux 
besoins futurs de nos clients. 

 
La société ACK Forankra est installée à MIONS à proximi-
té de l'autoroute A 43 (Lyon - Grenoble) et de la rocade Est 
A 46 de Lyon (sortie n°12).  Avec un accès facile, d’impor-
tantes capacités de chargement / déchargement, de stock-
age et de personnalisation de produit, nous voulons amélio-
rer constamment notre qualité de service.  
 
ACK Forankra présente plusieurs centaines de références 
à son catalogue et assure un suivi et un stockage de mil-
liers de pièces.  
La capacité d’innovation de nos bureaux d’études vous 
apporte régulièrement de nouveaux produits. Ils peuvent 
étudier des solutions techniques répondants à vos besoins 
spécifiques. Nos équipes de commerciaux sont à votre 
écoute pour vous apporter la solution qui vous correspond.  
De la sangle d'arrimage au double plancher pour remorque, 
du pont de quai au tapis automatique de chargement, nos 
solutions s'adaptent à vos besoins et vous accompagnent 
dans votre développement. 
 

BVQI  a évalué et jugé le système 
de management qualité de la socié-
té ACK Forankra, celui-ci est con-
forme aux exigences de la norme: 
ISO 9001.   

 
ACK Forankra est également certi-
fiée, depuis le 27 Mars 2008, con-
forme à la norme environnementale 
ISO 14001 par l’organisme AB 
CERTIFICATION. 

 
 
 

 
 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA 
CARROSSERIE 
 
La FFC par son action fédère  

l’ensemble des acteurs du secteur de la carrosserie. La 
FFC Constructeurs, la FFC Réparateurs et la FFC Equipe-
mentiers, les trois entités autonomes représentant les cons-
tructeurs, les réparateurs et les équipementiers ont  
uni leurs compétences sous l’égide de la FFC. 
La Fédération Française de la Carrosserie garantit la pro-
tection des intérêts de ses adhérents et la reconnaissance 
du métier de carrossier en mettant à leur service son exper-
tise et son savoir faire. 
 
 

SYNDICATS DES EQUIPEMENTS 
POUR CONSTRUCTION INFRAS-
TRUCTURE SIDERURGIE ET MANU-
TENTION 

 
L´organisation de référence des constructeurs de biens 
d'équipement pour le BTP, la manutention et la sidérurgie,  
un lieu d'échanges entre industriels, un outil de représenta-
tion, de défense et de promotion de nos membres au ni-
veau français, européen et international. 

Présentation de la société ACK Forankra 
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I. COMMANDE 

Nos conditions générales de vente seront considérées comme acceptées par l’acheteur, sauf avis contraire adres-
sé au vendeur dans les huit jours à la date de la présente. 

Les ordres transmis par nos représentants ne sont définitifs qu’après notre confirmation écrite. 

Nos prix s’entendent départ usine, frais de port et d’emballage à la charge du client. 

 

II. DELAIS 

Sauf stipulation expresse, les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils ne sont pas de rigueur. 
Nous ne garantissons ni les moyens, ni les délais dans lesquels les transports sont effectués. La société ne peut 
être tenue à une indemnité pour cause de retard dans la livraison, quelle que soit la durée du retard. 

 

III. LIVRAISONS 

Sauf indication spéciale du client, ACK Forankra choisit le mode d’expédition. Les marchandises voyagent aux 
risques et périls du destinataire, même lorsqu’elles sont expédiées franco et quel que soit le mode de transport 
adopté. Le client devra, dés réception, s’assurer du bon état des colis et faire éventuellement les réserves 
d’usages auprès du transporteur dans le délai légal prévu. 

 

IV. GARANTIE 

Notre garantie est limitée au remplacement de la marchandise reconnue défectueuse, à l’exclusion de tous dom-
mages, intérêts, frais de manutentions et pose. Nous déclinons toute responsabilité pour le cas où la marchandise 
n’aurait pas été choisie, posée et utilisée conformément aux règles de l’art. 

 

V. PAIEMENT ET CLAUSE PENALE 

Le défaut de paiement d’une seule traite ou d’une seule facture à son échéance entraîne la déchéance du terme 
et rend immédiatement exigibles toutes nos créances, même échues. 

Toute somme non payée à son échéance portera intérêt à compter de cette dernière au taux légal majorée de 5 
points, après l’envoi d’une première mise en demeure. 

De convention expresse, le défaut de paiement à l’échéance  fixée rendra exigible, à titre de clause pénale, une 
indemnité de 15% des sommes dues, outre les intérêts conventionnels et les frais judiciaires éventuels. Dans ce 
cas nous donnerons mandat à un organisme pour poursuivre le recouvrement de notre créance par voie judiciaire. 

 

VI. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

Il est formellement convenu par application des dispositions de la loi N° 80 335 du 12 mai 1980 que les marchan-
dises vendues restent notre propriété jusqu’à parfait paiement du prix. Les risques sont toutefois immédiatement 
transférés à l’acquéreur qui devra donc prendre toutes les dispositions utiles à ce sujet. En conséquence, en cas 
de non paiement de l’intégralité des sommes dues, dans le délai prévu à la commande, nous aurons le droit de 
procéder, sans formalités préalables, à la récupération des marchandises. Les acomptes éventuels déjà versés 
resteront, dans ce cas, notre propriété à titre de dommages et intérêts. 

 

VII. RECLAMATIONS 

Pour être recevables, les réclamations pour vices apparents ou non conformité doivent être signalées et confir-
mées par écrit en recommandé avec Accusé de Réception dans les huit jours à la réception de la marchandise. 
Passé ce délai, nous ne tiendrons compte d’aucune réclamation. 

En cas de contestation entre les parties, le tribunal de commerce de Lyon est seul compétent. 

Conditions Générales de Vente 
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La garantie ACK Forankra   
 
ACK Forankra garantit tous ses produits et seulement ceux-ci pour une période de trois mois après la date d’expédition, pour 
défaut de matériel et de fabrication. 
Les pièces défectueuses sont soit réparées, soit remplacées, selon le choix d’ ACK Forankra, si le défaut est signalé immé-
diatement par écrit et si les articles sont réexpédiés en port payé. 
ACK Forankra n’accepte aucune responsabilité pour des dommages, de quelque nature que ce soit, causés par des défauts 
de ses produits. Aucune indemnisation ne sera due par ACK Forankra pour des modifications ou des réparations de ses pro-
duits, à moins d’un accord pré-établi par écrit.  
 
Généralités 
 
Dans ce catalogue vous trouverez la gamme des fabrications ACK Forankra. Ces articles s’adaptent à tous types d’applica-
tion. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller à tout moment dans le cas de demandes particulières. 
ACK Forankra se réserve le droit de modifier ce programme à tout moment et ceci sans préavis. 
 
IMPORTANT  
 
Les résistances indiquées dans ce catalogue sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construc-
tion des véhicules. Ce catalogue produit dans son intégralité (photos, plans et textes) n’est pas un document contractuel et 
ACK Forankra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. 

Exemple 
 
LC           2500 daN  (arrimage direct) 
Type: Référence de la sangle 
Type / Fab : information traçabilité produit 
Matière – Allongement max sous LC 
La force manuelle standard de 50 daN (appelée Shf) appliquée sur le 
tendeur mettra le système complet en tension à une valeur qui cor-
respond à la Stf indiquée sur le label 
Norme : EN 12195-2 
 

Normes d´Arrimage 

 
EN 12195-2 : 2001 
 
LC (Lashing Capacity) 
Il s’agit de la force directe maximale admissible qu’une 
sangle peut supporter en cours d’utilisation. 
 
Coefficient d’utilisation 
Il est de 2 pour la bouclerie et 3 pour la sangle textile brute. 
 
Prescriptions de sécurité 
Tous les éléments d’accrochage du dispositif  d’arrimage 
complet ne doivent présenter aucune trace de déformation 
affectant leur fonctionnement à une capacité d’arrimage 
(LC). Le système d’arrimage complet doit résister à au 
moins 2 LC sans défaillance. 
 
Allongement 
La sangle textile ne doit pas s’allonger de plus de 7% lors-
qu’elle est soumise à la capacité d’arrimage (LC). 
(À noter que les sangles ACK Forankra ont un allongement 
maximum à la LC de 4%). 
 
IMPORTANT : les LC données par ACK Forankra sont tou-
jours en arrimage direct (LC) sauf spécifiées autrement. 
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1

Arrimages et systèmes pour véhicules fourgons 
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Ancrages pour rail Universel 14 
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Portes-vêtements 19 
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1 Matière : Acier zingué blanc  -  Longueur : 3050 mm – Épaisseur : 2,5mm  
Poids : 7 Kg / rail 
 

Rail d’arrimage UNIVERSEL 

Réf. : 46028 12 L 

Pour sangles à crochets A24, attaches à poussoir 7H et barres 
d’arrimage 

Réf. : 46028 13 3304  

Rail INOX 304 

Épaisseur : 2 mm 
Longueur 3304 mm 

Matière : Acier zingué blanc  -  Longueur : 2482 mm  
Poids : 4,5 Kg / rail 

Rail d’arrimage UNIVERSEL vertical 

Réf. : 46029 11 2482 

Compatibilité idem rail universel 

Matière : Acier post-zingué passivation claire  -  Longueur : 3 m 
Poids : 7,55 Kg / rail – Diamètre d = 25 mm 

 

Rail d’arrimage COMBI 

Réf. : 46027 13 

Réf. : 46028 00 

Revêtement mat  

Matière : Acier post-zingué passivation claire   
 Longueur : 3 m  Poids : 4,44 Kg / rail 
 

Rail d’arrimage à encoches 

Réf. : 46026 10 

S’utilise avec sangles à crochets A20 et crochets A24 et 
barres d’arrimages à pion de centrage diamètre 24 mm 

 

Matière : Acier zingué blanc  -  Longueur : 3 m  -  Poids : 6,5 Kg / rail 
Pas 50 mm - Entraxe (trous de fixation) : 75 mm  

Rail d’arrimage UNIVERSEL plat 

Réf. : 46381 11 

Compatibilité idem rail universel. Montage encastré  

Matière : Acier zingué blanc  -  Longueur : 3 m 
Compatibilité idem rail universel - Poids : 6,5 Kg / rail 

Réf. : 71216 3000 

 

Réf. : 71132 3000 

Diamètre d = 20 mm 

Rail d’arrimage COMBI plat 

Revêtement brillant  

Compatibilité idem  rail universel 

Diamètre d = 25 mm 

Rails d´arrimage fourgons 

2482 

75 
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1

Réf. : 520455 35 

Matière : Acier post-zingué passivation claire  -  Longueur : 3,50m 
Poids : 10,9 Kg / rail 

Rail plancher (sans plaque inférieure) à trous ronds 

Compatible avec les barres d’arrimage et crochets standard A24 

Matière : Acier zingué blanc - Épaisseur : 2,5 mm 
Longueur : 3 m 

Rail acier trous de serrure embouti horizontal 

Réf. : 46087 10 

Rail acier trous de serrure embouti vertical 

Réf. : 46087 10 V 

Matière : Acier zingué blanc revêtement mat  
Longueur : 3 m 

Matière : Aluminium  -  Longueur : 5 m 
poids : 4,5 Kg / rail 

Rail à échelle encastré aluminium 

Réf. : 71059 5000 

 

Compatible avec les sangles à crochets 3A  
Finition optimale avec embouts plastique 

Rail à échelle alu à protection PVC 

Matière : Alu - protection PVC - Longueur : 2 m (réf xx: 2000) 3 m (3000) 6m (6000) 
Capacité : 400 daN par points - Poids 0,8 Kg / m 

Réf. : 48869 xx 

 

Matière : PVC gris 

Embout étroit 

Réf. : 46006 10 

Pour rail 46026 10 L 

largeur 85 mm 

Matière : PVC gris 

Embout large 

Réf. : 46006 11 

Pour rails : 46028 xx 
         46027 
                   46087 

 

Existe aussi en version « large » avec h= 66 mm en 3 m 
(h) 

Réf. : 71099 3000 

Rails d´arrimage fourgons 
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Boîtier de rangement pour sangles  

Réf. : 48886 10 

Fixation sur les rails d’arrimage 
montés en applique dans les 
fourgons.  Montage et démonta-
ge faciles et rapides grâce au 
bouton poussoir fixé derrière. 
Rangement 5 à 6 sangles  
Acier galvanisé 
Dimensions : 350 x 120 x 200mm 

Version INOX avec enrouleur de 
sangle 
Dimensions : 550 x 200 x 200mm  
Rangement 6 à 7 sangles  
L’enrouleur facilite et accélère le 
rangement des sangles 

 

Réf. : 48886 11 

Se monte dans les 
rails universels 
standards. 

Accroche diable Accroche outil avec manche  

Réf. : 48886 21 

Cale transpalette 

Réf. : TP CALE300x300 

Outil simple et indispen-
sable pour éviter que le 
transpalette ne bouge 
pendant les transports. 
Dim. : 300 x 300 mm    
Ø Trou : 210 mm  
 

Se monte dans les rails  
universels standards. 

Boîtier de rangement pour sangles  

Réf. : 48886 20 

Conformes à la norme sur l´arrimage EN 12195-2 

Réf.  46405 50 CL 
Code 3C 

50 mm | STF 200 daN 
Tendeur Comfort Line :  
meilleur ergonomie 

3C2A241000350B 
 LC 500 daN 

Lg: 3.5 m (fixe 1.0m) 

3C7H7H1000350B 
 LC 800daN 

Lg: 3.5 m (fixe 1.0m) 

Crochet 50mm 
Code A24 

Attaches à poussoir 
Code 7H 

Réf.  48804 10 CL 
Code FC 

Réf.  47800 10 
Code 88 

Réf.  46405 11 SS 
Code T1S 

50 mm 
Tendeur à tension contrôlée 

FC2A241000350B 
 LC 500daN 

Lg: 3.5 m (fixe 1.0m) 

45 mm 
Tendeur à levier court et à sécurité 

50 mm | STF 200 daN | INOX 
Arrimage tout INOX avec attaches 
7H INOX 

50 mm | STF 75daN 
Rétractable : enroulement  
automatique et rapide 

FC7H7H1000350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 1.0m) 

882A241000350B 
 LC 500daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

887H7H1000350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

T1S27HI1000350B 
 LC 600daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

49049 11 
 LC 500daN 

Lg: 2,90 m (fixe 0.35m) 

49049 10 
 LC 750daN 

Lg: 3.25 m (fixe 0.35m) 

Faites vos Sangles 

3C A24 A24 100 0350 B 

Tendeur 
ou Came 

Partie  
Fixe 

Partie 
Libre 

Longueur 
(cm) partie 

Longueur 
(cm) total 

Couleur 

Longueur Fixe 

Longueur Totale 

Nos ateliers peuvent réaliser des sangles sur 
mesure. Rendez-vous au chapitre bouclerie 
pour la liste complète des crochets et tendeurs. 

Attache à poussoir 
INOX  Code 7HI 

Sangles 50 et 45 mm  

Accessoires  rails 
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1Matière : Tube aluminium HR  -  Longueur : L : 2,30 à 2,94 m 
Poids : 5,1 Kg 

CARGO STA 

Barre aluminium avec 2 patins caoutchouc (standard) pour 
maintien sur parois lisses ou un embout compatible rail 
d’arrimage (ou plancher/plafond)  
Tube Ø 42 mm en aluminium haute résistance (haute teneur 
en silicium : propriétés anti-flambage) 
Deux inserts agissent comme bloqueur de levier en position 
d’ouverture maximale. Le boîtier crémaillère est renforcé et 
recouvert d’une peinture vinyle bleue.  
Une large gamme d’utilisation de 2,30 à 2,94 m.  Crémaillère 
courte, étiquetage Européen et bague de pré réglage.  

Réf. : 43782 13 CSR1 

CARGO STA mixte avec un embout Ø 24 mm CARGO STA double mixte embout Ø 24 mm 

Réf. : 43782 13 CM Réf. : 43782 13 CDM 

 

Matière : Aluminium  

Kit sets d’arceaux pour CARGO STA 

Réf. : 43991 21 

Composé de 2 set d’arceaux, 
avec plaques et vis acier zingué 
de fixation 
Montage rapide et facile 

Patin caoutchouc 

Réf. : 43781 15 B 

Pièces détachées pour CARGOSTA 

Réf. : 520662 10 

Pour montage 
sur rails à trous 
ronds Ø 25 mm 

Bague de pré réglage 

Réf. : 48961 10 

Kit crémaillère 

Réf. : 47523 42 

Embout acier Ø 24 mm 

Barre d’arrimage CARGO STOP 

Réf. : 43782 15-2100 

Système à sangle  
Verrouillage et tension par levier 
Arrêt de charge vertical et horizontal  

Matière : Tube aluminium  -  Longueur : Ajustable de 2,10 à 2,70 m  -  Poids : 4,5 Kg 

Réf. : 43782 10 ST 

Barre d’arrimage CARGO STA ACIER 

Ø 38 mm  -  Matière : Acier - Poids : 4,8 Kg  sans resort 
Longueur : Ajustable de 2,21 à 2,50 m   

Existe aussi avec embout Ø 19 mm 

Existe aussi en Ø 19 mm 

Existe aussi avec embout Ø 19 mm 

Barre d´arrimage à patins 

Capacité de blocage : 140 daN (uniforme) 

Capacité de blocage : 140 daN (uniforme) Capacité de blocage : 140 daN (uniforme) 

Capacité de blocage : 140 daN (uniforme) 

Capacité de blocage : 140 daN (uniforme) 
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1 Matière : Tube acier  -  Longueur : Ajustable de 2,32 à 3,13 m  -  Poids : 8 Kg 

Barre d’arrimage avec pré réglage 

Réf. : 9996001 

Système à crémaillère 
Haute résistance grâce au profil carré 

Set d’arceaux 

Réf. : 9996103 

Matière : Acier galvanisé  -  Longueur : Ajustable de 2 à 2,70 m  -  Poids : 9 Kg 

Barre d’arrimage patins asymétriques – Serrage sans crémaillère 

Réf. : 43782 45 G 

Système à Excentrique - Patin embase caoutchouc. - Idéale pour les arrimages frigo 

Réf. : 43782 45 GL Réf. : 43782 45 GLM 

Barre d’arrimage  

Barre d’arrimage mixte 

Longueur : Ajustable suivant version 
Longueur : Ajustable de 2,26 à 2,96 m 

Partie coulissante 

Partie basse 

Système de mise sous pression innovant avec adapta-
tion automatique des 5 derniers cm. 

Fixation avec une pression sur le bouton. 

Réf. : 43782 SQP 

Barre à piston – Serrage sans crémaillère 

1/4 Grille à piston 

¼ de grille basé sur la barre à piston. 
Excellente tenue sur 3 points d'appui.  
Ajustable de : 2,35 à 3,35 m 

Réf. : 43782 DMG 

Avec pion Ø 24 mm 

150 x 105 mm 

Sticker préconisation d’arrimage intérieur 

Réf. : 46235-20 

Barres d´arrimage à patins 

Capacité de blocage : 140 daN (uniforme) 

Capacité de blocage : 140 daN (uniforme) 
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Matière : Acier zingué  -  Poids : 8 Kg 
Capacité de blocage: 400 daN (Uniforme) 
Embout : Ø 24 mm 
 

Barre télescopique ronde acier 

Réf. : 41356 53  

Barre à utiliser en blocage de charge longitudinal 
Barre télescopique ronde embout Ø 19 mm pour rails AERO 

Réf. : 41356 54  

Barre télescopique carrée 

Réf. : 42680 12 G 

Matière : Acier galvanisé  -  Poids : 11,2 Kg 
Capacité de blocage: 600 daN (Uniforme)  -  Embout : Ø 24 mm 

Barre à utiliser en blocage de charge  
Barre télescopique carrée embout Ø 19 pour rails AERO 

Réf. : 42680 12 G-DI 19 M 

 

L : ajustable de 2,22 à 2,60 m 
Réglage par goupille 

L : ajustable de 2,16 à 2,55 m 
Réglage par goupille 

L : ajustable de 2,16 à 2,55 m 
Réglage par goupille 

Matière : Poutre aluminium - Embouts acier zingué 
Longueur : Ajustable de 2,36 à 2,60 m 

Capacité de blocage : 900 daN (uniforme) 

 

Poutre télescopique aluminium 

Réf. : 43638 11 

Se monte dans les rails universels et combi 
pour l’arrêt des charges  

Réf. : 43627 54-3 

Embout de poutre seul 

Barres télescopiques 

KIM 55 - Barre télescopique aluminium spéciale fourgon 

Matière : aluminium - Poids : 3,90 Kg - Capacité de blocage : 450 daN (uniforme) 
Longueur : ajustable de 2440 à 2510 mm - Ø embout : 24 mm (Ø 19mm, nous consulter) - Ø barre : 55 mm 

Compatible avec les rails : 

•  A échelle 
•  Universel 

•  Aero 
Barres aluminium 2 à 3 fois plus  
légères que les barres acier. Système 
souple pour pose et dépose sans effort 

Réf. : 49051 10 
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Filet de séparation de charges 

Réf. : 99FILET2400X1920-6G7H 

Composé de  :  
 
- Sangles 50 mm 4,8 Tonnes 
- 6 cames à griffe de serrage  
- 6 ancrages à poussoir 
- 2 tubes 1985 mm 
 
Dimensions :  
 
- Modèle standard :  
 Ht: 1920 mm x largeur ajustable de 2400 à 2600 mm 
- Maille  : 300 x 300 mm  
- Modèles à hauteurs variables et/ou autres   
 dimensions : nous consulter 
- Autres modèles sur mesure  

Se monte dans les rails universels ou rails type aéro. avec pions doubles avec anneau.   
Mise en tension par les cames à griffe cousues sur chaque sangle. 
Facilité de mise en place et d'opération de chargement/déchargement de colis  
 

Sabot d’ancrage pour rail UNIVERSEL 

Réf. : 40921 12 

Se fixe sur rail universel  

Matière : Acier bichromaté  

Réf. : 47608 DR 

Matière : Acier bichromaté  

Se monte sur rail universel et 
constitue un point d’ancrage 
pour des sangles avec crochets 

Attache à poussoir 7H avec anneau delta 

Ancrages pour rail UNIVERSEL 

Filets de retenue et de séparation de charges 
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Description  

Le système DPA permet de doubler la capacité de chargement d’un fourgon 
grâce à l’adjonction d’un deuxième niveau de poutres porteuses : 

Les rails se fixent directement sur les parois sans modification. 

Les poutres porteuses coulissent dans les rails fixés aux parois du fourgon :  

La hauteur du double plancher est  modulable 

La superposition des palettes provoque très fréquemment des dégâts au 
chargement : Le double plancher DPA est la solution. 

Kit standard (pour une semi-remorque de 13,60 m) : 

Capacité possible : jusqu’à 33 palettes sur le second niveau  

Le réglage des hauteurs de poutres est ajustable de façon très précise.  Pas=25 mm 

Double plancher DPA   

  66 palettes dans un fourgon ! 

Références Description Qté 

46177 AA25 Poutre porteuse 1000 Kg 23 

520077 18 Rail DPA simple 2 

520177 18 Rail DPA double 22 

48836 10 Baguette de déverrouillage 1 

520086 20 Bague d’arrêt de poutre (optionnel) 46 

Système double plancher DPA 
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Matière : Aluminium 
Longueur : 1785 mm - Poids : 2,55 Kg / rail 
Existe également en 1960 mm 
Ce profil est vissé aux parois 

Rail DPA simple 

Réf. : 520077 18 

Matière : Aluminium 
Longueur : 1785 mm - Poids : 3,73 Kg / rail 
Existe également en 1960 mm 

Rail DPA double 

Réf. : 520177 18 

Matière : Aluminium   Longueur réglable de 2,42 à 2,73 m  
Section de poutre 90 x 65 mm 
Poids : 6,7 Kg 

Réf. : 46177 AA25 

Capacité  1000 daN par poutre - Charge uniformément répartie-
Blocage sur 1 alvéole  -  Surface anti-dérapante 

Matière : profil aluminium  
 crochet inox Poids : 0,55 Kg 

Baguette de déverrouillage 

Réf. : 48836 10 

Cette baguette permet de manoeuvrer 
les poutres stockées au pavillon 

Dimension : Ø 19,8 mm, Ep. : 7 mm   -  Matière : Aluminium 

Poids : 0,01 Kg 

Bague d’arrêt pour rail double plancher 

Réf. : 520086 20 

A mettre en place à l’aide de vis à tête fraisée FZ dans le rail dou-
ble plancher DPA afin de servir de butée à la tête de la poutre.  

Réf. : 46229 21DPA 

Embout seul 

Poutre DPA 

Pion double d’arrêt 

Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 2250 kg 

Réf. : 47706 33 

Pion d’arrimage AERO avec plongeur 
et trou de sécurité compatible avec 
goupille Ø 3 mm (non fournie) 

Ce profil est vissé aux parois 

Double plancher DPA 
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Capacité possible : jusqu’à 33 palettes sur le se-
cond niveau (66 palettes au total). 

Les rails encastrés optimisent la largeur utile du 
fourgon 

Le profil AERO est compatible avec de nombreux 
arrimages standards. 

Systèmes  répondant aux directives d’hygiènes  
Européenne 93/94 EU. 

Capacité du kit :  jusqu’à 33 palettes Europe 

Matière : Aluminium   -  Longueur : 1960 mm 
Poids : 2,54 Kg / rail 

Rail ATD-2 + 0 mm 

Réf. : 520277 19 M 

Matière : Aluminium  -  Longueur : 1960 mm 
Poids : 4,30 Kg / rail 

Rail ATD-2 + 0 mm double 

Réf. : 520477 19 M 

Les rails double plancher encastrés sont 
livrés avec un marquage (6 lignes de posi-
tionnement tous les 125 mm). 

Ces marquages servent de repères pour un 

positionnement horizontal rapide et effica-
ce des poutres double plancher. 

Rail ATD-2 double et simple + 0 mm  

Rail ATD-2 + 0 mm simple 

ATD-2 Description Qté 

Réf. :  46177 AP25 Poutre porteuse 1000 Kg 23 

Réf. :  520277 19 M Rail ATD simple 2 

Réf. :  520477 19 M Rail ATD double 22 

Réf. :  48836 10 Baguette de déverrouillage 1 

Double plancher ATD à rails encastrés 

ATD-F  

 
Les rails sont partiellement encastrés dans les parois du four-
gon. Le risque d’accrochage des palettes sur le rail est fortement 
réduit. 

Kits standard ATD-2 et ATD-F (pour une semi-remorque de 13,60 m) : 

ATD-F Description Qté 

Réf. :  46177 AP25 Poutre porteuse 1000 Kg 23 

Réf. :  520277 19M Rail ATD simple 2 

Réf. :  520422 19M1 Rail ATD double 21 

Réf. :  48836 10 Baguette de déverrouillage 1 

Réf. :  520422 19M1-BD Rail double insert baguette 1 

Description des doubles planchers encastrés  

Le système ATD comme le DPA permet de doubler la 
capacité de chargement d’un fourgon grâce à l’adjonction 
d’un deuxième niveau de poutres. 

ATD-2  
 
Les rails sont totalement encastrés dans les parois du  
fourgon. Le risque d’accrochage des palettes sur le rail est nul. 
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Matière : Aluminium 
Longueur : 1960 mm 
Poids : 3,58 Kg / rail 

Réf. : 520422 19M1 BD 

Les rails double plancher encastrés 
sont livrés avec un marquage (6 lignes 
de positionnement tous les 125 mm). 

Ces marquages servent de repères pour 

un positionnement horizontal rapide et 
efficace des poutres double plancher. 

Autres longueurs sur demande. 

 

  

Rail ATD-F double et simple + 4 mm 

Rail ATD-F avec insert baguette 

Réf. : 520422 19 M1 

Matière : Aluminium 
Longueur : 1960 mm 
Poids : 3,10 Kg / rail 

Matière : Aluminium 
Longueur : 1960 mm 
Poids : 2,33 Kg / rail 

Rail ATD-F + 4 mm simple  

Réf. : 520421 19 M 

Rail ATD-F + 4 mm double 

Rail ATD-F + 4 mm double avec insert baguette 

Le rail double plancher encastré insert baguette est spécialement conçu pour l’insertion et le rangement de la 
baguette de déverrouillage. 
Une fois rangée, la baguette est complètement insérée et bloquée dans le rail. 
Ce rail est généralement monté à l’arrière du fourgon à gauche ou à droite pour faciliter l'accès à la baguette de 
déverrouillage. 

Matière : Aluminium 
Longueur réglable de 2,42 à 2,73 m 
Section de poutre 90 x 65 mm 
Poids : 6,7 Kg 

Poutre double plancher ATD-F / ATD-2 capacité 1000 daN 

Réf. : 46177 AP25 

Réf. : 46229 33 

Embout seul 

Baguette de déverrouillage 

Cette baguette permet de manœuvrer  les poutres stockées au 
pavillon. Même produit que pour DPA standard 

Double plancher ATD 

Réf. : 48836 10 
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Matière : Acier zingué blanc—Longueur : 3 m 
Dimension entre paroi du fourgon et rail : 12 mm 

Réf. : 46087 10 

Rail acier trous de serrure 34 x 22 mm Vertical 

Réf. : 46087 10 V 

Rail acier trous de serrure 34 x 22 mm Horizontal  

Matière : Acier zingué blanc 
Dimension entre paroi du fourgon et rail : 12 mm 
Longueur : 3 m 

Matière : Acier zingué blanc  
Longueur : 3 m 
Poids : 7 Kg / rail 

Rail UNIVERSEL 

Réf. : 46028 00 

Rail UNIVERSEL INOX 

Réf. : 46028 13 3304 

Matière : Inox 304 
Longueur: 3304 mm 
Épaisseur : 2 mm 

Rail acier trous de serrure 30 x 15 mm  

Réf. : 46087 10 E 

Non tenu en stock - Consultez nous 

Panneaux porte-vêtements 

Gros trous de serrure, petits trous 
de serrure, trous oblongs, 

Nous répondons à toutes vos 
demandes standards et spécifi-
ques. 

Consultez-nous. 

Matière : Aluminium ou Acier 
Fabrication sur-mesure 

Portes-vêtements : Panneaux et rails 
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Charge utile : 250 Kg (uniformément répartie)
L standard : 2402 à 2508 mm 
Poids : 7 Kg 
Autre longueur sur demande 

Barre porte-vêtements embouts plastique 

Réf. : 46694 200 

Tubes télescopiques pour un ajustement 
parfait à la largeur des parois 
Ressort intérieur 

Barre PV, L standard : 2402 à 2508 mm 

Pour panneaux et rails  petits trous de serrure  

Barre porte-vêtements embouts acier pour trous de serrure 34 x 22 mm 

Charge utile : 250 Kg (uniformément répartie) 
Plage de réglage 110 mm 
L standard : 2415 à 2525 mm - Autres longueurs sur demande 
Poids : 8 Kg 

Réf. : 46620 100 

Variante : Rail et barre PV petits trous de serrure 30 x 15 mm sur demande 

Réf. : 46390 100 

Charge utile : 250 Kg (uniformément répartie) 
Plage de réglage 110 mm  -  L standard : 2411 à 2521 mm 
Poids : 8 Kg 

Barre porte-vêtements embouts acier UNIVERSEL 

Réf. : 46061 100 

Autres longueurs sur demande 

Pour rails universels 

Pour panneaux et rails gros trous de serrure 

Compatible avec les panneaux semi refoulés 
gros trous de serrure et oblongs 

Poutres double plancher panneaux porte-vêtements DP-PV 

Réf. : 46177 GTS 

Poutre DP pour panneau porte-
vêtements petits trous de serrure 
30 x 15 mm, avec tête double 
ténons : 
  
Poids   : 10,20 Kg 
Dimensions  : 2400-2680 mm 
Entraxe tétons : 50 mm 
Capacité : 800 daN 

Poutre DP Panneau Porte-
vêtements gros trous de serrure 
34 x 22 mm, avec tête simple 
ténon :  
  
Poids   : 10,20 Kg 
Dimensions  : 2215-2690 mm 
Capacité : 800 daN 
 

Réf. : 46177 PPV 

Portes-vêtements : Barres 

Poutre double plancher pour panneau porte-vêtements 

La poutre Double Plancher pour Panneau Porte-Vêtements se monte en 
lieu et place des barres portes-vêtements et s'utilise comme la poutre DP 
standard pour optimiser un maximum d'espace et de volume dans le véhicule.   

2 versions de poutre DP pour PPV sont disponibles :  
version pour panneau ''gros'' trous de serrure  
version pour panneau ''petit'' trous de serrure  
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La poignée amovible a 2 avantages :  
- Optimisation de l’espace de chargement 
- Prévenir contre les vols éventuels: impossibilité de 
retirer les parois sans la poignée.  
  

Paroi rigide isolante SAFECOLD 

La paroi de séparation SafeCold permet de compartimenter les produits 
dans les semi remorques tout en respectant la chaîne du froid.  
 
Elle s’utilise et se met en position très facilement sans rail grâce à sa 
poignée amovible et un système pneumatique breveté.  

 
Caractéristiques et points forts : 
Grande flexibilité 
Idéale pour créer des séparations   
Épaisseur 40 mm 
Hauteur sur demande 
Légère 
Facile à nettoyer 
Installation simple et rapide 
Poignée amovible pour gain de place  Compartimentage du volume 

Réf. : PAROI SAFECOLD 

La paroi souple isolante est en matériau ultra léger, destinée à séparer des marchandi-
ses de différentes températures dans un même véhicule.  
La paroi isolante est fournie prête à l’emploi et, selon modèle, avec un profilé en aluminium, 
support et barre à piston. 

La housse isolante pour palette est destinée au transport de produits réfrigérés et con-
gelés.  

Caractéristiques et points forts : 
Respect de la chaîne du froid  (rolls et palettes) 
Légère 
Utilisation simple et rapide 
Economique 
 

Réf. : CI LxxxxHxxx  (L et H en cm) 

Housse isolante pour palettes 

Réf. : HPxxxx  (l x L x H en cm)  

Paroi souple isolante 

Paroi isolante mobile 

La paroi isolante coulissante est conçue pour le transport de produits à tempéra-
ture contrôlée. La paroi de séparation s’ouvre et se ferme rapidement, afin de con-
server la température dans le fourgon.  
La paroi semi-rigide est fournie complète avec un rail en aluminium et un support pour 
la barre de charge 
 
Caractéristiques et points forts : 
S’ouvre et se ferme en un tournemain 
Lègère 

Réf. : CIC LxxxxHxxxx (L et H en mm) 

Caractéristiques et points forts : 
Paroi légère 
Montage et démontage rapide 
Rangement compact 
Utilisation des barres en arrimage possible 

Parois isolantes pour frigorifiques 
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Matière : Aluminium  -  Longueur : 3 m  -  Poids : 3,75 Kg / rail 

Rail JFS de 3 m à trous ronds pour rolls  

Possibilité de longueur 6 mètres, consultez nous 

Poignée pour rolls 25 mm* 

Réf. : 20151 10 

Poignée pour rolls 35 mm* 

*Pour rolls avec structure tube de Ø 35 mm 

Réf. : 20151 13 Réf. : 20151 11 

*Pour rolls avec structure tube de Ø 45 mm 

Poignée pour rolls 45 mm* 

Matière : Acier galvanisé 
*Pour rolls avec structure tube de Ø 25 mm 

Matière : Acier galvanisé Matière : Acier galvanisé 

Rail JFA de 3m pour rolls  

Matière : Aluminium  -  Longueur : 3 m  -  Poids : 6,5 Kg / rail 

Réf. : 20150 11 

Réf. : 20151 12 Réf. : 71161 Réf. : 20151 14 

Poignée pour rolls 25 mm* Poignée pour rolls 39 mm* Poignée pour rolls 59 mm* 

Matière : Acier galvanisé 
*Pour rolls avec structure tube de Ø 25 mm 

Matière : Acier galvanisé 

*Pour rolls avec structure tube de Ø 39 mm 

Matière : Acier galvanisé 
*Pour rolls avec structure tube de Ø 59 mm 

Réf. : 20150 10 A 

Compatible avec les barres d’arrimage Ø 19 mm 

Possibilité de longueur 6 mètres, consultez nous 

Rail JFS de 2 m à empreinte AERO pour rolls  

Réf. : 520819 20 

Matière : Aluminium  -  Longueur : 2 m  -  Poids : 5,2 Kg / rail 
Pas : 25 mm – Existe également en 3 mètres, consultez nous 

Rails et système JFS d´arrimage pour rolls 

Rails et système JFA d´arrimage pour rolls 
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1Antivol spécial semi-remorque: se pose sur le pivot d’attelage  
Livré avec 3 clés 
Possibilité de faire des jeux de clés identiques pour plusieurs antivols. 

 

Antivol remorque KINGPIN LOCK 

Réf. : 99PLKP-PR 

Pour portes arrière de semi-remorque et conteneurs 
Matière : INOX  
Antivol en inox réutilisable - Fourni avec un jeu de 3 clés.  
Possibilité de faire des jeux de clés identiques pour plusieurs antivols 

Cadenas portes SECULOCK 

Réf. : 99PLFDS2 Pour semi-remorques et conteneurs (265-435 mm)   230-330 mm  Réf. : 99PLFDS3 

Matière : Acier + peinture vinyle noir 

Cale de roue 

Points d’ancrage * 

* Pour les infos complètes sur les points d’ancrage voir chapitre : Bâchés et plateaux 

Dimensions sur demande, consultez nous 

Pour portes arrière de semi-remorque et conteneurs 
Hauteur  : 120 mm - Ep. 5 mm 
Matière : acier zingué 
 
 

Cadenas portes SAFELOCK  

Réf. : 48966 10 ZC  

Réglage de  270 à 430 mm   

1 2 3 

4 5 

6 7 

N° Réf. Cale Réf. Support Description Poids 

1 99CALE360N 99CALE360SN Cale de roue SMALL 1,9 Kg 

2 99CALE460N 99CALE460SN Cale de roue MEDIUM 3,6 Kg 

3 99CALE560N 99CALE560SN Cale de roue HEAVY 4,5 Kg 

N° 
Description 

Points d’ancrage 

Force de trac-
tion admissible Références 

1 cylindrique 2 000 44701 53 

2 Carré 2 500 44701 53 SQ 

3 Carré plat 2 500 71102 

4 Carré plat à crochet 2 500 71146 

5 A coquille 2 000 45849 12AF 

6 Anneau ferry 18 000 46195 10 

7 Anneau ferry 7 500 46681 10 

Accessoires pour fourgons 
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1 
ROLLER TRACK :  

Pour la manutention et le transport de fret avion 

Les chemins de roulements sont largement utilisés pour le transport de fret 
aérien (palettes et conteneurs à fonds plats), et également pour le transport en 
flux tendu avec l’adjonction de quai de déchargement automatisé. ACK Forankra 

Le système de chemins de roulements ROLLER TRACK est branché sur le cir-
cuit pneumatique - système de freinage du véhicule. Les rouleaux sont levés par 
la pression d’air - pression de 2 bars. 

Le système est asservi sections par sections, grâce à des valves pneumatiques 
situées dans le boîtier de contrôle. 

Section 2 
= 3200 

Section 1 
= 3200 

Section 3 
= 3200 

Section 4 
= 3800 

Dimensions en mm 

* Pour les infos complètes sur le ROLLER TRACK voir chapitre : Systèmes de chargement et chargement automatiques (Chapitre N.7 
Systèmes de chargement et déchargement automatiques) 

ROLLER TRACK : Profil 43 mm -  LOW PROFILE 

Des chemins de roulements entièrement repensés avec une hauteur plus faible, ils 
sont plus légers et nécessitent moins d'entretien : 
 Deux rouleaux sur un même axe => des ouvertures dans les plaques supé-
rieures plus petites  => moins de débris et de crevaisons des coussins d’air. 

 très grande capacité de charge grâce aux rouleaux haute portée 
 
Nouveau profil interne => un accès facile et rapide => remplacement des rouleaux 
en quelques minutes seulement  
 
Bonne tenue de la plaque supérieure par les supports du profil interne => Passage 
des chariots élévateurs facilité 
Hauteur du système faible => gain de 150 Kg environ par système 
Gain de 30 mm de hauteur utile dans le véhicule  
 
Spécifications techniques 
 
Longueur système 13500 mm (ou multiple de 150) 
- Largeur rouleau 21 mm 
- Largeur plaque supérieure : 156 mm 
- Largeur base profil 240 mm 
- Pas 150 mm  
- Spécifications rouleaux : Roulements 6203-2RSR (dxDxB=10x40x21mm) 
- Hauteur 43 mm (rouleaux en position basse) – 55 mm rouleaux en position haute 
- Poids : 13 kg/m 
- Epaisseur plaque supérieure 3 mm 
- Capacité de levée : 650 kg / mètre -  pression à 2 bars  
- Profil aluminium avec épaulement pour fixation plancher bois par vis auto foreuses 
directement dans et sur le châssis du véhicule  

Chemins de roulements: ROLLER TRACK 
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Arrimages et systèmes pour  bâchés et plateaux 

Index  Page 
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2 Réf.  20000 B 
Code 8ML 

75 mm | STF 500daN 
Tendeur haute pré-tension grâce à la 
poignée longue 

8ML7L7L1000900J9 
 LC 5000daN 

Lg: 9.0 m (fixe 1.0m) 

8MLBMBM1000900J9 
 LC 5000daN 

Lg: 9.0 m (fixe 1.0m) 

Crochets 2 doigts 
soudés    
Code 7L 

Crochets avec lin-
guet de sécurite  
Code BM 

Réf.  44355 15 
Code 8M 

Réf.  44682 10 
 

Réf.      47700 10C 
Code RHEC 

Réf.  48176 10 
Code 4Y 

Réf.  48176 50 CL 
Code 4C 

75 mm | STF nous consulter 
Tendeur avec mise en tension avec 
barre 

8M7L7L1000900J9 
 LC 5000daN 

Lg: 9.0 m (fixe 1.0m) 

Barre pour tendeur lourd 8M 
A ulitiser avec tendeur 

50 mm | STF 580daN 
Tendeur à cliquet inversé et  
poignée longue. Facilité de mise en 
tension. Sécurité et ergonomie. 
Sangle Rupture 7.5T 

8MBMBM1000900J9 
 LC 5000daN 

Lg: 9.0 m (fixe 1.0m) 

RHEC5L5L0350900O84 
 LC 2500daN 

Lg: 9.0 m (fixe 0.35m) 

RHEC6E6E0350900O84 
 LC 2500daN 

Lg: 9.0 m (fixe 0.35m) 

Faites vos Sangles 

8ML 7L 7L 100 0900 J9 

Tendeur 
ou Came 

Partie  
Fixe 

Partie 
Libre 

Longueur 
(cm) partie 

Longueur 
(cm) total 

Couleur 

Longueur Fixe 

Longueur Totale 

Nos ateliers peuvent réaliser des sangles d’arrima-
ge de 20, 30 tonnes avec TMU respectivement 10 
et 15 tonnes. Consultez-nous. 

Sangles d’arrimage conformes EN 12195-2 

Faites vos Sangles 

4C 5L 5L 035 0900 B6 

Tendeur 
ou Came 

Partie  
Fixe 

Partie 
Libre 

Longueur 
(cm) partie 

Longueur 
(cm) total 

Couleur 

Longueur Fixe 

Longueur Totale 

Nos ateliers peuvent réaliser des sangles sur 
mesure. Rendez-vous au chapitre bouclerie 
pour la liste complète des crochets et tendeurs. 

Crochets 2 doigs 
soudés  Code 5L 

Crochets bord de 
rives     Code 6E 

50 mm | STF 375daN 
 
Sangle Rupture 7.5T 

50 mm | STF 375daN 
Tendeur ergonomique  
Comfort Line. 
Sangle Rupture 6.0T 

4Y5L5L0350900R8 
 LC 2500daN 

Lg: 9.0 m (fixe 0.35m) 

4Y6E6E0350900R8 
 LC 2500daN 

Lg: 9.0 m (fixe 0.35m) 

4C5L5L0350900B6 
 LC 2000daN 

Lg: 9.0 m (fixe 0.35m) 

4C6E6E0350900B6 
 LC 2000daN 

Lg: 9.0 m (fixe 0.35m) 

4Y5L5L0350900B6 
 LC 2000daN 

Lg: 9.0 m (fixe 0.35m) 

4Y6E6E035900B6 
 LC 2000daN 

Lg: 9.0 m (fixe 0.35m) 

50 mm | STF 375daN 
 
Sangle Classique Rupture 6.0T 

LC :  Il s’agit de la force directe maximale admissible qu’une sangle peut supporter en cours  d’utilisation. 
Coefficient de sécurité  : Il est de 2 pour le système complet, 2 pour la bouclerie, 3 pour la sangle textile brute. 
Essais : Tous les éléments d’accrochage du dispositif d’arrimage complet ne doivent présenter aucune trace de dé-
formation affectant leur fonctionnement à une capacité d’arrimage (LC) de 1,25 et ensuite doivent résister à une force 
ayant un coefficient d’au moins de deux. 
Allongement : La sangle textile ne doit pas s’allonger de plus de 7 % lorsqu’elle est soumise à la capacité d’arrimage 
(LC) 
IMPORTANT : Les LC données par ACK Forankra  sont toujours en arrimage plat (LC  ) sauf spécifiées autrement 

EN 12 195-2 : 2001 
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Arrimage Chaîne complet avec tendeur libre 

Crochet raccourcisseur à goupille 
de  sécurité contre le relâchement  
conforme EN 12195-3 

Conforme à la norme EN 12195-3* 

*Une chaîne d’arrimage complète ne peut être considérée 
comme conforme à l’EN 12195-3 que si ses extrémités sont 
pourvues de crochets de levage en acier forgé à linguet 
(EN1677-2) 
Existe également en tendeur inséparable 

L 

Crochet à linguet 

Crochet à verrouillage automatique 

1. Accessoire de liaison (crochet) 
2. Accessoire de raccourcissement à goupille de sécurité 
3. Chaîne d’arrimage 
4. Tendeur d’arrimage pour chaîne 
5. Plaque d’identification 

Diamètre chaîne  Ø8mm Ø10mm Ø13mm 

LC (daN) 4 000 6 300 10 000 

L (mm) 250 250 250 

Amplitude (mm) 145 145 145 

Poids (kg) 4.6 5.4 8 

Référence LEVA8G LEVA10G LEVA13G 

Diamètre chaîne  Ø8mm Ø10mm Ø13mm 

L (m) 3.50 3.50 3.50 

Poids (kg) 7.05 10.42 17.50 

Référence AC082CLC0350-TL AC102CLC350-TL AC132CLC0350-TL 

Diamètre chaîne  Ø8mm Ø10mm Ø13mm 

L (m) 3.50 3.50 3.50 

Poids (kg) 7.65 11.30 20.60 

Référence AC082CVC350-TL AC102CVC0350-TL AC132CVC350-TL 

3 

4 

5 

2 1 
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CARGOGRIP: Tapis et patins antiglisse 

Complément à l’arrimage pour être conforme à la norme  
EN 12195-1 et à la VDI 2700 
Coefficient de friction de 0,81 μ 

PATINS 
TAPIS 

Référence Désignation Épaisseur  Dimensions (mm) 
Poids 

 (Kg) 

99TAG5000x250x4 Tapis antiglisse 4 mm L 5000 x larg. 250 mm 4,52 

99TAG5000x250x8  Tapis antiglisse 8 mm L 5000 x larg. 250 mm 9,34 

99TAG300X200X8  Patin antiglisse  8 mm L 300 x larg. 200 mm  

99TAG200X100X8  Patin antiglisse  8 mm L  200 x larg. 100 mm 0,140 

Le tapis antiglisse permet d’augmenter le coefficient de friction et de limiter les risques d’accidents 
liés au glissement des marchandises pendant le transport.   
100% caoutchouc recyclé : matériau résistant conçu pour être efficace durant plusieurs transports. 
Augmente coefficient de friction de 0,3 μ (palette/plancher) à 0,81 μ (palette/tapis antiglisse). 
2 épaisseurs et différentes dimensions sont  disponibles : parfaitement adapté à tous types de 
chargement.  

Info : 
La responsabilité de l’arrimage des charges. Le cadre légal est clair 
La norme NF EN12195 (2011) qui s’intitule « dispositifs d’arrimage des charges à bord des véhicules 
routiers » et plus précisément 
sa partie 1 est relative au calcul des tensions d’arrimage. Elle est rendue obligatoire par l’ADR 2013. 
L’ADR – la réglementation relative au transport de matières dangereuses – rend obligatoire 
l’arrimage des marchandises 
dangereuses. 
D’après l’article R312-19 du code de la route: toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un 
véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger. 
D’après l’article R.278 du Code la route: l’immobilisation peut être prescrite lorsque le chargement créé un danger important 
pour les autres usagers ou constitue une menace pour l’intégrité de la chaussée. 
Les réglementations en Suisse et Belgique sont sensiblement similaires à celles françaises. 
Les directives VDI2700 mises en place en Allemagne sont relatives à l’arrimage du chargement sur les véhicules routiers 
et au plan de répartition du chargement. 
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Dimensions : 130 x 130 mm 
Longueur : 2,40 m / 1,20 m 
Épaisseur 4 mm 

Cornière ECO  

Réf. : 44973 10 E 

Matière : PVC 

Dimensions : 170 x 130 mm  -  Longueur standard : 2,40 m / 1,20 m 
Épaisseur : 12 mm - Poids : 3,6 Kg  -  Matière : Polyéthylène 

Cornière de protection renforcée ALV 

Réf. : 44973 ALV 

Cornière alvéolée = Plus rigide 
Dégagement de l’angle = Protège les angles de la  marchandise 
Asymétrique = Mise en place facile 
Matière entièrement recyclable  

 

Dimensions : 130 x 180mm 
Largeur : 150 mm 

Coin de protection plastique noir 

Réf. : 05182 

Renforcé (idéal bobines) 
Pour sangle 50 mm 

Dimensions : 118 x 118 mm 
Largeur : 91 mm 

Coin de protection plastique vert 

Réf. : 05161 

Pour sangle 50 mm 

Dimensions : 110 x 110 mm 
Largeur : 134 mm 

Pour sangle 50 mm 
et 75 mm et corde 

Réf. : 43986 10 

Coin de protection plastique blanc  

Baguette dépose cornière 

Réf. : 48944 10  

Matière : acier black coating 
Dimensions : 1,50 x 0,8 m 

Permet la pose et la dépose facile des 
cornières sur les chargements depuis le 
niveau du sol en toute sécurité 

Dimensions : 180 x 140 mm  -  Longueur standard : 2,40 m / 1,20 m 
Poids : 4 Kg  -  Matière : Polyéthylène souple  

Cornière de protection souple noire 

Cornière souple  = s’écrase et revient en place 
Dégagement de l’angle = Protège les angles de la marchandise 
Asymétrique = Mise en place facile 

Réf. : 44973 10 N  

SECU-STICK : perche multifonctions 

La SECU-STICK permet de poser et déposer les ridelles et également de  
(re)positionner les sangles, les cornières* et coins de protection, en toute 
sécurité, depuis le sol. 
 
Hauteur réglable : 1115 à 1920 mm  
Poids : 0,730 Kg  
Matière : aluminium 

Légère : tube aluminium 
Sécurité : l’opérateur reste au sol 
Ergonomie :  perche télescopique et tête multifonctions 

*Maxi 1m20 

Cornières et coins de protection 

Réf. : 48944 30  
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Système de sangles suspendues  

Le système de sangles suspendues d’ACK Forankra offre une solu-
tion rapide, sûre et simple pour arrimer et désarrimer tout type de 
charges dans les camions (semi-remorques et remorques avec 
bâche coulissante) en combinaison avec des sangles d’arrimage 
conformes à la norme EN 12195-2 d’une largeur de 50 mm. 
 

 
- Plus sûr 
 
Lors de l'arrimage des charges hautes, le chauffeur du camion ne doit 
plus lancer les sangles à partir d’une échelle, à côté de la semi-
remorque. Le système de sangles suspendues permet d'arrimer de ma-
nière rapide et solide la charge d’un seul mouvement. En outre, la charge 
ne peut plus bouger pendant le transport. 
 
- Rapide et efficace 
 
Grâce au système de sangles suspendues, l'arrimage et le désarrimage 
de la charge peut se faire plus rapidement. 
• La bâche coulissante est ouverte que d'un seul côté. 
• Pendant le chargement, les sangles sont immédiatement à disposition 
et la mise en place se fait rapidement. 
• Pendant le déchargement, les sangles sont remises en position par des 
élastiques. Les sangles ne gênent pas, étant donné que la largeur de 
charge maximale reste toujours disponible. 
• Après le déchargement, les sangles ne doivent plus être enroulées ni 
rangées. 
Cela vous procure un gain de temps de 30 minutes par chargement ce 
qui signifie un coût de personnel moins élevé! 
 
- Pas de perte ni d'usure rapide des sangles 
 
Les sangles étant complètement intégrées au système suspendu, il n’y a 
pas de perte ni d'usure des sangles. 
 
- Simple d'utilisation 
 
Ce système de sangles suspendues est à la portée de tous. C’est un 
système d'arrimage simple, que vos chauffeurs connaîtront et apprécie-
ront vite. 
 
- Facile à monter 
 
Vous pouvez monter facilement vous-même le système dans vos ca-
mions. 

SECUFIX 
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Bas de rideaux standard 50 mm 

Réf. : 4QL7CS070N50PP 

Crochet fil 8N zingué blanc 

Réf. : 4QL8N070N50PP 

Tendeur 9YC inox 304  -  Crochet plat inox 7CS 
Rupture : 650 daN  -  Largeur : 45 mm 

Bas de rideaux standard 45 mm 

Réf. : 9YC7CS070N45PP 

Crochet fil 8N zingué blanc 

Réf. : 9YC8N070N45PP 

Tendeur Z3 à tirette inox 304  -  Crochet plat inox 7CS 
Rupture : 1300 daN  -  Largeur : 45 mm 

Bas de rideaux à tirette 

Réf. : Z37CS070N45PP 

Crochet fil 8N zingué blanc 

Réf. : Z38N070N45PP 

Tendeur Z4 à basculeur inox 304 axe inox  -  Crochet plat inox 7CS 
Rupture : 1300 daN  -  Largeur : 45 mm  

Bas de rideaux à basculeur 

Réf. : Z4I7CS070N50PP 

Crochet fil 8N zingué blanc 

Réf. : Z4I8N070N50PP 

Tendeur 4QL inox 180  -  Crochet plat inox 7CS 
Rupture : 650 daN  -  Largeur : 50 mm 

Tendeur Z4 à basculeur inox 304 axe plastique  -  Crochet plat inox 7CS 
Rupture : 1300 daN  -  Largeur : 50 mm  

Bas de rideaux à basculeur 

Réf. : Z47CS070N50PP 

Crochet fil 8N zingué blanc 

Réf : Z48N070N50PP 

Tendeur 8Z à sécurité inox 304  -  Crochet plat inox 7CS 
Rupture : 650 daN  -  Largeur : 50 mm  

Bas de rideaux à sécurité 

Réf. : 8Z7CS070N50PP 

Crochet fil 8N zingué blanc 

Réf. : 8Z8N070N50PP 

Tendeur 4Q inox 180  -  Crochet plat renforcé inox 180  
Rupture : 850 daN  -  Longueur : 550 mm  -  Largeur : 45 mm 

Bas de rideaux standard avec crochet renforcé 

Réf. : 4Q7CR055RN45PP 

Sangle avec crochet plat inox 7CS 

Sangle avec crochet fil 8N 

Sangle avec crochet plat acier 7C 

Sangles bas de rideaux 

Longueur standard 700 mm  -  Largeur 45 ou 50 mm 

Réf. : Q8N070NPP 

Réf. : Q7C070NPP 

Réf. : Q7CS070NPP 

Matière : INOX  -  Ecrou frein inox  

Matière : Plastique / acier 

Réf. : 1002 PN 

Chariot à roulettes pour bâche 

Longueur : 111 mm  -  Roulette : 30,5 x 24 mm 

Réf. : 48731 10 

Platines de fixation entraxe 30 mm  

Réf. : 1003 SP 

Sangle avec crochet plat inox 7CR 

Réf. : Q7CR070NPP 

Bas de rideaux 
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Réf. : 71067 ST 

Poids : 6,2 Kg  -  Longueur réglable de 2,46 à 2,52 m 
Profil alu 65 X 50 mm 

Poutre d’arrimage MONO PINCE 

Réf. : 511020 10 

Pince fixe Pince réglable 

LC           500 daN  -  LC           1000 daN 
Longueur : 5 m (partie fixe 1 m) - Largeur : 50 mm 
Norme : EN 12195-2 

Réf. : FCCRCR1000500B 

Sangle d’arrimage sur ridelle 

Sangle 50 mm pour arrimage sur rehausses bois. Poignée 
longue pour contrôle de la tension 

Existe aussi en tendeur 
à cliquet Comfort Line 

Pince pour poutre ridelle PR 

Acier galvanisé pour ridelles de 25 à 33 mm,  
Manchon de protection caoutchouc sur pince 
Pour planche ou profil de 30 mm 

Réf: 71065 

Sabot d’arrimage pour ridelle 

Réf. : 71172 01 

Acier zingué blanc pour ridelles de 30 mm 

25 

65 

25 Longueur 

Poutre composée de 2 profilés aluminium avec 1 pince 
fixe sur pivot > Assure une grande adhérence sur la 
rehausse en cas de poussée de la marchandise 
+ 1 pince réglable.   
Pour rehausse de 25 mm avec plots caoutchouc inté-
grés pour une adhérence maximale 

Poutre d’arrimage pour ridelles - PR 
 
Poids  : 7,5 Kg  
Longueur : Ajustable de 2400 à 2700 mm 
Composée de 2 profilés aluminium coulissant et démontable (stockage en cabine) 
2 tampons en caoutchouc : meilleure adhérence avec une retenue de charge de 500 daN 
Pré-réglage pour un serrage optimum des ridelles de 25 à 33 mm. 
Option  : Marquage 
 

 
+ Légère 

+ Robuste 

+ d’Adhérence 

Poutres pour ridelles 

Capacité de blocage : 500 daN (uniforme) 

Capacité de blocage : 625 daN (uniforme) 
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2 longueurs standard : L = 2,70 et 3,40 mètres 
Autres longueurs sur demande 

Profil rehausse aluminium à rail intégré : UNI REHAUSSE 

Réf. : 48716 10 

Profilé aluminium dans lequel est fixé un rail d’arrimage universel.  
S’utilise avec tous les composants d’arrimage, poutres, sangles, 
barres en arrêt de charge. 
N’est pas prévu pour un double plancher 

Profil rehausse acier avec rail intégré : UNI REHAUSSE ACIER 

2 longueurs standard : L = 2,70 et 3,30 mètres 
Autres longueurs sur demande 
Poids : 4,8 Kg / mètre  

Réf. : 48880 11 

Profilés acier avec un rail d’arrimage universel soudé 
Compatible avec tous les composants d’arrimage, 
poutres, sangles, barres en arrêt de charge. N’est pas 
prévu pour un double plancher 

Longueur 2,70 mètres 

Réf. : 48880 10 Longueur 3,30 mètres 

 

Réf. : 40921 12 

Acier bichromaté jaune. 
Fixation sur rail universel 
Pour poutre d’épaisseur 40 mm 

Réf. : FC7H7H1000350B 

Sangle tendeur à levier COMFORT LINE 

LC             750 daN  /  LC           1500 daN 
Longueur : 3,50 m (partie fixe 1 m)  Largeur : 50 mm 
 

Matière : Poutre aluminium - Embouts acier zingué 
Longueur : Ajustable de 2,36 à 2,60 m 
Capacité de blocage : 900 daN 

Poutre télescopique aluminium 

Réf. : 43638 11 

Se monte dans les rails universels et combi pour l’arrêt des 
charges  

Applications avec des UNI REHAUSSES 

Réf. : 47608 DR 

Se monte sur rail universel et cons-
titue un point d’ancrage pour des 
sangles avec crochets 

Pour longueur 3,40 m 

Réf. : 48716 10 2700 Pour longueur 2,70 m 

Ancrages pour rail UNIVERSEL 

Profils rehausses et accessoires 
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LC : 5000 daN  

Touret d’arrimage Combi 

Réf. : 46696 12 

Utilisation en arrimage pour plateaux ou bâchés   
Pour câbles ou sangles de 50 à 100 mm 

LC 

Touret d’arrimage 60 mm 

Réf. : 48769 11 

Capacité d’enroulement : 9 m 
Pour sangles de 50 mm et 60 mm 
Ergot et manivelle 
Galvanisé à chaud 
Permet aussi le stockage de sangle 

Réf. : 48769 21 

Réf. : 48769 31 

Option : Carré 19 + hexa 32 mm 

Option : Carré 19 + hexa 32 mm + Kit de fixation 

Kit de fixation 

Sangle extérieure pour touret avec crochet 2 doigts soudés 

LC    4000 daN  -  Longueur : 9 m  Largeur : 50 mm 

Réf. : Q5L0900B6 

Sangle extérieure pour touret avec crochet bord de rive  

Réf. : Q6E0900B6 

Matière : Câble acier   

Câble T.I.R. 

Réf. : KIT CABLE TIR 33,50 

Câble TIR diam. 6, avec embouts sertis aux 2 extrémités. 

Longueur 40 mtr 

Réf. : KIT CABLE TIR 40 

Autres longueurs sur demande 

Enrouleurs de sangle 

2 modèles possibles 

Enroulent les sangles de 25 à 50 mm de largeur  
Robustes 
Faciles d’utilisation  

Matière : Acier zingué blanc 
Poids (Kg) : 0,700 
Composition : Fourni avec 2 vis écrous et   
   rondelles INOX. 
Fixation : A fixer sous le bord de rive   
   du véhicule. 

Réf. : 48879 10 

Matière : Acier zingué blanc 
Poids (Kg) : 0,880 
Composition : Fourni avec 2 aimants 
Fixation : A aimanter sur une partie du 
   véhicule. 

Réf. : 48879 12 

Tourets d’arrimage 
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Point d’ancrage cylindrique 

Force de traction admissible: 2000 daN 
Poids : 0,96 Kg 

Réf. : 44701 53 

A souder encastré dans le plancher 

Force de traction admissible: 2500 daN 
Poids : 1,24 Kg 
 

Point d’ancrage carré 

Réf. : 44701 53 SQ 

A souder encastré dans le plancher 

Force de traction admissible: 2500 daN 
Poids : 0,90 Kg 

Point d’ancrage carré plat 

Réf. : 71102 

A souder encastré dans le plancher 

Force de traction admissible: 2500 daN 
Poids : 1,19 Kg 

Point d’ancrage carré plat à crochet 

Réf. : 71146 

A souder encastré dans le plancher 

Force de traction admissible: 2500 daN 
Poids : 0,39 Kg 

Point d’ancrage PI 

Réf. : 48742 10 

Point d’ancrage rétractable pour bord de rive  
Ecrou frein M12  

Force de traction admissible: 2000 daN 
Poids : 0,37 Kg 

Point d’ancrage à coquille 

A encastrer vissé dans le plancher 
Zingué blanc 

Réf. : 45849 12AF 

Anneau ferry 36 T 

Force de traction admissible:  18 T   -  
Poids : 2,45 Kg 
Anneau et pontet 

Réf. : 46195 10 Réf. : 46681 10 

Anneau ferry 15 T 

Force de traction admissible:  7,5 T   
Poids : 1,88 Kg 
Anneau et pontet 

100 

Points d’ancrage nos points d’ancrage répondent à la norme DIN EN 12640 

90 

40 

95 



 36 

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.  
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d´en modifier les spécifications techniques sans préavis. 

ACK Forankra SAS 8 rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS 
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 | Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 | info@ackforankra.fr |  www.forankra.fr  

2 

Le système CTD-3 est étudié pour le transport de palettes ou de marchandises non 
gerbables sur deux niveaux de chargement pour véhicules rideaux coulissants.  

Optimisation de volumes 

Chargement jusqu’à 66 palettes Euro dans une semi équipée du CTD-3 

Hauteur modulable 

Les rehausses coulissent sur des rails AERO acier verticaux soudés sur les ranchers 
offrant des modules réglables en hauteur. 

Stockage des poutres support de palettes 

Les poutres de palettes sont compatibles avec les rails type AERO et les trous de 
serrure des rehausses, donnant une possibilité de stockage entre les ranchers. 

Second niveau 

Les poutres support de palettes sont équipées de verrous intégrés rigidifiant le 
second niveau. 

1 - Rehausses latérales CTD-3 

2 - Rails latéraux pour fixation des rehausses latérales CTD-3 

3 - Poutres support de charge CTD-3 dans différentes positions.  

4 - Rails verticaux en acier pour montage des poutres support de charge 
sur les poteaux intermédiaires 

5 - Palettes Euro du deuxième plancher 

6 - X = espace entre les ranchers sans rails de guidage  

7 - Sangles d’étayage 

Réduisez vos coûts d'exploitation et de main-d'œuvre 
Transportez simultanément différents produits  

Comptez 3 palettes sur 2 
poutres: 

Soit 1200 Kg uniformément 

répartis sur 2 poutres 

Soit 600 Kg par poutre 

maximum. 

Tableau de vérification du poids maximum d’une palette en fonction de la portée des ranchers 

Références KIT CTD-3 : 4 ranchers  Références KIT CTD-3 : 5 ranchers 

511011 XX 

(XX varie en fonction de X) 
10 rehausses   

511011 XX 

(XX varie en fonction de X) 
12 rehausses  

510800 11 22 poutres support de palettes  510800 10 22 poutres support de palettes 

520294 25 B 8 rails acier trous de serrure  520294 25 B 10 rails acier trous de serrure  

3C6E060500350J50 10 sangles d’étayage  3C6E060500350J50 12 sangles d’étayage 

521161 10 20 Rail trou de serrure acier brut  521161 10  24 Rail trou de serrure acier brut 

Double plancher CTD-3 
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(1) charge max par EURO palette 
(2) conforme à l’EN 12640 

Double plancher CTD-3 

Rehausse latérale. 
Traitement de Surface cataphorèse  
Sans Chrome VI   

Capacité de charge : 400daN (1) 
Poids : < 17,50 kg 
Longueur : X = 0 – 2499mm 

Réf. : 511011 10 

Capacité de charge : 300daN (1) 
Poids : 17,50 - 20,70 kg 
Longueur : X = 2500 - 2999mm 

Réf. : 511011 11 

Capacité de charge : 200daN (1) 
Poids : 20,70 - 24,00 kg 
Longueur : X = 3000 - 3500 mm 

Réf. : 511011 12 

Poutre support 
Aluminium 

Capacité de charge : 400daN (1) 
Poids : 8,8 kg 
Longueur : 2210 - 2530mm 

Réf. : 510800 10 

Capacité de charge : 300daN (1) 
Poids : 8,8 kg 
Longueur : 2210 - 2530mm 

Réf. : 510800 11 

Capacité de charge : 200daN (1) 
Poids : 8,8 kg 
Longueur : 2210 - 2530mm 

Réf. : 510800 12 

Rail trou de serrure 
Acier 

Matière : acier brut 

Réf. : 521161 10 

Matière : acier 
traitement cataphorèse 

Réf. : 521161-11 

Charge admissible : 
      X = 2000daN (2) 
      Y = 1000daN (2) 
      Z = 1000daN (2) 

Poids : 2,20 kg 
Longueur : 1300mm 

Rail trou de serrure 
Acier 

Poids : 5,38 kg 
Longueur : 2500mm 
Matière : acier galvanisé 

Réf. : 520294 25 B 

Sangle d’étayage 
Poids : 1,50 kg 
Longueur : 3,5 m 
LC : 1000daN 

Réf. : 3C6E060500350J50 



 38 

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.  
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d´en modifier les spécifications techniques sans préavis. 

ACK Forankra SAS 8 rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS 
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 | Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 | info@ackforankra.fr |  www.forankra.fr  

2 

Dimensions L : 2 m 
Matière : Aluminium 
Poids : 2,18 Kg / m 
Fixation par vis 

Rail alu bord de rive ARZ 

Réf. : 520531 20 

LC               2000 daN  /  LC             4000 daN 
Longueur : 9 m (partie fixe 0,35 m)  /  Largeur : 50 mm 
STF 375daN 
 

Sangle ARZ  

Pour rail ARZ mais aussi avec la plupart des autres rails 
AERO (voir chapitre VUL) 

Réf. : 4C9V9V0350900B 

Matière : Aluminium  
Longueur max : 3,40 m 
Poids : 1,3 Kg / m 
 

Profilé alu AERO à monter sur rehausse 

Réf. : 520450 3400 

Profil à monter sur  
rehausse ou ridelle  
(épaisseur 25 mm)  
Voir chapitre VUL pour 
les sangles. 

Matière : Aluminium  
Longueur max : 3,40 m 
Poids : 1,1 Kg / m 
 

Profilé alu AERO à monter sur rehausse 

Réf. : 71225 L 

Profil à monter sur  
rehausse ou ridelle  
(épaisseur 25 mm) 
Voir chapitre VUL 
pour les sangles  

Matière : Aluminium 
Longueur max : 3,40 m 
Poids : 1,1 Kg / m 

Rehausse alu à empreinte AERO 

Réf. : 71203 L 

A monter en lieu et place 
de rehausse bois  
Voir chapitre VUL pour les 
sangles 

Sangles pour rehausses AERO 

Réf. : Voir chapitre Arrimages et systèmes VUL et VL 

Voir chapitre VUL pour les sangles 
Voir chapitre bouclerie pour détails 

 

 

 

Le profilé de ce rail permet  
de reprendre directement le 
crochet bas de rideaux sans 
pièce intermédiaire  

Bord de rive AERO système ARZ 

Rails AERO sur rehausses 
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Longueur : 2,50 m  -  Sangle bleue 

Sangle 50 mm 3 points + patins 

Réf. : 5N3SATPAT0250B 

Sangle avec 3 points d’ancrage + 3 patins 
(Existe aussi en 35mm) 

Longueur : 2,50 m  -  Sangle bleue 

Sangle 50 mm 3 points + fourreau 

Sangle avec 3 points d’ancrage + 1 fourreau  

Réf. : 5N3SATFOU0250B30 

Sangle bleue 
1 Tendeur à cliquet avec crochet 
1 anneau delta 
1 bi-pass 
Exemple d’application : Arrimage rapide pour 
dépannage / remorquage 
 

Sangle de roue 1 point  

Réf. : 3CA12SP2A5A240210 B6 

Sangle de roue 2 points 

Réf. : 3CA12SPA5120255 B6  

Sangle bleue 
1 Tendeur à cliquet avec crochet 
1 crochet 
2 bi-pass 
Exemple d’application : Arrimage haute 
sécurité 

Système de sécurisation pour le transport de véhicules 
légers par calage rapide.  
Système de silentbloc, minimise les vibrations et pro-
tège les trous oblongs des plateaux 
Forme en L, facilite son positionnement et n’endom-
mage pas les bas de caisse des véhicules surbaissés  
Adaptée à toutes les dimensions de pneus 
 
 

Nouvelle tête ergonomique pour un 
maintien optimal. 
Rapidité : un seul point de verrouillage. 

Système poignée à gauche 

Système poignée à droite 

CAR-STOP EASY LOCK 

Equipée de bagues et plaques en plastique anti-
vibration / bruit 
Convient pour les véhicules porte- voitures stan-
dard 
Matière : acier galvanisé à chaud 
Poids : 4,30 Kg 
Entraxe : 445 mm 
Longueur : 505 mm hors tout Pièces détachées disponibles sur 

demande 

CAR-STOP  

Arrimages porte-voitures 

Réf : 80100-10 (gauche) 
Réf : 80200-10 (droite) 

Réf. : 48770 10 
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Description du système SACC 

Ce système a été conçu pour l’arrimage de charges délicates et compactes telles que des casiers de bouteilles. 
Le concept réside en la mise en place de deux ensembles de deux barres d’appui verticales coulissants sur des rails acier. 
Ces rails sont encastrés dans le sol et fixés au plafonnier du véhicule 
Ces deux ensembles de barres verticales sont couplés à des poutres télescopiques horizontales qui assurent une tenue parfaite de la 
charge. 
Le système des poutres d’appui est stockable sur les rails du plafonnier 

Antivol KINGPIN LOCK SECULOCK 

Matière : Acier + peinture vinyle noir 

Cale de roue 

A placer sur Kingpin 

Pour + d’infos voir chapitre fourgons 

Pour sécuriser les portes arrières des 
semi-remorques et conteneurs 

Pour + d’infos voir chapitre fourgons 

Sangle de rampe pour plateaux et porte engins 

Existe également en sangle 75 mm ou 
chaînes + tendeur pour chaîne  

Réf. : 4Y401D0700180B6-FOU 

Sangle 50 mm à cliquet 4Y avec anneau Delta 
et crochet 1D avec Fourreau pour maintien 

Longueur : 1,80 m (partie fixe 0,70 m) - Largeur : 50 mm 

Sangle de rampe pour plateaux et porte engins 

Système d’arrimage pour charges compactes : SACC 

Equipements de sécurité 
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Arrimages et systèmes pour  V.U.L et V.L. 
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Réf.  41030 17 
Code 91 

25 mm 
Arrimage rapide avec bridage  
de la tension 

25 mm 
La classique 25 mm 

25 mm 
Comfort Line : meilleure  
ergonomie 

25 mm 
Arrimage rapide avec bridage  
de la tension 

91PAPA0500350B 
 LC 150daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

917V7V0500350B 
 LC 150daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

Pions Simples 
Code PA 

Pions Doubles 
Code 7V 

Pions Doubles avec 
anneau Code 5V 

Réf.  42195 10 
Code 5D 

Réf.  44232 10 AB 
Code 8LAB 

Réf.  43320 25 CL 
Code 1C 

Réf.  48343 20 
Code AW 

Réf.  46618 35 CL 
Code 2C 

Réf.  47800 10 
Code 88 

Réf.  46405 50 CL 
Code 3C 

Réf.  40880 19 
Code 6G 

Réf.  48804 10 CL 
Code FC 

5DPAPA0500350B 
 LC 350daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

35 mm 
Arrimage rapide avec bridage  
de la tension 

35 mm 
Comfort Line : meilleure 
 ergonomie 

45 mm 
Tendeur à sécurité 

50 mm  |  STF 200 daN 
Comfort Line : meilleure  
ergonomie 

50 mm 
Came légère et facile  
d’ utilisation 

50 mm 
Limitation (et donc contrôle)  
de la tension de la sangle 

5D7V7V0500350B 
 LC 350daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

8LABPAPA0500350B 
 LC 375daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

8LAB7V7V0500350B 
 LC 375daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

1CPAPA0500350B 
 LC 450daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

1C7V7V0500350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

AWPAPA0500350B 
 LC 250daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

AW7V7V0500350B 
 LC 250daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

2CPAPA0500350B 
 LC 450daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

2C7V7V0500350B 
 LC 1125daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

885V5V0500350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

3CV5V0500350B 
 LC 1000daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

6G5V5V0500350B 
 LC 650daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

FC5V5V0500350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

Faites vos Sangles  
Nos ateliers peuvent réaliser des sangles sur 
mesure. Rendez-vous au chapitre bouclerie 
pour la liste complète des crochets et ten-
deurs. 

Sangles d’arrimage conformes EN 12195-2 

Faites vos Sangles  

1C A4 A4 050 0350 B 

Tendeur ou Came Partie  Fixe Partie Libre Longueur (cm) 
partie fixe  

Longueur (cm) total Couleur 

Longueur Fixe 

Longueur Totale 
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91A4A40500350B 
 LC 150daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

913A3A0500350B 
 LC 150daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

917H7H0500350B 
 LC 150daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

Crochets 25mm 
Code A4 

Crochet sécurité 
25mm    Code 3A 

Attaches à poussoir 
Code 7H 

Crochet 50mm 
Code A24 

5D7H7H0500350B 
 LC 350daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

5DA4A40500350B 
 LC 350daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

5D3A3A0500350B 
 LC 350daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

8LAB7H7H0500350B 
 LC 375daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

8LABA4A40500350B 
 LC 375daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

8LAB3A3A0500350B 
 LC 375daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

1C7H7H0500350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

1CA4A40500350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

1C3A3A0500350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

AW2A120500350B 
 LC 250daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

AW7H7H0500350B 
 LC 250daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

2C2A120500350B 
 LC 1150daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

2C7H7H0500350B 
 LC 800daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

882A240500350B 
 LC 500daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

887H7H0500350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

3C7H7H0500350B 
 LC 800daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

6G7H7H0500350B 
 LC 650daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

FC7H7H0500350B 
 LC 750daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

3C2A240500350B 
 LC 500daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

6G2A240500350B 
 LC 500daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

FC2A240500350B 
 LC 500daN 

Lg: 3.5 m (fixe 0.5m) 

Réf.  ROLLO 25  

Existe 
en tout 
INOX 

Sangles d’arrimage conformes EN 12195-2 

25 mm | STF 50daN 
Retractable: enroulement  
automatique et rapide. 

49050 11 
 LC 300daN 

Lg: 3.0 m (fixe 0.35m) 

Réf.  41030 17 
Code 91      25mm 

Réf.  42195 10 
Code 5D      25mm 

Réf.  44232 10 AB 
Code 8LAB  25mm 

Réf.  43320 25 CL 
Code 1C      25 mm 

Réf.  48343 20 
Code AW  35 mm 

Réf.  46618 35 CL 
Code 2C   35 mm 

Attaches à poussoir 
Code 7H 

Crochets 35mm 
Code A12 

Attaches à poussoir 
Code 7H 

Réf.  47800 10 
Code 88  45mm 

Réf.  46405 50 CL 
Code 3C  50mm 

Réf.  40880 19 
Code 6G  50mm 

Réf.  48804 10 CL 
Code FC  50mm 

Faites vos Sangles  

Existe 
en tout 
INOX 
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Matière  : Aluminium 
Longueur : 2 m ou 3 m ( 6 m sur demande ) 
Poids   : 0,9 Kg/m 

Rail AERO épais Rail à fixer vissé aux parois 

Réf. : 71206 2000 

Matière  : Aluminium 
Longueur : 2 m ou 3 m ( 6 m sur demande ) 
Poids  : 0,55 Kg/m 

Rail AERO fin 

Réf. : 71226 2000 

Rail AERO à ailettes   

Réf. : 40467 51 

Les ailettes permettent un vissage latéral  

Rail AERO à ailettes, entraxe 50 mm  Réf. : 71208 2000 

Attention n’est pas compatible avec tous les ancrages aéro  - utilisation antivol possible - nous consulter 

 

Matière : Aluminium 
Longueur : 2 m ou 3 m ( 6 m sur demande ) Poids : 0,98 Kg/m 
Profil à encastrer 

Rail AERO à ailettes encastrable épais 

Réf. : 71223 2000 

Matière  : Aluminium 
Longueur : 2 m   Poids: 0,8 Kg/m  

Réf. : 520624 20 

Rail AERO semi-circulaire léger 

Matière  : Aluminium 
Longueur : 2 m ou 3 m ( 6 m sur demande )  Poids : 0,53 Kg/m  

Réf. : 71224  

Rail AERO semi-circulaire  

Matière  : Aluminium 
Longueur : 2 m ou 3 m ( 6 m sur demande ) Poids : 0,7 Kg/m   

Rail AERO à ailettes encastrable fin  

Réf. : 520623 20 

Matière : Aluminium classe aéronautique 
Longueur : 2 m ou 3 m ( 6 m sur demande )  Poids : 0,98 Kg/m  
Profil à encastrer 

Réf. : 71209 2000 

Matière  : Aluminium 
Longueur : 3 m, 6 m  Poids: 0,8 Kg/m  

Avec entraxe métrique (25 mm) 

Avec entraxe métrique (25 mm) 

Avec entraxe métrique (25 mm) 

Avec entraxe métrique (25 mm) 

Avec entraxe métrique (25 mm) 
Nous consulter pour pas 25,4 mm 

Avec entraxe métrique (25 mm) 

Rails d’arrimage AERO pour V.U.L. 

Avec entraxe métrique (25 mm) 
Nous consulter pour pas 25,4 mm 

Avec entraxe métrique (25 mm) 
Nous consulter pour pas 25,4 mm 
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Réf. : 40000 13 A 

Matière : Aluminium 
Poids : 0,06 Kg  
Force de tension nominale: : 1000 daN 
 

Plaquette AERO d’ancrage double 

Réf. : 520197 40 

Pour pion simple  
réf. 40340 10 A 

Pour pion simple réf.  
40340 10 A et double 
réf. 47706 33 

Plaquette AERO d’ancrage simple 

Matière : Plastique – Poids : 0,02 Kg 

Réf. : 520681 10 

Embout utilisé avec le rail 71223 

Matière : Plastique – Poids : 0,02 Kg 

Réf. : 46006 20 

Embout utilisé avec le rail 71224 
Pour une finition soignée  

Matière : PVC 
Longueur standard : 3 m 
Poids : 0,32 Kg 

Cache pour rails AERO 

Réf. : 71380 3000 

Profil utilisé avec tous les 
rails aéro à surface plane 

Embout plastique carré pour rail AERO à visser Embout plastique rond pour rail AERO à visser 

Réf. : 511035 30 

Sabots 
Matière : acier galvanisé 
Poids : 0,54 Kg – sabots livrés par paire 
 

Système d’arrêt de charges AERO SOL 

Composé de 2 sabots d’ancrage et d’un tube alu. 
Possibilité d’utiliser un tasseau bois 

Matière : Aluminium 
Poids : 0,02 Kg 
Force de tension nominale:  400 daN 

Réf. : 511100 10 

Système de fixation à verrouillage 

Longueur : 400 mm 
Livré par paire avec clé de déverrouillage 
S’utilise avec rails au pas de 25 mm 
Poids : 1,1 Kg 

Rail AERO vendu séparément 

Rails d’arrimage AERO pour V.U.L 
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Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 2250 kg 

Pion double 7V 

Réf. : 47706 33 

Pion d’arrimage AERO avec plongeur 
et trou de sécurité pour goupilleØ 3  
mm (non fournie) 

Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 2250 daN 
 
 

Pion double 5V avec anneau rond 

Réf. : 47556 11 

Pion d’arrimage avec 
anneau  
rond Ø fil 7 
Ø ext 52 -  Ø int 38 

Matière :  
Alumimium –Acier  
Poids : 0,05 Kg  
Rupture : 900 daN 
 

Pion simple PA 

Réf. : 40340 10A 

Avec anneau rond 

Pion double 5V avec anneau poire 

Réf. : 47706 32 

Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 3000 daN 
 

Pion triple 

Réf. : 55000177 10 

Avec plongeur 

Matière : Acier zingué 
Rupture : 4000 daN 

Pion quadruple 

Réf. : 511033 10 

Avec plongeur et anneau,  
pour sangle de 50 mm 

Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 2250 daN 
 

Pion double avec taraudage 

Réf. : 44881 10 

Avec plongeur 

Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 2250 daN 
 Pion d’arrimage trou de sécurité 
pour goupille Ø 3 mm (non 
fournie) + anneau poire rond  
Ø fil 7 - Ø ext 52 -  Ø int 38 

Sur demande 

Matière : Acier zingué 
Rupture : 2000 daN 

Pion vis de fixation M10 avec simple écrou  

Pion vis de fixation avec écrou bakélite 

Réf. : 510001 Z 

Remplacer Z pour 
-10 côte x= 0-7 mm 
-20 côte x= 7-14 mm 
-30 côte x= 14-24 mm 
-40 côte x= 24-34 mm 
-50 côte x= 44-54 mm 
 

Remplacer Z pour 
-10 côte x= 0-14 mm 
-20 côte x= 0-24 mm 
-30 côte x= 0-34 mm 
-40 côte x= 0- 54 mm 

Réf. : 510003 Z 

Matière : Acier zingué 
Rupture : 1000 daN 

Pion vis de fixation M8 avec 1 écrou  

Remplacer Z pour 
-20 côte x= 0-7 mm 
-21 côte x= 0-17 mm 
-22 côte x= 0-27 mm 

Réf. : 310002 Z 

Pions et fittings pour rails AERO 
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Finition optimale avec embouts plastiques 

Pour sangles à  crochets A24, attaches à poussoir 7H et barres 
d’arrimage 

Rail d’arrimage UNIVERSEL 

Réf. : 46028 12 L Réf. : 46028 13 3304  

Rail INOX 304 
Épaisseur : 2 mm 
Longueur 3304 mm 

Réf. : 46028 00 

Revêtement mat  

Revêtement brillant  

Matière : Acier zingué blanc  -  Longueur : 3 m – Épaisseur : 2,5 mm 
Poids : 7 Kg / rail 

Rail d’arrimage à encoches 

Réf. : 46026 10 

S’utilise avec sangles à crochets A20 et crochets A24 et 
barres d’arrimage à pion de centrage diamètre 24 mm 

 

Sabot d’ancrage pour rail UNIVERSEL 

Réf. : 40921 12 

Se fixe sur rail universel 
Pour poutre d’épaisseur 40 mm 

Matière : Acier bichromaté jaune 

 

Matière : PVC gris 
 

Embout étroit 

Réf. : 46006 10 

Pour rail 46026 10 L 
Largeur 85 mm 

Matière : PVC gris 
 

Embout large 

Réf. : 46006 11 

Pour rail  46028 xx 

 

Réf. : 47608 DR 

Matière : Acier bichromaté jaune 

Se monte sur rail universel et 
constitue un point d’ancrage 
pour des sangles avec crochets 

Attache à poussoir 7H avec anneau delta 

Compatible avec les sangles à crochets 3A  
Finition optimale avec embouts plastique 

Rail à échelle alu à protection PVC 

Matière : Aluminium  - protection PVC - Longueur : 2 m (réf xx: 2000) 3 m (3000) 6m (6000) 
Capacité : 400 daN par points - Poids 0,8 Kg / m 

Réf. : 48869 xx 

Existe aussi en version « large » avec h= 66 mm en 3 m 
(h) 

Réf. : 71099 3000 

Matière : Acier post-zingué passivation claire   
Longueur : 3 m 
Poids : 4,44 Kg / rail 

Rails d’arrimage pour V.U.L. 
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Matière : Acier zingué  -  Poids : 8,8 Kg 
Capacité de blocage : 400 daN (Uniforme) 
Embout : Ø 19 mm (dispo aussi en Ø 24 mm) 

Barre télescopique ronde acier 

Barre à utiliser en arrimage  

Réf. : 41356 54  
L : ajustable de 2,22 à 2,60 m  - Réglage par goupille   

Mousse de protection pour barre télescopique 

Réf. : 560053 20 

Longueur : 2 m  

Mousse à utiliser sur barre d’arrimage ronde 

Barre télescopique aluminium KIM44 PROFI + Vinyle 

Grande plage de réglage de longueur  
Réglage manuel rapide  
Déverrouillage par simple pression du bouton rouge 
Système de pression à ressort 
Barre à utiliser en arrimage longitudinal ou vertical dans 
rails AERO et rail échelle – embout diam. 19 mm 
Variante embout diam 24 mm , nous consulter 

Barre télescopique aluminium KIM44 PROFI 

Référence Longueur Capacité de blocage Poids 

49862-10 SP 650-900 mm 450 daN (uniforme) 1,50 

49862- 10SP1 1250-1750mm 350 daN (uniforme) 2,52 

49862-10 1550-2050mm 300 daN (uniforme) 2,76 

49862-20 2000-2500mm 250 daN (uniforme) 3,16 

Barres pour V.U.L. 

Barre télescopique acier tube diam. 32mm 

Réf. : 510070 10A 

Matière :  acier  
Poids :     7,5 Kg 
Embout : 19 mm  
Lg :          2540 mm 
 
 
Capacité de blocage : 150 daN (Uniformément Réparti) 
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Barre télescopique carrée 

Matière : Acier galvanisé  -  Poids : 11,2 Kg 
Capacité de blocage : 600 daN (Uniforme) 
Embout : Ø 19 mm (dispo aussi en Ø 24 mm) 

Barre à utiliser en arrimage  

Réf. : 42680 12 GDI 19 M 

 

L : ajustable de 2,15 à 2,55 m  -  Réglage par goupille  

Poids : 0,41 Kg  
Force de tension nominale: 800 daN  

Point d’ancrage ovale avec anneau et coupelle 

Réf. : 44701 51 

A fixer au plancher 
Semi encastré 
Zingué blanc 

Réf. : 71326  Anneau  

Poids : 0,10 Kg 
Force de tension nominale: 250 daN  
Coupelle amovible 

Point d’ancrage  

A visser au plancher  

Réf. : 45545 15 

Poids : 0,37 Kg 
Force de tension nominale: 1000 daN  

Point d’ancrage  

A encastrer vissé dans le plancher  -  zingué blanc 

Réf. : 45849 12AF 

71326 

71325 

Point d'ancrage encastré   

Réf. : 48956 10   

Monté sous plancher bois du 
véhicule avant la pose du plancher 
(ép. plancher 10 mm min.) 

Poids : 0,328 Kg - Ø 100 mm extérieur 
Force de tension nominale: 400 daN  
Conforme à la norme ISO NF 27956 
Finition :Zingué blanc 
Complètement encastré -    
 

Matière : Tube aluminium  -  Poids : 3.70 Kg – 2 versions : XS et S  

Barre d’arrimage CARGO STA MINI 

Réf.: 43782 13 V115-165 

2 patins caoutchoucs (standard) pour arrêt de charge vertical et horizontal 
– possibilité d’embouts compatibles  rail d’arrimage (ou plancher/plafond)  

Version XS : de 1145 à 1655mm 
 

Réf.: 43782 13 V160-228 

Version S : de 1600 à 2280 mm 
 

Version avec embouts pour rails en option 

Barres et points d’ancrage pour V.U.L. 

Pontet Réf. : 71325 

Capacité de blocage : 600 daN (uniforme) 

Capacité de blocage : 140 daN (uniforme) Capacité de blocage : 140 daN (uniforme) 



 50 

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.  
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d´en modifier les spécifications techniques sans préavis. 

ACK Forankra SAS 8 rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS 
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 | Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 | info@ackforankra.fr |  www.forankra.fr  

3 

Pour plus de renseignements sur les 
rails AERO, voir page 44 

71224 71223 71206 71226 

Rails AERO pour système d’étagères modulables 

Description et exemples de configurations 

Le système d’étagères modulables d’ACK Forankra est constitué de pions-charnières montés dans des rails AE-
RO en applique ou encastrés  et de sangles de rangement et d’étayage des étagères. 

   

Etagère simple – Kit standard :  
 
2 charnières support simple  Réf.49009 
2 sangles,    Réf.907VPAT0100100B10  
1 plateau 1m x 0,7 m,   Réf.49011 

Réf. : 48948 10 

2. Modularité rapide et 
précise  
( rail au pas 25 mm) 

1. Se pose, se règle, 
s’enlève en 1 clic 

3. Encombrement du 
système replié très 
faible ( 15 mm mini ) 

Etagère double – Kit standard :  
 
2 charnières support simple,  Réf.49009  
1 charnière support double,  Réf.49010  
4 sangles    Réf.907VPAT0100100B10  
2 plateau 1m x 0,7 m   Réf.49011 

Réf. : 48948 20 

Etagères montées  
en parois latérale 

Etagères montées 
en face avant 

Compatibe avec de nom-
breux types d’arrimage 

Réf. : Nous consulter 

Cette solution permet de recouvrir tout ou une partie de 
la surface plancher du véhicule et d’exercer une pres-
sion (en serrant une sangle) afin de  bloquer la charge.  
Existe en version filet maillé ou bâché. 

Filet d’arrimage au plancher 

Etagères modulables pour V.U.L. 

Filet d’arrimage pour V.U.L. sur-mesure 
Notre équipe commerciale et notre bureau d'étude sont à 
votre disposition pour vous proposer des solutions de filet 
d'arrimage pour V.U.L. sur-mesure. 

 

Filets d´arrimage pour V.U.L. 

Réf. : Nous consulter 
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Longueur 1,70 m - Vendues par paire - LC           350 daN 

Sangles moto : la classique  

Réf. : QMTDL Rouge 

  Couleur sangle : Bleue Réf. : QMTDL Bleue 

Sangles moto à cliquet 

Réf.  : QMTDCL Rouge 

Réf. : QMTDCL Bleue 

Matière : Aluminium - acier   
Poids : 0,05 Kg 
Rupture : 900 daN 

Pion simple PA 

Pion d’arrimage avec 
anneau rond pour 
plaquettes d’ancrage 
aéro  

Matière : Aluminium  
Poids : 0,02 Kg  
Force de tension nominale: 400 daN 

Plaquette AERO d’ancrage simple 

Réf. : 40000 13 A 

Pour pion simple  

Réf. 40340 10 A 

 Couleur sangle : Rouge 

Longueur 1,70 m - Vendues par paire - LC            375 daN 

Couleur sangle : Bleue 

Couleur sangle : Rouge 

Sangle quad 35 mm à cliquet 

Réf.  : 2C41420150185B 

Longueur 1,85 m - Vendue à l’unité - LC            550 daN 

Couleur sangle : Bleue 

Sangle d’arrimage moto à prise sur guidon 

Réf. : 1CSANGLEGUIDON 

Sangle 25mm bleue, cliquet et fourreau. Pour la fixation de la moto sans la béquille, avec maintien sur le guidon. 
Pour le transport, dépannage 

Existe aussi en version tendeurs à cliquet COMFORT LINE en 35mm. 

Réf. : 40340 10 A 

Réf. : 2CSANGLEGUIDON 

Sangles d’arrimage SPORTS et LOISIRS: moto, quad, jet ski 
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Sangle déménageur 

Réf. : 99BS50B5000 F 

Excellente ergonomie  -  Renfort au 
niveau des épaules 
Répartition du poids sur les 2 épaules 
Longueur : 2,80 m 
A croiser avec deuxième harnais 
 

Sangle harnais déménageur 

Réf. : 99HARNAIS 

Sangle Polyester bleue 
Longueur : 5 m  -  Largeur: 50 mm 
Boucle de serrage avec barrette coulissante 
Fourreau de protection coulissant sur la 
sangle. 
 

Sangle portage machine avec crochets 

Réf. : FABC50N75E100E37 

Sangle Polyester 
Longueur : 2,80 m  
Boucle de serrage avec barrette coulis-
sante - Fourreau de protection coulissant 
sur la sangle - 2 Crochets avec protection 
vinyle avec sécurité 
. 

  Sangles  25mm LC et longueur Références 

 

LC : 300 daN  - 3m Q910300B 

 

LC : 750 daN  - 3m Q8LAB0300B 

 

LC : 1500 daN  - 3m Q1C0300B 

 

LC : 650 daN  - 3m 5D3A0300B 

Sangle harnais CONFORT 
 
Excellente ergonomie 
Renfort au niveau des épaules et des lombaires. 
Répartition du poids sur les 2 épaules. 2 boucles 
de réglage. Ajustable  
Longueur : 2M80 

Sangle roue de secours 

Sangle permettant le maintien de la roue de se-
cours dans les véhicules (VUL - VL – 4x4) 

Dimensions de la roue à préciser. 

Réf. : 99SANGLEROUE25MM 

Sangles de portage (gamme déménageur) 

Réf. : 99HARNAIS-GL 

Sangles en ceinture 
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Longueur standard : 1350 mm 
Ceinture de sécurité 2 points avec enrouleur couleur noire 
Livrée avec boulonnerie 
Type ELR : verrouillage d'urgence + anti-basculement. Positionne-
ment de l'enrouleur à préciser (à droite, gauche ou sous le siège) 
Type ALR : verrouillage auto 

Ceinture de sécurité 2 points 

Réf. : HA27 10-xxx 

Ceinture de sécurité 3 points  

Réf. : HA27 11-xxx 

Partie fixe 

Réf. : HA27 PF-xxx 

Ceinture de sécurité 3 points avec enrouleur couleur noire 
Livrée avec boulonnerie 

Autres modèles disponibles 

Partie fixe avec patte de 
fixation plate disponible 
en : 100, 120, 140 mm 

Partie fixe avec patte de 
fixation plate et courbée 
disponible en: 100, 120, 
155 mm  

Partie fixe avec câble 
gainé disponible en 165, 
220, 300, 450, 600 mm 

Exemple : pour le rallongement de cabine de camion équipée 
de sièges ou banquettes - Longueur partie fixe à déterminer  

Exemple : pour le rallongement de cabine de camion équipée de sièges 
ou banquettes 
Longueur partie fixe à déterminer  

3 gammes de parties fixes avec 
patte de fixation : 
- Plate 
- Plate et courbée 
- Câble gainé 
Avec des longueurs diverses 

Autres modèles disponibles 

Pour sécuriser les portes arrières et/ou latérales du véhicule  
Matière : Acier INOXYDABLE 
Poids   : 2 Kg 
Dimensions  : L x l = 140 x 60 mm  
Épaisseur  : 34 mm 
Fixé par vis - écrou (fournis) 
Fourni avec un jeu de 3 clés.  
 

Antivol pour VUL : SECUVUL 

Réf. : SECUVUL 

Antivol V.U.L. 

Ceintures de sécurité 
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Ceinture de sécurité 3 points permettant le maintien optimal du passa-
ger au niveau du torse et du bassin grâce à la fixation latérale et les 
fixations au sol (arrière du siège).  

 
Kit de fixation du siège est composé de 2 sangles avant réglables par 
tendeur excentrique et 2 sangles arrières. Positionnement au sol du Kit 
facile grâce au système Aéro. 

Système de fixation pour le 
transport de personnes à 
mobilité réduite. 

Désignation 

Système de fixation FORANKRA-TPMR 

Composants du système standard 

2 rails  aéronautiques  encastrés (1) 

1 rail aéronautique  encastré (2) 

1 rail aéronautique  de surface  (3) 

2 sangles pour les roues avant du  fauteuil (4) 

2 sangles  pour les roues arrières du fauteuil (5) 

1 système pour maintien du passager  (6) 

Kit complet testé selon les Normes    ISO 10542-1 et ISO 10542-2. 
Haute qualité : composants issus de l’automobile 
Conçu, testé et produit en Europe. 
Ceinture 3 points équipée d’un enrouleur multi sensistive (Type Ar4m) 

(1) 

(2) 
(3) 

Système de fixation FORANKRA-TPMR 
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Bouclerie 
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Rupture : 10000 daN 

Cliquet 75 mm 
STF  375 daN 

Réf. : 20000 B Code : 8ML 

Rupture : 10000 daN  
Code : 8M 

Cliquet 75 mm  
STF 500 daN 

Réf. : 44355 15 

Code : 4C Rupture : 5000 daN  

Cliquet 50 mm COMFORT LINE 
STF 375 daN 

Réf. : 48176 50 CL 

Rupture : 5000 daN 

Cliquet standard 50 mm  
STF  375 daN 

Réf. : 48176 10 Code : 4Y 

Réf. : 44682 10 A utiliser avec tendeur 8M 

Barre pour tendeur lourd 8M  

Réf. : 46405 50 CL Code : 3C Rupture : 2000 daN 

Cliquet 50 mm COMFORT LINE 
STF 300 daN 

Réf. : 46405 11 SS Rupture : 2000 daN 

Rupture : 5000 daN Réf. : 44627 10 

Cliquet 50 mm poignée courte 
STF  275 daN 

Rupture : 5000 daN Code : 4NS Réf. : 47105 17 

Cliquet 50 mm INOX  
STF 275 daN 

Cliquet 50 mm INOX 
STF 250daN 

 

Rupture : 5000daN  Code : RHEC Réf. : 47700 10 C 

Code : 5N 

Code : T1S 

Rupture : 5000 daN  Code : 4YN Réf. : 48176 10 N 

Cliquet 50 mm double sécurité standard noir  
STF 350 daN 

Tendeurs 75 mm 

Tendeurs 50 mm 

Cliquet 50 mm inverse ERGO – RHEC 
STF 580 daN 
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Rupture : 1500 daN 

Tendeur à levier 50 mm COMFORT LINE 

Réf. : 48804 10 CL 
Code : FC Rupture : 1500 daN 

Tendeur à levier 45 mm Poignée courte 
 

Réf. : 47800 10 
Code : 88 

Rupture : 3000 daN 

  

Réf. : 46618 35 CL 
Code : 2C 

Code : 5E 

Cliquet 35 mm COMFORT LINE 
STF 300 daN 

Rupture : 750 daN 

Cliquet 25 mm 
STF 150 daN 

Réf. : 44232 10 AB 

Rupture : 3000 daN 

Cliquet 35 mm INOX 
STF 275 daN 

Réf. : 48195 20 

Rupture : 400 daN 
Réf. : 42816 11 

Tendeur à levier 25 mm 
 

Rupture : 750 daN 

 

Cliquet 25 mm noir 
STF 150 daN 

Réf. : 44232 10 ABN1 Code : 8LAN 

Traitement époxy noir 

Code : 8LAB 

Rupture : 750 daN Réf. : 44232 10 SS 
Code : 8LS 

Cliquet 25 mm INOX 
STF 150 daN 

Rupture : 1500 daN 

Cliquet 25 mm COMFORT LINE 
STF 175 daN 

Réf. : 43320 25 CL Code : 1C 

Code : 6Y 

Tendeurs 35 et 25 mm 

Tendeurs 50 et 45 mm 
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Rupture : 700 daN 

  

Tendeur 45 mm poignée longue 

Réf. : 46611 12 
Code : 9YC 

Rupture : 1200 daN 

Tendeur 45 mm à tirette axe plastique  

Réf. : 46642-11 PL 
Code : Z3 

Code : 4QL 
Réf. : 46672 41 

Rupture : 800 daN 

Tendeur 50 mm à sécurité par poussoir 

Réf. : 46070 10 
Code : 8Z 

Rupture : 800 daN 
Basculeur et axe INOX 
  

Réf. : 46660 11 

Code : Z4I 

Tendeur 50 mm poignée longue 

Rupture : 800 daN 

  

Tendeur 45 mm à sécurité par basculeur INOX 

Rupture : 1300 daN 
Matière : Zamac 
  

Came à griffes 50 mm 

Réf. : 40880 19 
Code : 6G 

Rupture : 500 daN 
Matière : Zamac 
  

Came à griffes 35 mm 

Réf. : 48343 20 

Rupture : 700 daN 
Matière : Zamac 

Came à griffes 25 mm 

Réf. : 42195 10 
Code : 5D 

Rupture : 300 daN 
Matière : Zamac  

Came à griffes 25 mm 

Existe aussi en couleur  
vert armée ou zamac noir 

Réf. : 41030 17 Code : 91 

Code : AW 

Cames à griffes 

Tendeurs bas de rideaux 45 et 50 mm 
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Rupture : 10000 daN 
Matière : Acier 
  

Crochet 75 mm 

Réf. : 43120 75 
Code : 7L 

Rupture : 9000 daN 
Matière : Acier 
  

Anneaux 75 mm 

Réf. : 40025 75 
Code : 2M 

Rupture : 5000 daN 
Matière : INOX 

Crochet 50 mm INOX 

Réf. : 43120 50 SS 
Code : 5LS 

Rupture : 5000 daN 
Matière : Acier 

Anneau Delta 50 mm 

Réf. : 40978 11 
Code : 40 

Rupture : 5000 daN 
Matière : Acier 
  

Mousqueton 50 mm  

Réf. : 40758 13  ZJ 24 Code : 1E 

Rupture : 5000 daN 
Matière : Acier 

Crochet 50 mm 2 doigts soudés 

Code : 5L 

Rupture : 5000 daN 
Matière : Acier  

Réf. : 100011-25 
Code : 5LL 

Crochet 50 mm 2 doigts soudés à linguet de sécurité - court 

Rupture : 2300 daN 
Matière : Acier  

Anneau delta 50 mm 

Réf. : 40025 12 
Code : 12 

Réf. : 43120 13 

 

Crochets et anneaux 50 mm 

Crochets et anneaux 75 mm 

Mousqueton 50mm tourné 

Réf. : 40758 11 ZJ 24 Code : 9D 
Rupture : 5000 daN 
Matière : Zingué jaune 
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Rupture : 5000 daN 
Matière : Acier 

Crochet 50 mm 2 doigts écartés 

Réf. : 41737 12 Code : 6E 
Rupture : 5000 daN 
Matière : Acier 

Mousqueton 50 mm avec anneau delta 

Réf. : 46330 10 

Code : BP 

Code : BP 

Crochet pour ridelles 30 mm 

Réf. : 41325 11 

Rupture : 1000 daN 
Matière : Acier 

Crochet 45 mm 

Réf.: 40024 53 Code : A24 

Rupture : 1600 daN 
Matière : Acier 
  

Attache à poussoir pour rails COMBI et UNIVERSEL  

Code : 7H 

Rupture : 1000 daN 
Matière : Acier 

Crochet d’arrimage pour rails à encoches 

Réf. : 20050 10 Code : A20 

Réf. : 46528 10 

Attache à poussoir INOX 

Rupture : 2500 daN 
Matière : Acier 
  

Réf. : 40084 14 
Code : 01 

Mousqueton 45 mm 

Réf. : 47608 21 
Rupture : 1800 daN 
Matière : Inox 

Matière : Acier  Code : CR 

Réf. : 47608 DR 
Matière : Acier bichromaté jaune 

Se monte sur 
rail universel et 
constitue un 
point d’ancrage 
pour des san-
gles avec cro-
chets 

Attache à poussoir 7H avec anneau delta 

Rupture : 2000 daN 

Crochets et anneaux 50 mm - 45 mm 

Code : 7HI 
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Crochet 25 mm 

Réf : 43120 51 
Code : A4 

Rupture : 2500 daN 
Matière : Acier 

Crochet 35 mm 

Réf. : 43120 35 
Code : A12 

Rupture : 1100 daN 
Matière : Acier recouvert de vinyle noir 
Avec linguet de sécurité 
  

Crochet 25 mm en S avec linguet de sécurité 

Réf. : 41313 12 S 

Rupture : 1100 daN 
Matière : Acier zingué 
blanc 
Avec linguet de sécurité 

Code : 41 
Réf. : 41313 13 S 

Rupture : 1600 daN 
Matière : Acier Code : 21 

Réf. : 40024 10A 

Rupture : 1600 daN 
Matière : Acier 

Crochet INOX 25 mm 

Réf. : 43120 25 SS 
Code : A4S 

Crochet INOX 35 mm 

Réf. : 43120 35 SS 
Code : A12S 

Rupture : 3000 daN 

Crochet 25 mm court 

Code : 42 

Rupture : 1800 daN 
Matière : Acier / Vinyle 

Boucle Bi-pass 50 mm noire 

Réf. : 41969 52 Réf. : 46240 03 

Boucle Bi-pass 50 mm 

Rupture : 800 daN 

Anneau delta 25 mm 

Référence : 40025 10 

Code : 22 

Rupture : 1500 daN 
Matière : INOX 

Rupture : 1800 daN 

Code : A5 Code : BP 

Crochet 25 mm noir en S avec linguet de sécurité 

Crochets et anneaux 50 mm 

Crochets et anneaux 35 - 25 mm 
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Matière : Acier zingué 
Rupture : 450 Kg 
 

Réf. : 40065 10 Matière : Acier galvanisé 
Rupture : 1550 daN 
 

Patte d’ancrage 25 mm 

Réf. : 75045 Code : A28 

Rupture : 1000 daN 
Matière : Acier 
  

Réf. : 43044 11 
Code : 5B 

Réf. : 40044 10 
Code : 3A 

Crochet 25 mm accroche sur came  

Rupture : 1600 daN 
Matière : Acier 
Compatible avec la came 5D 

Réf. : 43044 10 N1 Rupture : 1000 daN 
Matière : Acier 
  

Mousqueton 25 mm époxy noir Mousqueton 25 mm 

Crochet plat 25 mm 

  Rupture Matière Références  (couleur de la case = couleur de la sangle) 

Sangle 75 mm 15 000 daN Polyester 30150J           

Sangle 50 mm 7 500 daN Polyester 2075R4* 2075B4*  2075O4*  2075K     

Sangle 50 mm 6 000 daN Polyester 2060R4* 2060B4* 2060V4* 2060J4* 2060E  2060OR4 

Sangle 50 mm 4 800 daN Polyester 2048R4* 2048B4* 2048V4* 2048E4*    

Sangle 50 mm 4 600 daN Polyester 2046N           

Sangle 50 mm 2 000 daN Polypropylène 2020NPP           

Sangle 45 mm 2 000 daN Polypropylène 1718NP           

Sangle 45 mm 3 500 daN Polyester 1735N 1735R 1735V 1735B 1735E   

Sangle 35 mm 3 500 daN Polyester 1535B 1535V 1535O        

Sangle 25 mm 2 200 daN Polyester 1022R 1022B         

Sangle 25 mm 1 200 daN Polyester 1011R 1011B 1011N 1011V 1011E 1011J 

* Allongement  Max à la LC 4% 
 

Crochets et anneaux 25 mm 

Sangles 
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Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 2250 kg 

Pion double 7V 

Réf. : 47706 33 

Pion d’arrimage AERO avec plongeur et 
trou de sécurité pour goupilleØ 3  mm 
(non fournie) 

Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 2250 daN 
 
 

Pion double 5V avec anneau rond 

Réf. : 47556 11 

Pion d’arrimage avec 
anneau  
rond Ø fil 7 
Ø ext 52 -  Ø int 38 

Matière :  
Alumimium –Acier  
Poids : 0,05 Kg  
Rupture : 900 daN 
 

Pion simple PA 

Réf. : 40340 10A 

Avec anneau rond 

Pion double 5V avec anneau poire 

Réf. : 47706 32 

Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 3000 daN 
 

Pion triple 

Réf. : 55000177 10 

Avec plongeur 

Matière : Acier zingué 
Rupture : 4000 daN 

Pion quadruple 

Réf. : 511033 10 

Avec plongeur et anneau,  
pour sangle de 50 mm 

Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 2250 daN 
 

Pion double avec taraudage 

Réf. : 44881 10 

Avec plongeur 

Matière : Acier bichromaté jaune 
Rupture : 2250 daN 
 Pion d’arrimage trou de sécurité 
pour goupille Ø 3 mm (non 
fournie) + anneau poire rond  
Ø fil 7 - Ø ext 52 -  Ø int 38 

Sur demande 

Matière : Acier zingué 
Rupture : 2000 daN 

Pion vis de fixation M10 avec simple écrou  

Pion vis de fixation avec écrou bakélite 

Réf. : 510001 Z 

Remplacer Z pour 
-10 côte x= 0-7 mm 
-20 côte x= 7-14 mm 
-30 côte x= 14-24 mm 
-40 côte x= 24-34 mm 
-50 côte x= 44-54 mm 
 

Remplacer Z pour 
-10 côte x= 0-14 mm 
-20 côte x= 0-24 mm 
-30 côte x= 0-34 mm 
-40 côte x= 0- 54 mm 

Réf. : 510003 Z 

Matière : Acier zingué 
Rupture : 1000 daN 

Pion vis de fixation M8 avec 1 écrou  

Remplacer Z pour 
-20 côte x= 0-7 mm 
-21 côte x= 0-17 mm 
-22 côte x= 0-27 mm 

Réf. : 310002 Z 

Pions et fittings pour rails AERO 
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Rupture : 5000 daN 
 

Crochet 50 mm  

Réf. : 43120 13 Rupture : 5000 daN Réf. : 10004-B 

Rupture : 2500 daN 

Crochet 50 mm tourillonnant 

Réf. : 43120 50 T 

Crochet 50 mm avec crochet sur pivot 

Matière : Caoutchouc 

Patin 50 mm 

Réf. : 9901 

Tendeur 50 mm arrimage voiture 

Réf. : 44627 10 SP 

Matière : Caoutchouc 
Longueur : 600 mm 

Fourreau 50 mm 

Réf. : 46137 6000X75G / J9 

Crochet 50 mm 1 fil 

Code : 5N 

Tendeur 50 mm à poignée amovible 
(pour châpiteaux)  STF 600 daN 

Réf. : 41045 11 ABT 

Rupture 5000 daN 

Tendeur cliquet 50 mm à poignée amovible 
STF 370 daN 

Réf.  : 41045 12 

357 

Code : 63 

Avec crochet vissé sur tendeur 

Code : 5L Code : 1D 

Code : SAT 

Boucle mâle femelle 50 mm 

Réf. : 99 0520501  Matière : polyamide noir 

Boucle mâle femelle 25 mm 

Réf. : 9997200025 

Longueur 357 mm 

Tendeur corps seul 

Rupture : 5000 daN 

Poignée seule 

Réf. : 48999 10 

Réf. : 48999 20 

Code : 64 

Code : MAFE 

Tendeur à poignée amovible 

Boucles composites 

Bouclerie arrimage voitures 
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Rupture : 2250 daN 
Matière : acier bichromaté 

Réf. : 45202 10 
Code : 8N 

Rupture : 1500 daN 
Matière : INOX 
  

Platine écrou  

Réf. : 1003SP 

Entraxe : 30 mm 

Rupture : 1500 daN 
Matière : Acier zingué 

Crochet plat INOX bas de rideaux  

Réf. : 46699 40 
Code : 7CS 

Matière : Plastique/acier 

 

Platine écrou bas de rideaux  

Réf. : 1002 PN 

Ecrou inclus 

Crochet plat bas de rideaux  

Réf. : 43099 10 
Code : 7C 

Crochet fil bas de rideaux  

Rupture : 2000 daN 
Matière : INOX 

Ecrou inclus 

Réf. : 1712 PVC 

Crochets et platines pour bas de rideaux 

Sangle PVC soudable 

Largeur : 47 mm 
Rupture : 1200 daN - galette de 100 m 
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Conformes à la norme EN 1492-2 
Coefficient d’utilisation 7. 
Ame porteuse en fibre 100 % polyester haute tenacité 
Gaine en fibre 100 % polyester  
comportant 3 niveaux d’indication des forces : 
Le code couleur européen 
Des filets noirs tissés dont le nombre symbolisent la CMU 
La CMU imprimée sur une face 

Les élingues rondes sans fin  LR.1  
 se mesurent en longueur utile   

Important :  
 
Précisez au moment de votre commande : nombre de fourreaux, sur 1 brin ou sur 2 brins, longueur des  
fourreaux. 

Réf. Coloris Ø mm      

LR01.1 Violet 18 1000 2000 1400 1000 800 

LR02.1 Vert 20 2000 4000 2800 2000 1600 

LR03.1 Jaune 22 3000 6000 4200 3000 2400 

LR04.1 Gris 25 4000 8000 5600 4000 3200 

LR05.1 Rouge 27 5000 10000 7000 5000 4000 

LR06.1 Marron 32 6000 12000 8400 6000 4800 

LR08.1 Bleu 38 8000 16000 11200 8000 6400 

LR10.1 Orange 46 10000 20000 14000 10000 8000 

Charge  
nominale 

Variation de la CMU selon le mode d’utilisation 

CMU (Charge Maximale d’ Utilisation) en Kg 

LR.1 

Élingues textiles ronde sans fin LR.1 

Composition d’une  
référence 

L 
Levage 

R 
Ronde 

XX 
CMU Tonne 

XX 
Longueur Mètre 

.1 
No de Gamme 

Option : Fourreaux de portection Sur 1 Brin Sur 2 Brins 

En 1 partie    

En plusieurs parties  
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Élingues conformes à la norme EN 1492-1 
Coefficient d’utilisation 7. 
2 bandes porteuses 
Progression de la largeur de 30 mm  
en 30 mm (30 mm de largeur = 1 T de CMU) 
Code couleur européen. 
Rayure noire symbolisant la CMU 
Boucles renforcées 

Les élingues en sangle plate se mesurent de 
fond de boucle à fond de boucle : Boucles Textiles Plates       : A 

 

Boucles Textiles Repliées   : B 

 

Important :  

Précisez au moment de votre commande : nombre et longueur des fourreaux 

Réf. Coloris 
Sangle 
Largeur 

mm 
     

Long 
mini 
en M 

Longueur  
intérieure boucle 

en mm  

LF01.1A Violet 30 1000 2000 1400 1000 800 1 230 

LF02.1B Vert 60 2000 4000 2800 2000 1600 1 300 

LF03.1B Jaune 90 3000 6000 4200 3000 2400 2 400 

LF04.1B Gris 120 4000 8000 5600 4000 3200 2 450 

LF05.1B Rouge 150 5000 10000 7000 5000 4000 2 500 

LF06.1B Marron 180 6000 12000 8400 6000 4800 2 500 

LF08.1B Bleu 240 8000 16000 11200 8000 6400 3 650 

LF10.1B Orange 300 10000 20000 14000 10000 8000 3 800 

Charge  
nominale 

Variation de la CMU selon le mode d’utilisation 

CMU (Charge Maximale d’ Utilisation) en Kg 

LF.1 

Élingues textiles en sangle plate LF.1 

Composition d’une  
référence 

L 
Levage 

F 
Flat 

(plate) 

XX 
CMU  

Tonne 

XX 
Longueur  

Mètre 

.1 
No de  

Gamme 

X 
Type de Boucle 

A ou B 

Option :  
Fourreaux de portection 

En 1 partie  En plusieurs parties    



 70 

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.  
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d´en modifier les spécifications techniques sans préavis. 

ACK Forankra SAS 8 rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS 
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 | Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 | info@ackforankra.fr |  www.forankra.fr  

5 

Élingues conformes à la norme EN 1492-1 
Coefficient d’utilisation 7 sur la partie textile 
Coefficient d’utilisation 4 sur les pièces métalliques 
2 bandes porteuses 
Code couleur européen. 
Boucles renforcées 

Important :  
 
Précisez au moment de votre commande : nombre et longueur des fourreaux 

Réf. Coloris 
Sangle 
Largeur 

mm 
     

Long  
mini 
en M 

Longueur 
intérieure 
boucle en 

mm  

LF01.2 Violet 50 1000 2000 1400 1000 800 1 230 

LF02.2 Vert 75 2000 4000 2800 2000 1600 1 300 

LF03.2 Jaune 100 3000 6000 4200 3000 2400 2 350 

LF04.2 Gris 150 4000 8000 5600 4000 3200 2 500 

Charge  
nominale Variation de la CMU selon le mode d’utilisation 

CMU (Charge Maximale d’ Utilisation) en Kg 

LF.2 

Élingues textiles en sangle plate LF.2 

Composition d’une  
référence 

L 
Levage 

F 
Flat 

(plate) 

XX 
CMU  

Tonne 

XX 
Longueur  

Mètre 

.1 
No de  

Gamme 

X 
Type de Boucle 

A-B-C ou  E 

Les élingues en sangle plate se mesurent de fond de boucle à fond de boucle : 

      
 
 
Ou de fond d’anneau à fond d’anneau : 

 

      

Boucles Textiles 

Boucles plates :    A 

Boucles repliées : B 

Anneaux métalliques 

Anneaux égaux :   D 

Anneaux coulissants : E 

Option :  
Fourreaux de portection 

En 1 partie  En plusieurs parties    
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Élingues conformes à la norme EN 1492-1 
Coefficient d’utilisation 7 sur la partie textile 
Coefficient d’utilisation 4 sur les pièces métalliques 
Boucles entièrement protégées 
2 bandes porteuses 
Progression de la largeur de 30 mm en 30 mm  
(30 mm de largeur = 1 T de CMU) 
Code couleur européen. 
Rayure noire symbolisant la CMU 

Réf. Coloris 
Sangle 

Largeur en 
mm 

     
Long min 

en M 

Longueur 
intérieure  
boucle en 

mm  

LF01.4 Violet 30 1000 2000 1400 1000 800 1 230 

LF02.4 Vert 60 2000 4000 2800 2000 1600 1 300 

LF03.4 Jaune 90 3000 6000 4200 3000 2400 2 400 

LF04.4 Gris 120 4000 8000 5600 4000 3200 2 450 

LF05.4 Rouge 150 5000 10000 7000 5000 4000 2 500 

LF06.4 Marron 180 6000 12000 8400 6000 4800 2 500 

LF08.4 Bleu 240 8000 16000 11200 8000 6400 3 650 

LF10.4 Orange 300 10000 20000 14000 10000 8000 3 800 

Charge  
nominale 

Variation de la CMU selon le mode d’utilisation 

CMU (Charge Maximale d’ Utilisation) en Kg 

LF.4 

Élingues textiles en sangle plate LF.4 

Les élingues en sangle plate se mesurent de fond de boucle à fond de boucle : 

      
 
 
Ou de fond d’anneau à fond d’anneau : 

 

      

Composition d’une  
référence 

L 
Levage 

F 
Flat 

(plate) 

XX 
CMU  

Tonne 

XX 
Longueur  

Mètre 

.1 
No de  

Gamme 

X 
Type de Boucle 

A-B-C ou  E 

Boucles Textiles 

Boucles plates :    A 

Boucles repliées : B 

Anneaux métalliques 

Anneaux égaux :   D 

Anneaux coulissants : E 
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Élingues conformes à la norme EN 1492-1 
Coefficient d’utilisation 7 sur la partie textile 
Coefficient d’utilisation 4 sur les pièces métalliques 
Composition : 
Maille de tête 
Élingues rondes LR.1 
Crochet aux extrémités 
Eléments de liaison (Manilles) 
Plaquette d’identification 

Attention :  Valeurs indiquées pour des charges symétriques et équilibrées / Tolérance pour les élingues ou parties d’élingues considérées comme 
verticales=7° 

Composition d’une référence :   L       X      R     XX             XX                .X       X  
                            Levage   Nbr de        CMU (T)          Longueur            Jonction          Crochet 
                                      brin            au brin          du brin textile             A - L - EL ou EA 

Élingues textiles multibrins 
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Elingue conforme à la norme EN 1492-1 
Coefficient d’utilisation 7 sur la partie textile 
Coefficient d’utilisation 4 sur les pièces métalliques 
Equipées d’n crochet coulissant, les élingues LT permettent la manutention de 
tuyaux de différents diamêtres. Leur utilisation est simple et rapide car il suffit 
seuleument de décrocher la boucle plate pour dégager l’élingue lorsque la pose 
est terminée. 
 

Les élingues plates sans fin LE.1 se mesurent en longueur utile :  

Les élingues plates sans fin LE.3 se mesurent en longueur utile :  

Élingues textiles Lève-Tuyau 



 74 

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.  
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d´en modifier les spécifications techniques sans préavis. 

ACK Forankra SAS 8 rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS 
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 | Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 | info@ackforankra.fr |  www.forankra.fr  

5 

Élingues Lève-Poteau 

- Élingues conformes à la norme EN 1492-2 
- Coefficient d’utilisation 7 
- Caractéristiques techniques identiques à celles des élingues rondes sans fin LR.1 
- Élingues protégées de telle sorte qu’aucune partie textile ne soit en contact avec les charges à soulever. 

Élingues Lève-touret 

Élingues conformes à la norme EN 1492-2 
Coefficient d’utilisation 7 de la partie textile 
Coefficient d’utilisation 4 sur les pièces métalliques 
 
Composition :  
Maille de tête  
Élingues rondes LR.1 - Protégée par un fourreau PVC  
Eléments de liaison (manilles).  
2 crochets spéciaux LTO  
Plaquette d’identification. 

Référence CMU en Kg
Longueur 
mini en M

L2R0202.1TF 2800 2

L2R050250.1TF 7000 2,5

L2R110350.1TF 11200 3,5

Le polyuréthane offre une excellente protection contre la coupure. Son 
emploi est indispensable lorsque les élingues sont utilisées pour lever 
des charges dont les angles sont particulièrement vifs. Le polyuré-
thane est moulé sur les faces d’une gaine textile, ce qui permet un bon 
coulissement du fourreau sur les élingues en sangle plate. Le polyuré-
thane ne doit pas être mis en contact avec des pièces dont la tempéra-
ture dépasse 120 C° 

Fourreaux polyuréthane 

Élingues et Fourreaux 

Réf. : 46137-PU 
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Élingues conformes à la norme EN 818-4 
Coefficient d’utilisation 4 
Chaînes et accessoires en acier allié HR grade 80 
Composition : 
Maille de tête  
Chaîne HR  
Crochet  
Elements de liaison  
Plaquette d’identification 

Attention : Valeurs indiquées pour des charges symétriques et équilibrées / Tolérance pour les élingues ou parties d’élingues considérées comme 
verticales=7° 

Comp. d’une référence :   L         X    C     XX          XX          M         X            M        X 
            Levage   Nbr de brin     CMU (T) au brin  Longueur(M)  Jonction    Raccourcisseur  Jonction     Crochet 
                                                     Sup.        (OPTION)     Inf. 

 

Élingues - chaîne Grade 80 
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Références
Chaîne 

Ø
C.M.U.

LENK6 6 1 T
LENK7 7 1,5 T
LENK8 8 2 T

LENK10 10 3 T
LENK13 13 5 T
LENK16 16 8 T

Chaînes de levage - 
Acier allié H.R.      

Grade 80

Références C.M.U. 1 Brin Ø 2 Brin Ø

LENOR76 1T6 6/7 6
LENOR87 2T2 8 7
LENOR108 3T2 10 8

LENOR1310 5T3 13 10
LENOR1613 8T 16 13
LENOR1816 11T2 18 16
LENOR2218 15T 20/22

Pour élingue 
chaîne

Anneaux de tête - 
Montage d'élingue 
chaîne 1 ou 2 brins

Références C.M.U.
Pour élingue 

chaîne Ø

LENRLI6 2T4 6
LENRLI78 4T3  7/8
LENRLI10 6T7 10
LENRLI13 11T2 13
LENRLI16 17T 16

Anneaux de tête - 
Montage d'élingue 
chaîne 3 ou 4 brins

Maillon de 
jonction    

CODE-EL

Références Chaîne Ø
LELL6 6

LELL78  7/8
LELL10 10
LELL13 13
LELL16 16

 Oméga de 
jonction   
CODE-G

Références Chaîne Ø
LEOME78  7/8
LEOME10 10
LEOME13 13
LEOME16 16

Maillon de 
jonction sangle 

CODE-S

Références Chaîne Ø
LEPRL8  7/8
LEPRL10 10
LEPRL13 13
LEPRL16 16

Griffe de 
raccourcissement 

CODE-F

Références Chaîne Ø Références
Pour chaîne 

Ø
C.M.U. Références

Pour chaîne 
Ø

C.M.U.

LELYKTK6 6 LELYK6 6 1 T LELYKH6 6 1 T
LELYKTK78  7/8 LELYK78  7/8 2 T LELYKH78  7/8 2 T
LELYKTK10 10 LELYK10 10 3 T LELYKH10 10 3 T
LELYKTK13 13 LELYK13 13 5 T LELYKH13 13 5 T
LELYKTK16 16 LELYK16 16 8 T LELYKH16 16 8 T

LELYK19 19 12 T LELYKH19 19 12 T

Crochet de 
raccourcissement à chape 

CODE-H

Crochet de 
raccourcissement à œil 

CODE-R

Anneaux de tête et chaînes 

Eléments de jonction pour élingues 

Raccourcisseurs pour élingues 



 77 

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.  
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d´en modifier les spécifications techniques sans préavis. 

ACK Forankra SAS 8 rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS 
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 | Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 | info@ackforankra.fr |  www.forankra.fr  

5 

Références
Pour 

chaîne Ø
C.M.U.

LESALK6 6 1 T
LESALK78  7/8 2 T
LESALK10 10 3 T
LESALK13 13 5 T
LESALK16 16 8 T

Crochet à œil + linguet 
de sécurité           

CODE-L

Références
Pour 

chaîne Ø
C.M.U.

LEVAK6 6 1 T
LEVAK78 8 2 T
LEVAK10 10 3 T
LEVAK13 13 5 T
LEVAK16 16 8 T

Crochet à œil 
automatique          

CODE- A 

Références
Pour 

chaîne Ø
C.M.U.

LESALKL6 6 1 T
LESALKL78  7/8 2 T
LESALKL10 10 3 T
LESALKL13 13 5 T
LESALKL16 16 8 T

Crochet à émérillon + 
linguet de sécurité      

CODE-EL

Références
Pour 

chaîne Ø
C.M.U.

LEVAKL6 6 1 T
LEVAKL78  7/8 2 T
LEVAKL10 10 3 T
LEVAKL13 13 5 T
LEVAKL16 16 8 T

Crochet à émérillon 
automatique          

CODE-EA

Références
Pour 

chaîne Ø
C.M.U.

LESALKH6 6 1 T
LESALKH78  7/8 2 T
LESALKH10 10 3 T
LESALKH13 13 5 T
LESALKH16 16 8 T

Crochet à chape + 
linguet de sécurité      

CODE-CL

Références
Pour 

chaîne Ø
C.M.U.

LEVAKH6 6 1 T
LEVAKH78  7/8 2 T
LEVAKH10 10 3 T
LEVAKH13 13 5 T
LEVAKH16 16 8 T

Crochet à chape 
automatique          

CODE-CA

C.M.U.
2 T
3 T
5 T
8 T
10 T

Références
KAKO02
KAKO03
KAKO05

Crochet à 
godet à souder

KAKO08
KAKO10

C.M.U.
1 T
3 T
6 T
8 TLELYKTI13

LELYKTI10

Racourcisseur 
portatif

Références
LELYKTI6

LELYKTI78

Crochets pour élingues 

Options spécifiques pour élingues 
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C.M.U.
0T5

0T75
1T
1T5
2T

3T25
4T75
6T5
8T5
9T5
12T

13T5
17T
25T

Manille Lyre - Acier 
allié H.R.

LESAK15PBP

Références
LESAK05PBP
LESAK07PBP
LESAK10PBP

LESAK20PBP
LESAK32PBP

LESAK65PBP
LESAK85PBP

LESAK250PBP

LESAK47PBP

LESAK95PBP
LESAK120PBP
LESAK135PBP
LESAK170PBP

C.M.U.
0T5

0T75
1T
1T5
2T

3T25
4T75
6T5
8T5
9T5
12T

13T5
17T
25T

Manille Droite  - 
Acier allié H.R.

LESAK15S

Références
LESAK05S
LESAK07S
LESAK10S

LESAK20S
LESAK32S

LESAK65S
LESAK85S

LESAK250S

LESAK47S

LESAK95S
LESAK120S
LESAK135S
LESAK170S

Diamètre 
en mm

5
6
8

10
12
14
16
20
22
24
28
32
36
38

Manille Droite  - 
Série commerciale

LESALY10

Références

LESALY05
LESALY06
LESALY08

LESALY12
LESALY14

LESALY20
LESALY22

LESALY38

LESALY16

LESALY24
LESALY28
LESALY32
LESALY36

Vertical à 45 °
PA 5025-06 90 60
PA 5025-08 140 95
PA 5025-10 230 170
PA 5025-12 340 240
PA 5025-14 500 350
PA 5025-16 700 500
PA 5025-18 930 650
PA 5025-20 1200 830
PA 5025-22 1500 1050
PA 5025-24 1800 1270
PA 5025-27 2500 1830
PA 5025-30 3200 2300

Anneau de levage - 
Male DIN580

Référence

30

22
24
27

10

C.M.U. en Kg
Ø

20

12
14
16
18

6
8

Vertical à 45 °
PA 5026-06 90 60
PA 5026-08 140 95
PA 5026-10 230 170
PA 5026-12 340 240
PA 5026-14 500 350
PA 5026-16 700 500
PA 5026-18 930 650
PA 5026-20 1200 830
PA 5026-22 1500 1050
PA 5026-24 1800 1270
PA 5026-27 2500 1830
PA 5026-30 3200 2300

Anneau de levage -     
Femelle DIN582

Référence

30

C.M.U. en Kg
Ø

20
22
24
27

12
14
16
18

6
8

10

Ø en mm

6
8
10
12
14
16
18
20

LTLCRCR 16x1902
LTLCRCR 18x2002
LTLCRCR 20x2202

LTLCRCR 08x1102
LTLCRCR 10x1252
LTLCRCR 12x1402
LTLCRCR 14x1702

Références

LTLCRCR 06x0852

Tendeur acier 
forgé, galva, 

crochet-crochet

Ø en mm

6
8
10
12
14
16
18
20

Références

LTLCROE 06x0852

Tendeur 
acier forgé, 

galva, 
crochet-œil

LTLCROE 16x1902
LTLCROE 18x2002
LTLCROE 20x2202

LTLCROE 08x1102
LTLCROE 10x1252
LTLCROE 12x1402
LTLCROE 14x1702

Ø en mm

6
8

10
12
14
16
18
20

Références

LTLOEOE 06x0852
LTLOEOE 08x1102

LTLOEOE 12x1402
LTLOEOE 14x1702
LTLOEOE 16x1902
LTLOEOE 18x2002
LTLOEOE 20x2202

Tendeur 
acier forgé, 

galva,      
oeil-œil

LTLOEOE 10x1252

Diamètre en mm

3,5
4
5
6
7
8
10
12

 Maillon 
rapide, acier 

ordinaire 
galvanisé

PA 5105

Références

PA 5103
PA 5104

PA 5108

PA 5112

PA 5106
PA 5107

PA 5110

Diamètre en mm

3
5
6
8
10
11

12-13
14
16PA 5516

Serre câble, 
semelle 

fonte 
malléable

PA 5506

Références

PA 5503
PA 5505

PA 5511

PA 5514

PA 5508
PA 5510

PA 5513

Diamètre en mm

3
4
5
6
8
10
12
14
16PA 5716

Cosse cœur 
standard 

pour câble 
métallique

PA 5705

Références

PA 5703
PA 5704

PA 5710

PA 5714

PA 5706
PA 5708

PA 5712

Accessoires levage 
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Equipements de quais, de manutention et de sécurité 
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SPEED DOCK SD6  

Le SPEED DOCK SD6 à plaque rétractable est la solution à faible coût pour l’augmenta-
tion de vos cadences de transbordement ainsi que pour l’amélioration de la sécurité. 
Le SPEED DOCK se fixe très simplement sur les quais existants avec 6 spits sans aucu-
ne opération de génie civil. 
Le SPEED DOCK est revêtu d’une peinture bi composant époxy grise, il existe aussi une 
version galvanisée. 

Dimension de la plaque monobloc : 2000x760 mm 
Extension au-delà des butoirs  : 200 mm 
Capacité de passage   : 4000 daN 
Force de levée nécessaire  : 15 Kg 
 

Réf. Description 

SPD249X105X76-60/TPE SD6 + butoirs caoutchouc spécial transpalette électrique 

SPD249X105X76-61/TPE SD6 + butoirs acier spécial transpalette électrique 

SPD249X105X76-62/TPE SD6 + butoirs acier et rehausseur spécial transpalette électrique 

SPD249x105x76-60              SD6 + Butoirs Caoutchouc 

SPD249x105x76-61 SD6 + butoirs acier.  Butoirs caoutchouc protégés par une structure acier galvanisé 

SPD249x105x76-62 SD6 + butoirs acier et rehausseur.  Le rehausseur, d’une  hauteur de 150 mm évite aux véhicules de 
passer au dessus du quai. Il est généralement installé sur les quais côté chauffeur. 

 
Dénivelé pour la version TPE  : -40/+60 mm 
Dénivelé standard   : +150/-100 mm 
 

Ponts de liaison quai / camion 



 81 

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.  
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d´en modifier les spécifications techniques sans préavis. 

ACK Forankra SAS 8 rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS 
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 | Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 | info@ackforankra.fr |  www.forankra.fr  

6 

FLASH DOCK  Pont de Chargement 

Butoir amortisseur STEEL BOX 
Butoirs caoutchoucs protégés par une structure acier galvanisé. 
Fixation :   
Sur quais ou quais de liaison (SPEED DOCK et FLASH DOCK)  
Par soudure ou vis béton.  
Vidéo de démonstration disponible 
 

Réf. : 48823 10 

Réf. : 48805 11 C 

Rehausseur pour butoir amortisseur STEEL BOX 
Le rehausseur, d’une  hauteur de 150 mm évite aux véhicules de 
passer au dessus du quai. Il est généralement installé sur les 
quais côté chauffeur. 

 

STEEL BOX  Butoir amortisseur  

Le Flash Dock est un pont de chargement composé d’une plaque aluminium, d’un  
châssis métallique, de 2 butoirs acier et de 1 rehausseur de butoir. La plaque alumi-
nium est articulée et compensée par vérin à gaz. 
La mise en œuvre de ce système est très simple. Le pont au repos est bloqué en  
position verticale grâce à un loquet de verrouillage, situé au niveau de la charnière  
(cf photo 2). 
Le déblocage de ce loquet se fait à l’aide du pied, et l’opérateur maintient le pont avec  
la poignée de positionnement prévue à cet effet. Dès lors, le positionnement se fait en 
douceur sur le plancher du camion. 

Photo 1 : pont de chargement FLASH DOCK avec option 
jambes d’appui pour passage de hayon. 

Photo 2 : loquet de verrouillage de la plaque au repos 

Éléments constitutifs : 
 
1 plaque aluminium : 
Capacité : 4000 à 5000 Kg 
Dimensions : Largeur de 1500 à 2200 mm - Longueur de 760 à 2000 mm (autres 
dimensions sur demande) 
Conçu pour franchir des dénivellations de moyennes importances, et cela dans 
les meilleures conditions. 
 
1 Châssis acier : 
Avancée de quai conçue pour arrêter le camion à la bonne distance et augmen-
ter les cadences de chargement. Le châssis est fourni en standard avec 2 
jambes d’appui servant de support sous l’avancée de quai. 
 
2 butoirs acier galvanisé : STEEL BOX : 
Les butoirs permettent d’amortir efficacement les chocs importants grâce aux 
butoirs caoutchoucs protégés par une solide structure acier. (Vidéo de démons-
tration sur demande) 
Cette structure ultra résistante assure une durée de vie exceptionnellement 
longue. Il est conseillé de rehausser le butoir (coté chauffeur) pour empêcher les 
véhicules de passer au dessus du quai. 

Réf. :  48916 10 

Pont de liaison conforme aux exigences CRAM – ED 6059 nov 2013 suivant la norme NF EN 349 con-
cernant le respect de la zone de refuge afin de réduire les risques d’écrasement d’une personne dans la 
cour entre la remorque et le quai. 

Ponts de liaison quai / camion 
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PASSDOCK Plaque de liaison acier quai / camion capacité 6T        

Mise en place entre le camion et le quai manuellement 
Hauteur de la cale sous la plaque : 154 mm 

TRANSDOCK Plaque de liaison composite quai / camion capacité 4T  

ALUDOCK Plaque de liaison aluminium quai / camion capacité 4T  

Rampe de chargement en acier avec renforts. Surface anti-dérapante 
Mise en place entre le camion et le quai par chariot élévateur 
Lèvres relevables pour passage des fourches 
Finition : Peinture époxy 

Mise en place entre le camion et le quai manuellement 
Surface anti-dérapante 
Dénivellation : -75 / +75 mm 

PASSDOCK Longueur / Largeur Dénivellation Poids Références 

SMALL 1,50 x 2 m + 250 mm 288 Kg PDL150x200x6T 

MEDIUM 2 x 2 m + 300 mm 430 Kg PDL200x200x6T 

LARGE 2,50 x 2 m + 350 mm 528 Kg PDL250x200x6T 

ALUDOCK Longueur / Largeur Poids Références 

MEDIUM 1,4 x 0,55 m 27 Kg PLA1400x550-AL 

LARGE 2 x 0,55 m 37 Kg PLA2000x550-AL 

TRANSDOCK Longueur / Largeur Poids Références 

SMALL 1 x 0,72 m 15 Kg PLC100x72-40 

MEDIUM 1,5 x 0,72 m 22 Kg PLC150x72-40 

LARGE 2 x 0,72 m 27 Kg TDL200x72-40 

ROLLDOCK plaque renforcée pour franchissement de trottoir  

Réf. : 48840 12 

Cale de roue caoutchouc 

Réf. : 48872 31 

Cale de roue acier  

Equipée d'une poignée 
D'un panneau STOP (à monter)  
D'une chaîne antivol de 7 m 
Dimensions: 
(h x l x L) : 178,5 x 160 x 326 mm 
Poids: 9,30 kg 

Matière : caoutchouc et chaîne acier 
Longueur de la chaîne : 7m 

Plaques de liaison quai / camion 

Cales de roue 

Plaque aluminium antidérapante  
CMU   : 750 kg 
Poids   : 16 kg  
Dénivelé   : +10 / +285 mm  
Dimensions (L x l)   935 x 800 mm 
Equipée d’une lèvre de 100 mm pour le franchissement des trottoirs 
Deux renforts en U soudés sous la plaque 
      
Réf. : PLA935X800 



 83 

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.  
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d´en modifier les spécifications techniques sans préavis. 

ACK Forankra SAS 8 rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS 
Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20 | Fax : +33 (0)4 78 21 54 71 | info@ackforankra.fr |  www.forankra.fr  

6 

Equipements sur mesure : Passerelles, rampes d’accès et caillebotis 

Nous étudions et réalisons toutes vos demandes et besoins spécifiques à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, sites de production, 
plateformes logistiques.  
Quelques exemples de réalisations : 

Consultez nous pour vos projets ou chiffrages 

Livrés par paire 
Matière : acier, peinture époxy grise 

Rehausseurs MAUS 

Réf. : MAUS L (cm) x l (cm) x H (cm) 

Capacité de surélévation 200 mm 
Charge max : 15 T / paire 
Références suivant dimensions 

Rehausseurs sur mesure : de la conception à la réalisation et à l’installation sur site 

Passerelles, escaliers, barrieres de securité et rampes d’accès.  
Avec finition au choix, peinture, galvanisation... 

Rehausseurs, rampes et passerelles 

Diables 

Charge : 350 Kg 
Dimension: 1,08 X 0,37 m 
Tablier 1 m 
Dimension de roues: 200 mm 

Diable TRANS + 

Réf. : DI49X100X30PF 12 

Conception ultra robuste 
Roues dures, semi élastiques 
Roulement à billes 

Charge : 250 Kg 
Dimension: 1,31 X 0,60 m 
Tablier 1,31 m 
Dimension de roues: 200 mm 
 
 

Diable LIVREUR 2  

Réf. : DI52X131X25PF 10 

Tablier extra haut 
Roues dures, semi élastiques 
Roulement à billes 

Charge : 200 Kg 
Dimension: 1,15 X 0,54 m 
Tablier 0,34 X 0,42 mm 
Dimension de roues: 200 mm 
 
 

Diable LE REPLIABLE 

Réf. : DI41X100X02PR 20 

Pelle repliable 
Roues gonflables 
Jantes composites avec roulements à 
rouleaux 
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Fourches standard 1,15 m 
Dimension de  roues : 200 mm 
Dimension de  galet : 85 mm 
Largeur : 530 mm 
 
 

Transpalette 2,5 Tonnes standard 

Réf. : TP52X115X25TA 10 

Roues caoutchouc et double galet polyuré-
thane permettant une utilisation optimale sur 
toutes surfaces 
Rouleau d’introduction et sortie 
Système hydraulique haute qualité et totale-
ment étanche 
Protection fonte sur réservoir d’huile  

Capacité de charge : 45 tonnes en statique 
Capacité de levage  18 tonnes 

Large tête ∅ 200 mm en acier avec surface anti-dérapante. Tête 

pivotante de 8° 

Vis de levage ∅ 50 mm 

Hauteur de levée réglable de : 1 à 1,40 m grâce à son cliquet 
réversible (droite/gauche) pour montée/descente 

2 roues ∅ 200 mm, caoutchouc sur roulement à rouleaux 

Poids: 45 Kg 

Béquille de sécurité 

Réf. : TJ100X140 20 

Béquille de sécurité mixte – assise large – Grande stabilité  

Réf. : TJ100X130 20 

Capacité de charge: 45 tonnes en statique 
Capacité de levage : 22,5 tonnes 
Hauteur de levée réglable de : 1 à 1,30 m  
(Grâce à son cliquet réversible (droite/gauche) pour montée/
descente) 
Tréteau de sécurité Lg 610 mm  

intégré 2 roues ∅ 200 mm, bandage caoutchouc / +1 roue acier ∅ 

100 mm. 
Peinture : époxy jaune 
Poids  :90 Kg 

TREMAX  
tréteau de sécurité 15 tonnes certifiées 
TREMAX permet d’éviter le basculement d’une semi-
remorque lorsque celle-ci est désolidarisée de son tracteur. 

Capacité de charge maxi : 15 T certifiées 
5 positions de réglage pour la hauteur : une mise en place rapide du tréteau sous la remorque 
grâce à la possibilité de pré-réglage, avec goupilles sur chainette. 
Poignée à hauteur de bras : une prise en main et une manipulation ergonomique du tréteau.  
Système de roues sur ressort : un effort réduit à seulement 10 Kg. 
Écartement  des 2 roues optimisé : une meilleure stabilité lors du déplacement du tréteau. 
 
Capacité de charge maxi: 15 tonnes certifiées 
Hauteur (mm): 1040 à 1280 
Poids(Kg) : 62 
2 roues: Ø 152 mm Système sur ressort 
Option :  Bande réfléchissante 
 

Réf. : 48780 100 

Nouvelle conception plus ergonomique 

Facilité de déplacement et de mise en place 

Transpalette 

Béquilles et tréteau 
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Multi-usages 

Barrière textile multi usage pour barrer les voies d’accès (voies privées, accès 4 
voies …), sécuriser des zones (foires, marchés, événements sportifs …), signaler 
un danger (inondation, accident …) 
Barrière de 5 à 20 m de long, fournie avec boîte de rangement. 
 
Caractéristiques principales : 
Barrière de 5 à 20 m de long 
Boîte de rangement 
Facile et rapide à installer 
Nombreuses possibilités de personnalisation 
Conforme avec les réglementations de la signalisation routière 
Système breveté 
 
Composition standard du Kit : 
- 1 Boîte de rangement 
Boîte en Aluminium riveté, peinture grise, fermeture  
Par clé triangle 
 

- 2 poteaux d’arrimage 
avec platine de fixation au sol. 

Protection par galvanisation 

- 1 barrière textile jusqu’à 20 m 

Sangles horizontales avec bandes rétroréfléchissantes,  

sangles verticales fluorescentes, 

texte « Accès Interdit », 2 tendeurs à cliquet 

Consultez-nous  pour vos projets ou chiffrages 

STS : Caractéristiques du système  
Le système d’arrimage STS (sangle + boucle) de marchandises est destiné à une utilisation unique. Réutilisation néanmoins possible à 
l’aide du levier de desserrage (pour le système 2 tonnes uniquement) 
Sangles 25 mm à 50 mm pour une utilisation souple (n’altère pas les colis) 
Possibilité de retendre au cours du transport 

STS : Mode d’emploi  

2/ Effectuer une pré tension manuelle 

3/ Tendre ensuite avec le cliquet de tension 
ou le levier de tension amovible. 

4/ Pour le démontage éventuelle de la 
sangle, utiliser le levier de desserrage 

STS : Démo de passage dans les boucles 

1/ Passer la sangle autour du colis à arrimer, 
ou entre le colis et le point d’ancrage. 

Barrière textile 

Arrimage à usage unique STS 
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Acier bichromaté 

Cliquet de tension STS 

Réf. : 44587 STS 

Acier bichromaté 
Dimension fil : 11 mm 
TMU : 4000 daN 
 
 

Boucle STS 

Réf. : 01805 

Acier bichromaté jaune 

 

Levier de tension 

Réf. : 01810 

Acier bichromaté 
Dimension fil : 11 mm 
TMU : 5000 daN 
 
 

Crochet STS 

Réf. : 99T02 

Système STS standard 

Rupture : 2000 daN 
TMU : 1000 daN 
Matière : Acier, époxy noir 

Boucle STS - 50 mm 

Réf. : 46000 10 

Matière : Acier – peinture noire époxy 
 

 

Levier de desserrage 

Réf. : 01860 Pour desserrer les arrimages 
STS perdu (Voir conseils d’utilisation STS) 

Boucle STS  35 mm 

Matière : Alliage acier bichromaté 
Dimension fil : 11 mm 
Rupture : 3000 daN 
 

Boucle STS  35 mm 

Réf.: 01808 

Matière : polyester 
bleueeur 50 mm 
Résistance : 6000 daN 
 

Sangle STS 6000 daN 

Réf. : 2060B 

Sangle STS 4600 daN 

Matière : polyester noire 
Résistance : 4600 daN 
 

Réf. : 2046N 

Matière : Alliage acier époxy noir 
Rupture : 1500 daN 

Réf.: 01804 

KIT feuillard 
Conditionné dans un carton servant de dévidoir :  
Une bobine de feuillard de 200m - Largeur : 16 mm 
80 boucles en acier zingué 

 
 
 

 
Cliquet de tension pour feuillard 
Acier zingué 
Système d’arrimage perdu 
 

Arrimage à usage unique STS 

Réf. : 48875 16 MM 

Réf. : 43831 12 
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Références  
  
ACK Forankra &  ANCRA Systems BV peuvent facilement présenter 
leurs matériels et faire visiter des sites équipés de ses systèmes en 
France, comme à l’étranger, à ceux qui ont un besoin en manutention 
à satisfaire - Photos et vidéos sont également à disposition. 
Ils nous font confiance : 
 
Industrie Automobile :   
Audi - McSyncro - Volvo - Citroën - Toyota - Mercedes - PSA 
 
Biens de consommation :   
Indesit - Intel - Sony 
 
Paquets / Colis :    
La Poste / ColiPoste 
 
Industrie :     
Siegwerk - Placoplâtre - Procter & Gamble - SPS - Latexco - SNF 
Floerger 
 
Pharmaceutique :    
Laboratoire Aguettant 
 
Industrie agro-alimentaire :   
Hennessy Cognac - Bavaria - Snack Food Poco Loco  - Bavaria - 
Friesland Foods - Lutèce - Seretram 
 
Fret aérien :  
DHL - Federal Espress - Van Der Put - 4 Flowers 
 
Logistique :  
DHL - Salvesen - Geodis - Hartog & Bikker - Partner Logistics Europe 

. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ACK Forankra en partenariat avec               Systems BV  
propose une gamme complète de systèmes de chargement et 
de déchargement spécialement conçus pour une manutention 
rapide et automatique quai / camion ou semi remorques. 
 
ACK Forankra livre des systèmes standards et sur mesure tels 
que convoyeurs à chaînes, à lamelles et à rouleaux ou des 
convoyeurs à tapis et assure le suivi en terme de service après 
vente (SAV) ainsi que d’entretien.  
 
Les systèmes de manutention d’ ACK Forankra offrent de 
nombreux avantages, aussi bien en matière de logistique que 
de coûts. Ils sont utilisés, par exemple dans l’industrie automo-
bile, l’agro-alimentaire, le transport de colis, l’industrie pharma-
ceutique, le fret aérien, etc : 
Pour le transport de palettes Europe, palettes industrielles 
toutes dimensions (bois ou acier) et palettes de fret aérien 
Pour le transport de conteneurs roulants ou en vrac (colis pos-
taux, pneus de véhicules, etc). 
Pour les transferts internes de marchandises (entre production 
et stock, entre usine et centre de distribution) notamment pour 
les fournisseurs de chaînes de grands magasins et les cons-
tructeurs automobiles. 
… 
 
Chaque situation est différente, il est donc important de pouvoir 
fournir des explications claires et des conseils d’experts. Grâce 
à sa longue expérience, à sa capacité de réaction et de créa-
tion et à ses méthodes flexibles de travail,  ACK Forankra ré-
pond de façon optimum au besoin des utilisateurs et est en 
mesure de proposer la solution idéale en fonction du besoin. 
 
Les avantages des systèmes de chargement et  
déchargement automatiques  
 
 
1/ Économies considérables sur le coût de la main-
d'oeuvre : 
Commande du système par une seule personne 
Moins d'opérateurs sur le quai 
2/ Amélioration de l'environnement de travail 
Pas de déplacement manuel de palettes lourdes requis 
Meilleures conditions de travail 
3/ Efficacité améliorée : 
Les processus longs sont réduits à quelques minutes 
Pré assemblage de chargements (chargements en temps mas-
qué) 
Réduction des temps de rotation 
4/ Niveaux de qualité améliorés : 
Réduction du taux d'endommagement des charges palettisées 
Pré chargement dans le bon ordre 
5/ Économies sur le capital  
Moins de sites 
Moins d'espace requis sur les quais 
Réduction du nombre de remorques 
6/ Avantages acquis grâce à l'utilisation des systèmes   
Plus rapide que votre concurrent 
Moins cher que votre concurrent 
Des systèmes modernes qui impressionneront vos clients 

Présentation systèmes de chargement et déchargement 
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Réf. : RT100 

ROLLER TRACK 100 
 
Largeur des rouleaux :  A=100 mm 
Largeur du profilé :  B=200 mm 
Largeur plaque :  C=161 mm 
3 modèles dans cette gamme :  
 Pas : P= 75 – 100 – 150 mm 
Poids (modèle au pas 100 mm) : 
  16 kg / mètre 

ROLLER TRACK 75* 
 * Sur demande. Nous consulter 

 
 

 
 
 
ROLLER TRACK 50* 
 * Sur demande. Nous consulter 

Roller Track  
pour la manutention du fret aérien. 

 
Le système pneumatique ACK Forankra   transforme un plancher 

bois standard de semi-remorque en plancher roulant. 

Les chemins de roulements sont largement utilisés pour le trans-
port de fret aérien (palettes avion et conteneurs à fonds plats), et 
également pour le transport en flux tendu avec l’adjonction de quai 
de déchargement automatisé  ACK Forankra. 

Le système de chemins de roulements ROLLER TRACK est bran-
ché sur le circuit pneumatique - système de freinage du véhicule. 
Les rouleaux sont levés par la pression d’air - surpression de 2 
bars. 

Le système est asservi sections par sections, grâce à des valves 
électropneumatiques situées dans le boîtier de contrôle. 

Réf. : RT75 

Réf. : RT50 

Chemins de roulement ROLLER TRACK 
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Section 2 
= 3200 

Section 1 
= 3200 

Section 3 
= 3200 

Section 4 
= 3800 

Boîtier de contrôle 
300 x 200 mm 

Réservoir d’air avec valves et kit de fixation 

ROLLER TRACK : La motorisation (en option) 

Le système Roller Track peut être fourni avec une motorisa-
tion. Ce sont des galets d’entraînement montés encastrés, 
comme les Roller Track. Ils entraînent les palettes avion pour 
un chargement ou déchargement tout automatique de la semi 
remorque.   

Roller Track Le système complet 

 
Le système est composé de 4 chemins de roulements en stan-
dard, mais peut en avoir plus (5 ou 6 par exemple).   
Une longueur complète de chemin de roulements est composée 
de 4 sections : 3 longueurs de 3200 mm et 1 longueur de 3800 
mm pour obtenir une longueur totale utile de 13400 mm. 
 
La longueur de section standard est de 3200 mm, La dernière 
section peut être d’une longueur différente en fonction de la lon-
gueur totale utile du Roller Track et du véhicule. 
 

Le système standard (livré en kit) inclus : 
 
- Un boîtier de contrôle pour 1, 2, 3 ou 4 sections, 
- Les valves d’échappement rapide, 
- Un réservoir d’air (Avec valve anti-retour), 
- Les flexibles et kit de fixation 
 

 Les Roller Tracks sont fournis avec leur manuel com-

plet et le certificat CE.  
 

 Les Roller Tracks sont garantis 12 mois. Toutes les 

pièces détachées sont suivies et disponibles sur de-
mande. Liste et nomenclature disponibles.  

 

 Demandez-nous le manuel Roller Track.   

Dimensions en mm 

Chemins de roulement ROLLER TRACK 
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Chemins de roulement ROLLER TRACK 

Roller Track Profil 43 mm 

Des chemins de roulements entièrement repensés avec une hauteur 
plus faible, ils sont plus légers et nécessitent moins d'entretien : 
 
Deux rouleaux sur un même axe => des ouvertures dans les plaques 
supérieures plus petites  => moins de débris et de crevaisons des cous-
sins d’air. 

 
 très grande capacité de charge grâce aux rouleaux haute portée 

 
Nouveau profil interne => un accès facile et rapide => remplacement des 
rouleaux en quelques minutes seulement  
 
Bonne tenue de la plaque supérieure par les supports du profil interne 
=>          Passage des chariots élévateurs facilité 

 
Hauteur du système faible => gain de 150 Kg environ par système 

 
Gain de 30 mm de hauteur utile dans le véhicule  

Spécifications techniques 

- Longueur système 13500 mm (ou multiple de 150) 
- Largeur rouleau 21 mm 
- Largeur plaque supérieure : 156 mm 
- Largeur base profil 240 mm 
- Pas 150 mm  
-Spécifications rouleaux : Roulements 6203-2RSR 
(dxDxB=10x40x21mm) 
- Hauteur 43 mm (rouleaux en position basse) – 55 mm rouleaux en 
position haute 
- Poids : 13 kg/m 
- Epaisseur plaque supérieure 3 mm 
- Capacité de levée : 650 kg / mètre -  pression à 2 bars  
- Profil aluminium avec épaulement pour fixation plancher bois par vis 
auto foreuses directement dans et sur le châssis du véhicule  

155 

43 

239,5 
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Convoyeur à lamelles 

LOAD RUNNER Convoyeur à fourches    

Le convoyeur à lamelles entièrement en aluminium est utilisé pour le chargement et déchargement auto-
matique de palettes ou de produits spécifiques de différentes dimensions et différentes formes. 
 
L’aluminium est léger, il n’alourdit pas trop la semi remorque, et robuste permettant de charger et déchar-
ger du fret très lourd (palettes bois ou acier, fûts métalliques, conteneurs spéciaux…) car toute la charge 
repose ainsi sur le convoyeur. 
Suivant les applications, une version en lamelles acier peut être installée. 
 

Dernier né, le système Load Runner a été développé en intégrant une nouvelle variation de la technologie utilisée dans le convoyeur à rouleaux 
pneumatique. C’est un système sur roulettes destiné spécifiquement aux gros opérateurs de flotte. Seul le quai est équipé du système qui est en 
quelque sorte deux grandes fourches supportant les charges. Ces fourches entrent dans le véhicule et y déposent les charges ou les retirent.    

L’avantage majeur est de ne pas avoir de système embarqué dans les semi remorques. Celles-ci sont quasi standard. Ce système est utilisé 
pour le transfert de palettes standard et des charges très lourdes.  

 
 
Le système de convoyeur à chaînes est principalement conseillé 
lorsque les palettes utilisées sont toujours de la même dimension, 
par exemple 1200x800 mm (ou 1200x1000 mm). 
 
Le chargement et déchargement du camion est entièrement automa-
tique. Le convoyeur à chaînes est monté sur des supports pour les 
systèmes de quais de chargement et sur le plancher de la semi 
remorque. Comme pour les chemins de roulements, les convoyeurs 
à chaînes peuvent également être encastrés dans le plancher de la 
semi remorque et dans l’entrepôt laissant ainsi le passage et l’accès 
des chariots élévateurs si nécessaire.  

Chargement et déchargement automatiques 

Convoyeur à chaînes 
pour manutention de palettes 
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COLIS VRAC 

Systèmes spéciaux 

ACK Forankra et ANCRA ont conçu un système pour le déchargement 
automatique de colis transportés en VRAC 
Le nombre de colis transportés et déchargés a ainsi été doublé, voire triplé 
dans une semi remorque par rapport au transport antérieur effectué en 
Conteneur Palettisé (CP). 
 
Le système est composé d’un convoyeur embarqué, dans la semi remor-
que et d’un convoyeur statique dans l’entrepôt. Ces convoyeurs sont cons-
titués de tapis spéciaux en matière composite particulièrement robuste. La 
finition lisse et non agressive de ce matériau permet de diminuer le taux de 
colis endommagés.  
 
En fonctionnement, les colis vrac sont automatiquement déchargés de la 
semi remorque, à l’intérieur de la plate-forme. Les colis sont ensuite ache-
minés automatiquement vers les différentes lignes de tri pour être traités.  
Le déchargement d’une semi remorque complète est entièrement automa-
tisé avec un gain de productivité conséquent. Cette technologie fiable et 
résistante, répond aux exigences de déchargement des produits vrac, dans 
des conditions d’utilisation intensives, tout en préservant le traitement quali-
tatif des colis destinés à ses clients.  
 

Notre bureau d’études est en mesure de déve-
lopper des systèmes spéciaux pour toutes les 
applications. 
En se basant souvent sur des modules du 
matériel standard et courant du marché, nous 
proposons des solutions simples, robustes et 
efficaces dans la durée.  
 

Déchargement automatique 
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Chargement automatique de remorques standard  

Chargement  
Transfert des palettes dans la semi remorque 

Le système est monté sur vérin et se positionne parfaitement face à la semi remorque 

La nouvelle solution pour charger automatiquement  toutes vos palettes 

dans des semi remorques standard (classiques bâchées ou fourgon non-

modifiées). 

Pour un volume de palettes important (> 1000 palettes / jour) 

Système innovant & breveté 

Temps de chargement 3 min. 
Préparation des palettes en temps masqué 
Produits et palettes non détériorées 
Losque la remorque n’est pas à quai 

Spécification & caractéristiques 

Spécifica ons système 
Aucune modification de la remorque 
Fonctionnement entièrement automatique, incl. alignement de la remorque 
Cycle de chargement max. 7 minutes  
Charge totale max. 30 tonnes, par palette 1,5 T. 
Alimentation palette par convoyeur, AGV ou chariot  
Compatible depuis quais de chargement  et niveau du sol  
Hauteur du système dans la remorque 130mm max. 
Compatible pour chargement 2 ou 3 palettes de front 
‘Design et système standard – peu d’option 
Conformes aux normes CE 
 
Condi ons pale es & chargements 

Les palettes doivent être de bonne qualité 
Les marchandises doivent être stables sur les palettes 
 

Condi ons remorque 

Largeur utile Min. 2 450mm 
Hauteur plancher entre 1 200 et 1 350mm 
Remorque en bon état 

SKATE II 
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Portes et Fermetures Industrielles 

Index  Page 

Porte Standard 96 

Porte Pare-flammes ou coupe feu 97 

Portes Spéciales 99 

Portes Acoustiques 100 

Portes Multi-propriétés 100 

Résistance au feu jusqu’à 120 minutes  
EN 1634-1 

Isolation acoustique jusqu’à Rw = 56 
dB (EN-ISO 140-3) 

Anti panique (EN 179 / EN 1125) 

Propriétés anti effraction conformes à 
(EN 1627) 

Propriétés pare-balles conformes à la 
EN 1522-1 

Adaptée pour un environnement ATEX 
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DESCRIPTION 
Cette fermeture en acier est  une entrée de gamme sur ce marché. Elle constitue à elle 
seule la majeure partie du marché des baies à occulter. 
Simple parois, isolée, translucide ou ajourée, le rideau métallique permet des installations 
intérieures et extérieures.   
Grâce à ses lames avec des perforations design et son utilisation intensive, il se posi-
tionne comme l’un des produits novateur de ces dernières années.  Il est possible de faire 
plusieurs centaines de cycles par jour. Cette performance est possible avec certaines 
combinaisons.  
 
CERTIFICAT 
CE et  EN 13241-1 

RIDEAU METALLIQUE  

Portes Standard 

DESCRIPTION 
La solution la plus rapide du marché par sa vitesse d’ouverture et de fermeture.  
La fiabilité et la vitesse de cette  porte sont particulièrement adaptées  pour les bâtiments 
logistiques, industriels et commerciaux. Ces environnements sont confrontés aux pro-
blèmes climatiques et aux nuisances polluantes. Il est donc important de  minimiser le 
temps entre l’ouverture et la fermeture. Dotée d’un tablier en PVC ou de partie translucide, 
c’est un excellent compromis de séparation : entre une zone de production et de stockage 
ou d’une réserve et d’une surface de vente avec des cadences de cycles importantes.  Sa 
robustesse permet d’obturer des baies de grandes dimensions. La combinaison acous-
tique permet de réduire les nuisances sonores  selon certains critères de performances.  
En version isolée, elle assure les rotations des matières dans les chambres froides en 
diminuant les coûts sur les salles à températures dirigées.  
 
CERTIFICAT 
CE et EN 13241-1 

PORTE SOUPLE 

DESCRIPTION 
Elle a été créée après la seconde guerre mondiale pour les besoins domestiques. La porte 
sectionnelle est fabriquée sur la base de panneaux en bois ou en acier simple parois. Com-
pensation avec ressorts de torsions. Dans les années 80, elle devient la porte la plus ven-
due  dans le monde de la fermeture. Des innovations remarquables sont faites  par des 
ressorts de torsion avec des tambours de câbles repoussant les limites de largeur et de 
hauteur. À cette époque, il y a l’apparition des premiers panneaux en mouse de polyuré-
thane injectés soit sous formage discontinu soit en profilage continu, ce dernier opérant 
toujours à ce jour.  Les portes assurent la fermeture des baies de tous bâtiments ou à 
usage domestique avec une isolation thermique.  Cette porte est livrée en deux épaisseurs 
40 ou 80 mm pour les stockages de produits frais. 
Dotée d’un portillon incorporé  pour certaines applications  et de nouveaux  parements  
polyester ou plastisol, cela vous donne une multitude de choix de coloris et de revêtement 
de finition. 
 
CERTIFICAT 
CE et EN 13241-1 

PORTE SECTIONNELLE 
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Portes Pare-Flamme ou coupe Feu 

DESCRIPTION 
La porte souple est un rideau résistant au feu, le tablier est constitué d’une toile  avec 
guides  en acier galvanisé, avec axe et carter de protection. Alimentation en  230 volts par 
moteur tubulaire, la commande se fait par boîte à boutons poussoirs. La position d’attente 
des écrans mobiles coupe-feu est utilisée seulement lors de la déclaration d'un incendie. 
Ces stores sont également équipés d’un moteur gravitaire tubulaire et de batterie de se-
cours, cela permet d’assurer la fermeture en cas de panne de courant. Différentes finitions 
sont possibles pour le revêtement de poudre avec les couleurs RAL et les équipements en 
acier inoxydable 304/316. Une solution économique intéressante pour la protection contre 
le feu 
 
CERTIFICAT  
EN 1634 

PORTE SOUPLE PARE-FLAMME  

DESCRIPTION 
Technologie issue de la porte standard, la porte sectionnelle pare flamme est le premier 
rempart pour la protection incendie dont le fonctionnement reste assimilé à une porte stan-
dard. Son poids favorise sont coût (environ 30 kg/m²).Equipée d’une motorisation gravi-
taire et d’un dispositif autonome DAD .C’est la solution avec une isolation incorporée,  le 
système de relevage conçu sans ressort assure un nombre de cycles très important au 
fonctionnement 
 
CERTIFICAT  
EN 1634 
 

PORTE SECTIONNELLE PARE-FLAMME 

RIDEAU MÉTALLIQUE PARE-FLAMME EW120 

DESCRIPTION 
Rideau métallique pare flamme, est un volet résistant au feu, muni de coulisses en acier 
galvanisé. Standard avec un entraînement électrique et un boitier de commande compre-
nant  un dispositif de sécurité autonome. Ce rideau d’une épaisseur de 23 mm est une 

solution  limitant la propagation du feu. Contre  l’incendie, il est en position de repos ou en 

utilisation de fermeture hebdomadaire. Ce volet coupe-feu a  également un actionneur à 
sécurité intégrée et / ou la batterie de sauvegarde en cas coupure  de courant et ou de 
détection. 
 
CERTIFICAT  
EN 1634 
 

DESCRIPTION 
Nos blocs portes pare flammes sont destinés à tous types de locaux pour le comparti-
mentage et sur l’enveloppe du bâtiment. La porte battante pare flamme est un bloc porte 
en acier avec la possibilité de coloris au choix et de hublots. Quincaillerie standard ou 
anti panique  
 
CERTIFICAT  
EN 1634 

PORTE BATTANTE PARE-FLAMME 
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RIDEAU MÉTALLIQUE COUPE-FEU EI60 / EI120 
DESCRIPTION 
Rideau métallique coupe-feu est un volet résistant au feu, muni de coulisses en acier galvani-
sé. Standard avec un entraînement électrique et un boitier de commande comprenant  un 
dispositif de sécurité autonome. Ce rideau d’une épaisseur de 80 mm est une solution limitant 

ainsi la propagation du feu. Contre  l’incendie, il  est en position de repos ou en utilisation de 

fermeture hebdomadaire. Ce volet coupe-feu a  également un actionneur à sécurité intégrée 
et / ou la batterie de sauvegarde en cas coupure  de courant ou de détection. 
 
CERTIFICAT  
EN 1634 

Portes Pare-Flamme ou coupe Feu 

PORTE COULISSANTE EW60, EW120 
DESCRIPTION 
Porte est en position d’attente (repos), elle assure le compartimentage de vos locaux. Son 
cadre en acier avec  son rail de guidage horizontal, fermeture par  contre poids et d’une 
retombée de linteau de 300 mm, elle permet de couvrir des baies de plus 50 m². Plusieurs 
systèmes de dévêtissement sont proposés, avec portillon sans seuil et hublots incorporés. 
 
CERTIFICAT  
EN 1634 

PORTE SECTIONNELLE COUPE FEU 
DESCRIPTION 
Technologie issue de la porte standard, la porte sectionnelle coupe-feu est une porte pour la 
protection incendie dont le fonctionnement reste assimilé à une porte standard.  
Equipée d’une motorisation gravitaire et d’un dispositif autonome  
C’est la solution  avec une isolation incorporée,  le système de relevage conçu sans ressort  
assure un nombre de cycles très important au fonctionnement PV DAS en  cours  
 
CERTIFICAT  
13241-1 et EN 1634 

PORTE BATANTE COUPE-FEU EI30 / EI120 

DESCRIPTION 
Nos blocs portes coupe -feu  sont destinés à tous types de locaux pour le compartimen-
tage et sur l’enveloppe du bâtiment. La porte battante coupe-feu  est un bloc porte en 
acier avec la possibilité de coloris au choix et des hublots Quincaillerie standard ou anti 
panique.  
 
CERTIFICAT  
EN 1634 
 

PORTE COULISSANTE COUPE-FEU EI30 À EI120 
DESCRIPTION 
Porte est en position d’attente (repos), elle assure le compartimentage de vos locaux. Son 
cadre en acier avec  son rail de guidage horizontal se ferme par contre poids. Sa retombée 
de linteau est de 300 mm. Elle permet de couvrir des baies de plus 50 m². Proposée en plu-
sieurs systèmes de dévêtissement et avec portillon sans seuil et hublots incorporés. 
 
CERTIFICAT  
EN 1634 
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Portes Spéciales 

PORTE DE GRANDES  DIMENSIONS 
DESCRIPTION 
Depuis quelques années, nous présentons des portes de grandes dimensions sur le marché 
français. 
Ce domaine est réservé à l’industrie et aux bâtiments aéroportuaires.  
Notre fabrication et notre  conception permettent d’aligner des portes  séparées par des co-
lonnes mobiles ( une ou plusieurs) ce qui nous permet d’atteindre de baies de plusieurs di-
zaines de mètres  de largeur en restant sur une conception simple ce qui rend les coûts 
moins élevés. Les colonnes assurent la fermeture ainsi que la résistance au vent en ayant 
une isolation.  
 
CERTIFICAT  
CE et EN13241 -1 

DESCRIPTION PORTE ANTI INNONDATION 
Cette barrière étanche assure la sécurité des bâtiments en cas de montée des eaux et la rete-
nue des fuites de produits ou le compartimentage aux eaux d’extinctions des incendies afin de 
ne pas s’étendre dans les nappes souterraines. Montée en partie basse de la porte, elle est la 
prévention automatique aux risques d’inondation.  Son  déclenchement peut se faire en manuel 
ou en automatique avec détecteur. 
 
CERTIFICAT  
En cours  

PORTE ANTI INNONDATION 

PORTE SECTIONNELLE BLINDEE 
DESCRIPTION PORTE SECTIONNELLE BLINDEE 
La porte blindée se présente sous plusieurs formes anti-effraction, de la classe CR1 à la 
classe CR6. Les panneaux sont fabriqués avec les aciers spéciaux,  renforcés par des pou-
trelles et remplis avec des matériaux anti-feu. C’est une solution efficace pour résister aux 
actes de vandalisme.  
 
CERTIFICAT  
PV EN 1627 

PORTE ANTI EXPLOSION 

DESCRIPTION 
Les sites soumis à risque type Sévéso ou autres ne permettent pas de monter des portes 
standard Basiques.  
Les contraintes déterminantes, les classements et les risques font que les équipements  doi-
vent être sécurisants. De plus, il y a les exigences de la réglementation ATEX (Atmosphères 

Explosibles) qui est issue de deux directives européennes (94/9/CE ou ATEX 137 pour les équipements destinés à être utilisés en zones ATEX, 
et 1999/92/CE ou ATEX 100A pour la sécurité des travailleurs). 
Depuis le 1er juillet 2003, les nouveaux matériels installés doivent obligatoirement répondre à la directive de 94. 
La directive 94/9/CE concerne la conformité de l'installation d'un nouvel équipement dans son environnement industriel. Le marquage indiquant 
la conformité de cet équipement se décompose en trois parties - exemple de marquage : II 2 G/D : 
- la première partie indique son lieu d'utilisation (I pour les mines, II pour les industries de surface telles la chimie, la pétrochimie, ...) ; 
- la deuxième partie indique la catégorie : 1 pour du matériel implantable en zone 0/20 ou moins, 2 implantable en zone 1/21 ou moins et 3 im-
plantable en zone 2/22 ; 
- la troisième partie indique le type de zone (G pour les zones gaz (0, 1, 2), D pour les zones poussières (20, 21, 22)). 
Pour le matériel électrique, un complément permet d'identifier le mode de protection : exemple : EEx d IIC T6. 
- La première partie correspond au fait que l'équipement répond à la norme CENELEC (européenne). Le code Ex correspondant à la norme CEI 
(internationale). 
- La deuxième partie est une ou plusieurs lettres comme « d » pour un appareil antidéflagrant, « e » pour sécurité augmentée, « ib ou ia » pour 
sécurité intrinsèque, mais aussi « m », « q », etc. 
- La troisième partie indique le groupe de gaz : 
- Enfin la dernière partie est la température maximale de surface : T1 : 450 °C, T2 : 300 °C, T3 : 200 °C, T4 : 135 °C, T5 : 100 °C et T6 : 85 ° 
 
CERTIFICAT  
CE et NF 13241 -1 + ATEX 
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DESCRIPTION 
Le rideau acoustique  permet d’assurer une  étanchéité  acoustique. Motorisé, de grandes dimen-
sions, soumis à des cycles réguliers dans des zones ou l’espace manque, sur le principe d’un 
rideau classique, son enroulement se situe au dessus de la baie.  Sa pose peut se faire en inté-
rieur et en extérieur. 
 
CERTIFICAT  
EN ISO 140-3 

RIDEAU ACOUSTIQUE RW 35 dB 

DESCRIPTION 
Technologie issue de la porte standard, la porte sectionnelle acoustique est une porte pour la protection acoustique dont le fonctionnement reste 
assimilé à une porte standard. Equipée d’une motorisation à prise direct ou à transmission par chaine. C’est la solution avec une isolation incor-
porée. Le système de relevage conçu sans   ressort assure un nombre de cycles élevé. 
 
CERTIFICAT  
PV PEUTZ 

PORTE SECTIONNELLE ACOUSTIQUE de 38 à 50 dB 

Portes Spéciales 

DESCRIPTION 
Pour l’exploitation d’installation classée dans 
certaines rubriques, il est demandé que les 
portes donnant accès sur l’extérieur soit en M0 
pour cela une porte en panneau laine de roche a 
été conçu.  
 
CERTIFICAT  
CE et NF 13241 -1 

PORTE AVEC  PANNEAU EN LAINE DE ROCHE 

Portes Multi-propriétés 

PORTE A Multi-propriétés 
Les normes en matière de protection des bâtiments évoluent très 
vite. Il faut apporter aux utilisateurs des produits répondant à des 
exigences de performances dont plusieurs peuvent accumuler sur 
une baie.  Traiter le feu n’est pas suffisant, il faut également assurer 
une performance acoustique, anti effraction sous une influence Atex 
dans certains cas. Nous vous donnons la possibilité de choisir votre 
porte dans la combinaison suivante. 
 

Avec des dimensions respectables    
Portes coupe-feu; Portes antibruit; Portes anti effraction ; Portes 
industrielles;  Portes pare-balles ; Portes de transformateurs;   
Portes de tunnels ; Portes de secours ; Portes  ATEX  
Pour les baies dépassant 10 m², des produits à combinaison sont 
disponibles et la grandeur n’est pas un obstacle. 

PORTE  SECTIONNELLE Multi-propriétés 

Les performances à multi propriétés sont de plus en plus demandées 
dans les constructions techniques. 
La porte sectionnelle est un produit qui s’adapte aux contraintes envi-
ronnementales. Sa robustesse,  sa  taille  et son  fonctionnement  per-
mettent de rester un atout majeur pour leurs utilisateurs. 
 
TABLEAU DES POSSIBILITEES 

Portes Acoustiques 
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Formation 

Un chargement bien arrimé, c'est garantir : 

  La sécurité sur la route pour TOUS 

  Une livraison intacte du chargement 

  Un transport professionnel respectant la législation en vigeur 

 
 
 
Objectifs de former le personnel, directement et indirectement, concerné par 
l'arrimage des charges : 

 Sécuriser les chargements 

 Optimiser les plans de chargements 

 Respecter les normes en vigueur 

 Développer leurs compétences en arrimage 

 
 
 
Programme théorique et pratique 

 Normes européennes EN12195 – VDI 2700… 

 Les bonnes pratiques de l’arrimage 

 Les responsabilités engagées 

 Les calculs d’arrimage 

 
 
 

Pourquoi choisir la formation d'arrimage Forankra ? 

 Formation dispensée par un professionnel en arrimage 

 Formation personnalisée sur le site du client 

 Intégration des problématiques du client 

 Proposition de solutions d'arrimage adaptées 

 Durée de 1 à 4 jours 

 
 
 

Contactez-nous pour découvrir nos offres de formation d'arrimage de la 
sensibilisation jusqu'au niveau expert. 
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 1/4 Grille à piston 43782 DMG FOURGONS 12 

A Accroche diable 48886 20 FOURGONS 10 

 Accroche outil avec manche  48886 21 FOURGONS 10 

 Ancrage pour rail UNIVERSEL 47608 DR BACHES ET PLATEAUX 33 

 Anneau de levage femelle DIN582 PA 5026 LEVAGE 78 

 Anneau de levage male DIN580 PA 5025 LEVAGE 78 

 Anneau delta 25 mm 40025 10 BOUCLERIE 61 

 Anneau delta 50 mm rupture 2300 daN 40025 12 BOUCLERIE 59 

 Anneau delta 50 mm rupture 5000 daN 40978 11 BOUCLERIE 59 

 Anneau du point d'ancrage 44701 51 71326 V.U.L. ET V.L. 49 

 Anneau ferry 15 T 46681 10 BACHES ET PLATEAUX 35 

 Anneau ferry 36 T 46195 10 BACHES ET PLATEAUX 35 

 Anneaux 75 mm 40025 75 BOUCLERIE 59 

 Anneaux de tête montage d'élingue chaîne 1 ou 2 brins LENOR LEVAGE 76 

 Anneaux de tête montage d'élingue chaîne 3 ou 4 brins LENRLI LEVAGE 76 

 Antivol pour V.U.L. - SECUVUL SECUVUL V.U.L. ET V.L. 53 

 Antivol remorque KINGPIN LOCK 99PLKP-PR FOURGONS 23 

 Arrimage à usage unique STS Consultez-nous EQUIPEMENTS DE QUAI 85 

 Arrimage Chaine diam 10 mm lc 6300 daN / 2 Crochets à linguets  / lg 3,50 mtendeur libre  AC102CLC350-TL BACHES ET PLATEAUX 27 

 Arrimage Chaine diam 10 mm lc 6300 daN / 2 Crochets à verrouillage / lg 3,50 mtendeur libre  AC102CVC350-TL BACHES ET PLATEAUX 27 

 Arrimage Chaine diam 13 mm lc 10000 daN / 2 Crochets à linguets / lg 3,50 mtendeur libre  AC132CLC0350-TL BACHES ET PLATEAUX 27 

 Arrimage Chaine diam 13 mm lc 10000 daN / 2 Crochets à verrouillage / lg 3,50 mtendeur libre  AC132CVC350-TL BACHES ET PLATEAUX 27 

 Arrimage Chaine diam 8 mm lc 4000 daN / 2 Crochets à linguets  / lg 3,50 mtendeur libre  AC082CLC0350-TL BACHES ET PLATEAUX 27 

 Arrimage Chaine diam 8 mm lc 4000 daN / 2 Crochets à verrouillage / lg 3,50 mtendeur libre  AC082CVC350-TL BACHES ET PLATEAUX 27 

 Attache à poussoir 7H avec anneau delta 47608 DR FOURGONS 14 

 Attache à poussoir 7H avec anneau delta 47608 DR V.U.L. ET V.L. 47 

 Attache à poussoir 7H avec anneau delta 47608 DR BOUCLERIE 60 

 Attache à poussoir INOX 46528 10 BOUCLERIE 60 

 Attache à poussoir pour rails COMBI et UNIVERSEL  47608 21 BOUCLERIE 60 

B Bague d'arrêt pour rail double plancher 520086 20 FOURGONS 16 

 Bague de pré réglage de CARGO STA 48961 10 FOURGONS 11 

 Baguette de déverrouillage 48836 10 FOURGONS 16 

 Baguette dépose cornière 48944 10 BACHES ET PLATEAUX 29 

 Barre à piston serrage sans crémaillère 43782 SQP FOURGONS 12 

 Barre d'arrimage à patins asymétriques sans crémaillère 43782 45 G FOURGONS 12 

 Barre d'arrimage à patins asymétriques sans crémaillère 43782 45 GL FOURGONS 12 

 Barre d'arrimage à patins avec pré-réglage avec crémaillère 9996001 FOURGONS 12 

 Barre d'arrimage CARGO STA acier 43782 10 ST FOURGONS 11 

 Barre d'arrimage CARGO STA aluminium 2 patins caoutchouc 43782 13 CSR1 FOURGONS 11 

 Barre d'arrimage CARGO STA double mixte embout Ø 24 mm 43782 13 CDM FOURGONS 11 

 Barre d'arrimage CARGO STA mini S - de 1600 à 2280 mm 43782 13 V160-228 V.U.L. ET V.L. 49 

 Barre d'arrimage CARGO STA mini XS - de 1145 à 1655 mm 43782 13 V115-165 V.U.L. ET V.L. 49 

 Barre d'arrimage CARGO STA mixte avec un embout Ø 24 mm 43782 13 CM FOURGONS 11 

 Barre d'arrimage CARGO STOP 43782 15-2100 FOURGONS 11 

 Barre d'arrimage mixte serrage sans crémaillère 43782 45 GLM FOURGONS 12 

 Barre porte-vêtements embouts acier trous de serrure 34x22mm 46620 100 FOURGONS 20 

 Barre porte-vêtements embouts acier UNIVERSEL 46061 100 FOURGONS 20 

 Barre porte-vêtements embouts en plastique 46694 200 FOURGONS 20 

 Barre pour tendeur 8M 44682 10 BACHES ET PLATEAUX 26 

 Barre pour tendeur 8M 44682 10 BOUCLERIE 56 

 Barre télescopique aluminium - KIM 44 PROFI Consultez-nous V.U.L. ET V.L. 48 

 Barre télescopique aluminium - KIM44 PROFI + Vinyle  Consultez-nous V.U.L. ET V.L. 48 

 Barre télescopique aluminium spéciale fourgon - KIM 55 49051 10 FOURGONS 13 

 Barre télescopique carrée acier galvanisé - réglage par goupille 42680 12 G FOURGONS 13 

 Barre télescopique carrée embout Ø 19 pour rails AERO 42680 12 G-DI 19 M FOURGONS 13 

 Barre télescopique carrée embout Ø 19 pour rails AERO 42680 12 GDI 19 M V.U.L. ET V.L. 49 

 Barre télescopique ronde acier - réglage par goupille  41356 53 FOURGONS 13 

 Barre télescopique ronde acier Ø tube 32 mm 510070 10A V.U.L. ET V.L. 48 

 Barre télescopique ronde embout Ø 19 mm pour rails AERO 41356 54  FOURGONS 13 

 Barre télescopique ronde embout Ø 19 mm pour rails AERO 41356 54  V.U.L. ET V.L. 48 

 Barrière textile multi usages  Consultez-nous EQUIPEMENTS DE QUAI 85 

 Bas de rideaux à basculeur - Crochet fil Z4I8N070N50PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux à basculeur - Crochet fil Z48N070N50PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux à basculeur - Crochet plat  Z4I7CS070N50PP BACHES ET PLATEAUX 31 
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 Bas de rideaux à basculeur - Crochet plat  Z47CS070N50PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux à poussoir - Crochet fil 8Z8N070N50PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux à poussoir - Crochet plat 8Z7CS070N50PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux à tirette - Crochet fil Z38N070N45PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux à tirette - Crochet plat Z37CS070N45PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux standard 45 mm - Crochet fil 9YC8N070N45PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux standard 45 mm - Crochet plat 9YC7CS070N45PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux standard 50 mm - Crochet fil 4QL8N070N50PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux standard 50 mm - Crochet plat 4QL7CS070N50PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Bas de rideaux standard avec crochet plat renforcé 4Q7CR055RN45PP BACHES ET PLATEAUX 31 

 Béquille de sécurité TJ100X140 20 EQUIPEMENTS DE QUAI 84 

 Béquille de sécurité mixte TJ100X130 20 EQUIPEMENTS DE QUAI 84 

 Boîtiers de rangement pour sangles acier galvanisé 48886 10 FOURGONS 10 

 Boîtiers de rangement pour sangles INOX avec enrouleur 48886 11 FOURGONS 10 

 Boucle Bi-pass 50 mm 46240 03 BOUCLERIE 61 

 Boucle Bi-pass 50 mm noire 41969 52 BOUCLERIE 61 

 Boucle mâle femelle 25 mm 9997200025 BOUCLERIE 64 

 Boucle mâle femelle 50 mm 99 0520501 BOUCLERIE 64 

 Boucle STS 01805 EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

 Boucle STS  35 mm 01808 EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

 Boucle STS - 50 mm 46000 10 EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

 Boucle STS 35 mm 01804 EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

 Butoir amortisseur - STEEL BOX 48805 11 C EQUIPEMENTS DE QUAI 81 

C Câble T.I.R. 33m50 KIT CABLE TIR 33,50 BACHES ET PLATEAUX 34 

 Câble T.I.R. 40m KIT CABLE TIR 40 BACHES ET PLATEAUX 34 

 Cache pour rails AERO 71380 3000 V.U.L. ET V.L. 45 

 Cadenas portes SAFELOCK - 265 mm - 435 mm 48966 10 ZC FOURGONS 23 

 Cadenas portes SECULOCK - 230 mm - 330 mm 99PLFDS2 FOURGONS 23 

 Cadenas portes SECULOCK - 265 mm - 435 mm 99PLFDS3 FOURGONS 23 

 Cale acier pour roue CAR-STOP 48770 10 BACHES ET PLATEAUX 39 

 Cale de roue acier  48872 31 EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

 Cale de roue caoutchouc 48840 12 EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

 Cale de roue CAR-STOP EASY LOCK droite 80200-10 BACHES ET PLATEAUX 39 

 Cale de roue CAR-STOP EASY LOCK gauche 80100-10 BACHES ET PLATEAUX 39 

 Cale HEAVY 99CALE560N FOURGONS 23 

 Cale MEDIUM 99CALE460N FOURGONS 23 

 Cale SMALL 99CALE360N FOURGONS 23 

 Cale support HEAVY 99CALE560SN FOURGONS 23 

 Cale support MEDIUM 99CALE460SN FOURGONS 23 

 Cale support SMALL 99CALE360SN FOURGONS 23 

 Cale transpalette TP CALE300x300 FOURGONS 10 

 Came à griffes 25 mm 41030 17 BOUCLERIE 58 

 Came à griffes 25 mm 42195 10 BOUCLERIE 58 

 Came à griffes 35 mm 48343 20 BOUCLERIE 58 

 Came à griffes 50 mm 40880 19 BOUCLERIE 58 

 Ceinture de sécurité 2 points HA27 10-xxx V.U.L. ET V.L. 53 

 Ceinture de sécurité 3 points HA27 11-xxx V.U.L. ET V.L. 53 

 Ceinture de sécurité partie fixe HA27 PF-xxx V.U.L. ET V.L. 53 

 Chaîne de levage acier allié H.R. grade 80 LENK LEVAGE 76 

 Chargement automatique de remorques standard - SKATE II Consultez-nous MANUT AUTOMATIQUE 94 

 Chariot à roulettes pour bâche 48731 10 BACHES ET PLATEAUX 31 

 Chemin de roulement - ROLLER TRACK système complet Consultez-nous MANUT AUTOMATIQUE 90 

 Chemins de roulement - ROLLER TRACK Profil 43 mm Consultez-nous MANUT AUTOMATIQUE 91 

 Chemins de roulements - ROLLER TRACK pour fret aérien Consultez-nous MANUT AUTOMATIQUE 89 

 Cliquet 25 mm 44232 10 AB BOUCLERIE 57 

 Cliquet 25 mm COMFORT LINE 43320 25 CL BOUCLERIE 57 

 Cliquet 25 mm INOX 44232 10 SS BOUCLERIE 57 

 Cliquet 25 mm noir 44232 10 ABN1 BOUCLERIE 57 

 Cliquet 35 mm COMFORT LINE 46618 35 CL BOUCLERIE 57 

 Cliquet 35 mm INOX 48195 20 BOUCLERIE 57 

 Cliquet 50 mm COMFORT LINE  46405 50 CL BOUCLERIE 56 

 Cliquet 50 mm comfortline STF 375 daN 48176 50 CL BOUCLERIE 56 

 Cliquet 50 mm INOX   46405 11 SS BOUCLERIE 56 

 Cliquet 50 mm INOX STF 275 daN 47105 17 BOUCLERIE 56 
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  Cliquet 50 mm inversé ERGO - RHEC STF 600 daN 47700 10 C BOUCLERIE 56 

  Cliquet 50 mm poignée courte  44627 10 BOUCLERIE 56 

  Cliquet 50 mm standard double sécurité STF 350 daN 48176 10 N BOUCLERIE 56 

  Cliquet 50 mm standard STF 375 daN 48176 10 BOUCLERIE 56 

  Cliquet 75 mm STF 375 daN 20000 B BOUCLERIE 56 

  Cliquet 75 mm STF 500 daN 44355 15 BOUCLERIE 56 

  Cliquet de tension pour feuillard 43831 12 EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

  Cliquet de tension STS 44587 STS1 EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

  Coin de protection plastique blanc  43986 10 BACHES ET PLATEAUX 29 

  Coin de protection plastique noir 05182 BACHES ET PLATEAUX 29 

  Coin de protection plastique vert 05161 BACHES ET PLATEAUX 29 

  Convoyeur à chaînes pour manutention de palettes Consultez-nous MANUT AUTOMATIQUE 92 

  Convoyeur à fourches - LOAD RUNNER Consultez-nous MANUT AUTOMATIQUE 92 

  Convoyeur à lamelles Consultez-nous MANUT AUTOMATIQUE 92 

  Cornière de protection renforcée ALV 44973 ALV BACHES ET PLATEAUX 29 

  Cornière de protection souple noire 44973 10 N BACHES ET PLATEAUX 29 

  Cornière faîtière écrue  44973 10 E BACHES ET PLATEAUX 29 

  Cosse cœur standard pour câble métallique PA 57 LEVAGE 78 

  Crochet  25 mm INOX 43120 25 SS BOUCLERIE 61 

  Crochet 25 mm 43120 51 BOUCLERIE 61 

  Crochet 25 mm accroche sur came  40044 10 BOUCLERIE 62 

  Crochet 25 mm court 40024 10 A BOUCLERIE 61 

  Crochet 25 mm en S avec linguet de sécurité 41313 12 S BOUCLERIE 61 

  Crochet 25 mm noir en S avec linguet de sécurité 41313 13 S BOUCLERIE 61 

  Crochet 35 mm 43120 35 BOUCLERIE 61 

  Crochet 35 mm INOX 43120 35 SS BOUCLERIE 61 

  Crochet 45 mm 40024 53 BOUCLERIE 60 

  Crochet 50 mm 1 fil 10004-B BOUCLERIE 64 

  Crochet 50 mm 2 doigts écartés 41737 12 BOUCLERIE 60 

  Crochet 50 mm 2 doigts soudés 43120 13 BOUCLERIE 59 

  Crochet 50 mm 2 doigts soudés 43120 13 BOUCLERIE 64 

  Crochet 50 mm 2 doigts soudés à linguet de sécurité  43120 13 CL2 BOUCLERIE 59 

  Crochet 50 mm 2 doigts soudés à linguet de sécurité - court 100011-25 BOUCLERIE 59 

  Crochet 50 mm INOX 43120 50 SS BOUCLERIE 59 

  Crochet 50 mm pour ridelles 30 mm 41325 11 BOUCLERIE 60 

  Crochet 50 mm tourillonnant 43120 50 T BOUCLERIE 64 

  Crochet 75 mm 43120 75 BOUCLERIE 59 

  Crochet à chape + linguet de sécurité Code CL LESALKH LEVAGE 77 

  Crochet à chape automatique Code CA LEVAKH LEVAGE 77 

  Crochet à émérillon + linguet de sécurité Code EL LESALK LEVAGE 77 

  Crochet à émérillon automatique Code EA LEVALKL LEVAGE 77 

  Crochet à godet à souder KAKO LEVAGE 77 

  Crochet à œil + linguet de sécurité Code L LESALK LEVAGE 77 

  Crochet à œil automatique Code A LEVAK LEVAGE 77 

  Crochet coulissant LELIU LEVAGE 77 

  Crochet d'arrimage pour rails à encoches 20050 10 BOUCLERIE 60 

  Crochet de raccourcissement à chape Code H LELYKH LEVAGE 76 

  Crochet de raccourcissement à œil Code R LELYK LEVAGE 76 

  Crochet fil bas de rideaux  45202 10 BOUCLERIE 65 

  Crochet plat 25 mm 40065 10 BOUCLERIE 62 

  Crochet plat bas de rideaux  43099 10 BOUCLERIE 65 

  Crochet plat INOX bas de rideaux  46699 40 BOUCLERIE 65 

  Crochet STS 99T02 EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

  CTD-3 - Double plancher pour bâchés Consultez-nous BACHES ET PLATEAUX 36 

D Déchargement automatique - systèmes spéciaux Consultez-nous MANUT AUTOMATIQUE 93 

  Diable LE REPLIABLE DI41X100X02PR 20 EQUIPEMENTS DE QUAI 83 

  Diable LIVREUR 2  DI52X131X25PF 10 EQUIPEMENTS DE QUAI 83 

  Diable TRANS + DI49X100X30PF 12 EQUIPEMENTS DE QUAI 83 

  Double plancher DPA pour fourgon Consultez-nous FOURGONS 15 

  Double plancher encastré fourgon - ATD-2 Consultez-nous FOURGONS 17 

  Double plancher encastré fourgon - ATD-F Consultez-nous FOURGONS 17 

  Double plancher pour bâchés - CTD-3 Consultez-nous BACHES ET PLATEAUX 36 

E Elingues chaînes 1 brin L1C  LEVAGE 75 

  Elingues chaînes 2 brins L2C LEVAGE 75 
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  Elingues chaînes 3 brins L3C LEVAGE 75 

  Elingues chaînes 4 brins L4C LEVAGE 75 

  Elingues textiles en sangle plate LF.2 LF.2 LEVAGE 70 

  Elingues textiles en sangle plate LF.4 LF.4 LEVAGE 71 

  Elingues textiles en sangles plates LF.1 LF.1 LEVAGE 69 

  Elingues textiles Lève-tuyau LF.1TUY LF.1TUY LEVAGE 73 

  Elingues textiles multibrins - 1  brin L1R0x LEVAGE 72 

  Elingues textiles multibrins - 2  brins L2R0x LEVAGE 72 

  Elingues textiles multibrins - 3 brins L3R0x LEVAGE 72 

  Elingues textiles multibrins - 4 brins L4R0x LEVAGE 72 

  Elingues textiles plates sans fin LE.1 LE.1 LEVAGE 73 

  Elingues textiles plates sans fin LE.3 LE.3 LEVAGE 73 

  Elingues textiles ronde sans fin LR.1 LR.1 LEVAGE 68 

  Embout acier Ø 24 mm de CARGO STA 520662 10 FOURGONS 11 

  Embout étroit pour rail 46006 10 FOURGONS 9 

  Embout étroit pour rail 46006 10 V.U.L. ET V.L. 47 

  Embout large pour rail 46006 11 FOURGONS 9 

  Embout large pour rail 46006 11 V.U.L. ET V.L. 47 

  Embout plastique carré pour rail AERO à visser 520681 10 V.U.L. ET V.L. 45 

  Embout plastique rond pour rail AERO à visser 46006 20 V.U.L. ET V.L. 45 

  Embout seul de poutre double plancher ATD-F/ATD-2 46229 33 FOURGONS 18 

  Embout seul de poutre DPA 46229 21DPA FOURGONS 16 

  Embout seul de poutre télescopique aluminium 43627 54-3 FOURGONS 13 

  Enrouleur de sangle 48879 10  BACHES ET PLATEAUX 34 

  Enrouleur de sangle magnétique 48879 12 BACHES ET PLATEAUX 34 

  Equipements sur mesure : Passerelles et rampes Consultez-nous EQUIPEMENTS DE QUAI 83 

  Etagère double - Kit standard 48948 20 V.U.L. ET V.L. 50 

  Etagère simple - Kit standard 48948 10 V.U.L. ET V.L. 50 

F Filet d'arrimage au plancher Consultez-nous V.U.L. ET V.L. 50 

  Filet d'arrimage pour V.U.L sur-mesure Consultez-nous V.U.L. ET V.L. 50 

  Filet de retenue et de séparation de charges pour fourgon 99FILET2400X1920-6G7H FOURGONS 14 

  Formation d'arrimage Nous consulter FORMATION 101 

  Fourreau 50 mm 46137 6000X75G / J9 BOUCLERIE 64 

  Fourreaux polyuréthane 46137-PU LEVAGE 74 

G Griffe de raccourcissement Code F LELYKTK LEVAGE 76 

H Housse isolante pour palettes HPx (lxLxH en cm) FOURGONS 21 

K Kit crémaillère de CARGO STA 47523 42 FOURGONS 11 

  Kit feuillard  48875 16 MM EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

  Kit sets d’arceaux pour CARGO STA 43991 21 FOURGONS 11 

L Levier de desserrage STS 01860 EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

  Levier de tension STS 01810 EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

M Maillon de jonction Code EL LELL LEVAGE 76 

  Maillon de jonction sangle Code S LEPRL LEVAGE 76 

  Maillon rapide, acier ordinaire galvanisé PA 51 LEVAGE 78 

  Manille droite acier allié H.R. LESAK LEVAGE 78 

  Manille droite série commerciale LESALY LEVAGE 78 

  Manille Lyre Acier allié H.R. LESAK LEVAGE 78 

  Mousqueton 25 mm 43044 11 BOUCLERIE 62 

  Mousqueton 25 mm époxy noir 43044 10 N1 BOUCLERIE 62 

  Mousqueton 45 mm 40084 14 BOUCLERIE 60 

  Mousqueton 50 mm 40758 13 ZJ24 BOUCLERIE 59 

  Mousqueton 50 mm avec anneau delta 46330 10 BOUCLERIE 60 

  Mousqueton 50 mm tourné 40758 11 ZJ 24 BOUCLERIE 59 

  Mousse de protection pour poutre télescopique 560053 20 V.U.L. ET V.L. 48 

O Oméga de jonction  Code G LEOME LEVAGE 76 

P Panneaux porte-vêtements aluminium ou acier sur-mesure Consultez-nous FOURGONS 19 

  Paroi isolante mobile CIC LxHx (L et H en mm) FOURGONS 21 

  Paroi rigide isolante SAFECOLD PAROI SAFECOLD FOURGONS 21 

  Paroi souple isolante CI LxHx (L et H en cm) FOURGONS 21 

  Patin 50 mm 9901 BOUCLERIE 64 

  Patin anti-glisse coef. de friction 0,81μ épaisseur 8 mm 99TAG300X200X8 BACHES ET PLATEAUX 28 

  Patin anti-glisse coef. de friction 0,81μ épaisseur 8 mm 99TAG200X100X8 BACHES ET PLATEAUX 28 

  Patin caoutchouc de CARGO STA 43781 15 B FOURGONS 11 

  Patte d'ancrage 25 mm 75045 BOUCLERIE 62 
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  Perche multifonctions SECU-STICK 48944 30 BACHES ET PLATEAUX 29 

  Pince pour poutre d'arimage pour ridelles - PR  71065 BACHES ET PLATEAUX 32 

  Pion double 5V avec anneau poire 47706 32 V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion double 5V avec anneau poire 47706 32 BOUCLERIE 63 

  Pion double 5V avec anneau rond 47556 11 V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion double 5V avec anneau rond 47556 11 BOUCLERIE 63 

  Pion double 7V  47706 33 V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion double 7V  47706 33 BOUCLERIE 63 

  Pion double avec taraudage 44881 10 V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion double avec taraudage 44881 10 BOUCLERIE 63 

  Pion double d'arrêt 47706 33 FOURGONS 16 

  Pion quadruple 511033 10 V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion quadruple 511033 10 BOUCLERIE 63 

  Pion simple PA 40340 10 A V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion simple PA 40340 10 A V.U.L. ET V.L. 51 

  Pion simple PA 40340 10 A BOUCLERIE 63 

  Pion triple 55000177 10 V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion triple 55000177 10 BOUCLERIE 63 

  Pion vis de fixation avec écrou bakélite ergonomique 510001 Z V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion vis de fixation avec écrou bakélite ergonomique 510001 Z BOUCLERIE 63 

  Pion vis de fixation M10 avec simple écrou  510003 Z V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion vis de fixation M10 avec simple écrou  510003 Z BOUCLERIE 63 

  Pion vis de fixation M8 avec simple écrou  310002 Z V.U.L. ET V.L. 46 

  Pion vis de fixation M8 avec simple écrou  310002 Z BOUCLERIE 63 

  Plaque de liaison acier quai / camion 6T : PASSDOCK LARGE PDL250x200x6T EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

  Plaque de liaison acier quai / camion 6T : PASSDOCK MEDIUM PDL200x200x6T EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

  Plaque de liaison acier quai / camion 6T : PASSDOCK SMALL PDL150x200x6T EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

  Plaque de liaison aluminium quai / camion 4T : ALUDOCK LARGE PLA2000x550-AL EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

  Plaque de liaison aluminium quai / camion 4T : ALUDOCK MEDIUM PLA1400x550-AL EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

  Plaque de liaison composite quai / camion 4T : TRANSDOCK LARGE TDL200x72-40 EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

  Plaque de liaison composite quai / camion 4T : TRANSDOCK MEDIUM PLC150x72-40 EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

  Plaque de liaison composite quai / camion 4T : TRANSDOCK SMALL PLC100x72-40 EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

  Plaque renforcée pour franchissement de trottoir - ROLLDOCK PLA935X800 EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

  Plaquette AERO d'ancrage double 520197 40 V.U.L. ET V.L. 45 

  Plaquette AERO d'ancrage simple 40000 13 A V.U.L. ET V.L. 45 

  Plaquette AERO d'ancrage simple 40000 13 A V.U.L. ET V.L. 51 

  Platine + écrou INOX 1003 SP BACHES ET PLATEAUX 31 

  Platine + écrou INOX 1003 SP BOUCLERIE 65 

  Platine + écrou Plastique / acier 1002 PN BACHES ET PLATEAUX 31 

  Platine + écrou Plastique / acier 1002 PN BOUCLERIE 65 

  Poignée amovible 41045 12 BOUCLERIE 64 

  Poignée amovible 48999 20 BOUCLERIE 64 

  Poignée pour rolls 25 mm 20151 10 FOURGONS 22 

  Poignée pour rolls 25 mm 20151 12 FOURGONS 22 

  Poignée pour rolls 35 mm 20151 13 FOURGONS 22 

  Poignée pour rolls 39 mm 71161 FOURGONS 22 

  Poignée pour rolls 45 mm 20151 11 FOURGONS 22 

  Poignée pour rolls 59 mm 20151 14 FOURGONS 22 

  Point d'ancrage à coquille 45849 12AF BACHES ET PLATEAUX 35 

  Point d'ancrage à coquille 45849 12AF V.U.L. ET V.L. 49 

  Point d'ancrage à coupelle plastique 45545 15 V.U.L. ET V.L. 49 

  Point d'ancrage carré 44701 53 SQ BACHES ET PLATEAUX 35 

  Point d'ancrage carré plat 71102 BACHES ET PLATEAUX 35 

  Point d'ancrage carré plat à crochet 71146 BACHES ET PLATEAUX 35 

  Point d'ancrage cylindrique 44701 53 BACHES ET PLATEAUX 35 

  Point d'ancrage encrastré 48956 10 V.U.L. ET V.L. 49 

  Point d'ancrage ovale avec anneau et coupelle 44701 51 V.U.L. ET V.L. 49 

  Point d'ancrage PI 48742 10 BACHES ET PLATEAUX 35 

  Pont de chargement - FLASH DOCK 48916 10 EQUIPEMENTS DE QUAI 81 

  Pont de liaison SD6 + butoirs acier SPD249x105x76-61 EQUIPEMENTS DE QUAI 80 

  Pont de liaison SD6 + butoirs acier et rehausseur SPD249x105x76-62 EQUIPEMENTS DE QUAI 80 

  Pont de liaison SD6 + butoirs acier et rehausseur spécial transpalette électrique SPD249X105X76-62/TPE EQUIPEMENTS DE QUAI 80 

  Pont de liaison SD6 + butoirs acier spécial transpalette électrique SPD249X105X76-61/TPE EQUIPEMENTS DE QUAI 80 

  Pont de liaison SD6 + Butoirs Caoutchouc SPD249x105x76-60 EQUIPEMENTS DE QUAI 80 
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  Pont de liaison SD6 + butoirs caoutchouc spécial transpalette électrique SPD249X105X76-60/TPE EQUIPEMENTS DE QUAI 80 

  Pontet du point d'ancrage 44701 51 71325 V.U.L. ET V.L. 49 

  Porte battante coupe-feu EI30/EI120 Consultez-nous PORTES 98 

  Porte battante pare-falmme Consultez-nous PORTES 97 

  Porte coulissante coupe-feu EI30 à EI120 Consultez-nous PORTES 98 

  Porte coulissante EW60, EW120 Consultez-nous PORTES 98 

  Porte multi-propriétés Consultez-nous PORTES 100 

  Porte sectionnelle Consultez-nous PORTES 96 

  Porte sectionnelle  pare-flamme Consultez-nous PORTES 97 

  Porte sectionnelle coupe-feu Consultez-nous PORTES 98 

  Porte souple Consultez-nous PORTES 96 

  Porte souple pare-flamme Consultez-nous PORTES 97 

  Porte spéciale anti explosion Consultez-nous PORTES 99 

  Porte spéciale anti innodation Consultez-nous PORTES 99 

  Porte spéciale avec panneau en laine de roche Consultez-nous PORTES 100 

  Porte spéciale sectionnelle blindée Consultez-nous PORTES 99 

  Portes spéciales grandes dimensions Consultez-nous PORTES 99 

  Poutre d’arrimage MONO PINCE 511020 10 BACHES ET PLATEAUX 32 

  Poutre d'arrimage pour ridelles - PR  71067 ST BACHES ET PLATEAUX 32 

  Poutre double plancher ATD-F / ATD-2 capacité 1000 daN 46177 AP25 FOURGONS 18 

  Poutre DP pour panneaux PV trous 30 x 15 mm tête double 46177 PPV FOURGONS 20 

  Poutre DP pour panneaux PV trous 34 x 22 mm tête simple 46177 GTS FOURGONS 20 

  Poutre porteuse 1000 kg DPA aluminium pour double plancher 46177 AA25 FOURGONS 16 

  Poutre support aluminium - capacité de charge : 200 daN 510800 12 BACHES ET PLATEAUX 37 

  Poutre support aluminium - capacité de charge : 300 daN 510800 11 BACHES ET PLATEAUX 37 

  Poutre support aluminium - capacité de charge : 400 daN 510800 10 BACHES ET PLATEAUX 37 

  Poutre télescopique aluminium 43638 11 FOURGONS 13 

  Poutre télescopique aluminium 43638 11 BACHES ET PLATEAUX 33 

  Profil rehausse acier avec rail intégré L= 3,3 m : UNI REHAUSSE ACIER 48880 10 BACHES ET PLATEAUX 33 

  Profil rehausse acier avec rail intégré L=2,7 m : UNI REHAUSSE ACIER 48880 11 BACHES ET PLATEAUX 33 

  Profil rehausse aluminium à rail intégré L=2,70m : UNI REHAUSSE 48716 10 2700 BACHES ET PLATEAUX 33 

  Profil rehausse aluminium à rail intégré L=3,4 m : UNI REHAUSSE 48716 10 BACHES ET PLATEAUX 33 

  Profilé alu AERO à monter sur rehausse 520450 3400 BACHES ET PLATEAUX 38 

  Profilé alu AERO à monter sur rehausse 71225 L BACHES ET PLATEAUX 38 

R Raccourcisseur portatif LELYKTI LEVAGE 77 

  Rail à échelle alu à protection PVC 48869 xx V.U.L. ET V.L. 47 

  Rail à échelle alu à protection PVC L : 2,3 ou 6 m 48869 xx FOURGONS 9 

  Rail à échelle alu à protection PVC large 71099 3000 V.U.L. ET V.L. 47 

  Rail à échelle alu à protection PVC version "large" 71099 3000 FOURGONS 9 

  Rail à échelle encastré aluminium 71059 5000 FOURGONS 9 

  Rail acier trous de serrure 30 x 15 mm horizontal 46087 10 E FOURGONS 19 

  Rail acier trous de serrure 34 x 22 mm horizontal 46087 10 FOURGONS 19 

  Rail acier trous de serrure 34 x 22 mm vertical 46087 10 V FOURGONS 19 

  Rail acier trous de serrure embouti horizontal 46087 10 FOURGONS 9 

  Rail acier trous de serrure embouti vertical 46087 10 V FOURGONS 9 

  Rail AERO à ailettes avec entraxe métrique 25 mm 71209 2000 V.U.L. ET V.L. 44 

  Rail AERO à ailettes avec entraxe métrique 25 mm - L : 2m 40467 51 V.U.L. ET V.L. 44 

  Rail AERO à ailettes encastrable épais 71223 2000 V.U.L. ET V.L. 44 

  Rail AERO à ailettes encastrable fin  520623 20 V.U.L. ET V.L. 44 

  Rail AERO à ailettes, entraxe 50 mm  71208 2000 V.U.L. ET V.L. 44 

  Rail AERO épais 71206 2000 V.U.L. ET V.L. 44 

  Rail AERO fin 71226 2000 V.U.L. ET V.L. 44 

  Rail AERO semi-circulaire  71224 V.U.L. ET V.L. 44 

  Rail AERO semi-circulaire léger 520624 20 V.U.L. ET V.L. 44 

  Rail alu bord de rive ARZ 520531 20 BACHES ET PLATEAUX 38 

  Rail ATD-2 + 0 mm double 520477 19 M FOURGONS 17 

  Rail ATD-2 + 0 mm simple 520277 19 M FOURGONS 17 

  Rail ATD-F + 4 mm double 520422 19 M1 FOURGONS 18 

  Rail ATD-F + 4 mm simple 520421 19 M FOURGONS 18 

  Rail ATD-F + 4 mm double avec insert baguette 520422 19M1 BD FOURGONS 18 

  Rail d'arrimage à encoches 46026 10 V.U.L. ET V.L. 47 

  Rail d'arrimage à encoches acier post-zingué passivation claire 46026 10 FOURGONS 8 

  Rail d'arrimage à encoches INOX 304 46025 11 V.U.L. ET V.L. 47 

  Rail d'arrimage COMBI 46027 13 FOURGONS 8 
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  Rail d'arrimage COMBI plat d=20 mm 71132 3000 FOURGONS 8 

  Rail d'arrimage COMBI plat d=25 mm 71216 3000 FOURGONS 8 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL 46028 00 FOURGONS 19 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL 46028 00 V.U.L. ET V.L. 47 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL INOX 304 46028 13 3304  FOURGONS 8 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL INOX 304 46028 13 3304 FOURGONS 19 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL INOX 304 46028 13 3304 V.U.L. ET V.L. 47 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL plat 46381 11 FOURGONS 8 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL revêtement brillant 46028 12 L FOURGONS 8 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL revêtement brillant 46028 12 L V.U.L. ET V.L. 47 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL revêtement mat 46028 00 FOURGONS 8 

  Rail d'arrimage UNIVERSEL vertical 46029 10 2482 FOURGONS 8 

  Rail double pour double plancher DPA  520177 18 FOURGONS 16 

  Rail et barre PV petits trous de serrure 30x15 mm sur demande 46390 100 FOURGONS 20 

  Rail JFA de 3m pour rolls  20150 11 FOURGONS 22 

  Rail JFS de 2 m à empreinte AERO pour rolls  520819 20 FOURGONS 22 

  Rail JFS de 3 m à trous ronds pour rolls  20150 10 A FOURGONS 22 

  Rail plancher (sans plaque inférieure) à trous ronds 520455 35 FOURGONS 9 

  Rail simple pour double plancher DPA  520077 18 FOURGONS 16 

  Rail trou de serrure acier brut 521161 10 BACHES ET PLATEAUX 37 

  Rail trou de serrure acier galavnisé 520294 25 BACHES ET PLATEAUX 37 

  Rail trou de serrure acier traitement cataphorèse 521161 11 BACHES ET PLATEAUX 37 

  Rehausse alu à empreinte AERO 71203 L BACHES ET PLATEAUX 38 

  Rehausse latérale CTD-3  - L = 0 - 2499 mm 511011 10 BACHES ET PLATEAUX 37 

  Rehausse latérale CTD-3  - L = 2500-2999 mm 511011 11 BACHES ET PLATEAUX 37 

  Rehausse latérale CTD-3  - L = 3000-3500 mm 511011 12 BACHES ET PLATEAUX 37 

  Rehausseur pour butoir amortisseur - ACIER 48823 10 EQUIPEMENTS DE QUAI 81 

  Rehausseurs MAUS MAUS EQUIPEMENTS DE QUAI 83 

  Rideau acoustique RW 35 dB Consultez-nous PORTES 100 

  Rideau métallique Consultez-nous PORTES 96 

  Rideau métallique coupe-feu EI60/EI120 Consultez-nous PORTES 98 

  Rideau métallique pare-flamme EW120 Consultez-nous PORTES 97 

S Sabot d’ancrage pour rail UNIVERSEL 40921 12 V.U.L. ET V.L. 47 

  Sabot d’arrimage pour ridelle 71172 01 BACHES ET PLATEAUX 32 

  Sabot d'ancrage pour rail UNIVERSEL 40921 12 FOURGONS 14 

  Sabot d'ancrage pour rail UNIVERSEL 40921 12 BACHES ET PLATEAUX 33 

  Sangle 25 mm came 5D attaches à poussoir 7H 5D7H7H0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm came 5D crochets 5DA4A40500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm came 5D crochets à sécurité 5D3A3A0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm came 5D pions doubles AERO 5D7V7V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 25 mm came 5D pions simples AERO 5DPAPA0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 25 mm came 91 attaches à poussoir 7H 917H7H0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm came 91 crochets 91A4A40500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm came 91 crochets à sécurité 913A3A0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm came 91 pions doubles AERO 917V7V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 25 mm came 91 pions simples AERO 91PAPA0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 25 mm ROLLO enrouleur intégré crochets 49050 11 V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet attaches à poussoir 7H 8LAB7H7H0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE attaches à poussoir 7H 1C7H7H0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE crochets 1CA4A40500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE crochets à sécurité 1C3A3A0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions doubles AERO 1C7V7V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions simples AERO 1CPAPA0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet crochets 8LABA4A40500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet crochets à sécurité 8LAB3A3A0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet pions doubles AERO 8LAB 7V7V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 25 mm tendeur cliquet pions simples AERO 8LABPAPA0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  SANGLE 25MM PE ROUGE 1200 KG 1011R BOUCLERIE 62 

  SANGLE 25MM PE ROUGE 2200 KG 1022R BOUCLERIE 62 

  Sangle 35 mm came AW attaches à poussoir 7H AW2A120500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 35 mm came AW crochets AW7H7H0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 35 mm came AW pions doubles AERO AW7V7V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 35 mm came AW pions simples AERO AWPAPA0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  SANGLE 35 MM PE 3500 KG BLEU - EP 2.2MM 1535B BOUCLERIE 62 
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  Sangle 35 mm tendeur cliquet COMFORT LINE attaches à poussoir 7H 2C27H7H0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 35 mm tendeur cliquet COMFORT LINE crochets 2C2A120500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 35 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions doubles AERO 2C7V7V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 35 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions simples AERO 2CPAPA0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 45 mm came attaches à poussoir 7H 6G7H7H0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 45 mm came crochets 6G2A240500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 45 mm came pions doubles AERO 6G5V5V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  SANGLE 45 MM NOIRE POLYPRO. 1718NPP BOUCLERIE 62 

  SANGLE 45 MM PE NOIRE 3500KG 1735N BOUCLERIE 62 

  Sangle 45 mm tendeur 88 à levier à attaches 7H à poussoir 887H7H1000350B FOURGONS 10 

  Sangle 45 mm tendeur 88 à levier crochets 882A241000350B FOURGONS 10 

  Sangle 45 mm tendeur cliquet COMFORT LINE attaches à poussoir 7H 3C7H7H500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 45 mm tendeur cliquet COMFORT LINE crochets 3C2A240500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 45 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions doubles AERO 3C5V5V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 50 mm 2 crochets 2 doigts soudés LC 2500 daN 4Y5L5L0350900R8 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 50 mm 2 crochets doigts soudés LC 2000 daN 4Y5L5L0350900B6 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 50 mm 2 crochets écartés LC 2000 daN 4Y6E6E0350900B6 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 50 mm 2 crochets écartés LC 2500 daN 4Y6E6E0350900R8 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 50 mm 3 points + fourreau 5N3SATFOU0250B30 BACHES ET PLATEAUX 39 

  Sangle 50 mm 3 points + patins 5N3SATPAT0250B BACHES ET PLATEAUX 39 

  SANGLE 50 MM NOIRE POLYPRO. 2020NPP BOUCLERIE 62 

  SANGLE 50 MM PE BLEU  6000KG EN GALETTE DE 100 M 2060 B4 BOUCLERIE 62 

  SANGLE 50 MM PE BLEU 7500KG - GALETTE DE 100 M 2075 B4 BOUCLERIE 62 

  SANGLE 50 MM PE BLEUE 4800KG - EP 2MM 2048 B4 BOUCLERIE 62 

  SANGLE 50 MM PE ECRU  6000KG EN GALETTE DE 100 M 2060 E BOUCLERIE 62 

  SANGLE 50 MM PE NOIRE 4600KG - EP 2.1MM 2046 N BOUCLERIE 62 

  SANGLE 50 MM PE ROUGE  6000KG EN GALETTE DE 100 M 2060 R4 BOUCLERIE 62 

  SANGLE 50 MM PE ROUGE 7500KG - GALETTE DE 100 M 2075 R 4 BOUCLERIE 62 

  SANGLE 50 MM PE VERTE  6000KG EN GALETTE DE 100 M 2060 V4 BOUCLERIE 62 

  Sangle 50 mm RHEC tendeur cliquet inversé 2 crochets doigts soudés RHEC5L5L0350900O84 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 50 mm RHEC tendeur cliquet inversé 2 crochets écartés RHEC6E6E0350900O84 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 50 mm ROLLO enrouleur intégré attache à poussoir  49049 10 FOURGONS 10 

  Sangle 50 mm ROLLO enrouleur intégré crochet  49049 11 FOURGONS 10 

  Sangle 50 mm tendeur comfortline 2crochets doigts écartés 4C6E6E0350900B6 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 50 mm tendeur comfortline 2crochets doigts soudés 4C5L5L0350900B6 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 50 mm tendeur comfortline à attaches à poussoir 7H 3C7H7H1000350B FOURGONS 10 

  Sangle 50 mm tendeur comfortline crochets 3C2A241000350B FOURGONS 10 

  Sangle 50 mm tendeur comfortline FC à attache à poussoir 7H FC7H7H1000350B FOURGONS 10 

  Sangle 50 mm tendeur comfortline FC crochets FC2A241000350B FOURGONS 10 

  Sangle 50 mm tendeur INOX avec attaches 7H INOX à poussoir T1S27HI1000350B FOURGONS 10 

  Sangle 50 mm tendeur levier attaches à poussoir 7H 887H7H0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 50 mm tendeur levier crochet 882A240500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 50 mm tendeur levier FC attaches à poussoir 7H FC7H7H0500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 50 mm tendeur levier FC crochets FC2A240500350B V.U.L. ET V.L. 43 

  Sangle 50 mm tendeur levier FC pions doubles AERO FC5V5V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 50 mm tendeur levier pions doubles AERO 885V5V0500350B V.U.L. ET V.L. 42 

  Sangle 75 mm Tendeur avec mise en tension avec barre 8M7L7L1000900J9 BACHES ET PLATEAUX 6 

  Sangle 75 mm Tendeur avec mise en tension avec barre 8MBMBM10000900J9 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 75 mm Tendeur poignée longue 8ML7L7L1000900J9 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle 75 mm Tendeur poignée longue 8MLBMBM1000900J9 BACHES ET PLATEAUX 26 

  Sangle ARZ  4C9V9V0350900B BACHES ET PLATEAUX 38 

  Sangle bas de rideaux avec crochet fil 8N Q8N070NPP BACHES ET PLATEAUX 31 

  Sangle bas de rideaux avec crochet plat acier 7C Q7C070NPP BACHES ET PLATEAUX 31 

  Sangle bas de rideaux avec crochet plat inox 7CR Q7CR070NPP BACHES ET PLATEAUX 31 

  Sangle bas de rideaux avec crochet plat inox 7CS Q7CS070NPP BACHES ET PLATEAUX 31 

  Sangle d'arrimage 25 mm moto à prise sur guidon 1CSANGLEGUIDON V.U.L. ET V.L. 51 

  Sangle d'arrimage 35 mm moto à prise sur guidon comfort line 2CSANGLEGUIDON V.U.L. ET V.L. 51 

  Sangle d'arrimage sur ridelle 5 m FCCRCR1000500B BACHES ET PLATEAUX 32 

  Sangle de rampe pour plateaux et porte engins 4Y401D0700180B6-FOU BACHES ET PLATEAUX 40 

  Sangle de roue 1 point  3CA12SPA5120255 B6  BACHES ET PLATEAUX 39 

  Sangle de roue 2 points 3CA12SP2A5A240210 B6 BACHES ET PLATEAUX 39 

  Sangle déménageur 99BS50B5000 F V.U.L. ET V.L. 52 

  Sangle déménageur portage machine avec crochets FABC50N75E100E37 V.U.L. ET V.L. 52 

  Sangle d'étayage L = 3m50 LC 1000 daN 3C6E060500350J50 BACHES ET PLATEAUX 37 
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  Sangle en ceinture 25 mm came Q910300B V.U.L. ET V.L. 52 
  Sangle en ceinture 25 mm cliquet acier Q8LAB0300B V.U.L. ET V.L. 52 
  Sangle en ceinture 25 mm cliquet Came rapide 5D3A0300B V.U.L. ET V.L. 52 
  Sangle en ceinture 25 mm cliquet COMFORT LINE Q1C0300B V.U.L. ET V.L. 52 
  Sangle extérieure pour touret avec crochet 2 doigts soudés Q5L0900B6 BACHES ET PLATEAUX 34 
  Sangle extérieure pour touret avec crochet bord de rive  Q6E0900B6 BACHES ET PLATEAUX 34 
  Sangle harnais CONFORT 99HARNAIS-GL V.U.L. ET V.L. 52 
  Sangle harnais déménageur 99HARNAIS V.U.L. ET V.L. 52 
  Sangle PVC soudable  1712 PVC BOUCLERIE 65 
  Sangle quad 35 mm à cliquet 2C41420150185B V.U.L. ET V.L. 51 
  Sangle roue de secours 99SANGLEROUE25MM V.U.L. ET V.L. 52 
  Sangle STS 4600 daN 2046N EQUIPEMENTS DE QUAI 86 
  Sangle STS 6000 daN 2060B EQUIPEMENTS DE QUAI 86 
  Sangle tendeur à levier comfortline LC 750daN FC7H7H1000350B BACHES ET PLATEAUX 33 
  Sangles moto à cliquet bleue QMTDCL Bleue V.U.L. ET V.L. 51 

  Sangles moto à cliquet rouge QMTDCL Rouge V.U.L. ET V.L. 51 
  Sangles moto : la classique bleue QMTDL Bleue V.U.L. ET V.L. 51 
  Sangles moto : la classique rouge QMTDL Rouge V.U.L. ET V.L. 51 
  Sangles pour rehausses AERO Voir chapitre 3 - page 43 BACHES ET PLATEAUX 38 
  SECUFIX - Système de sangles suspendues Consultez-nous BACHES ET PLATEAUX 30 
  Serre câble, semelle fonte malléable PA 55 LEVAGE 78 
  Set d'arceaux pour barre d'arrimage avec pré-réglage 9996103 FOURGONS 12 
  Sticker préconisation d’arrimage intérieur 46235-20 FOURGONS 12 
  Système d'arrêt de charges AERO SOL:  Sabot 511035 30 V.U.L. ET V.L. 45 
  Système d'arrimage pour charges compactes: SACC Consultez-nous BACHES ET PLATEAUX 40 
  Système de déchargement COLIS VRAC Consultez-nous MANUT AUTOMATIQUE 93 
  Système de fixation à verrouillage 511100 10 V.U.L. ET V.L. 45 
  Système de fixation pour le transport de personnes à mobilité réduite -TPMR Consultez-nous V.U.L. ET V.L. 54 
  Système de sangles suspendues - SECUFIX Consultez-nous BACHES ET PLATEAUX 30 
T Tapis anti-glisse coef. de friction 0,81μ épaisseur 4 mm  99TAG5000X250X4 BACHES ET PLATEAUX 28 
  Tapis anti-glisse coef. de friction 0,81μ épaisseur 8 mm 99TAG5000X250X8 BACHES ET PLATEAUX 28 

  Tendeur 45 mm à tirette axe plastique  46642-11 PL BOUCLERIE 58 
  Tendeur 45 mm poignée longue 46611 12 BOUCLERIE 58 
  Tendeur 50 mm à poignée amovible 41045 11 ABT BOUCLERIE 64 
  Tendeur 50 mm à poignée amovible 48999 10 BOUCLERIE 64 
  Tendeur 50 mm à sécurité par basculeur plastique 46660 11 BOUCLERIE 58 
  Tendeur 50 mm à sécurité par poussoir 46070 10 BOUCLERIE 58 
  Tendeur 50 mm arrimage voiture 44627 10 SP BOUCLERIE 64 
  Tendeur 50 mm poignée longue 46672 41 BOUCLERIE 58 
  Tendeur à levier 25 mm 42816 11 BOUCLERIE 57 
  Tendeur à levier 45 mm poignée courte 47800 10 BOUCLERIE 57 
  Tendeur à levier 50 mm COMFORT LINE 48804 10 CL BOUCLERIE 57 
  Tendeur acier forgé, galva, crochet-crochet LTLCRCR LEVAGE 78 
  Tendeur acier forgé, galva, crochet-œil LTCROE LEVAGE 78 
  Tendeur acier forgé, galva, œil-œil LTLOEOE LEVAGE 78 

  
Tendeur arrimage à cliquet pour chaine diam 10 mm  
avec crochets raccourcisseurs LC 10000 daN LEVA10G BACHES ET PLATEAUX 

27 

  
Tendeur arrimage à cliquet pour chaine diam 10 mm  
avec crochets raccourcisseurs LC 6300 daN LEVA13G BACHES ET PLATEAUX 

27 

  
Tendeur arrimage à cliquet pour chaine diam 8 mm  
avec crochets raccourcisseurs LC 4000 daN LEVA8G BACHES ET PLATEAUX 

27 
  Touret d'arrimage 60 mm  48769 11 BACHES ET PLATEAUX 34 
  Touret d'arrimage 60 mm  + Carré + hexa + Kit de fixation 48769 31 BACHES ET PLATEAUX 34 
  Touret d'arrimage 60 mm  + Carré 19 + hexa 32 mm 48769 21 BACHES ET PLATEAUX 34 
  Touret d'arrimage Combi  46696 12 BACHES ET PLATEAUX 34 
  TPMR - Système de fixation pour le transport de personnes à mobilité réduite Consultez-nous V.U.L. ET V.L. 54 
  Transpalette 2,5 Tonnes standard TP52X115X25TA 10 EQUIPEMENTS DE QUAI 84 

  Tréteau de sécurité certfié 15 Tonnes - TREMAX 48780 100 EQUIPEMENTS DE QUAI 84 
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01804 Boucle STS 35 mm EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

01805 Boucle STS EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

01808 Boucle STS  35 mm EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

01810 Levier de tension STS EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

01860 Levier de desserrage STS EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

05161 Coin de protection plastique vert BACHES ET PLATEAUX 29 

05182 Coin de protection plastique noir BACHES ET PLATEAUX 29 

100011-25 Crochet 50 mm 2 doigts soudés à linguet de sécurité - court BOUCLERIE 59 

10004-B Crochet 50 mm 1 fil BOUCLERIE 64 

1002 PN Platine + écrou Plastique / acier BACHES ET PLATEAUX 31 

1002 PN Platine + écrou Plastique / acier BOUCLERIE 65 

1003 SP Platine + écrou INOX BACHES ET PLATEAUX 31 

1003 SP Platine + écrou INOX BOUCLERIE 65 

1011R SANGLE 25MM PE ROUGE 1200 KG BOUCLERIE 62 

1022R SANGLE 25MM PE ROUGE 2200 KG BOUCLERIE 62 

1535B SANGLE 35 MM PE 3500 KG BLEU - EP 2.2MM BOUCLERIE 62 

1712 PVC Sangle PVC soudable  BOUCLERIE 65 

1718NPP SANGLE 45 MM NOIRE POLYPRO. BOUCLERIE 62 

1735N SANGLE 45 MM PE NOIRE 3500KG BOUCLERIE 62 

1C3A3A0500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE crochets à sécurité V.U.L. ET V.L. 43 

1C7H7H0500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

1C7V7V0500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 

1CA4A40500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE crochets V.U.L. ET V.L. 43 

1CPAPA0500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions simples AERO V.U.L. ET V.L. 42 

1CSANGLEGUIDON Sangle d'arrimage 25 mm moto à prise sur guidon V.U.L. ET V.L. 51 

20000 B Cliquet 75 mm STF 375 daN BOUCLERIE 56 

20050 10 Crochet d'arrimage pour rails à encoches BOUCLERIE 60 

20150 10 A Rail JFS de 3 m à trous ronds pour rolls  FOURGONS 22 

20150 11 Rail JFA de 3m pour rolls  FOURGONS 22 

20151 10 Poignée pour rolls 25 mm FOURGONS 22 

20151 11 Poignée pour rolls 45 mm FOURGONS 22 

20151 12 Poignée pour rolls 25 mm FOURGONS 22 

20151 13 Poignée pour rolls 35 mm FOURGONS 22 

20151 14 Poignée pour rolls 59 mm FOURGONS 22 

2020NPP SANGLE 50 MM NOIRE POLYPRO. BOUCLERIE 62 

2046 N SANGLE 50 MM PE NOIRE 4600KG - EP 2.1MM BOUCLERIE 62 

2046N Sangle STS 4600 daN EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

2048 B4 SANGLE 50 MM PE BLEUE 4800KG - EP 2MM BOUCLERIE 62 

2060 B4 SANGLE 50 MM PE BLEU  6000KG EN GALETTE DE 100 M BOUCLERIE 62 

2060 E SANGLE 50 MM PE ECRU  6000KG EN GALETTE DE 100 M BOUCLERIE 62 

2060 R4 SANGLE 50 MM PE ROUGE  6000KG EN GALETTE DE 100 M BOUCLERIE 62 

2060 V4 SANGLE 50 MM PE VERTE  6000KG EN GALETTE DE 100 M BOUCLERIE 62 

2060B Sangle STS 6000 daN EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

2075 B4 SANGLE 50 MM PE BLEU 7500KG - GALETTE DE 100 M BOUCLERIE 62 

2075 R 4 SANGLE 50 MM PE ROUGE 7500KG - GALETTE DE 100 M BOUCLERIE 62 

2C27H7H0500350B Sangle 35 mm tendeur cliquet COMFORT LINE attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

2C2A120500350B Sangle 35 mm tendeur cliquet COMFORT LINE crochets V.U.L. ET V.L. 43 

2C41420150185B Sangle quad 35 mm à cliquet V.U.L. ET V.L. 51 

2C7V7V0500350B Sangle 35 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 

2CPAPA0500350B Sangle 35 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions simples AERO V.U.L. ET V.L. 42 

2CSANGLEGUIDON Sangle d'arrimage 35 mm moto à prise sur guidon comfort line V.U.L. ET V.L. 51 

310002 Z Pion vis de fixation M8 avec simple écrou  V.U.L. ET V.L. 46 

310002 Z Pion vis de fixation M8 avec simple écrou  BOUCLERIE 63 

3C2A240500350B Sangle 45 mm tendeur cliquet COMFORT LINE crochets V.U.L. ET V.L. 43 

3C2A241000350B Sangle 50 mm tendeur comfortline crochets FOURGONS 10 

3C5V5V0500350B Sangle 45 mm tendeur cliquet COMFORT LINE pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 

3C6E060500350J50 Sangle d'étayage L = 3m50 LC 1000 daN BACHES ET PLATEAUX 37 

3C7H7H1000350B Sangle 50 mm tendeur comfortline à attaches à poussoir 7H FOURGONS 10 

3C7H7H500350B Sangle 45 mm tendeur cliquet COMFORT LINE attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

3CA12SP2A5A240210 B6 Sangle de roue 2 points BACHES ET PLATEAUX 39 

3CA12SPA5120255 B6  Sangle de roue 1 point  BACHES ET PLATEAUX 39 

40000 13 A Plaquette AERO d'ancrage simple V.U.L. ET V.L. 45 

40000 13 A Plaquette AERO d'ancrage simple V.U.L. ET V.L. 51 

40024 10 A Crochet 25 mm court BOUCLERIE 61 
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40024 53 Crochet 45 mm BOUCLERIE 60 

40025 10 Anneau delta 25 mm BOUCLERIE 61 

40025 12 Anneau delta 50 mm rupture 2300 daN BOUCLERIE 59 

40025 75 Anneaux 75 mm BOUCLERIE 59 

40044 10 Crochet 25 mm accroche sur came  BOUCLERIE 62 

40065 10 Crochet plat 25 mm BOUCLERIE 62 

40084 14 Mousqueton 45 mm BOUCLERIE 60 

40340 10 A Pion simple PA V.U.L. ET V.L. 46 

40340 10 A Pion simple PA V.U.L. ET V.L. 51 

40340 10 A Pion simple PA BOUCLERIE 63 

40467 51 Rail AERO à ailettes avec entraxe métrique 25 mm - L : 2m V.U.L. ET V.L. 44 

40758 11 ZJ 24 Mousqueton 50 mm tourné BOUCLERIE 59 

40758 13 ZJ24 Mousqueton 50 mm BOUCLERIE 59 

40880 19 Came à griffes 50 mm BOUCLERIE 58 

40921 12 Sabot d’ancrage pour rail UNIVERSEL V.U.L. ET V.L. 47 

40921 12 Sabot d'ancrage pour rail UNIVERSEL FOURGONS 14 

40921 12 Sabot d'ancrage pour rail UNIVERSEL BACHES ET PLATEAUX 33 

40978 11 Anneau delta 50 mm rupture 5000 daN BOUCLERIE 59 

41030 17 Came à griffes 25 mm BOUCLERIE 58 

41045 11 ABT Tendeur 50 mm à poignée amovible BOUCLERIE 64 

41045 12 Poignée amovible BOUCLERIE 64 

41313 12 S Crochet 25 mm en S avec linguet de sécurité BOUCLERIE 61 

41313 13 S Crochet 25 mm noir en S avec linguet de sécurité BOUCLERIE 61 

41325 11 Crochet 50 mm pour ridelles 30 mm BOUCLERIE 60 

41356 53 Barre télescopique ronde acier - réglage par goupille  FOURGONS 13 

41356 54  Barre télescopique ronde embout Ø 19 mm pour rails AERO FOURGONS 13 

41356 54  Barre télescopique ronde embout Ø 19 mm pour rails AERO V.U.L. ET V.L. 48 

41737 12 Crochet 50 mm 2 doigts écartés BOUCLERIE 60 

41969 52 Boucle Bi-pass 50 mm noire BOUCLERIE 61 

42195 10 Came à griffes 25 mm BOUCLERIE 58 

42680 12 G Barre télescopique carrée acier galvanisé - réglage par goupille FOURGONS 13 

42680 12 GDI 19 M Barre télescopique carrée embout Ø 19 pour rails AERO V.U.L. ET V.L. 49 

42680 12 G-DI 19 M Barre télescopique carrée embout Ø 19 pour rails AERO FOURGONS 13 

42816 11 Tendeur à levier 25 mm BOUCLERIE 57 

43044 10 N1 Mousqueton 25 mm époxy noir BOUCLERIE 62 

43044 11 Mousqueton 25 mm BOUCLERIE 62 

43099 10 Crochet plat bas de rideaux  BOUCLERIE 65 

43120 13 Crochet 50 mm 2 doigts soudés BOUCLERIE 59 

43120 13 Crochet 50 mm 2 doigts soudés BOUCLERIE 64 

43120 13 CL2 Crochet 50 mm 2 doigts soudés à linguet de sécurité  BOUCLERIE 59 

43120 25 SS Crochet  25 mm INOX BOUCLERIE 61 

43120 35 Crochet 35 mm BOUCLERIE 61 

43120 35 SS Crochet 35 mm INOX BOUCLERIE 61 

43120 50 SS Crochet 50 mm INOX BOUCLERIE 59 

43120 50 T Crochet 50 mm tourillonnant BOUCLERIE 64 

43120 51 Crochet 25 mm BOUCLERIE 61 

43120 75 Crochet 75 mm BOUCLERIE 59 

43320 25 CL Cliquet 25 mm COMFORT LINE BOUCLERIE 57 

43627 54-3 Embout seul de poutre télescopique aluminium FOURGONS 13 

43638 11 Poutre télescopique aluminium FOURGONS 13 

43638 11 Poutre télescopique aluminium BACHES ET PLATEAUX 33 

43781 15 B Patin caoutchouc de CARGO STA FOURGONS 11 

43782 10 ST Barre d'arrimage CARGO STA acier FOURGONS 11 

43782 13 CDM Barre d'arrimage CARGO STA double mixte embout Ø 24 mm FOURGONS 11 

43782 13 CM Barre d'arrimage CARGO STA mixte avec un embout Ø 24 mm FOURGONS 11 

43782 13 CSR1 Barre d'arrimage CARGO STA aluminium 2 patins caoutchouc FOURGONS 11 

43782 13 V115-165 Barre d'arrimage CARGO STA mini XS - de 1145 à 1655 mm V.U.L. ET V.L. 49 

43782 13 V160-228 Barre d'arrimage CARGO STA mini S - de 1600 à 2280 mm V.U.L. ET V.L. 49 

43782 15-2100 Barre d'arrimage CARGO STOP FOURGONS 11 

43782 45 G Barre d'arrimage à patins asymétriques sans crémaillère FOURGONS 12 

43782 45 GL Barre d'arrimage à patins asymétriques sans crémaillère FOURGONS 12 

43782 45 GLM Barre d'arrimage mixte serrage sans crémaillère FOURGONS 12 

43782 DMG 1/4 Grille à piston FOURGONS 12 

43782 SQP Barre à piston serrage sans crémaillère FOURGONS 12 
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43831 12 Cliquet de tension pour feuillard EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

43986 10 Coin de protection plastique blanc  BACHES ET PLATEAUX 29 

43991 21 Kit sets d’arceaux pour CARGO STA FOURGONS 11 

44232 10 AB Cliquet 25 mm BOUCLERIE 57 

44232 10 ABN1 Cliquet 25 mm noir BOUCLERIE 57 

44232 10 SS Cliquet 25 mm INOX BOUCLERIE 57 

44355 15 Cliquet 75 mm STF 500 daN BOUCLERIE 56 

44587 STS1 Cliquet de tension STS EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

44627 10 Cliquet 50 mm poignée courte  BOUCLERIE 56 

44627 10 SP Tendeur 50 mm arrimage voiture BOUCLERIE 64 

44682 10 Barre pour tendeur 8M BACHES ET PLATEAUX 26 

44682 10 Barre pour tendeur 8M BOUCLERIE 56 

44701 51 Point d'ancrage ovale avec anneau et coupelle V.U.L. ET V.L. 49 

44701 53 Point d'ancrage cylindrique BACHES ET PLATEAUX 35 

44701 53 SQ Point d'ancrage carré BACHES ET PLATEAUX 35 

44881 10 Pion double avec taraudage V.U.L. ET V.L. 46 

44881 10 Pion double avec taraudage BOUCLERIE 63 

44973 10 E Cornière faîtière écrue  BACHES ET PLATEAUX 29 

44973 10 N Cornière de protection souple noire BACHES ET PLATEAUX 29 

44973 ALV Cornière de protection renforcée ALV BACHES ET PLATEAUX 29 

45202 10 Crochet fil bas de rideaux  BOUCLERIE 65 

45545 15 Point d'ancrage à coupelle plastique V.U.L. ET V.L. 49 

45849 12AF Point d'ancrage à coquille BACHES ET PLATEAUX 35 

45849 12AF Point d'ancrage à coquille V.U.L. ET V.L. 49 

46000 10 Boucle STS - 50 mm EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

46006 10 Embout étroit pour rail FOURGONS 9 

46006 10 Embout étroit pour rail V.U.L. ET V.L. 47 

46006 11 Embout large pour rail FOURGONS 9 

46006 11 Embout large pour rail V.U.L. ET V.L. 47 

46006 20 Embout plastique rond pour rail AERO à visser V.U.L. ET V.L. 45 

46025 11 Rail d'arrimage à encoches INOX 304 V.U.L. ET V.L. 47 

46026 10 Rail d'arrimage à encoches V.U.L. ET V.L. 47 

46026 10 Rail d'arrimage à encoches acier post-zingué passivation claire FOURGONS 8 

46027 13 Rail d'arrimage COMBI FOURGONS 8 

46028 00 Rail d'arrimage UNIVERSEL FOURGONS 19 

46028 00 Rail d'arrimage UNIVERSEL V.U.L. ET V.L. 47 

46028 00 Rail d'arrimage UNIVERSEL revêtement mat FOURGONS 8 

46028 12 L Rail d'arrimage UNIVERSEL revêtement brillant FOURGONS 8 

46028 12 L Rail d'arrimage UNIVERSEL revêtement brillant V.U.L. ET V.L. 47 

46028 13 3304 Rail d'arrimage UNIVERSEL INOX 304 FOURGONS 19 

46028 13 3304 Rail d'arrimage UNIVERSEL INOX 304 V.U.L. ET V.L. 47 

46028 13 3304  Rail d'arrimage UNIVERSEL INOX 304 FOURGONS 8 

46029 10 2482 Rail d'arrimage UNIVERSEL vertical FOURGONS 8 

46061 100 Barre porte-vêtements embouts acier UNIVERSEL FOURGONS 20 

46070 10 Tendeur 50 mm à sécurité par poussoir BOUCLERIE 58 

46087 10 Rail acier trous de serrure 34 x 22 mm horizontal FOURGONS 19 

46087 10 Rail acier trous de serrure embouti horizontal FOURGONS 9 

46087 10 E Rail acier trous de serrure 30 x 15 mm horizontal FOURGONS 19 

46087 10 V Rail acier trous de serrure 34 x 22 mm vertical FOURGONS 19 

46087 10 V Rail acier trous de serrure embouti vertical FOURGONS 9 

46137 6000X75G / J9 Fourreau 50 mm BOUCLERIE 64 

46137-PU Fourreaux polyuréthane LEVAGE 74 

46177 AA25 Poutre porteuse 1000 kg DPA aluminium pour double plancher FOURGONS 16 

46177 AP25 Poutre double plancher ATD-F / ATD-2 capacité 1000 daN FOURGONS 18 

46177 GTS Poutre DP pour panneaux PV trous 34 x 22 mm tête simple FOURGONS 20 

46177 PPV Poutre DP pour panneaux PV trous 30 x 15 mm tête double FOURGONS 20 

46195 10 Anneau ferry 36 T BACHES ET PLATEAUX 35 

46229 21DPA Embout seul de poutre DPA FOURGONS 16 

46229 33 Embout seul de poutre double plancher ATD-F/ATD-2 FOURGONS 18 

46235-20 Sticker préconisation d’arrimage intérieur FOURGONS 12 

46240 03 Boucle Bi-pass 50 mm BOUCLERIE 61 

46330 10 Mousqueton 50 mm avec anneau delta BOUCLERIE 60 

46381 11 Rail d'arrimage UNIVERSEL plat FOURGONS 8 

46390 100 Rail et barre PV petits trous de serrure 30x15 mm sur demande FOURGONS 20 
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46405 11 SS Cliquet 50 mm INOX   BOUCLERIE 56 

46405 50 CL Cliquet 50 mm COMFORT LINE  BOUCLERIE 56 

46528 10 Attache à poussoir INOX BOUCLERIE 60 

46611 12 Tendeur 45 mm poignée longue BOUCLERIE 58 

46618 35 CL Cliquet 35 mm COMFORT LINE BOUCLERIE 57 

46620 100 Barre porte-vêtements embouts acier trous de serrure 34x22mm FOURGONS 20 

46642-11 PL Tendeur 45 mm à tirette axe plastique  BOUCLERIE 58 

46660 11 Tendeur 50 mm à sécurité par basculeur plastique BOUCLERIE 58 

46672 41 Tendeur 50 mm poignée longue BOUCLERIE 58 

46681 10 Anneau ferry 15 T BACHES ET PLATEAUX 35 

46694 200 Barre porte-vêtements embouts en plastique FOURGONS 20 

46696 12 Touret d'arrimage Combi  BACHES ET PLATEAUX 34 

46699 40 Crochet plat INOX bas de rideaux  BOUCLERIE 65 

47105 17 Cliquet 50 mm INOX STF 275 daN BOUCLERIE 56 

47523 42 Kit crémaillère de CARGO STA FOURGONS 11 

47556 11 Pion double 5V avec anneau rond V.U.L. ET V.L. 46 

47556 11 Pion double 5V avec anneau rond BOUCLERIE 63 

47608 21 Attache à poussoir pour rails COMBI et UNIVERSEL  BOUCLERIE 60 

47608 DR Ancrage pour rail UNIVERSEL BACHES ET PLATEAUX 33 

47608 DR Attache à poussoir 7H avec anneau delta FOURGONS 14 

47608 DR Attache à poussoir 7H avec anneau delta V.U.L. ET V.L. 47 

47608 DR Attache à poussoir 7H avec anneau delta BOUCLERIE 60 

47700 10 C Cliquet 50 mm inversé ERGO - RHEC STF 600 daN BOUCLERIE 56 

47706 32 Pion double 5V avec anneau poire V.U.L. ET V.L. 46 

47706 32 Pion double 5V avec anneau poire BOUCLERIE 63 

47706 33 Pion double 7V  V.U.L. ET V.L. 46 

47706 33 Pion double 7V  BOUCLERIE 63 

47706 33 Pion double d'arrêt FOURGONS 16 

47800 10 Tendeur à levier 45 mm poignée courte BOUCLERIE 57 

48176 10 Cliquet 50 mm standard STF 375 daN BOUCLERIE 56 

48176 10 N Cliquet 50 mm standard double sécurité STF 350 daN BOUCLERIE 56 

48176 50 CL Cliquet 50 mm comfortline STF 375 daN BOUCLERIE 56 

48195 20 Cliquet 35 mm INOX BOUCLERIE 57 

48343 20 Came à griffes 35 mm BOUCLERIE 58 

48716 10 Profil rehausse aluminium à rail intégré L=3,4 m : UNI REHAUSSE BACHES ET PLATEAUX 33 

48716 10 2700 Profil rehausse aluminium à rail intégré L=2,70m : UNI REHAUSSE BACHES ET PLATEAUX 33 

48731 10 Chariot à roulettes pour bâche BACHES ET PLATEAUX 31 

48742 10 Point d'ancrage PI BACHES ET PLATEAUX 35 

48769 11 Touret d'arrimage 60 mm  BACHES ET PLATEAUX 34 

48769 21 Touret d'arrimage 60 mm  + Carré 19 + hexa 32 mm BACHES ET PLATEAUX 34 

48769 31 Touret d'arrimage 60 mm  + Carré + hexa + Kit de fixation BACHES ET PLATEAUX 34 

48770 10 Cale acier pour roue CAR-STOP BACHES ET PLATEAUX 39 

48780 100 Tréteau de sécurité certfié 15 Tonnes - TREMAX EQUIPEMENTS DE QUAI 84 

48804 10 CL Tendeur à levier 50 mm COMFORT LINE BOUCLERIE 57 

48805 11 C Butoir amortisseur - STEEL BOX EQUIPEMENTS DE QUAI 81 

48823 10 Rehausseur pour butoir amortisseur - ACIER EQUIPEMENTS DE QUAI 81 

48836 10 Baguette de déverrouillage FOURGONS 16 

48840 12 Cale de roue caoutchouc EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

48869 xx Rail à échelle alu à protection PVC V.U.L. ET V.L. 47 

48869 xx Rail à échelle alu à protection PVC L : 2,3 ou 6 m FOURGONS 9 

48872 31 Cale de roue acier  EQUIPEMENTS DE QUAI 82 

48875 16 MM Kit feuillard  EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

48879 10  Enrouleur de sangle BACHES ET PLATEAUX 34 

48879 12 Enrouleur de sangle magnétique BACHES ET PLATEAUX 34 

48880 10 Profil rehausse acier avec rail intégré L= 3,3 m : UNI REHAUSSE ACIER BACHES ET PLATEAUX 33 

48880 11 Profil rehausse acier avec rail intégré L=2,7 m : UNI REHAUSSE ACIER BACHES ET PLATEAUX 33 

48886 10 Boîtiers de rangement pour sangles acier galvanisé FOURGONS 10 

48886 11 Boîtiers de rangement pour sangles INOX avec enrouleur FOURGONS 10 

48886 20 Accroche diable FOURGONS 10 

48886 21 Accroche outil avec manche  FOURGONS 10 

48916 10 Pont de chargement - FLASH DOCK EQUIPEMENTS DE QUAI 81 

48944 10 Baguette dépose cornière BACHES ET PLATEAUX 29 

48944 30 Perche multifonctions SECU-STICK BACHES ET PLATEAUX 29 

48948 10 Etagère simple - Kit standard V.U.L. ET V.L. 50 
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48948 20 Etagère double - Kit standard V.U.L. ET V.L. 50 

48956 10 Point d'ancrage encrastré V.U.L. ET V.L. 49 

48961 10 Bague de pré réglage de CARGO STA FOURGONS 11 

48966 10 ZC Cadenas portes SAFELOCK - 265 mm - 435 mm FOURGONS 23 

48999 10 Tendeur 50 mm à poignée amovible BOUCLERIE 64 

48999 20 Poignée amovible BOUCLERIE 64 

49049 10 Sangle 50 mm ROLLO enrouleur intégré attache à poussoir  FOURGONS 10 

49049 11 Sangle 50 mm ROLLO enrouleur intégré crochet  FOURGONS 10 

49050 11 Sangle 25 mm ROLLO enrouleur intégré crochets V.U.L. ET V.L. 43 

49051 10 Barre télescopique aluminium spéciale fourgon - KIM 55 FOURGONS 13 

4C5L5L0350900B6 Sangle 50 mm tendeur comfortline 2crochets doigts soudés BACHES ET PLATEAUX 26 

4C6E6E0350900B6 Sangle 50 mm tendeur comfortline 2crochets doigts écartés BACHES ET PLATEAUX 26 

4C9V9V0350900B Sangle ARZ  BACHES ET PLATEAUX 38 

4Q7CR055RN45PP Bas de rideaux standard avec crochet plat renforcé BACHES ET PLATEAUX 31 

4QL7CS070N50PP Bas de rideaux standard 50 mm - Crochet plat BACHES ET PLATEAUX 31 

4QL8N070N50PP Bas de rideaux standard 50 mm - Crochet fil BACHES ET PLATEAUX 31 

4Y401D0700180B6-FOU Sangle de rampe pour plateaux et porte engins BACHES ET PLATEAUX 40 

4Y5L5L0350900B6 Sangle 50 mm 2 crochets doigts soudés LC 2000 daN BACHES ET PLATEAUX 26 

4Y5L5L0350900R8 Sangle 50 mm 2 crochets 2 doigts soudés LC 2500 daN BACHES ET PLATEAUX 26 

4Y6E6E0350900B6 Sangle 50 mm 2 crochets écartés LC 2000 daN BACHES ET PLATEAUX 26 

4Y6E6E0350900R8 Sangle 50 mm 2 crochets écartés LC 2500 daN BACHES ET PLATEAUX 26 

510001 Z Pion vis de fixation avec écrou bakélite ergonomique V.U.L. ET V.L. 46 

510001 Z Pion vis de fixation avec écrou bakélite ergonomique BOUCLERIE 63 

510003 Z Pion vis de fixation M10 avec simple écrou  V.U.L. ET V.L. 46 

510003 Z Pion vis de fixation M10 avec simple écrou  BOUCLERIE 63 

510070 10A Barre télescopique ronde acier Ø tube 32 mm V.U.L. ET V.L. 48 

510800 10 Poutre support aluminium - capacité de charge : 400 daN BACHES ET PLATEAUX 37 

510800 11 Poutre support aluminium - capacité de charge : 300 daN BACHES ET PLATEAUX 37 

510800 12 Poutre support aluminium - capacité de charge : 200 daN BACHES ET PLATEAUX 37 

511011 10 Rehausse latérale CTD-3  - L = 0 - 2499 mm BACHES ET PLATEAUX 37 

511011 11 Rehausse latérale CTD-3  - L = 2500-2999 mm BACHES ET PLATEAUX 37 

511011 12 Rehausse latérale CTD-3  - L = 3000-3500 mm BACHES ET PLATEAUX 37 

511020 10 Poutre d’arrimage MONO PINCE BACHES ET PLATEAUX 32 

511033 10 Pion quadruple V.U.L. ET V.L. 46 

511033 10 Pion quadruple BOUCLERIE 63 

511035 30 Système d'arrêt de charges AERO SOL:  Sabot V.U.L. ET V.L. 45 

511100 10 Système de fixation à verrouillage V.U.L. ET V.L. 45 

520077 18 Rail simple pour double plancher DPA  FOURGONS 16 

520086 20 Bague d'arrêt pour rail double plancher FOURGONS 16 

520177 18 Rail double pour double plancher DPA  FOURGONS 16 

520197 40 Plaquette AERO d'ancrage double V.U.L. ET V.L. 45 

520277 19 M Rail ATD-2 + 0 mm simple FOURGONS 17 

520294 25 Rail trou de serrure acier galavnisé BACHES ET PLATEAUX 37 

520421 19 M Rail ATD-F + 4 mm simple FOURGONS 18 

520422 19 M1 Rail ATD-F + 4 mm double FOURGONS 18 

520422 19M1 BD Rail ATD-F + 4 mm double avec insert baguette FOURGONS 18 

520450 3400 Profilé alu AERO à monter sur rehausse BACHES ET PLATEAUX 38 

520455 35 Rail plancher (sans plaque inférieure) à trous ronds FOURGONS 9 

520477 19 M Rail ATD-2 + 0 mm double FOURGONS 17 

520531 20 Rail alu bord de rive ARZ BACHES ET PLATEAUX 38 

520623 20 Rail AERO à ailettes encastrable fin  V.U.L. ET V.L. 44 

520624 20 Rail AERO semi-circulaire léger V.U.L. ET V.L. 44 

520662 10 Embout acier Ø 24 mm de CARGO STA FOURGONS 11 

520681 10 Embout plastique carré pour rail AERO à visser V.U.L. ET V.L. 45 

520819 20 Rail JFS de 2 m à empreinte AERO pour rolls  FOURGONS 22 

521161 10 Rail trou de serrure acier brut BACHES ET PLATEAUX 37 

521161 11 Rail trou de serrure acier traitement cataphorèse BACHES ET PLATEAUX 37 

55000177 10 Pion triple V.U.L. ET V.L. 46 

55000177 10 Pion triple BOUCLERIE 63 

560053 20 Mousse de protection pour poutre télescopique V.U.L. ET V.L. 48 

5D3A0300B Sangle en ceinture 25 mm cliquet Came rapide V.U.L. ET V.L. 52 

5D3A3A0500350B Sangle 25 mm came 5D crochets à sécurité V.U.L. ET V.L. 43 

5D7H7H0500350B Sangle 25 mm came 5D attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

5D7V7V0500350B Sangle 25 mm came 5D pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 
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5DA4A40500350B Sangle 25 mm came 5D crochets V.U.L. ET V.L. 43 

5DPAPA0500350B Sangle 25 mm came 5D pions simples AERO V.U.L. ET V.L. 42 

5N3SATFOU0250B30 Sangle 50 mm 3 points + fourreau BACHES ET PLATEAUX 39 

5N3SATPAT0250B Sangle 50 mm 3 points + patins BACHES ET PLATEAUX 39 

6G2A240500350B Sangle 45 mm came crochets V.U.L. ET V.L. 43 

6G5V5V0500350B Sangle 45 mm came pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 

6G7H7H0500350B Sangle 45 mm came attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

71059 5000 Rail à échelle encastré aluminium FOURGONS 9 

71065 Pince pour poutre d'arimage pour ridelles - PR  BACHES ET PLATEAUX 32 

71067 ST Poutre d'arrimage pour ridelles - PR  BACHES ET PLATEAUX 32 

71099 3000 Rail à échelle alu à protection PVC large V.U.L. ET V.L. 47 

71099 3000 Rail à échelle alu à protection PVC version "large" FOURGONS 9 

71102 Point d'ancrage carré plat BACHES ET PLATEAUX 35 

71132 3000 Rail d'arrimage COMBI plat d=20 mm FOURGONS 8 

71146 Point d'ancrage carré plat à crochet BACHES ET PLATEAUX 35 

71161 Poignée pour rolls 39 mm FOURGONS 22 

71172 01 Sabot d’arrimage pour ridelle BACHES ET PLATEAUX 32 

71203 L Rehausse alu à empreinte AERO BACHES ET PLATEAUX 38 

71206 2000 Rail AERO épais V.U.L. ET V.L. 44 

71208 2000 Rail AERO à ailettes, entraxe 50 mm  V.U.L. ET V.L. 44 

71209 2000 Rail AERO à ailettes avec entraxe métrique 25 mm V.U.L. ET V.L. 44 

71216 3000 Rail d'arrimage COMBI plat d=25 mm FOURGONS 8 

71223 2000 Rail AERO à ailettes encastrable épais V.U.L. ET V.L. 44 

71224 Rail AERO semi-circulaire  V.U.L. ET V.L. 44 

71225 L Profilé alu AERO à monter sur rehausse BACHES ET PLATEAUX 38 

71226 2000 Rail AERO fin V.U.L. ET V.L. 44 

71325 Pontet du point d'ancrage 44701 51 V.U.L. ET V.L. 49 

71326 Anneau du point d'ancrage 44701 51 V.U.L. ET V.L. 49 

71380 3000 Cache pour rails AERO V.U.L. ET V.L. 45 

75045 Patte d'ancrage 25 mm BOUCLERIE 62 

80100-10 Cale de roue CAR-STOP EASY LOCK gauche BACHES ET PLATEAUX 39 

80200-10 Cale de roue CAR-STOP EASY LOCK droite BACHES ET PLATEAUX 39 

882A240500350B Sangle 50 mm tendeur levier crochet V.U.L. ET V.L. 43 

882A241000350B Sangle 45 mm tendeur 88 à levier crochets FOURGONS 10 

885V5V0500350B Sangle 50 mm tendeur levier pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 

887H7H0500350B Sangle 50 mm tendeur levier attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

887H7H1000350B Sangle 45 mm tendeur 88 à levier à attaches 7H à poussoir FOURGONS 10 

8LAB 7V7V0500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 

8LAB3A3A0500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet crochets à sécurité V.U.L. ET V.L. 43 

8LAB7H7H0500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

8LABA4A40500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet crochets V.U.L. ET V.L. 43 

8LABPAPA0500350B Sangle 25 mm tendeur cliquet pions simples AERO V.U.L. ET V.L. 42 

8M7L7L1000900J9 Sangle 75 mm Tendeur avec mise en tension avec barre BACHES ET PLATEAUX 6 

8MBMBM10000900J9 Sangle 75 mm Tendeur avec mise en tension avec barre BACHES ET PLATEAUX 26 

8ML7L7L1000900J9 Sangle 75 mm Tendeur poignée longue BACHES ET PLATEAUX 26 

8MLBMBM1000900J9 Sangle 75 mm Tendeur poignée longue BACHES ET PLATEAUX 26 

8Z7CS070N50PP Bas de rideaux à poussoir - Crochet plat BACHES ET PLATEAUX 31 

8Z8N070N50PP Bas de rideaux à poussoir - Crochet fil BACHES ET PLATEAUX 31 

913A3A0500350B Sangle 25 mm came 91 crochets à sécurité V.U.L. ET V.L. 43 

917H7H0500350B Sangle 25 mm came 91 attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

917V7V0500350B Sangle 25 mm came 91 pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 

91A4A40500350B Sangle 25 mm came 91 crochets V.U.L. ET V.L. 43 

91PAPA0500350B Sangle 25 mm came 91 pions simples AERO V.U.L. ET V.L. 42 

99 0520501 Boucle mâle femelle 50 mm BOUCLERIE 64 

9901 Patin 50 mm BOUCLERIE 64 

9996001 Barre d'arrimage à patins avec pré-réglage avec crémaillère FOURGONS 12 

9996103 Set d'arceaux pour barre d'arrimage avec pré-réglage FOURGONS 12 

9997200025 Boucle mâle femelle 25 mm BOUCLERIE 64 

99BS50B5000 F Sangle déménageur V.U.L. ET V.L. 52 

99CALE360N Cale SMALL FOURGONS 23 

99CALE360SN Cale support SMALL FOURGONS 23 

99CALE460N Cale MEDIUM FOURGONS 23 

99CALE460SN Cale support MEDIUM FOURGONS 23 

99CALE560N Cale HEAVY FOURGONS 23 
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99CALE560SN Cale support HEAVY FOURGONS 23 

99FILET2400X1920-6G7H Filet de retenue et de séparation de charges pour fourgon FOURGONS 14 

99HARNAIS Sangle harnais déménageur V.U.L. ET V.L. 52 

99HARNAIS-GL Sangle harnais CONFORT V.U.L. ET V.L. 52 

99PLFDS2 Cadenas portes SECULOCK - 230 mm - 330 mm FOURGONS 23 

99PLFDS3 Cadenas portes SECULOCK - 265 mm - 435 mm FOURGONS 23 

99PLKP-PR Antivol remorque KINGPIN LOCK FOURGONS 23 

99SANGLEROUE25MM Sangle roue de secours V.U.L. ET V.L. 52 

99T02 Crochet STS EQUIPEMENTS DE QUAI 86 

99TAG200X100X8 Patin anti-glisse coef. de friction 0,81μ épaisseur 8 mm BACHES ET PLATEAUX 28 

99TAG300X200X8 Patin anti-glisse coef. de friction 0,81μ épaisseur 8 mm BACHES ET PLATEAUX 28 

99TAG5000X250X4 Tapis anti-glisse coef. de friction 0,81μ épaisseur 4 mm  BACHES ET PLATEAUX 28 

99TAG5000X250X8 Tapis anti-glisse coef. de friction 0,81μ épaisseur 8 mm BACHES ET PLATEAUX 28 

9YC7CS070N45PP Bas de rideaux standard 45 mm - Crochet plat BACHES ET PLATEAUX 31 

9YC8N070N45PP Bas de rideaux standard 45 mm - Crochet fil BACHES ET PLATEAUX 31 

AC082CLC0350-TL Arrimage Chaine diam 8 mm lc 4000 daN / 2 Crochets à linguets  / lg 3,50 mtendeur libre  BACHES ET PLATEAUX 27 

AC082CVC350-TL Arrimage Chaine diam 8 mm lc 4000 daN / 2 Crochets à verrouillage / lg 3,50 mtendeur libre  BACHES ET PLATEAUX 27 

AC102CLC350-TL Arrimage Chaine diam 10 mm lc 6300 daN / 2 Crochets à linguets  / lg 3,50 mtendeur libre  BACHES ET PLATEAUX 27 

AC102CVC350-TL Arrimage Chaine diam 10 mm lc 6300 daN / 2 Crochets à verrouillage / lg 3,50 mtendeur libre  BACHES ET PLATEAUX 27 

AC132CLC0350-TL Arrimage Chaine diam 13 mm lc 10000 daN / 2 Crochets à linguets / lg 3,50 mtendeur libre  BACHES ET PLATEAUX 27 

AC132CVC350-TL Arrimage Chaine diam 13 mm lc 10000 daN / 2 Crochets à verrouillage / lg 3,50 mtendeur libre  BACHES ET PLATEAUX 27 

AW2A120500350B Sangle 35 mm came AW attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

AW7H7H0500350B Sangle 35 mm came AW crochets V.U.L. ET V.L. 43 

AW7V7V0500350B Sangle 35 mm came AW pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 

AWPAPA0500350B Sangle 35 mm came AW pions simples AERO V.U.L. ET V.L. 42 

CI LxHx (L et H en cm) Paroi souple isolante FOURGONS 21 

CIC LxHx (L et H en mm) Paroi isolante mobile FOURGONS 21 

Consultez-nous Arrimage à usage unique STS EQUIPEMENTS DE QUAI 85 

Consultez-nous Barre télescopique aluminium - KIM 44 PROFI V.U.L. ET V.L. 48 

Consultez-nous Barre télescopique aluminium - KIM44 PROFI + Vinyle  V.U.L. ET V.L. 48 

Consultez-nous Barrière textile multi usages  EQUIPEMENTS DE QUAI 85 

Consultez-nous Chargement automatique de remorques standard - SKATE II MANUT AUTOMATIQUE 94 

Consultez-nous Chemin de roulement - ROLLER TRACK système complet MANUT AUTOMATIQUE 90 

Consultez-nous Chemins de roulement - ROLLER TRACK Profil 43 mm MANUT AUTOMATIQUE 91 

Consultez-nous Chemins de roulements - ROLLER TRACK pour fret aérien MANUT AUTOMATIQUE 89 

Consultez-nous Convoyeur à chaînes pour manutention de palettes MANUT AUTOMATIQUE 92 

Consultez-nous Convoyeur à fourches - LOAD RUNNER MANUT AUTOMATIQUE 92 

Consultez-nous Convoyeur à lamelles MANUT AUTOMATIQUE 92 

Consultez-nous CTD-3 - Double plancher pour bâchés BACHES ET PLATEAUX 36 

Consultez-nous Déchargement automatique - systèmes spéciaux MANUT AUTOMATIQUE 93 

Consultez-nous Double plancher DPA pour fourgon FOURGONS 15 

Consultez-nous Double plancher encastré fourgon - ATD-2 FOURGONS 17 

Consultez-nous Double plancher encastré fourgon - ATD-F FOURGONS 17 

Consultez-nous Double plancher pour bâchés - CTD-3 BACHES ET PLATEAUX 36 

Consultez-nous Equipements sur mesure : Passerelles et rampes EQUIPEMENTS DE QUAI 83 

Consultez-nous Filet d'arrimage au plancher V.U.L. ET V.L. 50 

Consultez-nous Filet d'arrimage pour V.U.L sur-mesure V.U.L. ET V.L. 50 

Consultez-nous Panneaux porte-vêtements aluminium ou acier sur-mesure FOURGONS 19 

Consultez-nous Porte battante coupe-feu EI30/EI120 PORTES 98 

Consultez-nous Porte battante pare-falmme PORTES 97 

Consultez-nous Porte coulissante coupe-feu EI30 à EI120 PORTES 98 

Consultez-nous Porte coulissante EW60, EW120 PORTES 98 

Consultez-nous Porte multi-propriétés PORTES 100 

Consultez-nous Porte sectionnelle PORTES 96 

Consultez-nous Porte sectionnelle  pare-flamme PORTES 97 

Consultez-nous Porte sectionnelle coupe-feu PORTES 98 

Consultez-nous Porte souple PORTES 96 

Consultez-nous Porte souple pare-flamme PORTES 97 

Consultez-nous Porte spéciale anti explosion PORTES 99 

Consultez-nous Porte spéciale anti innodation PORTES 99 

Consultez-nous Porte spéciale avec panneau en laine de roche PORTES 100 

Consultez-nous Porte spéciale sectionnelle blindée PORTES 99 

Consultez-nous Portes spéciales grandes dimensions PORTES 99 

Consultez-nous Rideau acoustique RW 35 dB PORTES 100 
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Consultez-nous Rideau métallique PORTES 96 

Consultez-nous Rideau métallique coupe-feu EI60/EI120 PORTES 98 

Consultez-nous Rideau métallique pare-flamme EW120 PORTES 97 

Consultez-nous SECUFIX - Système de sangles suspendues BACHES ET PLATEAUX 30 

Consultez-nous Système d'arrimage pour charges compactes: SACC BACHES ET PLATEAUX 40 

Consultez-nous Système de déchargement COLIS VRAC MANUT AUTOMATIQUE 93 

Consultez-nous Système de fixation pour le transport de personnes à mobilité réduite -TPMR V.U.L. ET V.L. 54 

Consultez-nous Système de sangles suspendues - SECUFIX BACHES ET PLATEAUX 30 

Consultez-nous TPMR - Système de fixation pour le transport de personnes à mobilité réduite V.U.L. ET V.L. 54 

DI41X100X02PR 20 Diable LE REPLIABLE EQUIPEMENTS DE QUAI 83 

DI49X100X30PF 12 Diable TRANS + EQUIPEMENTS DE QUAI 83 

DI52X131X25PF 10 Diable LIVREUR 2  EQUIPEMENTS DE QUAI 83 

FABC50N75E100E37 Sangle déménageur portage machine avec crochets V.U.L. ET V.L. 52 

FC2A240500350B Sangle 50 mm tendeur levier FC crochets V.U.L. ET V.L. 43 

FC2A241000350B Sangle 50 mm tendeur comfortline FC crochets FOURGONS 10 

FC5V5V0500350B Sangle 50 mm tendeur levier FC pions doubles AERO V.U.L. ET V.L. 42 

FC7H7H0500350B Sangle 50 mm tendeur levier FC attaches à poussoir 7H V.U.L. ET V.L. 43 

FC7H7H1000350B Sangle 50 mm tendeur comfortline FC à attache à poussoir 7H FOURGONS 10 

FC7H7H1000350B Sangle tendeur à levier comfortline LC 750daN BACHES ET PLATEAUX 33 

FCCRCR1000500B Sangle d'arrimage sur ridelle 5 m BACHES ET PLATEAUX 32 

HA27 10-xxx Ceinture de sécurité 2 points V.U.L. ET V.L. 53 

HA27 11-xxx Ceinture de sécurité 3 points V.U.L. ET V.L. 53 

HA27 PF-xxx Ceinture de sécurité partie fixe V.U.L. ET V.L. 53 

HPx (lxLxH en cm) Housse isolante pour palettes FOURGONS 21 

KAKO Crochet à godet à souder LEVAGE 77 

KIT CABLE TIR 33,50 Câble T.I.R. 33m50 BACHES ET PLATEAUX 34 

KIT CABLE TIR 40 Câble T.I.R. 40m BACHES ET PLATEAUX 34 

L1C  Elingues chaînes 1 brin LEVAGE 75 

L1R0x Elingues textiles multibrins - 1  brin LEVAGE 72 

L2C Elingues chaînes 2 brins LEVAGE 75 

L2R0x Elingues textiles multibrins - 2  brins LEVAGE 72 

L3C Elingues chaînes 3 brins LEVAGE 75 

L3R0x Elingues textiles multibrins - 3 brins LEVAGE 72 

L4C Elingues chaînes 4 brins LEVAGE 75 

L4R0x Elingues textiles multibrins - 4 brins LEVAGE 72 

LE.1 Elingues textiles plates sans fin LE.1 LEVAGE 73 

LE.3 Elingues textiles plates sans fin LE.3 LEVAGE 73 

LELIU Crochet coulissant LEVAGE 77 

LELL Maillon de jonction Code EL LEVAGE 76 

LELYK Crochet de raccourcissement à œil Code R LEVAGE 76 

LELYKH Crochet de raccourcissement à chape Code H LEVAGE 76 

LELYKTI Raccourcisseur portatif LEVAGE 77 

LELYKTK Griffe de raccourcissement Code F LEVAGE 76 

LENK Chaîne de levage acier allié H.R. grade 80 LEVAGE 76 

LENOR Anneaux de tête montage d'élingue chaîne 1 ou 2 brins LEVAGE 76 

LENRLI Anneaux de tête montage d'élingue chaîne 3 ou 4 brins LEVAGE 76 

LEOME Oméga de jonction  Code G LEVAGE 76 

LEPRL Maillon de jonction sangle Code S LEVAGE 76 

LESAK Manille droite acier allié H.R. LEVAGE 78 

LESAK Manille Lyre Acier allié H.R. LEVAGE 78 

LESALK Crochet à émérillon + linguet de sécurité Code EL LEVAGE 77 

LESALK Crochet à œil + linguet de sécurité Code L LEVAGE 77 

LESALKH Crochet à chape + linguet de sécurité Code CL LEVAGE 77 

LESALY Manille droite série commerciale LEVAGE 78 

LEVA10G Tendeur arrimage à cliquet pour chaine diam 10 mm avec crochets raccourcisseurs LC 10000 daN BACHES ET PLATEAUX 27 

LEVA13G Tendeur arrimage à cliquet pour chaine diam 10 mm avec crochets raccourcisseurs LC 6300 daN BACHES ET PLATEAUX 27 

LEVA8G Tendeur arrimage à cliquet pour chaine diam 8 mm avec crochets raccourcisseurs LC 4000 daN BACHES ET PLATEAUX 27 

LEVAK Crochet à œil automatique Code A LEVAGE 77 

LEVAKH Crochet à chape automatique Code CA LEVAGE 77 

LEVALKL Crochet à émérillon automatique Code EA LEVAGE 77 

LF.1 Elingues textiles en sangles plates LF.1 LEVAGE 69 

LF.1TUY Elingues textiles Lève-tuyau LF.1TUY LEVAGE 73 

LF.2 Elingues textiles en sangle plate LF.2 LEVAGE 70 

LF.4 Elingues textiles en sangle plate LF.4 LEVAGE 71 
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Index par Références 
Référence Description Chapitre Page 
LR.1 Elingues textiles ronde sans fin LR.1 LEVAGE 68 
LTCROE Tendeur acier forgé, galva, crochet-œil LEVAGE 78 
LTLCRCR Tendeur acier forgé, galva, crochet-crochet LEVAGE 78 
LTLOEOE Tendeur acier forgé, galva, œil-œil LEVAGE 78 
MAUS Rehausseurs MAUS EQUIPEMENTS DE QUAI 83 
Nous consulter Formation d'arrimage FORMATION 101 
PA 5025 Anneau de levage male DIN580 LEVAGE 78 
PA 5026 Anneau de levage femelle DIN582 LEVAGE 78 
PA 51 Maillon rapide, acier ordinaire galvanisé LEVAGE 78 
PA 55 Serre câble, semelle fonte malléable LEVAGE 78 
PA 57 Cosse cœur standard pour câble métallique LEVAGE 78 
PAROI SAFECOLD Paroi rigide isolante SAFECOLD FOURGONS 21 
PDL150x200x6T Plaque de liaison acier quai / camion 6T : PASSDOCK SMALL EQUIPEMENTS DE QUAI 82 
PDL200x200x6T Plaque de liaison acier quai / camion 6T : PASSDOCK MEDIUM EQUIPEMENTS DE QUAI 82 
PDL250x200x6T Plaque de liaison acier quai / camion 6T : PASSDOCK LARGE EQUIPEMENTS DE QUAI 82 
PLA1400x550-AL Plaque de liaison aluminium quai / camion 4T : ALUDOCK MEDIUM EQUIPEMENTS DE QUAI 82 
PLA2000x550-AL Plaque de liaison aluminium quai / camion 4T : ALUDOCK LARGE EQUIPEMENTS DE QUAI 82 
PLA935X800 Plaque renforcée pour franchissement de trottoir - ROLLDOCK EQUIPEMENTS DE QUAI 82 
PLC100x72-40 Plaque de liaison composite quai / camion 4T : TRANSDOCK SMALL EQUIPEMENTS DE QUAI 82 
PLC150x72-40 Plaque de liaison composite quai / camion 4T : TRANSDOCK MEDIUM EQUIPEMENTS DE QUAI 82 
Q1C0300B Sangle en ceinture 25 mm cliquet COMFORT LINE V.U.L. ET V.L. 52 
Q5L0900B6 Sangle extérieure pour touret avec crochet 2 doigts soudés BACHES ET PLATEAUX 34 
Q6E0900B6 Sangle extérieure pour touret avec crochet bord de rive  BACHES ET PLATEAUX 34 
Q7C070NPP Sangle bas de rideaux avec crochet plat acier 7C BACHES ET PLATEAUX 31 
Q7CR070NPP Sangle bas de rideaux avec crochet plat inox 7CR BACHES ET PLATEAUX 31 
Q7CS070NPP Sangle bas de rideaux avec crochet plat inox 7CS BACHES ET PLATEAUX 31 
Q8LAB0300B Sangle en ceinture 25 mm cliquet acier V.U.L. ET V.L. 52 
Q8N070NPP Sangle bas de rideaux avec crochet fil 8N BACHES ET PLATEAUX 31 
Q910300B Sangle en ceinture 25 mm came V.U.L. ET V.L. 52 
QMTDCL Bleue Sangles moto à cliquet bleue V.U.L. ET V.L. 51 
QMTDCL Rouge Sangles moto à cliquet rouge V.U.L. ET V.L. 51 
QMTDL Bleue Sangles moto : la classique bleue V.U.L. ET V.L. 51 
QMTDL Rouge Sangles moto : la classique rouge V.U.L. ET V.L. 51 
RHEC5L5L0350900O84 Sangle 50 mm RHEC tendeur cliquet inversé 2 crochets doigts soudés BACHES ET PLATEAUX 26 
RHEC6E6E0350900O84 Sangle 50 mm RHEC tendeur cliquet inversé 2 crochets écartés BACHES ET PLATEAUX 26 
SECUVUL Antivol pour V.U.L. - SECUVUL V.U.L. ET V.L. 53 
SPD249x105x76-60 Pont de liaison SD6 + Butoirs Caoutchouc EQUIPEMENTS DE QUAI 80 
SPD249X105X76-60/TPE Pont de liaison SD6 + butoirs caoutchouc spécial transpalette électrique EQUIPEMENTS DE QUAI 80 
SPD249x105x76-61 Pont de liaison SD6 + butoirs acier EQUIPEMENTS DE QUAI 80 
SPD249X105X76-61/TPE Pont de liaison SD6 + butoirs acier spécial transpalette électrique EQUIPEMENTS DE QUAI 80 
SPD249x105x76-62 Pont de liaison SD6 + butoirs acier et rehausseur EQUIPEMENTS DE QUAI 80 
SPD249X105X76-62/TPE Pont de liaison SD6 + butoirs acier et rehausseur spécial transpalette électrique EQUIPEMENTS DE QUAI 80 
T1S27HI1000350B Sangle 50 mm tendeur INOX avec attaches 7H INOX à poussoir FOURGONS 10 
TDL200x72-40 Plaque de liaison composite quai / camion 4T : TRANSDOCK LARGE EQUIPEMENTS DE QUAI 82 
TJ100X130 20 Béquille de sécurité mixte EQUIPEMENTS DE QUAI 84 
TJ100X140 20 Béquille de sécurité EQUIPEMENTS DE QUAI 84 
TP CALE300x300 Cale transpalette FOURGONS 10 
TP52X115X25TA 10 Transpalette 2,5 Tonnes standard EQUIPEMENTS DE QUAI 84 
Voir chapitre 3 - page 43 Sangles pour rehausses AERO BACHES ET PLATEAUX 38 
Z37CS070N45PP Bas de rideaux à tirette - Crochet plat BACHES ET PLATEAUX 31 
Z38N070N45PP Bas de rideaux à tirette - Crochet fil BACHES ET PLATEAUX 31 
Z47CS070N50PP Bas de rideaux à basculeur - Crochet plat  BACHES ET PLATEAUX 31 
Z48N070N50PP Bas de rideaux à basculeur - Crochet fil BACHES ET PLATEAUX 31 
Z4I7CS070N50PP Bas de rideaux à basculeur - Crochet plat  BACHES ET PLATEAUX 31 
Z4I8N070N50PP Bas de rideaux à basculeur - Crochet fil BACHES ET PLATEAUX 31 
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Groupe Forankra   Et nos sociétés spécialisées 
          

Forankra, Head Office 
Göteborg, Suède 
www.forankra.com  

Forankra POL Sp.z.o.o. 
Geleniów,Pologne 
www.forankra.pl  

  
GPI Forankra 
Angers, France 
www.gpi-int.fr  

L-EX France 
Lyon, France 
www.l-ex.fr  

Forankra AB 
Vårgårda, Suède 
www.forankra.se  

Haklift Baltic OÜ 
Tallin, Estonie 
www.haklift.ee  

  
Ro-Ro Internationa 
Göteborg, Suède 
www.ro-ro-int.com  

L-EX Spain 
Barcelone, Espagne 
www.l-ex.es  

Forankra ESPAÑA S.L. 
Barcelone, Espagne 
www.forankra.es  

Forankra ACK S.A.S. 
Lyon, France 
www.forankra.fr  

  

  
allsafe JUNGFALK 
Engen, Allemagne 
www.allsafe-group.com 

Haklift ABT Oy 
Kaarina, Finlande 
www.haklift.com 

  

  

      

ACK Forankra SAS 
8 rue Jacques de Vaucanson, 
Z.A. De la Pesselière 
69780 MIONS 
Tél 04 72 45 01 20 | Fax 04 78 21 54 71 
info@ackforankra.fr | www.ackforankra.fr 
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