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FIRMA PAVLÍNEK

Firmu Pavlínek s.r.o. jsem v roce 2018 převzal od rodičů, kteří firmu  
založili v roce 1996. V současné době ji vedu já, Adam Pavlínek.

Od počátku se zaměřujeme na oblast vázacích prostředků, zvedací a  
manipulační techniky, ocelových lan, přivazovací techniky a související-
ho sortimentu. Firma zajišťuje prohlídky, revize, servis, opravy všech námi  
dodávaných položek po dobu životnosti. Po třiadvace-
ti letech činnosti patří mezi největší firmy v této oblasti v ČR.

Současně byla věnována velká pozornost životnímu prostředí - v roce 2004 byl certifikován  
systém environmentálního managementu - EMS dle ČSN EN 14001.

Velký důraz je kladen na bezpečnost práce - v roce 2007 byl certifikován systém bezpečné 
práce OHSAS dle ČSN OHSAS 18001 - připravujeme se na přechod na ČSN ISO 45001!

V obchodní oblasti rodiče založili v roce 2007 sesterskou společnost add. Pavlínek s.r.o.,  
se sídlem v Košicích, která posiluje naše obchodní aktivity na Slovensku.

Stojíme na pevných základech – od počátku je kladen důraz na kvalitu. Patří mezi to výběr špič-
kových dodavatelů jak tuzemských, tak zahraničních - z Německa, Francie, Belgie, Lucemburska, 
Holandska, Švédska, Dánska, Rakouska, Španělska, Polska, Japonska, Číny a dalších zemí. V roce 
1999 byl  certifikován systém managementu kvality  - QMS dle ČSN EN 9001. Pro lepší kontrolu 
vlastních i kupovaných produktů byla zřízena v roce 2012 zkušebna mechanických zkoušek, kde 
se provádí tahové zkoušky do 150 tun a cyklické tahové zkoušky do 25 tun.
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Zázemí - firma sídlí v areálu v Ostravě – Vítkovicích na ulici Šalounova od roku 2008. Na ploše 
3500 m2, jsou kancelářské, skladové, servisní i výrobní prostory. Dále provozujeme zkušebnu v 
Ostravě – Vítkovicích na ulici Zengrova. Máme vlastní strojní vybavení – lisy do 600 tun, válcovací 
stroje, servisní vozy. V současné době má firma 20 pracovníků.

Zákazníci u nás skutečně jsou na prvním místě - pokud to je možné, jdeme i nad rámec našich 
zákonných povinností a vždy u nás byla možnost individuálních dohod!
Filosofie firmy je jednoduchá - vlídnost, slušnost, solidnost vůči zákazníkům.
Naším cílem je, a bude, spokojený zákazník. Proto nabízíme kvalitní zboží a služby za přiměřené 
ceny ve velmi krátkých dodacích lhůtách. Aktivních zákazníků máme nyní více než 6000.

Aktivity - v roce 2019 jsme získali certifikaci našeho eshopu od Asociace pro elektronickou 
komerci – APEK. Jsme členy Asociace zvedacích zařízení České republiky – AZZ ČR, Regionální 
hospodářské komory Ostrava - RHK, Asociace pro elektronickou komerci – APEK, Svazu podni-
katelů pro využití energetických zdrojů – SPVEZ.

Rychlost dodávek - díky velkému zázemí se pro naše zákazníky snažíme udržovat velké  
skladové zásoby tak, abychom dodávali co nejrychleji. Trvale skladem je více než 6000 položek.

V současné době do týdne zboží dodá řada firem – u nás většinu zboží nakoupíte ihned!

Budoucnost – do budoucna bych chtěl, mimo výše uvedené, rozvíjet e-commerce – již nyní 
máme asi nejlepší eshop v tomto sortimentu, a ten navíc neustále rozvíjíme. 

Dále budeme pokračovat v automatizaci procesů – jak ve výrobě, tak i v ostatních činnostech.

Těším se na dlouhodobou spolupráci s Vámi!  
Adam Pavlínek, jednatel společnosti

Obchod Pavlínek s.r.o. získal díky spokojenosti  
zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky.

FIRMA PAVLÍNEK
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ÚVODNÍ SLOVO

Rád bych Vám ulehčil práci s naším katalogem, proto si dovolím krátké úvodní slovo autora o 
tom, kde a jaké informace můžete v katalogu najít - za mě osobně ty nejdůležitější.

Z důvodu našich vnitropodnikových procesů máme unikátní systém katalogových čísel a rád 
bych Vás s ním seznámil. 

Naše kódy se obvykle skládají z hlavní části a modifikace (často velikosti), které jsou mezi  
sebou odděleny pomlčkou. Názorný příklad si dáme s hákem SGB německé výroby od  
rodinné kovárny Hubert Waltermann!

Úvodem si ještě dovolím Vás seznámit s, za mě osobně, nejdůležitějšími pojmy, na které  
narazíte a to jsou PEVNOST a NOSNOST, v nejrůznějších jménech. Pevnost, nebo také 
minimální síla při přetržení, označuje minimální sílu anebo hmotnost břemene, které způsobí 
selhání prostředku. Tedy pokud má například třmen pevnost 1000kg (ca. 1000daN),  
tak garantujeme, že pro jeho přetržení bude třeba minimálně tato hodnota.

Oproti tomu hodnota nosnosti označuje sílu nebo hmotnost břemene, se kterou lze  
bezpečně pracovat a měla by být doplněna o takzvaný součinitel, či koeficient bezpečnosti, 
který ponižuje hodnotu pevnosti na bezpečnou úroveň, dle rizik (textily jako náchylnější pracují 
s koeficienty 7:1, ocelová lana méně náchylná 5:1 a vázací řetězy jako nejméně náchylné 4:1).

Pokud má tedy například hák SGB zmíněný výše ve velikosti 8mm (pro řetěz 8mm) nosnost 
2000kg a vázací řetězy a komponenty pracují se součinitelem bezpečnosti 4:1, tak minimální 
pevnost tohoto háku bude 8000kg!

Náš firemní katalog představuje pouze to nejdůležitější, co se nám podařilo do 170 stránek 
sepsat, rozhodně to ale nepředstavuje množinu všech variant, které umíme nabídnout, proto 
pokud jste nenašli konkrétní produkt konkrétního výrobce kontaktujte prosím naše obchodní 
oddělení, nebo se podívejte na náš eshop www.pavlinek.cz, kde je nabídka podstatně širší!

1) Na straně 4 a 5 najdete přehled (obsah) našich 20 kategorií pro jednodušší vyhledávání!
2) Pokud jsou pro Vás kategorie nedostačující, na straně 170 najdete rejstřík jednotlivých  
     produktů a jejich stran.

Tento hák má kód v katalogu napsán jako 1330HW09-XXXX, kde část 
1330HW09 označuje souhrnně všechny velikosti tohoto háku a -XXXX  
velikosti, které naleznete v tabulce s kótami. Tedy hák SGB pro řetěz 6mm s 
nosností 1120kg má kód 1330HW09-0006 a ten typově stejný hák SGB  
pro řetěz 10mm má kód 1330HW09-0010!

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez  
upozornění. Konzultujte technické parametry a požadavky s našimi obchodníky. 

MINIMÁLNÍ PEVNOST 
KOEFICIENT BEZPEČNOSTI

=  NOSNOST
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY

Tabulka nosností pro třídu T8

Řetězové vazáky a komponenty
V této kategorii naleznete kompletní sortiment řetězových vazáků a komponentů.
V katalogu najdete :
- Řetězové vazáky jakostní třídy 8, 10 a 12
- Nerezové vázací řetězy
- Výběr komponentů pevnostní třídy 8, 10 a 12
Řetězové vazáky pracují se standardním koeficientem bezpečnosti 4:1. 
Řetězové vazáky jakostní třídy 8, 10 a 12 je možné používat při teplotách -40°C do 400°C:
-	 při teplotách -40°C do 200°C bez omezení nosnosti
-	 při teplotách 200°C do 300°C  je 90 % nosnosti
-	 při teplotách 300°C do 400°C  je 75 % nosnosti
Nerezové řetězy mají pracovní teplotu od -40°C do 350°C bez omezení, existují ale výjimečné 
případy, kdy je lze použít až pro teploty do 700°C - celá manipulace má svá přísná pravidla!
Řetězy T8, T10 a T12 sami montujeme, proto jsme na přání schopni vyrobit vše, co nám  
normy a komponenty dovolí!
Na poptávku nabízíme – zvětšená závěsná oka, nejrůznější háky, zkracovací háky a čelisti.
Svařované řetězové vazáky T8 nabízíme do nosnosti 200 tun na pramen.
Tip od Pavlínka:
-	 pokud používáte řetězové vazáky jen občas – úplně postačuje T8
-	 pokud používáte řetězové vazáky často – volte T10 nebo T12
-	 rozhodujete-li se mezi dvěma velikostmi řetězů – volte ten s vyšší nosností

T 8
Typ úvazu 1 pramen 2 pramen 3- a 4- pramen

Úhel beta 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Průměr řetězu mm kg kg kg kg kg

6 1120 1600 1120 2360 1700

7 1500 2120 1500 3150 2240

8 2000 2800 2000 4250 3000

10 3150 4250 3150 6700 4750

13 5300 7500 5300 11200 8000

16 8000 11200 8000 17000 11800

20 12500 17000 12500 26500 19000

22 15000 21200 15000 31500 22400

26 21200 30000 21200 45000 31500

32 31500 45000 31500 67000 47500
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY

Tabulka nosností pro třídu T12

Tabulka nosností pro třídu T10

 
T 12

Typ úvazu 1 pramen 2 pramen 3- a 4- pramen

Úhel beta 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Průměr řetězu mm kg kg kg kg kg

7 2360 3350 2360 5000 3550

8 3000 4250 3000 6300 4500

10 5000 7100 5000 10600 7500

13 8000 11200 8000 17000 11800

16 12500 17500 12500 26500 19000

 
T 10

Typ úvazu 1 pramen 2 pramen 3- a 4- pramen 

Úhel beta 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Průměr řetězu mm kg kg kg kg kg

6 1400 2000 1400 3000 2100

7 1900 2650 1900 4000 2800

8 2500 3550 2500 5300 3750

10 4000 5600 4000 8000 6000

13 6700 9500 6700 14000 10000

16 10000 14000 10000 21200 15000

20 16000 22400 16000 33600 24000

22 19000 26500 19000 40000 28000

26 26500 37500 26500 56000 40000

32 40000 56000 40000 85000 60000
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY T8

Průměr řetězu Nosnost Velikost hlavy (průměr x 
výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg

6 1120 13x90x50 26 1210PA06-XXXX 1,43 + 0,80

7 1500 13x90x50 29 1210PA07-XXXX 1,87 + 1,10

8 2000 16x110x60 29 1210PA08-XXXX 2,27 + 1,40

10 3150 18x130x70 39 1210PA10-XXXX 3,69 + 2,20

13 5300 22x160x90 47 1210PA13-XXXX 6,43 + 3,80

16 8000 26x180x100 55 1210PA16-XXXX 10,15 + 5,70

20 12500 32x230x120 61 1210PA20-XXXX 16,82 + 9,00

22 15000 36x250x140 71 1210PA22-XXXX 30,49 + 10,90

26 21200 45x320x175 81 1210PA26-XXXX 45,26 + 15,20

32 31500 50x340x190 102 1210PA32-XXXX 60,91 + 23,00

- ČSN EN 818-4
- Háky s pojistkou

Průměr řetězu Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg

6 1600 1120 13x90x50 26 1220PA06-XXXX 2,51 + 1,60

7 2120 1500 16x110x60 29 1220PA07-XXXX 3,33 + 2,20

8 2800 2000 18x130x70 29 1220PA08-XXXX 3,91 + 2,80

10 4250 3150 20x140x80 39 1220PA10-XXXX 6,43 + 4,40

13 7500 5300 26x180x100 47 1220PA13-XXXX 11,10 + 7,60

16 11200 8000 32x230x125 55 1220PA16-XXXX 17,34 + 11,40

20 17000 12500 40x290x160 61 1220PA20-XXXX 30,01 + 18,00

22 21200 15000 45x320x175 71 1220PA22-XXXX 55,96 + 21,80

26 30000 21200 50x340x190 81 1220PA26-XXXX 78,61 + 30,40

32 45000 31500 56x400x200 102 1220PA32-XXXX 104,15 + 46,00

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovací čelistí VKF, EKF nebo 
zkracovacími háky!
Kód zkracovačů 1210PA99-XXXX

Vázací řetěz třídy 8 jednopramenný, oko-hák

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovací čelistí VKF, EKF nebo 
zkracovacími háky!
Kód zkracovačů 1220PA99-XXXX

- ČSN EN 818-4
- Háky s pojistkou

Vázací řetěz třídy 8 dvoupramenný, oko-hák

L1

L1
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY T8

Průměr 
řetězu

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost soupravy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg

6 2360 1700 18x130x70 / 13x60x30 26 1230PA06-XXXX 4,16 + 2,40
7 3150 2240 18x130x70 / 13x60x30 29 1230PA07-XXXX 5,38 + 3,30
8 4250 3000 20x140x80 / 16x70x35 29 1230PA08-XXXX 6,49 + 4,20
10 6700 4750 26x180x100 / 20x90x45 39 1230PA10-XXXX 11,13 + 6,60
13 11200 8000 32x230x125 / 26x120x60 47 1230PA13-XXXX 20,41 + 11,40
16 17000 11800 40x290x160 / 28x130x65 55 1230PA16-XXXX 31,86 + 17,10
20 26500 19000 50x340x190 / 36x160x80 61 1230PA20-XXXX 54,17 + 27,00
22 31500 22400 50x340x190 / 40x180x90 71 1230PA22-XXXX 91,45 + 32,70
26 45000 31500 56x400x200 / 40x170x80 81 1230PA26-XXXX 122,17 + 45,60
32 67000 47500 72x460x250 / 49x357x190 102 1230PA32-XXXX 169,20 + 69,00

- ČSN EN 818-4
- Háky s pojistkou

Průměr řetězu Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost soupravy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg
6 2360 1700 18x130x70 / 13x60x30 26 1240PA06-XXXX 5,12 + 3,20

7 3150 2240 18x130x70 / 13x60x30 29 1240PA07-XXXX 6,73 + 4,40
8 4250 3000 20x140x80 / 16x70x35 29 1240PA08-XXXX 8,02 + 5,60
10 6700 4750 26x180x100 / 20x90x45 39 1240PA10-XXXX 13,61 + 8,80
13 11200 8000 32x230x125 / 26x120x60 47 1240PA13-XXXX 24,64 + 15,20
16 17000 11800 40x290x160 / 28x130x65 55 1240PA16-XXXX 38,24 + 22,80
20 26500 19000 50x340x190 / 36x160x80 61 1240PA20-XXXX 64,06 + 36,00
22 31500 22400 50x340x190 / 40x180x90 71 1240PA22-XXXX 112,69 + 43,60
26 45000 31500 56x400x200 / 40x170x80 81 1240PA26-XXXX 151,53 + 60,80
32 67000 47500 72x460x250 / 49x357x190 102 1240PA32-XXXX 203,04 + 92,00

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovací čelistí VKF, EKF nebo 
zkracovacími háky!
Kód zkracovačů 1230PA99-XXXX

Vázací řetěz třídy 8 třípramenný, oko-hák

- ČSN EN 818-4
- Háky s pojistkou

Vázací řetěz třídy 8 čtyřpramenný, oko-hák

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovací čelistí VKF, EKF nebo 
zkracovacími háky!
Kód zkracovačů 1240PA99-XXXX

L1

L1
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY T10
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Průměr 
řetězu

Nosnost Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg
6 1400 13x60x110 18 1010PA06-XXXX 1,50 + 0,90
8 2500 16x60x110 25 1010PA08-XXXX 2,64 + 1,60
10 4000 18x75x135 28 1010PA10-XXXX 4,32 + 2,50
13 6700 22x90x160 38 1010PA13-XXXX 7,27 + 4,20
16 10000 26x100x180 44 1010PA16-XXXX 10,77 + 6,20
20 16000 36x140x260 52 1010PA20-XXXX 16,54 + 10,00
22 19000 36x140x260 66 1010PA22-XXXX 26,03 + 11,90
26 26500 45x340x180 73 1010PA26-XXXX 36,56 + 16,30
32 40000 50x350x190 87 1010PA32-XXXX 58,92 + 24,30

- ČSN EN 818-4, nosnosti dle T10
- Háky s pojistkou

Průměr 
řetězu

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg
6 2000 1400 13x60x110 18 1020PA06-XXXX 2,61 + 1,80

8 3550 2500 18x75x135 25 1020PA08-XXXX 4,99 + 3,20
10 5600 4000 22x90x160 28 1020PA10-XXXX 8,22 + 5,00
13 9500 6700 26x100x180 38 1020PA13-XXXX 13,47 + 8,40
16 14000 10000 32x110x200 44 1020PA16-XXXX 20,38 + 12,40
20 22400 16000 36x140x260 52 1020PA20-XXXX 34,08 + 20,00
22 26500 19000 45x175x320 66 1020PA22-XXXX 49,94 + 23,80
26 37500 26500 50x350x190 73 1020PA26-XXXX 77,25 + 32,60
32 56000 40000 56x400x200 87 1020PA32-XXXX 127,82 + 48,60

Vazáky je možno vybavit také 
zkracovacími háky!
 
Kód zkracovačů 1010PA99-XXXX

Vázací řetěz třídy 10 jednopramenný, oko-hák

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovacími háky!

Kód zkracovačů 1020PA99-XXXX

- ČSN EN 818-4, nosnosti dle T10
- Háky s pojistkou

Vázací řetěz třídy 10 dvoupramenný, oko-hák

L1

L1
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY T10
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Průměr 
řetězu

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost soupravy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg

6 3000 2100 18x75x153 18 1030PA06-XXXX 4,25 + 2,70

8 5300 3750 22x90x182 25 1030PA08-XXXX 7,73 + 4,80

10 8000 6000 26x100x206 28 1030PA10-XXXX 12,3 + 7,50

13 14000 10000 32x110x232 38 1030PA13-XXXX 20,54 + 12,60

16 21200 15000 36x140x296 44 1030PA16-XXXX 30,03 + 18,60

20 33600 24000 45x180x430 52 1030PA20-XXXX 55,82 + 30,00

22 40000 28000 50x200x480 66 1030PA22-XXXX 108,23 + 35,70

26 56000 40000 56x400x200 / 45x170x80 73 1030PA26-XXXX 170,38 + 48,90

32 85000 60000 72x460x250 / 50x200x100 87 1030PA32-XXXX 277,27 + 72,90

- ČSN EN 818-4, nosnosti dle T10
- Háky s pojistkou

Průměr 
řetězu

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost soupravy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg
6 3000 2100 18x75x153 18 1040PA06-XXXX 5,27 + 3,60

8 5300 3750 22x90x182 25 1040PA08-XXXX 9,54 + 6,40
10 8000 6000 26x100x206 28 1040PA10-XXXX 15,23 + 10,00
13 14000 10000 32x110x232 38 1040PA13-XXXX 25,32 + 16,80
16 21200 15000 36x140x296 44 1040PA16-XXXX 36,71 + 24,80
20 33600 24000 45x180x430 52 1040PA20-XXXX 65,56 + 40,00
22 40000 28000 50x200x480 66 1040PA22-XXXX 133,34 + 47,60
26 56000 40000 56x400x200 / 45x170x80 73 1040PA26-XXXX 213,37 + 65,20
32 85000 60000 72x460x250 / 50x200x100 87 1040PA32-XXXX 347,46 + 97,20

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovacími háky!
 
Kód zkracovačů 1030PA99-XXXX

Vázací řetěz třídy 10 třípramenný, oko-hák

- Odpovídá ČSN EN 818-4, nosnosti dle T10
- Háky s pojistkou

Vázací řetěz třídy 10 čtyřpramenný, oko-hák

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovacími háky!
 
Kód zkracovačů 1040PA99-XXXX

L1

L1
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY T12
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Průměr 
řetězu

Nosnost Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření háku Kód Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg mm mm -XXXX / délka v cm L1 kg
7 2360 13x110x60 36 1410PA07-XXXX 2,25 + 0,90
8 3000 17x110x60 36 1410PA08-XXXX 2,99  + 1,60
10 5000 19x135x75 41 1410PA10-XXXX 5,01 + 2,50
13 8000 23x160x90 49 1410PA13-XXXX 8,88 + 4,20
16 12500 28x200x110 59 1410PA16-XXXX 14,14 + 6,20

- ČSN EN 818-4, nosnosti dle T12
- Háky s pojistkou
- Možno vybavit hlavou se zkracovači!

Průměr 
řetězu

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření háku Kód Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka v cm L1 kg
7 3350 2360 17x110x60 36 1420PA07-XXXX 4,22 + 1,80
8 4250 3000 19x135x75 36 1420PA08-XXXX 5,57 + 3,20
10 7100 5000 23x160x90 41 1420PA10-XXXX 9,67 + 5,00
13 11200 8000 28x200x110 49 1420PA13-XXXX 17,05 + 8,40
16 17500 12500 33x200x110 59 1420PA16-XXXX 26,23 + 12,40

Vázací řetěz třídy 12 jednopramenný, oko-hák

- ČSN EN 818-4, nosnosti dle T12
- Háky s pojistkou
- Možno vybavit hlavou se zkracovači!

Vázací řetěz třídy 12 dvoupramenný, oko-hák

L1

L1

Vazáky je možno vybavit také 
zkracovacími háky!
 
Kód zkracovačů 1410PA99-XXXX

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovacími háky!

Kód zkracovačů 1420PA99-XXXX
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY T12
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Průměr 
řetězu

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost soupravy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka v cm L1 kg

7 5000 3550 27x190x110 / 13x54x25 36 1430PA07-XXXX 8,49 + 2,70
8 6300 4500 27x190x110 / 13x54x25 36 1430PA08-XXXX 9,86 + 4,80
10 10600 7500 33x230x130 / 20x85x40 41 1430PA10-XXXX 17,17 + 7,50
13 17000 11800 38x275x150 / 27x140x65 49 1430PA13-XXXX 29,94 + 12,60
16 26500 19000 38x275x150 / 33x150x70 59 1430PA16-XXXX 42,69 + 18,60

- ČSN EN 818-4, nosnosti dle T12
- Háky s pojistkou
- Možno vybavit soupravou se zkracovači!

Průměr 
řetězu

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost soupravy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka v cm L1 kg
7 5000 3550 27x190x110 / 13x54x25 36 1440PA07-XXXX 7,06 + 3,60
8 6300 4500 27x190x110 / 13x54x25 36 1440PA08-XXXX 9,07 + 6,40
10 10600 7500 33x230x130 / 20x85x40 41 1440PA10-XXXX 15,35 + 10,00
13 17000 11800 38x275x150 / 27x140x65 49 1440PA13-XXXX 26,15 + 16,80
16 26500 19000 38x275x150 / 33x150x70 59 1440PA16-XXXX 41,41 + 24,80

Vázací řetěz třídy 12 třípramenný, oko-hák

- ČSN EN 818-4, nosnosti dle T12
- Háky s pojistkou
- Možno vybavit soupravou se zkracovači!

Vázací řetěz třídy 12 čtyřpramenný, oko-hák

L1

L1

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovacími háky!
 
Kód zkracovačů 1430PA99-XXXX

Vazáky je možno vybavit také  
zkracovacími háky!
 
Kód zkracovačů 1440PA99-XXXX
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY NEREZOVÉ
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Průměr 
řetězu

Nosnost Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg
4 400 8x54x30 20 1521KW04-XXXX 0,75 + 0,35
5 630 10x80x50 25 1521KW05-XXXX 1,14 + 0,54
6 900 13x110x60 25 1521KW06-XXXX 1,54 + 0,80
7 1250 13x110x60 32 1521KW07-XXXX 2,20 + 1,10
8 1550 13x110x60 32 1521KW08-XXXX 2,50 + 1,40
10 2450 16x110x60 40 1521KW10-XXXX 5,33 + 2,20
13 3850 22x160x90 51 1521KW13-XXXX 7,64 + 3,80
16-T5 5000 22x160x90 66 1521KW16-XXXX 10,54 + 5,70
18-T5 7000 26x180x100 66 1521KW18-XXXX 12,55 + 7,30

- DIN 5688-1 a EN 818-2
- Háky s pojistkou
- Svařované provedení

Průměr 
řetězu

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka v cm L1 kg
4 550 400 10x80x50 20 1522KW04-XXXX 1,25 + 0,70
5 850 630 13x110x60 25 1522KW05-XXXX 1,95 + 1,08
6 1250 900 13x110x60 25 1522KW06-XXXX 2,58 + 1,60
7 1750 1250 16x110x60 32 1522KW07-XXXX 3,90 + 2,20
8 2150 1550 16x110x60 32 1522KW08-XXXX 4,48 + 2,80
10 3450 2450 18x135x75 40 1522KW10-XXXX 7,35 + 4,40
13 5400 3850 22x160x90 51 1522KW13-XXXX 13,60 + 7,60
16-T5 7000 5000 26x180x100 66 1522KW16-XXXX 19,76 + 11,40
18-T5 9800 7000 36x260x140 66 1522KW18-XXXX 22,64 + 14,60

Vázací řetěz nerez T6 jednopramenný, oko-hák

- DIN 5688-1 a EN 818-2
- Háky s pojistkou
- Svařované provedení

Vázací řetěz nerez T6 dvoupramenný, oko-hák

- DIN 5688-1 a EN 818-2
- Háky s pojistkou
- Svařované provedení

Průměr 
řetězu

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření 
háku

Kód Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

mm kg kg mm mm -XXXX / délka L1 v cm kg
4 800 600 10x80x50 / 8x35x19 20 1524KW04-XXXX 2,34 + 1,40
5 1300 900 13x110x60 / 10x44x25 25 1524KW05-XXXX 3,79 + 2,16
6 1900 1350 16x110x60 / 13x54x25 25 1524KW06-XXXX 5,10 + 3,20
7 2650 1850 16x110x60 / 13x54x25 32 1524KW07-XXXX 7,63 + 4,40
8 3250 2300 18x135x75 / 16x70x34 32 1524KW08-XXXX 9,16 + 5,60
10 5150 3650 22x160x90 / 18x85x40 40 1524KW10-XXXX 14,73 + 8,80
13 8150 5750 26x180x100 / 22x115x50 51 1524KW13-XXXX 26,10 + 15,20
16-T5 10500 7500 32x200x110 / 26x140x65 66 1524KW16-XXXX 38,22 + 22,80

Vázací řetěz nerez T6 čtyřpramenný, oko-hák

L1

L1

L1
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1.
ŘETĚZOVÉ VAZÁKY NEREZOVÉ
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AISI
T6(5)

Typ úvazu 1 pramen 2 pramen 3- a 4- pramen

Úhel beta 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Průměr řetězu mm kg kg kg kg kg

4 400 550 400 800 600

5 630 850 630 1300 900

6 900 1250 900 1900 1350

7 1250 1750 1250 2650 1850

8 1550 2150 1550 3250 2300

10 2450 3450 2450 5150 3650

13 3850 5400 3850 8150 5750

16-T5 5000 7000 5000 10500 7500

18-T5 7000 9800 7000 X X

Nerezový převěsný řetěz CPK

- Materiál nerez AISI 316L
- Pevnostní třída T6
- Povaha řetězu umožňuje objednávky jen v     
celých metrech, tedy vždy oko - oko!

Řetěz Nosnost Závěsné oko Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

Kód // pouze celé metry!

mm kg mm kg -XXXX délka L1 v cm

3 200 5 x 42 x 22 0,36 + 0,21 1588KW03-XXXX

4 400 8 x 54 x 30 0,56 + 0,41 1588KW04-XXXX

5 630 10 x 80 x 50 0,86 + 0,65 1588KW05-XXXX

6 900 13 x 110 x 60 1,44 + 1,09 1588KW06-XXXX

7 1250 13 x 110 x 60 1,75 + 1,43 1588KW07-XXXX

8 1550 13 x 110 x 60 2,14 + 1,85 1588KW08-XXXX

9 2000 16 x 110 x 60 2,76 + 2,33 1588KW09-XXXX

10 2450 16 x 110 x 60 3,27 + 2,94 1588KW10-XXXX

13 3850 22 x 160 x 90 6,21 + 5,22 1588KW13-XXXX

16 5000 22 x 160 x 90 8,14 + 7,45 1588KW16-XXXX

18 7000 26 x 180 x 100 11,34 + 10,26 1588KW18-XXXX

 

Tabulka nosností pro nerezové vazáky T6/T5

L1
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KOMPONENTY ŘV T8
1.

Velikost Nosnost Pro řetězy 
průměru

Pro řetězy 
průměru

d l w Hmotnost -XXXX

--- kg 1-pramen 2-pramen mm mm mm kg/ks ---

A 13 1680 6/7-8 6-8 13 90 50 0,30 -0013

A 16 2500 8-8 7-8 16 110 60 0,50 -0016

A 18 3300 10-8 8-8 18 130 70 0,80 -0018

A 20 4350 - 10-8 20 140 80 1,10 -0020

A 22 5650 13-8 - 22 160 90 1,50 -0022

A 26 8400 16-8 13-8 26 180 100 2,30 -0026

A 32 12500 18/19/20-8 16-8 32 230 125 4,40 -0032

A 36 16000 22-8 18-8 36 250 140 6,20 -0036

A 40 18000 - 19/20-8 40 290 160 8,80 -0040

A 45 25000 26/28-8 22-8 45 320 175 12,00 -0045

A 50 31500 32-8 26-8 50 340 190 16,00 -0050

A 56 45000 36-8 32-8 56 400 200 23,00 -0056

Závěsný člen bez zploštění - třída 8

- EN 1677
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo
- Bez zploštění

Kód: 1310HW03-XXXX

Kód: 1310HW04-XXXX
Velikost Nosnost d1 l1 w1 d2 l2 w2 t Hmotnost -XXXX

--- kg do 45° mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

6/7-8 3150 18 130 70 13 60 30 189 1,20 -0006

8-8 4250 20 140 80 16 70 35 210 1,80 -0008

10-8 6700 26 180 100 20 90 45 270 3,60 -0010

13-8 11200 32 230 125 26 120 60 315 7,60 -0013

16-8 17000 40 290 160 28 130 65 420 12,60 -0016

18-8 21200 45 320 175 32 140 70 460 17,80 -0018

19/20-8 26500 50 340 190 36 160 80 500 24,40 -0019

22-8 31500 50 340 190 40 180 90 520 27,60 -0022

26-8 45000 56 400 200 40 170 80 570 34,00 -0026

Závěsná souprava bez zploštění - třída 8

- EN 1677
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo
- Bez zploštění

Na poptávku také jeřábové hlavy a soupravy SA16 a 
SA25 s rozměry 260X140mm a 340X180mm, pod  
kódy - 1310HW09-XXXX a 1310HW10-XXXX

w

dl

w1

d1
w2

d2
l2

l1
t
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1.
KOMPONENTY ŘV T8

Kód: 1320FA74-XXXX

Kód: 1362FA001-XXXX

Spojovací člen VG - třída 8 

- EN 1677
- Slouží pro spojování řetězů a komponentů

Spojovací člen VG-RS - třída 8

- EN 1677
- Slouží pro spojování řetězů a textilů

Pro řetěz Nosnost L K A D Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm kg/ks ---

6 1120 58 42 15 7 0,08 -0006

7/8 2000 79 60 18 8 0,15 -0007

10 3150 90 68 25 11 0,30 -0010

13 5300 117 87 29 15 0,65 -0013

16 8000 148 108 34 19 1,15 -0016

20 12500 154 121 41 24 2,10 -0020

22 15000 193 141 48 26 2,87 -0022

26 21200 220 158 57 30 4,50 -0026

32 31500 281 205 67 37 8,21 -0032

Pro řetěz Nosnost W B A K E Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

7/8 2000 37 60 21 65 9 0,30 -0007

10 3150 36 64 25 83 13 0,68 -0010

13 5300 50 86 31 94 16 1,47 -0013

16 8000 63 107 38 119 21 2,30 -0016

20 12500 79 126 40 145 23 3,30 -0020

Kód: 1330FA12-XXXX

Hák s vidlicí, třída 8

- EN 1677
- Provedení s vidlicí a pojistkou

Pro řetěz Nosnost K H E M R B Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

6 1120 76 23 26 8 35 32 0,32 -0006

7/8 2000 85 32 29 9,5 37 37 0,48 -0007

10 3150 104 35 39 13 46 49 0,95 -0010

13 5300 128 42 27 16 56 56 1,80 -0013

16 8000 150 54 55 21 60 70 3,40 -0016

20 12500 180 58 61 24 79 77 6,00 -0020

D

L

A

A
E

K

W
B

B
M

E

R
K

H

K
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KOMPONENTY ŘV T8
1.

Velikost Nosnost b d l m t Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

6-8 1120 15 10 86 7,5 57 0,20 -0006

7-8 1500 15 11 94 8,5 58 0,30 -0007

8-8 2000 18 12 102 9 63 0,40 -0008

10-8 3150 20 13 126 12,5 82 0,70 -0010

13-8 5300 24 15 154 15 99 1,20 -0013

16-8 8000 28 20 195 18 130 2,40 -0016

VHO - Zkracovací hák s okem - třída 8

- EN 1677
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo
- Bez pojistky - jen pro zvedání!

Kód:1330HW34-XXXX

Kód: 1330HW33-XXXX
Velikost Nosnost b c d h l m t Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

6-8 1120 6,5 32 8 19 85 7 52 0,20 -0006

7-8 1500 7,5 36 8,8 20 91 10 55 0,30 -0007

8-8 2000 9 40 10 26 111 9 66 0,40 -0008

10-8 3150 12 50 12 29 131 12 80 0,80 -0010

13-8 5300 15 60 16 38 171 15 103 1,60 -0013

16-8 8000 19 73 20 46 213 18 131 3,20 -0016

VHG  - Zkracovací hák s vidlicí - třída 8

- EN 1677
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo
- Bez pojistky - jen pro zvedání!

Levnější alternativa firmy FORANKRA

- EN 1677
- Bez pojistky - jen pro zvedání!

Kód s okem: 1330FA05-XXXX
Kód s vidlicí: 1330FA04-XXXX

m

d

b

t l

m

c
b

d

t l

h
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1.
KOMPONENTY ŘV T8

Kód: 1330HW09-XXXX

SGB - Bezpečnostní hák  
s vidlicí a pojistkou - třída 8

- EN 1677
- S vidlicí a pojistkou
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo

Také k dostání ve variantě s okem SOB
Kód: 1330HW08-XXXX

Také k dostání ve variantě s okem CWH
Kód: 1330HW14-XXXX

Velikost Nosnost b c d h l m s t Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

6-8 1120 6,5 32 8 20 115 20 17 81 0,40 -0006

7-8 1500 7,5 36 8,8 21 124 23 18 86 0,50 -0007

8-8 2000 9 40 10 22 132 25 19 90 0,50 -0008

10-8 3150 11 50 12 29 163 32 22 112 1,00 -0010

13-8 5300 15 60 16 35 205 40 28 140 1,90 -0013

16-8 8000 17,5 75 20 43 234 47 33 154 3,10 -0016

18-8 10000 19 80 24 56 300 60 43 202 5,80 -0018

19/20-8 12500 22 85 24 56 314 69 49 216 6,90 -0019

Kód: 1330HW15-XXXX

CWG - Kontejnerový hák s vidlicí - třída 8

- EN 1677
- Široké rozevření háku
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo

Velikost Nosnost b c d h l m s t Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

6-8 1120 6,5 32 8,0 24 122 47 16 85 0,40 -0006

7-8 1500 7,5 36 8,8 26 132 49 17 90 0,50 -0007

8-8 2000 9,0 40 10,0 29 156 63 21 109 0,80 -0008

10-8 3150 12,0 50 12,0 38 194 76 31 134 1,80 -0010

13-8 5300 16,0 60 16,0 43 233 88 37 161 3,10 -0013

16-8 8000 18,0 75 20,0 53 285 98 42 197 5,60 -0016

s

h

t
m

d

b
c

l

m

s

h

t

d

c
b

l
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KOMPONENTY ŘV T8
1.

Nosnost a b c Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm kg/ks ---

200 8 70 20 0,10 -0002

300 10 80 25 0,12 -0003

500 13 100 30 0,20 -0005

750 16 130 40 0,50 -0007

1000 18 160 50 0,70 -0010

1250 20 180 55 1,00 -0012

1500 22 200 60 1,30 -0015

2000 26 220 65 2,00 -0020

3000 32 260 80 3,60 -0030

4000 36 320 95 5,60 -0040

5000 40 360 110 7,90 -0050

6000 45 400 120 11,00 -0060

S-hák vysokopevnostní, otevřený - třída 8

- EN 1677
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo

Kód:1330HW27-XXXX

Kód:1330HW28-XXXX

S-hák vysokopevnostní, uzavřený - třída 8

- EN 1677
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo

Nosnost a b c = d Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm kg/ks ---

200 8 70 20 0,10 -0002

300 10 80 25 0,12 -0003

500 13 100 30 0,20 -0005

750 16 130 40 0,50 -0007

1000 18 160 50 0,70 -0010

1250 20 180 55 1,00 -0012

1500 22 200 60 1,30 -0015

2000 26 220 65 2,00 -0020

3000 32 260 80 3,60 -0030

4000 36 320 95 5,60 -0040

5000 40 360 110 7,90 -0050

b

b

d

c

c

a

a



����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� 21

1.
KOMPONENTY ŘV T8

Nosnost d a l s Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm kg/ks ---

80 8 40 150 50 0,12 -0080

160 10 40 150 50 0,20 -0160

350 14 40 150 50 0,40 -0350

630 18 40 150 50 0,68 -0630

1000 22 40 165 50 1,09 -1000

1600 26 40 175 50 1,61 -1600

2500 32 40 185 50 2,60 -2500

4000 40 50 220 50 4,60 -4000

Typ Nosnost e g d Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm kg/ks ---

SM 5 800 180 42 16 0,60 -0005

SM 7/8 2000 220 53 23 1,50 -0007

SM 10 3150 280 58 31 2,90 -0010

SM 13 5300 400 90 40 8,20 -0013

SM 16 8000 500 120 50 16,00 -0016

SM 19 11200 550 130 60 26,00 -0019

S-hák vysokopevnostní, otevřený - třída 8

- EN 1677
- Vyrobeno v ČR!

S-hák vysokopevnostní, otevřený - třída 8

- EN 1677
- Výrobce PEWAG

Kód:1330RV03-XXXX

Kód:1330PE14-XXXX

d

da

s

l

g

e

1,4xg
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KOMPONENTY ŘV T8
1.

Nosnost a b c Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm kg/ks ---

50 6 80 25 0,05 -0005

100 8 80 25 0,08 -0010

200 10 80 25 0,10 -0020

300 14 100 30 0,26 -0030

500 16 130 40 0,42 -0050

750 18 160 50 0,70 -0075

1000 20 180 55 1,00 -0100

1250 22 200 60 1,25 -0125

1500 26 220 65 2,00 -0150

2000 32 260 80 3,65 -0200

3000 36 320 95 5,70 -0300

4000 40 360 110 8,50 -0400

5000 45 400 120 12,00 -0500

6000 55 450 135 20,00 -0600

8000 60 550 165 27,00 -0800

10000 65 600 180 35,00 -1000

12500 70 700 180 50,00 -1250

S-hák vysokopevnostní otevřený typ-160 - třída 8

- Vysokopevnostní třída 8 - EN 1677
- Výroba Německo

Kód:1330FE01-XXXX

S-hák vysokopevnostní typ-170 - třída 8

- Prodloužená varianta klasického S-háku

Kód: 1330FE02-XXXX

S-hák vysokopevnostní typ-162 - třída 8

- Varianta S-háku se 2 pojistkami

Kód: 1330FE05-XXXX

S-hák vysokopevnostní typ-173 - třída 8

- Varianta prodlouženého S-háku se 2 pojistkami

Kód: 1330FE06-XXXX

B C

A

D
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1.
KOMPONENTY ŘV T8

Nosnost a b c Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm kg/ks ---

50 6 80 25 0,05 -0005

100 8 80 25 0,08 -0010

200 10 80 25 0,10 -0020

300 14 100 30 0,26 -0030

500 16 130 40 0,42 -0050

750 18 160 50 0,70 -0075

1000 20 180 55 1,00 -0100

1250 22 200 60 1,25 -0125

1500 26 220 65 2,00 -0150

2000 32 260 80 3,65 -0200

3000 36 320 95 5,70 -0300

4000 40 360 110 8,50 -0400

5000 45 400 120 12,00 -0500

6000 55 450 135 20,00 -0600

8000 60 550 165 27,00 -0800

10000 65 600 180 35,00 -1000

12500 70 700 180 50,00 -1250

S-hák vysokopevnostní uzavřený typ-161 - třída 8

- EN 1677
- Výroba Německo

Kód:1330FE09-XXXX

S-hák vysokopevnostní typ-171 - třída 8

- Prodloužená varianta klasického uzavřeného S-háku

Kód: 1330FE04-XXXX

S-hák vysokopevnostní typ-164 - třída 8

- Varianta uzavřeného S-háku s pojistkou

Kód: 1330FE07-XXXX

S-hák vysokopevnostní typ-175 -  třída 8

- Varianta prodlouženého uzavřeného S-háku s pojistkou

Kód: 1330FE08-XXXX

C
B

A

D
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Kód: 13300024-13FA

Kód: 1330HW30-0013

RAK - Hák pro kontejnery  
s boční pojistkou

- EN 1677
- Označení PAV

SAK - SIKA hák pro kontejnery

- EN 1677
- Provedení s vidlicí a mimořádně odolnou 
pojistkou
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo

Velikost Nosnost a b c1 c2 d t l Hmotnost

--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks

13-8 5300 72 15 60 128 16,2 145 194 1,80

Velikost Nosnost d h l m s t b Hmotnost

--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks

13-8 5300 16 42 259 52 27 185 15 3,50

CAK - SIKA hák pro kontejnery - třída 8
- EN 1677
- Samosvorné provedení s vidlicí
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo

Kód: 1330HW32-0013
Velikost Nosnost a c d l m s t Hmotnost

--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks

13-8 5300 56 53 16,2 208 48 32 145 1,70

1.
KOMPONENTY ŘV T8

b
c
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1.
KOMPONENTY ŘV T8

Nosnost a b c d e Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

500 180 50 80 18 150 1,30 -0005

1120 210 60 95 20 170 1,80 -0011

1500 240 70 105 22 200 2,20 -0015

2000 280 80 115 26 220 3,30 -0020

2500 340 100 120 32 270 6,50 -0025

3200 400 120 140 32 320 8,30 -0032

4000 530 160 180 36 420 13,50 -0040

5300 660 200 210 40 520 19,00 -0053

6000 800 250 250 50 640 33,00 -0060

7500 980 300 300 60 760 60,00 -0075

10000 1000 400 350 70 800 75,00 -0100

Nosnost A B C L H Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

2000 35 170 33 254 49 3,10 -0008

Stohovací hák vysokopevnostní,  
typ-910 - třída 8

- Používá se v párech pod úhly 30-45°
- Žebrovaná kontaktní plocha
- Také ve variantě s okem typ 915!

Farmářský hák, pro big bagy - třída 8

- EN 1677

Kód:1330FE14-XXXX

Kód:1330FA22-XXXX

Hák s okem na kontejnery - třída 8

- Nosnost kusu je 12500kg
- Podle způsobu zavěšení lze dosáhnout  
   u 4 pramenného vázání až 43000kg
- Hmotnost setu 4 kusů je 16,20kg

Kód:1330FA19-0001

B
H

C

A

A

B

D

EC

L

pr. 68mm pr. 26mm
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KOMPONENTY ŘV T8
1.

Nosnost a b c d d1 e f h l m n p r Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

1250 10 34 77 24 20 21 15 31 133 38 63 39 12,5 0,75 -0006

1600 10 31 82 26 22 23 18 34 140 38 63 39 12,5 1,00 -0007

2500 12,5 42 94 27 23 27 23 38 163 47 79 48 16 1,40 -0008

3200 12,5 40 106 32 27 31 23 42 172 47 79 48 16 1,66 -0010

5400 15 50 132 40 35 37 30 50 213 58 96 60 19 3,65 -0013

8000 17,5 65 165 51 43 49 37 62 266 72 120 70 24 5,87 -0016

11500 22 68 198 58 53 60 43 75 310 82 136 82 27 9,75 -0019

16000 24 84 222 66 58 67 52 84 352 92 154 92 31 15,30 -0022

22000 29 107 283 87 78 80 64 110 434 115 191 108 38 26,50 -0026

31500 34 117 339 97 87 94 80 120 512 132 222 132 45 50,00 -0032

Nosnost a b c d d1 e f Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

1250 M12 12 29 88 20 16 19 0,30 -0006

1600 M16 17 42 109 22 25 24 0,48 -0007

2500 M18 18 48 121 23 29 27 0,70 -0008

3200 M20 20 50 132 27 29 30 1,05 -0010

5400 M24 25 62 163 35 37 36 1,80 -0013

8000 M30 30 75 201 43 44,5 46 3,80 -0016

11500 M36x3 40 86 242 53 48,5 55 6,72 -0019

16000 M42x3 45 101 268 58 58 65 9,95 -0022

22000 M52x3 55 117 327 78 62,5 80 17,60 -0026

31500 M64x4 65 145 395 87 78 100 33,50 -0032

SHS-EL závitový hák s maticí - třída 8
- EN 1677
- Metrický závit
- Vyrobeno v EU

Kód:1330ED01-XXXX

Kód:1330ED03-XXXX

WHS-EL otočný hák s ložiskem - třída 8

- EN 1677
- Povoleno otáčení pod zátěží!
- Vyrobeno v EU

f

e

a

c f
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d1



����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� 27

1.
KOMPONENTY ŘV T8

Nosnost a b c d d1 e f h Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

1120 177 137 25 34 13 27 21 19 0,80 -0006

1500 205 160 27 36 15 30 27 24 1,20 -0007

2000 226 178 31 38 16 32 30 28 1,40 -0008

3150 260 200 33 42 18 42 31 33 2,50 -0010

5300 352 281 55 64 24 47 42 44 5,70 -0013

Nosnost K E A B Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm kg/ks ---

1120 170 22 32,5 22 0,34 -0006

2000 210 27 35,5 26 0,85 -0008

3150 247 32 42 34 1,54 -0010

5300 302 40 50 38,5 3,40 -0013

8000 382 45 61 55 5,36 -0016

12500 418 49 72 61 7,40 -0020

15000 527 54 95 95 10,60 -0022

21200 610 81 122 115 21,40 -0026

Otočný hák s podložkou - třída 8

- EN 1677
- Nelze otáčet pod zátěží!

Kód: 1330HW06-XXXX

Kód: 1330FA20-XXXX

WHS - SIKA otočný hák s mosaznou podložkou - třída 8

- EN 1677
- Nelze otáčet pod zátěží!
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo

Kód: 1330HW05-XXXX

B

h
s

mt

c b
d

l

A

K E

H

WHS - SIKA otočný hák s  
kuličkovým ložiskem - třída 8

- EN 1677
- Povoleno otáčení pod zátěží!
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo
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1.
KOMPONENTY ŘV T8

Kód: 1340HW01-XXXX

Kód: 1340HW03-XXXX

VKF - Zkracovací čelist s pojistkou - třída 8

- EN 1677
- K připojení jsou třeba min. 3 články řetězu
- Může být použita dle EN 12195 pro upínání 
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo

Velikost Nosnost d t Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm kg/ks ---

6-8 1120 8,0 45 0,30 -0006

7-8 1500 8,8 46 0,40 -0007

8-8 2000 10,0 54 0,60 -0008

10-8 3150 12,0 77 1,00 -0010

13-8 5300 16,0 92 1,80 -0013

16-8 8000 20,0 103 2,90 -0016

Velikost Nosnost d h t Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm kg/ks ---

6-8 1120 8,0 14 81 0,30 -0006

7-8 1500 8,8 18 97 0,50 -0007

8-8 2000 10,0 19 104 1,00 -0008

10-8 3150 12,0 26 139 1,30 -0010

13-8 5300 16,0 36 179 2,80 -0013

Kód: 1340HW04-XXXX

DVKF - Dvojitá zkracovací čelist s pojistkou - třída 8

- EN 1677
- Není součástí vazáku, jeden zkracovač  
  je možné používat na více vazáků!
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo

Velikost Nosnost L t Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm kg/ks ---

6-8 1120 100 79 0,30 -0006

7-8 1500 104 80 0,40 -0007

8-8 2000 142 91 0,90 -0008

10-8 3150 162 121 1,40 -0010

13-8 5300 210 160 2,60 -0013

d

d

d

t

t

t L

h

EKF - Jednoduchá zkracovací čelist s pojistkou - třída 8

- EN 1677
- Spojení přímo do řetězu!
- Může být použita dle EN 12195 pro přivazovací řetězy
- Výrobce Hubert Waltermann, Německo



����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� 29

1.
KOMPONENTY ŘV T8

Kód: 1360RV01-XXXX

Řetěz vysokopevnostní, černý - třída 8
- EN 818
- Prodloužení při přetržení min. 20%
- Označen symbolem kappa 45-8 
- Vyrobeno v ČR!

Průměr řetězu Nosnost P w1 w2 Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm kg/m ---

6 1120 18 7,8 22,2 0,80 -0006

7 1500 21 9,1 25,9 1,10 -0007

8 2000 24 10,4 29,6 1,40 -0008

10 3150 30 13,0 37,0 2,20 -0010

13 5300 39 16,9 48,1 3,80 -0013

16 8000 48 20,8 59,2 5,70 -0016

18 10000 54 23,4 66,6 7,30 -0018

19 11200 57 24,7 70,3 8,10 -0019

20 12500 60 26,0 74,0 9,00 -0020

22 15000 66 28,6 81,4 10,90 -0022

26 21200 78 33,8 96,2 15,20 -0026

32 31500 96 41,6 118,0 23,00 -0032

Identifikační štítek řetězový - třída 8

- Jednopramenný bez nosnosti
Kód: 1370HW02-0001
- Vícepramenný bez nosnosti
Kód: 1370HW02-0002

Číslo Význam

1. Průměr řetězu

2. Počet pramenů

3. Úhel zdvihu

4. Nosnost (WLL)

w1

p

d

w2

1
1
3

3

2 2

4

4

4
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1.
KOMPONENTY ŘV T10

Kód: 1110FA01-XXXX

Závěsná hlava - třída 10
- pro 1 a 2 pramenné řetězy

- EN 1677 s nosnostmi T10
- Se zploštěním

1-pramenný 
řetěz

2-pramenný 
řetěz

Nosnost D B A Hmotnost -XXXX

mm mm kg mm mm mm kg/ks ---
6 6 2100 13 60 110 0,30 -0021
8 - 3500 16 60 110 0,50 -0035
10 8 5000 18 75 135 0,90 -0050
13 10 7600 22 90 160 1,60 -0067
16 13 10000 26 100 180 2,40 -0100
- 16 14000 32 110 200 4,00 -0140
22 20 25000 36 140 260 6,30 -0250
- 22 30800 45 175 320 12,00 -0308

Kód: 1110FA02-XXXX

Závěsná souprava - třída 10
- pro 3 a 4 pramenné řetězy

- EN 1677 s nosnostmi T10
- Se zploštěním

3- / 4- pra-
menný řetěz

Nosnost pro 
0-45 °

Nosnost pro 
45-60 °

D B L L+L1 Hmotnost -XXXX

mm kg kg mm mm mm mm kg/ks ---
6 3150 2250 18 75 135 207 1,10 -0315
8 5300 3750 22 90 160 252 2,20 -0530
10 8000 6000 26 100 180 291 3,40 -0800
13 13700 9800 32 110 200 347 6,10 -1370
16 21000 15000 36 140 260 436 9,90 -2100
20 33600 24000 45 180 385 670 26,50 -3360
22 42000 30000 50 200 430 800 32,80 -4200

Kód: 1120FA01-XXXX

Spojovací článek - třída 10
- EN 1677 s nosnostmi T10
- Slouží pro spojování komponentů

Pro řetěz Nosnost D K A Hmotnost -XXXX
mm kg mm mm mm kg/ks ---
6 1400 7 44 14 0,10 -0006
8 2500 10 61 18 0,22 -0008
10 4000 12 72 23 0,45 -0010
13 6500 16 89 27 1,15 -0013
16 10000 21 103 33 1,75 -0016
20 16000 24 116 42 2,70 -0020
22 19000 27 135 48 4,02 -0022

DB

A

D

B

L

K

A

D

B1

L1 D1
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1.
KOMPONENTY ŘV T10

Kód: 1130FA02-XXXX

Hák s vidlicí - třída 10

- EN 1677 s nosnostmi T10
- S vidlicí a pojistkou

Pro řetěz Nosnost P1 H K Hmotnost -XXXX
mm kg mm mm mm kg/ks ---
6 1400 18 21 75 0,33 -0006
8 2500 25 27 85 0,70 -0008
10 4000 28 33 104 1,30 -0010
13 6700 38 42 128 2,30 -0013
16 10000 44 50 150 3,60 -0016
20 16000 52 56 180 7,30 -0020
22 19000 66 62 213 12,10 -0022

Kód: 1130FA03-XXXX

Hák s okem - třída 10

- EN 1677 s nosnostmi T10
- S okem a pojistkou

Pro řetěz Nosnost P A K H Hmotnost -XXXX
mm kg mm mm mm mm kg/ks ---
6 1400 18 20 80 21 0,32 -0006
8 2500 25 25 98 27 0,60 -0008
10 4000 28 34 120 33 1,20 -0010
13 6700 38 43 152 43 2,20 -0013
16 10000 44 50 183 50 3,50 -0016
20 16000 52 55 217 56 7,15 -0020
22 19000 66 60 241 62 11,50 -0022

Kód: 1130FA04-XXXX

Zkracovací hák s vidlicí - třída 10

- EN 1677 s nosnostmi T10
- S vidlicí a bez pojistky - pouze pro zvedání!

Pro řetěz Nosnost A B E M L Hmotnost -XXXX
mm kg mm mm mm mm mm kg/ks ---
6 1400 7 32 8 43 75 0,22 -0006
8 2500 9 36 10 53 91 0,34 -0008
10 4000 12 46 13 72 126 0,82 -0010
13 6700 15 59 16 96 163 1,75 -0013
16 10000 17 70 19 112 183 2,88 -0016
20 16000 24 85 24 143 224 4,84 -0020
22 19000 27 100 27 160 262 8,30 -0022

L

M

E

B
A

P
A

K

H

P1
K

H
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1.
KOMPONENTY ŘV T10

Kód: 1130FA80-XXXX

Samosvorný hák s vidlicí - třída 10

- EN 1677 s nosnostmi T10

Pro řetěz Nosnost P M T H K Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

6 1400 28 8 15 19 95 0,50 -0006

8 2500 35 9 20 24 121 0,90 -0008

10 4000 45 12 26 28 146 1,60 -0010

13 6700 53 15 32 40 182 2,90 -0013

16 10000 62 18 38 51 218 5,80 -0016

20 16000 76 25 45 55 239 8,60 -0020

22 19000 80 25 52 67 280 12,10 -0022

Kód: 1130FA04-XXXX

Zkracovací hák s okem - třída 10

- EN 1677 s nosnostmi T10
- S okem a bez pojistky - pouze pro zvedání!

Pro řetěz Nosnost P K A Hmotnost -XXXX
mm kg mm mm mm kg/ks ---
6 1400 8 71 14 0,22 -0006
8 2500 10 91 18 0,34 -0008
10 4000 13 127 22 0,82 -0010
13 6700 16 163 28 1,75 -0013
16 10000 19 183 36 2,88 -0016
20 16000 24 227 43 4,84 -0020
22 19000 27 260 48 8,30 -0022

Kód: 1130FA80-XXXX

Samosvorný hák s okem - třída 10

- EN 1677 s nosnostmi T10

Pro řetěz Nosnost P M T H K Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

6 1400 28 8 15 19 95 0,50 -0006

8 2500 35 9 20 24 121 0,90 -0008

10 4000 45 12 26 28 146 1,60 -0010

13 6700 53 15 32 40 182 2,90 -0013

16 10000 62 18 38 51 218 5,80 -0016

20 16000 76 25 45 55 239 8,60 -0020

22 19000 80 25 52 67 280 12,10 -0022

K

K

K

P

A

H

H
T

P
P

M

A

P
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1.
KOMPONENTY ŘV T10

Kód: 1160RV01-XXXX

Řetěz vysokopevnostní - třída 10

- Prodloužení při přetržení min. 25%
- Označen symbolem R10 
- Vyrobeno v ČR!

Průměr řetězu Nosnost P w1 w2 Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm kg/m ---

4 630 12 5,2 14,8 0,36 -0004

5 1000 15 6,5 18,5 0,56 -0005

6 1400 18 8,5 22,5 0,80 -0006

7 1900 21 9,1 25,9 1,10 -0007

8 2500 24 10,4 29,6 1,50 -0008

10 4000 30 13,0 37,0 2,30 -0010

13 6700 39 16,9 48,1 3,90 -0013

16 10000 48 20,8 59,2 5,80 -0016

18 12500 54 23,4 66,6 7,40 -0018

19 14000 57 24,7 70,3 8,10 -0019

20 16000 60 26,0 74,0 9,00 -0020

22 19000 66 28,6 81,4 11,00 -0022

23 20000 69 29,9 85,1 12,00 -0023

26 26500 78 33,8 96,2 15,00 -0026

32 40000 96 41,6 118 24,30 -0032

Štítek pro řetězy - třída 10

- Pro jedno- i vícepramenné řetězy
- Desetiúhelník upozorňující na třídu 10
- Dodáván jako komplet s článkem 8x62mm

Kód: 1170PE01-0200

P

w1
w2

d
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1.
KOMPONENTY ŘV T12

Kód: 1451PE01-XXXX

AWP - Zavěšovací článek - třída 12

- EN 1677 s nosnostmi T12
- Výrobce PEWAG

Označení Nosnost
0°-45° 

D A B Pro I 
pramenný 
závěs

Pro II 
pramenný 
závěs

Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm --- --- kg/ks ---

AWP 13 2360 13 110 60 7 - 0,37 -0013

AWP 16 3500 17 110 60 8 7 0,55 -0016

AWP 18 5300 19 135 75 10 8 0,86 -0018

AWP 22 8000 23 160 90 13 10 1,60 -0022

AWP 27 12500 28 200 110 16 13 2,92 -0027

AWP 33 17.500 33 200 110 - 16 4,14 -0033

Kód: 1451PE02-XXXX

VMWP - Zvětšená 4 - pramenná 
souprava - třída 12

- EN 1677 s nosnostmi T12
- Výrobce PEWAG

Typ Složení Nosnost
0 - 45°

e d t w d1 t1 w1 Pro II pra-
menný závěs

Pro III a IV pra-
menný závěs

Hmotnost -XXXX

--- --- kg mm mm mm mm mm mm mm --- --- kg/ks ---

VMWP 
7/8

MWP 18 + 
2 BWP 13

4250 214 19 160 95 13 54 25 7+8 --- 1,47 -0425

VMWP 
10/7/8

MWP 26 + 
2 BWP 16

8800 260 27 190 110 17 70 34 10 7+8 3,45 -0880

VMWP 
13/10

MWP 32 + 
2 BWP 20

12300 315 33 230 130 20 85 40 13 10 6,28 -1230

VMWP 
-/13

MWP 36 + 
2 BWP 26

21200 415 38 275 150 27 140 65 --- 13 11,50 -2120

VMWP 
-/16

MWP 36 + 
2 BWP 32

26500 425 38 275 150 33 150 70 --- 16 13,80 -2650

A

B D

d w

s

t1

d1

w1

e
t
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1.
KOMPONENTY ŘV T12

Kód: 1453PE01-XXXX

HSWP - Hák s okem - třída 12

- EN 1677 s nosnostmi T12
- Výrobce PEWAG

Označení Nosnost e h a d1 d2 g1 b Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

HSWP 7/8 3000 106 27 19 25 11 26 88 0,65 -0007

HSWP 10 5000 131 33 26 34 16 31 108 1,29 -0010

HSWP 13 8000 164 43 33 43 19 39 132 2,43 -0013

Kód: 1453PE05-XXXX

KHSWP - Hák s vidlicí - třída 12

- 1677 s nosnostmi T12
- Výrobce PEWAG

Označení Nosnost e h a d g1 b Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

HSWP 7 2360 106 27 19 25 26 88 0,65 -0007

HSWP 8 3000 131 33 26 34 31 108 1,29 -0008

HSWP 10 5000 131 33 26 34 31 108 1,29 -0010

HSWP 13 8000 164 43 33 43 39 132 2,43 -0013

Kód: 1452PE01-XXXX

CWP - CONNEX Spojovací článek - třída 12

- EN 1677 s nosnostmi T12
- Výrobce PEWAG

Označení Nosnost e c s t d b g Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

CWP 7 2360 63 11,50 13 15,50 9 51 17 0,24 -0007

CWP 8 3000 62 14 15 20 10 58 20 0,27 -0008

CWP 10 5000 78 18 21 25 13 66 22 0,57 -0010

CWP 13 8000 107 22 25 34 17 84 25 1,43 -0013

CWP 16 12500 128 27 31 41 21 120 48 2,26 -0016

g

c

e

b

d

s

g1

d

e

h

b

a

a

b

h

e

d1
d2

g1
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1.
KOMPONENTY ŘV T12

Kód: 1453PE02-XXXX

Kód: 1453PE03-XXXX

PWP - Zkracovací hák - třída 12

- EN 1677 s nosnostmi T12
- Provedení s okem a bez pojistky - pouze pro zvedání
- Výrobce PEWAG

PSWP - Zkracovací hák s pojistkou - třída 12

- EN 1677 s nosnostmi T12
- Provedení s okem a pojistkou - lze použít  
  pro upínací, kotevní řetězy
- Výrobce PEWAG

Označení Nosnost e b d1 d2 g1 Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

PWP 7/8 3000 68 63 18 11 10 0,51 -0007

PWP 10 5000 88 81 22 14 13 1,04 -0010

PWP 13 8000 110 103 26 18 17 2,19 -0013

Označení LC - upínací síla e b d1 d2 g1 Hmotnost -XXXX

--- kN mm mm mm mm mm kg/ks ---

PSWP 7/8 60 68 63 18 11 10 0,53 -0007

PSWP 10 100 88 81 22 14 13 1,05 -0010

PSWP 13 160 110 103 26 18 17 1,89 -0013

Kód: 1453PE07-XXXX

KPWP - Zkracovací hák s vidlicí - třída 12

- EN 1677 s nosnostmi T12
- Provedení s vidlicí a bez pojistky - pouze pro zvedání
- Výrobce PEWAG

Označení Nosnost e b d g1 Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm kg/ks ---

KPWP 7 2360 63 70 10 10 0,58 -0007

KPWP 8 3000 62 70 11 10 0,58 -0008

KPWP 10 5000 73 83 14 12 1,00 -0010

KPWP 13 8000 98 104 18 16 2,29 -0013

KPWP 16 12500 124 123 21 19 4,32 -0016

e

b

g1
d2
d1

d2
d1g1

b

e

g1 d

e

b
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1.
KOMPONENTY ŘV T12

Kód: 042SN410-XXXX

PU - Polyuretanová ochrana řetězů

- Dodatečná ochrana pro řetězy
- Vyrobeno z polyuretanu
- Funguje jako ochrana proti ostrým hranám
- Vyrobeno v Německu

Kód: 1453PE02-XXXX

WINPRO FLEX 200 řetěz - třída 12

- Pracovní teplota max. 200°C 
- Zkosené hrany 
- Výrobce PEWAG

Označení / průměr 
řetězu d

Nosnost t b1 Hmotnost -XXXX

---  mm kg mm mm kg/m ---

WINPRO 7 2360 22 10 1,36 -0007

WINPRO 8 3000 25 11 1,64 -0008

WINPRO 10 5000 33 14 2,70 -0010

WINPRO 13 8000 41 19 4,80 -0013

WINPRO 16 12500 51 23 7,17 -0016

Typ Otvor di rozměry a * b pro řetěz Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm kg/m ---

36 / 26 / 5 26 mm 36 * 36 6 1,20 -0026

42 / 32 / 5 32 mm 42 * 42 8 1,50 -0032

52 / 42 / 5 42 mm 52 * 52 10 2,05 -0042

60 / 50 / 5 50 mm 60 * 60 13 2,65 -0050

73 / 63 / 5 63 mm 73 * 73 16 3,40 -0063

85 / 75 / 5 75 mm 85 * 85 20 4,30 -0075

105 / 85 / 10 85 mm 105 * 105 22 7,70 -0085

b2

b1

t

d

dib

w
a

Štítek pro řetězy - třída 12

- Pro jedno- i vícepramenné řetězy
- Dodáván jako komplet s lankem

Kód: 1457PE02
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Textilní vazáky a ochrany

V této kategorii nabízíme kompletní sortiment textilních vazáků.

Textilní vazáky mají bezpečnostní koeficient 7:1. 

Nejpoužívanější materiál je 100% PES

Provozní teplota textilů je -40°C až +100°C

V katalogu najdete:

- Nekonečné vázací popruhy (vinuté smyčky) – nazývané nekonečné jeřábové smyčky  
nebo „Rundschlingy“ nabízíme v mnoha provedeních. Ekonomická řada vinutých smyček  
FORANKRA a vylepšené vinuté smyčky německého výrobce SEWOTA typ RSK. Smyčky se  
nabízejí dle provedení od nosnosti 500kg do např. 500.000kg, v katalogu jsou uvedeny veli-
kosti do 10.000kg, jedná se o standardní rozsah.

- Vazáky z textilních pásů - v provedení s oky se jedná např. dvouvrstvé ploché popruhy s 
textilními oky – typ B2, obdobné čtyřvrstvé – typ B4, dále provedení s kovovými oky – typ  
neprovlékací C2 a provlékací Cr2. 

- Nekonečné vazáky z textilních pásů - hlavně jednovrstvé ploché nekonečné popruhy typ 
A2 a dvouvrstvé – typ A4. Podle druhu nabízíme vazáky z textilních pásů do nosnosti 10.000 
kg, příp. do 20.000kg.

- Textilní vazáky s kovovými komponenty tzv. kombinované – nejčastěji typ oko-hák.  
Kovové komponenty jsou třídy 8 nebo 10 – jako textilní část se používají buď vinuté smyčky 
nebo ploché pásy s malými oky.

- Ochrany -  používá se celá řada – PVC návleky, PU návleky – jednostranné i oboustranné, 
FLEXOCLIP, ochrany rohů- PVC, PU, kovové, potažení polyuretanem.

Tip od Pavlínka:

Chraňte textilní vazáky proti ostrým hranám – používejte návleky nebo ochranné rohy
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Tabulka nosností pro vinuté smyčky RS, RSD a RSK.  
Také pro nekonečné popruhy typ A2, A4

Tabulka nosností pro pásy s oky B2, B4, Magma. 
Také platí pro popruhy s okem C2, Cr2

Způsob zdvi-
hání

Šířka pásu Přímý závěs Zavěšení na 
smyčku

Zavěšení  
podvlečením

Zavěšení pod-
vlečením
ß = 0°45°

Zavěšení pod-
vlečením
ß = 45°60°

Barva mm

Fialová 30/50 1000 800 2000 1400 1000

Zelená 60 2000 1600 2000 2800 2000

Žlutá 90 3000 2400 4000 4200 3000

Šedá 120 4000 3200 6000 5600 4000

Červená 150 5000 4000 8000 7000 5000

Hnědá 180 6000 4800 10000 8400 6000

Modrá 240 8000 6400 16000 11200 8000

Oranžová 300 10000 8000 20000 14000 10000

Způsob 
zdvihání

Šířka 
pásu

Přímý 
závěs

Zavěšení 
na smyčku

Zavěšení  
podvlečením

Zavěšení 
podvlečením
ß = 0°45°

Zavěšení 
podvlečením
ß = 45°60°

Zavěšení 
podvlečením
ß = 0°45°

Zavěšení  
podvlečením
ß = 45°60°

Barva mm

Fialová 30/50 1000 800 2000 1400 1000 700 500

Zelená 60 2000 1600 2000 2800 2000 1400 1000

Žlutá 90 3000 2400 4000 4200 3000 2100 1500

Šedá 120 4000 3200 6000 5600 4000 2800 2000

Červená 150 5000 4000 8000 7000 5000 3500 2500

Hnědá 180 6000 4800 10000 8400 6000 4200 3000

Modrá 240 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000

Oranžová 300 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000

ß
ß ß ß

ßß
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Vinuté smyčky RS (ROUNDSLING)

- EN 1492-2, vyrobeno v EU
- Materiál popruhů je 100% PES – impregnovaný
- Nosnosti od 1000 do 500000kg! 
- Délky na přání zákazníka, standardní jsou celé metry!

Vinuté smyčky RSK (KÖPERSCHLAUCH)

- Tyto popruhy se mohou pochlubit unikátním 
pláštěm, který je speciálně ošetřen a tkán hustěji 
než normální, což výrazně zvyšuje životnost!

Vinuté smyčky RSD (DOUBLE ROUNDSLING)

- Oproti standardnímu RS výše mají dvojitý plášť, 
   který prodlužuje životnost smyček!

Kód Nosnost Barva Hmotnost L1 = 1m/ks  
+ další metr kg

Délka L1

kg --- kg cm (-0100 je 1m)

30010FA0-XXXX 1000 Fialová 0,30 + 0,25 -XXXX

30020FA0-XXXX 2000 Zelená 0,40 + 0,35 -XXXX

30030FA0-XXXX 3000 Žlutá 0,60 + 0,55 -XXXX

30040FA0-XXXX 4000 Šedá 0,80 + 0,75 -XXXX

30050FA0-XXXX 5000 Červená 0,95 + 0,90 -XXXX

30060FA0-XXXX 6000 Hnědá 1,15 + 1,10 -XXXX

30080FA0-XXXX 8000 Modrá 1,40 + 1,35 -XXXX

30100FA0-XXXX 10000 Oranžová 1,85 + 1,60 -XXXX

Kód Nosnost Barva Délka L1

kg --- cm (-0100 je 1m)

30010FA2-XXXX 1000 Fialová -XXXX

30020FA2-XXXX 2000 Zelená -XXXX

30030FA2-XXXX 3000 Žlutá -XXXX

30040FA2-XXXX 4000 Šedá -XXXX

30050FA2-XXXX 5000 Červená -XXXX

30060FA2-XXXX 6000 Hnědá -XXXX

30080FA2-XXXX 8000 Modrá -XXXX

30100FA2-XXXX 10000 Oranžová -XXXX

Kód Nosnost Barva Délka L1

kg --- cm (-0100 je 1m)

30010SE1-XXXX 1000 Fialová -XXXX

30020SE1-XXXX 2000 Zelená -XXXX

30030SE1-XXXX 3000 Žlutá -XXXX

30040SE1XXXX 4000 Šedá -XXXX

30050SE1-XXXX 5000 Červená -XXXX

30060SE1-XXXX 6000 Hnědá -XXXX

30080SE1-XXXX 8000 Modrá -XXXX

30100SE1-XXXX 10000 Oranžová -XXXX

L1

L1

L1
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Vázací popruhy s oky typ B2

- EN 1492-1, vyrobeno v EU
- Materiál popruhů je 100% PES – pásy jsou dvouvrstvé
- Nosnosti od 1000 do 10000kg! 
- Délky na přání zákazníka, standardní jsou celé metry!

Vázací popruhy s oky typ B4

- Oproti standardním B2 mají tyto čtyřvrstvé pásy        
dvojnásobnou nosnost při stejné šířce pásu!
- Barevný kód dle normy!
- Nosnosti od 2000 do 20000kg!
- Délky na přání zákazníka!
- Vyrobeno v EU

Vázací popruhy s oky B2 SPECIÁL - MAGMA - Pouze na poptávku!

- Oproti standardním popruhům je lze použít do 300°C!
- Pouze na poptávku, nedržíme trvale skladem.
- Nosnosti 300, 600, 1200 kg při šířce pásu 25mm
- Nosnosti 750, 1500 a 3000kg při šířce pásu 50mm
- Výroba Francie

Kód Nosnost Barva Šířka pásu Hmotnost L1 = 1m/ks  
+ další metr kg

Délka L1

kg --- mm kg cm (-0100 je 1m)

33011FA2-XXXX 1000 Fialová 30 0,25 + 0,20 -XXXX

33020FA2-XXXX 2000 Zelená 60 0,50 + 0,40 -XXXX

33030FA2-XXXX 3000 Žlutá 90 0,65 + 0,45 -XXXX

33040FA2-XXXX 4000 Šedá 120 1,00 + 0,70 -XXXX

33050FA2-XXXX 5000 Červená 150 1,15 + 0,75 -XXXX

33060FA2-XXXX 6000 Hnědá 180 1,25 + 1,20 -XXXX

33080FA2-XXXX 8000 Modrá 240 1,65 + 1,60 -XXXX

33100FA2-XXXX 10000 Oranžová 300 2,40 + 1,85 -XXXX

TEXTILNÍ VAZÁKY

Kód Nosnost Barva Šířka pásu Délka L1

kg --- mm cm (-0100 je 1m)

33020FA4-XXXX 2000 Zelená 30 -XXXX

33040FA4-XXXX 4000 Šedá 60 -XXXX

33060FA4-XXXX 6000 Hnědá 90 -XXXX

33080FA4-XXXX 8000 Modrá 120 -XXXX

33100FA4-XXXX 10000 Oranžová 150 -XXXX

33200FA4-XXXX 20000 Oranžová 300 -XXXX

L1

L1

L1
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Nekonečné vázací popruhy typ A2

- EN 1492-1
- Materiál popruhů je 100% PES – pásy jsou jednovrstvé
- Nosnosti od 1000 do 10000kg! 
- Délky na přání zákazníka!
- Vyrobeno v EU

Nekonečné vázací popruhy typ A4

- Oproti standardním A2 mají tyto dvouvrstvé pásy        
dvojnásobnou nosnost při stejné šířce pásu!
- Barevný kód dle normy!
- Nosnosti od 2000 do 20000kg!
- Délky na přání zákazníka!
- Vyrobeno v EU

Kód Nosnost Barva Šířka pásu Délka L1

kg --- mm cm (-0100 je 1m)

32010FA2-XXXX 1000 Fialová 30 -XXXX

32020FA2-XXXX 2000 Zelená 60 -XXXX

32030FA2-XXXX 3000 Žlutá 90 -XXXX

32040FA2-XXXX 4000 Šedá 120 -XXXX

32050FA2-XXXX 5000 Červená 150 -XXXX

32060FA2-XXXX 6000 Hnědá 180 -XXXX

32080FA2-XXXX 8000 Modrá 240 -XXXX

32100FA2-XXXX 10000 Oranžová 300 -XXXX

Kód Nosnost Barva Šířka pásu Délka L1

kg --- mm cm (-0100 je 1m)

32020FA4-XXXX 2000 Zelená 30 -XXXX

32040FA4-XXXX 4000 Šedá 60 -XXXX

32060FA4-XXXX 6000 Hnědá 90 -XXXX

32080FA4-XXXX 8000 Modrá 120 -XXXX

32100FA4-XXXX 10000 Oranžová 150 -XXXX

L1

L1
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Vázací popruhy s kovovými oky typ C2

- EN 1492-1
- Materiál popruhů je 100% PES – pásy jsou dvouvrstvé
- Nosnosti od 1000 do 10000kg! 
- Délky na přání zákazníka!
- Vybaveny kovovými oky, oka neprovlékací!
- Výrobce SEWOTA, Německo

Vázací popruhy s kovovými oky typ Cr2

- EN 1492-1
- Materiál popruhů je 100% PES – pásy jsou dvouvrstvé
- Nosnosti od 1 do 10t! 
- Délky na přání zákazníka!
- Vybaveny kovovými oky, oka provlékací!
- Výrobce SEWOTA, Německo

Kód Nosnost Barva Šířka pásu Délka L1

kg --- mm cm (-0100 je 1m)

34010SE0-XXXX 1000 Fialová 30 -XXXX

34020SE0-XXXX 2000 Zelená 60 -XXXX

34030SE0-XXXX 3000 Žlutá 90 -XXXX

34040SE0-XXXX 4000 Šedá 120 -XXXX

34050SE0-XXXX 5000 Červená 150 -XXXX

34060SE0-XXXX 6000 Hnědá 180 -XXXX

34080SE0-XXXX 8000 Modrá 240 -XXXX

34100SE0-XXXX 10000 Oranžová 300 -XXXX

Kód Nosnost Barva Šířka pásu Délka L1

kg --- mm cm (-0100 je 1m)

34010SE0-XXXX 1000 Fialová 30 -XXXX

34020SE0-XXXX 2000 Zelená 60 -XXXX

34030SE0-XXXX 3000 Žlutá 90 -XXXX

34040SE0-XXXX 4000 Šedá 120 -XXXX

34050SE0-XXXX 5000 Červená 150 -XXXX

34060SE0-XXXX 6000 Hnědá 180 -XXXX

34080SE0-XXXX 8000 Modrá 240 -XXXX

34100SE0-XXXX 10000 Oranžová 300 -XXXX

L1

L1
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Nosnost Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření háku Hmotnost L1 = 1m/ks  
+ další metr kg

Kód

kg mm mm kg -XXXX / délka v cm L1

1000 13x90x50 24 1,68 + 0,25 3501PA01-XXXX

2000 16x110x60 30 2,08 + 0,35 3502PA01-XXXX

3000 18x130x70 34 3,84 + 0,55 3503PA01-XXXX

5000 22x160x90 39 7,94 + 0,90 3505PA01-XXXX

8000 26x180x100 46 11,80 + 1,35 3508PA01-XXXX

10000 32x230x120 60 19,01 + 1,60 3510PA01-XXXX

- Kombinace řetězových komponentů a textilního vazáku
- Oproti řetězovým disponují podstatně nižší hmotnosti!
- Háky s pojistkou jako standard, jiné na poptávku - např. kontejnerové  
- Hlava, hák a spojka odpovídá EN 1677, textil EN 1492
- Standardně dodáváno s vinutými smyčkami RS
- Textil je opatřen ochranou proti otěru!

Jednopramenný textilní kombinovaný vazák, oko-hák

Dvoupramenný textilní kombinovaný vazák, oko-hák
- Kombinace řetězových komponentů a textilního vazáku
- Oproti řetězovým disponují podstatně nižší hmotnosti!
- Háky s pojistkou jako standard, jiné na poptávku - např. kontejnerové    
- Hlava, hák a spojka odpovídá EN 1677, textil EN 1492
- Standardně dodáváno s vinutými smyčkami RS
- Textil je opatřen ochranou proti otěru!

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost hlavy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření háku Hmotnost L1 = 1m/
ks + další metr kg

Kód

kg kg mm mm kg -XXXX / délka v cm L1

1400 1000 13x90x50 24 2,96 + 0,50 3501PA02-XXXX

2800 2000 18x130x70 30 3,86 + 0,70 3502PA02-XXXX

4200 3000 20x140x80 34 7,08 + 1,10 3503PA02-XXXX

7000 5000 26x180x100 39 15,08 + 1,80 3505PA02-XXXX

10400 8000 32x230x120 46 23,31 + 2,70 3508PA02-XXXX

14000 10000 36x250x140 60 82,80 + 3,20 3510PA02-XXXX

L1

L1
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost soupravy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření háku Hmotnost L1 = 1m/
ks + další metr kg

Kód

kg mm mm kg -XXXX / délka v cm L1

2100 1500 18x130x70 24 5,14 + 0,75 3501PA03-XXXX

4200 3000 20x140x80 30 6,34 + 1,05 3502PA03-XXXX

6300 4500 26x180x100 34 12,52 + 1,65 3503PA03-XXXX

10500 7500 32x230x125 39 26,72 + 2,70 3505PA03-XXXX

16800 12000 40x290x160 46 42,55 + 4,05 3508PA03-XXXX

21000 15000 45x320x175 60 62,75 + 4,80 3510PA03-XXXX

Třípramenný textilní kombinovaný vazák, oko-hák

Nosnost 
0-45°

Nosnost 
45-60°

Velikost soupravy  
(průměr x výška x šířka)

Rozevření háku Hmotnost L1 = 1m/ks  
+ další metr kg

Kód

kg mm mm kg -XXXX / délka v cm L1

2100 1500 18x130x70 24 6,42 + 1,00 3501PA04-XXXX

4200 3000 20x140x80 30 7,82 + 1,40 3502PA04-XXXX

6300 4500 26x180x100 34 15,46 + 2,20 3503PA04-XXXX

10500 7500 32x230x125 39 33,06 + 3,60 3505PA04-XXXX

16800 12000 40x290x160 46 52,50 + 5,40 3508PA04-XXXX

21000 15000 45x320x175 60 77,70 + 6,40 3510PA04-XXXX

Čtyřpramenný textilní kombinovaný vazák, oko-hák

- Kombinace řetězových komponentů a textilního vazáku
- Oproti řetězovým disponují podstatně nižší hmotnosti!
- Háky s pojistkou jako standard, jiné na poptávku - např. kontejnerové    
- Souprava, hák a spojka odpovídá EN 1677, textil EN 1492
- Standardně dodáváno s vinutými smyčkami RS
- Textil je opatřen ochranou proti otěru!

- Kombinace řetězových komponentů a textilního vazáku
- Oproti řetězovým disponují podstatně nižší hmotnosti!
- Háky s pojistkou jako standard, jiné na poptávku - např. kontejnerové  
- Souprava, hák a spojka odpovídá EN 1677, textil EN 1492
- Standardně dodáváno s vinutými smyčkami RS
- Textil je opatřen ochranou proti otěru!

L1

L1
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Ochranný návlek z PVC, modrý pro smyčky a pásy 

- Materiál je PVC + textilní vložka
- Používají se v teplotách -10°C až +60 °C 
- Používají se pro ochranu proti otěru nebo znečištění

Kód: 041SE010-XXXX
Šířka Hmotnost -XXXX

mm kg/m ---

50 0,10 -0050

62 0,20 -0062

80 0,27 -0080

100 0,37 -0100

120 0,45 -0120

160 0,75 -0160

240 1,15 -0240

320 1,52 -0320

Ochranný návlek proti otěru, textil+PVC, šedobílý 

- Materiál je kombinací textilu a PVC 
- Používají se v teplotách -10°C až +60 °C 
- Používají se pro ochranu proti otěru nebo znečištění

Kód: 045PF010-XXXX
Šířka Hmotnost -XXXX

mm kg/m ---

58 0,19 -0058

82 0,27 -0082

100 0,33 -0100

118 0,41 -0118

158 0,60 -0158

172 0,74 -0172

240 1,20 -0240

350 2,10 -0350

PU - polyuretanový ochranný návlek POLYTEX FLEXOCLIP 

- Materiál je PU - polyuretan 
- Slouží jako ochrana proti ostrým hranám! 

Kód: 042PF010-XXXX
Vnitřní šířka Hmotnost -XXXX

mm kg/m ---

32 0,79 -0032

62 1,22 -0062

82 1,43 -0082

105 1,80 -0105

130 2,10 -0130

156 2,40 -0156
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2.
TEXTILNÍ VAZÁKY

Ochranný návlek z PU - polyuretanu, 
jednostranný a oboustranný 

- Materiál je PU - polyuretan 
- Slouží jako ochrana proti ostrým hranám!
- Vyrobeno v Německu! 

Označení Plochý pás 
s oky B2

Plochý pás 
s oky B4

Nekonečný 
popruh RS / 
2 prameny

Hmotnost - 
jednostran-
ný

 Hmotnost - 
oboustranný

Kód  
jednostranný 
návlek

Kód  
oboustranný
návlek

PU mm / kg mm / kg kg kg/m kg/m --- ---

a / i / h / w --- --- --- --- --- 042SN100-XXXX 042SN200-XXXX

45/35/12/5 --- --- --- 0,75 0,90 -0450 -0450

50/40/10/5 30 / 1000 --- --- 0,85 1,10 -0500 -0500

50/40/20/5 --- 30 --- --- --- -0501 -0501

60/50/12/5 40 --- --- 0,95 1,20 -0600 -0600

66/60/4/3 --- --- --- 0,65 0,85 -0660 -0660

70/60/12/5 50 --- --- 1,25 1,45 -0700 -0700

70/60/17/5 --- 50 --- --- --- -0701 -0701

80/70/12/5 60 / 2000 --- --- 1,30 1,60 -0801 -0801

85/75/17/5 --- 60 1000 --- -- -0850 -0850

80/70/24/5 --- 60 --- --- --- -0802 -0802

95/85/12/5 75 --- --- 1,40 2,00 -0951 -0951

95/85/24/5 --- 75 2000 --- --- -0952 -0952

110/100/12/5 90 / 3000 --- --- 1,55 2,10 -1100 -1100

110/100/17/5 --- 90 3000 --- --- -1101 -1101

110/100/24/5 --- 90 --- --- --- -1102 -1102

120/110/12/5 100 --- --- 1,70 2,30 -1201 -1201

130/120/36/5 --- --- --- --- --- -1301 -1301

145/130/15/5 --- 120 4000 --- --- -1401 -1401

145/135/12/5 120 / 4000 --- --- 2,00 2,80 -1402 -1402

145/135/17/5 --- 120 --- --- --- -1403 -1403

145/135/24/5 --- 120 --- --- --- -1404 -1404

160/150/36/5 --- --- --- --- --- -1601 -1601

160/150/48/5 --- --- --- --- --- -1602 -1602

170/160/12/5 150 / 5000 --- --- 2,30 3,40 -1701 -1701

170/160/17/5 --- 150 6000 --- --- -1702 -1702

170/160/24/5 --- 150 --- --- --- -1703 -1703

200/190/12/5 180 / 6000 --- --- 2,60 3,80 -2001 -2001

200/190/17/5 --- 180 8000 2,65 --- -2002 -2002

200/190/24/5 --- 180 --- --- --- -2003 -2003

230/220/12/5 200 --- --- 3,00 4,35 -2301 -2301

230/220/17/5 --- 200 --- --- --- -2302 -2302

230/220/36/5 --- --- 10000 --- --- -2303 -2303

260/250/15/8 240 / 8000 --- --- --- --- -2601 -2601

270/260/17/8 --- --- --- --- --- -2701 -2701

290/280/15/8 240 --- --- 4,00 6,20 -2901 -2901

290/280/30/8 --- 240 15000 --- --- -2902 -2902

330/320/15/8 300/10000 --- --- 4,40 7,20 -3300 -3300

330/320/30/8 --- 300 --- 4,80 7,80 -3301 -3301

330/320/45/8 --- --- 20000 5,30 8,40 -3302 -3302

h

i
a

w
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UPÍNACÍ POPRUHY A PÁSY
3.

Upínací pás jednodílný se sponou typ 1001/K
- Šířka pásu 25mm – barva modrá, 100% PES
- EN 12195-2
- Síla LC je 500 daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 0,5 - 1m - 1,5m - 2m  
  3m - 4m - 5m - 6m - 8m - 10m 
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Kód: 371001SE-XXXX   
(-XXXX označuje délku v cm / -0100 je 1m)

Upínací popruhy a pásy

V této kategorii nabízíme kompletní sortiment upínacích popruhů a pásů.

V katalogu najdete:

- Dvoudílné upínací pásy, komplety -  volné a pevné části
- Jednodílné upínací pásy
- Jiné, kam řadíme například samonavíjecí, či rychloupínací pásy!

V našem sortimentu naleznete také volné a pevné části samostatně.

Všechny pásy v našem sortimentu jsou vyráběny v souladu s EN 12195-2!

Z výrobců a dodavatelů můžeme nabídnout špičkového výrobce, německou firmu SEWOTA! 
Dále naši vlastní řadu výrobků pod chráněnou značkou OVASLING a v neposlední řadě také 
nadnárodní korporaci FORANKRA, člena skupiny AXEL JOHNSON INTERNATIONAL!

Upínací pásy mají schválení Ministerstva dopravy ČR!

Tip od Pavlínka:

U upínacích pásů se setkáváme s několika termíny, které je dobré vysvětlit úvodem:

1) Užitná délka - označuje maximální využitelnou délku, u jednodílných pásů reprezentuje 
obvod u dvoudílných pásů délku v nataženém stavu

2) Síla LC - lashing capacity, maximální síla pro použití v přímém tahu, která je navržena k  
zachycení přivazovacím popruhem při použití

3) STF označuje zbytkovou sílu po fyzickém uvolnění rukojeti ráčny

4) SHF označuje ruční ovladácí sílu 500N
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3.
UPÍNACÍ POPRUHY A PÁSY

Dvoudílný upínací pás typ 1002/Z
– Šířka pásu 25mm – barva modrá, 100% PES
- Háky jsou dvojité I háky – typ IHD
- EN 12195-2
- Síla LC je 500/1000 daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  2m - 3m - 4m - 5m - 6m 
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Dvoudílný upínací pás typ 2002
- Šířka pásu 35mm – barva zelená, 100% PES
- Označený dvěma proužky
- Háky jsou dvojité I háky – typ IHD
- EN 12195-2
- Síla LC je 1000/2000 daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  2m - 3m - 4m - 5m - 6m - 8m - 10m 
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Dvoudílný upínací pás typ 3002
- Šířka pásu 35mm – barva červená, 100% PES
- Označený třemi proužky
- Háky jsou dvojité I háky – typ IHD
- EN 12195-2
- Síla LC je 1500/3000 daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  4m - 6m - 8m - 10m 
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Kód: 372111HL-XXXX   
(-XXXX označuje délku lg v cm / -0100 je 1m)

Kód: 372211HL-XXXX   
(-XXXX označuje délku lg v cm / -0100 je 1m)

Kód: 372311HL-XXXX   
(-XXXX označuje délku lg v cm / -0100 je 1m)

lg

lg

lg
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3.

Dvoudílný upínací pás typ 4002
- Šířka pásu 50mm – barva oranžová, 100% PES
- Označený čtyřmi proužky
- Háky jsou dvojité I háky – typ IHD
- EN 12195-2
- Síla LC je 2000/4000 daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  2m - 3m - 4m - 5m - 6m - 8m - 10m 
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Dvoudílný upínací pás typ 5002
- Šířka pásu 50mm – barva žlutá, 100% PES
- Označený pěti proužky
- Háky jsou dvojité I háky – typ IHD
- EN 12195-2
- Síla LC je 2500/5000 daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  2m - 3m - 4m - 5m - 6m - 8m - 10m - 12m - 20m 
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Dvoudílný upínací pás typ 10002
- Šířka pásu 75mm – barva žlutá, 100% PES
- Háky jsou dvojité I háky – typ IHD 
- EN 12195-2
- Síla LC je 5000/10000 daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  3m - 4m - 6m - 8m - 10m - 12m - 15m
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Kód: 372411HL-XXXX   
(-XXXX označuje délku lg v cm / -0100 je 1m)

Kód: 372511HL-XXXX   
(-XXXX označuje délku lg v cm / -0100 je 1m)

Kód: 372611HL-XXXX   
(-XXXX označuje délku lg v cm / -0100 je 1m)

lg

lg

lg

UPÍNACÍ POPRUHY A PÁSY
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3.

Jednodílný upínací pás typ 1001/Z
- Šířka pásu 25mm – barva modrá, 100% PES
- EN 12195-2
- Síla LC je 1000daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky lg jsou: 
  2m - 3m - 4m - 6m - 8m - 10m - 12m
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Jednodílný upínací pás typ 2001
- Šířka pásu 35mm – barva zelená, 100% PES
- Označený dvěma proužky
- EN 12195-2
- Síla LC je 2000daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  2m - 3m - 4m - 5m - 6m - 8m - 10m - 12m
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Jednodílný upínací pás typ 3001
- Šířka pásu 35mm – barva červená, 100% PES 
- Označený třemi proužky
- EN 12195-2
- Síla LC je 3000daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  3m - 4m - 6m - 8m - 10m - 12m
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Kód: 371101HL-XXXX   
(-XXXX označuje obvod lg v cm / -0100 je 1m)

Kód: 371201HL-XXXX   
(-XXXX označuje obvod lg v cm / -0100 je 1m)

Kód: 371301HL-XXXX   
(-XXXX označuje obvod lg v cm / -0100 je 1m)

lg

lg

lg

UPÍNACÍ POPRUHY A PÁSY
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3.

Jednodílný upínací pás typ 4001
- Šířka pásu 50mm – barva oranžová, 100% PES
- Označený čtyřmi proužky
- EN 12195-2
- Síla LC je 4000daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  2m - 3m - 4m - 6m - 8m - 10m - 12m
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Jednodílný upínací pás typ 5001
- Šířka pásu 50mm – barva žlutá, 100% PES
- Označený pěti proužky
- EN 12195-2
- Síla LC je 5000daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  3m - 4m - 6m - 8m - 10m - 12m - 15m
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Jednodílný upínací pás typ 10001
- Šířka pásu 75mm – barva žlutá, 100% PES
- EN 12195-2
- Síla LC je 10000daN
- Jejich používaní je schváleno  
Ministerstvem dopravy ČR – ATEST 8SD 3417
- Standardní délky jsou: 
  4m - 6m - 8m - 10m - 12m
- Jiné délky a provedení na poptávku!

Kód: 371401HL-XXXX   
(-XXXX označuje obvod lg v cm / -0100 je 1m)

Kód: 371501HL-XXXX   
(-XXXX označuje obvod lg v cm / -0100 je 1m)

Kód: 371601HL-XXXX   
(-XXXX označuje obvod lg v cm / -0100 je 1m)

lg

lg

lg

UPÍNACÍ POPRUHY A PÁSY
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3.

Upínací pás typ 1002/Z IHD, 500/1000daN, pevná část
- Šířka popruhu 25mm
- Modrá barva s jedním pruhem
- Délka lgf 0,35m
- STF 150daN
- Atest 8SD 3417

 Kód: 377111HL-0035

Upínací pás typ 2002/Z IHD, 1000/2000daN, pevná část
- Šířka popruhu 35mm
- Zelená barva s dvěmi pruhy
- Délka lgf 0,4m
- STF 200daN
- Atest 8SD 3417

 Kód: 377211HL-0040

Upínací pás typ 3002/Z IHD, 1500/3000daN, pevná část
- Šířka popruhu 35mm
- Červená barva s třemi pruhy
- Délka lgf 0,4m
- STF 210daN
- Atest 8SD 3417

 Kód: 377311HL-0040

Upínací pás typ 4002/Z IHD, 2000/4000daN, pevná část
- Šířka popruhu 50mm
- Oranžová barva s čtyřmi pruhy
- Délka lgf 0,4m
- STF 350daN
- Atest 8SD 3417

 Kód: 377411HL-0040

lgf

lgf

lgf

lgf
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3.

Upínací pás typ 5002/Z IHD, 2500/5000daN, pevná část
- Šířka popruhu 50mm
- Žlutá barva s pěti pruhy
- Délka lgf 0,4m
- STF 350daN
- Atest 8SD 3417

 Kód: 377511HL-0040

Upínací pás typ 10002/Z IHD, 5000/10000daN, pevná část
- Šířka popruhu 75mm
- Žlutá barva bez pruhů
- Délka lgf 0,5m
- STF 500daN
- Atest 8SD 3417

 Kód: 377611HL-0050

Upínací pás typ 5002/Z EBC IHD, 2500/5000daN, pevná část
- Šířka popruhu 50mm
- Žlutá barva s pěti pruhy
- Délka lgf 0,4m
- STF 500daN
- Atest 8SD 3417

 Kód: 377592HL-0040

Upínací pás typ 5002/Z ERGO IHD, 2500/5000daN, pevná část
- Šířka popruhu 50mm
- Žlutá barva s pěti pruhy
- Délka lgf 0,4m
- STF 500daN
- Atest 8SD 3417

 Kód: 377591HL-0040

lgf

lgf

lgf

lgf

UPÍNACÍ POPRUHY A PÁSY
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3.

Upínací pás typ 1002/Z IHD, 500/1000daN, volná část
- Šířka popruhu 25mm
- Atest 8SD 3417
- Standardní délky: 
  3,65m - 4,65m - 5,65m - 6,65m - 7,65m - 9,65m

 Kód: 378111HL-XXXX (-XXXX délka lgl v cm / -0365 je 3,65m)

Upínací pás typ 2002/Z IHD, 1000/2000daN, volná část
- Šířka popruhu 35mm
- Atest 8SD 3417
- Standardní délky:  1,6m - 2,6m - 3,6m - 4,6m  
  5,6m - 7,6m - 9,6m -11,6m - 15,6m - 19,6m

 Kód: 378211HL-XXXX (-XXXX délka v cm / -0160 je 1,6m)

Upínací pás typ 3002/Z IHD, 1500/3000daN, volná část
- Šířka popruhu 35mm
- Atest 8SD 3417
- Standardní délky: 
  1,6m - 2,6m - 3,6m - 5,6m - 7,6m - 9,6m

 Kód: 378311HL-XXXX (-XXXX délka lgl v cm / -0160 je 1,6m)

Upínací pás typ 4002/Z IHD, 2000/4000daN, volná část
- Šířka popruhu 50mm
- Atest 8SD 3417
- Standardní délky: 1,6m - 2,6m - 3,6m - 4,6m 
   5,6m - 7,6m - 9,6m - 11,6m - 15,6m - 19,6m

 Kód: 378411HL-XXXX (-XXXX délka lgl v cm / -0160 je 1,6m)

Upínací pás typ 5002/Z IHD, 2500/5000daN, volná část
- Šířka popruhu 50mm
- Atest 8SD 3417
- Standardní délky: 1,6m - 2,6m - 3,6m - 4,6m -  
  5,6m - 7,6m - 9,6m - 11,6m - 14,6m - 19,6m

 Kód: 378511HL-XXXX (-XXXX délka lgl v cm / -0160 je 1,6m)

Upínací pás typ 10002/Z IHD, 5000/10000daN, volná část
- Šířka popruhu 75mm
- Atest 8SD 3417
- Standardní délky: 
  3,5m - 4,5m - 5,5m - 7,5m - 9,5m - 11,5m - 14,5m

 Kód: 378611HL-XXXX (-XXXX délka lgl v cm / -0350 je 3,5m)

lgl

lgl

lgl

lgl

lgl

lgl
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3.

Upínací pás s háky a rychloupínáním FORANKRA
- Šířka popruhu 25mm
- 100% PES
- Modrá barva, pevnost min. 500kg
- Délka 2,5m

 Kód: 371007FA-0525

Samonavíjecí upínací pás typ AZG25 SEWOTA
- Šířka popruhu 25mm
- 100% PES
- Černá barva, síla LC 300daN
- Délka 3m
- Atest 8SD 2813

 Kód: 379011SE-0300

Samonavíjecí upínací pás typ AZG50 SEWOTA
- Šířka popruhu 50mm
- 100% PES
- Černá barva, síla LC 750daN
- Délka 3m
- Atest 8SD 2813

 Kód: 379111SE-0300

Upínací pás dvoudílný 5002, POWERTRUCK
- Šířka popruhu 50mm
- 100% PES
- EN 12915-2
- Síla LC 2500daN
- STF 800 daN, délka 10m (9,6 + 0,4)

 Kód: 37PM0001

UPÍNACÍ POPRUHY A PÁSY



����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� 57

3.

Upínací pás v metráži OVASLING

- 100% PES
- Pro upínací pásy dle EN 12195

 Kód: 36HL0001-XXXX

Foto Barva Šířka Pevnost Balení-návin v roli Kód

--- mm daN m ---

zelený 35 3000 100 -0036

oranžový 50 6000 100 -0050

žlutý 50 7500 100 -0052

žlutý 75 15000 100 -0075

Hobby račny OVASLING

 Kód: 36HL0004-XXXX

Kotevní podlahové oko LC 1500daN
- Na dva šrouby, šrouby nejsou součástí dodávky!
- Skládá se z misky, oka a podložky viz. obrázek

 Kód:  36IN0002-0130

Pro popruh šíře Upínací síla Barva Hmotnost Kód

mm daN --- kg/ks ---

25 400/800 Zlatá 0,17 -0025

25 400/800 Černá 0,18 -0026

UPÍNACÍ POPRUHY A PÁSY
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Vázací body

V této kategorii nabízíme kompletní sortiment vázacích bodů od předních světových výrobců: 

CODIPRO, RUD, JDT, THIELE, Hubert Waltermann, YOKE, PEWAG a dalších.

Vázacími body označujeme prvky - komponenty, které slouží k propojení břemene a vázacího 
prostředku. V základní rovině je můžeme rozdělit na:
- Šroubovací, které lze dále dělit na šrouby a matice,  
či pro jejich vlastnosti na pevné (DIN 580 / 582), otočné, sklopné a jiné.
- Navařovací, které lze na břemeno přivařit.
- Speciální / ostatní – kam řadíme například lanová oka se závitem, 
či DEHA závěsy určeny na aplikace do betonu.

Řadu vázacích bodů nabízíme s různou délkou závitu nebo s jiným stoupáním.

Tip od Pavlínka:
1) Berte v potaz materiál, do kterých oka montujete – věděli jste, že průměr závitu  
musí odpovídat násobkům délky dle použitých materiálů? Tedy například:
- Ocel – 1x násobek (při závitu M12 musí být závit min. 12mm)
- Litina – 1,25x násobek
- Hliník – 2x násobek
- Slitina hliníku a hořčíku – 2,5x násobek

2) Při nákupu je dobré zvážit použití – budeme zvedat jen na jednom bodu a bez otáčení?  
Pak stačí vzít pevný vázací bod, dle nosnosti DIN 580 nebo DIN 582 – pokud nestačí nosnost  
obyčejných bodů vyrobených z oceli C15E použijte třídu 8, či třídu 10

3) Pokud používáte dlouhé závity skrz otvor zajištěné maticí, měli byste zajistit, aby otvor nebyl 
větší o více než 10% ku závitu – tedy M20 by měl mít otvor maximálně 22mm!  
Pro další tipy mrkněte na náš blog – www.pavlinek.cz/blog

4.
VÁZACÍ BODY
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Otočný vázací bod - matice FE.SEB UP, CODIPRO

- Plně otočný - 360°
- Zatížitelný ve všech směrech
- Certifikát 3.1 ke každému šroubu
- Unikátní číslo na každém bodu
- Jiné stoupání na poptávku
- Na poptávku také různé závity  
  UNC, Rd, G, BSP

VÁZACÍ BODY

Otočný vázací bod - šroub SEB UP, CODIPRO

- Plně otočný - 360°
- Zatížitelný ve všech směrech
- Certifikát 3.1 ke každému šroubu
- Unikátní číslo na každém bodu
- Delší závity, jiné stoupání na poptávku
- Na poptávku také různé závity  
  UNC, Rd, G, BSPP

4.

Typ  Průměr závitu 
(stoupání)

SF 5:1
Nosnost

SF 4:1
Nosnost

Délka 
závitu L1

Utahovací 
moment

X S A B C D Hmotnost -XXXX

--- mm kg kg mm Nm mm mm mm mm mm mm kg/ks -
SEB M8 UP  M8 (x1,25)  400 500 14 6 20 6 30 34 60 57 0,24 -0008
SEB M10 UP  M10 (x1,5)  500 700 17 10 20 6 30 34 60 57 0,24 -0010
SEB M12 UP  M12 (x1,75)  800 900 21 15 20 6 30 34 60 57 0,24 -0012
SEB M16 UP  M16 (x2)  1400 1800 27 50 35 8 38 45 88 80 0,80 -0016
SEB M20 UP  M20 (x2,5)  2000 2700 30 100 35 8 38 45 88 80 0,80 -0020
SEB M24 3t8 UP  M24 (x3)  3200 3800 36 160 35 14 38 45 88 80 0,80 -0023
SEB M24 4t2 UP  M24 (x3)  3400 4200 36 160 50 14 58 70 115 106 2,60 -0024
SEB M30 UP  M30 (x3,5)  5500 6300 45 250 50 14 58 70 115 106 2,70 -0030
SEB M36 UP  M36 (x4)  9000 11000 54 320 70 14 83 94 168 155 7,00 -0036
SEB M42 UP  M42 (x4,5)  12000 15000 63 400 70 14 83 94 168 155 7,00 -0042
SEB M48 UP  M48 (x5)  15000 16000 68 600 70 19 80 94 168 155 7,00 -0048

Typ  Průměr závitu 
(stoupání)

SF 5:1
Nosnost

SF 4:1
Nosnost

L
MAX

Utahovací 
moment

S A B C D Hmotnost -XXXX

--- mm kg t mm Nm mm mm mm mm mm kg/ks ---
FE.SEB M8 UP  M8 (x1,25)  400 500 22 6 21 38 45 88 80 0,80 -0008
FE.SEB M10 UP M10 (x1,5) 500 700 22 10 21 38 45 88 80 0,80 -0010
FE.SEB M12 UP M12 (x1,75) 800 900 22 15 21 38 45 88 80 0,80 -0012
FE.SEB M16 UP M16 (X2) 1400 1800 22 50 21 38 45 88 80 0,80 -0016
FE.SEB M20 UP M20 (X2,5) 2000 2700 35 100 36 55 70 115 106 2,50 -0020
FE.SEB M24 UP M24 (X3) 3400 4200 48 160 40 77 94 168 155 6,30 -0024
FE.SEB M30 UP M30 (X3,5) 5500 6300 48 250 40 77 94 168 155 6,30 -0030
FE.SEB M36 UP M36 (X4) 9000 11000 48 320 40 77 94 168 155 6,30 -0036

Kód: 092CO012-XXXX

Kód: 092CO010-XXXX

C

A
BD

L1
S

X

X

A

C

DS

B



60 ����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������

VÁZACÍ BODY

Typ  Průměr 
závitu  
(stoupání)

SF 5:1
Nos-
nost

SF 
4:1
Nos-
nost

Délka 
závitu 
L1

Utahovací 
moment

S1 S2 A B C D E F G H Hmot-
nost

-XXXX

--- mm kg kg mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---
DSR M5 UP M5 (x0,8)  70 100 15 3 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,30 -0005
DSR M6 UP M6 (x1)  150 200 15 4 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,30 -0006
DSR M8 UP M8 (x1,25)   400 500 15 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,30 -0008
DSR M10 UP M10 (x1,5)   700 900 18 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,30 -0010
DSR M12 UP M12 (x1,75)  1050 1300 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,30 -0012
DSR M14 UP  M14 (x2)   1400 1800 23 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 -0014
DSR M16 UP M16 (x2)  2000 2300 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 -0016
DSR M18 UP M18 (x2,5)  2300 2300 27 70 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 -0018
DSR M20 2t5 UP M20 (x2,5)  2500 2500 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 -0020
DSR M20 3t2 UP M20 (x2,5)  2900 3200 25 100 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,60 -0021
DSR M22 UP M22 (x2,5) 3500 4500 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,60 -0022
DSR M24 UP M24 (x3) 4400 5500 36 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,60 -0024
DSR M27 UP M27 (x3) 5700 6000 40 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,70 -0027
DSR M30 6t3 UP M30 (x3,5) 6000 6300 45 250 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,70 -0030
DSR M30 8t M30 (x3,5) 6700 8000 45 250 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,40 -0031
DSR M 36 UP M36 (x4) 8000 8500 54 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,40 -0036
DSR M 42 UP M42 (x4,5)  8500 9000 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,40 -0042

Dvojitý otočný bod - šroub DSR UP, CODIPRO
- Plně otočný - 360°
- Zatížitelný ve všech směrech
- Certifikát 3.1 ke každému šroubu
- Unikátní číslo na každém bodu
- Delší závity, jiné stoupání na poptávku
- Na poptávku také různé závity  
  UNC, Rd, G, BSPP

Kód: 092CO020-XXXX

Typ  Průměr 
závitu

SF 
5:1
WLL

SF 
4:1
WLL

L
MAX

Utahovací 
moment

S A B C D E F G H Hmotnost -XXXX

--- mm kg kg mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---
FE.DSR M8 UP M8 (x1,25)  400 500 45 6 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 -0008
FE.DSR M10 UP M10 (x1,5) 700 900 45 10 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 -0010
FE.DSR M12 UP M12 (x1,75) 1050 1300 45 15 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 -0012
FE.DSR M14 UP M14 (x2) 1400 1800 45 30 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 -0014
FE.DSR M16 UP M16 (x2) 2000 2300 45 50 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 -0016
FE.DSR M18 UP M18 (x2,5) 2300 2300 62 70 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,60 -0018
FE.DSR M20 UP M20 (x2,5) 2500 2500 62 100 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,60 -0020
FE.DSR M22 UP M22 (x2,5) 3500 4500 62 120 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,60 -0022

Dvojitý otočný vázací bod - matice FE.DSR UP, CODIPRO
- Plně otočný - 360°
- Zatížitelný ve všech směrech
- Certifikát 3.1 ke každému šroubu
- Unikátní číslo na každém bodu
- Jiné stoupání na poptávku
- Na poptávku také různé závity  
  UNC, Rd, G, BSPP

Kód: 092CO022-XXXX

4.

G S
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S1A H L1
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Dvojitý otočný vázací bod - matice FE.DSS UP
- Konstrukce matice s otočným třmenem
- Otočný o 360° a sklopný o 180°
- Certifikát 3.1 a unikátní číslo ke každému šroubu
- Na poptávku také různé závity  -  
  UNC, Rd, G nebo BSPP
- A různé stoupání závitu

Dvojitý otočný vázací bod - šroub DSS UP
- Otočný o 360° a sklopný o 180°
- Bezpečnostní koeficient 4:1 a 5:1
- Certifikát 3.1 a unikátní číslo
- Na poptávku také různé závity  -  
  UNC, Rd, G nebo BSPP
- A různé stoupání závitu

VÁZACÍ BODY

Typ  Průměr 
závitu

SF 5:1
WLL

SF 4:1
WLL

Délka 
závitu 
L1

Moment S A B C D E F G Hmotnost -XXXX

--- mm t t mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

FE.DSS M24 UP M24 (x3) 4,5 5,5 66 160 50 66 31 70 98 73 149 33 5,80 -0024

FE.DSS M27 UP M27 (x3) 5,2 6,5 66 200 50 66 31 70 98 73 149 33 5,80 -0027

FE.DSS M30 UP M30 (x3,5) 7,5 8,5 66 250 50 66 31 70 98 73 149 33 5,80 -0030

FE.DSS M33 UP M33 (x3,5) 8 10,5 66 250 50 66 31 70 98 73 149 33 5,80 -0033

FE.DSS M36 UP M36 (x4) 10 12 66 320 50 66 31 70 98 73 149 33 5,80 -0036

FE.DSS M39 UP M39 (x4) 12 14 89 320 60 89 38 95 123 91 182 45 12,00 -0039

FE.DSS M42 UP M42 (x4,5) 13 15 89 400 60 89 38 95 123 91 182 45 12,00 -0042

FE.DSS M45 UP M45 (x4,5) 14,5 16 89 400 60 89 38 95 123 91 182 45 12,00 -0045

FE.DSS M48 UP M48 (x5) 17 20 89 600 60 89 38 95 123 91 182 45 12,00 -0048

FE.DSS M52 UP M52 (x5) 19 21 89 600 60 89 38 95 123 91 182 45 12,00 -0052

Typ  Průměr 
závitu

SF 5:1
Nos-
nost

SF 4:1
Nos-
nost

Délka 
závitu L1

Moment S A B C D E F G Hmotnost -XXXX

--- mm kg kg mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---
DSS M24 UP M24 (x3) 4500 5500 36 160 19 61 31 70 98 73 149 33 5,40 -0024
DSS M30 UP M30 (x3,5) 7700 8500 45 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5,50 -0030
DSS M33 UP M33 (x3,5) 8500 10500 50 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5,50 -0033
DSS M36 UP M36 (x4) 11000 12000 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5,50 -0036
DSS M36x3 UP M36 (x3) 11000 12000 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5,50 -0037
DSS M39 UP M39 (x4) 12000 14000 58 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5,70 -0039
DSS M42 UP M42 (x4,5) 13000 15000 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5,80 -0042
DSS M42x3 UP M42 (x3) 13000 15000 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5,80 -0043
DSS M45 UP M45 (x4,5) 14500 16000 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5,90 -0045
DSS M48 UP M48 (x5) 17000 20000 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,00 -0048
DSS M48x3 UP M48 (x3) 17000 20000 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,00 -0049
DSS M48x4 UP M48 (x4) 17000 20000 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,00 -0050
DSS M52 UP M52 (x5) 19000 20000 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,20 -0052
DSS M56 UP M56 (x5,5) 22000 25000 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,30 -0056
DSS M56x4 UP M56 (x4) 22000 25000 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,40 -0057
DSS M64 UP M64 (x6) 25000 32100 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12,20 -0064
DSS M64x4 UP M64 (x4) 25000 32100 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12,20 -0065
DSS M72 UP M72 (x6) 22000 25000 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14,00 -0072
DSS M72x4 UP M72 (x4) 22000 25000 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14,00 -0073
DSS M80 UP M80 (x6) 25000 32100 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15,00 -0080
DSS M90 UP M90 (x6) 25000 32100 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15,50 -0090
DSS M100 UP M100 (x6) 25000 32100 90 600 19 79 38 110 123 91 182 45 16,50 -0100

Kód: 092CO036-XXXX

Kód: 092CO030-XXXX

4.
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MEGA.DSS
pokud nestačí nosnosti standardu, 
je zde typ MEGA! Oproti standardnímu 
DSS má vyšší hodnoty nosnosti do 60t / M100

A pro fajnšmekry, vázací bod se 
závitem M150x6 s nosností 125t při  
koeficientu 5:1, vážící úctyhodných  
268kg typ GIGA.DSS!

Novinkou jsou vázací body PP.SEB
a nerezová varianta SS.PP.SEB
určeny pro zajištění osob,
tedy například pro práce ve výškách

Vázací body SEB je možné také dodat
v nerezové variantě SS.SEB, využívají se 
hlavně v potravinářském, či chemickém 
průmyslu!

SS.DSR a SS.FE.DSR 
k dostání také v nerezovém 
provedení šroubu i matice

DSR-OS.DSR 
varianta speciálně vyvinutá pro 
OFFSHORE, použití pro lodní průmysl
 
WE.DSR 
navařovací otočná varianta bodu DSR

VÁZACÍ BODY

DALŠÍ VARIANTY SEB

DALŠÍ VARIANTY DSR

DALŠÍ VARIANTY DSS

4.

Alternativou k OFFSHORE variantě DSR  
jsou vázací body DSS-OS.DSS!



63����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������

4.
VÁZACÍ BODY

Šroub s okem dle DIN 580, nerezový, metrický závit

- Materiál je nerezová ocel AISI 316 – A4
- Označen je velikostí, nosností, materiálem, CE a šarží 
- Na poptávku možné dodat s certifikátem 3.1
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Kód: 09854000-XXXX

Šroub s okem dle DIN 580, pozinkovaný
metrický závit

- Materiál šroubu je C15E
- Označen je velikostí, nosností,materiálem, CE
- Na poptávku možné dodat s certifikátem 3.1
- Pracovní teplota -20°C až +200°C

Kód: 09811000-XXXX

Nosnost přímý tah D1 D2 D3 D4 H K L Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

80 M6 20 36 20 36 8 13 0,05 -06KL

140 M8 20 36 20 36 8 13 0,06 -08KL

230 M10 25 45 25 45 10 17 0,11 -10KL

340 M12 30 54 30 53 12 20,5 0,18 -12KL

700 M16 35 63 35 62 14 27 0,28 -16KL

1200 M20 40 72 40 71 16 30 0,45 -20KL

1800 M24 50 90 50 90 20 36 0,87 -24KL

2500 M27 55 96 53 97 22 39 0,88 -27KL

3200 M30 65 108 60 109 24 45 1,66 -30KL

3200 M33 65 108 60 109 24 45 1,66 -33KL

4600 M36 75 126 70 128 28 54 2,65 -36KL

4600 M39 85 144 80 147 32 63 4,03 -39KL

6300 M42 85 144 80 147 32 63 4,03 -42KL

8600 M48 100 166 90 168 38 68 6,38 -48KL

8600 M52 110 184 100 187 42 78 8,80 -52KL

11500 M56 110 184 100 187 42 78 8,80 -56KL

16000 M64 120 206 110 208 48 90 12,40 -64KL

20000 M72 150 260 140 260 60 100 23,30 -72KL

28000 M80 170 296 160 298 68 112 34,20 -80KL

Nosnost přímý tah D1 D2 D3 D4 H K L Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

80 M6 20 36 20 36 8 13,0 0,06 -06KL

140 M8 20 36 20 36 8 13,0 0,06 -08KL

230 M10 25 45 25 45 10 17,0 0,11 -10KL

340 M12 30 54 30 53 12 20,5 0,18 -12KL

700 M16 35 63 35 62 14 27,0 0,28 -16KL

1200 M20 40 72 40 71 16 30,0 0,45 -20KL

1800 M24 50 90 50 90 20 36,0 0,74 -24KL

3200 M30 65 108 60 109 24 45,0 1,66 -30KL

K

H

L
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VÁZACÍ BODY
4.

Matice s okem dle DIN 582, pozinkovaná 
- metrický závit

- Materiál matice je ocel C15E
- Označena velikostí, nosností, materiálem, CE 
- Na poptávku možné dodat s certifikátem 3.1
- Pracovní teplota -20°C až +200°C

Matice s okem dle DIN 582, nerezová 
- metrický závit

- Materiál je nerezová ocel AISI316 – A4
- Označena velikostí, nosností, materiálem, CE a šarží
- Na poptávku možné dodat s certifikátem 3.1
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Kód: 09911000-XXXX

Kód: 09954000-XXXX

Nosnost přímý tah D1 D2 D3 D4 H K Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

80 M6 20 36 20 36 8 0,05 -06KL

140 M8 20 36 20 36 8 0,05 -08KL

230 M10 25 45 25 45 10 0,09 -10KL

340 M12 30 54 30 53 12 0,16 -12KL

700 M16 35 63 35 62 14 0,24 -16KL

1200 M20 40 72 40 71 16 0,36 -20KL

1800 M24 50 90 50 90 20 0,72 -24KL

3200 M30 65 108 60 109 24 1,32 -30KL

3200 M33 65 108 60 109 24 1,30 -33KL

4600 M36 75 126 70 128 28 2,08 -36KL

4600 M39 85 144 80 147 32 2,02 -39KL

6300 M42 85 144 80 147 32 3,11 -42KL

8600 M48 100 166 90 168 38 5,02 -48KL

8600 M52 110 184 100 187 42 4,95 -52KL

11500 M56 110 184 100 187 42 6,69 -56KL

16000 M64 120 206 110 208 48 9,30 -64KL

20000 M72 150 260 140 260 60 18,50 -72KL

28000 M80 170 296 160 298 68 27,30 -80KL

Nosnost přímý tah D1 D2 D3 D4 H K Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

80 M6 20 36 20 36 8 0,05 -06KL

140 M8 20 36 20 36 8 0,05 -08KL

230 M10 25 45 25 45 10 0,09 -10KL

340 M12 30 54 30 53 12 0,16 -12KL

700 M16 35 63 35 62 14 0,24 -16KL

1200 M20 40 72 40 71 16 0,36 -20KL

1800 M24 50 90 50 90 20 0,72 -24KL

3200 M30 65 108 60 109 24 1,32 -30KL

K

H

D3
D4

D1
D2

K

H

L

D3
D4

D1
D2



65����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������

4.
VÁZACÍ BODY

Nosnost Velikost Utahovací moment D K Ø L Hmotnost -XXXX

0° v kg M Nm mm mm mm mm kg/ks ---

400 M6 3,5 28 13 16 42 0,05 -0006

1000 M8 8 39 15 20 51 0,06 -0008

1000 M10 16 45 18 25 63 0,11 -0010

2000 M12 28 54 22 30 75 0,18 -0012

4000 M14 70 63 28 35 88 0,28 -0014

4000 M16 70 63 28 35 88 0,28 -0016

6000 M20 135 72 30 40 101 0,45 -0020

8000 M24 230 90 38 50 128 0,87 -0024

12000 M30 465 108 45 60 154 1,66 -0030

16000 M36 814 126 55 70 183 2,65 -0036

24000 M42 1304 144 65 80 212 4,03 -0042

32000 M48 1981 166 70 90 238 6,38 -0048

Nosnost Rozměr Utahovací moment D Ø L Hmotnost -XXXX

0° v kg M Nm mm mm mm kg/ks ---

400 M6 3,5 36 20 36 0,049 -0006

1000 M8 8 36 20 36 0,05 -0008

1000 M10 16 45 25 45 0,09 -0010

2000 M12 28 54 30 53 0,16 -0012

4000 M14 70 63 35 62 0,24 -0014

4000 M16 70 63 35 62 0,24 -0016

6000 M20 135 72 40 71 0,36 -0020

8000 M24 230 90 50 90 0,72 -0024

12000 M30 465 108 60 109 1,32 -0030

16000 M36 814 126 70 128 2,08 -0036

24000 M42 1304 144 80 147 3,11 -0042

32000 M48 1981 166 90 168 5,02 -0048

Vysokopevnostní šroub s okem, FORANKRA

- Třída 8
- Nosnost pro přímý tah je vyražena
- Pro boční zdvihy (90°) je nosnost snížena na 25%
- Žlutě lakované
- Bezpečnostní koeficient 4:1

Vysokopevnostní matice s okem, FORANKRA

- Třída 8
- Nosnost pro přímý tah je vyražena
- Pro boční zdvihy (90°) je nosnost snížena na 25%
- Žlutě lakované
- Bezpečnostní koeficient 4:1

Kód: 092FA001-XXXX

Kód: 092FA002-XXXX

K

L

D

M

Ø

Ø

M

L

D
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Vázací bod otočný typ 271, YOKE

- Otočný o 360° a sklopný o 180°
- EN 1677

VÁZACÍ BODY
4.

Nosnost Závit M x  
stoupání

Utahovací 
moment

E A B C D F S W Hmotnost -XXXX

kg 90° / 0° mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

300 / 1000 M8 x 1,25 10 12 36 25 8 9 25 6 44 0,10 -08FA

400 / 1000 M10 x 1,5 10 15 36 25 8 9 25 6 44 0,10 -10FA

750 / 2000 M12 x 1,75 10 18 45 30 10 11 33 8 52 0,20 -12FA

1500 / 4000 M16 x 2 30 24 52 35 14 13 35 10 61 0,30 -16FA

2300 / 6000 M20 x 2,5 70 30 60 40 16 15 44 12 70 0,60 -20FA

3200 / 8000 M24 x 3 150 36 72 48 19 18 52 14 84 1,00 -24FA

4500 / 12000 M30 x 3,5 350 45 90 60 24 22 60 17 105 1,80 -30FA

7000 / 16000 M36 x 4 410 54 109 72 29 27 76 22 126 3,20 -36FA

9000 / 24000 M42 x 4,5 550 63 123 82 34 32 88 24 147 5,00 -42FA

12000 / 32000 M48 x 5 550 72 144 94 38 37 104 27 168 7,60 -48FA

12000 / 32000 M56 x 5,5 800 84 147 102 40 43 124 27 178 9,20 -56FA

12000 / 32000 M64 x 6 800 95 147 102 40 43 124 27 178 10,00 -64FA

Vázací bod otočný typ 291K, YOKE

- Otočný o 360°
- EN 1677

Kód: 09200001-XXXX

Kód: 09200002-XXXX
Nosnost Závit M x  

stoupání
E G C K F D B A Hmotnost -XXXX

kg 90° / 0° mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

400 / 600 M8 x 1,25 12 35 40 30 72 8 32 29 0,20 -08FA

600 / 900 M10 x 1,5 15 35 40 30 72 8 32 29 0,20 -10FA

700 / 1200 M12 x 1,75 18 40 45 36 95 10 50 35 0,30 -12FA

1500 / 2600 M16 x 2 24 46 54 41 104 13 50 38 0,50 -16FA

2500 / 4000 M20 x 2,5 30 62 68 55 122 13 54 38 1,00 -20FA

4000 / 7000 M24 x 3 36 78 88 70 154 19 66 40 2,20 -24FA

6000 / 10000 M30 x 3,5 46 90 120 80 206 22 86 50 4,50 -30FA

10000 / 15000 M36 x 4 55 90 120 80 206 22 86 50 4,60 -36FA

13000 / 17000 M42 x 4,5 64 98 122 84 235 25 110 65 5,50 -42FA

14000 / 18000 M48 x 5 73 98 122 84 235 25 110 65 6,10 -48FA

20000 / 25000 M52 x 5 79 120 150 94 270 32 120 70 10,50 -52FA

20000 / 28000 M56 x 5,5 85 120 150 94 270 32 120 70 10,70 -56FA

20000 / 28000 M64 x 6 95 120 150 94 270 32 120 70 11,60 -64FA
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4.
VÁZACÍ BODY

Vázací bod TWN 0121/1 
- k šroubování, otočný, THIELE

- Otočný o 360° a sklopný o 180°
- Povrch je kombinací RAL 3003 barvy  
   a galvanizovaného zinku

Kód: 092TH121-XXXX
Závit M Nosnost Šrouby Utahovací 

moment
E F A C H B D NG Hmotnost -XXXX

mm x délka kg --- Nm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

M16 x 25 1120 M16x40 / 8.8 170 65 30 61 65 38 22 12 6-8 0,70 -0016

M20 x 30 2000 M20x50 / 8.8 350 85 40 79 82 49 28 15 8-8 1,50 -0020

M24 x 36 3150 M24x60 / 8.8 600 98 45 92 101 59 33 19 10-8 2,60 -0024

M30 x 50 5300 M30x80 / 10.9 1200 120 53 113 125 72 45 25 13-8 4,60 -0030

Vázací bod Theipa Point - TP, JDT
 - Třída 10 
- Otočný o 360°, sklopný o 180°
- Výrobce JDT – Německo / EU

Kód: 092TI010-XXXX
Typ Nosnost Závit

D x E
Utahovací 
moment

DIN 13 
stoupání

B G SW T Rozměry oka 
Ø x T1 x B1

Hmotnost -XXXX

 --- kg 90° / 0° mm Nm --- mm mm mm mm mm kg/ks ---

TP 0,7 700 / 1400 M12 x 18 15 - 40 1,75 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 -1218

TP 1 1000 / 2000 M14 x 20 30 - 40 2 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 -1420

TP 1,4 1400 / 2800 M16 x 20 45 - 130 2 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 -1620

TP 1,4 1400 / 2800 M16 x 30 45 - 130 2 36,5 48 34 41 13x55x32 0,44 -1630

TP 2,5 2500 / 5000 M20 x 30 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16x70x34 0,95 -2030

TP 4 4000 / 8000 M24 x 30 190 - 280 3 57 75 50 63 18x85x45 1,43 -2430

TP 6,7 6700 / 12000 M30 x 35 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20x86x46 2,33 -3035

Otočný vázací bod VLBG+, RUD

- Otočný o 360° a sklopný o 180°

Kód: 092LR020-XXXX
Závit Nosnost Utahovací 

moment
A B C D E F G H 

stand.
H 
max.

L 
stand.

L 
max.

M T Hmotnost -XXXX

mm kg Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

M8 630 30 30 54 34 24 40 12 29 11 76 40 105 8 75 0,30 -0008

M10 900 60 30 54 34 24 39 12 29 15 96 44 125 10 75 0,31 -0010

M12 1350 150 32 54 34 26 38 12 29 18 116 47 145 12 75 0,34 -0012

M16 2000 150 33 56 36 30 39 13,5 36 22 149 58 185 16 85 0,55 -0016

M20 3500 400 50 82 54 45 55 16,5 43 32 187 75 230 20 110 1,30 -0020

M24 4500 760 50 82 54 45 67 18 43 37 222 80 265 24 125 1,40 -0024

M30 6700 1000 60 103 65 60 67 22,5 61 49 279 110 340 30 147 3,20 -0030
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VÁZACÍ BODY
4.

Vysokopevnostní šroub s okem VRS-F, RUD

- Nosnost je označena pro tah 90°
- EN 1677

Kód: 092LR003-XXXX
Závit Nosnost 

90°
Utahovací 
moment

T B C D E G I K L M N Hmotnost -XXXX

mm kg Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

M6 100 5 28 9 7 20 23 28 13 37 9 M6 6 0,07 -0006

M8 300 10 35 11 9 25 25 30 16,3 47 12 M8 6 0,12 -0008

M10 400 10 35 11 9 25 25 30 16,3 47 15 M10 6 0,12 -0010

M12 750 25 42 13 1 30 30 34 19,8 56 18 M12 8 0,20 -0012

M16 1500 60 49 15 13 35 36 40 23,5 65 24 M16 10 0,30 -0016

M20 2300 115 58 17 16 40 41 50 29,3 76 30 M20 12 0,47 -0020

M24 3200 190 70 20 19 49 51 60 35 92 36 M24 14 1,05 -0024

M27 3200 250 70 20 19 49 51 60 35 92 36 M27 14 1,00 -0027

M30 4500 330 87 26 24 60 66 75 44 114 45 M30 17 1,83 -0030

M33 4500 350 87 26 24 60 66 75 44 114 45 M33 17 1,80 -0033

M36 7000 590 103 32 29 72 76 97 53 135 54 M36 22 3,60 -0036

M42 9000 925 121 37 33 84 86 111 62 158 63 M42 24 4,60 -0042

M48 12000 1400 138 42 42 94 100 128 70 180 72 M48 27 7,60 -0048

Vázací bod TWN 0122

- Naprosto odlišný - kompaktní THIELE design
- Extra široké oko pro co největší variabilitu
- Možnost zdvihu ve všech směrech
- Dodáváno včetně šroubů
- Výrobce THIELE, Německo

Kód: 092TH122-XXXX

Závit x délka Nosnost Šrouby Utahovací 
moment

E F A C L D B NG Hmotnost -XXXX

mm kg --- Nm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

M16x25 3150 M16x45 / 10.9 170 112 57 90 38 130 18 40 10-8 1,54 -0016

M20x36 5300 M20x60 / 10.9 350 149 79 115 48 165 22 50 13-8 2,83 -0020

M30x50 8000 M30x80 / 10.9 950 183 93 150 62 212 26 65 16-8 5,87 -0030

M36x53 15000 M36x90 / 10.9 1900 226 114 175 72 255 36 75 22-8 11,20 -0036

M42x67 21200 M42x100 / 10.9 2100 272 142 200 90 295 45 95 26-8 19,30 -0042

M45x67 25000 M45x110 / 10.9 2400 272 142 200 90 295 45 95 28-8 20,20 -0045

M56x88 31500 M56x135 / 10.9 3200 336 193 230 100 330 48 110 32-8 31,70 -0056

M56x88 36000 M56x135 / 10.9 3200 336 193 230 100 330 48 110 34-8 31,70 -0056
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4.
VÁZACÍ BODY

Velikost Nosnost A B D H T W Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

1 1120 36 38 13 38,5 67 40 0,40 -0001

3 3150 43 45 17 48,5 83 45 0,70 -0003

5 5300 50 60 22 57 101 55 1,40 -0005

8 8000 65 70 26 67 118 70 2,40 -0008

15 15000 90 90 34 93,5 159 97 5,80 -0015

Navařovací sklopné oko APA

- EN 1677
- Zatížitelné ve všech směrech
- Svařování dle EN 287  
- Patka z materiálu S355JR
- S pružinou, oko zůstává v požadované pozici
- Výrobce Hubert Waltermann

Kód: 091HW010-XXXX

Také k dostání ve variantě bez pružiny
Kód: 091HW020-XXXX

Také ve variantě s vyšší nosností T10
nazvanou APAS (1,4t – 20t) 
Kód: 091HW030-XXXX

PLE PROFILIFT oko k navaření, PEWAG

- Zatížitelné ve všech směrech
- S pružinou, oko zůstává v požadované pozici

Kód: 091PE001-XXXX
Označení Nosnost A B D E F L Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

PLE 6 1120 36 40 11 67 42 35 0,31 -0006

PLE 8 2000 37 42 13 73 45 37 0,40 -0008

PLE 10 3150 41 45 16,5 80 47 40 0,63 -0010

PLE 13 5300 61 55 22 97 53 50 1,46 -0013

PLE 16 8000 63 70 25 120 73 64 2,30 -0016

PLE 22 15000 89 97 33 163 92 90 5,40 -0022

W

AB

H
T

D

L

B
F

E

D

A

V nabídce vázacích bodů máme mnoho dalších variant, které naleznete na webu:  
www.pavlinek.cz/vazaci-body - například:

PLBW, 
výrobce 
PEWAG

PLDW, 
výrobce 
PEWAG

PLAW, 
výrobce 
PEWAG

PLGW, 
výrobce 
PEWAG

WBG, 
výrobce 

RUD

PP-S, 
výrobce 

RUD

VABH,
výrobce 

RUD

PLGWI,
výrobce 
PEWAG

DAW,
výrobce 

KW
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VÁZACÍ BODY
4.

VÁZACÍ BODY

Nosnost T A B C D E F Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

800 38 22 12 70 32 12 50 0,20 -0008

1600 42 30 16 100 35 16 57 0,45 -0016

3200 59 41 23 137 50 21 80 1,15 -0032

5000 72 51 27 172 60 28 99 2,26 -0050

10000 95 70 38 228 80 35 130 5,37 -0100

20000 135 90 52 272 115 40 175 10,72 -0200

31500 154 108 64 320 130 50 204 18,33 -0315

Nosnost T A B C D E F G H Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

1500 65 33 66 25 38 40 14,0 33 14 0,35 -0015

2500 75 36 77 27 45 48 16,0 40 14 0,48 -0025

4000 83 42 87 31 51 52 18,0 46 16 0,76 -0040

6700 117 61 115 44 67 73 24,0 60 22 1,90 -0067

10000 126 75 129 55 67 71 26,5 60 26 2,90 -0100

16000 176 96 192 70 100 106 40,0 90 26 7,12 -0160

Navařovací bod VLBS, RUD

- Zatížitelný ve všech směrech
- Závěsné oko je sklopné o 180°
- S pružinou, oko zůstává v požadované pozici

Kód: 091LR001-XXXX

Navařovací pevný vázací bod ABA, RUD

- Zatížitelný ve všech směrech

Kód: 091LR005-XXXX

H
A

F

T
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D
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B

180°
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B

C D

T E

F

Oko k navaření, FORANKRA

- Třída 8
- S pružinou, oko zůstává v požadované pozici
- Nedovoluje boční zatížení!

Kód: 091FA002-XXXX
Nosnost A B D M Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm kg/ks ---

1120 41 78,5 13 37 0,40 -0100

2000 42 88 14 40 0,47 -0200

3150 45 94 17 42 0,69 -0300

5300 55 118 22 61 1,46 -0500

A
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Bezpečnostní hák k navaření typ C, PEJO

- Určen pro velké bagry / zemní stroje, 
   ale také náročné aplikace v průmyslu
- Dodáván s certifikátem 3.1
- Zatížitelný v obou směrech (dolů i nahoru)
- Umožňuje práci s břemenem bez vysmeknutí vazáku
- Vyroben v EU

Bezpečnostní hák k navaření typ U, PEJO

- Určen pro menší zemní stroje
- Dodáván s certifikátem 3.1
- Konstrukce umožňuje rychlou práci
- Zatížitelný v obou směrech (dolů i nahoru)
- Vyroben v EU

Kód: 091ED001-XXXX

Kód: 091ED002-XXXX

Typ C Nosnost L L1 H B Max Ø Výška 
sváru

Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

C201 1000 105 67 76 30 21 4 0,80 -0201

C202 2000 130 83 93 35 25 4 1,25 -0202

C203 3000 133 84 100 35 25 6 1,40 -0203

C204 4000 177 110 125 42 38 6 2,85 -0204

C205 5000 185 113 133 44 40 6 3,30 -0205

C206 6000 198 120 141 50 40 6 3,60 -0206

C208 8000 250 150 170 60 45 8 7,25 -0208

C210 10000 255 160 175 70 50 8 7,35 -0210

C218 18000 290 170 190 80 50 10 11,50 -0218

Typ U Nosnost M L L1 H B B1 ØD1 A Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

U200 500 18 95 87 63 23 20 20 4 0,44 -0200

U201 1000 22 105 99 75 25 21 23 4 0,59 -0201

U202 2000 29 123 109 86 30 23 27 4 1,03 -0202

U203 3000 30 145 133 101 35 29 31 6 1,92 -0203

U204 4000 32 152 142 107 35 30 31 6 2,09 -0204

U206 6000 45 205 185 127 40 35,5 40 8 3,77 -0206

U208 8000 46,5 216 205 139 50 40 40 8 5,33 -0208

VÁZACÍ BODY
4.

H
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VÁZACÍ BODY
4.

Navařovací hák AWHW - třída 10, PEWAG

- EN 1677 s nosností T10
- Označení CE
- Dovolené zatížení jen v jednom směru!

Kód: 091PE002-XXXX
Označení Nosnost L H G B C Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

AWHW 1,3 1300 95 74 20 25 34 0,67 -0013

AWHW 3,8 3800 132 106 26 35 40 1,40 -0038

AWHW 6,3 6300 167 133 29 45 49 2,95 -0063

AWHW 10 10000 175 136 29 50 49 4,02 -0100

Hák k navaření - třída 8

- Dovolené zatížení jen v jednom směru!
- EN 1677

Kód: 091FA001-XXXX
Nosnost A W P T L H F Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

2000 5 80 25 20 94 24 34 0,80 -0002

3000 6 115 30 24 105 30 36 1,20 -0003

5000 10 155 34 28 132 43 44 2,50 -0005

8000 12 160 34 38 135 51 51 3,30 -0008

10000 15 200 50 39 167 55 53 5,20 -0010

15000 14 241 54 45 184 67 61 7,90 -0015

Vázací oko - DEHA PAV - třída 8

- Červeně lakované
- Nosnost 1,3t - 20t

Kód: 367FA002-XXXX
Nosnost B D C D E F G H K L M Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

1300 34 42 80,4 70,5 45 73 20,5 157 12,5 186 11,5 0,89 -0013

2500 42 49 99 85 57 88 27 190 14 227 16 1,30 -0025

5000 55 70 133 88 69 110 35 233 18 282 22 3,24 -0050
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VÁZACÍ BODY
4.

Nerezová matice se zvýšeným okem

- Má zvýšené oko oproti standardní DIN 582
- Materiál je nerezová ocel AISI316 – A4
- Označen je velikostí závitu
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Závit Nosnost A B C D Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm kg/ks ---

M6 50 6 30 16 14 0,05 -0006

M8 80 8 40 20 16 0,08 -0008

M10 150 10 48 25 20 0,15 -0010

M12 220 12 61 30 25 0,22 -0012

Nerezový šroub se zesíleným okem 

- Má zesílené oko oproti standardní DIN 580 
- Materiál je nerezová ocel AISI316 – A4
- Označen je velikostí závitu
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Kód: 098BN001-XXXX
Závit - A Nosnost B C D Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm kg/ks ---

M6 50 30 16 12 0,05 -0006

M8 80 33 20 15 0,08 -0008

M10 150 48 25 18 0,15 -0010

M12 220 61 30 20 0,22 -0012

Lanové oko s oblými (RD) 
a metrickými (M) závity, SEWOTA!

- Speciálně vyvinuto pro stavebnictví, na transport
   betonových panelů, skruží apod.
- K dostání v metrických (M) a oblých (RD) závitech!

Kód: 098001SE-XXXX
Metrický závit Oblý závit E H Nosnost -XXXX -XXXX

--- --- mm mm kg Metrický závit Oblý závit

M10 --- 22 155 400 -1010

M12 RD12 22 155 500 -1012 -0012

M14 RD14 25 155 800 -1014 -0014

M16 RD16 27 165 1200 -1016 -0016

M18 RD18 34 190 1600 -1018 -0018

M20 RD20 35 215 2000 -1020 -0020

M24 RD24 44 255 2500 -1024 -0024

M30 RD30 55 300 4000 -1030 -0030

M36 RD36 66 360 6300 -1036 -0036

M42 RD42 75 425 8000 -1042 -0042

M52 RD52 95 530 12500 -1052 -0052

Kód: 099BN001-XXXX

B

AD

C

B

A
D

C

H

E
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LANOVÉ VAZÁKY
5.

Lanový vazák, provedení oko-oko, výrobce PAVLÍNEK
- Provedení s volnými oky, nebo očnicemi dle výběru
- EN 13414
- Velikosti od 18mm nelze vyrobit kratší než 2m,  
  od 34mm kratší než 2,5m
Lano průměr Nosnost Délka oka Hmotnost při 1m/ks  

+ další metr kg
Kód - volná oka Kód - oka s očnicemi

mm kg mm kg -XXXX / délka v cm -XXXX / délka v cm

6 360 90 0,21 + 0,13 491106PA-XXXX 491006PA-XXXX

8 640 120 0,37 + 0,22 491108PA-XXXX 491008PA-XXXX

10 1000 150 0,60 + 0,35 491110PA-XXXX 491010PA-XXXX

12 1400 200 1,02 + 0,50 491112PA-XXXX 491012PA-XXXX

14 1850 250 1,47 + 0,68 491114PA-XXXX 491014PA-XXXX

16 2450 250 1,99 + 0,89 491116PA-XXXX 491016PA-XXXX

18 3100 300 2m - 3,78 + 1,12 491118PA-XXXX 491018PA-XXXX

20 3850 300 2m - 4,85 + 1,38 491120PA-XXXX 491020PA-XXXX

22 4650 350 2m - 6,18 + 1,67 491122PA-XXXX 491022PA-XXXX

24 5500 400 2m - 7,62 + 1,99 491124PA-XXXX 491024PA-XXXX

26 6500 400 2m - 9,27 + 2,34 491126PA-XXXX 491026PA-XXXX

28 7500 450 2m - 11,37 + 2,71 491128PA-XXXX 491028PA-XXXX

30 8650 450 2m - 13,61 + 3,11 491130PA-XXXX 491030PA-XXXX

32 9800 500 2m - 15,95 + 3,54 491132PA-XXXX 491032PA-XXXX

34 11000 500 2,5m - 21,35 + 4,00 491134PA-XXXX 491034PA-XXXX

36 12500 500 2,5m - 24,95 + 4,48 491136PA-XXXX 491036PA-XXXX

Lano průměr Nosnost Délka oka Rozevření háku Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

Kód

mm kg mm mm kg -XXXX / délka v cm

6 360 90 24 0,51 + 0,13 492106PA-XXXX

8 640 120 24 0,65 + 0,22 492108PA-XXXX

10 1000 150 24 0,87 + 0,35 492110PA-XXXX

12 1400 200 30 1,31 + 0,50 492112PA-XXXX

14 1850 250 30 1,73 + 0,68 492114PA-XXXX

16 2450 250 34 2,67 + 0,89 492116PA-XXXX

18 3100 300 34 2m - 4,48 + 1,12 492118PA-XXXX

20 3850 300 39 2m - 6,16 + 1,38 492120PA-XXXX

22 4650 350 39 2m - 7,46 + 1,67 492122PA-XXXX

24 5500 400 46 2m - 10,18 + 1,99 492124PA-XXXX

26 6500 400 46 2m - 11,79 + 2,34 492126PA-XXXX

28 7500 450 46 2m - 13,69 + 2,71 492128PA-XXXX

30 8650 450 50 2m - 18,28 + 3,11 492130PA-XXXX

32 9800 500 50 2m - 20,50 + 3,54 492132PA-XXXX

34 11000 500 50 2,5m - 25,33 + 4,00 492134PA-XXXX

36 12500 500 50 2,5m - 28,38 + 4,48 492136PA-XXXX

Lanový vazák, provedení oko-hák, výrobce PAVLÍNEK
- Provedení s volnými oky, nebo očnicemi dle výběru
- EN 13414, háky třída 8 - EN 1677
- Velikosti od 18mm nelze vyrobit kratší než 2m,  
  od 34mm kratší než 2,5m
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5.
LANOVÉ VAZÁKY

Lano průměr Nosnost 
0-45°

Délka oka Rozevření háku Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

Kód - oka s očnicemi

mm kg mm mm kg -XXXX / délka v cm

6 500 90 24 1,51 + 0,25 492206PA-XXXX

8 900 120 24 1,75 + 0,44 492208PA-XXXX

10 1400 150 24 2,19 + 0,69 492210PA-XXXX

12 1950 200 30 2,94 + 1,00 492212PA-XXXX

14 2600 250 30 3,98 + 1,36 492214PA-XXXX

16 3450 250 34 6,04 + 1,77 492216PA-XXXX

18 4350 300 34 2m - 9,71 + 2,24 492218PA-XXXX

20 5400 300 39 2m - 13,19 + 2,76 492220PA-XXXX

22 6500 350 39 2m - 16,49 + 3,34 492222PA-XXXX

24 7400 400 46 2m - 21,68 + 3,98 492224PA-XXXX

26 9100 400 46 2m - 26,72 + 4,68 492226PA-XXXX

28 10500 450 46 2m - 30,17 + 5,42 492228PA-XXXX

30 12100 450 50 2m - 39,18 + 6,22 492230PA-XXXX

32 13700 500 50 2m - 45,10 + 7,08 492232PA-XXXX

34 15400 500 50 2,5m - 53,67 + 8,00 492234PA-XXXX

36 17500 500 50 2,5m - 60,97 + 8,96 492236PA-XXXX

Lanový vazák, provedení oko-2hák, výrobce PAVLÍNEK
- Provedení souprava - hák s okem 
- EN 13414, háky a soupravy třída 8 - EN 1677 
- Velikosti od 18mm nelze vyrobit kratší než 2m,  
  od 34mm kratší než 2,5m

Lano průměr Nosnost 
0-45°

Délka oka Rozevření háku Hmotnost při 1m/ks  
+ další metr kg

Kód - oka s očnicemi

mm kg mm mm kg -XXXX / délka v cm

6 750 90 24 3,17 + 0,50 492406PA-XXXX

8 1350 120 24 3,99 + 0,88 492408PA-XXXX

10 2100 150 24 5,05 + 1,38 492410PA-XXXX

12 2950 200 30 7,61 + 1,99 492412PA-XXXX

14 3900 250 30 9,01 + 2,71 492414PA-XXXX

16 5150 250 34 14,48 + 3,54 492416PA-XXXX

18 6500 300 34 2m - 21,62 + 4,48 492418PA-XXXX

20 8100 300 39 2m - 30,67 + 5,52 492420PA-XXXX

22 9750 350 39 2m - 40,66 + 6,68 492422PA-XXXX

24 11100 400 46 2m - 55,10 + 7,96 492424PA-XXXX

26 13650 400 46 2m - 57,30 + 9,36 492426PA-XXXX

28 15750 450 46 2m - 63,82 + 10,84 492428PA-XXXX

30 18150 450 50 2m - 89,33 + 12,44 492430PA-XXXX

32 20550 500 50 2m - 97,27 + 14,16 492432PA-XXXX

34 23100 500 50 2,5m - 128,38 + 16,00 492434PA-XXXX

36 26250 500 50 2,5m - 137,71 + 17,92 492436PA-XXXX

Lanový vazák, provedení oko-4hák, výrobce PAVLÍNEK
- Provedení souprava - hák s okem 
- EN 13414, háky a soupravy třída 8 - EN 1677
- Velikosti od 18mm nelze vyrobit kratší než 2m,  
  od 34mm kratší než 2,5m
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OCELOVÁ LANA
6.

Ocelová lana

V této kategorii nabízíme široký sortiment významných výrobců ocelových lan  
DIEPA, VORNBAEUMEN, PFEIFER a dalších.

Podkategorie pro rychlou orientaci:

1) Standardní ocelová lana pro všeobecné použití
- Jednopramenná lana 1x19
- Vícepramenná lana 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 6x36WS, 6x19S
- Lana typu Herkules, Seal, Warrington Seal

2) Speciální ocelová lana DIEPA – jeřábová, výtahová a těžní
- Kroutivá lana například X nebo H
- Nekroutivá lana typicky B

3) Ostatní speciální lana – Vornbaeumen, Pfeifer, a další!
- Fitness lano
- Černěná lana, také ve variantě černý zinek!
- Celní lanka
- Speciály VS a PAWO

4) Ocelová lana potažena PVC, PA, PP
- V pozinkovaném i nerezovém provedení
- Různé barvy

5) Nerezová ocelová lana
- Standardních konstrukcí – 1x19, 7x7, 7x19, 6x36WS+IWRC

6) Bowdeny a ochrany lan
- Bowdeny na lanka
- PU ochrany lan

Nenašli jste lano, které hledáte?
Katalogový výběr představuje pouze výčet nejčastějších variant, které prodáváme.
Nabídnout ale umíme takřka jakákoliv ocelová lana
– příkladem jsou konstrukce SEAL, se silnějšími vnějšími prameny
– speciální tvárněná lana pro lesnictví
- mikrolana průměru menší než 1mm - nabídnout umíme lanka od 0,54mm!
Poptávky prosím směřujte na obchod@pavlinek.cz! Pokud se chcete o lanech dozvědět více, 
mrkněte na náš blog: www.pavlinek.cz/blog, kde se dočtete více od toho, co to vlastně  
ocelové lano je, až po výběr toho správného lana pro Vás!
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6.

Ocelové lano pr.16mm DIEPA X43 (P825),  
1960N/mm2, holé, pravé sZ, MBL 208kN
- Pro kladkostroje a navijáky
- Certifikát 3.1 na poptání

Ocelové lano pr.11mm DIEPA C45 (D915CZ), 
1770N/mm2, holé, pravé zZ,MBL 89,9kN
- Pro věžové jeřáby LIEBHERR, apod.
- Certifikát 3.1 na poptání
- Další používané průměry jsou 9,2mm - 
10mm - 16mm - 18mm - 20mm - 22mm Kód: 41DIž239

Kód: 41DIž036

Ocelové lano pr.20mm DIEPA X53 (PZ371), 
1960N/mm2, holé, pravé sZ,MBL 354kN
- Pro betonárky
- Certifikát 3.1 na poptání
- Další používané průměry jsou  
12mm - 16mm

Kód: 41DIž084

Ocelová lana DIEPA
Lana DIEPA nabízíme v nejrůznějších konstrukcích:  
- Kroutivá - X43, X53, H43, H 50, H 53, K 114, S 417, S 417ZP 
- Nekroutivá – C45, B55, a další.
Lana se vyrábějí standardně v pevnostech drátů 1770, 1960 a 2160, holém a pozinkovaném 
provedení, pravotočivá a levotočivá.
Hlavní použití těchto speciálních lan je pro kladkostroje a jeřáby. Většina špičkových kladkostro-
jů a jeřábů používá lana Diepa - pokud mají provozovatelé problémy se stávajícími používanými 
lany - doporučujeme nejvyšší kvalitu - doporučujeme lana Diepa!!! 
Kvůli množství variant, druhů a náhrad řešíme vždy formou Poptávky / Nabídky 
-> ty můžete směřovat na obchod@pavlinek.cz // +420 595 693 911!
Hledáte lano špičkové kvality nebo měníte často jeřábová lana? Kupte si lano DIEPA!!!

Výběr nejpopulárnějších lan DIEPA

OCELOVÁ LANA DIEPA

Ocelové lano pr.8mm DIEPA H43 (SKZ8P), 
2160N/mm2, pozink, pravé sZ,MBL 67,5kN
- Pro kladkostroje ABUS, STAHL, apod.
- Certifikát 3.1 na poptání
- Další používané průměry jsou 6,5mm - 
7,5mm - 11mm - 14mm - 16,2mm

Kód: 41DIž212
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6.

Ocelové lano - konstrukce 6x7-FC 

- Podle EN 12385-4+A1
- Pevnost drátů min. 1770MPa
- Povrchová úprava pozink - B
- Pracovní teplota: -40° až 100°C

Ocelové lano - konstrukce 1x19

- Podle EN 12385-10+A1
- Pevnost drátů min. 1770MPa
- Povrchová úprava pozink - B
- Pracovní teplota: -40° až 200°C

Kód: 4002PA00-XXXX

Kód: 4010PA00-XXXX

Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

1 0,93 0,00485 -0100

1,25 1,45 0,00758 -0125

1,5 1,86 0,0109 -0150

2 3,72 0,0194 -0200

2,5 5,82 0,0303 -0250

3 8,38 0,0437 -0300

4 14,9 0,0776 -0400

5 23,3 0,121 -0500

6 33,5 0,175 -0600

8 59,6 0,310 -0800

10 93,1 0,485 -1000

Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

1 0,58 0,0035 -0100

1,5 1,32 0,0078 -0150

2 2,35 0,0138 -0200

2,5 3,67 0,0216 -0250

3 5,29 0,0311 -0300

4 9,4 0,0552 -0400

5 14,7 0,0863 -0500

6 21,2 0,124 -0600

8 37,6 0,221 -0800

STANDARDNÍ OCELOVÁ LANA
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6.

Ocelové lano - konstrukce 6x7-WSC 

- Podle EN 12385-4+A1
- Pevnost drátů min. 1770MPa
- Povrchová úprava pozink - B
- Pracovní teplota: -40° až 200°C

Kód: 4011PA00-XXXX
Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm min. kN kg/m ---

1 0,63 0,0038 -0100

1,5 1,43 0,0086 -0150

2 2,54 0,0154 -0200

2,5 3,97 0,0240 -0250

3 5,72 0,0346	 -0300

4 10,2 0,0614 -0400

5 15,9 0,096	 -0500

6 22,9 0,138 -0600

8 40,7 0,246 -0800

Ocelové lano - konstrukce 6x19-FC 

- Podle EN 12385-4+A1
- Pevnost drátů min. 1770MPa
- Povrchová úprava pozink - B
- Pracovní teplota: -40° až 100°C

Kód: 4020PA00-XXXX
Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

3 4,89 0,0311 -0300

4 8,69 0,0554 -0400

5 13,6 0,0865 -0500

6 19,6 0,125 -0600

8 34,8 0,221 -0800

10 54,3 0,346 -1000

12 78,2 0,498 -1200

STANDARDNÍ OCELOVÁ LANA
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6.

Ocelové lano - konstrukce 18x7-IWRC 
- Typ HERKULES
- Nekroutivé, resp. málo kroutivé
- Podle EN 12385-4+A1
- Pevnost drátů obvykle 1960MPa
- Povrchová úprava pozink - B
- Pracovní teplota: -40° až 200°C

Kód: 4040PA00-XXXX
Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

3 5,77 0,04 -0300

4 10,20 0,06 -0400

5 16,00 0,10 -0500

6 23,10 0,15 -0600

8 41,10 0,26 -0800

10 64,30 0,40 -1000

12 92,60 0,58 -1200

Ocelové lano - konstrukce 6x37-FC 

- Podle EN 12385-4+A1
- Pevnost drátů min. 1770MPa
- Povrchová úprava pozink - B
- Směr vinutí pravé sZ
- Pracovní teplota: -40° až 100°C

Kód: 4030PA00-XXXX
Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

6 18,8 0,125 -0600

8 33,4 0,221 -0800

10 52,2 0,346 -1000

12 75,2 0,498 -1200

14 102 0,678 -1400

16 134 0,886 -1600

18 169 1,12 -1800

20 209 1,38 -2000

22 253 1,67 -2200

24 301 1,99 -2400

26 353 2,34 -2600

28 409 2,71 -2800

30 470 3,11 -3000

32 535 3,54 -3200

34 604 4,00 -3400

36 677 4,48 -3600

STANDARDNÍ OCELOVÁ LANA
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6.
NEREZOVÁ LANA

Nerezové lano - konstrukce 1x19

- Pevnost drátů min. 1570MPa
- Materiál nerez A4 - AISI 316 - 1.4401
- Pracovní teplota: -40° až 200°C

Kód: 4502PA00-XXXX
Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

1 0,824 0,00495 -0100

1,25 1,29 0,00773 -0125

1,5 1,85 0,0111 -0150

2 3,3 0,0198 -0200

2,5 5,15 0,0309 -0250

3 7,42 0,0446 -0300

4 13,2 0,0792 -0400

5 20,6 0,124 -0500

6 29,7 0,178 -0600

8 52,8 0,317 -0800

10 78,8 0,495	 -1000

12 110 0,713 -1200

Nerezové lano - konstrukce 7x7

- Pevnost drátů min. 1570MPa
- Materiál nerez A4 - AISI 316 - 1.4401
- Pracovní teplota: -40° až 200°C

Kód: 4511PA00-XXXX
Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

1 0,824 0,00495 -0100

1,25 1,29 0,00773 -0125

1,5 1,85 0,0111 -0150

2 3,3 0,0198 -0200

3 7,42 0,0446 -0300

4 13,2 0,0792 -0400

5 20,6 0,124 -0500

6 29,7 0,178 -0600

8 52,8 0,317 -0800

10 78,8 0,495	 -1000
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NEREZOVÁ LANA
6.

Nerezové lano - konstrukce 7x19

- Pevnost drátů min. 1570MPa
- Materiál nerez A4 - AISI 316 - 1.4401
- Pracovní teplota: -40° až 200°C

Kód: 4521PA00-XXXX
Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

1 0,521 0,00382 -0100

2 2,08 0,0153 -0200

2,5 3,25 0,0239 -0250

3 4,68 0,0344 -0300

4 8,33 0,0611 -0400

5 13 0,0955 -0500

6 18,7 0,138 -0600

8 33,3 0,244 -0800

10 52,1 0,382	 -1000

12 75 0,550 -1200

Nerezové lano - konstrukce 6x36+IWRC

- Pevnost drátů min. 1570MPa
- Materiál nerez A4 - AISI 316 - 1.4401
- Pracovní teplota: -40° až 200°C

Kód: 4531PA00-XXXX
Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

6 20,9 0,15 -0600

8 35,77 0,24 -0800

10 55,89 0,38 -1000

12 80,48 0,547 -1200
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6.
OCELOVÁ LANA S PVC

Pozinkované ocelové lano potažené PVC,  
konstrukce 6x7-FC, transparentní

- Pevnost drátů min. 1770MPa
- Pracovní teplota: -40° až 100°C

Kód: 4310PA00-XXXX
Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

1,5 / 2,5 1,32 0,015 -1525

2 / 3 2,35 0,021 -2030

3 / 4 5,29 0,042 -3040

3 / 5 5,29 0,049 -3050

4 / 5 9,40 0,071 -4050

Pozinkované ocelové lano potažené PVC,  
konstrukce 6x7-FC, červené

- Pevnost drátů min. 1770MPa
- Pracovní teplota: -40° až 100°C

Průměr lana Minimální pevnost lana Hmotnost -XXXX

mm kN kg/m ---

2 / 3 2,35 0,021 -2030

3 / 4 5,29 0,042 -3040

3 / 5 5,29 0,049 -3050

4 / 5 9,40 0,071 -4050

4 / 6 9,40 0,081 -4060

Kód: 4310PA11-XXXX
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6.
OCELOVÁ LANA

TIR kabel - celní lanko - v PVC  
na plachty s koncovkami

- Průměr označuje vnější průměr PVC
- Koncovky umožňují plombování

Průměr lana Délka lana Hmotnost -XXXX

mm m kg/ks ---

6 22 1,50 -0022

6 34 1,64 -0034

6 36 1,73 -0036

6 42 1,96 -0042

Kód: 42FA0001-XXXX

Kód: 042SN410-XXXX

PU - Polyuretanová ochrana lan

- Dodatečná ochrana pro lana
- Vyrobeno z polyuretanu
- Funguje jako ochrana proti ostrým hranám
- Vyrobeno v Německu

Typ - a / di / w Otvor di rozměry a * b Hmotnost -XXXX

--- mm mm kg/m ---

22 / 12 / 5 12 22 * 22 0,50 -0012

24 / 14 / 5 14 24 * 24 0,65 -0014

25 / 15 / 5 15 25 * 25 0,75 -0015

28 / 18 / 5 18 28 * 28 0,80 -0018

32 / 22 / 5 22 32 * 32 1,00 -0022

34 / 24 / 5 24 34 * 34 1,10 -0024

36 / 26 / 5 26 36 * 36 1,20 -0026

38 / 28 / 5 28 38 * 38 1,25 -0028

42 / 32 / 5 32 42 * 42 1,50 -0032

45 / 35 / 5 35 45 * 45 1,65 -0035

52 / 42 / 5 42 52 * 52 2,05 -0042

Pro lanko Typ Hmotnost -XXXX

mm --- kg/m ---

1,25 1,8/3,4/4,0 0,05 -0180

1,5 2,2/4,0/4,8 0,06 -0220

2 2,7/5,0/6,0 0,11 -0270

Bowden FKP, VORNBAEUMEN

- Vyrobeno v Německu

Kód: 046VB001-XXXX

dib

w
a
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7.
PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

Hliníková oválná objímka
- EN 13411-3
- Oválný tvar - po zalisování kulatý
- Na poptávku také jiné varianty
- Ruční zalisování kleštěmi do vel. 3
- Dodáváme až do velikosti 60!

Příslušenství k lanům
V této kategorii nabízíme široký sortiment z oblasti příslušenství k lanům.

Tip od Pavlínka :
- Pevnost - některé produkty mají uvedeny hodnotu pevnosti –  
tj. hodnoty, kdy může dojít k přetržení. Nezaměňujte s nosností!!!
- Hodnota nosnosti určuje maximální hmotnost břemene, pro které je daný komponent určen k 
použití - počítá se zde s určitým koeficientem bezpečnosti – př. napínáky s dlouhým závitem mají 
koeficient bezpečnosti 5:1 – pak k přetržení může dojít až při dosažení hodnoty – 5x nosnost. 

Velikost A B T L Hmotnost Kód

--- mm mm mm mm kg/100ks ---

1 1,20 2,40 0,65 5,00 0,09 2110TS00-0010

1,5 1,70 3,40 0,75 6,00 0,21 2110TS00-0015

2 2,20 4,40 0,85 7,00 0,38 2110TS00-0020

2,5 2,70 5,40 1,05 9,00 0,50 2110TS00-0025

3 3,30 6,60 1,25 11,00 0,84 2110TS00-0030

3,5 3,80 7,60 1,50 13,00 1,32 2110TS00-0035

4 4,40 8,80 1,70 14,00 1,81 2110TS00-0040

4,5 4,90 9,80 1,90 16,00 2,61 2110TS00-0045

5 5,50 11,00 2,10 18,00 3,57 2110TS00-0050

6 6,60 13,20 2,50 21,00 5,86 2110WI00-0060

6,5 7,20 14,40 2,70 23,00 7,55 2110WI00-0065

7 7,80 15,60 2,90 25,00 9,50 2110WI00-0070

8 8,80 17,60 3,30 28,00 13,70 2110WI00-0080

9 9,90 19,80 3,70 32,00 19,80 2110WI00-0090

10 10,90 21,80 4,10 35,00 26,40 2110WI00-0100

11 12,10 24,20 4,50 39,00 35,80 2110WI00-0110

12 13,20 26,40 4,90 42,00 45,80 2110WI00-0120

13 14,20 28,40 5,40 46,00 59,70 2110WI00-0130

14 15,30 30,60 5,80 49,00 73,50 2110WI00-0140

16 17,50 35,00 6,70 56,00 111,00 2110WI00-0160

18 19,60 39,20 7,60 63,00 156,00 2110WI00-0180

20 21,70 43,40 8,40 70,00 217,00 2110WI00-0200

22 24,30 48,60 9,20 77,00 292,00 2110WI00-0220

24 26,40 52,80 10,00 84,00 376,00 2110WI00-0240

26 28,50 57,00 10,90 91,00 481,00 2110WI00-0260

28 31,00 62,00 11,70 98,00 603.00 2110WI00-0280

30 33,10 66.20 12.50 105,00 739.00 2110WI00-0300

32 35,20 70,40 13.40 112,00 897,00 2110WI00-0320

34 37,80 75,60 14,20 119,00 1077,00 2110WI00-0340

36 39,80 79,60 15,00 126,00 1275,00 2110WI00-0360

L A

T
B
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7.

Hliníková kruhová objímka
- EN 13411-3
- Slouží pro vytvoření zarážek na lanku

Hliníková objímka, tvar 8

- Doplněk k našim kleštím HSC od ARM SANGYO JAPAN!
- Lisují se na 3 místech
- Vynikající pevnostní parametry spoje!

Velikost Ø lana min. Ø lana max. Ø objímky po zálisu Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm kg/100ks ---

1,5 1,1 1,6 3 0,02 -0015

2 1,7 2,1 4 0,03 -0020

3 2,7 3,1 6 0,09 -0030

4 3,7 4,1 8 0,26 -0040

5 4,7 5,1 10 0,55 -0050

6 5,7 6,2 12 0,90 -0060

6,5 6,3 6,6 13 1,05 -0065

7 6,7 7,2 14 1,30 -0070

8 7,8 8,2 16 2,04 -0080

9 8,8 9,2 18 2,80 -0090

10 9,8 10,5 20 3,80 -0100

11 10,8 11,2 22 5,20 -0110

12 11,8 12,3 24 6,00 -0120

14 13,8 14,5 28 10,60 -0140

16 15,8 16,5 32 16,50 -0160

Kód: 2112TS00-XXXX

Kód: 2118AR00-XXXX
Velikost Ø lana Délka objímky Hmotnost -XXXX

--- mm mm kg/ks ---

OS-1A 1,5 16 0,03 -0010

OS-1B 2 16 0,03 -0011

OS-2A 2,5 24 0,06 -0020

OS-3A 3 24 0,11 -0030

OS-3B 3,5 24 0,10 -0031

OS-4A 4 26 0,13 -0040

OS-5A 5 27 0,18 -0050

OS-6A 6 32 0,30 -0060

OS-8A 8 35 0,48 -0080

OS-10A 10 42 0,89 -0100

OS-12A 12 48 1,78 -0120

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Měděná oválná objímka 

- Vhodná pro ocelová lana
- EN 13411-3

Velikost Ø objímky po zalisování A B W L Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm kg/100ks ---

1 2 1,20 2,40 0,65 5 0,03 -0010

1,5 3 1,70 3,40 0,75 6 0,05 -0015

2 4 2,20 4,40 0,85 7 0,08 -0020

2,5 5 2,70 5,40 1,05 9 0,15 -0025

3 6 3,30 6,60 1,25 11 0,30 -0030

3,5 7 3,80 7,60 1,50 13 0,50 -0035

4 8 4,40 8,80 1,70 14 0,70 -0040

4,5 9 4,90 9,80 1,90 16 1,00 -0045

5 10 5,50 11,00 2,10 18 1,40 -0050

6 12 6,60 13,20 2,50 21 2,10 -0060

6,5 13 7,20 14,40 2,70 23 2,60 -0065

7 14 7,80 15,60 2,90 25 3,00 -0070

8 16 8,80 17,60 3,30 28 4,80 -0080

9 18 9,90 19,80 3,70 32 7,00 -0090

10 20 10,90 21,80 4,10 35 9,10 -0100

Kód: 2120TS00-XXXX

Nerezová oválná objímka

- Vhodná pro nerezová lana
- Pro použití v jachtingu a architektuře
- EN 13411-3

Velikost Ø lana min. Ø lana max. Ø objímky po zalisování Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm kg/100ks ---

1 1,0 1,1 3 0,05 -0010

1,5 1,5 1,6 3 0,07 -0015

2 2,0 2,1 4 0,11 -0020

2,5 2,5 2,6 5 0,13 -0025

3 3,0 3,2 6 0,18 -0030

4 4,0 4,2 8 0,45 -0040

5 5,0 5,2 10 1,05 -0050

6 6,0 6,3 12 1,76 -0060

8 8,0 8,3 16 4,00 -0080

10 10,0 10,4 20 7,25 -0100

12 12,0 12,4 24 10,90 -0120

Kód: 2150TS00-XXXX

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

A

BL

W

A

BL

W
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7.

Očnice DIN 6899 BF
- DIN 6899
- Pozinkovaný povrch

Kód: 2211KL03-XXXX
Velikost - RW - a Pro průměr lana b c l p Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm mm mm kg/100ks ---

3 2,5 6,0 12 19 3,8 0,70 -0003

4 3,5 7,0 13 21 4,5 0,90 -0004

5 4,0 8,6 14 23 5,1 1,25 -0005

6 5,0 9,6 16 25 5,6 1,70 -0006

7 6,0 10,6 18 28 6,0 2,00 -0007

8 7,0 12,0 20 32 7,0 2,60 -0008

10 9,0 14,0 24 38 7,2 3,20 -0010

12 11,0 17,0 28 45 9,4 6,10 -0012

13 12,0 18,0 30 48 10,0 6,80 -0013

14 13,0 20,0 32 51 10,5 10,10 -0014

16 15,0 22,0 36 58 10,5 11,00 -0016

18 16,0 24,0 40 64 11,7 14,60 -0018

20 18,0 30,0 45 72 15,0 29,00 -0020

22 20,0 34,0 50 80 16,0 32,00 -0022

24 22,0 36,0 56 90 17,0 50,00 -0024

26 24,0 38,0 62 99 21,5 59,00 -0026

28 26,0 44,0 70 112 21,5 82,00 -0028

30 28,0 46,0 75 120 25,5 100,00 -0030

32 30,0 50,0 80 128 26,5 130,00 -0032

34 32,0 52,0 95 152 26,5 160,00 -0034

36 34,0 54,0 100 160 27,5 170,00 -0036

38 36,0 56,0 110 176 27,5 180,00 -0038

40 38,0 56,0 115 184 27,5 275,00 -0040

42 40,0 58,0 120 192 33,0 320,00 -0042

45 42,0 61,0 150 240 37,5 350,00 -0045

Kód: 2511BN01-XXXX

Nerezová očnice uzavřená
- Rozměrově podobná  DIN 6899
- Materiál AISI 316 / A4

Velikost B C D E K Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm kg/100ks ---

3 6 20 36 18 8,4 0,20 -0003

4 7 25 32 21 11,0 0,30 -0004

6 9 32 43 28 11,0 0,70 -0006

8 10 41 58 43 13,0 1,20 -0008

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

l

c
b
a

p

B C

E D

K
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7.

Očnice DIN 65457

- Oproti standardní 6899 je delší
- DIN 65457
- Pozinkovaný povrch

Kód: 2211KL02-XXXX
Velikost - RW Pro lano průměru b c h p s Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm mm kg/100ks ---

3,0 2,5 4,0 10 21,5 2,0 0,5 0,13 -0003

3,5 3,0 5,5 11 23,5 2,8 1,0 0,35 -00035

4,0 3,5 5,5 12 26,5 3,0 1,0 0,43 -0004

5,0 4,0 6,5 13 28,5 3,5 1,0 0,69 -0005

6,0 5,0 8,0 14 30,0 4,0 1,0 0,80 -0006

7,0 6,0 9,0 15 33,0 4,5 1,0 1,01 -0007

8,0 7,0 10,0 16 35,0 5,2 1,2 1,01 -0008

9,0 8,0 11,5 18 39,0 5,7 1,2 1,60 -0009

10,0 9,0 12,5 20 43,0 6,5 1,5 1,98 -0010

11,0 10,0 14,0 22 47,5 7,0 1,5 2,95 -0011

12,0 11,0 15,0 24 51,0 7,5 1,5 3,70 -0012

13,0 12,0 16,6 26 56,0 8,3 1,8 5,25 -0013

14,0 13,0 19,0 28 61,0 9,8 2,5 7,25 -0014

16,0 15,0 22,0 32 69,0 11,2 3,0 8,33 -0016

19,0 16,0 25,0 35 78,0 12,9 3,0 17,90 -0019

20,0 18,0 28,0 40 86,0 14,0 4,0 27,00 -0020

22,0 20,0 32,0 44 95,0 16,2 5,0 35,50 -0022

26,0 24,0 38,0 48 105,0 19,3 6,0 52,00 -0026

Kód: 2511KL01-XXXX

Nerezová očnice
- Materiál je nerez AISI 314 / A4
- Rozměrově podobná DIN 65457

Velikost Lano průměru a c l Hmotnost -XXXX

RW mm mm mm mm kg/100ks ---

3 2,5 3 10 15 0,20 -0003

4 3,5 4 11 17 0,30 -0004

5 4,0 5 13 21 0,40 -0005

6 5,0 6 16 26 0,70 -0006

7 6,0 7 18 29 0,80 -0007

8 7,0 8 20 32 1,20 -0008

10 9,0 10 26 42 3,20 -0010

12 11,0 12 28 43 4,10 -0012

14 13,0 14 34 58 6,10 -0014

16 15,0 16 37 60 9,40 -0016

18 16,0 18 42 66 11,30 -0018

20 18,0 20 45 79 17,20 -0020

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

l

c a

s
d

b

l

c a
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7.

Lanová svorka DIN 741
- Není určena pro bezpečnostně technické použití
- Povrch pozinkovaný

Kód: 2212KL02-XXXX
Velikost a d1 h1 Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm kg/100ks ---

3 9 M4 20 1,40 -0003

5 11 M5 24 1,50 -0005

6,5 13 M5 28 2,10 -0006

8 16 M6 34 4,10 -0008

9,5 19 M8 42 6,80 -0009

11 20 M8 44 7,20 -0011

13 24 M10 55 13,00 -0013

14 25 M10 57 13,50 -0014

16 29 M12 63 21,00 -0016

19 32 M12 75 28,00 -0019

22 37 M14 85 40,00 -0022

26 41 M14 95 44,00 -0026

30 48 M16 110 66,00 -0030

34 52 M16 120 85,00 -0034

40 58 M16 140 104,00 -0040

45 65 M18 165 190,00 -0045

50 72 M20 170 200,00 -0050

Lanová svorka EN 13411-5
- Povrch pozinkovaný
- Odpovídá bývalé DIN 1142

Kód: 2212KL01-XXXX
Velikost a d1 h1 s Počet svorek Utahovací moment Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm ks Nm kg/100ks ---

5 12 M5 25 8 3 2 2,10 -0005

6,5 14 M6 32 10 4 3,5 4,00 -0006

8 18 M8 41 13 4 6 8,20 -0008

10 20 M10 46 13 4 9 9,20 -0010

12 24 M12 56 16 4 20 17,10 -0012

13 27 M13 64 18 4 33 27,50 -0013

14 28 M14 66 18 4 33 27,70 -0014

16 32 M16 76 21 4 49 43,00 -0016

19 36 M19 83 21 4 68 49,00 -0019

22 40 M22 96 24 5 107 68,00 -0022

26 46 M26 118 30 5 147 117,00 -0026

30 54 M30 131 30 6 212 140,00 -0030

34 60 M34 150 34 6 296 213,00 -0034

40 68 M40 167 34 6 363 268,00 -0040

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

a

h1

d1

s

a

h1

d1



����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� 91

7.

Kód: 2512KL01-XXXX

Nerezová lanová svorka lehká 
- Podobná DIN 741
- Materiál nerez AISI 316 - A4

Velikost a d1 h1 Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm kg/ks ---

2 4 M3 17 0,01 -0002

3 5 M4 20 0,01 -0003

4 6 M4 22 0,01 -0004

5 6 M5 24 0,01 -0005

6 8 M5 28 0,02 -0006

8 10 M6 34 0,04 -0008

10 12 M8 42 0,06 -0010

12 15 M10 55 0,13 -0012

16 18 M12 63 0,21 -0016

19 21 M12 75 0,28 -0019

22 24 M14 85 0,40 -0022

24 27 M14 95 0,42 -0024

Kód: 2512HW01-XXXX

Nerezová lanová svorka těžká
- Odolnější verze
- Materiál nerez AISI 316 - A4

Velikost A B1 B2 D H1 H2 L Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm mm mm kg/ks --

2 10 4 15 M3 17 10 14 0,01 -0002

3 12 5 15 M3 21 12 16 0,01 -0003

4 13 6 18 M4 23 13 18 0,02 -0004

5 14 7 21 M5 27 16 20 0,03 -0005

6 18 8 23 M6 32 18 27 0,04 -0006

8 22 10 28 M8 41 20 34 0,08 -0008

10 27 12 36 M10 51 23 44 0,16 -0010

12 33 14 38 M12 62 27 50 0,24 -0012

14 38 15 44 M12 69 31 52 0,28 -0014

16 45 18 47 M14 79 35 59 0,40 -0016

19 47 20 52 M14 81 38 61 0,48 -0019

22 60 25 61 M16 98 45 72 0,89 -0022

25 60 28 62 M16 106 53 77 1,20 -0025

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

a

h1

d1

H2

B2

L
D

A
H1

B1



����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������92

7.

Lanová svorka IRONGRIP, třída 8
těžké provedení, pro účely zvedání

- Certifikovaná pro zvedání
- Stačí 2ks svorek na spoj pro zvedání!

Lanová svorka IRONGRIP, třída 8 pro účely zvedání

- Konstrukce podobná DUPLEX
- Stačí 2ks svorek na spoj pro zvedání!

Kód: 2212FA02-XXXX

Kód: 2212FA01-XXXX

Průměr lana Utahovací moment Délka lana pro vytvoření oka Hmotnost -XXXX

mm Nm mm kg/ks ---

5-6 9,5 180 0,09 -0006

7-8 9,5 220 0,12 -0008

9-10 22,0 270 0,20 -0010

11-12,5 44,0 330 0,39 -0012

13-16 75,0 430 0,72 -0016

17-20 120,0 530 1,20 -0020

21-25 260,0 700 2,80 -0025

26-34 350,0 1100 7,70 -0034

Lanová svorka SIMPLEX, 
- Pozinkovaný povrch
- Duplex provedení s dvěma šrouby

Kód: 2212KL06-XXXX
Velikost d l1 Hmotnost -XXXX

--- mm mm kg/100ks ---

2 M4 15 0,50 -0002

3 M4 17 0,70 -0003

4 M5 20 1,30 -0004

5 M5 25 1,70 -0005

6 M6 30 2,50 -0006

7 M8 32 2,80 -0007

8 M8 37 5,00 -0008

10 M10 42 9,00 -0010

Průměr lana Utahovací moment Hmotnost -XXXX

mm Nm kg/ks ---

3 2,9 0,01 -0003

4 5,7 0,02 -0004

5 9,7 0,04 -0005

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

l1

d
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7.

Lanová svorka DUPLEX

- Pozinkovaný povrch
- Duplex provedení s dvěma šrouby

Kód: 2212KL07-XXXX
Velikost d l2 Hmotnost -XXXX

--- mm mm kg/100ks ---

2 M4 30 0,90 -0002

3 M4 35 1,40 -0003

4 M5 40 2,50 -0004

5 M5 50 3,40 -0005

6 M6 60 5,00 -0006

7 M8 64 5,60 -0007

8 M8 75 10,00 -0008

10 M10 84 18,00 -0010

Kód: 2512KL02-XXXX

Kód: 2512KL03-XXXX

Nerezová lanová svorka SIMPLEX

- Materiál AISI 316 - A4
- Provedení s jedním šroubem

Nerezová lanová svorka DUPLEX

- Materiál AISI 316 - A4
- Provedení s dvěma šrouby

Velikost D A B C Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm mm kg/100ks ---

2 M4 4 11,5 15 0,46 -0002

3 M4 6 14,5 18 0,72 -0003

4 M5 8 16,5 20 1,27 -0004

5 M5 10 20 24 1,46 -0005

6 M6 12 24,5 29 2,52 -0006

8 M8 16 31,5 35 5,42 -0008

10 M10 20 38 48 9,10 -0010

Velikost d l2 Hmotnost -XXXX

mm mm mm kg/100ks ---

2 M4 30 0,97 -0002

3 M4 35 1,41 -0003

4 M5 40 2,45 -0004

5 M5 50 2,91 -0005

6 M6 60 5,00 -0006

8 M8 75 10,63 -0008

10 M10 84 17,13 -0010

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

d

l2

l2

l1

d
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7.

Velikost Nosnost d1 d2 d3 d4 b1 h1 Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm palce mm mm kg/ks ---

5/16 750 8 10 21 3/8 13 26 0,10 -0007

3/8 1000 10 11 25 7/16 16 31 0,10 -0010

7/16 1500 11 13 27 1/2 18 36 0,20 -0015

1/2 2000 13 16 30 5/8 21 41 0,30 -0020

5/8 3250 16 19 40 3/4 27 51 0,60 -0032

3/4 4750 19 22 48 7/8 32 60 1,00 -0047

7/8 6500 22 25 54 1 36 71 1,40 -0065

1 8500 25 29 60 1 1/8 43 81 2,00 -0085

1 1/8 9500 29 32 67 1 1/4 46 90 3,00 -0095

1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 100 4,00 -0120

1 3/8 13500 35 38 84 1 1/2 57 113 5,40 -0135

1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 124 7,30 -0170

1 3/4 25000 44 51 110 2 73 146 11,30 -0250

2 35000 51 57 127 2 1/4 83 171 16,20 -0350

2 1/2 55000 63 70 152 2 3/4 105 203 33,30 -0550

Velikost Nosnost d1 d2 d3 d4 b1 b2 h2 Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm palce mm mm mm kg/ks ---

1/4 500 6,5 8 17 5/16 12 20 28 0,10 -0005

5/16 750 8 10 21 3/8 13 21 31 0,10 -0007

3/8 1000 10 11 25 7/16 16 26 36 0,10 -0010

7/16 1500 11 13 27 1/2 18 29 42 0,20 -0015

1/2 2000 13 16 30 5/8 21 33 48 0,30 -0020

5/8 3250 16 19 40 3/4 27 43 60 0,70 -0032

3/4 4750 19 22 48 7/8 32 51 71 1,00 -0047

7/8 6500 22 25 54 1 36 58 84 1,50 -0065

1 8500 25 29 60 1 1/8 43 68 95 2,40 -0085

1 1/8 9500 29 32 67 1 1/4 46 74 108 3,20 -0095

1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 82 119 4,30 -0120

1 3/8 13500 35 38 84 1 1/2 57 92 133 5,70 -0135

1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 98 146 7,80 -0170

1 3/4 25000 44 51 110 2 73 127 178 12,50 -0250

2 35000 51 57 127 2 1/4 83 146 197 18,50 -0350

2 1/2 55000 63 70 152 2 3/4 105 184 267 37,60 -0550

HA2 třmen vysokopevnostní 
omega s čepem (tvar OMEGA)
- Povrchová úprava žárový zinek
- Koeficient bezpečnosti 6:1
- Na poptání certifikát 3.1

HA1 třmen vysokopevnostní 
rovný s čepem (tvar D)
- Povrchová úprava žárový zinek
- Koeficient bezpečnosti 6:1
- Na poptání certifikát 3.1

Kód: 2214HW04-XXXX

Kód: 2214HW03-XXXX

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Velikost Nosnost d1 d2 d3 d4 b1 h1 Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm palce mm mm kg/ks ---

5/16 750 8 10 21 3/8 13 26 0,10 -0007

3/8 1000 10 11 25 7/16 16 31 0,10 -0010

7/16 1500 11 13 27 1/2 18 36 0,20 -0015

1/2 2000 13 16 30 5/8 21 41 0,30 -0020

5/8 3250 16 19 40 3/4 27 51 0,60 -0032

3/4 4750 19 22 48 7/8 32 60 1,00 -0047

7/8 6500 22 25 54 1 36 71 1,40 -0065

1 8500 25 29 60 1 1/8 43 81 2,00 -0085

1 1/8 9500 29 32 67 1 1/4 46 90 3,00 -0095

1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 100 4,00 -0120

1 3/8 13500 35 38 84 1 1/2 57 113 5,40 -0135

1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 124 7,30 -0170

1 3/4 25000 44 51 110 2 73 146 11,30 -0250

2 35000 51 57 127 2 1/4 83 171 16,20 -0350

2 1/2 55000 63 70 152 2 3/4 105 203 33,30 -0550

Velikost Nosnost d1 d2 d3 d4 b1 b2 h2 Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm palce mm mm mm kg/ks ---

1/4 500 6,5 8 17 5/16 12 20 28 0,10 -0005

5/16 750 8 10 21 3/8 13 21 31 0,10 -0007

3/8 1000 10 11 25 7/16 16 26 36 0,10 -0010

7/16 1500 11 13 27 1/2 18 29 42 0,20 -0015

1/2 2000 13 16 30 5/8 21 33 48 0,30 -0020

5/8 3250 16 19 40 3/4 27 43 60 0,70 -0032

3/4 4750 19 22 48 7/8 32 51 71 1,00 -0047

7/8 6500 22 25 54 1 36 58 84 1,50 -0065

1 8500 25 29 60 1 1/8 43 68 95 2,40 -0085

1 1/8 9500 29 32 67 1 1/4 46 74 108 3,20 -0095

1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 82 119 4,30 -0120

1 3/8 13500 35 38 84 1 1/2 57 92 133 5,70 -0135

1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 98 146 7,80 -0170

1 3/4 25000 44 51 110 2 73 127 178 12,50 -0250

2 35000 51 57 127 2 1/4 83 146 197 18,50 -0350

2 1/2 55000 63 70 152 2 3/4 105 184 267 37,60 -0550

HC1 třmen vysokopevnostní 
rovný s čepem a maticí (tvar D)

- Povrchová úprava žárový zinek
- Koeficient bezpečnosti 6:1
- Na poptání certifikát 3.1

HC2 třmen vysokopevnostní 
omega s čepem a maticí (tvar OMEGA)
- Povrchová úprava žárový zinek
- Koeficient bezpečnosti 6:1
- Na poptání certifikát 3.1

Kód: 2214HW05-XXXX

Kód: 2214HW06-XXXX

Velikost Nosnost d1 d2 d3 d4 b1 h1 Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm palce mm mm kg/ks ---

1/2 2000 13 16 30 5/8 21 41 0,30 -0020

5/8 3250 16 19 40 3/4 27 51 0,70 -0032

3/4 4750 19 22 48 7/8 32 60 1,20 -0047

7/8 6500 22 25 54 1 36 71 1,60 -0065

1 8500 25 29 60 1 1/8 43 81 2,40 -0085

1 1/8 9500 29 32 67 1 1/4 46 90 3,30 -0095

1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 100 4,60 -0120

1 3/8 13500 35 38 84 1 1/2 57 113 6,00 -0135

1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 124 8,30 -0170

1 3/4 25000 44 51 110 2 73 146 12,80 -0250

2 35000 51 57 127 2 1/4 83 171 18,50 -0350

2 1/2 55000 63 70 152 2 3/4 105 203 38,00 -0550

3 85000 76 82 165 3 1/4 127 216 55,40 -0850

3 1/2 120000 89 95 203 3 3/4 146 267 98,10 -1200

4 150000 102 108 229 4 1/4 165 305 139,50 -1500

Velikost Nosnost d1 d2 d3 d4 b1 b2 h2 Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

1/2 2000 13 16 30 5/8 21 33 48 0,40 -0020

5/8 3250 16 19 40 3/4 27 43 60 0,70 -0032

3/4 4750 19 22 48 7/8 32 51 71 1,30 -0047

7/8 6500 22 25 54 1 36 58 84 1,80 -0065

1 8500 25 29 60 1 1/8 43 68 95 2,50 -0085

1 1/8 9500 29 32 67 1 1/4 46 74 108 3,50 -0095

1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 82 119 5,00 -0120

1 3/8 13500 35 38 84 1 1/2 57 92 133 6,80 -0135

1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 98 146 8,80 -0170

1 3/4 25000 44 51 110 2 73 127 178 14,10 -0250

2 35000 51 57 127 2 1/4 83 146 197 20,80 -0350

2 1/2 55000 63 70 152 2 3/4 105 184 267 42,30 -0550

3 85000 76 82 165 3 1/4 127 200 330 65,30 -0850

3 1/2 120000 89 95 203 3 3/4 146 230 381 112,50 -1200

4 150000 102 108 229 4 1/4 165 260 432 161,50 -1500

4 3/8 175000 111 130 262 5 1/8 184 290 464 236,30 -1750

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Třmen rovný DIN 82101 - FORM A
- Pozinkovaný
- Typ A s čepem

Kód: 2214HW01-XXXX
Velikost Nosnost d1 d2 d3 d4 d5 b h Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

0,1 100 4 5 10 M5 5 7 15,50 0,10 -0001

0,16 160 5 6 12 M6 6 8 18,00 0,10 -0002

0,25 250 7 8 16 M8 8 11 24,00 0,10 -0003

0,4 400 8 10 20 M10 10 14 30,00 0,10 -0004

0,6 630 10 12 24 M12 12 17 36,00 0,20 -0006

1 1000 13 16 32 M16 15 21 49,00 0,40 -0010

1,6 1600 17 20 40 M20 19 27 61,00 0,80 -0016

2 2000 19 22 44 M22 21 30 67,00 1,00 -0020

2,5 2500 21 24 48 M24 23 33 73,00 1,30 -0025

3 3150 24 27 54 M27 26 38 83,50 1,90 -0030

4 4000 27 30 60 M30 29 42 91,00 2,50 -0040

5 5000 30 36 72 M36 33 47 111,00 4,00 -0050

6 6300 34 39 78 M39 37 53 119,50 5,40 -0063

8 8000 38 45 90 M45 41 60 139,50 7,90 -0080

10 10000 42 48 96 M48 45 66 147,00 10,00 -0100

12 12500 47 52 104 M52 50 73 158,00 13,50 -0125

13 16000 52 60 120 M60 55 81 185,00 19,20 -0160

20 20000 58 68 136 M68 61 90 211,00 28,00 -0200

25 25000 63 72 144 M72 67 100 221,00 34,00 -0250

Třmen kovaný rovný, pozinkovaný
- Komerční
- Není určen pro bezpečnostně technické aplikace
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Kód: 2214KL20-XXXX
Velikost Nosnost b1 d1 d2 d3 h1 Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm mm kg/100ks ---

5 80 10 5 10 5 20 1,60 -0005

6 100 12 6 12 6 24 3,20 -0006

8 200 16 8 16 8 32 7,00 -0008

10 300 20 10 19 10 40 13,40 -0010

11 400 22 11 21 11 44 17,60 -0011

12 500 25 12 24 12 48 25,00 -0012

14 600 28 14 27 14 56 36,00 -0014

16 800 32 16 31 16 64 53,00 -0016

20 1100 38 19 38 20 80 92,00 -0020

22 1500 44 22 43 22 85 140,00 -0022

25 2000 50 25 49 25 100 215,00 -0025

28 3000 56 28 54 28 116 340,00 -0028

32 3500 64 32 62 32 129 460,00 -0032

36 4000 70 36 70 36 138 590,00 -0036

38 5000 76 38 74 38 151 760,00 -0038

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Třmen rovný DIN 82101 - FORM C
- Pozinkovaný
- typ C - s maticí a zavláčkou

Kód: 2214HW02-XXXX
Velikost Nosnost d1 d2 d3 d4 d5 b h Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

0,4 400 8 10 20 M10 10 14 30,00 0,10 -0004

0,6 630 10 12 24 M12 12 17 36,00 0,20 -0006

1 1000 13 16 32 M16 15 21 49,00 0,40 -0010

1,6 1600 17 20 40 M20 19 27 61,00 0,80 -0016

2 2000 19 22 44 M22 21 30 67,00 1,10 -0020

2,5 2500 21 24 48 M24 23 33 73,00 1,40 -0025

3 3150 24 27 54 M27 26 38 83,50 2,00 -0030

4 4000 27 30 60 M30 29 42 91,00 2,70 -0040

5 5000 30 36 72 M36 33 47 111,00 4,30 -0050

6 6300 34 39 78 M39 37 53 119,50 5,80 -0060

8 8000 38 45 90 M45 41 60 139,50 8,50 -0080

10 10000 42 48 96 M48 45 66 147,00 10,80 -0100

12 12500 47 52 104 M52 50 73 158,00 14,40 -0120

16 16000 52 60 120 M60 55 81 185,00 20,50 -0160

20 20000 58 68 136 M68 61 90 211,00 29,50 -0200

25 25000 63 72 144 M72 67 100 221,00 36,00 -0250

32 32000 70 80 160 M80 74 110 246,00 49,50 -0320

Kód: 2214KL21-XXXX
Velikost Nosnost b1 d1 d2 d3 h1 Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm mm kg/100ks ---

5 80 10 5 10 5 19,5 1,60 -0005

6 100 12 6 12 6 24 3,20 -0006

8 200 16 8 16 8 32 7,00 -0008

10 300 20 10 19 10 40 13,40 -0010

11 400 22 11 21 11 44,5 17,60 -0011

13 500 25 12 24 12 49 25,00 -0012

14 600 28 14 27 14 59 36,00 -0014

16 800 32 16 31 16 64 53,00 -0016

19 1100 38 19 38 20 80 92,00 -0020

22 1500 44 22 43 22 85 140,00 -0022

25 2000 50 25 49 25 100 215,00 -0025

28 3000 56 28 54 28 116 340,00 -0028

32 3500 64 32 62 32 129 460,00 -0032

36 4000 70 36 70 36 138 590,00 -0036

38 5000 76 38 74 38 151 760,00 -0038

Třmen kovaný omega, pozinkovaný
- Komerční
- Není určen pro bezpečnostně technické aplikace
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Kód: 2514BN06-XXXX

Nerezový třmen omega s čepem
- Materiál je AISI 316 - A4
- Hodnota pevnosti je minimální zatížení při přetržení!
  - Nezaměňujte s nosností!!!

Velikost A B R L Pevnost -XXXX

--- mm mm mm mm kg ---

5 5 10 16 18 1200 -0005

6 6 14 20 22 1900 -0006

8 8 16 25 34 2800 -0008

10 10 20 35 40 4300 -0010

12 12 25 40 48 6500 -0012

Kód: 2514BN03-XXXX

Kód: 2514BN04-XXXX

Nerezový třmen omega s maticí a závlačkou
- Materiál je AISI 316 - A4
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Nerezový třmen rovný s čepem
- Materiál je AISI 316 - A4
- Hodnota pevnosti je minimální zatížení při přetržení!
  - Nezaměňujte s nosností!!! 

Velikost A B C L Nosnost -XXXX

--- mm mm mm mm kg ---

5 5 5 10 16 330 -0005

6 6 6 12 22 500 -0006

8 8 8 16 28 750 -0008

10 10 10 20 34 1000 -0010

12 12 12 24 44 2000 -0012

Velikost D A B L Pevnost -XXXX

--- mm mm mm mm kg ---

5 1000 -0005

6 20 12 24 26 1500 -0006

8 25 16 32 29 3000 -0008

10 35 20 40 40 4500 -0010

12 40 24 48 46 7000 -0012

Kód: 2514BN01-XXXX

Nerezový třmen rovný s maticí a závlačkou
- Materiál je AISI 316 - A4
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost A B C L Nosnost -XXXX

--- mm mm mm mm kg ---

5 5 5 10 16 330 -0005

6 6 6 12 22 500 -0006

8 8 8 16 30 750 -0008

10 10 10 20 38 1000 -0010

12 12 12 25 40 2000 -0012

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

A

D L

B

L
A

B

C

LR

A

A

B

B

A

C

L



����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� 99

7.

Kód: 2514BN05-XXXX

Nerezový třmen dlouhý s čepem
- Materiál je AISI 316 - A4
- Provedení se šroubovacím čepem
- Prodloužená verze
- Hodnota pevnosti je minimální zatížení při přetržení!
  - Nezaměňujte s nosností!!!

Velikost A B L Pevnost -XXXX

--- mm mm mm kg ---

5 5 10 35 1000 -0005

6 6 12 45 1500 -0006

8 8 16 60 3200 -0008

10 10 18 75 4900 -0010

12 12 22 90 7000 -0012

Kód: 2514BN07-XXXX

Nerezový třmen s šestiúhelníkovým čepem
- Materiál je AISI 316 - A4
- Hodnota pevnosti je minimální zatížení při přetržení!
  - Nezaměňujte s nosností!!!

Velikost D A B L Pevnost -XXXX

--- mm mm mm mm kg ---

5 16 8 18 18 1000 -0005

6 20 12 24 23 1500 -0006

8 28 16 32 32 2200 -0008

10 35 20 40 40 3700 -0010

12 40 24 48 46 5400 -0012

Kód: 2514BN02-XXXX

Nerezový třmen široký s čepem
- Materiál je AISI 316 - A4
- Provedení se šroubovacím čepem
- Extra široká verze
- Hodnota pevnosti je minimální zatížení při přetržení!
  - Nezaměňujte s nosností!!!

Velikost D A B Pevnost -XXXX

--- mm mm mm kg ---

5 5 20 26 750 -0005

6 6 25 32 1350 -0006

8 8 32 45 2500 -0008

10 10 40 52 3350 -0010

12 12 48 60 4000 -0012

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Napínák s dlouhým závitem
V - V (vidlice - vidlice)
- Povrchová úprava pozink
- Určený pro zvedání
- Zákaz otáčení pod zátěží!
- Na poptávku 3.1 certifikát
 

Kód: 2215HW07-XXXX
Velikost L1 L2 W H G K Nosnost Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm palec mm kg ks/kg ---

3/8 x 6 180 152 12 22 5/16 137 540 0,50 -0001

1/2 x 6 190 152 16 27 3/8 147 1000 0,80 -0002

1/2 x 9 266 228 16 27 3/8 187 1000 0,90 -0003

1/2 x 12 342 304 16 27 3/8 222 1000 1,10 -0004

5/8 x 6 200 152 19 33 1/2 161 1590 1,30 -0005

5/8 x 9 276 228 19 33 1/2 201 1590 1,50 -0006

5/8 x 12 352 304 19 33 1/2 236 1590 1,70 -0007

5/8 x 18 505 457 19 33 1/2 316 1590 2,20 -0008

3/4 x 6 210 152 23 38 5/8 173 2360 2,00 -0009

3/4 x 9 287 228 23 38 5/8 213 2360 2,40 -0010

3/4 x 12 362 304 23 38 5/8 248 2360 2,70 -0011

3/4 x 18 515 457 23 38 5/8 328 2360 3,40 -0012

7/8 x 12 372 304 28 44 3/4 266 3270 4,00 -0013

7/8 x 18 524 457 28 44 3/4 346 3270 4,90 -0014

1 x 12 381 304 30 52 7/8 286 4540 5,60 -0015

1 x 18 533 457 30 52 7/8 366 4540 6,80 -0016

1 1/4 x 12 387 304 44 71 11/8 330 6890 9,80 -0017

1 1/4 x 18 540 457 44 71 11/8 380 6890 11,60 -0018

1 1/4 x 24 693 610 44 71 11/8 479 6890 13,60 -0019

1 1/2 x 12 400 304 52 71 13/8 360 9710 15,40 -0020

1 1/2 x 18 550 457 52 71 13/8 430 9710 18,00 -0021

1 1/2 x 24 703 610 52 71 13/8 496 9710 19,30 -0022

1 3/4  x 18 570 457 60 86 13/4 440 12700 23,60 -0023

1 3/4  x 24 720 610 60 86 13/4 500 12700 26,80 -0024

2 x 24 735 610 64 95 2 540 16780 45,00 -0025

2 1/2 x 24 800 610 73 113 2 1/2 620 27220 81,00 -0026

2 3/4 x 24 800 610 89 106 2 3/4 610 34020 91,00 -0027

Také ve variantě oko - vidlice pod kódem 2215HW16-XXXX

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM

K
H

W

GL1
L2



����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� 101

7.

Napínák s dlouhým závitem
O - O (oko - oko)
- Povrchová úprava pozink
- Určený pro zvedání
- Zákaz otáčení pod zátěží!
- Na poptávku 3.1 certifikát

Kód: 2215HW10-XXXX
Velikost L1 L2 A B F Nosnost Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm kg ks/kg ---

3/8 x 6 180 152 28 13 137 540 0,40 -0001

1/2 x 6 190 152 36 18 153 1000 0,70 -0002

1/2 x 9 266 228 36 18 193 1000 0,80 -0003

1/2 x 12 342 304 36 18 228 1000 1,00 -0004

5/8 x 6 200 152 44 22 177 1590 1,10 -0005

5/8 x 9 276 228 44 22 217 1590 1,30 -0006

5/8 x 12 352 304 44 22 252 1590 1,60 -0007

3/4 x 6 210 152 54 25 196 2360 1,80 -0008

3/4 x 9 287 228 54 25 236 2360 2,10 -0009

3/4 x 12 362 304 54 25 271 2360 2,40 -0010

3/4 x 18 515 457 54 25 351 2360 3,10 -0011

7/8 x 12 372 304 60 31 287 3270 3,60 -0012

7/8 x 18 524 457 60 31 367 3270 4,40 -0013

1 x 12 381 304 76 36 323 4540 5,10 -0014

1 x 18 533 457 76 36 403 4540 6,30 -0015

1 1/4 x 12 387 304 90 46 360 6890 8,60 -0016

1 1/4 x 18 540 457 90 46 440 6890 10,40 -0017

1 1/4 x 24 693 610 90 46 495 6890 12,20 -0018

1 1/2 x 12 400 304 104 54 390 9710 13,20 -0019

1 1/2 x 18 550 457 104 54 465 9710 15,80 -0020

1 1/2 x 24 703 610 104 54 540 9710 18,00 -0021

1 3/4  x 18 570 457 117 59 475 12700 22,00 -0022

1 3/4  x 24 720 610 117 59 577 12700 26,00 -0023

2 x 24 735 610 143 67 632 16780 37,60 -0024

2 1/2 x 24 800 610 165 79 635 27220 70,00 -0025

Také ve variantě oko - hák pod kódem 2215HW19-XXXX

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Napínák O - H (oko - hák), DIN 1480
- Pozinkovaný
- Materiál S 235 JR (ST37)

Kód: 2215KL17-XXXX
Velikost b d1 d3 l1 l3 l4 l5 (min - max) Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm mm mm kg/100ks ---

M6 8,5 M6 9 110 85 80 172-252 9,50 -0006

M8 11 M8 10 110 85 84 182-257 16,50 -0008

M10 13,5 M10 14 125 112 105 213-298 29,00 -0010

M12 15,5 M12 16 125 117 115 238-318 43,00 -0012

M14 18,5 M14 18 140 122 122 263-353 62,00 -0014

M16 19 M16 22 170 138 165 320-430 92,00 -0016

M20 20,5 M20 24 200 170 167 367-497 163,00 -0020

M22 26 M22 27 220 185 167 398-543 220,00 -0022

M24 26 M24 27 255 205 205 447-617 300,00 -0024

M30 33 M30 31 255 225 255 512-662 460,00 -0030

M36 44 M36 43 295 255 276 568-748 768,00 -0036

Napínák H - H (hák - hák), DIN 1480
- Pozinkovaný
- Materiál S 235 JR (ST37)

Kód: 2215KL18-XXXX
Velikost b d1 l1 l3 l5 (min - max) Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm kg/100ks ---

M6 8,5 M6 110 85 180-260 9,50 -0006

M8 11 M8 110 85 195-270 17,00 -0008

M10 13,5 M10 125 112 230-315 30,00 -0010

M12 15,5 M12 125 117 250-330 44,00 -0012

M14 18,5 M14 140 122 280-370 67,00 -0014

M16 19 M16 170 138 320-430 95,00 -0016

M20 20,5 M20 200 170 400-530 175,00 -0020

M22 26 M22 220 185 428-573 240,00 -0022

M24 26 M24 255 205 490-660 322,00 -0024

M30 33 M30 255 225 530-690 488,00 -0030

M36 44 M36 295 255 600-780 827,00 -0036

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Napínák O - O (oko - oko), DIN 1480
- Pozinkovaný
- Materiál S 235 JR (ST37)

Kód: 2215KL19-XXXX
Velikost d1 d3 l1 l4 l5 (min - max) Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm kg/100ks ---

M6 M6 9 110 80 167-247 9,00 -0006

M8 M8 10 110 84 179-254 15,50 -0008

M10 M10 14 125 105 210-295 27,00 -0010

M12 M12 16 125 115 230-310 41,00 -0012

M14 M14 18 140 122 250-340 60,00 -0014

M16 M16 22 170 165 330-440 100,00 -0016

M20 M20 24 200 167 335-465 154,00 -0020

M22 M22 27 220 167 368-513 200,00 -0022

M24 M24 27 255 205 420-590 270,00 -0024

M30 M30 31 255 255 510-670 435,00 -0030

M36 M36 37 295 276 560-740 725,00 -0036

Napínák s konci k navaření - DIN 1480
- Materiál S 235 JR (ST37)
- Holé provedení
- Na poptávku pozinkovaná matice
- Na poptávku materiál S 355 (St52)

Kód: 2215KL14-XXXX
Velikost b d1 l1 l2 l5 (min - max) Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm kg/100ks ---

M6 65 M6 110 120 240-320 9,30 -0006

M8 65 M8 110 120 240-315 14,00 -0008

M10 75 M10 125 150 300-385 28,00 -0010

M12 75 M12 125 150 300-380 40,00 -0012

M14 85 M14 140 165 330-420 66,00 -0014

M16 100 M16 170 200 400-510 89,00 -0016

M20 120 M20 200 220 440-570 160,00 -0020

M22 130 M22 220 220 440-585 227,00 -0022

M24 150 M24 255 260 520-690 282,00 -0024

M27 150 M27 255 260 520-680 379,00 -0027

M30 160 M30 255 260 520-680 423,00 -0030

M36 180 M36 295 300 600-780 707,00 -0036

M42 200 M42 330 350 700-900 1.160,00 -0042

M48 220 M48 355 380 760-955 1.900,00 -0048

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Kód: 2515KL01-XXXX

Nerezový napínák O - H (oko - hák)

- Materiál nerez AISI 316 - A4
- Na poptávku provedení s garantovanou pevností
- Na poptávku také větší velikosti!

Velikost b d1 d3 l1 l3 l4 l5 Rozteč Hmotnost -XXXX

M mm mm mm mm mm mm mm mm kg/100ks ---

M5 9 M5 8 70 53 58 120-165 45 5,03 -0005

M6 10 M6 10 110 85 80 172-252 80 9,50 -0006

M8 11 M8 11 110 85 84 182-257 75 16,50 -0008

M10 12 M10 12 125 112 105 213-298 85 29,00 -0010

M12 14 M12 14 125 117 115 238-318 80 43,00 -0012

M16 16 M16 16 170 138 165 320-430 110 92,00 -0016

Velikost d1 d3 l1 l4 l5 Rozteč Hmotnost -XXXX

M mm mm mm mm mm mm kg/100ks ---

M5 M5 8 70 58 120-165 45 5,21 -0005

M6 M6 10 110 80 167-247 80 9,00 -0006

M8 M8 11 110 84 179-254 75 15,50 -0008

M10 M10 12 125 105 210-295 85 27,00 -0010

M12 M12 14 125 115 230-310 80 41,00 -0012

M16 M16 16 170 165 330-440 110 100,00 -0016

Kód: 2515KL03-XXXX

Nerezový napínák H - H (hák - hák)

- Materiál nerez AISI 316 - A4
- Na poptávku provedení s garantovanou pevností
- Na poptávku také větší velikosti!

Velikost b d1 l1 l4 l5 Rozteč Hmotnost -XXXX

M mm mm mm mm mm mm kg/100ks ---

M5 9 M5 70 53 120-165 45 4,85 -0005

M6 10 M6 110 85 180-260 80 9,50 -0006

M8 11 M8 110 85 195-270 75 17,00 -0008

M10 12 M10 125 112 230-315 85 30,00 -0010

M12 14 M12 125 117 250-330 80 44,00 -0012

M16 16 M16 170 138 320-430 110 95,00 -0016

Kód: 2515KL02-XXXX

Nerezový napínák O - O (oko - oko)

- Materiál nerez AISI 316 - A4
- Na poptávku provedení s garantovanou pevností
- Na poptávku také větší velikosti!
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7.

Kód: 2220BM10-XXXX

Kód: 2220BM20-XXXX

Kladka litá BRANO
 - Kladky mají důlek pro vrtání         
středového otvoru

Zednická kladka - BRANO
- Jednoduchá konstrukce  
   ve více modifikacích
- Minimální nároky na údržbu

Velikost - Ø kladky A Rozměr B Rozměr C Rozměr D Rozměr E Rozměr R Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

30 20 11 11 13 2,5 0,05 -0030

40 30 12 12 15 3,0 0,07 -0040

50 36 17 16 15 4,0 0,10 -0050

60 45 18 16 26 4,0 0,17 -0060

70 55 19 16 25 4,0 0,23 -0070

80 61 23 20 28 5,0 0,34 -0080

90 71 24 20 30 5,0 0,50 -0090

100 81 26 22 35 6,0 0,70 -0100

120 98 28 26 35 8,0 0,85 -0120

Typ Nosnost a d D e min. h L Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

A – s hákem, bez krytu 500 61 30 125 20 – 240 1,60 -0501

B – s okem, bez krytu 500 61 28 125 – – 233 1,70 -0502

C – s hákem, s krytem 500 61 30 125 20 165 240 1,80 -0503

D – s okem, s krytem 500 61 28 125 – 165 233 1,90 -0504

E – s řetězem, bez krytu 500 61 – 125 – – – 2,30 -0505

F – s hákem, bez krytu 500 61 30 125 20 – 256 1,70 -0506

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Kód: 2220FA01-XXXX

Lanová kladka s hákem HAKLIFT
- Zakončená hákem s pojistkou
- Kluzná ložiska
- Bezpečnostní koeficient 4:1

Nosnost Max. průměr lana Průměr kladky L Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm kg/ks ---

500 8 75 225 1,70 -0075

1000 10 100 260 3,20 -0100

1500 13 125 310 5,00 -0125

2000 16 150 380 8,30 -0150

3000 19 180 415 12,00 -0180

4000 22 200 480 18,00 -0200

5000 25 250 585 27,00 -0250

Kód: 2220SV10-XXXX

Kladka s hákem typ 71 
s odklopnou bočnicí
- Jednoduché nasazení lana  
díky odklopné bočnici
- Kluzná ložiska

Typ Nosnost Max. průměr lana A B Ø C Ø D Ø E F G H Ø O Ø R Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

7112A 500 7 285 104 8 100 20 46 17 30 --- 7 2,00 -0050

7114A 1000 8 357 130 98 125 25 56 24 35 --- 8 3,60 -0100

7116A 2000 10 420 157 118 150 30 64 32 49 --- 10 6,10 -0200

7117A 3000 12 485 205 160 200 35 71 39 48 --- 12 11,80 -0300

7119A 5000 15 685 284 225 275 40 59 48 45 35 15 21,00 -0500
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7.

Kód: 2220SV30-XXXX

Kladka s přírubou typ 73
- Permanentně mazaná kluzná ložiska
- Pozinkovaný povrch

Typ Nosnost A B C D E F G H K R Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

7312A 500 120 60 78 100 90 30 8 60 10 7 1,50 -0050

7314A 1000 140 60 98 125 110 35 10 77 12 8 2,40 -0100

7316A 2000 180 80 118 150 140 40 12 92 14 10 4,50 -0200

7317A 3000 230 100 160 200 180 50 15 120 18 12 8,20 -0300

7319A 5000 320 120 225 275 260 60 20 165 23 15 18,00 -0500

Kód: 2220SV40-XXXX

Kód: 2220SV50-XXXX

Typ Nosnost Max. průměr lana A B Ø C Ø D E F G H Ø K Ø R Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

7412A 500 7 150 60 78 100 130 35 10 108 10 7 2,50 -0050

7414A 1000 8 175 60 98 125 150 35 12 124 12 8 3,50 -0100

Kladka s přírubou výkyvná typ 74
s kuličkovým ložiskem
- Permanentně mazaná kluzná ložiska
- Pozinkovaný povrch

Kladka s přírubou typ 75
s kuličkovým ložiskem
- Kuličková ložiska
- Pozinkovaný povrch

Typ Nosnost Max. průměr lana A B C D E F G H K R Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

7512A 500 7 120 60 78 100 90 30 8 60 10 7 1,50 -0050

7514A 1000 8 140 60 98 125 110 35 10 77 12 8 2,40 -0100

7516A 2000 10 180 80 118 150 140 40 12 92 14 10 4,50 -0200

7517A 3000 12 230 100 160 200 180 50 15 120 18 12 8,20 -0300

7519A 5000 15 320 120 225 275 260 60 20 165 23 15 18,00 -0500

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Kód: 2218KL04-XXXX

Lanový zámek DIN 15315
- Součástí dodávky je čep, pojistka i klín
- Pozinkovaný povrch
- Na poptávku provedení dle EN 13411-7

Velikost Lano průměru b d e h1 h2 w Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

5 4-5 12 10 14 68 110 19 0,18 -0005

6,5 5-6,5 10 10 16 58 100 19 0,21 -0006

8 6-8 14 12 20 92 150 25 0,45 -0008

11 9-11 17 16 26 117 190 32 1,30 -0011

14 12-14 22 18 32 141 230 38 2,00 -0014

17 15-17 25 22 36 162 260 46 3,50 -0017

20 18-20 27 25 40 186 300 52 5,50 -0020

25 22-25 40 42 40 180 285 60 6,50 -0025

30 26-30 55 52 55 182 335 62 9,50 -0030

Kód: 2218HW11-XXXX

Klínová svorka podobná DIN 43148
- Pozinkovaná
- Součástí dodávky je čep, pojistka i klín

Velikost Počet děr v klínu Nosnost a b d h1 h2 w Hmotnost -XXXX

--- --- kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

2-3 0 50 15 8 7,5 37 66 12,5 0,10 -0203

4-5 0 250 23 12 12,0 67 108 16,0 0,40 -0405

6-7 3 500 26 14 14,0 85 150 30,0 0,80 -0607

8 2 500 26 14 14,0 81 150 24,0 0,70 -0800

9-12 1 500 26 14 14,0 76 150 20,0 0,70 -0912

10-12 2 1000 31 17 17,0 81 163 24,0 0,80 -1012

12-14 1 1000 31 17 17,0 76 163 20,0 0,80 -1214

12-15 0 2500 40 20 20,0 107 220 36,0 2,60 -1215

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

Kód: 2218HW12-XXXX

Kód: 2212HW07-XXXX

Klínová svorka EN 13411-6
- Pozinkovaná
- Součástí dodávky je čep, pojistka i klín

Napínací lanová svorka
- Přezdívaná "žabka"
- Pozinkovaná

Velikost Pevnost Průměr lana Ø Nosnost Počet děr v klínu a b d h1 h2 w Hmotnost -XXXX

--- kg mm kg --- mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

6-7 1800 --- --- 3 28 14 16,0 85 152 30 0,90 -0607

8-10 1800 --- --- 2 28 14 16,0 81 152 24 0,90 -0810

11-12 2200 --- --- 2 31 17 17,0 81 163 24 1,20 -1112

13-15 5000 --- --- 0 40 21 20,0 112 218 36 2,30 -1315

16-17 5500 16-17 5500 0 52 24 25,0 148 273 56 6,30 -1617

18 5500 16-20 5500 0 52 24 25,0 136 273 49 6,30 -1800

19-20 8000 19-20 8000 0 63 29 25,0 161 276 52 7,50 -1920

21 10000 21-23 6800 0 66 30 33,5 218 370 80 12,90 -2100

22-25 10000 24-26 6800 0 66 30 33,5 190 370 78 12,90 -2225

26-30 12000 27-32 10000 0 91 37 48,5 212 486 88 27,00 -2630

Velikost Průměr lana Průřez lana b c d h - zavřeno h - otevřeno h - otevírací l w Hmotnost -XXXX

--- mm mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

4 1 - 4 1 - 16 36 15 19 47 51 6,5 124 19 0,30 -0004

8 3 - 8 6 - 35 47 21 20 76 82 10 169 20 0,90 -0008

10 5 - 10 16 - 70 44 24 18 80 88 12 195 18 1,10 -0010

16 8 - 16 50 - 150 54 25 30 83 97 19 245 39 1,80 -0016

26 12 - 26 95 - 400 62 31 29 107 130 26 265 38 3,50 -0026

38 20 - 38 240 - 800 62 36 29 126 153 40 286 38 6,50 -0038

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LANŮM
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7.

OWS P - Klínová svorka s čepem a závlačkou
- Dodáváno jako komplet s čepem,
  klínem a pojistkou
- Certifikát 3.1 na vyžádání
- Větší velikosti na poptávku!
- Vyrobeno v EU

Kód: 22180010-XXXX
Typ Pevnost Pro lano průměru A B C P T TL TB W Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

0,25 8000 7-8 110,0 18,0 36 16,0 9,0 128,0 51 18,0 0,80 -08RB

0,5 12000 9-10 145,0 23,0 46 20,6 11,0 168,0 63 20,5 1,70 -10RB

1 20000 11-13 146,0 28,5 57 25,0 12,0 174,5 67 25,0 2,10 -13RB

2 25000 14-16 176,0 35,0 70 30,0 15,0 211,0 85 31,0 4,00 -16RB

3 40000 18-19 210,0 40,0 80 35,0 16,0 250,0 95 38,0 7,00 -19RB

4 55000 20-22 237,5 47,5 95 41,0 18,0 285,0 110 44,0 10,00 -22RB

5 75000 24-26 275,0 55,0 110 51,0 22,0 330,0 128 51,0 15,00 -26RB

6 90000 27-29 310,0 65,0 130 57,0 25,0 375,0 142 57,0 21,00 -29RB

7 110000 30-32 350,0 73,0 146 63,0 28,0 423,0 155 63,0 31,00 -32RB

8 125000 34-36 400,0 74,0 148 64,0 28,0 474,0 160 69,0 37,00 -36RB

9 150000 37-39 450,0 80,0 142 70,0 30,0 530,0 177 76,0 51,00 -39RB

10 170000 40-42 500,0 87,0 160 76,0 33,0 587,0 187 76,0 64,00 -42RB

11 225000 43-48 550,0 100,0 186 89,0 39,0 650,0 215 89,0 96,00 -48RB

12 280000 49-52 640,0 105,0 194 95,0 46,0 745,0 244 101,0 130,00 -52RB

Kód: 22180011-XXXX
Typ Pevnost Pro lano A B C P T TL TB W Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

0,25 8000 7-8 110,0 18,0 36 16,0 9 128,0 51 18,0 0,80 -08RB

0,5 12000 9-10 145,0 23,0 46 20,6 11 168,0 63 20,5 1,70 -10RB

1 20000 11-13 146,0 28,5 57 25,0 12 174,5 67 25,0 2,10 -13RB

2 25000 14-16 176,0 35,0 70 30,0 15 211,0 85 31,0 4,00 -16RB

3 40000 18-19 210,0 40,0 80 35,0 16 250,0 95 38,0 7,00 -19RB

4 55000 20-22 237,5 47,5 95 41,0 18 285,0 110 44,0 10,00 -22RB

5 75000 24-26 275,0 55,0 110 51,0 22 330,0 128 51,0 15,00 -26RB

6 90000 27-29 310,0 65,0 130 57,0 25 375,0 142 57,0 21,00 -29RB

7 110000 30-32 350,0 73,0 146 63,0 28 423,0 155 63,0 31,00 -32RB

8 125000 34-36 400,0 74,0 148 64,0 28 474,0 160 70,0 37,00 -36RB

9 150000 37-39 450,0 80,0 142 70,0 30 530,0 177 77,0 51,00 -39RB

10 170000 40-42 500,0 87,0 160 76,0 33 587,0 187 76,0 64,00 -42RB

11 225000 43-48 550,0 100,0 186 89,0 39 650,0 215 89,0 96,00 -48RB

12 280000 49-52 640,0 105,0 205 95,0 46 745,0 244 101,0 130,00 -52RB

OWS P - Klínová svorka pozink s čepem a závlačkou
- Dodáváno jako komplet s čepem, klínem a pojistkou
- Certifikát 3.1 na vyžádání
- Větší velikosti na poptávku!
- Vyrobeno v EU
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7.

Kód: 22180021-XXXX

OWS B - klínová svorka pozink s maticí a závlačkou
- Komplet s čepem, maticí, klínem a pojistkou
- Certifikát 3.1 na vyžádání
- Větší velikosti na poptávku!
- Vyrobeno v EU

Typ Pevnost Pro lano A B C P T TL TB W Hmotnost -XXXX

-- kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

0,25 8000 7-8 110,0 18,0 36 16,0 9,0 128,0 62 18,0 0,80 -08RB

0,5 12000 9-10 145,0 23,0 46 20,6 11,0 168,0 75 20,5 1,70 -10RB

1 20000 11-13 146,0 28,5 57 25,0 12,0 174,5 80 25,0 2,10 -13RB

2 25000 14-16 176,0 35,0 70 30,0 15,0 211,0 96 31,0 4,00 -16RB

3 40000 18-19 210,0 40,0 80 35,0 16,0 250,0 107 38,0 7,00 -19RB

4 55000 20-22 237,5 47,5 95 41,0 18,0 285,0 123 44,0 10,00 -22RB

5 75000 24-26 275,0 55,0 110 51,0 22,0 330,0 138 51,0 15,00 -26RB

6 90000 27-29 310,0 65,0 130 57,0 25,0 375,0 160 57,0 21,00 -29RB

7 110000 30-32 350,0 73,0 146 63,0 28,0 423,0 165 63,0 31,00 -32RB

8 125000 34-36 400,0 74,0 148 64,0 28,0 474,0 185 70,0 37,00 -36RB

9 150000 37-39 450,0 80,0 142 70,0 30,0 530,0 201 77,0 51,00 -39RB

10 170000 40-42 500,0 87,0 160 76,0 33,0 587,0 209 76,0 64,00 -42RB

11 225000 43-48 550,0 100,0 186 89,0 39,0 650,0 237 89,0 96,00 -48RB

12 280000 49-52 640,0 105,0 205 95,0 46,0 745,0 263 101,0 130,00 -52RB

OWS B - klínová svorka s maticí a závlačkou
- Komplet s čepem, maticí, klínem a pojistkou
- Certifikát 3.1 na vyžádání
- Větší velikosti na poptávku!
- Vyrobeno v EU

Kód: 22180020-XXXX
Typ Pevnost Pro lano A B C P T TL TB W Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

0,25 8000 7-8 110,0 18,0 36 16,0 9 128,0 62 18,0 0,80 -08RB

0,5 12000 9-10 145,0 23,0 46 20,6 11 168,0 75 20,5 1,70 -10RB

1 20000 11-13 146,0 28,5 57 25,0 12 174,5 80 25,0 2,10 -13RB

2 25000 14-16 176,0 35,0 70 30,0 15 211,0 96 31,0 4,00 -16RB

3 40000 18-19 210,0 40,0 80 35,0 16 250,0 107 38,0 7,00 -19RB

4 55000 20-22 237,5 47,5 95 41,0 18 285,0 123 44,0 10,00 -22RB

5 75000 24-26 275,0 55,0 110 51,0 22 330,0 138 51,0 15,00 -26RB

6 90000 27-29 310,0 65,0 130 57,0 25 375,0 160 57,0 21,00 -29RB

7 110000 30-32 350,0 73,0 146 63,0 28 423,0 165 63,0 31,00 -32RB

8 125000 34-36 400,0 74,0 148 64,0 28 474,0 185 70,0 37,00 -36RB

9 150000 37-39 450,0 80,0 142 70,0 30 530,0 201 77,0 51,00 -39RB

10 170000 40-42 500,0 87,0 160 76,0 33 587,0 209 76,0 64,00 -42RB

11 225000 43-48 550,0 100,0 186 89,0 39 650,0 237 89,0 96,00 -48RB

12 280000 49-52 640,0 105,0 205 95,0 46 745,0 263 101,0 130,00 -52RB
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KOTEVNÍ, PŘIVAZOVACÍ ŘETĚZY
8.

Přivazovací řetězy

V této kategorii nabízíme sortiment přivazovacích řetězů, 
které se také někdy nazývají upínací nebo kotevní řetězy.

V katalogu najdete:

-	 Jednodílné přivazovací řetězy T8, T10 a T12
-	 Dvoudílné přivazovací řetězy T8, T10 a T12
-	 Ráčny T8, T10 a T12

Firma Pavlínek je nejen distributorem řady známých značek v oblasti 
zvedání a manipulace s nákladem, ale také výrobcem.

Kotevní řetězy vyrábíme v třídách pevnosti 8, 10 a 12 z komponentů známých značek.
Na výrobky třídy 8 a 10 používáme řetězy české řetězárny a račny německé kovárny Hubert 
Waltermann. Zbytek komponentů vyšších tříd preferujeme od rakouského výrobce Pewag.  
Ale na poptávku rádi vyrobíme také od jiných certifikovaných značek, jako například RUD.
 
Přivazovací / kotevní řetězy vyrábíme v souladu s normou ČSN EN 12195-3. 

V našem výrobním porftoliu najdete jednak řetězy jednodílné, kdy je ráčna přímo namontována 
do přivazovacího řetězu a dohromady tedy tvoří 1 díl, tak dvoudílné – které se skládají z řetězu 
ukončeného háky a ráčna, jakožto druhý díl, se na řetěz jen „přicvakává“ pomocí zkracovacích 
háků s pojistkami.

Tyto řetězy se nikdy nesmí používat pro zvedání nákladů!

Každý přivazovací řetěz vyrobený u nás, má své vlastní unikátní výrobní číslo a „rodný list“, 
který uchováváme a kdykoli můžeme znovu poslat.

Kromě výroby je také důležitý servis – poskytujeme jednak jednoleté vizuální prohlídky, tak  
tříletou kontrolu s magnetickou defektoskopií řetězů.

TIP OD PAVLÍNKA:
Abyste předešli pokutě, či zbytečnému zdržení od policejní kontroly!  
Předtím, než řidič vyrazí na cestu, by si měl zkontrolovat stav řetězů – hlavně tedy čitelnost 
štítku, pojistky na hácích a celkový stav řetězu - jestli není pokřivena některá součást, protažený, 
či jinak poškozený řetěz!
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8.
KOTEVNÍ, PŘIVAZOVACÍ ŘETĚZY

Přivazovací řetěz jednodílný
- EN 12195
- Třídy 8, 10 a 12

Přivazovací řetěz dvoudílný
- EN 12195
- Třídy 8, 10 a 12

Průměr řetězu Třída pevnosti Upínací síla Rozevření háků Hmotnost Kód

mm --- kN mm kg/3m + další m XXXX - délka v cm

6 8 22 26 4,32 + 0,80 1610PA06-XXXX

8 8 40 29 8,44 + 1,40 1610PA08-XXXX

10 8 63 39 12,05 + 2,20 1610PA10-XXXX

13 8 100 47 19,09 + 3,80 1610PA13-XXXX

7 10 38 25 7,80 + 1,20 1630PA07-XXXX

8 10 50 25 9,25 + 1,70 1630PA08-XXXX

10 10 80 28 14,07 + 2,46 1630PA10-XXXX

13 10 134 38 24,01 + 4,18 1630PA13-XXXX

7 12 47 26 9,12 + 1,36 1650PA07-XXXX

8 12 60 31 12,98 + 1,64 1650PA08-XXXX

10 12 100 31 15,55 + 2,70 1650PA10-XXXX

13 12 160 39 30,70 + 4,80 1650PA13-XXXX

Průměr řetězu Třída pevnosti Upínací síla Rozevření háků Hmotnost Kód

mm --- kN mm kg/3m + další m XXXX - délka v cm

6 8 22 26 4,62 + 0,80 1610PA06-XXXX

8 8 40 29 9,52 + 1,40 1610PA08-XXXX

10 8 63 39 13,54 + 2,20 1610PA10-XXXX

13 8 100 47 22,23 + 3,80 1610PA13-XXXX

7 10 38 25 8,97 + 1,20 1630PA07-XXXX

8 10 50 25 9,95 + 1,70 1630PA08-XXXX

10 10 80 28 15,34 + 2,46 1630PA10-XXXX

13 10 134 38 30,40 + 4,18 1630PA13-XXXX

7 12 47 26 10,07 + 1,36 1650PA07-XXXX

8 12 60 31 11,14 + 1,64 1650PA08-XXXX

10 12 100 31 17,17 + 2,70 1650PA10-XXXX

13 12 160 39 34,38 + 4,80 1650PA13-XXXX

délka

délka
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8.

Kód: 1670HW01-XXXX

Kód: 1670HW02-XXXX

Kód: 1670FA03

RLSP - Ráčnový napínák bez háků, s pojistkou  
proti vyšroubování, červený lak, třída 8
- Pro přivazovací soupravy dle EN 12195

RLSP - Ráčnový napínák s háky, s pojistkou  
proti vyšroubování, červený lak, třída 8
- Pro přivazovací soupravy dle EN 12195

RLSP - Napínák s pojistkou proti vyklouznutí, 
10-8 nosnost 3150kg, LC 6300daN
- Pro přivazovací soupravy dle EN 12195
- Lze použít také pro zvedání!
- Délky min 395mm / max 555mm
- Hmotnost 3,90kg/ks

Průměr řetězu Délka min Délka max Délka páky Upínací síla STF Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm kN daN kg/ks ---

6 245 325 170 22 1900 1,10 -0006

8 362 512 355 40 3150 3,40 -0008

10 362 512 355 63 3150 3,50 -0010

13 362 512 355 100 3150 3,80 -0013

Průměr řetězu Délka min Délka max Délka páky Upínací síla STF Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm kN daN kg/ks ---

6 245 325 170 22 1900 1,10 -0006

8 362 512 355 40 3150 3,40 -0008

10 362 512 355 63 3150 3,50 -0010

13 362 512 355 100 3150 3,80 -0013

KOTEVNÍ, PŘIVAZOVACÍ ŘETĚZY
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8.

Kód: 1670PE10-XXXX

Kód: 1670PE11-XXXX

Kód: 1670PE20-XXXX

Kód: 1670PE30-XXXX

RSW-  Ráčnový napínák bez háků, s pojistkou 
proti vyšroubování, oranžový, třída 10
- Pro přivazovací soupravy dle EN 12195

RSPSW - Ráčnový napínák s háky, s pojistkou 
proti vyšroubování, oranžový, třída 10
- Pro přivazovací soupravy dle EN 12195

RSWP - Ráčnový napínák s háky, s pojistkou 
proti vyšroubování, modrý, třída 12
- Pro přivazovací soupravy dle EN 12195

RSPSWP - Ráčnový napínák s háky, s pojistkou 
proti vyšroubování, modrý, třída 12
- Pro přivazovací soupravy dle EN 12195

Průměr řetězu Délka min Délka max Délka páky Upínací síla STF Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm kN daN kg/ks ---

7/8 355 500 237 50 1900 3,20 -0008

10 365 510 355 80 3000 3,80 -0010

13 576 866 359 134 2500 9,90 -0013

Průměr řetězu Délka min Délka max Délka páky Upínací síla STF Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm kN daN kg/ks ---

7/8 609 754 237 50 1900 4,40 -0008

10 663 803 355 80 3000 6,30 -0010

13 954 1244 359 134 2500 15,00 -0013

Průměr řetězu Délka min Délka max Délka páky Upínací síla STF Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm kN daN kg/ks ---

7/8 355 500 237 60 1900 3,20 -0008

10 365 510 355 100 3000 3,80 -0010

13 510 866 359 160 2500 9,90 -0013

Průměr řetězu Délka min Délka max Délka páky Upínací síla STF Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm kN daN kg/ks ---

7 486 631 237 47 1900 4,60 -0007

8 485 630 237 60 1900 4,90 -0008

10 531 676 355 100 3000 6,70 -0010

13 793 1083 359 160 2500 15,70 -0013

KOTEVNÍ, PŘIVAZOVACÍ ŘETĚZY
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ŽELEZÁŘSTVÍ
 9.

Kód: 9213KL09-XXXX

Požární karabina DIN 5299 s rychlouzávěrem
- Pozinkovaná
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Nosnost d1 d3 f l m Hmotnost -XXXX

mm kg t mm mm mm mm kg/100ks ---

60x6 120 9 6 5 60 8 2,90 -0060

70x7 180 10 7 8 70 8 4,60 -0070

80x8 230 12 8 8 80 10 6,90 -0080

90x9 250 12 9 9 90 10 9,70 -0090

100x10 350 15 10 10 100 11 13,40 -0100

120x11 450 18 11 11 120 16 19,00 -0120

140x12 510 20 12 14 140 19 26,50 -0140

Kód: 9213KL07-XXXX

Požární karabina DIN 5299, TYP C
- Pozinkovaná
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Nosnost d1 d3 f l m Hmotnost -XXXX

mm kg t mm mm mm mm kg/100ks ---

40x4 50 6 4 4 40 7 1,10 -0040

50x5 120 8 5 4 50 7 1,60 -0050

60x6 120 9 6 5 60 8 2,70 -0060

70x7 180 10 7 8 70 8 4,40 -0070

80x8 230 10 8 8 80 10 6,60 -0080

90x9 250 12 9 9 90 10 9,20 -0090

100x10 350 15 10 10 100 11 12,80 -0100

120x11 450 18 11 11 120 16 18,40 -0120

140x12 510 20 12 14 140 19 25,70 -0140

160x13 600 22 13 16 160 23 35,30 -0160

180x14 650 22 14 16 180 33 49,60 -0180

m

l

f

d3

d1

m

d3

d1
f

l
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ŽELEZÁŘSTVÍ

Kód: 9213KL06-XXXX

Požární karabina DIN 5299, TYP B

- Pozinkovaná
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Nosnost d1 d3 l m Hmotnost -XXXX

mm kg t mm mm mm kg/100ks ---

60x6 120 9 6 60 8 2,70 -0060

70x7 180 11 7 70 8 4,40 -0070

80x8 230 13 8 80 10 6,60 -0080

100x10 350 16 10 100 11 12,80 -0100

120x11 450 16 11 120 16 18,40 -0120

Kód: 9213KL08-XXXX

Požární karabina s očnicí DIN 5299
- Pozinkovaná
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Nosnost d1 d3 l m Hmotnost -XXXX

mm kg t mm mm mm kg/100ks ---

60x6 120 6 6 60 8 3,10 -0060

70x7 180 7 7 70 8 5,00 -0070

80x8 230 9 8 80 10 7,20 -0080

90x9 250 10 9 90 10 10,30 -0090

100x10 350 11 10 100 11 13,80 -0100

120x11 450 15 11 120 16 20,20 -0120

Kód: 9213KL10-XXXX

Požární karabina s rychlouzávěrem a očnicí
- Pozinkovaná
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Nosnost d1 d3 l m Hmotnost -XXXX

mm kg t mm mm mm kg/100ks ---

60x6 120 6 6 60 8 3,10 -0060

70x7 180 7 7 70 8 5,00 -0070

80x8 230 9 8 80 10 7,20 -0080

90x9 250 10 9 90 10 10,30 -0090

100x10 350 11 10 100 11 13,80 -0100

120x11 450 15 11 120 16 20,20 -0120

 9.

m
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Kód: 9513KL03-XXXX

Kód: 9513KL04-XXXX

Kód: 9513KL05-XXXX

Požární karabina nerezová
- Materiál nerez AISI 316 - A4
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Nerezová karabina s očnicí 
 - Materiál nerez AISI 316 - A4
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Nerezová karabina s rychlouzávěrem a očnicí
 - Materiál nerez AISI 316 - A4
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Nosnost d1 d3 f l m Hmotnost -XXXX

mm v kg mm mm mm mm mm kg/100ks ---

40x4 100 6 4 4 40 7 1,10 -0040

50x5 120 8 5 4 50 7 1,60 -0050

60x6 120 9 6 6 60 8 2,70 -0060

70x7 180 10 7 8 70 8 4,40 -0070

80x8 230 12 8 8 80 10 6,60 -0080

90x9 250 12 9 9 90 10 9,20 -0090

100x10 350 15 10 10 100 11 12,80 -0100

120x11 450 18 11 11 120 16 18,40 -0120

140x12 510 20 12 14 140 19 25,70 -0140

160x13 600 22 13 16 160 23 35,30 -0160

Velikost Nosnost d1 d3 l m Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm kg/100ks ---

50x5 120 6 5 50 7 1,60 -0050

60x6 120 7 6 60 8 2,70 -0060

70x7 180 9 7 70 8 4,40 -0070

80x8 230 9 8 80 10 6,60 -0080

90x9 250 11 9 90 10 9,20 -0090

100x10 350 15 10 100 11 12,80 -0100

120x11 450 15 11 120 16 18,40 -0120

140x12 510 17 12 140 19 25,70 -0140

160x13 600 20 13 160 23 35,30 -0160

Velikost Nosnost d1 d3 l m Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm kg/100ks ---

60x6 120 6 6 60 8 3,10 -0060

80x8 230 9 8 80 10 7,10 -0080

100x10 350 11 10 100 11 14,00 -0100

120x11 450 15 11 120 16 22,10 -0120

 9.
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Kód: 9210KL02-XXXX

Kód: 9211KL01-XXXX

Řetězová rychlospojka FORM A
- Pozinkovaná
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Havarijní řetězová spojka
- Pozinkovaná

Velikost Nosnost B D H L Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm kg/100ks ---

3,5 50 5,0 3,5 10,0 29,0 1,20 -0003

4,0 90 6,0 4,0 11,5 31,5 1,40 -0004

5,0 140 6,5 5,0 13,0 39,5 2,20 -0005

6,0 200 7,5 6,0 14,5 45,0 3,60 -0006

7,0 275 9,0 7,0 16,0 52,0 5,00 -0007

8,0 350 11,0 8,0 17,5 58,0 7,80 -0008

9,0 450 11,0 9,0 19,0 62,0 10,00 -0009

10,0 550 12,0 10,0 20,5 69,0 13,80 -0010

12,0 750 15,0 12,0 23,5 80,5 20,00 -0012

Velikost b d h m Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm mm kg/100ks ---

3,0 6,5 3,0 16,5 4,0 0,37 -0030

4,0 8,0 4,0 20,0 5,5 0,80 -0040

4,5 9,0 4,5 22,0 6,0 1,10 -0045

5,0 9,5 5,0 23,0 6,0 1,20 -0050

5,5 10,5 5,5 26,0 6,0 1,80 -0055

6,0 10,5 6,0 29,0 7,0 2,10 -0060

6,5 11,5 6,5 30,0 8,0 3,20 -0065

7,0 13,5 7,0 32,0 8,5 3,90 -0070

8,0 15,0 8,0 37,0 9,0 5,60 -0080

10,0 17,0 10,0 37,5 9,0 9,50 -0100

12,0 19,0 12,0 38,0 10,0 10,50 -0120

Kód: 9510KL01-XXXX

Nerezová řetězová rychlospojka
- Materiál nerez AISI 316 - A4 
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Nosnost b d h l Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm kg/100ks ---

3,5 50 5 3,5 10 29 1,20 -0035

4 90 5,5 4 11,5 31,5 1,25 -0040

5 140 6,5 5 13 39,5 2,20 -0050

6 200 7,5 6 14,5 45 3,60 -0060

7 275 8,5 7 16 52 5,00 -0070

8 350 10 8 17,5 58 7,80 -0080

9 450 11 9 19 62 10,91 -0090

10 550 12 10 20,5 69 13,80 -0100

 9.
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Kód: 9214KL20-XXXX

Pojistka "závlačka" jednoduchá
- Pozinkovaná

Velikost d1 d2 d3 d4 l1 l2 Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm mm kg/100ks

2 2,5 9-14 2 10 50 25 0,30 -0002

3 3,5 10-16 3 18 60 28 0,80 -0003

4 4,5 16-20 4 20 60 30 1,60 -0004

5 6 20-28 5 24 85 40 3,30 -0005

6 7 28-40 6 30 105 50 6,20 -0006

7 8 28-45 7 30 105 50 8,30 -0007

8 9 30-45 8 30 110 55 10,50 -0008

Kód: 9214KL21-XXXX

Pojistka "závlačka" dvojitá
- Pozinkovaná

Velikost d1 d2 d3 d4 l1 l2 Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm mm kg/100ks ---

2 2,5 9-14 2 10 50 25 0,40 -0002

3 3,5 14-20 3 16 62 32 1,40 -0003

4 4,5 17-24 4 23 78 44 2,00 -0004

5 5,5 18-30 5 26 92 50 5,30 -0005

6 6,5 24-36 6 30 120 70 9,60 -0006

7 8 24-40 7 30 130 72 13,50 -0007

8 9 24-45 8 30 130 76 17,80 -0008

 9.
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Kód: 9216KL23-XXXX

Kód: 9216KL24-XXXX

Pojistný kolík standard
- Pozinkovaný

Pojistný kolík DIN 11023
- Pozinkovaný

Velikost c d d1 l Hmotnost -XXXX

 --- mm mm mm mm kg/100ks ---

4,5x32 32 4,5 3,4 32 2,00 -0432

4,5x34 34 4,5 3,4 34 2,00 -0434

4,5x40 40 4,5 3,4 40 2,00 -0440

6x41 41 6 3,4 42 2,80 -0642

7x41 41 7 3,4 42 3,00 -0742

8x41 41 8 3,4 42 3,50 -0842

9x41 41 9 3,4 42 3,80 -0942

10x41 41 10 3,4 42 4,40 -1042

11x41 41 11 3,4 42 4,60 -1142

Velikost b1 b2 b3 d1 d3 d5 h l1 Hmotnost -XXXX

--- mm mm mm mm mm mm mm mm kg/100ks ---

5x32 11,5 7 36 4,5 25 2,5 18 32 2,30 -0532

6x42 14 8 52 5,5 32 3,6 22 42 3,20 -0642

8x42 15 9 52 7,5 32 3,6 22 42 3,70 -0842

10x45 15 12 52 9,5 32 3,6 22 45 5,30 -1045

12x45 15 14 52 11 32 3,6 22 45 5,90 -1245

12x55 15 14 60 11 45 4 22 55 7,20 -1255

17x60 21 20 60 16 45 4 29 60 18,00 -1760

 9.
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Kód: 9512BN01-XXXX

Kód: 9512BN02-XXXX

Nerezová kladka jednořadá NKJ
- Nerez AISI 316 - A4,
- Jednoduché provedení bez můstku
- Hodnota pevnosti je minimální zatížení při přetržení!
  - Nezaměňujte s nosností!!!

Nerezová kladka jednořadá 
s můstkem NKJM
- Nerez AISI 316 - A4
- Hodnota pevnosti je minimální zatížení při přetržení!
  - Nezaměňujte s nosností!!!

Velikost Pevnost A1 B C D D1 L -XXXX

--- kN mm mm mm mm mm mm ---

25 0,45 27 14 14 5 10 83 -0025

32 0,65 36 16 16 6 11 95 -0032

50 1,20 54 21 20 8 15 130 -0050

Velikost Pevnost A B C D D1 D2 T L -XXXX

--- kN mm mm mm mm mm mm mm mm ---

25 0,60 27 20 13 5 14 9 2 90 -0025

32 1,00 35 21 16 6 15 10 2 104 -0032

50 1,60 54 27 20 8 18 13 2,5 143 -0050

Kód: 9212KL16-XXXX

Nylonová kladka jednořadá
- Pozinkovaná
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Průměr lana - m Nosnost d1 d2 l Hmotnost -XXXX

mm mm kg mm mm mm kg/100ks ---

15 5 150 10 15 50 0,02 -0015

20 6 200 11 20 60 0,04 -0020

25 7 230 12 25 70 0,06 -0025

30 8 250 13 30 80 0,08 -0030

40 10 300 14 40 93 0,13 -0040

50 12 390 16 50 113 0,19 -0050

 9.
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ŽELEZÁŘSTVÍ

Kód: 9512BN03-XXXX

Kód: 9512BN04-XXXX

Nerezová kladka dvouřadá NKD
- Nerez AISI 316 - A4
- Hodnota pevnosti je minimální zatížení při přetržení!
  - Nezaměňujte s nosností!!!

Nerezová kladka dvouřadá 
s můstkem NKDM
- Nerez AISI 316 - A4
- Hodnota pevnosti je minimální zatížení při přetržení!
  - Nezaměňujte s nosností!!!

Velikost Pevnost A B C D D1 D2 T L -XXXX

--- kN mm mm mm mm mm mm mm mm ---

25 0,45 30 40 15 5,5 14 9 2,5 90 -0025

32 0,65 35 42 16 6,0 15 10 2,5 100 -0032

50 1,20 54 54 20 8,0 18 13 2,8 130 -0050

Velikost Pevnost A B C D D1 D2 T L -XXXX

--- kN mm mm mm mm mm mm mm mm ---

25 0,60 27 40 13 5 13 9 2 88 -0025

32 1,00 35 40 16 6 15 10 2 105 -0032

50 1,60 54 50 20 8 20 13 2,5 143 -0050

Kód: 9212KL17-XXXX

Nylonová kladka dvouřadá
- Pozinkovaná
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Průměr lana - m Nosnost D1 D2 L Hmotnost -XXXX

mm mm kg mm mm mm kg/ks ---

15 5 150 10 15 50 0,04 -0015

20 6 200 11 20 60 0,06 -0020

25 7 230 12 25 70 0,09 -0025

30 8 250 13 30 80 0,13 -0030

40 10 300 14 40 93 0,27 -0040

50 12 390 16 50 113 0,41 -0050
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ŽELEZÁŘSTVÍ

Kód: 9517KL06-XXXX

Kód: 9517KL07-XXXX

Kód: 9517KL08-XXXX

Nerezový obrtlík O - O (oko - oko)
- Nerez AISI 316 - A4
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Nerezový obrtlík O - V (oko - vidlice)
- Nerez AISI 316 - A4
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Nerezový obrtlík V - V (vidlice - vidlice)
- Nerez AISI 316 - A4
- Je zakázáno překračovat hodnotu nosnosti!!!

Velikost Nosnost a b d l Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm kg/ks ---

5 170 13 13 5 60 0,03 -0005

6 250 15 15 6 65 0,06 -0006

8 650 22 20 8 90 0,15 -0008

10 1000 27 24 10 115 0,27 -0010

13 1400 32 32 13 154 0,58 -0013

16 2500 42 39 16 188 1,01 -0016

Velikost Nosnost a1 a2 b1 b2 d d4 l Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

6 250 15 11 15 12 6 M6 66 0,06 -0006

8 650 22 16 20 16 8 M8 94 0,15 -0008

10 1000 27 22 24 20 10 M10 118 0,30 -0010

13 1400 32 28 32 26 13 M12 152 0,63 -0013

16 2500 42 37 39 32 16 M16 188 1,15 -0016

Velikost Nosnost a b d4 l Hmotnost -XXXX

mm kg mm mm mm mm kg/ks ---

6 250 11 12 M6 66 0,07 -0006

8 650 16 16 M8 94 0,16 -0008

10 1000 22 20 M10 118 0,31 -0010

13 1400 28 26 M12 152 0,69 -0013

16 2500 37 32 M16 188 1,30 -0016
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Ruční kladkostroj typ KTHA
- EN 13157, lakovaný
- Vybaven čipem RFID
- Stejná délka ručního i zdvihového řetězu
- Lze dodat s pojistkou proti přetížení
- Individuální délka zdvihu na poptávku 

Kód: 60FA4000-XXXX
Typ Nosnost Zdvih Počet 

nosných 
pramenů

Řetěz 
nosný

A B C D H Hmotnost 
(s 3m řetězem)

-XXXX

--- kg m ks mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

KTHA250 250 3 1 4 x 12 108 106 20 30 260 6,00 -0203

KTHA500 500 3 1 5 x 15 130 128 22 34 280 9,00 -0503

KTHA1000 1000 3 1 6,3 x 19 150 142 26 39 330 12,00 -1003

KTHA2000 2000 3 1 8 x 24 185 175 35 49 385 20,00 -2003

KTHA3000 3000 3 2 7,1 x 21 220 158 37 50 510 24,00 -3003

KTHA5000 5000 3 2 9 x 27 255 183 43 60 615 37,00 -5003

KTHA10000 10000 6 4 9 x 27 360 183 47 65 820 104,60 -9806

KTHA20000 20000 8 8 9 x 27 577 183 75 90 1060 200,00 -9908

Typ Nosnost Zdvih Ruční tah pro 
plné zatížení

Rozměr 
řetězu

Počet nosných 
pramenů

Hmotnost 
netto

Hmotnost pro 
další 1m zdvihu

Kód

--- kg m daN mm --- kg/ks kg ---

CB005 500 3,0 23,5 5,0 x 15,1 1 11,00 1,50 60FA2050-0030

CB010 1000 3,0 28,4 6,3 x 19,1 1 12,50 1,80 60FA2100-0030

CB015 1500 3,0 34,3 7,1 x 21,2 1 15,50 2,10 60FA2150-0030

CB020 2000 3,0 35,3 8,0 x 24,2 1 20,00 2,30 60FA2200-0030

CB025 2500 3,0 32,3 9,0 x 27,2 1 27,00 2,70 60FA2250-0030

CB030 3000 3,0 35,3 7,1 x 21,2 2 24,00 3,20 60FA2300-0030

CB050 5000 3,0 33,3 9,0 x 27,2 2 41,00 4,40 60FA2500-0030

CB075 7500 3,5 34,3 9,0 x 27,2 3 63,00 6,20 60FA2750-0035

CB100 10000 3,5 35,3 9,0 x 27,2 4 83,00 7,90 60FA2800-0035

CB150 15000 3,5 36,3 9,0 x 27,2 6 155,00 11,40 60FA2801-0035

CB200 20000 3,5 35,3 x 2 9,0 x 27,2 8 235,00 15,80 60FA2802-0035

CB300 30000 3,5 42,1 x 2 9,0 x 27,2 10 310,00 19,20 60FA2803-0035

CB400 40000 3,5 42,1 x 2 9,0 x 27,2 14 480,00 26,20 60FA2804-0035

CB500 50000 3,5 48,0 x 2 9,0 x 27,2 16 640,00 29,70 60FA2805-0035

ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ
10.
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Řetězový kladkostroj KITO CB
- Poniklovaný řetěz s pevností 1000 N/mm2 (T10), dle EN 818-7
- Individuální délka zdvihu na poptávku
- Pojezd TSG nebo TSP na poptávku
- Certifikace ATEX na poptávku
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Řetězový kladkostroj BRANO TYP Z100

- Robustní průmyslová konstrukce
- Standardní zdvih 3m, jiný na poptávku
- 500kg-1600kg možno osadit
nerezovým řetězem a hákem

Nosnost Počet 
nosných 
pramenů

Řetěz 
břemenový

Řetěz ruční Ovládací 
síla 

A d D E
min

L
min

Hmotnost / 
při zdvihu 3m

Kód

kg ks mm mm N mm mm mm min min kg/ks ---

250 1 Ø 3,1 x 9,3 Ø 3 x 14,3 270 120 30 80 18,5 255 4,40 60BM1002-0300

500 1 Ø 5 x 15 Ø 4 x 20 300 165 30 115 18,5 250 8,50 60BM1005-0300

1000 1 Ø 7 x 21 Ø 4 x 20 350 180 36 136 23,5 330 14,10 60BM1010-0300

1600 1 Ø 9 x 27 Ø 4 x 20 320 220 43 198 29,5 410 24,00 60BM1016-0300

3200 1 Ø 11 x 31 Ø 4 x 20 400 254 50 220 35,5 510 37,40 60BM1032-0300

5000 2 Ø 11 x 31 Ø 4 x 20 400 254 56 220 39,5 655 52,30 60BM1050-0300

7500 2 Ø 11 x 31 Ø 4 x 20 480 254 56 220 43,0 875 70,00 60BM1075-0300

10000 3 Ø 11 x 31 Ø 4 x 20 400 254 63 220 47,0 1000 85,00 60BM1100-0300

Ruční kladkostroj typ MINI KTS
- Extrémně lehký hliníkový model
- Standardní zdvih 3m, jiný na poptávku
- Dodáván s praktickou brašnou

Ruční kladkostroj KITO TYP CX003 
- Lehký, univerzální, kompaktní
- Standardní zdvih 3m, jiný na poptávku
- Pouzdro na opasek na poptávku
- Nerezový řetěz na poptávku

Kód: 60FA4500-XXXX
Typ Nosnost Počet řetězů Řetěz A B C D E F H min. Hmotnost (s 3m řetezem) -XXXX

--- kg --- mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

KTS250 250 1 3,2 x 9 75 77 44 32,0 35,5 21 225 2,60 -0203

KTS500 500 1 4,3 x 12 92 89 51 34,5 42,0 23 265 4,60 -0503

KTS1000 1000 1 5,6 x 15,7 110 102 55 42,5 49,5 27 295 6,60 -1003

KTS2000 2000 1 8 x 24 145 138 78,5 46,5 58,5 35 390 13,50 -2003

KTS3000 3000 2 7,1 x 19,9 165 120 68 50,0 61,9 37 470 17,00 -3003

Typ Nosnost Ruční tah 
pro plné 
zatížení

Rozměry 
řetězu

Počet 
pramenů

Hmotnost 
netto

Testované 
zatížení

Hmotnost pro 
další 1m zdvihu

Kód

--- kg daN mm --- kg/ks kg kg ---

CX003 250 14,7 3,2 x 9,0 1 2,4 375 0,40 60FA0030-0030

CX005 500 18,6 4,3 x 12,0 1 4,5 750 0,90 60FA0050-0030

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Elektrický řetězový kladkostroj MINI 230V / 50Hz, HAKLIFT
- Malé a kompaktní provedení, tělo z hliníku
- V základu má vak na řetěz i koncový spínač
- Ochrana IP54
- Delší kabeláž na poptávku
- Pracovní teploty -10°C až +50°C
- Lze vybavit dálkovým ovládáním

Kód: 60FA3100-XXXX

Kód: 60FA3200-XXXX

Nosnost Výška zdvihu Počet pramenů Řetěz Rychlost ED % Výkon motoru -XXXX

kg m ks mm m/min --- kW ---

250 3 1 6,3 10,0 35 1,30 -0250

500 6 1 6,3 5,0 35 1,30 -0500

1000 6 2 6,3 2,5 35 1,30 -1000

Délka ovládacího 
kabelu

Délka napájecího 
kabelu

Délka těla Šířka těla Min. výška 
těla+řetěz

Hmotnost -XXXX

m m mm mm mm kg/ks ---

3 5 420 160 480 18,50 -0250

6 5 420 160 480 21,00 -0500

6 5 420 160 500 26,00 -1000

Elektrický řetězový kladkostroj 380V / 50Hz, HAKLIFT
- Robustní průmyslová konstrukce
- V základu má vak na řetěz i koncový spínač
- Ochrana IP65
- Delší kabeláž na poptávku
- Pracovní teploty -10°C až +50°C
- Lze vybavit dálkovým ovládáním

Nosnost Výška zdvihu Počet pramenů Řetěz Rychlost ED % Výkon motoru -XXXX

kg m ks mm m/min --- kW ---

1000 6 2 7,1 6 40 1,47 -1000

2000 6 2 7,1 3 40 1,47 -2000

Délka ovládacího 
kabelu

Délka napájecího 
kabelu

Délka těla Šířka těla Min. výška 
těla+řetěz

Hmotnost -XXXX

m m mm mm mm kg/ks ---

6 1,5 430 290 600 53,00 -1000

6 1,5 430 290 600 61,00 -2000

V nabídce také máme kladkostroje známých značek, 
německý LIFTKET a japonské KITO! 

Vzhledem k široké nabídce se s těmito požadavky  
obraťte na naše obchodní oddělení!

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Řetězový řehtačkový zvedák LB, KITO
- Na přání individuální délka zdvihu
- Certifikace ATEX na poptávku
- Standardní zdvih 1,5m
- Možno doplnit:
  - Pojistkou proti přetížení
  - Provedení bez volného posuvu řetězu
  - Pákou s optickou indikací přetížení

Typ Nosnost a b C D e g s t Kód

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm ---

LB008 800 114 119 280 245 97 23,5 35,5 14 62FA0080-0015

LB010 1000 114 119 300 245 97 29 42,5 15 62FA0100-0015

LB016 1600 159 126 335 265 100 32 42,5 19 62FA0160-0015

LB025 2500 173 150 375 265 102 36,5 47 21 62FA0250-0015

LB032 3200 190 159 395 415 112 39 50 24,5 62FA0320-0015

LB063 6300 190 217 540 415 112 50 60 34 62FA0630-0015

LB090 9000 190 304 680 415 112 72,5 85 41,5 62FA0900-0015

Typ Nosnost Standardní 
zdvih

Ruční tah pro 
plné zatížení

Rozměry 
řetězu

Počet 
pramenů

Hmotnost 
netto

Testované 
zatížení

Hmotnost pro 
další 1m zdvihu

--- kg m N / kg mm --- kg/ks kg kg

LB008 800 1,5 284 / 29 5,6x15,7 1 5,70 1200 0,70

LB010 1000 1,5 353 / 36 5,6x15,7 1 5,90 1500 0,70

LB016 1600 1,5 333 / 34 7,1x19,9 1 8,00 2400 1,10

LB025 2500 1,5 363 / 37 8,8x24,6 1 11,20 3800 1,70

LB032 3200 1,5 363 / 37 10x28 1 15,00 4800 2,30

LB063 6300 1,5 372 / 38 10x28 2 26,00 7900 4,70

LB090 9000 1,5 382 / 39 10x28 3 40,00 11300 7,00

Řetězový řehtačkový zvedák VTHA
- Na poptávku ochrana přetížení
- Standardní zdvih 3m!
- Jiné délky na poptávku
- Opatřen RFID čipem
- Lze použít i pro tahání

Kód: 62FA2500-XXXX
Typ Nosnost Počet pramenů Řetěz A B C D E F H Hmotnost -XXXX

--- kg --- mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

VTHA250 250 1 4x12 100 70 56 163 20 31 235 2,50 -0203

VTHA500 500 1 5x15 150 90 118 253 22 32 310 5,50 -0503

VTHA800 800 1 5,6x17 158 98 132 273 23 36 340 6,50 -0803

VTHA1600 1600 1 7,1x21 185 111 145 378 29 43 400 10,20 -1603

VTHA3200 3200 1 10x28 212 124 198 418 37 50 520 22,00 -3203

VTHA6300 6300 2 10x28 212 124 230 418 43 53 640 34,00 -6303

VTHA9000 9000 3 10x28 212 124 338 418 44 67 730 45,00 -9003
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Řetězový řehtačkový zvedák LX KITO
- Lehký, univerzální, kompaktní
- Standardní zdvih 1,5m
- Pouzdro na opasek na poptávku
- Nerezový řetěz na poptávku

Typ Nosnost a b C D e g s t Kód

--- kg mm mm mm mm mm mm mm mm ---

LX003 250 90,5 73,5 205,0 150,0 62,0 21,0 32,0 11,0 62FA1030-0015

LX005 500 102,0 93,0 246,0 180,0 68,0 24,5 35,5 12,0 62FA1050-0015

Typ Nosnost Standarní 
zdvih

Ruční tah pro 
plné zatížení

Rozměry 
řetězu

Počet 
pramenů

Hmotnost 
netto

Testované 
zatížení

Hmotnost pro 
další 1m zdvihu

--- kg m daN mm --- kg/ks kg kg

LX003 250 1,5 20 3,2 x 9,0 1 1,70 380 0,20

LX005 500 1,5 31 4,3 x 12,0 1 2,70 750 0,40

Řetězový řehtačkový zvedák MINI VTS
- Extrémně lehký hliníkový model
- Standardní zdvih 3m
- Jiné délky na poptávku
- Dodáván s praktickou brašnou

Kód: 62FA4000-XXXX
Typ Nosnost Počet 

pramenů
Řetěz a b c d e f g s t Hmotnost 

s 3m řetezem
-XXXX

--- kg --- mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

VTS250 250 1 3,2 x 9 87,0 68 200 145 55,5 35,5 21,0 32,0 11,0 2,20 -0203

VTS500 500 1 4,3 x 21 100,5 81 250 160 62,5 42,0 24,5 34,5 12,0 3,60 -0503

VTS750 750 1 5 x 15 105,0 92 260 180 64,0 42,0 28,5 35,5 14,0 4,70 -0703

VTS1500 1500 1 7,1 x 19,9 122,0 109 330 220 68,5 52,0 35,0 42,5 21,5 8,50 -1503

VTS3000 3000 2 7,1 x 19,9 122,0 160 432 220 68,5 61,9 43,0 50,0 24,5 12,40 -3003

V nabídce také máme řehtačkové zvedáky firmy BRANO, typy RZC  
s článkovým řetězem, typ RZV s řetězem válečkovým a nakonec typ 
Z310, odlehčená varianta s velmi nízkou hmotností!  
Hlavními přednostmi jsou česká výroba a dobrá kvalita produktů!

V nabídce také máme řehtačkové zvedáky firmy SVERO, konkrétně tedy typ 15 
s článkovým řetězem. Vyniká skvělým poměrem ceny a výkonu!

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Ovládaná kočka typ SIVA

- Standardní řetěz 3m  
- Delší řetěz na poptávku

Postrková kočka typ SI
- Kuličková ložiska

Kód: 61FA0001-XXXX

Kód: 61FA0002-XXXX
Nosnost Šířka nosníku A B C Min. rádius dráhy Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm m kg/ks

500 50-220 225 176,5 292 0,9 5,20 -0005

1000 50-220 252 188,0 300 1,0 9,00 -0010

1000 160-305 252 188,0 385 1,0 12,00 -0011

2000 66-220 300 226,0 310 1,2 14,00 -0020

2000 160-305 300 226,0 395 1,2 19,00 -0021

3000 74-220 360 290,0 324 1,3 24,00 -0030

3000 160-305 360 290,0 409 1,3 35,00 -0031

5000 90-220 492 313,0 329 1,4 40,00 -0050

5000 160-305 492 313,0 414 1,4 47,00 -0051

Typ Nosnost Šířka nosníku A B C E Hmotnost -XXXX

--- kg mm mm mm mm mm kg/ks ----

SIVA10ABTKS 1000 64-220 302,5 252 188 60 15,90 -0010

SIVA20ABTKS 2000 88-220 319,5 300 226 70 23,20 -0020

SIVA30ABTKS 3000 102-220 354 360 290 80 37,70 -0030

SIVA50ABTKS 5000 114-220 365 400 313 --- 48,90 -0050

SIVA100LABT 10000 124-305 510 424 396 --- 84,00 -0100

SIVA200LABT 20000 136-305 604 555 498 --- 190,00 -0200

V nabídce také máme postrkové kočky firmy SVERO, 
konkrétně tedy typ 20 a také typ 21 tedy ovládaný typ, 
se standardním článkovým řetězem.
Vyniká skvělým poměrem ceny a výkonu!

V nabídce také máme ovládané kočky firmy BRANO,  
konkrétně tedy typ Z420-A/B/C se standardním článkovým  
řetězem a také typ Z420R - postrkovou variantu!
Hlavními přednostmi jsou česká výroba a dobrá kvalita produktů!

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Lanový zvedák - lanovačka HAKLIFT
- 20m lano s hákem v základu!
- Jiné délky na poptávku
- Rychlost ca 3m / min!
- Pro zvedání i tahání!
- Odpovídá EN 13157

Lanový zvedák BRANO
- Lano s hákem není v ceně,
nutno dokoupit zvlášť!
- Jednoduchá konstrukce
- Pojistka proti přetížení
- Odpovídá EN 13157

Kód: 62FA3000-XXXX
Nosnost Maximální zatížení 

při tažení
Průměr lana Délka páky Hmotnost zvedáku / lano s pákou -XXXX

kg kg mm mm kg/ks ---

800 1200 8,3 800 6,50 / 14,50 -0080

1600 2400 11,0 1200 12,70 / 27,30 -0160

3200 4000 16,0 1200 22,10 / 48,60 -0320

5400 8000 20,0 1120 28,70 / 110,00 -0540

Typ Nosnost Zvedací 

rychlost

Ovládací 

síla na páce

A B max. C D D1 E E1 Hmotnost Kód

--- kg cca. m/min N mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

30-10 800 2,00 250 535 300 125 36 32 23,5 23,5 11,10 62BM4008-0000

30-00 1600 2,00 450 630 360 155 43 46 32,5 32,5 19,20 62BM4016-0000

30-11 3200 0,45 (0,84) 380 (750) 680 345 140 28 64 47,0 45,5 33,50 62BM4032-0000

Lanový zvedák LUG-ALL
- Americká výroba, špičková kvalita!
- Lehká hliníková slitina

Model Nosnost 1 pramen Nosnost 2 prameny Délka lana Hmotnost Kód

--- kg kg m kg/ks ---

1500-25 250 500 7,6 / 3,8 3,90 62LG0100-1525

3000-10 500 1000 3 / 1,5 4,50 62LG0101-3010

3000-30 500 1000 8,8 / 4,4 6,50 62LG0102-3030

4000-20 700 1400 6 / 3 8,10 62LG0103-4020

6000-15 900 1800 4,4 / 2,2 15,00 62LG0104-6015

10.

B

C

A
D

E
E1

D1



132 ����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������Šalounova 31, 703 00, Ostrava - Vítkovice obchod@pavlinek.cz www.pavlinek.cz����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������+ 420 595 693 911 ����������������������������
�������
	���������	��������� ��������������������������������� ����������������������������
�������
	���������	��������� ���������������������������������

ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Ruční lanový naviják typ N - GOLIATH
- Pouze pro tažení
- Dodáván bez lana, lano se objednává zvlášť
- Bez trvalé, samočinné brzdy

Ruční lanový naviják typ AFD, AFMD - GOLIATH
- Pro tah i zdvih
- Samočinná brzda - břemeno visí na navijáku  
bez jakékoli akce na klice
- Dodáván bez lana, lano se objednává zvlášť

Kód: 63TA5000-XXXX

Kód: 63TA2000-XXXX
Typ Nosnost 

poslední vrstvy
Nosnost 
první vrstvy

Kapacita pro tah 
při 20% převýšení

Buben
průměr

Průměr 
ocelového lana

Kapacita 
ocelového lana

Hmotnost 
bez lana

-XXXX

--- kg kg kg mm mm m kg/ks ---

4AFMD 80 190 350 27 3 8 2,15 -0100

4AFD 190 340 500 40 4 10 2,30 -0200

6AFD 240 500 750 45 5 12 3,70 -0300

8AFD 270 650 900 54 6 19 5,50 -0400

12AFD 490 900 1500 63 7 12 7,00 -0500

20AFD 650 1180 2500 76 8 10 7,80 -0600

Typ Tahová 
kapacita při 
0% převýšení

Průměr 
bubnu

Ruční 
brzda

Průměr 
ocelového 
lana

Kapacita  
ocelového lana

Průměr 
ocelového 
lana

Kapacita 
ocelového lana

Hmotnost 
bez lana

-XXXX

--- kg mm --- mm m mm m kg/ks ---

3N1 470 25 NE 3 22 4 13 2,00 -0100

5N1 596 22 NE 5 17 6 10 3,00 -0200

7N1 723 28 NE 5 32 7 14 4,60 -0300

9N1 894 28 NE 6 21 7 16 6,00 -0400

16N2 1556 28 NE 7 14 8 10 6,90 -0500

16N2F 1556 28 ANO 7 14 8 10 7,80 -0600

25N3F 2741 50 ANO 8 14 9 13 13,10 -0700

Nerezový ruční lanový naviják typ AFID, AFMID - GOLIATH
- Pro tah i zdvih
- Samočinná brzda - břemeno visí na navijáku 
bez jakékoli akce na klice
- Dodáván bez lana, lano se objednává zvlášť
Kód: 63TA2000-XXXX

Typ Nosnost 
poslední vrstvy

Nosnost 
první vrstvy

Kapacita pro tah 
při 20% převýšení

Buben
průměr

Průměr 
ocelového lana

Kapacita 
ocelového lana

Hmotnost 
bez lana

-XXXX

--- kg kg kg mm mm m kg/ks ---

4AFMID 80 190 350 27 3 8 2,20 -0100

4AFID 180 340 500 40 4 10 2,70 -0200

6AFID 240 500 750 45 5 12 3,70 -0300

8AFID 270 650 900 54 6 19 5,50 -0400

12AFID 490 900 1500 63 7 12 7,40 -0500

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Ruční lanový naviják typ CS - GOLIATH
- Pro zdvih, ideální pro krátké zdvihy do 2m!
- Samočinná brzda - břemeno visí na navijáku 
bez jakékoli akce na klice
- Dodáván bez lana, textilu!

Kód: 63TA2000-XXXX
Typ Funkce Nosnost Kapacita bubnu 

pro pr.3mm
Kapacita bubnu 
pro pr.4mm

Kapacita textilního 
pásu	

Hmotnost bez lana -XXXX

--- --- kg mm m m kg/ks ---

CS100 Standard 80 9 - - 1,80 -0100

CS100MD + Klika pro 
rychlé připojení

190 9 - - 1,80 -0200

CS100PS Textilní pás  
místo ocel. lana

240 - - 4 1,80 -0300

CS200 Standard 270 4 2 - 1,80 -0400

CS200MD + Klika pro 
rychlé připojení

490 4 2 - 1,80 -0500

Ruční lanový naviják typ TS - GOLIATH
- Pouze pro tažení
- Dodáván jako komplet s pásem, klikou a hákem
- Kombinace pozinkované oceli a plastu

Kód: 63TA2000-XXXX
Typ Tahová kapacita 

při 20% převýšení
Délka pásu Barva pásu Délka kliky Hmotnost -XXXX

--- kg m - mm kg/ks ---

TS700 700 6,5 Černá 200 4,70 -0100

TS800 800 8 Černá 250 5,70 -0200

TS900 900 8 Žlutá 290 5,70 -0300

TS1200 1200 8 Žlutá 250 6,10 -0400

TS1600 1600 8 Zelená 290 6,10 -0500

TS2200 2200 8 Zelená 290 6,50 -0600

TS3000 3000 13 Červená 290 21,00 -0700

Posledním typem od firmy GOLIATH je typ TPV, určen pro zvedání - tedy  
vybaven samočinnou brzdou! Kombinace plastu a pozinkované oceli, buben 
na ocelová lana, v souladu s evropskou normou EN 13157+A1,  
dvourychlostní, s odnímatelnou klikou a plastovým krytem.

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Ruční lanový naviják typ 468
- Pro zdvih, dodáván bez lana
- Robustní, jednoduchý
- Samočinná brzda
- Ocelové nebo PA lano

Ruční lanový naviják WA, HAACON
- Pro zdvih, dodáván bez lana
- Kompaktní hliníkový naviják
- Uzavřená konstrukce
- Odnímatelná klika

Kód: 63HA0030-XXXX

Kód: 63HA1800-XXXX

Typ Nosnost Ocelové lano 
průměr

Kapacita 
lana

Polyamidové 
lano průměr

Kapacita 
lana

Síla na 
kliku

Zdvih na  
otočení klikou

Hmotnost -XXXX

--- kg mm m mm m N mm kg/ks ---

468.0,25 250 4 3,3 8 0,8 66 5,8 4,10 -0001

468.0,25K 250 4 3,3 8 0,8 66 5,8 4,10 -0002

468.0,25A 250 4 3,3 8 0,8 66 5,8 4,10 -0003

Typ Nosnost 
první vrstvy

Nosnost  
poslední vrstvy

Kapacita lana Průměr  
ocelového lana

Síla na kliku Zdvih na otočku Hmotnost -XXXX

--- kg kg m mm N mm kg/ks ---

WA 50 50 25 12 2 80 96 1,00 -0050

WA 100 100 43 7 3 60 38 2,10 -0100

Ruční lanový naviják typ 220, HAACON
- Pro zdvih, dodáván bez lana
- Speciální brzda reagující na zátěž
- Řešení šetřící místo, montáž na zeď
- Sklopná klika

Typ Nosnost 
první vrstvy

Nosnost  
poslední vrstvy

Kapacita lana Průměr 
ocelového lana

Síla na kliku Zdvih  
na otočku

Hmotnost Kód

--- kg kg mm N mm kg/ks ---

220.03 300 203 11 6 190 74 8,80 63HA0100-0300

220.05 500 330 10 6,5 210 30 9,20 63HA0100-0500

220.075 750 580 12 8 200 28 14,00 63HA0102-0750

220.1 1000 750 10 9 180 19 15,00 63HA0102-1000

220.2 2000 1700 8 12 320 16 26,50 63HA0103-2000

220.3 3000 2500 7 13 300 10 32,00 63HA0104-3000

Firma Haacon má v programu také špičko-
vé elektrické navijáky ESG, ESF a speciální 
C1, a to jak ve standardním provedení, tak i 
s úpravami na míru.

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Elektrický lanový naviják STANDARD, HAKLIFT
- Vysoká kvalita a takřka bezúdržbový chod
- Průmyslové provedení
- Ochrana IP54 pro modely 1000 a 2000kg
- Ochrana IP51 pro modely 300 a 500kg
- ED 40% 

Kód: 63FA2300-XXXX

Kód: 63FA2500-XXXX

Nosnost Napětí Délka x průměr  
ocelového lana

Rychlost 
návinu

Výkon Délka kabelu  
dálkového ovládání

Přívodní 
kabel

Rozměry (délka x  
šířka x výška)

Hmotnost -XXXX

kg V m x mm m/min kW m m mm kg/ks ---

300 230 30 x 7 15 0,74 2 0,5 600x210x270 39,00 -0300

500 380 45 x 8 21 1,47 2 0,5 710x310x285 76,00 -0500

1000 380 45 x 10 12 2,2 2 0,5 1120x385x340 145,00 -1000

2000 380 70 x 12 12 3,67 10 1,5 1290x590x520 392,00 -2000

Nosnost Délka 
lana

Průměr  
ocelového lana

Rychlost 
návinu

ED Délka kabelu  
dálkového ovládání

Přívodní 
kabel

-XXXX

kg m mm m/min % m m ---

230 30 5 19 35 7 5 -0230

300 60 5 12 35 7 5 -0300

500 30 7 12 35 7 5 -0500

Elektrický lanový naviják s akumulátorem 24V, HAKLIFT
- Pro tah i zdvih, chod na 24V akumulátor!
- 2 silné 24V NiMh baterie + nabíječka 220V AC
- Vybaven otočným hákem a pojistkou proti přetížení

Elektrický lanový naviják 230V, HAKLIFT
- Pro tah i zdvih
- V základu má dálkové ovládání
- Vybaven otočným hákem a pojistkou proti přetížení

Kód: 63FA1900-0450
Nosnost Napětí Výkon motoru Baterie Délka lana Hmotnost

kg V kW mAh m kg/ks

450 24 0,75 2500 4,6 9,70

Nosnost Napětí Výkon motoru Délka lana Hmotnost -XXXX

kg V kW m kg/ks ---

250 230 1,2 8 7,00 -0250

450 230 1,2 4,6 7,00 -0450

Kód: 63FA2000-XXXX

ELEKTRICKÝ LANOVÝ NAVIJÁK 230V/50Hz
- Vybaven koncovým spínačem
- Hák otočný
- Ochrana IP54, pracovní teplota -10°C až +40°C

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Hydraulický zvedák - panenka, HAKLIFT
- Může být použita i horizontálně
- Opatřena pákou, naplněna olejem

Kód: 62FA9001-XXXX
Nosnost Minimální výška Maximální výška Zdvih Hmotnost Kód

kg mm mm mm kg/ks ---

2000 168 316 100 2,35 -0020

5000 216 413 127 3,90 -0050

10000 230 460 150 5,20 -0100

10000 124 220 96 7,70 -0101

15000 230 460 150 7,90 -0150

20000 242 452 150 9,70 -0200

32000 285 465 180 27,80 -0300

50000 300 480 180 25,80 -0500

Kód -0101

Pojízdný hydraulický zvedák 1500kg, HAKLIFT
- Hliníkové provedení s nízkou hmotností

Kód: 62FA9010
Nosnost Minimální výška Maximální výška Zdvih Hmotnost

kg mm mm mm kg/ks

1500 90 358 268 14,30

Pojízdný hydraulický zvedák 2500kg, HAKLIFT
- Nízká minimální výška
- Celé tělo zvedáku z oceli

Kód: 62FA9011
Nosnost Minimální výška Maximální výška Zdvih Hmotnost

kg mm mm mm kg/ks

2500 85 455 370 34,80

Kód: 62FA9012-XXXX
Nosnost Minimální výška Maximální výška Zdvih Hmotnost Kód

kg mm mm mm kg/ks ---

5000 150 560 410 87,00 -0050

10000 160 560 400 146,00 -0100

Pojízdný hydraulický zvedák 5000 a 10000kg, HAKLIFT
- Dlouhé celokovové tělo
- Zvedání pomocí rukojeti nebo pedálu

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Hřebenový zvedák typ 1524 a 1555
- Pro tah i tlak
- Jednoduchý, samozamykací šneková převodovka,
- Pevná klika (odnímatelná na poptávku)
- Robustní typ pro venkovní i vnitřní použití,
- Možnost úpravy na míru - jiný zdvih, délka
- Výrobce HAACON, Německo

Kód: 62HA2700-XXXX
Typ Nosnost Celková délka Zdvih Zdvih na otočení klikou Síla na kliku Hmotnost Kód

--- kg mm mm mm N kg/ks ---

1524.0,5 500 735 530 9,4 160 5,70 -0001

1524.0,5 500 1205 1000 9,4 160 7,70 -0003

1555.1 1000 785 600 3,5 160 9,00 -0007

Hřebenový zvedák s ráčnoklikou
- Robustní a odolná konstrukce
- Český výrobce BRANO
- Zvýšený komfort oproti standardní klice

Kód: 62BM0303-XXXX
Typ Nosnost Ovládací síla 

na klice
A B B1 Q H L R Z Hmotnost -XXXX

-- kg N mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

15-00-RK 2500 380 175 210 200 60 75 735 250 345 15,50 -0002

15-00-RK 5000 550 200 240 200 70 85 765 300 360 22,80 -0005

15-01-RK 10000 540 245 295 200 80 90 795 300 345 39,10 -0010

15-01-RK 16000 730 280 315 280 77 160 900 400 320 65,00 -0016

K dostání také v robustnější variantě - typ 1624 / 1685 od  
1500 - 10000kg k nalezení na webu pod kódem 62HA2400-XXXX

Další ze sortimentu hřebenových zvedáků jsou 
zvedáky s pevnou patkou - typ 11 a typ 1188,

Najdete na webu typ 11 kód 62HA1800-XXXX
a typ 1188 pod kódem 62HA2000-XXXX

Můžeme nabídnout také se standardní klikou (Kód: 62BM0302-XXXX),  
a také typ s ráčnoklikopákou (Kód: 62BM0304-XXXX)

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Typ 1 - standardní Typ 2  - teleskopický Popis

2048.0,5 2088.0,5 S odnímatelnou klikou a patkou s náklonem

2044.0,5 2083.0,5 Bez kliky a náklonnou patkou

2047.0,5 2087.0,5 S přípojkou na paralelní chod bez kliky

Vřetenový zvedák 500kg, HAACON
- Robustní kovové tělo zvedáku
- Šnek se samozamykacím trapézovým závitem
- Bezúdržbová ložiska
- Výrobce HAACON, Německo

Kód: 62HA0400-XXXX

Typ Nosnost Celková výška Zdvih Teleskopická část 
5x60mm

Zdvih na otočení 
klikou

Síla na kliku Převodový 
koeficient

Hmotnost

--- kg mm mm --- mm N --- kg/ks

Typ 1 3000 670 350 není 2,2 260 1:1,83 17,00

Typ 2 3000 720 350 300 2,2 260 1:1,83 21,00

Šneková převodovka typ 45, HAACON

Kód: 64HA0200-XXXX
Typ Utahovací moment Trakční moment Převodový koeficient Síla na kliku Rozměry Hmotnost -XXXX

--- Nm Nm --- N mm kg/ks ---

4522 100 40 13:1 200 105 / 115 / 46 1,20 -0000

4541 100 40 13:1 200 77,5 / 50 / 45 0,75 -0001

4563 100 40 13.1 200 80 / 50 / 50 0,90 -0002

Dostupné také v 1000kg variantě (vlevo), 
pod kódem Kód: 62HA0401-XXXX

Další alternativou je 3000kg varianta  
(vpravo), tu najdete na webu pod kódem 
Kód: 62HA0403-XXXX

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Digitální závěsná jeřábová váha, HAKLIFT

- Lze použít jako jeřábovou váhu nebo jako tenzometr
- LCD obrazovka
- Používá klasické AA baterie, výdrž až 200 hodin!
- Funkce reset, nulování, signalizace přetížení, změna jednotek
- Může být navázána na třmen, hák nebo jinak
- Dodávka neobsahuje individuální kalibrační certifikát!
- Bezpečnostní koeficient 4:1
Kód: 68FA0001-XXXX

Typ Maximální zatížení Přesnost Materiál Šířka Výška Tloušťka Průměr díry zavěšení Hmotnost -XXXX

--- kg kg --- mm mm mm mm kg/ks ---

KV3KI 3000 1,00 hliník 90 230 30 27 1,70 -0003

KV5KI 5000 2,00 nerezová ocel 90 230 30 32 3,40 -0005

KV10KI 10000 5,00 nerezová ocel 90 280 48 32 6,70 -0010

KV20KI 20000 10,00 legovaná ocel 90 350 60 50 9,00 -0020

Univerzální převodovka typ 242, HAACON
- Robustní, spolehlivá a bezúdržbová 
- Bezpečnostní klika s automatickou brzdou
- Možno dodat i bez automatické brzdy, pro 
oboustranný chod
- Lze bohatě vybavit - lanovým bubnem / bubny, 
řetězovými koly, ozubenými koly, prodlouženou 
klikou, prodlouženou hřídelí

Kód: 62HA0400-XXXX
Typ Síla na kliku Moment síly Převodový koeficient Hmotnost -XXXX

--- N Nm --- kg/ks ---

242.0,5 24 200 6,4:1 8,00 -0050

Typ 242.1 - Kód: 64HA0600 Typ 242.2 - Kód: 64HA0700 Typ 242.3 - Kód: 64HA0800

V nabídce také máme další váhy značky HAKLIFT, vlevo je miniaturní 
verze na 1000kg opatřena akumulátory, které je možné dobíjet - s výdrží 
až 100 hodin na jedno nabití, přesnost OIML III a ochrana IP 54!
Druhá zleva je také akumulátorová verze na vyšší hmotnosti, opatřena  
dálkovým ovládáním, třída přesnosti OIML III a ochrana IP 54!

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Jednoduchý jeřábový hák RSN - DIN 15401, třída P/V
- Standardní provedení najdete na webu pod kódem 23HH0011-XXXX (třída P) a  
23HH0012-XXXX (třída V). Na poptávku dodáváme háky s delším dříkem, háky  
opracované se závitem, kompletní jeřábové háky s ložiskem, traverzou a maticí

Velikost a1 a2 b1 b2 d1 h1 h2 l Hmotnost
--- mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks
006 25 20 13 11 14 17 14 100 0,20
010 28 22 16 13 16 20 17 109 0,30
012 30 24 19 15 16 22 19 115 0,40
020 34 27 21 18 20 26 22 138 0,60
025 36 28 22 19 20 28 24 144 0,80
04 40 32 27 22 24 34 29 155 1,10
05 43 34 29 24 24 37 31 167 1,60
08 48 38 35 29 30 44 37 186 2,30
1 50 40 38 32 30 48 40 197 3,20
1,6 56 45 45 38 36 55 48 224 4,50
2,5 63 50 53 45 42 67 58 253 6,30
4 71 56 63 53 48 80 67 285 8,80
5 80 63 71 60 53 90 75 318 12,30
6 90 71 80 67 60 100 85 380 17,10
8 100 80 90 75 67 112 95 418 24,00
10 112 90 100 85 75 125 106 452 34,00
12 125 100 112 95 85 140 118 510 47,00
16 140 112 125 106 95 160 132 582 66,00
20 160 125 140 118 106 180 150 653 95,00
25 180 140 160 132 118 200 170 724 136,00
32 200 160 180 150 132 224 190 796 187,00
40 224 180 200 170 150 250 212 893 264,00
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Dvojitý jeřábový hák RSN - DIN 15402, výkovek bez závitu, s pojistkou, třída P/V
- Standardní provedení najdete na webu pod kódem  
23HH0021-XXXX (třída P) a 23HH0022-XXXX (třída V)
- Na poptávku dodáváme háky s delším dříkem, háky opracované   
se závitem, kompletní jeřábové háky s ložiskem, traverzou a maticí

Velikost a1 a2 a3 e f1 h l Hmotnost

--- mm mm mm mm mm mm mm kg/ks

05 34 27 44 80 130 27 165 1,80

08 38 30 49 83 150 33 183 2,50

1 40 32 52 96 158 36 195 3,50

1,6 45 36 59 100 183 43 222 5,00

2,5 50 40 65 112 208 50 250 7,60

4 56 45 73 124 238 60 280 9,00

6 71 56 92 160 301 75 375 15,50

8 80 63 103 182 337 85 415 24,00

10 90 71 116 192 377 95 450 34,30

12 100 80 130 210 421 106 510 48,00

16 112 90 146 237 471 118 580 67,60

20 125 100 163 265 531 132 650 95,00

25 140 112 182 315 598 150 715 132,00

32 160 125 205 335 672 170 790 189,00

40 180 140 230 375 754 190 885 274,00

50 200 160 260 420 842 212 965 394,00

63 224 180 292 460 944 236 1090 547,00

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Automatický jeřábový hák EVO 2
- Nejmodernější dálkově ovládaný hák!
- Nosnost 2500kg
- Bezpečnostní koeficient 4:1
- Různé varianty a doplňky - ptejte se našich obchodníků!
- Výrobce ELEBIA, Španělsko

Kód: 23EL0002-XXXX

Automatický jeřábový hák EVO 5-25
- Nejmodernější dálkově ovládaný hák!
- Nosnost 5000kg - 25000kg
- Bezpečnostní koeficient 4:1
- Různé varianty a doplňky - ptejte se našich obchodníků!
- Výrobce ELEBIA, Španělsko

Kód: 23EL0005, 23EL0010, 23EL0020, 23EL0025

Automatický jeřábový hák NEO 20-100, ELEBIA
- Dálkově ovládaný hák pro slévárny!
- Nosnost 20000kg - 100000kg
- Bezpečnostní koeficient 4:1
- Různé varianty a doplňky - ptejte se našich obchodníků!
- Výrobce ELEBIA, Španělsko

Kód: 23EL0200-XXXX

Automatická svěrka na plechy C5 a C6, ELEBIA
- Dálkově ovládaná horizontální svěrka!
- Nosnost 5000kg a 6000kg
- Bezpečnostní koeficient 4:1
- Různé varianty a doplňky - ptejte se našich obchodníků!
- Výrobce ELEBIA, Španělsko

Kód: 23EL0300-XXXX

Automatický hák pro pokládku kolejí eTRACK, ELEBIA
- Dálkově ovládaný hák pro pro pokládku kolejnic!
- Nosnost 2000kg
- Bezpečnostní koeficient 4:1
- Různé varianty a doplňky - ptejte se našich obchodníků!
- Výrobce ELEBIA, Španělsko

Kód: 23EL0400-XXXX

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZVEDÁNÍ

Otočné sloupové jeřábky
- Špičková německá kvalita, výrobce HAACON
- Pozinkované nebo nerezové provedení jeřábu, navijáku i patek
- Patky jeřábu do podlahy, na zeď nebo na míru
- Nosnosti od 150kg do 550kg
- Délka ramene od 0,775m do 2m
- Možno vybavit pozinkovaným či nerezovým navijákem!
- Otočné o 360°

Typ Nosnost Délka  
ramene

Délka lana Průměr lana Síla na kliku Zdvih na 
otočení 
klikou

Hmotnost 
celého 
jeřábu

Hmotnost 
jednoho 
dílu max

--- kg mm m mm N mm kg/ks kg/ks

4551.0,15 150 275 - 775 12 5 90 64 29,00 -

4551.0,3 300 700 - 1300 12 5 135 46 55,00 -

DK360/1500 360 800 - 1500 12 5 145 46 76,00 34,00

DK360/2000 360 1400 - 2000 12 5 145 46 78,00 34,00

DK550/1300 550 800 - 1300 12 6 100 16 83,00 34,00

Podpěra návěsů / přívěsů vozidel HAACON
- Zabraňuje naklápění návěsu / přívěsu!
- Dynamické zatížení 10000kg, statické až 15000kg!
- Zdvih 400mm, potřebná síla na kliku je 240N
- Hmotnost kompletu je 84kg,  
manipulace je ale díky kolečkům jednoduchá!

Kód: 62HA5000-0001

Kontejnerová technika HAACON

- HAACON má také široký program kontejnerové zvedací a manipulační techniky. 
V sortimentu najdete zvedáky na kontejnery, pojezdy pro kontejnery nebo třeba  
nivelační podpěry pro kontejnery! 
 
Zeptejte se našich obchodníků!

10.
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ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI

Typ Nosnost Nosnost při 
zvedání válce

Min. tloušťka 
stěny

Max. délka 
břemen

Délka Šířka Výška Délka páky Hmotnost -XXXX

--- kg kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

PML-1 100 30 10 1500 133 168 125 146 3,00 -0100

PML-3 300 100 10 2000 210 240 146 204 10,00 -0300

PML-6 600 200 15 2500 280 277 195 225 22,00 -0600

PML-10 1000 300 25 3000 331 358 250 308 36,00 -1000

PML-15 1500 500 30 3000 358 494 288 416 66,00 -1500

PML-20 2000 600 35 3500 486 461 282 411 81,00 -2000

Typ Nosnost Nosnost při zvedání válce Min. tloušťka stěny Hmotnost -XXXX

--- kg kg mm kg/ks ---

PML-A-1 100 30 10 3,00 -0100

PML-A-3 300 100 10 11,00 -0300

PML-A-5 500 150 15 18,00 -0500

PML-A-10 1000 300 25 40,00 -1000

PML-A-15 1500 500 30 56,00 -1500

Permanentní břemenový magnet PML, PAVLINEK
- Konstrukčně odpovídá koeficientu 3,5 : 1  
díky této konstrukci mají naše magnety delší životnost!
- Varianta se sklopným okem
- Pracovní teplota do 80°C
- Páky a oka trvale skladem
- Provádíme také odtrhové zkoušky magnetů!

Permanentní břemenový magnet PML - A, PAVLINEK
- Konstrukčně odpovídá koeficientu 3,5 : 1 
díky této konstrukci mají naše magnety delší životnost! 
- Varianta s pevným okem
- Pracovní teplota do 80°C
- Náhradní díly - páky trvale skladem!
- Provádíme také odtrhové zkoušky magnetů!

Kód: 70BA0100-XXXX

Kód: 70BA0200-XXXX

V naší nabídce najdete také ruční mag-
nety H30 / vpravo, s nosností 30kg 
výhradně určené pro ruční manipulaci!

Specialitou je automatický magnet  
IXTUR / vlevo s nosností 120kg, od 
firmy SVERO - skutečný Hi-Tech  
pomocník! Akumulátor na jedno nabití 
udělá více než 1000 cyklů!

11.
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ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI

Nosnost Rozevření svěrky A B C E F G H Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

800 0 – 15 30 43 33 91 11 185 36 1,62 -0800

1000 0 – 20 48 63 51 138 12 294 50 4,80 -1000

2000 0 – 25 68 76 59 164 16 370 52 6,50 -2000

3000 0 – 30 74 85 56 196 20 418 78 15,00 -3000

5000 0 – 50 80 90 65 240 22 450 88 16,80 -5000

8000 0 – 45 80 175 80 345 25 568 100 33,00 -8000

Vertikální svěrka LTABT, HAKLIFT
- Břemeno musí mít min. 20% nosnosti!
- Pro zvedání a otáčení
- Bezpečnostní koeficient 4:1

Horizontální svěrka, HAKLIFT
- Pouze pro horizontální zvedání
- Nosnost uváděna pro pár!
- Bezpečnostní koeficient 4:1

Šroubovací zvedací svěrka SCC, HAKLIFT
- Pro zvedání ocelových plechů různých tvarů
- Žlutě lakovaná
- Bezpečnostní koeficient 4:1

Kód: 71FA0001-XXXX

Kód: 71FA0005-XXXX

Kód: 71FA0003-XXXX

Nosnost/pár Rozevření čelistí A B C D Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

1500 0 – 50 127 90 15 30 4,30 -1500

3000 0 – 50 220 120 30 36 7,70 -3000

5000 0 - 55 185 --- 58 --- 7,50 -5000

Nosnost Rozevření 
čelistí

Z U D d E F G Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

500 0 – 28 127 116 89 26 75 30 17 0,80 -0500

750 0 – 22 167 201 120 42 125 46 38 3,00 -0750

1500 0 – 32 187 226 135 42 142 46 45 4,00 -1500

3000 0 - 50 223 268 165 49 165 55 50 7,00 -3000

6000 0 - 75 285 364 215 63 210 70 80 18,00 -6000

11.
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Vertikální zvedací svěrka IP10  
s jednoduchým okem, CROSBY
- Levnější varianta bez kloubu
- Dovoluje jen otočení oka v rozsahu 180°
- Břemeno musí mít min. 10% nosnosti!
- Vyrobeno v EU

Vertikální zvedací svěrka IPU10, CROSBY
- Kloub umožňuje otáčení plechů
- Břemeno musí mít min. 10% nosnosti!
- Vyrobeno v EU

Kód: 71CR0005-XXXX

Kód: 71CR0001-XXXX

Nosnost A B C D E F G H J K Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

500 0 - 16 44 130 203 40 115 42 28 - 11 1,80 -0005

1000 0 - 20 45 139 212 40 127 42 38 - 11 2,20 -0010

2000 0 - 35 78 201 330 70 188 64 55 - 16 7,60 -0020

3000 0 - 40 100 253 434 75 222 78 60 - 20 13,80 -0030

4500 0 - 40 100 253 434 75 227 82 65 - 20 15,00 -0045

6000 0 - 50 126 302 517 80 292 84 95 40 20 23,50 -0060

9000 0 - 50 126 325 445 80 310 94 104 44 25 27,50 -0090

12000 0 - 54 160 392 574 80 433 121 137 41 25 49,00 -0120

16000 5 - 64 180 463 686 88 492 121 153 49 25 68,00 -0160

22500 5 - 80 222 554 803 110 565 153 186 54 30 124,00 -0225

30000 5 - 80 222 554 803 110 565 153 186 54 30 124,00 -0300

Nosnost A B C D E F G H J K Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

250 0-16 44 130 216 40 115 42 28 - 11 1,90 -0002

500 0-16 44 130 216 40 115 42 28 - 11 1,90 -0005

1000 0-20 45 139 225 40 127 42 38 - 11 2,40 -0010

2000 0-35 78 201 368 70 188 64 55 - 16 8,50 -0020

3000 0-40 100 253 436 75 222 78 60 - 20 14,80 -0030

4500 0-40 100 253 436 75 227 82 65 - 20 16,00 -0045

6000 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24,00 -0060

9000 0-50 126 325 552 80 310 94 104 44 20 29,50 -0090

12000 0-54 160 392 616 80 433 121 137 41 25 57,00 -0120

16000 5-64 180 463 736 88 492 121 153 45 25 79,00 -0160

22500 5-80 222 554 863 110 565 139 186 49 25 126,00 -0225

30000 5-80 222 554 868 110 580 153 186 54 30 141,00 -0300

ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI
11.
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ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI

Vakuový manipulátor PRITEC VACULYFT
- Nosnost až 220kg
- Skládá se z jeřábku, hnací jednotky,  
vakuové trubice a uchopovací hlavy
- Tvorba hlav na míru
- Dovoluje svislé otáčení břemen o 90°
- Trvalé odsávání umožňuje  
zvedání porézních povrchů!

Vakuový manipulátor VMS
- Samopřísavný
- Horizontální přesuny břemen s neporézními povrchy
- Nepotřebuje přívod elektřiny
- Upozorňuje zvukově a vizuálně při ztrátě podtlaku
- Provedení s 1 nebo více přisavkami
- Nosnosti 400kg - 1200kg
- Vyrobeno v ČR!

Modulární vozíky PRONOMIC
- Nosnosti 70kg - 325kg
- Tři řady produktů - ECONOMY, PROFESSIONAL a INDUSTRIAL ECO
- V nabídce je široká škála příslušenství
- Celý vozík je z modulů, je tedy možné upravit např. výšku stojiny,  
   rozpětí koleček, výšku podvozku a mnoho dalších parametrů!
- Opatřen kabelovým ovládáním

11.
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ŘETĚZY - OSTATNÍ

Nerezový řetěz DIN 766, krátký článek

- Vyrobený z nerez oceli AISI316/L – A4
- Třída 5, zkoušený, kalibrovaný
- Odpovídá rozměry DIN 766
- Vyrobeno v EU

Kód: 19CA0602-XXXX
W P h min. H max. Nosnost Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm kg kg/m ---

3 16,0 4,5 12,0 150 0,17 -0316

4 16,0 4,8 14,4 250 0,30 -0416

5 18,5 6,0 17,0 400 0,49 -0518

6 18,5 7,2 20,4 500 0,77 -0618

8 24,0 9,6 27,2 875 1,36 -0824

Řetězy - ostatní

V této kategorii najdete řetězy, které nezapadají do jiných podkategorií, 
např. vysokopevnostní řetězy tříd 8, 10 a 12 najdete ve vyhrazené kategorii 
komponentů řetězových vazáků.

Základními řetězy, jsou řetězy dle německých DIN 763 a 766 označovány jako  
krátký a dlouhý článek, ty u nás najdete a skladem trvale držíme v nerezi AISI 316 
a v galvanicky pozinkovaném provedení – nabídnout ale umíme také jiné varianty 
– např. žárový zinek. 

Krom této základní nabídky máme několik specialit, jako jsou poplastované řetězy 
na zabezpečení majetku proti krádeži, či řetězy plastové, které se běžně používají 
pro vymezení nepřístupných zón apod.

Dále nabízíme řetězy kladkostrojové, ať už ruční, nosné či typy DAT pro elektrické 
kladkostroje, ty řešíme vždy na poptávku.

Dodáváme také řetězy lesnické s tvarovanými profily, či válečkové s těmi se prosím 
obracejte na obchodní oddělení – obchod@pavlinek.cz // +420 595 693 911

12.
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ŘETĚZY - OSTATNÍ

W P h min. H max. Nosnost Hmotnost -XXXX

mm mm mm mm kg kg/m ---

3 16,0 4,5 12,0 150 0,17 -0316

4 16,0 4,8 14,4 250 0,30 -0416

5 18,5 6,0 17,0 400 0,49 -0518

6 18,5 7,2 20,4 500 0,77 -0618

8 24,0 9,6 27,2 1000 1,36 -0824

10 28,0 12,0 36,0 1500 2,23 -1028

Řetěz DIN 766, krátký článek, pozink

- Třída 4, zkoušený řetěz, kalibrovaný
- Odpovídá rozměry DIN 766
- Vyrobeno v EU

Řetěz DIN 763, dlouhý článek, pozink

- Třída 4, zkoušený řetěz, kalibrovaný
- Odpovídá rozměry DIN 763 / 5685C
- Vyrobeno v EU

Kód: 19CA0702-XXXX

Kód: 19CA0406-XXXX
w P H Nosnost WLL Hmotnost -XXXX

mm mm mm kg kg/m ---

3 26 12 --- 0,14 -0326

4 32 16 --- 0,25 -0432

5 35 20 325 0,40 -0535

6 42 24 475 0,60 -0642

8 52 32 875 1,05 -0852

10 65 40 1250 1,65 -1065

w P H Nosnost Hmotnost -XXXX

mm mm mm kg kg/m ---

2 22 8 55 0,07 -0222

3 26 12 100 0,15 -0326

4 32 16 175 0,27 -0432

5 35 20 325 0,43 -0535

6 42 24 475 0,64 -0642

8 52 32 875 1,10 -0852

10 66 40 1250 1,75 -1066

Nerezový řetěz DIN 763, dlouhý článek

- Vyrobený z nerez oceli AISI316/L – A4
- Třída 5, zkoušený řetěz
- Odpovídá rozměry DIN 763 / 5685C
- Vyrobeno v EU

Kód: 19CA0404-XXXX

12.
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Řetěz pojišťovací tvrzený, červený obal

- Klasický kulatý tvar řetězu
- Tvrzená ocel, pozinkovaný povrch
- Obalen plastovou ochranou zlepšující životnost
- Vyrobeno v EU

Řetěz pojišťovací tvrzený, modrý obal

- Tvarovaný hranatý řetěz
- Tvrzená ocel, pozinkovaný povrch
- Obalen plastovou ochranou zlepšující životnost
- Vyrobeno v EU

Kód: 19CA1701-XXXX

Kód: 19CA1702-XXXX

Typ Průměr řetězu Délka Vnitřní šířka článku Hmotnost -XXXX

--- mm cm mm kg/ks ---

4,5x60 4,5 60 8 0,25 -0406

4,5x80 4,5 80 8 0,34 -0408

4,5x100 4,5 100 8 0,42 -0410

6x90 6,0 90 10 0,60 -0609

8x90 8,0 90 14 1,10 -0809

8x120 8,0 120 14 1,46 -0812

8x200 8,0 200 14 2,44 -0820

Typ Průměr řetězu Délka Vnitřní šířka článku Hmotnost -XXXX

--- mm cm mm kg/ks ---

6x60 6 60 11 0,43 -0606

6x80 6 80 11 0,58 -0608

6x100 6 100 11 0,72 -0610

8x80 8 80 14 1,10 -0808

8x100 8 100 14 1,38 -0810

8x120 8 120 14 1,66 -0812

8x150 8 150 14 2,07 -0815

10x100 10 100 17 2,10 -1010

10x120 10 120 17 2,52 -1012

10x150 10 150 17 3,15 -1015

10x200 10 200 17 4,20 -1020

ŘETĚZY - OSTATNÍ
12.
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ŘETĚZY - OSTATNÍ

Řetěz článkový, nezkoušený,  
povrchová úprava mosaz

- Klasický kulatý tvar řetězu
- Ozdobný, nevhodný pro zvedání!

- Vyrobeno v EU

Kód: 19CA0111-XXXX
w P H Hmotnost -XXXX

mm mm mm g/m ---

1,3 10 5,6 28,00 -1310

1,5 12,5 6,5 37,00 -1512

1,6 13 7,2 42,00 -1613

1,8 14,5 8,1 54,00 -1814

2,2 15,2 10,6 87,00 -2215

2,8 17 12,2 131,00 -2817

Řetěz článkový, nezkoušený,  
povrchová úprava nikl

- Klasický kulatý tvar řetězu

- Ozdobný, nevhodný pro zvedání!
- Vyrobeno v EU

Kód: 19CA0112-XXXX
w P H Hmotnost -XXXX

mm mm mm g/m ---

1,3 10 5,6 28,00 -1310

1,5 12,5 6,5 37,00 -1512

1,6 13 7,2 42,00 -1613

1,8 14,5 8,1 54,00 -1814

2,2 15,2 10,6 87,00 -2215

2,8 17 12,2 131,00 -2817

Na poptávku také rádi nabídneme plastové řetězy, válečkové řetězy a řetězy pro lesnictví!
Ptejte se našich obchodníků! obchod@pavlinek.cz ; +420 595 693 911 !

12.
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NÁŘADÍ A STROJE

Nářadí a stroje

Dlouho jsme hledali pro naši výrobu skutečně kvalitní nástroje až jsme našli japonskou  
společnost ARM SANGYO JAPAN, která nás svým špičkovým provedením nástrojů a skutečně 
dlouhou výdrží oslovila natolik, že jsme jí nejen vybavili naši výrobu, ale rozhodli jsme se ji  
nabídnout dalším, náročným zákazníkům.

V katalogu najdete jen výběr best-sellerů, kompletní nabídku na webu pavlinek.cz !

Kleště typ KC - střih kabelů
- Ve 2 velikostech!
- Délka 450mm pro pr. kabelů do 25mm
- Délka 800mm pro pr. kabelů do 50mm

Kód: 061AR060-XXXX

Kleště typ RC - střih ocelových lan
- Ve 3 velikostech!
- Pro průměry do 5mm, 12mm a 16mm

Kód: 061AR030-XXXX

Lisovací kleště typ HSC 
- V 5 velikostech!
- Pro lisování objímek vel. 1 - vel. 8!
- Používejte objímky: 2118AR00-XXXX

Kód: 061AR010-XXXX

13.
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NÁŘADÍ A STROJE

Kleště typ BC - střih kulatiny
- V 6 velikostech od 300 do 900mm!
- Umožňují střih kulatin od 5 do 16mm!

Kód: 061AR060-XXXX

Kleště typ WR - střih ocelových lan
- V 6 velikostech!
- Stolní provedení typ 600BB
- Střih ocelových lan do 20mm!

Kód: 061AR060-XXXX

Kleště typ HA - střih kulatiny
- V 9 velikostech!
- Stolní verze 600BB!
- Střih kulatiny do pr. 18mm!

Kód: 061AR060-XXXX

Kleště typ SS.HSC pro lisování  
nerezových objímek!
- V 5 velikostech!
- Pro lisování objímek vel. 1,5 - vel. 6!
- Používejte objímky: 2118AR10-XXXX

Kód: 061AR011-XXXX

13.
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PROVAZY, LANA, ŠŇŮRY A SÍTĚ

PP - polypropylenová lana 
a šňůry, stáčená, bez jádra
- Voděodolné, plavou na vodě 
- Dobrá odolnost v chemickém prostředí
- Průměrná oděruvzdornost
- Dobrá pevnost a odolnost vůči UV záření
- Vynikající izolační schopnosti	
- Pracovní teplota - v prostředí do 80 °C 

PP - polypropylenová lana 
a šňůry, pletená, bez jádra
- Voděodolné, plavou na vodě
- Dobrá odolnost v chemickém prostředí
- Průměrná oděruvzdornost
- Dobrá pevnost a odolnost vůči UV záření
- Vynikající izolační schopnosti	
- Pracovní teplota - v prostředí do 80 °C 

Kód: 39010000

Kód: 39020000

Provazy, lana, šňůry a sítě

Hobby lana, provazy a šňůry
Lana a šňůry vhodné pro průmysl, řemeslo a hobby. Vyznačují se svou měkkostí, odolností, vý-
borně drží uzly a mají širokou škálu barev. Své využití proto najdou nejen při práci, ale i ve vol-
ném čase.

Sítě
Pokud převážíte náklad na otevřené korbě, je vaší povinností zajistit, aby obsah nepadal z vozi-
dla / korby. K tomu jsou vhodné naše sítě pro zabezpečení nákladu.

Speciální lana DYNEEMA®
Novinkou v našem sortimentu je nejpokročilejší materiál současnosti takzvaná dyneema -  
několikrát pevnější než ocel, přitom lehká jako hobby provaz či šňůra.

U lan, provazů a šňůr máme proměnlivou nabídku barev, proto v katalogu najdete jen  
odkazy, konkrétní nabídku vždy na webu! Po zadání prvních osmi čísel na webu  
pavlinek.cz Vám vyskočí konkrétní nabídka všech průměrů a barev daného lana!

https://www.pavlinek.cz/provazy-snury-nekovova-lana-a-site/

14.
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PROVAZY, LANA, ŠŇŮRY A SÍTĚ

PPV MULTITEX - polypropylenová lana 
a šňůry, pletená, s jádrem
- Voděodolné, plavou na vodě
- Vysoká pevnost a oděruvzdornost
- Výborná uzlovatelnost,odolné vůči UV záření
- Dobrá odolnost v chemickém prostředí
- Vynikající izolační schopnosti
- Pracovní teplota - v prostředí do 80 °C

PPV MULTITEX - polypropylenová lana 
a šňůry, spiroidní
- Atraktivní vzhled, drží tvar, kruhový průřez
- Plave na vodě
- Velmi dobrá pevnost a odolné vůči UV záření
- Vysoká pevnost a oděruvzdornost

PPV MULTITEX - polypropylenová lana 
a šňůry, stáčená
- Voděodolné, plavou na vodě
- Vysoká pevnost a oděruvzdornost
- Výborná uzlovatelnost,odolné vůči UV záření
- Dobrá odolnost v chemickém prostředí
- Vynikající izolační schopnosti
- Pracovní teplota - v prostředí do 80 °C

PPV MULTITEX - polypropylenová lana 
a šňůry, pletená, bez jádra
- Voděodolné, plavou na vodě
- Vysoká pevnost a oděruvzdornost
- Výborná uzlovatelnost,odolné vůči UV záření
- Dobrá odolnost v chemickém prostředí
- Vynikající izolační schopnosti
- Pracovní teplota - v prostředí do 80 °C 

Kód: 39040000

Kód: 39050000

Kód: 39060000

Kód: 39030000

14.
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PROVAZY, LANA, ŠŇŮRY A SÍTĚ

PES - polyesterová lana 
a šňůry, pletená
- Neplavou na vodě
- Výborná odolnost vůči UV záření
- Pracovní teplota do 150 °C 
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Nízká tažnost

KONOPNÉ - JUTOVÉ - přírodní lano
- Nejsou odolná vůči kyselinám
- Dobrá odolnost vůči alkáliím 
- Nízká odolnost vůči UV záření
- Drsná na omak
- Biodegradovatelný materiál
- Vážou tuky

Kód: 39090000

Kód: 39100000

PA - polyamidová lana 
a šňůry, pletená
- Neplavou na vodě, absorbují vlhkost
- Vyšší teplotní odolnost než u polypropylenů
- Pracovní teplota do 100°C 
- Vysoká pevnost a oděruvzdornost, vysoká tažnost
- Nižší odolnost vůči kyselinám

Kód: 39070000

Kód: 39080000

PA - polyamidová lana a šňůry, stáčená
- Neplavou na vodě, absorbují vlhkost
- Vyšší teplotní odolnost než u polypropylenů
- Pracovní teplota do 100°C 
- Vysoká pevnost a oděruvzdornost, vysoká tažnost
- Nižší odolnost vůči kyselinám

14.
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PROVAZY, LANA, ŠŇŮRY A SÍTĚ

GUMIFIX - gumolana s PPV  
opletem - tažnost min. 100%
- Vysoká elasticita
- Neklouže v ruce
- Neplave na vodě

TORNÁDO / ZENITH 
- Startovací a vlekové šňůry
- Tyto šňůry jsou primárně určeny pro startovací 
   motorové mechanismy
- Vyrobeny z polyamidových a polyesterových vláken
- Vysoká pevnost a otěruvzdornost. 

SISAL  - sisalová přírodní lana 
a šňůry, stáčená
- Nejsou odolná vůči kyselinám
- Dobrá odolnost vůči alkáliím 
- Nízká odolnost vůči UV záření
- Drsná na omak a vážou tuky

JACHTING - lana a šňůry 
pro vodní sporty
- Pokročilá konstrukce
- Všeobecné použití
- Vysoká pevnost

Kód: 39110000

Kód: 39130000

Kód: 39150000

Kód: 39120000

14.
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PROVAZY, LANA, ŠŇŮRY A SÍTĚ

Síť pro zabezpečení nákladu 

- Vyrobeno pod naší ochrannou známkou OVASLING 
- Velikost ok u všech sítí 45x45mm 
- Materiál 100% PES

Háček ke gumolanu

- Ocelový háček ke gumolanům

Klip k háčku ke gumolanu

Kód: 38HL0000-XXXX

Kód: 39SE0001-XXXX

Šířka Délka Hmotnost -XXXX

m m kg/ks ---

1,5 2,7 0,60 -1527

2 4,5 1,50 -2045

2,5 4 1,65 -2540

3 5 2,25 -3050

3 6,5 2,90 -3065

3,5 6 3,15 -3560

Pro gumolano mm Průměr mm Délka ca. mm Hmotnost kg/ks -XXXX
6 5 60 0,01 -0006
8 5 70 0,01 -0008
10 5 80 0,02 -0010

Pro gumolano -XXXX

6mm a 8mm -0006
10mm -0010

Syntetické navijákové vysokopevnostní offroad 
lano DYNEEMA®, SEWOTA
- HI-TECH materiál DYNEEMA®!

Kód: 39SE0003-XXXX

Průměr Délka Pevnost -XXXX

mm metr daN ---

8 30 5500 -0801

8 40 5500 -0802

10 30 8500 -1001

10 40 8500 -1002

Kód: 39SE0002-XXXX

14.
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Kód: 0810FA02-XXXX

Nekonečná vinutá smyčka 2000kg - černá
- Provedení podobné EN 1492
- Černá barva
- Vyrobeno v EU

Nosnost Obvod popruhu Užitná pracovní délka Hmotnost -XXXX

kg m m kg/ks ---

2000 1,0 0,5 0,40 -1005

2000 2,0 1,0 0,75 -1010

2000 3,0 1,5 1,10 -1015

2000 4,0 2,0 1,45 -1020

2000 5,0 2,5 1,80 -1025

2000 6,0 3,0 2,05 -1030

2000 8,0 4,0 2,40 -1040

2000 10,0 5,0 2,75 -1050

2000 12,0 6,0 3,10 -1060

2000 16,0 8,0 3,70 -1080

2000 20,0 10,0 4,35 -1100

Kód: 0810FA01-XXXX

Nekonečná vinutá smyčka 1000kg - černá
- Provedení podobné EN 1492
- Černá barva
- Vyrobeno v EU

Nosnost Obvod popruhu Užitná pracovní délka Hmotnost -XXXX

kg m m kg/ks ---

1000 1,0 0,5 0,35 -1005

1000 2,0 1,0 0,60 -1010

1000 3,0 1,5 0,90 -1015

1000 4,0 2,0 1,15 -1020

1000 5,0 2,5 1,45 -1025

1000 6,0 3,0 1,75 -1030

1000 8,0 4,0 2,05 -1040

1000 10,0 5,0 2,30 -1050

1000 12,0 6,0 2,65 -1060

1000 16,0 8,0 3,20 -1080

1000 20,0 10,0 3,80 -1100

15.
DIVADELNÍ TECHNIKA
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DIVADELNÍ TECHNIKA

Kód: 0811LR01-XXXX

Nekonečná vinutá smyčka černá - SOFTSTEEL
s kovovou duší, nosnost 1000 kg
- Pro zvýšené teploty až 150°C
- V souladu s EN 1492-2, EN 13414-1,3
- Vinutá smyčka s ocelovými lany místo vláken

Nosnost Obvod popruhu Efektivní pracovní délka -XXXX

kg m m ---

1000 1,0 0,5 0811LR01-1005

1000 2,0 1,0 0811LR01-1010

1000 3,0 1,5 0811LR01-1015

1000 4,0 2,0 0811LR01-1020

2000 1,0 0,5 0811LR02-1005

2000 2,0 1,0 0811LR02-1010

2000 3,0 1,5 0811LR02-1015

2000 4,0 2,0 0811LR02-1020

3000 1,0 0,5 0811LR03-1005

3000 2,0 1,0 0811LR03-1010

3000 3,0 1,5 0811LR03-1015

3000 4,0 2,0 0811LR03-1020

Kód: 08LR0001-XXXX

Vysokopevnostní třmen typ HA2, černé matné provedení
- Dle amerického typu třmenů
- Každý třmen je opatřen:
   - nosností
   - číslem šarže
   - CE
   - značkou výrobce
- Bezpečnostní koeficient 6:1
- Pracovní teplota -20°C až 200°C

Nosnost W D s L o Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm kg/ks ---

1000 16 12 47 52 26 0,10 -1005

2000 21 17 58 70 33 0,30 -1010

3250 27 20 79 87 43 0,70 -1015

4750 32 23 93 100 51 1,00 -1020

15.
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DIVADELNÍ TECHNIKA

Kód: 08LR0002-XXXX

Vysokopevnostní třmen typ HC2, černé matné provedení
- Dle amerického typu třmenů
- Každý třmen je opatřen:
    - nosností
    - číslem šarže
    - CE
    - značkou výrobce
- Bezpečnostní koeficient 6:1
- Pracovní teplota -20°C až 200°C

Nosnost W D x d E S L o Hmotnost -XXXX

kg mm mm mm mm mm mm kg/ks ---

1000 17 11 x 11 25 36 58 25 0,20 -1005

2000 21 16 x 13 30 48 72 33 0,40 -1010

3250 27 19 x 16 40 60 92 43 0,70 -1015

4750 32 22 x 19 48 71 107 51 1,30 -1020

Černé upínací pásy!
- v šířkách 25, 35 a 50mm
- LC od 125daN
- Délky na přání
- Výroba v EU - SEWOTA Německo a FORANKRA Polsko
- Bez kódu - na poptávku!

Vázací lana s barevnými očnicemi a kónickými objímkami 
s kontrolními otvory známá také jako STEELS
- Očnice komaxitované
- Možno dovybavit PVC trubicí
- Naše výroba, délku a barvu je možné si určit
- Standardně lano pr. 10mm pro nosnost 1000kg,
  a lano pr. 14mm pro nosnost 2000kg
- Bez kódu - na poptávku

15.
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ZAJIŠTĚNÍ OSOB

Kód: 03FA0003-0011

Kód: 03FA0004-0022

Kód: 03FA0005-0022

Kód: 03FA0006-0023

Kód: 03FA0002-0014

Bezpečnostní spojovací člen AZ011, 
pozinkovaný

- Rozevření 22mm
- Hmotnost 0,18kg/ks
- EN 362
- Pevnost 25kN

Bezpečnostní spojovací člen AZ022, 
pozinkovaný

- Rozevření 55mm
- Hmotnost 0,5kg/ks
- EN 362
- Pevnost 20kN

Bezpečnostní spojovací člen AZ022S, 
pozinkovaný

- Rozevření 60mm
- Hmotnost 0,68kg/ks
- EN 362
- Pevnost 20kN

Bezpečnostní spojovací člen AZ023,  
pozinkovaný

- Rozevření 60mm
- Hmotnost 0,68kg/ks
- EN 362
- Pevnost 20kN

Bezpečnostní spojovací člen AZ014T,  
pozinkovaný

- Rozevření 23mm
- Hmotnost 0,1kg/ks
- EN 362
- Pevnost 20kN

16.
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ZAJIŠTĚNÍ OSOB

Bezpečnostní postroj 
PROTEKT typ P-03
- EN 361

Bezpečnostní postroj 
PROTEKT typ P-32 PRO
- EN 361

Bezpečnostní postroj 
PROTEKT typ P-52 PRO
- EN 361

Bezpečnostní postroj 
PROTEKT typ P-30
- EN 361

Tlumiče pádu PROTEKT
- EN 354

Zachycovače pádu PROTEKT
- EN 360

16.
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ASS NEREZOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM

Pod zkratkou ASS se skrývá pojem Architektur Seil System - nerezový lankový systém. 

Jedná se o mimořádně variabilní systém skládající se z koncovek a ocelových lan, který je 
možné použít na nejrůznější aplikace.

Tradiční použití je:  
- Výplně zábradlí 
- Konstrukce pro ozelenění fasád

Výběr nejčastěji používaných komponentů:

Nerezová koncovka s okem, PAVLÍNEK
- Materiál je nerez AISI 316 - A4
- Válcuje se na lano / nelze provést ručně!
- Standardní průměry od 2,5 - 12mm!
- Na potávku až průměr 26mm!

Nerezová závitová koncovka, PAVLÍNEK
- Materiál je nerez AISI 316 - A4
- Válcuje se na lano / nelze provést ručně!
- K dispozici se variantách STANDARD, KW, MINI a SUPER MINI 
- V pravém i levém provedení!
- Dodávána s maticí!

Nerezová vidlice k válcování, PAVLÍNEK
- Materiál je nerez AISI 316 - A4
- Válcuje se na lano / nelze provést ručně!
- Dovoluje vytažení čepu u vidlice
- Dodáváná s čepem i pojistkou

17.
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ASS NEREZOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM

Zleva: koncovka s vnitřním závitem, koule se závitem,  
flexi křížová svorka, 3D křížová svorka, křížová svorka

Zleva: kloubová koncovka se závitem, úchytka lana 90 stupňů,  
konzola s rozetou, kotvicí spojka, podložka

Nerezový napínák vidlice - koncovka, PAVLÍNEK
- Materiál je nerez AISI 316 - A4
- Válcuje se na lano / nelze provést ručně!
- Kombinace koncovky s vidlicí, koncovky na lano a napínáků
- Umožňuje vypnutí lanek v lankovém systému, proti průvěsům!

Nerezová koncovka 
s okem k montáži!

Standardní oko
Nerez AISI 316 - A4

Program k vlastní montáži! Tyto koncovky si můžete namontovat i sami bez strojů!

Nerezová koncovka 
s vidlicí k montáži!

Svařované provedení
Nerez AISI 316 - A4

Nerezová koncovka 
s vidlicí k montáži!

Frézované provedení 
Nerez AISI 316 - A4

Nerezová koncovka 
s vidlicí k montáži!

Vnitřní závit 
Nerez AISI 316 - A4

17.
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NÁHRADNÍ DÍLY

Pojistky k hákům typ D

- Pojistky k hákům WHS-EL, SHS-EL
- Komplet obsahuje pružinu, čep a 
pojistku

Pojistky k hákům typ KO-60

- Pro jeřábové háky
- Komplet obsahuje pružinu, čep a 
pojistku

SFGW - pojistka k háku HSW, KHSW, WS, EHS, WSBW, HS
- Pro háky PEWAG T10
- Velikosti 5/6-10 až 26/32-10

Kód: 1380ED01-XXXX

Kód: 238ST100-XXXX

Kód: 1180PE02-XXXX

Velikost A B C D -XXXX

--- mm mm mm mm ---

D1 39,5 32,5 17 4 -0001

D2 43,5 35,5 23 4 -0002

D3 49 41 25 4 -0003

D4 61,5 51,5 29 5 -0004

D5 77,5 67,5 35 5 -0005

D6 87 76 37 6 -0006

D7 96 85,5 49 6 -0007

D8 131 116 54 6 -0008

D9 152,5 135 64 8 -0009

Velikost B C D -XXXX

--- mm mm mm ---

5-6 38 14 5 -0005

7-8 45 15,5 5,5 -0007

10 54 18,5 6 -0010

13 68 22 8 -0013

16 78 22,5 8,5 -0016

19/20 85 33 8,5 -0019

Velikost B C D -XXXX

--- mm mm mm ---

1 / 1,6 67 16 6 -0016

2,5 / 4 84 21 10 -0025

5 95 23 10 -0050

6 / 8 110 35 10 -0060

10 125 28 10 -0100

12 155 34 10 -0120

16 168 36 16 -0160

20 / 25 210 42 20 -0200

32 245 45 20 -0320

40/50 290 48 24 -0400

18.
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NÁHRADNÍ DÍLY

Pojistka pro hák SOB a SGB

- Komplet obsahuje pružinu, čep a 
pojistku

Pojistný komplet pro SIKA (zelené), 
GHS, OHS, WHS, SHS, SPS, SGH, RH, 
GH

- Komplet obsahuje pružinu, čep a pojistku

Pojistný komplet pro háky SOCS, SGCS

- Komplet obsahuje pružinu, čep a pojistku

Kód: 1380HW04-XXXX

Kód: 1380HW03-XXXX

Kód: 1380HW05-XXXX

Velikost B C D -XXXX

--- mm mm mm ---

6-8 36 17 5 -0006

7-8 42 18 5 -0007

8-8 44 18 5 -0008

10-8 53 21 5 -0010

13-8 60 26 6 -0013

16-8 70 29 6 -0016

18-8 90 40 6 -0018

Velikost B C D -XXXX

--- mm mm mm ---

6-8 37 14 5 -0005

7-8 44 15 5 -0010

8-8 48 18 5 -0016

10-8 57 22 6 -0025

13-8 74 25 6 -0050

16-8 / 18-8 88 25 6 -0063

Velikost B C D -XXXX

--- mm mm mm ---

6-8 36 17 5 -0006

7-8 39 17 5 -0007

8-8 48 19 5 -0008

10-8 48 19 5 -0010

13-8 68 25 6 -0013

16-8 68 25 6 -0016

18.
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SLUŽBY - REVIZE

Revizní a servisní činnost firmy Pavlínek s.r.o. 
V rámci našich služeb umíme nabídnout kontroly, revize a servis  
(u vybraného sortimentu také repase) vázacích prostředků.

Vizuální kontroly
Prakticky každý vázací prostředek je nutné pravidelně kontrolovat - alespoň jednou za rok by 
měla kontrola proběhnout kvalifikovaným pracovníkem, u vybraných vázacích prostředků -  
řetězů jsou povinné každé (obvykle) 3 roky také kontroly "velké" - jejichž součástí je tahová 
zkouška nebo magnetická defektoskopie.

Rádi provedeme kontrolu Vašich vázacích prostředků! 

Magnetická defektoskopie

Řetězové vázací prostředky podléhají mimo pravidelných 
1-letých kontrol také kontrolám velkým formou magne-
tické defektoskopie nebo tahem. Magnetickou defekto-
skopii provádí náš servisní technik ať již u nás na firmě, 
případně i formou výjezdu přímo k Vám! 

Trhací zkoušky magnetů

Poslední velkou skupinou zkoušek jsou zkoušky perma-
nentních břemenových magnetů. Kromě výstupní kont-
roly by se každý rok měl magnet "trhnout", aby se zjistilo, 
jakou má aktuální nosnost, tedy jestli vyhovuje. Náš reviz-
ní technik má k dispozici trhačku magnetů Labtest 4.100 
NS-VH pro provádění trhových zkoušek s maximální silou 
100kN, což odpovídá magnetům s nosností až 3000kg!

19.
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SLUŽBY - ZKUŠEBNA / EKOR

Zkušebna firmy Pavlínek s.r.o. 

Co děláme? Provádíme tahové (do 1500kN) a cyklické tahové zkoušky (do 250kN)

- Dříve zkušebna sloužila pouze pro naše vlastní potřeby výroby,  
rozšířili jsme ale nabídku testování i dalším zájemcům z řad našich zákazníků!

Stroj Labtest 5.250SP1-2-VHD, hydraulický

- Kalibrován Českým metrologickým institutem (ČMI)
- Umí kromě tahových také cyklické zkoušky!
- Maximální délka vzorku 240cm
- Maximální protažení 40cm
- Maximální délka zatíženého vzorku 280cm!

Stroj Labtest 5.1500SP1-2-HH, hydraulický

- Kalibrován Českým metrologickým institutem (ČMI)
- Pouze tahové zkoušky

- Maximální délka vzorku 740cm
- Maximální protažení 90cm

- Maximální délka zatíženého vzorku 830cm!

Co dalšího umíme nabídnout?

- Kromě zkoušek samotných nabízíme také poradenství v  
oblasti pevnosti vhodných komponentů

- Umíme zpracovat pomocné přípravky na zkoušky:
  - přípravek navrhnout
  - přípravek vyrobit

- Kromě kompletní zprávy včetně kalibračních listů umíme 
nabídnout:
 - tvorbu fotodokumentace vzorků
 - videodokumentaci zkoušky

20.
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REJSTŘÍK

ASS nerezový lankový systém 164-165 Lanový zámek DIN 15315 108 SGB - Bezpečnostní hák s vidlicí třída 8 19

Automatické háky a svěrky ELEBIA 142 Magnety - pemanentní břemenové 144 S-hák vysokopevnostní - třída 8 20-23

Bezpečnostní karabiny, postroje a další 162-163 Napínací lanová svorka - žabka 109 Sítě pro zabezpečení nákladu 158

Bowden 84 Napínáky DIN 1480 102-104 SOFTSTEEL - smyčky s kovovým jádrem 160

Celní TIR lanko 84 Napínáky s dlouhým závitem a nosností 100-101 Spojovací člen VG - CWP - třída 12 35

CWG - Kontejnerový hák s vidlicí - třída 8 19 Navařovací hák PEJO typ C a typ U 71 Spojovací člen VG - třída 10 30

Černé třmeny 160-161 Navařovací háky PEWAG a FORANKRA 72 Spojovací člen VG - třída 8 17

Černé upínací pásy 161 Navařovací oko APA, APAS, PLE, .. 69-70 Spojovací člen VG-RS - třída 8 17

Černé vinuté smyčky 159 Navijáky elektrické 135 Standardní ocelová lana 1x19,6x7, 78-80

Dvoudílný upínací pás 1002, 2002, .. 49-50 Navijáky ruční 132-134 STEELS - Lana pro entertainment 161

DYNEEMA® lano pro navijáky 158 Nekonečný popruh A2, A4 42 Stohovací hák třída 8 25

Farmářský hák, pro big bagy - třída 8 25 Nerezová lana 1x19, 7x7, 7x19,... 81-82 Svěrky vertikální, horizonatální 145-146

Háček a klipy ke gumolanům 158 Nerezový šroub a matice s okem PAV 73 Šroub a matice s okem DIN 580/582 63-64

Hák s okem na kontejnery - třída 8 25 Objímky - ovál, měď, nerez, tvar 8 85-87 Třmeny HA1, HA2, HC1 a HC2 94-95

Hák s vidlicí / okem, třída 10 31 Obrtlíky nerezové 124 Třmeny komerční a DIN 82101 96-97

Hák s vidlicí / okem, třída 12 35 Ocelová lana DIEPA - C45,X53,H43, .. 77 Třmeny nerezové 98-99

Hák s vidlicí, třída 8 17 Ocelová lana potažená PVC 83 Upínací pás se sponou 1001/K 48

Hřebenové zvedáky 137 Očnice k lanům DIN 6899, 65457, nerez 88-89 Vakuové manipulátory VMS a PRITEC 147

Hydraulický zvedák 136 Ochranný návlek na textil 46-47 Vázací body CODIPRO - SEB, DSR, DSS 59-62

Identifikační štítek řetězový, třída 10 33 Otočný hák s ložiskem / podložkou WHS 26-27 Vázací body THIELE, JDT, RUD 67-68

Identifikační štítek řetězový, třída 12 37 Pojistky k hákům 166-167 Vázací body YOKE, 271 a 291 66

Identifikační štítek řetězový, třída 8 29 Pojistky, závlačky, kolíky DIN 11023 120-121 Vázací oko DEHA 72

Jednodílný upínací pás 1001, 2001, .. 51-53 Pojišťovací a ozdobné řetězy 150-151 Vázací popruh s kovovými oky C2, Cr2 43

Jeřábky otočné 143 Provazy a šňůry LANEX 154-157 Vázací popruh s oky B2, B4, MAGMA 41

Jeřábová váha 139 Převodovky 138-139 VHG  - Zkracovací hák s vidlicí - třída 8 18

Jeřábové háky DIN 15401/15402 140-141 Přivazovací řetězy 113 VHO - Zkracovací hák s okem - třída 8 18

Karabiny požární DIN 5299 116-118 PU - ochrana řetězu 37 Vinutá smyčka RS, RSK a RSD 40

Kladkostroje elektrické 127 PU ochrana lan 84 Volná část pro upínací pásy 55

Kladkostroje ruční 125-126 Ráčna pro upínací pásy 53-54 Vozíky PRONOMIC 147

Kladky - nerezové, nylonové 122-123 Ráčnový napínák RLSP, RSW, RSWP, .. 114-115 Vřetenový zvedák 138

Kladky pevnostní 105-107 Revize a servis 168 Vysokopevnostní šroub / matice s okem 65

Kleště ARM SANGYO 152-153 Řehtačkové zvedáky 128-129 Závěsná souprava - třída 12 34

Klínové svorky DIN 43148 a EN 13411-6 108-109 Řetěz vysokopevnostní třída 10 33 Závěsná souprava bez zploštění - třída 10 30

Klínové svorky OWS 110-111 Řetěz vysokopevnostní třída 12 37 Závěsná souprava bez zploštění - třída 8 16

Kočky postrkové a ovládané 130 Řetěz vysokopevnostní třída 8 29 Závěsný člen - třída 12 34

Kombinovaný textilní vazák 44-45 Řetězové rychlospojky a havarijní spojky 119 Závěsný člen bez zploštění - třída 10 30

Kontejnerová technika HAACON 143 Řetězové vazáky nerezové 14 Závěsný člen bez zploštění - třída 8 16

Kontejnerové háky CAK, RAK, SAK 24 Řetězové vazáky T10 10-11 Závitový hák s maticí SHS 26

Lanové oko se závitem M a RD 73 Řetězové vazáky T12 12-13 Zkracovací čelisti VKF, EKF, DVKF 28

Lanové svorky DIN 741, DIN 1142, nerez, .. 90-93 Řetězové vazáky T8 8-9 Zkracovací hák, třída 10 31

Lanové vazáky 74-75 Řetězy DIN 763 a 766, krátké a dlouhé 
články

148-149 Zkracovací hák, třída 12 36

Lanové zvedáky 131 Samosvorný hák, třída 10 32 Zkušebna 169




